
- obrzeże betonowe
 8x30x100 cm

OZNACZENIA:

- linia wyznaczająca 
miejsce postoju 

- nr działek przezn
aczonych pod inw

estycję

- proj. krawężnik be
tonowy, typ uliczny 

15x30x100cm, kolor
u szarego (wystając

y h=12cm)

- proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- proj.  zieleń

- proj. nawierzchnia
 zjazdów z betonow

ej kostki brukowej k
oloru czerwonego

- proj. krawężnik be
tonowy, typ uliczny 

15x30x100cm, kolo
ru szarego (obniżon

y h=2cm)
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PROJEKT BUDOWLANY

PLAN SYTUACYJNY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający mgr inż. Jacek Bromber

inż. Marcin Kuciak

Imię i nazwisko Podpis

WKP/0260/PWOD/08

WKP/0290/POOD/12

TEMAT

INWESTOR

DATA:

RYSUNEK NUMER:

12.2021 1:500

2

SKALA:

BRANŻA:

DROGOWA

ARKUSZ NUMER:

-

Asystent

projektanta

inż. Klaudia Gierczak - -

,,Budowa chodnika w ciągu drogi

gminnej nr 744066P. ''

Specjalność Nr uprawnień

Biuro Projektowo - Konsultingowe

 MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

tel. 61-415-25-21

WYKONAWCA


