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1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie projektu;

e Warunki techniczne GZDiZ

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

e Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

e Obowigzujace normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2221, 2227

e Projekty i katalogi typowych rozwigzan elektroenergetycznych,

e Przepisy BHP,

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne, w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r.,

e Ustawa — prawo budowlane,

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

e Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacjg uzbrojenia,

e Mapy z uzbrojeniem terenu.

1.2 Stan istniejacy

Lokalizacji projektowanej sieci o$wietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- nr 2227, uchwata RMG nr XXXV111/1277/05 z dn. 19.05.2005r.
- nr 2221, uchwata RMG nr X111/422/03 z dn. 25.09.2003r.
W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowe os$wietlenia ulicznego zgodnie
Z zalaczonym opracowaniem.
Dziatki objete wnioskiem stanowig wlasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ o$wietleniowa zlokalizowana jest wzdtuz ul. Egiertowskiej w Gdansku.
Jezdnia ma szeroko$¢ do ok. 5,5m i w ok. pierwszej potowie dtugosci (od strony Gostynskiej)
jest wykonana z ptyt drogowyh typu jomb/jumbo a na pozostalej czesci jest to nawierzchnia
gruntowa. W zdluz jezdni nie ma chodnikow.
Obecnie ulica Egiertowska nie jest oswietlona i nie znajduja si¢ na niej przejscia dla pieszych.
Zakres opracowania obejmuje budowg nowego o$wietlenia na tej ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nast¢pujgca infrastruktura techniczna podziemna
badz napowietrzna taka jak:
. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ o$wietleniowa nn-0,4kV



. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna,;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.3 Rozbiorki

W obrebie prowadzonych prac wystepuje zielen, ktéra po wykonanych pracach
nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujacych
z istniejacymi wjazdami do posesji nalezy wszelkie prace wykonywac¢ bez utrudniania
poruszania si¢ mieszkancom. W zakresie opracowania uwzgledniono 10m? rozbiorki

chodnika z kostki.

1.4 Stan projektowany

Do o$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych
okragtych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia montazowego
jak w pkt. 8 dokumentacji, badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych speknienie
wymaganych parametrow natezenia o$wietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, skutecznosci $wietlnej
>105 Im/W i trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej
niz IKO08. Stopien szczelnoSci opraw min. P65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé¢ stupy oswietleniowe spelniajace wymagania dla Il strefy
wiatrowej, stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80 um), grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy PN-EN 12767
dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢
kapturkami ochronnymi. Aby zwickszy¢é mocowanie kapturkow nalezy zastosowac¢ podwojne
sruby mocujace stup do fundamentu. W stupie o$wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza
zyte PE. Wbrew wydanym warunkom technicznym GZDiZ dzial Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ nie wyraza zgody na zastosowanie stupow aluminiowych.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami imbusowymi

M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tulej¢ ostonowa gtowki $ruby.
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Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wneki stupowe;j
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm?.

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowaé farba
antykorozyjng polimerowa w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

Zgodnie z zalagcznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo0/014/AM z dnia 26.03.2020r.

do warunkéw technicznych nr 1E/24/2021/JR z dnia 29.01.2021r. stupy
I oprawy oswietleniowe nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura.
Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z najblizszego istniejgcego stupa oswietleniowego
tl. nr 9.1/2 (lokalizacja slupa oznaczonego w warunkach GZDIZ jako nr 35/1)
zlokalizowanego  przy ul. Egiertowskiej 1 ul.  Gostynskieg w  Gdansku,
ktéry to jest zasilany z istniejacej szafki oswietleniowej o0zn. SOU-312.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce o$wietleniowej SOU-312 oraz proj. SOU
wg. odrebnego opracowania (gdzie podiagczamy si¢ na podzial sieci, przy ul. Kartuskiej)
nalezy umiesci¢ zaktualizowane schematy sieci.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr 1E/24/2021/JR z dnia 29.01.2021r.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki oswietleniowej poprzez
sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupow oswietleniowych nalezy
potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢
réwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez
utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
0 wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m
wzgledem  poziomu  terenu, w  warstwie  piasku o grubosci 10cm
pod 1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwg
ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20cm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz
na poczatku 1 koncu kazdego przepustu 1 zmiany kierunku trasy kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywa¢ ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastgpnie
sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia gruntu, ktory powinien osiagnac,

co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
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Kabel przed zasypaniem nalezy zglosic Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by mogt dokona¢
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.
Po wybudowaniu o$§wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokot
z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdtowej lokalizacji uzbrojenia.
W  przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemne;j
prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob reczny na calej dlugosci zadania.
W razie konieczno$ci nalezy dostosowac tras¢ utozenia kabla do istniejgcego uzbrojenia
terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.
W  miejscach  skrzyzowan z istniejgcg  infrastruktura nalezy  zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupoéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym 5cm £1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelete nawierzchni
- w przypadku gdy shup os$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig
utwardzona)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W  stupach zaprojektowano zlacza [ZK 2z wyjatkiem stupow podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

1.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane
bedzie przez bezpieczniki typu DO01-10A (szafka oswietleniowa) oraz zainstalowane
bezpieczniki
D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowana FeZn
25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka LgY 16mm2 koloru

z6Mozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa.
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Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w 11 klasie ochronnosci.

2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1 Obliczenia techniczne

Przed przystapieniem do robot ponizsze obliczenia i zatozenia sprawdzi¢ pomiarami.
W razie konieczno$ci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ srodki zaradcze
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, prawidlowych parametrow

aparatow i urzadzen sieci oraz prawidtowych parametréw zasilania.

2.2 Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obwaod L S Podb | ZPodc | AU% |XAU%
od do m mm? w w % %
istn. stacja istn. ZK 75 120

istn. ZK istn. SOU-312 5 35 1500 | 3246 0,01 0,01
istn. SOU-312 istn. stup 9.1/2 310 35 [1301,0|1746,2| 0,37 0,38
istn. stup 9.1/2 proj. stup 9.2/2 36 35 37,1 445,2 0,01 0,39
proj. stup 9.2/2 proj. stup 9.3/2 38 35 37,1 408 0,01 0,40
proj. stup 9.3/2 proj. stup 9.4/2 36 35 37,1 371 0,01 0,41
proj. stup 9.4/2 proj. stup 9.5/2 39 35 37,1 334 0,01 0,42
proj. stup 9.5/2 proj. stup 9.6/2 36 35 37,1 297 0,01 0,42
proj. stup 9.6/2 proj. stup 9.7/2 36 35 37,1 260 0,01 0,43
proj. stup 9.7/2 proj. stup 9.8/2 38 35 37,1 223 0,01 0,44
proj. stup 9.8/2 proj. stup 9.9/2 36 35 37,1 185 0,00 0,44
proj. stup 9.9/2 proj. stup 9.10/2 36 35 37,1 148 0,00 0,44
proj. stup 9.10/2 proj. stup 9.11/2 36 35 37,1 111 0,00 | 0,45
proj. stup 9.11/2 proj. stup 9.12/2 35 35 37,1 74 0,00 0,45
proj. stup 9.12/2 proj. stup 9.13/2 35 35 37,1 37 0,00 0,45
proj. stup 9.13/2 istn. stup 3.1/5 87 35 0,0 0 0,00 0,45

I.">1,

Warunek szybkiego wylgczeniowa spelniony




2.3 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwoéd L S R. Robl X, Xobl | Zaw I Charakt. Ih la Zy

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
istn. stacja istn. ZK 75 120 | 0,019 | 0,047 0,006 | 0,012 | 0,062 [ 3535 gG 63 3148 [ 0,73
istn. ZK istn. SOU-312 5 35 0,004 | 0,058 [ 0,000 | 0,013 | 0,072 [ 3054 gG 63 3148 [ 0,73
istn. SOU-312 istn. stup 9.1/2 310 35 0,268 | 0,729 [ 0,025 | 0,062 | 0,739 [ 297 gG 10 75 3,08
istn. stup 9.1/2 proj. stup 9.2/2 36 35 0,031 | 0,807 [ 0,003 | 0,068 | 0,817 [ 268 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.2/2 proj. stup 9.3/2 38 35 0,033 | 0,889 [ 0,003 | 0,074 | 0,900 [ 244 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.3/2 proj. stup 9.4/2 36 35 0,031 | 0,967 [ 0,003 | 0,080 | 0,978 [ 224 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.4/2 proj. stup 9.5/2 39 35 0,034 | 1,052 [ 0,003 | 0,086 | 1,062 [ 207 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.5/2 proj. stup 9.6/2 36 35 0,031 | 1,130 [ 0,003 | 0,092 | 1,140 [ 192 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.6/2 proj. stup 9.7/2 36 35 0,031 | 1,208 | 0,003 | 0,098 | 1,219 | 180 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.7/2 proj. stup 9.8/2 38 35 0,033 | 1,290 | 0,003 [ 0,104 | 1,301 | 169 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.8/2 proj. stup 9.9/2 36 35 0,031 | 1,368 [ 0,003 | 0,110 | 1,379 [ 159 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.9/2 proj. stup 9.10/2 36 35 0,031 | 1,446 0,003 | 0,115 | 1,457 | 151 [s[€] 10 75 3,08
proj. stup 9.10/2 proj. stup 9.11/2 36 35 0,031 | 1,524 | 0,003 | 0,121 | 1,535 | 143 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.11/2 proj. stup 9.12/2 35 35 0,030 | 1,599 | 0,003 | 0,127 | 1,611 | 136 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.12/2 proj. stup 9.13/2 35 35 0,030 | 1675 [ 0,003 | 0,132 | 1,687 [ 130 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.13/2 istn. stup 3.1/5 87 35 0,075 | 1,863 [ 0,007 | 0,146 | 1,876 | 117 gG 10 75 3,08

2AU% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony
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2.4 Sprawdzenie ochrony przed skutkam
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2.5 Obliczenia fotometryczne

e DIALux

Arkusz danych produktu

/5307 / 30 LEDs 400mA NW 740 37,1W / Light Exhauster / 449542

e el
L L
I L et
- 200 o
Numer artykulu o
P 7AW = i
-0
- 6586 Im
o
Goprame 5702 Im
T Jeetn [ 4 Jeein I
N 86.58 % o ot = ot . Ot e
Skutecznosdd 153.7 Im/W
Swietina Polarny LVK
ccr 4000 K
CRI 70

10



Obliczenia edytowalne

ul. Egiertowska, Gdansk (bez redukgji) - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (C4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 1312 1x >10.00 Ix v
Uo 0.45 >0.40 v
. ~— &7 L
15 / il 14 15
19 17 14 12 (10 85) 8.5 17 e |
21 [l 2
—_ 23 /
i 6.7 — 23
(\ >
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
18 L I 738 58 538 Il 18
+21 Jr17 +13 +9A3 +7.1 +7A1 +13 +21
+19 +16 +13 +9.4 +7.7 +7.7 +13 +19
+21 Jr1B +12 +8.6 +7.8 +7.8 Jr12 +21
—_ ® |19 2 80 73 73 2 23
= 19 M 44 64 64 M =

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5.042 1849 1442 10.57 7.82 5.84 5.84 7.82 1057 1442 1849
4.125 720.60 716.82 7W2.75 9.28 7.10 77.10 79,28 1275 1682  20.60
3.208 1932 1642 1251 9.44 7.74 7.74 9.44 1251 1642 1932
2292 2098 1783 12.18 8.64 7.80 7.80 8.64 1218 17.83 2098
1.375 2272 1917 1210 8.04 734 7.34 8.04 1210 1917 2272
.0,458 ‘23.38 419.39 >ﬂ.34 >7,10 >6.45 76.45 A11.34 19.39 >23,38

7.10

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela warto$ci)
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Obliczenia edytowalne

ul. Egiertowska, Gdansk (z redukcjg) - Alternatywa 3
Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 8.82 Ix >7.50 Ix v/
Uo 0.45 >0.40 v
\ . 7
@3 o3
|
10 92 10
13 12 9.2 8.1 57 12 43 . .
[14) / 14/
— 15 /
P4 - 15
§ )
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
2 o7 7T 53 39 39 53 A 9.7 2
+14 Jr1 1 +8.6 +6.2 Jr4,8 +4».8 +6,2 Jr8.6 +14
+13 Jr1 1 +8.4 Jr6.3 +5,2 +5.2 +6,3 +8.4 Jr1 3 7
4 12 82 58 52 52 58 8.2 12 14
—_ +15 Jr13 +8.1 +54 Jr4.9 +4A9 +5.4 Jr8.1 13 +15
18 13 76 48 43 43 448 76 13 [18)

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

5.042 1243 970 711 526 3.93 3.93 5.26 744 9.70 1243

4.125 1385 1131 857 6.24 4.77 477 6.24 857 1131 1385

3.208 1299 11.04 841 635 5.20 520 6.35 8.41 11.04 1299

2292 1411 1199 819 581 5.25 5.25 5.81 819 1199 1411

1.375 1528 12.89 813 541 493 493 541 813 1289 1528

0.458 1572 13.04 763 477 434 434 477 7.63 13.04 1572

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
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3. UWAGI

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego
od zarzadcy drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonywanych robot elektrycznych.

* Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomié
wszystkich gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcoéw sieci zawartym
w uzgodnieniach

* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu zlokalizowania istniejgcej infrastruktury

* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru
bezposrednio

na placu budowy,

* Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich prowadzenia

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢
zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,

» Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki i czg$¢ opisowa

s cze$ciami integralnymi dokumentacji projektowej 1 wzajemnie si¢ uzupetniaja,

* Wykonawca/oferent jest zobowiazany do zapoznania si¢ 1 sprawdzenia informacji
zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, nalezy je zglosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom,
ktérzy zobowigzani beda do ich wyjasnienia,

» Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
musza posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z normami albo

z aprobatami technicznymi,

* Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow 1 dodatkoéw
koniecznych do wlasciwego 1 poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami
producentéw. Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie
zawierajagce w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu
danego produktu i technologii nawet jesli nie sa one wyspecyfikowane na rysunkach
i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby

wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza
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m.in.: rezystancji izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach
zblizonych do rzeczywistej pracy wurzadzen oraz powinny by¢ wykonane
1 udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61

* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacj¢ powykonawcza,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng
ilos¢  egzemplarzy, zawartos¢  dokumentéw  towarzyszacych  dokumentacji
powykonawczej 1 ich form¢ nalezy ustali¢ przed rozpoczgciem prac z Inspektorem.
Cato$¢ robot wykona¢ wedhug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,

rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.
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5. CZESC RYSUNKOWA

- rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu

- rys. nr 2 — schemat sieci o§wietleniowej

- rys. nr 3, 4 — widok slupa oswietleniowego ulicy
- rys. nr 5, 6 — przekroje poprzeczne
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