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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z pozn. zm.),
zgodnie z art. 34 ust. 3d te] ustawy o$wiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa o$wietlenia ul. Egiertowskiej w Gdansku, zostal opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.

Mariusz Lopatynski Marcin Szczgsny
POM/0183/PWBE/19 POM/0191/POOE/14

Gdansk, 26.10.2021r.



2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa os$wietlenia ul. Egiertowskiej
w Gdansku,, realizowany z programu ,,Jasniejszy Gdansk”.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswietlenia spelniajagcego wymagania klasy
natezenia  o$wietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3  zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy 1 przepisy (w szczegdlnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie

drog).

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

e .. Kod ) . Nrdomu/ nr
Lp | Nr dziatki Whtasciciel Miasto Ulica ] )
pocztowy mieszkania
1| 428/46 Gmina Miasta Gdarska 80-803 Gdansk | Nowe Ogrody 8/12
2| 428/74 Gmina Miasta Gdarnska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
3| 428/28 Gmina Miasta Gdarska 80-803 | Gdansk | Nowe Ogrody 8/12
4| 425/23 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdansk | Nowe Ogrody 8/12




4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci oswietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- nr 2227, uchwata RMG nr XXXVIII/1277/05 z dn. 19.05.2005r.
- nr 2221, uchwata RMG nr X111/422/03 z dn. 25.09.2003r.
W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowe o$wietlenia ulicznego zgodnie
z zalgczonym opracowaniem.
Dziatki obj¢te wnioskiem stanowig wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska.
Projektowana sie¢ o§wietleniowa zlokalizowana jest wzdluz ul. Egiertowskiej w Gdansku.
Jezdnia ma szeroko$¢ do ok. 5,5m 1 w ok. pierwszej potowie dtugosci (od strony Gostynskiej)
jest wykonana z plyt drogowyh typu jomb/jumbo a na pozostatej czgsci jest to nawierzchnia
gruntowa. W zdtuz jezdni nie ma chodnikow.
Obecnie ulica Egiertowska nie jest o§wietlona i nie znajduja si¢ na niej przejscia dla pieszych.
Zakres opracowania obejmuje budowe¢ nowego o$wietlenia na tej ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna podziemna
badz napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociagowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych
okragltych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia montazowego
jak w pkt. 8 dokumentacji, badZ rownowaznych technicznie, zapewniajacych spetnienie
wymaganych parametréw natezenia oswietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, skuteczno$ci $wietlnej >105
Im/W 1 trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej

niz IK08. Stopien szczelnosci opraw min. P65 w II klasie ochronnosci,



ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej,

stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80 um), grubosci $cianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdluznym, speiniajagce wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow o$wietleniowych nalezy zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi. Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkow nalezy zastosowaé podwdjne Sruby
mocujace stup do fundamentu. W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dluzsza zyte PE.
Whbrew wydanym warunkom technicznym GZDiZ dzial Rozwoju Przestrzeni Publicznej
GZDiZ nie wyraza zgody na zastosowanie shupow aluminiowych.
Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami imbusowymi
M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tulej¢ ostonowa gtowki Sruby.
Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang¢ wymiaréw wneki stupowej
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm?.

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowac farba antykorozyjna
polimerowg w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo0/014/AM z dnia 26.03.2020r.

do warunkéw technicznych nr 1E/24/2021/JR z dnia 29.01.2021r. stupy
i oprawy oSwietleniowe nalezy pomalowaé¢ proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura.
Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z najblizszego istniejacego stupa o$wietleniowego
tj. nr 9.1/2 (lokalizacja stupa oznaczonego w warunkach GZDIZ jako nr 35/1) zlokalizowanego
przy ul. Egiertowskiej 1 ul. Gostynskiej w Gdansku,
ktéry to jest zasilany z istniejacej szafki oswietleniowej ozn. SOU-312.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce o§wietleniowej SOU-312 oraz proj. SOU wg.
odrebnego opracowania (gdzie podlaczamy si¢ na podziat sieci, przy ul. Kartuskiej) nalezy
umiesci¢ zaktualizowane schematy sieci.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr 1E/24/2021/JR z dnia 29.01.2021r.

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szatki o$wietleniowej poprzez
sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupow oswietleniowych nalezy
potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnié
réwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez

utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn



o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.
Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy ulozy¢ na gleboko$ci min. 0,7m
wzgledem  poziomu  terenu, w warstwie piasku 0 grubosci 10cm
pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20cm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych odcinkach oraz
na poczatku 1 koncu kazdego przepustu i zmiany Kierunku trasy kabla.
Calos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien 0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by mogt dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.
Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokot
z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegétowej lokalizacji uzbrojenia.
W  przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemne;j
prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob reczny na calej dlugosci zadania.
W razie koniecznos$ci nalezy dostosowac trase utozenia kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu
z zachowaniem przepisowych odlegtosci.
W miejscach  skrzyzowan z  istniejacg  infrastrukturg nalezy  zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupdéw zaglebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:
- W terenie zielonym S5cm +1 ponad niweletg terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni
- w przypadku gdy shup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig
utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami

termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.



W  slupach zaprojektowano zlacza IZK z wyjatkiem stupow podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.

4.3 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3.1 Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje =z istniejgcym zagospodarowaniem
1 urzadzeniami terenowymi. Inwestycja  zostala  zaprojektowana  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi

w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.

4.3.2 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢, ktore
moglyby znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na §rodowisko, ani do przedsiewzie¢ dla ktorych obowigzek sporzadzenia
raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany i nie wymaga uzyskania
decyzji i sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisOw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
W czasie prowadzenia robdt stosowane beda technologie majace oddzialywanie
na $rodowisko, a prace zorganizowane beda w sposéb do minimum ingerujacy
w $rodowisko 1 prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia
wyciekami paliwa lub olei. Odpady powstale w czasie realizacji inwestycji zostang
zagospodarowane zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Teren po robotach budowlanych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ze szczegdlna
dbatoscig o ochrong istniejagcej zieleni. Ziemia pochodzaca z wykopdw zostanie uzyta
do zasypania wykopoéw 1 w minimalnej ilo$ci zostanie rozplantowana na terenie
wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji
nie sg wpisane do rejestru zabytkdw, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury
wspotczesnej. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem

w zakresie wymagajacym dokonania wycinki krzewow lub drzew.



4.3.3 Wplyw eksploatacji gorniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren realizacji inwestycji polozony jest poza granicami ustalonych terenow
1 obszarow goérniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami

osuwiskowymi.

4.3.4 Ochrona interes6w 0séb trzecich

Lokalizacja linii zostala pozytywnie uzgodniona przez wtascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesOw o0sOb trzecich zarowno w trakcie realizacji,
jak 1 w czasie uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢

przed dostgpem o0sob trzecich.

4.3.5 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektéow budowlanych i ich otoczenia
Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow

budowlanych oraz ich otoczenia nie wystepuje.

4.3.6 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska i nie oddzialywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

4.3.7 Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. sieci okresla
si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy 1 eksploatacji nie przewiduje
si¢ wzajemnego oddziatywania proj. sieci z podtozem i1 wodami gruntowymi oraz
obiektami sasiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntow. Projektowane sieci jako obiekt
budowlany oraz sposéb ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranow
uszczelniajacych, wzmocnien podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdéw 1 nasypow

oraz oczyszczania gruntow.



4.3.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
Brak

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-10A (szafka o$wietleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki DO1-4A w stupach. Wszystkie stlupy nalezy uziemic
bednarka stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowe;j
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

Uwagi koncowe
- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczego6lnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie koniecznoS$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sasiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjnag oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikow terenu oraz Inwestora
- przed przystapieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac wiascicieli
o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas

prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywac recznie

10



- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegodlng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki slupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sasiadujacego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uklada¢ w tzw. choinke tak, by zyla zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na promienie giecia zyl we wnece stupowe;

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci oswietleniowe;.
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7.3

Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwod L S Podb | ZPodc | AU% |XAU%
od do m mm? W W % %
istn. stacja istn. ZK 75 120

istn. ZK istn. SOU-312 5 35 1500 | 3246 0,01 0,01

istn. SOU-312 istn. stup 9.1/2 310 35 [1301,0|1746,2| 0,37 0,38

istn. stup 9.1/2 proj. stup 9.2/2 36 35 371 4452 0,01 0,39

proj. stup 9.2/2 proj. stup 9.3/2 38 35 371 408 0,01 0,40

proj. stup 9.3/2 proj. stup 9.4/2 36 35 37,1 371 0,01 0,41

proj. stup 9.4/2 proj. stup 9.5/2 39 35 37,1 334 0,01 0,42

proj. stup 9.5/2 proj. stup 9.6/2 36 35 37,1 297 0,01 0,42

proj. stup 9.6/2 proj. stup 9.7/2 36 35 37,1 260 0,01 0,43

proj. stup 9.7/2 proj. stup 9.8/2 38 35 37,1 223 0,01 0,44

proj. stup 9.8/2 proj. stup 9.9/2 36 35 37,1 185 0,00 0,44

proj. stup 9.9/2 proj. stup 9.10/2 36 35 37,1 148 0,00 0,44

proj. stup 9.10/2 proj. stup 9.11/2 36 35 37,1 111 0,00 0,45

proj. stup 9.11/2 proj. stup 9.12/2 35 35 37,1 74 0,00 0,45

proj. stup 9.12/2 proj. stup 9.13/2 35 35 37,1 37 0,00 0,45

proj. stup 9.13/2 istn. stup 3.1/5 87 35 0,0 0 0,00 0,45

YAUy, < AU 4opy,
7.4 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
Obwod L S R Rob! X Xooi | Zew | W' |charake LM la Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q

istn. stacja istn. ZK 75 120 0,019 | 0,047 0,006 | 0,012 | 0,062 | 3535 gG 63 3148 | 0,73
istn. ZK istn. SOU-312 5 35 0,004 | 0,058 0,000 | 0,013 | 0,072 | 3054 gG 63 3148 | 0,73
istn. SOU-312 istn. stup 9.1/2 310 35 [ 0268 | 0,729 | 0,025 | 0,062 | 0,739 | 297 gG 10 75 3,08
istn. stup 9.1/2 proj. stup 9.2/2 36 35 [0031) 0807 [ 0003 |0,068]| 0,817 | 268 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.2/2 proj. stup 9.3/2 38 35 [ 0033 ) 0889 [ 0003 |0,074]| 0,900 | 244 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.3/2 proj. stup 9.4/2 36 35 [ 0031 ) 0967 [ 0,003 |0,080]| 0,978 | 224 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.4/2 proj. stup 9.5/2 39 35 [ 0034 | 1,052 [ 0,003 |0,086]| 1,062 | 207 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.5/2 proj. stup 9.6/2 36 35 [ 0031 ] 1,130 [ 0,003 | 0,092 | 1,140 | 192 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.6/2 proj. stup 9.7/2 36 35 [ 0031 | 1,208 [ 0,003 | 0,098 | 1,219 | 180 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.7/2 proj. stup 9.8/2 38 35 [ 0033 ] 1,290 [ 0,003 | 0,104 | 1,301 | 169 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.8/2 proj. stup 9.9/2 36 35 [ 0031 ) 1,368 [ 0,003 | 0,110 | 1,379 | 159 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.9/2 proj. stup 9.10/2 36 35 [ 0031 | 1,446 | 0,003 |0115]| 1,457 | 151 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.10/2 proj. stup 9.11/2 36 35 | 0031 | 1524 | 0,003 | 0,121 ] 1,535 | 143 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.11/2 proj. stup 9.12/2 35 35 | 0030 | 159 | 0003 | 0127 | 1,611 | 136 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.12/2 proj. stup 9.13/2 35 35 0,030 | 1,675 0,003 | 0,132 | 1,687 | 130 gG 10 75 3,08
proj. stup 9.13/2 istn. stup 3.1/5 87 35 0,075 1,863 0,007 | 0,146 | 1,876 | 117 gG 10 75 3,08

Warunek skutecznosci ochrony I, > I, jest spetniony
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Wypisy z ewidencji gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.250.2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki

sporzadzono dnia: 24-01-2020 11:27:31

Nr jednostki rejestrowej: G723
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytugji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wlasnosc

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [haj Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
39 428/23 ul. Gostynska 0.0779 RVI 0.0779 GD1G/00251863/4

Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

Identyfikator: 226101_1.0035.428/23; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do rejestru zabytkéw: -; Wartos¢: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]:

0.0779

ha

Stownie:

siedemset siedemdziesigt dziewie¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

RVI - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G810
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80

N
wiasnosc

-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
39 430/11 ul. Gostynska 0.2215 dr 0.2215 GD1G/00101271/1

Identyfikator: 226101_1.0035.430/11; Dziatka objeta formg ochrony
Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkow: -; Wartosc¢: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]:

0.2215

ha

Stownie:

dwa tysigce dwiescie pietnascie metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G1133
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wlasno$é

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Strona4z 5
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.3187.2021

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 13-10-2021 16:07:39

Nr jednostki rejestrowej: G791

Osoby: 1
Udziaf ) . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
L L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie fha] Uzytek Pow. [ha Nr KW lub inne dokumenty
) RV 0.0754
39 428/46 ul. Egiertowska 0.2811 RVI 0.2057 GD1G/00245802/4

Identyfikator: 226101_1.0035.428/46; Rejon statystyczny: -

39 428/74 ul. Borucinska 0.5806 RV 0.5806 GD1G/00245802/4
Identyfikator: 226101_1.0035.428/74; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.8617 ha

Sfownie: osiem tysigcy szescset siedemnascie metrow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.8861 (osiem tysiecy osiemset szescdziesiat jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas
RV - Grunty orne
RVI - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowsj: G1195

Osoby: 1
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania Y 1izy! J J
1M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Ark Nr dziatki Ad / Polozeni Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lth i dok ‘
IKUSZ r adziaii res oiozenie [ha] Uz'ytek Pow. [ha] [ up Inne aoxumenty
39 428/28 ul. Egiertowska 0.3608 RVI 0.3608 GD1G/00129938/7

Identyfikator: 226101_1.0035.428/28; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3608 ha

Stownie: trzy tysigce szesc¢set osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas
RVI - Grunty orne

Strona 1z 2
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

= 7 (G 1
:- ; :, \ Gdansk, dnia 29 stycznia 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/24/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Egiertowska w Gdarnsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oéwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtadcicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich ciggéw pieszych i jezdnych objetych zakresem opracowania.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni nr 35/1 zasilanej z szafy SOU-312
,Gostyniiska” zlokalizowanej obok przepompowni $ciekdw sanitarnych w rejonie skrzyzowania
ul. Gostyniskiej z ul. Kwietniowa. Moc przytaczeniowa jest wystarczajaca dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ulic przyja¢ do obliczen klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych.
Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Zaprojektowaé oéwietlenie wszystkich nie doswietlonych oprawami dedykowanymi przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw rowerowych w zakresie opracowania. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby srednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie
nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak
w zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3.  Wykonaé obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjg¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4, Sie¢ oswietleniowa
4.1. Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i dfugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.
4.3. W przypadku konieczno$ci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ zENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.
4.4. Poszczegblne obwody obcigzy¢é oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.
4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw o$wietlenia ulicy.
4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.6.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw, nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. &
hx)
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4.6.2.Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica
pni drzew.

4.6.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych metoda
”przecisku”.

4.7. Pofaczyé kablowo na podziat sieci projektowane oswietlenie z projektowang latarnig nr 3.1/5 wg
opracowania biura projektowego Pracownia Projektowa PROMAR, Rozental ul. Bielawska 8, 83-130
Pelplin, pn. ,Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomiriskiej do granicy miasta Gdariska —
w ciagu drogi krajowej nr 7 — Etap | odcinek od ul. Otomiriskiej do ul. Nowatoréw. Projekt Wykonawczy
— Branza Elektroenergetyczna — O$wietlenie drogowe” wykonanego na rzecz Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk. W ostatniej projektowanej latarni wymienic ztacze na
dwurzedowa $rubowa tabliczke podziatowa. Mostki podziatowe zawiesic wewnatrz latarni do
wykorzystania przez stuzby eksploatacyjne.

5. Szafy oswietleniowe
5.1. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$c na
Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng
polimerowa o wysokos$ci montazu opraw do 8m.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych o$wietlonych odcinkach ulicy.

6.4. Do oéwietlenia przejé¢ dla pieszych przyja¢ wysoko$¢ zawieszenia opraw od 5 do 6m.

6.5.  Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Piyty nalezy zakry¢
2yzna ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatfa.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspotczynniku oddawania
barw R, 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na
udary nie mniej niz IK0O8. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni

Publicznej.
N )
g
| .
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7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw, opraw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr IE/24/2021/JR z dnia 29.01.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1.  Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢é za pomocg tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowe;j.

9.6. W stupach podziatowych lub odgateznych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo —zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowej
na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Niewykorzystane mostki potgczeniowe zawiesi¢ we wnece.

10. Szafy oswietleniowe
10.1. W szafach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafy
oswietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjgc¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor w wersji bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej
w grunt). Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa.

11.2. Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

11.3. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej, tablicy wnekowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane
wymiaréw wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego
minimum 300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa

11.5. Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerca.
Stosowac¢ podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sie do wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej i

11.6. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do najblizszego kierunku ruchu. \ A
lj’\\ x‘.llxor
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11.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.8. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.9. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza IZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zageszczacd grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia ls2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokdty z pomiardow przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

11.13.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf, czas trwania
robé6t w obrebie drzew skrocié do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowacé drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

11.14. Wszystkie konstrukcje winny byé umocowane zgodnie z wytycznymi producentdw w sposéb
uniemozliwiajgcy ich reczne wyjecie, wyrwanie lub wywrécenie.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

12.6. protokoty przekazania materiatébw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce
utylizacje potwierdzone przez ich wtascicieli.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Mapa planowanego zakresu o$wietlenia \
Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;. \ \-0
A
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Zatagczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wtascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 28.01.2021r. Naniesiono na mape

v I 4
/'S

!./{(LS
(podpis i pieczatka)
Kierownik Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiz

Gdarnisk, dnia 29.01.2021r.
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1

‘ ochronny
| faczacy PEN

| ze sfupem |

.‘3--

i Diuzszy zapas
| przewodu PEN
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oSwietlenia

ulicznego
nr stupa
5 E
8
 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
_gr. 5mm

~——— nrobwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
sf T T !
o\ I I
I |
Podziat sieci Ostatni stup

sl

Data opracowania; juty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
q
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
— — — — — —J
Zasilanie ]
zab. L(50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzezZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
aZWa\ 10245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
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Zat. nr 10
Mapa zakresu poz. 379 Egiertowska

== - planowany zakres dla budowy o$wietlenia
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Gdanski

Zarzad Drog

i Zieleni Gdansk, dnia 26.03.2020r.

GZDiz/PP/2020/L-Wo/014/AM

IE (Ww/m)

Egiertowskiej oraz ul. Wieckiej w ramach programu Jadniejszy Gdansk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do
budowy osSwietlenia drogowego w uktadzie tymczasowym do czasu docelowe;j,
kompleksowej budowy ulic:

a) zakres: ul. Biologiczna (odcinek od ul. Budowlanych do budynku nr 6),
Czaplewska, Charzykowska, Egiertowska oraz ul. Wiecka

b) dzielnica: Kokoszki

€) . wytyczne do wygladu stupéw: .
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura Sugerowana
wysoko$¢ stupéw - do ok.7m. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczyé
elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa. Nalezy
unika¢ kolizji w istniejaca zielenia.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy drogowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonAczeniu
mat struktura.

e) wytyczne do wygladu wysiegnikéw:
Oprawy montowane bez wysiegnikéw. W przypadku koniecznosci ich
zastosowania, nalezy stosowac wysiegniki proste malowane proszkowo na
kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.

f) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek o$wietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ ich lokalizacje i spos6b maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do
szafki. Nalezy stosowac ptytke chodnikowag 30x30cm o gtadkim wykonczeniu
w kolorze szarym.

g) wytyczne do zabezpieczania skarp:

Nie dotyczy. " g
Z/\ ZGODNOEAC V\” QWN”
7Z ORYGINALEM urlate Rozwojul Przflsfrzeni Publiczne)
Otrzymuja: i ( .1\, FOR 2 :
1. IE(m/m) ; /j/, ‘ :,_“/“‘ " MatgorMala Maroszek
2. IR(w/m) 17.7(/. k :
) i7"
3. ala vx/"’ 2 j

29 94 e
Gdanski Zarzqd Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarsk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosd istniejgcej w przypadku chodnikéw weiszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowane] szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - !oka!lzowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajgte] z zachowaniem jednej wysokosci szafek. : %

W przypadku Jokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowane]
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscig, tworzaca
sywoptot, takg jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobraé w zaleznosci od wielko-
$ci maskowane] szafki (dostepne sg segmenty o wysokosd po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy ditugosci  panelu

100cm/120cm). nﬁ‘mmam Etl‘u:g; )l)r'l‘::zkl

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozydje graficzng niebgdacg reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

ul.hmh&;;:sk ' Muzeum Przelomy, Szczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

2rodiot https://www.ofdesign.net D’m konkursawa Gaynia City Transformens

4 BUM&H\ Robert Kowalczyk " Erodlo: b sl
= R : ZA ZGODNO
7 ORYGINALL

jonlec.pl/ak
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Obliczenia edytowalne

Obliczenia parametrow oswietleniowych

Arkusz danych produktu

DIALux

/5307 / 30 LEDs 400mA NW 740 37,1W / Light Exhauster / 449542

-

Numer artykubu

P 379w
Diamps 6586 Im
Doprans 5702 Im

n 86.58 %
Skutecznodc 153.7 ImvW
Swietina

(day 4000 X

CRI 70
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Obliczenia edytowalne

ul. Egiertowska, Gdansk (bez redukgji) - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (C4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 1312 1x >10.00 Ix v
Uo 0.45 >0.40 v
. ~— &7 L
15 / il 14 15
19 17 14 12 (10 85) 8.5 17 e |
21 [l 2
—_ 23 /
i 6.7 — 23
(\ >
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
18 L I 738 58 538 Il 18
+21 Jr17 +13 +9A3 +7.1 +7A1 +13 +21
+19 +16 +13 +9.4 +7.7 +7.7 +13 +19
+21 Jr1B +12 +8.6 +7.8 +7.8 Jr12 +21
—_ ® |19 2 80 73 73 2 23
= 19 M 44 64 64 M =

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5.042 1849 1442 10.57 7.82 5.84 5.84 7.82 1057 1442 1849
4.125 720.60 716.82 7W2.75 9.28 7.10 77.10 79,28 1275 1682  20.60
3.208 1932 1642 1251 9.44 7.74 7.74 9.44 1251 1642 1932
2292 2098 1783 12.18 8.64 7.80 7.80 8.64 1218 17.83 2098
1.375 2272 1917 1210 8.04 734 7.34 8.04 1210 1917 2272
.0,458 ‘23.38 419.39 >ﬂ.34 >7,10 >6.45 76.45 A11.34 19.39 >23,38

7.10

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela warto$ci)

31



Obliczenia edytowalne

ul. Egiertowska, Gdansk (z redukgja) - Alternatywa 3

Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 8.82 Ix 2750 Ix v
Uo 0.45 >0.40 Vv
C ) 7
o ) e
N S "
| (
10 sl we @1 (92 (10
1842 92 181 (69 i) 57 €.9) 8-1. 12l 3
14 / \ 14"
- 15 / \
( B 15
. ’_,,) /
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
i) o7 i 53 139 39 53 Aa o7 2
14 M 86 62 48 48 62 86 M 14
13 M 84 63 52 52 63 84 A1 A3
4 12 82 58 52 52 58 82 12 4
— 5 3 81 54 449 49 54 81 13 5
[i6) A3 76 48 43 43 48 76 3 i)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5.042 1243 970 7.11 526 3.93 393 5.26 711 9.70 1243
4.125 1385 11.31 857 6.24 4.77 4.77 6.24 8.57 1131 13.85
3.208 1299 11.04 841 635 5.20 5.20 6.35 841 11.04 1299
2292 1411 1199 819 581 525 5.25 5.81 8.19 1199 141
1.375 1528 1289 813 541 493 4.93 541 8.13 1289 15.28
0.458 1572 13.04 7.63 477 434 4.34 477 7.63 13.04 1572

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
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UZGODNIENIA I OPINIE

Dziat Dokumentaciji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarsk

Energa

operator

Gdarisk, 26.01.2022r.
UZGODNIENIE BRANZOWE nr GDI1100291202

Jednostka projektowa: ‘ MAREL Marcin Szczesny ul.Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk
Temat projektu: ‘ Budowa o$wietlenia ul. Egiertowskiej w Gdansku.
Adres inwestyciji: ‘ Gdansk, ul. Egiertowska

Zalaczniki: ‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzglednic wymagania norm/y:

e Normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi;

e  Normy PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV —
Czes$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku;

¢  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w Srodowisku;

s  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

o Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do ENERGA-
OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku;

o Instrukcji bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu urzadzen nalezacych do
ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku.

3. Zabrania sie prowadzenia prac ziemnych za pomocg sprzetu zmechanizowanego w odlegtosci mnigjszej niz 5 m od
konstrukcji stupa oraz 2 m od fundamentu stupa. Prace nalezy prowadzi¢ recznie

4. Wytaczenia linii, dopuszczenia do prac sg realizowane odplatnie wg Taryfy EOP.

5. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie do Wydzialu Zarzadzania Eksploatacja 3MZZ Energa-Operator SA Oddziat w
Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, rozpoczecie robét na 5 dni wezesniej dla kolizji z urzadzeniami
energetycznymi WN

6. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

7. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii elektroenergetycznych wymaga ponownego uzgodnienia.

8. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zgtosic pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk, ich rozpoczecie.

9. W miejscach skrzyzowan i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych itp.

10. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

11. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

12. - 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

13. - 5,0 mosi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.

14. liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

15. Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

T+48585279595  ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc

F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zakladowy/wptacony 1356 110 400 z¢
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Energa

operator

Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ziozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robot budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepiséw budowy i norm.

Kierowntk )
Inzynier Dziat Dgkumghy; fergetyczne]
ds. Dokumentacji Energetyczne}

Maciej Jachimek
Sylwia Mielewska
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

g a Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
P

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-1354/2021 z dnia 08.11.2021 r.

Budowa oswietlenia ulicy Egiertowskiej w Gdansku.

1.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne

posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych

urzgdzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
przytacze i sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

O terminie rozpoczecia roboét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 07.11.2023 r.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 14659/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-11-08

Zadanie: Budowa os$wietlenia, "Jasniejszy Gdarsk"Edycja 2022 Etap IlI.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowoé¢: Gdarisk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Egiertowska, 1,2,3,5,7

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskie%o 16, 33-100 Tamoéw
QOddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XI1 ngzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ robdt wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wcze$niejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownig.

13. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

14. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

oA

oL ®N O

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekcla Ewigenci Mgk | Ugodes
pray:

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Natalia Zwoliriska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymuja;

@ Projektant
2. ala

Polska Spotka G: sp. z 0.0., ul. Wojci Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rej; y dla Krakowa - iescie w Krak L X ngzml Gospodarczy KRS
NIP 525724 96 411, REGON 142739519, Kapillal Zakladowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl
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g 3 Gdanski
m Zarzad Drog
“_:' i Zieleni

Gdanisk, dnia 01.03.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.402.3.2021/2022.KS.7320,672

Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) elektroenergetyczna - odwietlenie

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia ul. Egiertowskiej w Gdarisku
.Jasniejszy Gdanisk”, Edycja 2022, Etap 11"

2) zieleni (inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Egiertowska (dz. nr 428/28, 428/46 obreb 035) - dr. publ.
rozgraniczajacych - ul. Gostyriska (dz. nr 428/23 obreb 035) - dr. publ.

ulic / dziatek w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiacg dz. nr 428/28, 428/46, 428/23 obreb 035 na realizacje przedmiotowej inwestydji, tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

2. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych zwymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1376
z poézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z2016r. poz. 124 z pézn. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic: Egiertowskiej, Gostynskiej w Gdarisku.

4. Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

5. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym
ruchem drogowym w Gdansku.

6. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

7. Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez konieczno$ci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

oraz:

Projekt budowlany pn. ,Budowa o$wietlenia ul. Egiertowskiej w Gdarsku

Uzgadnia sie .Jasniejszy Gdansk”, Edycja 2022, Etap lII”

pozytywnie

Branza:
1) elektroenergetyczna - o$wietlenie

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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2) zieleni(inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)
wg szczegbdtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

willnlach - - ul. Borucifiska (dz. nr 428/74 obreb 035) - dr. wewn.
rozgraniczajgcych w Gdarisku

ulic / dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigcg dz.
nr 428/74 obreb 035 w Gdansku. O prawo do dysponowania terenem na realizacje przedmiotowej
inwestycji nalezy zwrdcic sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Uwagi do obu czesci niniejszego uzgodnienia:

1.

Zaleca sie koordynacje robét z ponizszymi inwestycjami:
a) ,POPC2-Budowa $wiattowodowej linii telekomunikacyjnej w zakresie OLT GDANSK/T16”, biuro

projektowe: AZT PROJEKT Adriana Twardzik, ul. Hutnicza 3, bud. B-16 lok. 603, 81-212 Gdynia,
inwestor: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - w zakresie ulic: Gostynskiej,
Egiertowskiej (do projektu wydano decyzje nr GZDiZ.ZD.6320.1190.2.2021.PM.4654 z dnia
17.09.2021 r.),

b) Budowa odcinka ulicy tzw. Nowej Inzynierskiej w Gdansku, biuro projektowe: Biuro Ustug
Inzynierskich ,EVIR, ul. Lotnikéw Polskich 39/5, 80-809 Gdansk, inwestor: 3 City Estate sp. z 0.0.,
ul. Irysowa 51, 80-177 Gdansk (obecnie na etapie projektowania).

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizszymi uwagami:

a) W opisie technicznym lub w uwagach do rysunku nr 3 nalezy wprowadzi¢ zapis uszczegdtawiajacy
metode wzmacniania skarpy przy stupie. W sytuacji lokalizowania stupa przy skarpie ptyty azurowe
nalezy przykry¢ min. 5 cm warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawa lub zastosowac inng technologie
umocnienia metodg naturalng.

b) Na rysunku nr 1K (koordynacja branzowa) nalezy uzupetni¢ projekt budowy Swiattowodowej linii
telekomunikacyjnej ($wiattowod byt uprzednio naniesiony na rysunku 1K w projekcie, do ktérego
wydano opinie nr GZDiZ.ZD.6304.651.4.2021.KS.5958,6386 z dn. 09.12.2021 r.).

Technologie rob6t nalezy zachowac zgodnie z projektem.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

Zasypke wykopdéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego,
niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, tj.:

a) Wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie rob6t nalezy odtworzy¢ w istniejgcej
konstrukcji i materiale, z zachowaniem istniejgcych spadkéw oraz réwnosci poprzecznej
i podtuznej, z wymiang elementdw uszkodzonych w trakcie rob6t oraz uzupetnieniem brakujacych.

Gdarnski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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10.

11.
12.

b) Inwestycja koliduje z nasadzeniami roslin ozdobnych wprowadzonych na teren dziatek
drogowych przez wiascicieli posesji przylegtych. Nalezy uzgodni¢ z wtascicielami posesji
znajdujacych sie po nieparzystej stronie ul. Egiertowskiej sposéb odtworzenia zieleni
ozdobnej, ktéra zostanie uszkodzona w trakcie prowadzenia prac.

¢) Odtworzy¢ trawniki, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie robét, przy zaktadaniu trawnika minimalna
migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wtasny koszt i wtasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

s w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

e biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, w tym w szczeg6lnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 01.03.2024 r.
Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

Oéwietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego, ale
z uwzglednieniem koncepcyjnego przebiegu jezdni i chodnikdéw w ul. Egiertowskiej oraz w dowigzaniu
do planowanej drogi tzw. ul. Nowa Inzynierska, jednakze w przypadku realizacji uktadu docelowego ul.
Egiertowskiej - nalezy przewidzie¢ przebudowe oswietlenia - usuniecie kolizji (jesli zajdzie taka
konieczno$¢) w celu dostosowania go do nowego uktadu drogowego.

Ulice: Egiertowska, Gostynska - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

Dz. nr 428/74 obreb 035 stanowi droge wewnetrzng bez ustanowionego zarzadcy.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajjca projekt.

REFERENT ds. UZGODNIEN

ziat Uzgodnien
X Laf T
Kinga J Szymariska

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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Zgodnie z art. 13 ogoinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac¢ sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postgpowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

muja:
(l' 1 5 Petnomocnik: Pan Marcin Szczesny, MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk
2) GZDIiZZDKS-a/a

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdansk, dn. 13.04.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.303.2022.R

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE!

zakonczonej w dniu 13.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn.z2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdarska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa

AZCAIDATETEET Sie¢ energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:

ul. Egiertowska, Gdarnsk

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:
Przewodniczacy:

SZGZESNY MARCIN
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarnsk

ENERGA-OPERATOR  SPOtKA AKCYJNA ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Starszy Inspektor - lwona Pielich

Sposéb przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

Uwagi/informacje dodatkowe:

elektroniczny
22.03.2022 .

Baza
13.04.2022r. JR

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
it Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Iwona Pielich
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny
3 Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 13-04-2022 12:49:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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ENERGA Operator S.A. UZGODNIONO — WG UZGODNIENIA NR GD/1/0029/2022
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdanisk

elektroniczny

ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. Stanowisko pozytywne Jan Mazur
ul. RzemiesInicza 17 Bez uwag

81-855 Sopot

elektroniczny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5

80-601 Gdansk

elektroniczny

Gdanskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b

80-980 Gdanisk

elektroniczny

Netia S.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Arkoniska 6

80-387 Gdanisk

elektroniczny

Pomorska Kolej Stanowisko pozytywne Alina Andrusiewicz
Metropolitalna S.A. Nie dotyczy terenu PKM

ul. Budowlanych 77

80-298 Gdansk

elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Bara

Sp.zo.0. Uzgodniono, uwagi zgodnie z zataczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.

ul. Walowa 41/43 nr 14659/BR/0T1/2021 z dnia 08.11.2021
80-858 Gdarisk

elektroniczny

Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Przemystaw Pofczynski
Wodociagowo - Kanalizacyjna zqodnie z UL-1354/2021

Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdansk

elektroniczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajgczkowska

w Gdarisku zgodnie z uzgodnieniem nr

ul. Partyzantow 36 GZDiZ.ZD.6336.402,3.2021/2022.KS.7320,672 z dnia 01.03.2022 1.
80-254 Gdansk

elektroniczny

Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Politechnika Gdanska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne

Trojmiejskiej Akademickiej

Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdanisk

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 13-04-2022 12:49:04
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Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

15 Saur Neptun Gdansk S.A. Stanowisko pozytywne Marta Les - Szczechowska
ul. Watowa 46 Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-1354/2021
80-858 Gdansk
elektroniczny
16 UPC Polska Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski
ul. Jana z Kolna 11 Uzgadhnia sig z nastgpujacymi uwagami:
80-864 Qdansk -prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ tylko
elektroniczny recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem

szczegbInej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela UPC Polska
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami

-w przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy — kazdorazowo
wykonaé i uzgodnic P.B. (na podstawie wczeéniej otrzymanych WT) z
UPC Polska, Gdarnsk ul. Jana z Kolna 11,
field.operations.Network@upc.pl

- Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen UPC powstate na
skutek prowadzonych prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét
lub inwestora

-powiadomic o terminie rozpoczecia rob6t min. 21 dni przed ich
przystapieniem field.operations.Network@upc.pl

17 Wydziat Srodowiska Urzedu Uczestnik nieobecny na naradzie
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

18 Wyadziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny
SZCZESNY MARCIN

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikaciji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Zofia Pielich
Urzad Miejski w
Gdansku

.............. s Datef-Datar e,

: 2022-04-13'12:49
Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W myé| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac¢ projektéw wszystkich

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 13-04-2022 12:49:04
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urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomy$inej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 13-04-2022 12:49:04
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