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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
- CZESC OPISOWA
Listopad 2022
Styczen 2023

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ ORAZ
BUDOWA STROPU W BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: ,, MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO
W ZESPOLE SZKOt NR 1 W PtOCKU”

ADRES:
09-407 Ptock, ul. Faustyna Piaska 5

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :
Mgr inz. arch. Jakub Soczynski

1. Zakres robot obejmuje wykonanie otworu w Scianie zewnetrznej oraz budowe stropu w szybie
windy w istniejgcym budynku. Kolejnos¢ wykonywanych robét:

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty rozbiérkowe

e roboty budowlano-montazowe

e roboty wykonczeniowe

2. Na dziatce znajduje sie budynek szkoty oraz budynki techniczne i gospodarcze. Roboty
wykonywane sg w istniejgcym budynku szkoty.

3. Zagospodarowanie dziatki nie stwarza niebezpieczenstwa dla ludzi.

4. Nie wystepujg wieksze zagrozenia podczas realizacji robét. Nalezy stosowac standardowe Srodki
zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

e Wszystkie prace wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz
»Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

e Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
kierownika budowy, oraz zgodnie z odnosnymi przepisami BHP dla robét na wysokosci i robot
ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.

e Kazda faza robdt powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

e Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowaé przed
dostepem osdb niepowotanych.
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e Wszystkie roboty beda prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi (dzwig
samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci oraz zgodnie
z przepisami BHP, pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robot.

e Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajgcych na wysokosci w pasy
asekuracyjne z ling zabezpieczajgcg umocowana do statych elementéw budynku lub rusztowan.

e Elementy budynku badZ fragmenty wykopdw mogace ulec zawaleniu nalezy stemplowaé lub
podpieraé¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

e Po zakonczeniu robdt teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbidrkowych.

e W przypadku robét rozbidrkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub
rozbierane na placu budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko
miejskie.

e Przed zastosowaniem materiatdw na budowie sprawdzi¢ waznos¢ swiadectw dopuszczeniowych
do stosowania w budownictwie.

e Wszelkie prace montazowe wykonywac zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami
producentéw uzywanych materiatéw i produktéw.

e W czasie prac wytgczac i uziemia¢ urzadzenia energetyczne, wywieszaé tablice ostrzegawcze o tresci
,» Nie Zatgczac”

o Wszystkich pracownikdw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wiasciwych dla rodzaju
wykonywanych robét.
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