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I. PODSTAWA OPRACOWAN]A

b Zlecenie Gpracowania przez Proboszeza parafii

2. Inwentaryzacja fotograficzna obiekiy

3. Wyniki badan geodezyjnych dwéch wies w elewacii frontowe;j

4, Odkrywka fundamentows

. Badania makroskopowe obiekiy - wizje lokalne, pomiary kontrolne

- Informacje uzytkownikéw obiektu

- Analiza danych technicznych obiektu 7 dokumentacjj konserwatorskiej
. Literatura techniczna dotyczaca przedmiotuy
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2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy wiez budynku kosciola

parafialnego w Borownie.

2.2. USYTUOWANIE OBIEKTU
Budynek kosciota jest zlokalizowany w miejscowosci Borowno, na niewielkim wzniesieniu,

na skrzyzowaniu drog z Czgstochowy do Kruszyny i z Mykanowa do Kiomnic. Kosciol jest
zorientowany, z niewielkim odchyleniem, nawa gtowng w kierunku wschod-zachéd. Teren wokot
jest ogrodzony murem Oporowym z kamienia polnego, zwienczony przeslami metalowymi . Wokoi
ogrodzenia , zwlaszcza od potudnia i péinocy rosng wysokie drzewa lisciaste. Teren wokét kosciota
Jest opasany chodnikiem z plyt betonowych oraz trawnikami przylegajacymi bezposrednio do scian
obiektu.

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.3.1 Historia

murze oporowym .

2.3.2 Parametry techniczne obiektu
BUdO\_Nla sakralna o charakterze zabytkowym —( nr. 467 PS0Oz) , wolnostojaca , Jjednokondy-

Diugos¢ catkowita - 40,80 m

Szerokos¢ nawy gléwnej : 12,40 m

Szerokos¢ fasady : 1925 m

Wysokos¢ nawy gtéwnej : 10,10 m

Wysokos¢ prezbiterium: 7,70 m (M7 ; s
Wysokosé¢ w kalenicy : 16,20 m . o
Wysokos¢ wiez : 36,67 m 136,33 m 2205 MY K ANGw
Kubatura : 7320 m? 5 ©-12-88 200, R 213081 #
Powierzchnia uzytkowa : 730 m?



2.4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH
ROBOT REMONTOWO - KONSE)

[ NAZWA | AKTUALNY ~OPi§
’ | ELEMENTU KONSTRUKCJI
Fundament}'

Wﬂmﬁgne z kamienia natura Inego
wapiennego i otoczakow - brak
izolacji poziome;j i pionowej: wody
gruntowej nie stwierdzono

i kamienia Wwapiennego o gr :

nawa -100 cm ; wiezel40cm ;
absyda-128cm. Brak izolacji poziomej
i pionowej; Do cokohy bezposrednio
przylegaja trawniki : brak chodnika
okapowego; gciany do poziomu
parapetow okien +4,0 m sa
zawilgocone ; Tynk z licznymi
wybrzuszeniami i spekaniami ;
odspojony od muru; miejscowe ubytki
tynku

Sciany
pPrzyziemia

Cokol
budynku

— —

Zdjecia nr:1 — 7. Wykonane 2z cegly i
kamienia wapiennego o gr : nawa -9(
cm ; wiezel30cm ; ;absyda-118cm.
Tynk przebarwiony ze $ladami
zaciekdw; miejscowo popekany ;
ubytki tynku na pilastrach i gzymsach;
widoczne rysy w tynku i gzymsach
nadokiennych i gzymsie
podokapowym

Sciany
i
tynki
zewnetrzne

do okapu

poz +10,10

Zdjecia nr: 32-38 Wykonane 7 cegly i
kamienia wapiennego, otynkowane .
Na tynkach sklepien, lunet i gornej
czesci pilastrow polichromia.

Tynki sg zabrudzone j zakurzone
widocznymi efektami zawilgocenia j
zaciekéw. W narozach Scian, przy
filarach i ukach okijen widoczne rysy
i spekania. Na suficie widoczne ubyiki
tynku , odslaniajace podsufitke i deskj
krazyn. Peknigcia tynky sufitu nad
tukiem choéru i w tuky nad
prezbiterium.

Sciany
i

tynki

wewnetrzne

Zdjgcia or: 26,27,28,29 3
Kolebkowe, pozorne, wykonane
deskowania Przybitego do drewnia-
nych tukow krazynowych 12/30 cm;
oblozone podsufitkg (otrzcinowane) i
otynkowane. }.ukj krazyny wykonano
z dwoch warstw beleczek gr.bcm i
pofaczono mijankowo na dyble i
gwozdzie. W szczycie krazyny
podwieszone sg do do tramu za
pomoca kotew stalowych.

nawy
gléwnej

prezbiterium

RWACYINYCH

Zdjecia nr: 2,3,6,7. Wykonane z _c_eg}_jf -

| STOPIER [ 74AKRES ROBOT
Jf f*g;fj'* ,fREMONTOWO-KONSERWA(TYJNW
- 163/0 Jr' ﬁo_bdkopaniu i osuszeniy wykona¢ iiolac:_
Pionows fundamentéw folii PCV
Stan - dobry | ,.Tefond” od poziomuy posadowienia do
| chodnika okapowego (rys nr 2) -
§Eia}1y i -IOO‘V;—_\;ymiana tynkéw zew. CW kat |,
cok6l - od cokolu do parapetow okien nawy
15% glownej
- czgSciowa wymiana tynkéw do okapu
stan dosé poz. +10,10
dobny - €zgsciowe uzupehienie cegiel w cokole:
o Tym‘(i—ﬁ - 0czyszczenie i zabezpieczenie chemiczne
ZEW. muru i spoin — Unigrunt lub Atlas -
80 %

mia oraz wykonaé chod

stan  zby

budynku kosciota wraz 7 korytkami

- wykona¢ poziomg izolacje muréw

- uzupelnienie gzymsow j bonii

Tynk,

Stan
dosta!ccmy

I Etap: po naprawie
uregulowaniy

Malowanie

Cw kgl‘]‘n'g E‘lz{- 88-2

- wykonaé pionowg izolacjg¢ Scian przyzie
nik okapowy
(patrz rys. or 2) o szer. 60 cm wokot caleg:

odprowadzajacymi dla rur spustowych.

przyziemia metodg elektroiniekcji

okiennych

gzymsy - przetarcie starych tynkéw mleczkiem
-30% wapiennc»cementowym dla zniwelowania
Stan miejscowych spekar j rys oraz uzyskania
dostateczny Jednolitej barwy Sciany.
§:iany
-10% I Etap : uzupeienie miejscowe tynkow
CW kat. 1V na podsufitce; naprawa rys i
stan  dobry | Spekan (silikonowanje na siatce tynkarskiej
z PCV z nalozeniem warstwy tynku ):
Bezwzgledne oczyszczenie calosci tynkow
Tynk- 45 % | i polichromii z brudy i kurzu .

pokrycia dachy |
gospodarki wod opadowych i
udroznieniu wentylacji oraz uzupehieniy
tynkow zewngtrznych j wewnetrznych

-75% nalezy przystapi¢ do renowacji polichromijj
. i wymalowania calego wnetrza kosciota.
slan .
dostateczny | Obowigzkowy nadzér ze strony stuzb
konserwatorskich. =
-miejscowa naprawa polaczenia podsufitk
Sklepienie | , deskami (gwozdzie ocynkowane) .
-20% -W migjscach wigkszych peknigé i miejsco-
wych ﬁﬁiﬁﬁé@ft&hi&u’ Zastosowad Sidtke
Stan  dobry tynkarskg z PCV oraz potozyé-nowe tynki

&, REGQ 1] 3084
v i N 1013081 £



UK

TECZOWY

Wiezba

Dachowa

Nawy
Gléwnej

Prezbiterium

Zdjgcia nr: 32,33 ; Rys. or 3
| Wykonany 2 ceg
; ny tynkiem na podsufitce- Widoczne

niebezpieczne

Iy petnej. wykonczo-

peknigcia prostopadte

skosne fuku w zworniky - widoczny

| ubytek tynky

Rys. or 3
Drewniana o stol

: Zdjecia nr: 23,24,363738 oraz

Cu pojedynczym:

Wigzar tworzg dwie réwnolegle
krokwie 17/19 » €0 125 cm zakotwione
w belce stropowej 20/3(0 niosace;
stolec 20/22. Stolec wsparty jest na

podciagu (tram)

25/25,

ktéry dzwiga ukowe krazyny. Wiazar

Jest dodatkowo u

Sztywniony

zastrzatami 15/16. Belkj stropowe
migdzy wigzarami pelnymi podpieraja
dodatkowo tram j 54 wsparte na dwéch

Muratach 12/14
spekan i oznak
zaciekow. Brak

Drewno zdrowe , bez

grzybicy , ze §ladami
sladow iImpregnacji na

partii starszej drewna. Tram w swej

gornej czesci ma

miejsca préchniczne.

Kotwy stalowe tramy $4 zardzewiale.
Deski pokrycia dachowego s3 bite do
krokwi wigzara aZUrowo w grupach po
2 lub 3 . Widoczne slady licznych

zaciekow -Gwozdzie

mocujace blache

na wylot , mocno zardzewiale. Czese

wiezby dachowej od

wej jest wymieni

Strony pohidnio-
ona na nowg ze

sladami impregnacji Przeciwgrzy-

biczne;j.
Calosé belek stro

Powych jest przy

nowymi deskamj podiogowymi

32

pokrycia zwlasze
pémocnej. Deski
ujscia otworéw
grawitacyjne;j z n
kosciota.

Pokrycie wykonane

od strony absydy

mm , zaimpregnowanymi
grzybobojczo. Na
licznych zaciekgw

deskach slady

z nieszczelnego
Za od strony

te zastanjaja

wentylacji

awy giéwne;j

Zdjecia nr:1,6,7,820,

Jest na 2/3 dachy
z blachy stalowej

ocynkowanej 0,55 mm w rabek

stojacy, natomias
od strony wiez je
cynkowg. Blacha

azurowym deskowaniy
termicznej i aerodynamicznej
Przecieki w pokryciy

»pracy”
peka i tworzy

uwidocznione na

strychu. Tylko 1/3 dachy

zwiatrowanie ka

1 1/3 dachu

st pokryta blachg

la umieszczona na
pod wplywem

deskowaniu podiogi
ma
lenicy.

- | -na krawedziach spagu tuku 7 obvdwy <i
| Fuk-46% fi zbié tynk do cegly .
-0sadzi¢ kcnstrukqg wsporczg(Rys. nr
z katownika 120 x 80 x 10 7 % T 240 pc

St , kuwajac cegly tuku na glebokosé min. 5 ¢
7 E:_n,zb,} | -osiatkowaé katownik siatkg Rabitzz |\
Nl PCV i odt worzy¢ tynk z ozdobnym

Fvtk
T | erymsem

Wiezba
dachowa
- 259

- oczyScié tram z miejsc prochnicznych
oraz odrdzewi¢ kotwy stalowe kraiyn.

stan  dos¢
dobry

-odbié¢ deski podlogowe zaslaniajgce
wyloty wentylacji z nawy glownej

-odciazy¢ sklepienie nawy gléwnej usuwa
Jjac zbgdne deskowanie podiogi; zostawi¢
Jedynie dwie fransze desek o szerokosci 1.5
M po obu stronach tramy dia komunikacji z
absyds i mozliwosci prowadzenia prac
konserwatorskich dachu od wewnatrz.

~calo$¢ wigzby dachowe;j zaimpregnowag
srodkiem p.poz i przeciwgrzybicznym
( np.Ogniochron Jub Fobos M-2),

-do Impregnaciji deskowania uzywac
Jedynie srodkéw niesolnych typu : Ocean
lub Krosom. | mpregnacje wykonag przez
malowanie j natrysk.

Deskowanie
- 459%

Stan
dostateczny

* Blacha

ocynkowa

na
-30%

-Naprawi¢ Poprzez lutowanije
uwidocznione przeciek; W pokryciy.

-W przyszioici Przy standardowe;j
Wymianie pokrycia nalezy uzupehi¢
deskowanie do Petnego i caloge dachu
pokry¢ blachg ocynkowang 0,55 mm

Stan  dobry

* Blacha
cynkowa
-50%

stan
dostateczn v




| . ! | i = e
12 Uy | Ldjecia rri1,2,3,6.7, 35 4 | - Przeprowadyié TUiynowsg rektyfiks cje

; | Wykonane sg z blachy oc, nkowanej. | profilowanie spadkéw i udreznienie
; iﬁ Widoczne na przegubach i laczeniach [ stan doge { Fynien i rur Spustowych.
j Fynny | slady przeciekgw. Widoczne dystanse | dobry | - Baprawié Szczelmogé polgezer: i kojan

f | rynien od okapu, co skutkuje zalewa- [ { oraz dopasowac Tynny pod okap.
' J niem gzymsy okapowego [{
—

|

Naleiy w trybie hatychmiastowym
rozpocza¢ nst . roboty remontowe dig
obydwu wiez : W_1 W2 .

f Wieze Zdjecia nr:1-4, 9.2, f
Rys.nr -4 ; Operat geodezyjny

Wieze usytuowane od zachody

wykonano w 1901 ¢ , cegiet Tynki

ceramicznych petnych . Wysokosé

Koscielne
- zbi¢ tynki ze wszystkich uszkodzonych

wiezy W-] Wynosi 36,67 m, a wiezy \;/(I)ef/o_ fragmentow (stupy narozne, pilastry, gzyn
W-2 wynosi 36,33 m. Czeéé dolna —A sy, etc)
obydwu wiez ma wysokodé - 11,82 m
Wraz z cokotem i gzymsem do pierw- - wykona¢ zabezpieczenia konstrukcy jm
S2€g0 gzymsu. Czesé Srodkowa-B ma Gzymsy filaréw obydwy wiez od poziomy + 20.4¢
W-1 wysokosc ok. 7,30 m » cokotem do dry -60% | 4o poziomu +22.45 wediug ( Rys nr. 5 )
_ 21ego gzymsu. Czgs¢ ta posiada prze-
1 kroj 4,51 x4,51 m i w kazdej $cianie -odtworzy¢ tynki j zalozy¢ nowe obrgbk;
ma smukile biforia zamknigte tukami. b]acharsk.e 2zymsow oraz naprawigé
Wieza W-2 w tej czesci ma zamon- Obrébki | uszkodzenia w hetmach wiez
W-2 towapy dzw_on.Nad }ukarr_u oparty na blacharskie
glowicach P'IaS‘TéW fryz i niewielki gZymséw — | - zaimpregnowaé drewuianq kunstrukcjg
8zyms. T\;(an‘fyZ';:Zf; Z?c mur 0";:«; 50 % helméw wiey (natrysk i malowanje -
ma wysokos¢ ok. 5,45 m j posia Ocean, Ogniochron
otwory zamkniete fukam;. Na narozach e )
pi].as.try,zwieﬁc’zone fryzem i gzymsem Poniewaz wynikj obserwacji geodezyjnych
Wieze sa zakoriczone czter Osegmen- Prowadzonych w okresie o4 grudnia 200]
towym hetmem-D o konstrukcji drew- Konstrukcja | do czerwca 2002 I nie wykazaly czyp.
fianej , pokrytym blachg ocynkowang stupéw | nych osiadan, anj odchylei wiez , najezy
w tuske Na Szezycie wiez umieszczono naroznych | wnjoskowac .2€ przyczyng odpadania tynky
krzyze metg]ovge. W_fesz na poziomie -40 2% 2z gérnych partii wiez » JeSt erozja atmosfe.
+11,82 Posiadajg sciggi metalowe. 'YCzna . Ta sama przyczyng w polaczeniy >
Hehn)_" obu wiez sg w Stanie dobryn_l, wiekiem owych ustrojow budowlanych
bez widocznych ubytkw v pokryciu. oraz aerodynamiczng dziatalnoscia wiatry,
WIEZA W-1: ) Spowodowata degradacje w materiaje
dlis}’tll?“’aﬂa od PO{H'OE)’ Spgsfjda bar- konstrukcjnym wiez ora, zadata im staje
e 55 pekant konteaey P amic. | San | vychyeni o Wopar Loszczegsinyeh
scowe ubytki tynky ukazuja rysy w ce. techniczny Ontoygn;CJafe - o ° E-:C tych alg: . -
glach. Tynk Wybrzuszony odspojony Wieina | Z3S10s0 an {))e W}-rzszy(’: “ “preazdn
od muru (zdj.13,14) , tralka i gzymg poziomie | Zagwarantuje “Pleczenstwo uzytkowe
majg liczne ubytk;i w cegle na skutek od +20,45 o
erozji atmosferycznej. Obrobk; blacha- | do +2.2’4_5
rskie gzymsow sq Zniszczone. Pod uznaje sie
wieza mozna zobaczy¢ odpadie Jak.o
kawalki tynky i gZymsow. “agrozony

WIEZA 'W.3 . ze wagledow
Usytuowana od potudnia, posiada bar- | UZytkowych
dzo Zniszczona czg$¢ C. Stupki naro;.
Ne 53 spekane ; ubytkj tynku ukazujg
'YSy W ceglach. Tynk jest wybrzuszo-
ny, odspojony od mury (2dj.17,18) . a
tralka i gzyms maja liczne ubytki;
Obrébki blacharskie 8zymsow sy
Zniszczone, Tynk na gzymsach i
pilastrach tuszezy sie, Gzymsy maja
widoczne Slady zaciekow.

mgr iz MIRO$LAW TOPOLSK]
. 83861/78/85

» 1/3 m 14
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SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

W okresie od grudnia 2001r do Czerwca 2002r Przeprowadzono
trzy zaplanowane serie obserwacji wiez Kosciota w Borownie. Pomiary
wykonano w grudniu 2001r, marcu 2002r | czerweu 2002r.

Pomiary dotyczyty wiez kosciota umieszczonych obok wejScia
gtéwnego od strony pé#nocno-zachodniej i pdudniowo—zachodniej, w
zwigzku z powstajacymi peknigciami na murach.

wiez koscielnych stosujgc metode trygonometrycznego pomiaru
Wysokosci punktow niedostepnych_

Pomiary Zostaty wykonane przy uzyciu elektronicznej
Total Stacji PENTAX PCS-215 Niwelatora PENTAX AL.-200 oraz
teodolitu /
Theo 020B firmy Zeiss. 'f

/
HODETA (55 Y T
/\ [ Miresteaw kag
\\_, 1 U UWhiar tq[i.‘;-"J:

T
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Elewacja zachodnia Z \
Przekréj [C-C'] | T
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Elewacja potnocna
Przekrgj [A’-A]
Wartosci wychylenia
podanc w [cm]

Pomiar z grudnia 2001
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Elewacja potudniowa
Przekroj [B-B’]
Wartosci wychylenia
podano w [cm]

pPomiar z grudnia 2001r
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