Opinia techniczna
n.t. stanu technicznego konstrukcji wiez sklepienia
i dachu nad nawa glowng kosciola o charakterze

zabytkowym (nr 467 PSOZ).

Lokalizacja: Borowno ul. Wolnosci 2
42-233 Mykanow

Inwestor: Parafia Rzymsko- Katolicka
pw. §w. Wawrzynca Dkm
Borowno ul. Wolnosci 2

42-233 Mykanow.

Wykonal: inz. Tadeusz Korzekwa

pazdziernik 201S5r.



1.Cel opracowania.

Celem opinii jest okreslenie stanu technicznego konstrukeji istniejacego dachu ,
sklepienia nad nawa kosciota 1 wiez.

2. Podstawa opracowania

2.1. Wizja lokalna i badania wiasne dla potrzeb opracowania.
opracowania.
2.2. Zlecenie zamawiajacego.

3. Opis stanu konstrukcji dachu nad kosciolem i wiez.

Konstrukcja wiezby dachu kosciota.

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana wieszarowa.

Wigzar noény tworza dwie rénolegte krokwie 18x20cm co ok.1.2m, zakotwione w
belce stropowej o przekroju 25x30cm ktoéra niesie tram i stolec o przekroju 20x23¢m.
Stolec oparto na podciggu 25x28cm ktory dzwiga tuki drewnianych krazyn sufitu .
Stan drewna w gornej czesci wiezby z lokalnymi gniazdami prochnicy.

Gléwny podciag 25x30cm niosgcy belki stropowe na przewazajacej czgsci

jest znacznie spruchniaty, ubytki materiatu wynosza miejscami okoto 50%.
Konstrukcja drewnianej krazyny podtrzymujacej sufit jest miejscowo spruchniata

ze sladami uszkodzen przez korniki.

Konstrukcja wiez.

Konstrukcja wiez murowana do poziomu +24.68m , powyzej drewniana
pokryta blacha cynkowa.

Stan konstrukcji drewnianej powyzej 24.68m do poziomu zamocowania krzyza
jest zty.

Krokwie , belki drewniane st¢zen poziomych i poszycie z desek jest
spruchniate. Belki posiadaja uszkodzenia przez korniki oraz peknigcia podtuzne
w weztach potaczen.

Charakter prac konserwatorskich pod wzgledem technologicznym jest bardzo
skomplikowany.
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Wymiana konstrukeji wiez jest tylko mozliwa po ich zdjeciu na poziom terenu
a nastepnie przez odtworzenie w.g. starej konstrukcji.

Wymiana konstrukcji drewnianej wymusza wymiane pokrycia na nowe.
Istniejace pokrycie nie bedzie nadawato sie do odzysku.

4. Wnioski.

Na podstawie analizy stanu technicznego elementow konstrukcji stwierdza sie ze
w.w. konstrukcja wymaga niezwlocznego remontu w celu zachowania zabytku.
Dalsze uzytkowanie konstrukcji bez podjecia prac konserwatorskich moze
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia charakteru zabytkowego budowli oraz
moze zagraza¢ bezpieczenstwu przebywajacych w poblizu ludzi.




