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PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

Remont wiez i budynku kosciota parafialnego w Borownie

TEMAT: REMONT STROPU , WIEZBY DACHOWE. I POKRYCIA
KOSCIOLA PARAFIALNEGO w BOROWNIE

ADRES OBIEKTU : BOROWNO , ul. Wolnosci 2 -~
42-233 MYKANOW

INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

PW. sw. Wawrzyrica Dkm
BOROWNO , ul. Wolnosci 2

42-233 MYKANOW

Wykonat :

Sprawdzit :
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Opracowania przez Proboszcza parafii
1.2. lnwentaryzacja fotograficzna obiekty

1.3. Badania makroskopowe obiekty - wizje lokalne, pomiary kontrolne

- Informacje uzytkownik6w obiekty

. Analiza danych technicznych obiekty 7 dokumentacji konsematorskiej

.6. Literatura techniczna dotyczaca przedmioty

2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

3
4
5

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.3.1 Historia

Parafia istniala juz w 1394 roky. Pierwszy koscidt byt drewniany, podobnie jak drugi
zbudowany w XV wieku | konsekrowany 26.07.1688 r. Obecny kosciot murowany powstat
W latach 1845-46 Zostat ogrodzony murem wraz z przylegtym cmentarzem przykoscielnym.
Przebudowano go w latach 1885-1901 Odnowiono i odmalowano wewnatrz w latach 1955
56.W latach osiemdziesiatych Zmieniono pokrycie koSciota z dachéwki na blache cynkowg
oraz wymieniono okna z drewnianych na metalowe. Wewnatrz podniesiono posadzke w
prezbiterium wykiadajac jg marmurem. W latach dziewie,édziesiqtych wykonano nowy
metalowy parkan na starym murze oporowym W latach 2003-2006 dokonano remontu wiez
elewagji portalowej, wzmocnienia fundamentéw nawy gtownej | prezbiterium oraz
WZmocnienia tuku teczowego nad prezbiterium.

23.2 Parametry techniczne obiektu
Budowia sakralna o charakterze zabytkowym - (nr. 467 PSOz) . wolnostojgca
jednokondygnacyjna, jednonawowa, nie podpiwniczona , Zalozona nag planie krzyza 2
dwiema wiezam; W elewacji Zachodniej. Prezbiterium zakoriczono absydg z ktérg od
Potnocy Sgsiaduje zakrystia » @ od potudnia tzw » babiniec”’. Fasada neobarokowa.

Dach dwuspadowy, kryty blacha. Poddasza Prezbiterium i nawy gtéwnej- nieuzytkowane.

Diugos$¢ catkowita - 40,80 m
Szerokos¢ Nawy giéwnej: 1240 m
Szerokosé fasady : 18,25 m

Wysoko$é nawy glownej: 10,10 m
Wysoko$¢ prezbiterium: 7,70 m Wit
Wysokos¢ w kalenicy - 16,20 m Urzad Ochrony zabyine
Wysoko$é wiez - 36,67 m : 36,33 m P el
Kubatura : 7320,00 m?

Powierzchnia uzytkowa - 730,00 m?

&




3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH

ROBOT REMONTOWO - KONSERWACYJNYCH

AKTUALNY OPIS
ELEMENTU KONSTRUKCJI

NAZWA

Foto nr1do nr13
STROP oraz Rys. nr 2-, 4

Belki drewniane w rozstawie osio-
wym 114 cm przekroju
25,0x30,0cm oraz dtugosciach od
1,40m do 10,00m (wg  wykazu)
oparte na muracie 14,0x14,0 cm.
Murtata oparta bezposrednio na
$cianach zewnetrznych prezbite-’
rnum.  Strefy podporowe belek |
spréchniate, od zaciekéw wod
opadowych z nieszczelnego pokry-
cia dachu. Brak izolacji p.poz. i
grzybobdjczej belek stropowych

nad

Prezbiterium
i
Absyda

Foto nr13do nr 17

WIEZBA | oraz Rys. nr 2 A
DACHOWA | Drewniana krokwiowo-platwiowa z
| jetka i stupami: Wiazar tworzg dwie
POKRYCIE | krokwie 14/17cm » W rozstawie co
114cm zakotwione w belce stropo-
wej 25/30cm niosacej dwa stupy
14/16cm 2 mieczami. Jetka
13/13cmwsparta na ptatwi 13/15¢m
Krokwie prezbiterium i absydy
14/17cm  spréchniate lokalnie na
podporach. Pozostata czesé
wiezby dachowe]  przewaznie
zdrowa , bez spekan i oznak
grzybicy , ze $ladami zaciekow.
Brak $ladéw impregnagji p.poz. i
Przeciwgrzybicznej . Deski pokrycia
dachowego gr. 1,9 -2,5cm $g bite
do krokwi azurowo w grupach po
2 lub 3 . Widoczne Slady licznych
zaciekéw. Gwozdzie mocujgce
blache cynkowg lub ocynkowang,
na wylot , mocno zardzewiate.
Catosé belek stropowych jest przy
kryta nowymi deskami podtogo-
wymi 32 mm |, zaimpregnowanymi
grzybobdjczo. Na deskach Slady
licznych zaciekow z nieszczelnego
Pokrycia zwlaszcza od strony
potnocne;j.

nad
Prezbiterium

i
Absyda

lay iy
L o0y

STOPIEN
Zuzycia
| STAN

TECHNICZNY

Stopien
Zuzycia

Belek

stropowych
- 90 %

Stan
techniczny

I uzytkowy

niedostateczny

Blacha
ocynk-60%

stan
niedostateczny

Blacha
cynkowa
-80 %

stan
niedostateczny

Deskowanie
-75%

stan
dostateczny

Wiezba
dachowa-
stan
techniczny
i uzytkowy

dostateczny

ZAKRES ROBOT
REMONTOWO-
KONSERWACYJNYCH

belek stropowych
wykazu drewna.

- wymienié¢ 100%
Wraz z murtata wg

-klasa drewna wymienionych belek
-30 o wilgotnosci normatywnej-12% }

-gniazda podporowe belek I
odizolowaé od mury Papa x 2 lub [J
weing mineraing twardg gr. 5 cm

-catos¢ wiezby dachowej przed zabu- IJ
dowaniem Zaimpregnowagé przez !
kapiel $rodkiem p.poz i przeciwgrzy- J‘
bicznym np.Ogniochron. |

krokwie
krokwie

-wymienic¢ sprochniate
absydy oraz niektore
prezbiterium (wg wykazu)

-WZmocni¢ kotkowe potaczenia wiezby
dachowe;j stosujac  gwozdzie lub
wkrety do drewna ’

-Wymienié istniejgce deskowanie na

Kronotec DP-50 Jiqui  safe”
gr.1,50 cm impregnowane p.poz |
grzybobéjczo

- Na plyty zastosowa¢ folie wiatrowy i
termicznag w postaci Delta Trela

-Wymieni¢ istniejgce pokrycie dacho-
we z blachy Cynkowej | ocynkowanej
na blache miedziana gr. 0.60 mm

-odcigzyé belki stropowe usuwajac
zbedne deskowanie podtogowe:
Zostawi¢ jedynie dwie transze desek o
Szerokosci 1,5 m PO obu stronach
tramu dia komunikacji z absydg i
moziiwosci prowadzenia prac
konserwatorskich dachu od wewnatrz.

-catosé wigzby dachowej Zaimpre-
gnowac¢ srodkiem P.poz i przeciw-
grzybicznym ( np.Ogniochron )

-do impregnacji deskowania uzywad
jedynie srodkow niesolnych typu :
Ocean lub Krosom. Impregnacje
wykonac przez malowanie i natrysk.



Foto nr18do nr 24 | Stopien

STROP ! crazRys. nr2,3 Zuzycia
Belek
Belki drewniane w rozstawie Osio- | stropowych
wym od 121 do 128 cm i przekroju | - 70 %
Nawy 25,0x30,0cm oraz L=12,90m (\n{g
Gl6éwnej wykazu) oparte nga murtacie Stan
14,0x14,0cm. Murtata oparta bez- techniczny
posrednio na $cianach 2€Wne- | -gostateczny
trznych prezbiterium. Strefy
podporowe 8 belek, sprochniate,
od Zzaciekéw wod opadowych z Stan
nieszczelnego pokrycia dachu. uzytkowy
Brak izolacji p.poz. i grzybobdjcze; nie
belek stropowych dostateczny
Foto nr25do nr 29
WIEZBA orazRys. nr2,3 Blacha
Drewniana o stolcu poje:sdync'zeygg ocynk-70%
Wiazar tworzg  dwie réwno
DACTOWA kro?(wie 18/20bl co 121-1_2825/(;'3 Shai
Zakotwione w belce stro we i
POKRYCIE nioiqcej tram i stolec 28?23.j3t0lec oSty
wsparty jest na podciggu  (tram)
25/28,5cm,kt6ry dZwiga tukowe
Nawy kra_Zyny.‘ W:azarl jest dodatkowo
Gt éwnej usztywmqny ptatwua_ 17/21cm, Jetka_l
15/17¢m i zastrzatami 15/16 cm . Belki

Stropowe podpierajg tram i $3 wsparte Blacha
na dwoéch muratach 12/14. Drewno cynkowa
wiezby dachowej zdrowe , bez spekan 290 %
Z lokalnymi oznakami préchnicy i 2
Sladami  zaciekéw. Brak  $ladéw

stan
niedostateczn y

impregnacii p.poz. | grzybobéjczej na
partii starszej drewna. Tram w swej
gomej czesci ma miejsca préchniczne.
Kotwy stalowe tramu sg Zardzewiate.
Deski pokrycia dachowego 5§ bite do
krokwi wigzara azurowo w grupach po
2 lub 3 . Widoczne Slady licznych
zaciekéw .Gwozdzie mocujace blache
na wylot , mocno Zardzewiate.

Deskowanie

Czesé wiezby dachowej od strony - 80%
pofudniowe;j jest wymieniona ng nowsg stan
ze  Sladami impregnagii przeciw- dostateczny

grzybicznej. Catosé belek stropowych
iest przy kryta  nowymi deskami
Podiogowymi 32 mm » Zaimpregno-
wanymi grzybobéjczo. Na deskach
Slady licznych zaciekow z
nieszczelnego Pokrycia zwlaszcza og
strony péinocnej. Deski te Zastaniajg
ujscia otworéw wentylacji grawitacyjnej
Z nawy giéwnej kosciota.

Wiezba
dachowa-
55%

Pokrycie wykonane jest na 2/3 dachu

od strony absydy z blachy stalowe; stan
OCynkowanej 0,55 mm W rabek techniczny
stojacy, natomiast 1/3 dachu od strony | j uzytkowy

wiez jest Pokryta blachg cynkows.
Blacha ta umieszczona na azurowym
deskowaniy pod  wplywem -pracy”
tennicznej i aerodynamicznej peka |
tworzy przecieki w pokryciu
uwidocznione na deskowaniy podifogi
strychu. Tylko 173 dachu ma
Zwiatrowanie kaleni

dobry

-odcigzy¢ belki stro
zbedne deskowan
Zostawic jedynie dwi
szerokosci 15 m
tramu dia komunikacji z absydg i

prac
konserwatorskich dachu od wewnatrz.

-do impregnacji
jedynie srodkow niesoinych typu :

- Z uwagi na zly stan techniczny oraz
przekroczony termin uzytkowania
(max. 80 Iat) nalezy wymienié 100%
belek stropowych wraz > murtatg
wWg wykazu drewna.

-klasa drewna wymienionych belek
-30 o wilgotnosci normatywnej-12%

-Catosc wiezby dachowej przed zabu-
dowaniem zaimpregnowa¢ przez
kapiel $rodkiem P-poz i przeciwgrzy-
bicznym np.Ogniochron.

-wymienié sprochniaty tram oraz
niektére elementy wiezby(wg wykazu)

-wzmocni¢ kotkowe polgczenia wiezby
lub

dachowej stosujgc  gwozdzie
wkrety do drewna

-wymienié istniejace deskowanie na
Lliqui  safe”
impregnowane p.poz i

ptyty Kronotec DP-50
gr.1,50 cm
grzybobéjezo

- na piyty Zaistosowaé folig wiatrowg |

termiczng w postaci Delta Trela

-Wymienic istniejace pokrycie dacho-
we z blachy cynkowej i ocynkowanej

na blache miedziana gr. 0.60 mm

mozliwosci prowadzenia

-catosé wiezby dachowej zaimpre-
gnowacé srodkiem P.POZ i przeciw-
grzybicznym ( np.Ogniochron )

deskowania uzywac

Ocean lub Krosom. Impregnacje

wykonac przez malowanie i natrysk.

Waoje oo %]
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4. INWENTARYZACJA
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FOTO BELKA NR — FOTONRT. BELKA NR 6
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FOTO NR 15 WIEZBA ABSYDY: JETKA, KROKWIE
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FOTO NR 16 : WIEZBA ABSYDY:

JETKA, KROKWIE |

FOTONR 17 : WIEZBA ABSYDY:- POLACZENIE PLATWI, SLUPKA 1 JETKI
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5. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA WIEZBY | STROPU
NAD NAWA GLOWNA - stan styczeri 2008
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6. ZESTAWIENIE OBCIAZEN DACHU

1. Obciazenia dachuy sta#e-groiektowane

. ,~ii.  ODCiazenie "
nr R°°_’291 . Wartosé Jednostka Mnoznik Charakter. “:)prcm'
obcigzenia [kN/m?] ;
blacha miedziana 2
1 ar 0.55 mm 0.35 [kN/m?]  1.00 0.35 1.10
mata Delta-Trelg 2
2 Dorken gr.1,0 oo 0.01 [kN/m“] 100 0.01 1.20
3 BsomalbroR: o [kN/m% 0,01 0.00 1.20
9=0.37 149
2. Obciazenia dachu staje - istniejgce
: ik ObCigzenie .
Rodzaj <. Mnoznik WSpOt.
nr s Wartosg¢ Jednostka Charakter.
b
Obcigzenia [m] [kN/m?] obc.
blacha sta), lub
T ocynk. gr 0.35 [kN/m? 100 0.35 1.10
0.55mm
2 deskigr. 2.5 ¢m 5.50 [kN/'m®] .03 0.14 1.20
9'%=049 {43

WNIOSEK :

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m?]

0.39
0.01

0.00

9%=0.41

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m?)

0.39

0.17
g%=0.55

) pfoiekfowane.obchzenie Pokrycia dachuy nie SPowoduje docigzenia istniejacych krokwi

2 Jego wartoge Jest mnigjsza og obecnie istniejacego
9'2=0.37 [kN/m?] € gk,=0.49 [kN/m?3]
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INFORMACJA DOTYCzACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY zZDROWIA ,»BIOZ”
wg Dziennika Ustaw Nr 120

Nazwa obiektu : REMONT STROPU WIEZBY DACHOWE | POKRYCIA
KOSCIOtA PARAFIALNEGO w BOROWNIE

Adres : BOROWNO | ul. Wolnosci 2
42-233 MYKANOW

Inwestor : PARAFIA RZYMSKO—KATOLICKA
pw. $w. Wawrzyrica Dkm
BOROWNO , ul. Wolnosci 2
42-234  MYKANOW

Projektant : mgr inz. Mirostaw Topoiski
uprawn. UAN-VIII 83861/78/85

Sprawdzajgcy : inZ. Stanistaw Bajcer
uprawn. KBUA-1572/61+87/74 Kt

CZESC OPISOWA

* Przedmiotem INwestycji jest rozszerzenie remontu budynku kos$ciota parafiainego w
Borownie o remont stropu wiezby dachowej i pokrycia . Remont polega na wymianie:
Zuzytych elementéw konstrukcyjnych drewniane; wiezby dachowe;j
(krokwie,muriaty,jetki) » Stropu nad prezbiterium i nawg giowna ,wymianie w 100%

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

* Budynek kosciola parafiainego z zakrystiz i -babiricem”

Diugosgé catkowita - 4080 m
Szerokosé nawy gtownej: 12 40 m
Szerokosé fasady : 19,25 m
Wysokosé nawy gidwnej: 10 10 m
Wysokosé prezbiterium: 7,70 m

Wysokosé w kalenicy : 16,20 m
Wysokosé wiez - 36,67 m : 36,33 m
Kubatura 7320,00 m3
Powierzchnia uzytkows - 730,00 m?



- prace rozbidrkowe pokrycia czesci konstrukcjé dachu | Stropéw nad prezbiterium j Nawg

gléwng - ( prace na wysokosci)
- roboty blacharsko-dekarskie - ( prace na Wysokosci)

dachowego
- roboty Impregnacyjne elementéw wiezby dachowej (roboty z uzyciem $rodkéw

chemicznych)

dopus;:czajqce do Pracy na wysokosci , a takze nalezyte Zabezpieczenig podczas pracy i]
ubrania robocze, kaski bu_dow!ane, pasy i szelkj bezpr'eczeristwa; rekawice | okufary
ochronne, narzedzia zwykie e!ektronarzedz:a dopuszczone do uzytkowania.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Praws Budowlanego os'wiadczam, Ze:

Aneks do projektu budowlanego -

REMONT STROPU , WIEZBY DACHOWE, | POKRYCIA
KOSCIOtA F’ARAFIALNEGO w BOROWNIE

BOROWNO Wolnosci 2
42-235 MYKANOW
Nr ewid. dziatki 446 i 12

Zostat wykonany Zgodnie z obowiqzujqcymi Przepisami j Zasadami wiedzy technicznej

Projektan - MGr inz. Mirostaw Topolski
Uprawn. UAN-VIII 83861/78/85

SpraWdzaiQCy: inZ. Stanistaw Bajcer
Uprawn. KBUA—1572/61+87/74 Kt
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