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 1  Projekt zagospodarowania terenu 

 1.1  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Obelzanki w gminie Wronki. 

 1.2  Istniejący plan zagospodarowania działki 

Działki lokalizacji oświetlenia ulicznego stanowią teren wiejski, zielony, częściowo leśny.  

 1.3  Projektowane zagospodarowanie działki 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się poprowadzenie linii od projektowanego złącza 

kablowego ENEA ZK-1x-1Pna działce 77 kablem 3x16 do SOU (szafki oświetleniowej) umieszczonej na 

działce 69/2. 

Stąd zasilanie kablowe poprowadzone zgodnie z planem z do lamp odbiorczych. 

 1.4  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Teren nie jest objęty miejscowym panem zagospodarowania przestrzennego. 

 1.5  Ochrona konserwatorska 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisana 

do rejestru zabytków. 

 1.6  Informacja o obszarze oddziaływania terenu 

Obszar oddziaływania terenu mieści się w całości na działce, której został zaprojektowany. 

 1.7  Plan zagospodarowania terenu 

Plan zagospodarowania obejmuje rysunek IE-01. 
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 2  Opis techniczny 

 2.1  Przedmiot opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia wraz z doborem słupów i opraw 

oświetleniowych. 

 2.2  Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

• dokumentacji przetargowej, 

• umowy na wykonanie projektu budowlanego z Gminą Wronki, 

• wytycznych Inwestora, 

• inwentaryzacji obiektu, 

• obowiązujących przepisów: 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, 

◦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 

◦ Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83 

◦ Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728 

◦ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 

• i Polskich Norm: 

◦ PN-HD 60364-1:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

◦ PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

◦ PN-HD 60364-4-43:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

◦ PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

◦ PN-HD 60364-5-54:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

◦ N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

◦ PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg -- Część 1: Wytyczne dotyczące 
wyboru klas oświetlenia 

◦ PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne 

◦ PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów 
oświetleniowych 



Budowa oświetlenia w m. Obelzanki 

 

Strona 5 

 2.3  Równoważność rozwiązań 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych spełniających warunki równoważności i 

parametrach nie gorszych niż zawarte w opracowaniu. Podane w projekcie typy opraw, słupów i innych 

materiałów uzupełniających mają charakter przykładowy i zostały zastosowane do wykonania 

niezbędnych obliczeń. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z 

późn. zm. 

 2.4  Instalacja zasilająca 

Projekt obejmuje wpięcie zasilania do wskazanego przez ENEA Operator złącza kablowego ZK1x-1P 

kabla YAKY 3x16 do SOU szafki oświetleniowej. 

Stąd kable YAKY 4x16 poprowadzone dwukierunkowo zgodnie z planem z do lamp odbiorczych. 

 2.5  Pomiar energii 

Licznik pomiarowy zlokalizowany zostanie w dwudzielnej szafce przyłączeniowo – pomiarowej ZK1x-1P. 

 2.6  Instalacja ziemna 

Kable prowadzone w ziemi zgodnie z normą N SEP E-004 na głębokości ok. 50 cm. W pobliżu 

podziemnych instalacji uzbrojenia terenu kopać ręcznie. 

Pod drogami kable prowadzić w rurze osłonowej PVC 110. 

Kabel  w  ziemi  należy  układać  linią  falistą  z  zapasem  3%  długości  rowu.  Ułożony  kabel  należy  

zasypać gruntu rodzimego o grubości 30 cm i przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 

o szerokości 20cm. 

 2.7   Oznaczenia linii kablowych 

Kabel  w  ziemi  powinien  być  zaopatrzony  na  całej  długości  w  trwałe  oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz na końcach kabli. 

 2.8  Ochrona przeciwporażeniowa 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (według PN-IEC 60364) 

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez: 

−  izolowanie części czynnych 

−  zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X 

Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez: 

−  użycie bezpieczników, wyłączników nadmiarowoprądowych   

OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIAMI I ZWARCIAMI 

Realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników instalacyjnych. 

 2.9  Uziemienie 

Uziemienie wykonać ocynkowaną taśmą stalową FeZn 25x4. Taśmę prowadzić w tym samym wykopie 

co linia zasilająca. 

Bednarkę ułożyć na dnie wykopu 10 cm poniżej linii zasilającej oddzielając warstwą piasku.   

Rezystancja uziemienia Ruz≤ 10 Ω. Bednarkę włączyć do złącza kontrolnego każdego słupa. 
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 2.10  Słupy oświetleniowe 

Stosować słupy z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym. 

• Kolor słupa uzgodnić na etapie wykonawstwa z zamawiającym. 

• Wysokość słupów  - 8 m 

• Długość wysięgnika  - 0 m 

Przekładowe rozwiązania zawarto w załącznikach. 

 2.11  Oprawy oświetleniowe 

Do obliczeń wykorzystano oprawy oświetleniowe LED. Obliczenia wykonano w programie Dialux.  

 2.12  Złącze słupowe 

Stosować złącza czterotorowe typu TB-1 z możliwością podłączenie przynajmniej 3 kabli. 

Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na wykorzystywanej fazie, z możliwością przełożenia 

gniazda bezpiecznikowego na dowolnej fazie. 

 2.13  Szafka oświetleniowa 

Szafkę oświetleniową zasilić z ZK kablem YAKY 3x16. 

Z szafki rozprowadzić 2 obwody zasilania lamp.   

Szafka powinna być wyposażona w zamek kluczowy. 

 2.14  Sterowanie oświetleniem 

Oprawy powinny zapewniać możliwość zmniejszenia strumienia świetlnego w określonych godzinach.  

Tryb i zakres ograniczenia strumienia świetlnego ustalić z zZamawiającym. 

.
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 3  Obliczenia elektryczne 

 3.1  Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym i zwarciowym 

Warunek zadziałania zabezpieczenia: 

𝐼2 ⩽ 1,45 ⋅ 𝐼𝑧 gdzie: - 𝐼2 = 𝑘2 ⋅ 𝐼𝑛 
 - k2- współczynnik krotności, dla wkładek gG - k=1.6, dla wyłączników magnetycznych – k=1,45 
 - IB – obliczeniowy prąd obciążenia 

 Warunek obciążalności prądowej  

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 gdzie: - IB – obliczeniowy prąd obciążenia 
 - In – prąd znamionowy zabezpieczenia 
 - IZ - obciążalność prądowa przewodu dla danego sposobu ułożenia 

 Spadek napięcia metodą momentów 

𝛥𝑈% =
100

𝛾 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑈𝑛
2
⋅∑

𝑚

𝑖=1

𝑃𝑖 ⋅ 𝐿𝑖 
gdzie: - P – moc obciążenia w i-tym  
 punkcie obwodu 
 - L – i-ty odcinek obwodu 

 - γ – konduktywność przewodu 
 - S – przekrój przewodu 
 - U – napięcie międzyfazowe 

 
Wyniki obliczeń 
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 3.2  Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania 

 

Warunek skuteczności ochrony samoczynnego wyłączania zasilania w instalacja 

nN w układzie TN: 

Impedancja pętli zwarciowej dla linii kablowej: 

𝑍𝑘1 ⩽ 𝑍𝑘1𝑑𝑜𝑝 =
𝑈0
𝐼𝑎

 
gdzie:   

Zk1  – impedancja pętli zwarciowej 

Ia  – prąd samoczynnego wyłączenia 

Uo - wartość skuteczna napięcia nominalnego w 

 instalacji względem ziemi 

Zkdop - dopuszczalna wartość impedancji obwodu 

 zwarciowego 

𝑍𝑘1 ≈ 𝑅𝑝 =
𝐿

𝛾 × 𝑆
 

gdzie:   L - długość przewodu 

  γ - konduktywność 

  S - przekrój przewodu 

 
Wyniki obliczeń 
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[m] [mm2] [m/Ωmm2] [Ω] [V] [s] [A] [Ω] Z k1 ≤ Zk1dop

0 SO gG 6A 60 16 35 0.214 230 0.4 76 3.026 SPEŁNIONY

1 SOU gG 6A 209 16 35 0.746 230 0.4 54 4.259 SPEŁNIONY

2 SOU gG 6A 300 16 35 1.071 230 0.4 54 4.259 SPEŁNIONY
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 3.3  Obliczenia fotometryczne 

 3.3.1  Dane wyjściowe 

Średnia szerokość jezdni  – 5m 

Klasa oświetleniowa   – S5 

Wysokość słupów   – 8m 

Długość wysięgnika   – 0m 

Nachylenie    – 0° 

 3.3.2  Karta danych oprawy 

 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż zaproponowane. Podane w projekcie rozwiązania 

mają charakter przykładowy i zostały zastosowane do wykonania niezbędnych obliczeń. 
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 3.3.3  Dane planowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Budowa oświetlenia w m. Obelzanki 

 

Strona 11 

 3.3.4  Wyniki szczegółowe 
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 4  Oświadczenie projektanta 

 

 

Wronki, 22.04.2021 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z póź. 

zm.,  Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z 

dnia 30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym). 

Oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany - Budowa oświetlenia w 

m. Obelzanki 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/12.  

 

 Projektant :             

 Marek Mucha 
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 5  Uprawnienia projektowe 
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 6  Spis rysunków 

Nr rysunku Tytuł rysunku 

IE-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

IE-02 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI 

IE-03 SZAFKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO SOU 
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 7  Załączniki 

 7.1  Warunki przyłączeniowe 
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 7.2  Karta słupa 
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*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu są zastrzeżone i należą do firmy Elmonter-Oświetlenie.
 Ten rysunek/projekt jest własnością firmy Elmonter-Oświetlenie i nie może być udostępniany,
 rozpowszechniany lub powielany w całości bądź w części bez pisemnej zgody właściciela.
 Zabrania się także dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody właściciela.
 Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich. 

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest częścią produktu
- Dane oprawy dostępne w katalogu "Oprawy oświetleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem

Karta wyrobu: Słup oświetleniowy CN 3÷9/3/60/F160

ELMONTER
ul. Przemysłowa 1 62-410 Zagórów

tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

ITEM
NO PART NUMBER QTY DESCRIPTION NOTES WEIGHT MATERIAL

1 CN_3MM_D60_F160_01_OFFER 1 c_fi_60_3_mm_01c_offer.asm 99,49
2 CN_9_3_60_F160_01 1 Słup CN 6/3/60/F190/01 75,36
3 CN_9_3_60_F160_01_FP 1 Podstawa CN 9/3/60/F160/01 3,6 S355J2+N
4 CN_9_3_60_F160_01_BH 1 CN_9_3_60_F160_01_BH.PRT 70,54 S235JR+N
5 WASHER_3XD_M8_DIN_9021 4 Podkładka powiększona M8 DIN 9021 0,01
6 CN_9_3_60_F160_01_WELD 1 CN_9_3_60_F160_01_WELD.PRT 0,07 S235J2+N
7 DOOR_CN_9_3_60_F160_01 1 DOOR_CN_9_3_60_F160_01.ASM 0,92
8 DOOR_CN_9_3_60_F160_01_1 1 DOOR_CN_9_3_60_F160_01_1.PRT 0,83 S235JR+N
9 DOOR_LOCK_03_1 1 Uchwyt blokujący 3 0,02 DD11
10 DOOR_LOCK_03_2 1 Zamek 3 0,04 S235JR
11 BOLT_M8X40_ISO_7380_STAR 1 Śruba z gniazdem gwiazdkowym M8x40 ISO 7380 0,02 A2
12 DOOR_CN_9_3_60_F160_01_2 1 Język 0,01 S235JR
13 UNH_011 1 Uchwyt UNH011 0,01 S235J2
14 UNH_002 1 Uchwyt UNH002 0,07 S235JR
15 MR_02_20_10_400 1 Szyna montażowa MR02 20x10x400 0,11 A2
16 NUT_MOUNTING_RAIL_M6 2 Nakrętka M6 (MR01) 0
17 NUT_MOUNTING_RAIL_M6_1 1 nut_mounting_rail_m6_1.prt 0 Poliwęglan
18 NUT_M6_DIN_934 1 Nakrętka M6 DIN 934 0 Stal OC
19 MURENA_2 1 murena.prt 24,13 Poliester

Klasa obciążenia A

blacha
3 mm

słup stożkowy typu CN 

1

2

3

wnęka
rewizyjna

szyna montażowa

nakrętki przesuwne M6

uchwyt uziemienia
otwór M8

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01
* Oprawa montowana bezpośrednio na słupie
** Fundament dobrany dla max. obciążenia
*** CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
       CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

CN 9/3/60/F160 40 0,49 0,27 0,37
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
CN 7/3/60/F160 40 0,59 0,35 0,45
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 4,5/3/60/F160 40 0,90 0,59 0,72
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82

nazwa
słupa

[kg] I [22 m/s]
do 300m n.p.m. II [26 m/s] III [24 m/s]

do 450m n.p.m.

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń*

CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120
CN 5/3/60/F160 5 37 D16/120
CN 4,5/3/60/F160 4,5 33 D16/120
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 3,5 25  D16/100
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100

nazwa wysokość
H1 [m]

waga
[kg] fundament**

Słup oświetleniowy

CN 9/3/60/F160 40 0,40 0,20 0,28
CN 8/3/60/F160 40 0,44 0,24 0,32
CN 7/3/60/F160 40 0,49 0,28 0,37
CN 6/3/60/F160 40 0,54 0,32 0,41
CN 5/3/60/F160 40 0,58 0,36 0,46
CN 4,5/3/60/F160 40 0,78 0,51 0,63
CN 4/3/60/F160 40 0,82 0,55 0,67
CN 3,5/3/60/F160 40 0,86 0,58 0,70
CN 3/3/60/F160 40 0,88 0,60 0,72

nazwa
słupa

[kg] I [22 m/s]
do 300m n.p.m. II [26 m/s] III [24 m/s]

do 450m n.p.m.

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń*

DELL
Prostokąt

DELL
Podkreślenie

DELL
Podkreślenie
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 7.3  Karta fundamentu 
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     PM Rafał Kurowski 

     ul. Staropolska 10 

     03-289 Warszawa 

 
Inwestor 

 

 Gmina Czerwonak 

 ul. Źródlana 39 

 62-004 Czerwonak 

 
Tytuł inwestycji 

 

Budowa oświetlenia w m. Obelzanki 

Zakres opracowania 
Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony 
Zdrowia 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

Kategoria XXVI 

Adres inwestycji Obelzanki 

Branża ELEKTRYCZNA Rewizja 0 

 
Kierownik projektu 

 
mgr inż. Rafał 
Kurowski Kierownik zespołu projektowego 

Koordynator techniczny 
Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych 

Nr E/0298/159/17 

 

 
Projektował 

 
Marek Mucha 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji projektanta 
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie 

sieci i instalacji elektrycznych 

Nr GP.7342/191/209/93 

 

Sprawdził 

 

 
inż. Krzysztof 
Smaga Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji projektanta 

w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie 
sieci i instalacji elektrycznych 

Nr upr. 1333/Lb/91 

 

Wronki, kwiecień 2021 
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1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych  obiektów. 

a.     Wykonanie oraz uzgodnienie z Gminą Wronki harmonogramu prac, 

b.     Wykonanie robót instalacyjnych: 

– wytyczenie tras przewodów i lokalizacji słupów, 

– wytyczenie lokalizacji SO, 

– prace ziemne, 

– układanie kabli i bednarki, 

– montaż fundamentów i słupów, 

– montaż i podłączenie opraw oświetleniowych, 

– montaż i podłączenie SO, 

c.    Zgłoszenie prac do odbioru u Zamawiającego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

    Prace będą wykonywane w pobliżu: 

– linii kablowej nN 0,4kV, 

– linii teletechniczna, 

– kanalizacji sanitarnej, 

– instalacji wodociągowej, 

– instalacji gazowej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie placu budowy znajdują się: 

– linia kablowa nN 0,4kV 

– instalacji gazowa, 

– wykopy ziemne. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a.     porażeniem prądem elektrycznym, 

b.     upadkiem z wysokości, 

c.     wypadkiem komunikacyjnym. 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót  szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym 

prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na 

stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenia szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieniu przy montażu powinni: 

a. posiadać aktualne badania lekarskie, 

b. posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zależności od rodzaju 
wykonywanych prac), 

c. posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 
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6. Wskazywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu w zakładowej Enea 

Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami 

operatora. 

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 

opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W 

szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a. poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 

b. wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace, 

c. uniemożliwienie dokonaniu zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

d. wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby, 

e. zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i oznaczenia 
prób okresowych w zakresie określonym w polskich normach i dokumentacji producenta, 

f. sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio prze 
użyciem, 

g. sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod 
napięcia, 

h. zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowych załączeniem napięcia, 

i. sprawdzenie braku napięcia, 

j.  uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a. zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac, 
b. środki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c. liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
d. dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za 

organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego 
kierownika robót, 

e. planowane przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone z wymaganiami 

polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora. 
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