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1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji wykonanie o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Obelzanki w gminie Wronki.

1.2 Istniejacy plan zagospodarowania dziatki

Dziatki lokalizacji oswietlenia ulicznego stanowig teren wiejski, zielony, czesciowo lesny.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie poprowadzenie linii od projektowanego ztgcza
kablowego ENEA ZK-1x-1Pna dzialce 77 kablem 3x16 do SOU (szafki oSwietleniowej) umieszczonej na
dzialce 69/2.

Stad zasilanie kablowe poprowadzone zgodnie z planem z do lamp odbiorczych.

1.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Teren nie jest objety miejscowym panem zagospodarowania przestrzennego.

1.5 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska i nie jest wpisana
do rejestru zabytkow.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania terenu

Obszar oddziatywania terenu miesci sie w catosci na dziatce, ktorej zostat zaprojektowany.

1.7 Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania obejmuje rysunek IE-01.
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2  Opis techniczny

2.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowej nn-0,4kV o$wietlenia wraz z doborem stupéw i opraw
os$wietleniowych.

2.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

dokumentacji przetargowej,

umowy na wykonanie projektu budowlanego z Gming Wronki,

wytycznych Inwestora,

inwentaryzacji obiektu,

obowigzujacych przepisow:

o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 Ilutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

i Polskich Norm:

o

PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég -- Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég -- Czes$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 13201-3:2016-03 OsSwietlenie drég -- Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych
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2.3 Rownowaznos$é rozwigzan

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw réwnowaznych spetniajacych warunki réwnowaznos$ci i
parametrach nie gorszych niz zawarte w opracowaniu. Podane w projekcie typy opraw, stupéw i innych
materialdw uzupetniajgcych majg charakter przyktadowy i zostaly zastosowane do wykonania
niezbednych obliczenh.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych — Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
pézn. zm.
2.4 Instalacja zasilajgca

Projekt obejmuje wpiecie zasilania do wskazanego przez ENEA Operator ztgcza kablowego ZK1x-1P
kabla YAKY 3x16 do SOU szafki oswietleniowej.

Stad kable YAKY 4x16 poprowadzone dwukierunkowo zgodnie z planem z do lamp odbiorczych.

2.5 Pomiar energii

Licznik pomiarowy zlokalizowany zostanie w dwudzielnej szafce przytgczeniowo — pomiarowej ZK1x-1P.

2.6 Instalacja ziemna

Kable prowadzone w ziemi zgodnie z normg N SEP E-004 na glebokosci ok. 50 cm. W poblizu
podziemnych instalacji uzbrojenia terenu kopac recznie.

Pod drogami kable prowadzi¢ w rurze ostonowej PVC &110.

Kabel w ziemi nalezy ukitadaé linig falista z zapasem 3% dtugosci rowu. Utozony kabel nalezy
zasypac gruntu rodzimego o grubosci 30 cm i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
o szerokosci 20cm.

2.7 Oznaczenia linii kablowych

Kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz na koncach kabli.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (wediug PN-IEC 60364)

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:
— izolowanie czesci czynnych

— zastosowanie urzadzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X

Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania poprzez:

— uzycie bezpiecznikéw, wylgcznikdw nadmiarowoprgdowych

OCHRONA PRZED PRZECIAZENIAMI | ZWARCIAMI

Realizowana za pomoca bezpiecznikdw i wylgcznikéw instalacyjnych.

2.9 Uziemienie

Uziemienie wykona¢ ocynkowang tasma stalowg FeZn 25x4. Tasme prowadzi¢ w tym samym wykopie
co linia zasilajgca.

Bednarke utozy¢ na dnie wykopu 10 cm ponizej linii zasilajgcej oddzielajac warstwg piasku.

Rezystancja uziemienia Ruzs< 10 Q. Bednarke wigczy¢ do ztgcza kontrolnego kazdego stupa.
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2.10 Stupy oswietleniowe
Stosowac stupy z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym.

e Kolor stupa uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z zamawiajgcym.
o Wysokos¢ stupéw -8m
e Dlugosé wysiegnika -0m

Przektadowe rozwigzania zawarto w zatgcznikach.

2.11 Oprawy oSwietleniowe

Do obliczen wykorzystano oprawy os$wietleniowe LED. Obliczenia wykonano w programie Dialux.

2.12 Zigcze stupowe
Stosowac zigcza czterotorowe typu TB-1 z mozliwoscig podigczenie przynajmniej 3 kabli.

Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na wykorzystywanej fazie, z mozliwoscig przetozenia
gniazda bezpiecznikowego na dowolnej fazie.

2.13 Szafka oSwietleniowa
Szafke oswietleniowa zasili¢ z ZK kablem YAKY 3x16.
Z szafki rozprowadzi¢ 2 obwody zasilania lamp.

Szafka powinna by¢ wyposazona w zamek kluczowy.

2.14 Sterowanie oSwietleniem
Oprawy powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ zmniejszenia strumienia Swietlnego w okreslonych godzinach.

Tryb i zakres ograniczenia strumienia Swietlnego ustali¢ z zZamawiajgcym.
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3  Obliczenia elektryczne

3.1

Warunek zadziatania zabezpieczenia:

I, <1451,

Warunek obciazalnosci pradowej

gdZie: - 12 = kz . In
- k2- wspotczynnik krotnosci, dla wkitadek gG - k=1.6, dla wytgcznikbw magnetycznych — k=1,45
- Is — obliczeniowy prad obcigzenia

Ochrona przewodoéw przed pradem przetezeniowym i zwarciowym

I <I,<I, gdzie: - Iz — obliczeniowy prad obcigzenia
- In — prad znamionowy zabezpieczenia
- Iz - obcigzalnos¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia
Spadek napiecia metodg momentow
100 = gdzie: - P —moc obcigzenia w i-tym - Y — konduktywnos¢ przewodu
AUy = ——75° Z P - L; punkcie obwodu - S — przekréj przewodu
y-S-U; 4 . . R
i=1 - L —i-ty odcinek obwodu - U — napiecie miedzyfazowe
Wyniki obliczen
[
S | = 2 5
© $ S | 2| - 2 o & o s — < © S S
s |3 g (88|19 s _ 5 = £ S5l 3| ~ |82 8 | 8|2,
c c | @ s 2 | 918 8T § X~ K x X NIT| S Q g T > g ]S SN
I () [T) 4 ‘3 Q@ S [0 Q ) 8 o WO o8 o = R X T g Q Q [T) ©w
2 |N¥|2e| 8 | §[8|l?]| 93 c 3 c < S|s| 2| 8 = log & g | Cew
° 2|2 = e 2 |&| 253 > o 2 25| © = N @ 3| X x s SN
N e L] Q Q a . £ 5 S < N 3 VI N+ s N o h o O S O c 83
o o | =2 o S || a| ® o = ) = 0 o o Q SN 3 ks 5 <
S A R R R & = g gl 2 =TS g | 5 <
= s | &S 3 8G x * Q X @ | =
Qa = [ 5
o
Si | Un Ib In k 1z’ 12 | 1,45*%1z | 12<1,45xIz’ S L 1% AU%
(]
MW V| A [A] [ [A] b<In<lz |[Al| [Al [mm? [ [m] | @ mm2
0 |ZK1x-1P | 216|230 | 1.04 10 | gG | 1.6 63.0 SPELNIONY | 86 91 SPELNIONY |D2| Al | PVC | YAKY | 2x|16 60 35 0.09% | SPELNIONY
SOuU 96 | 230 | 0.46 6 [0gG|1.6 63.0 SPELNIONY | 54 91 SPEELNIONY |D2| Al | PVC | YAKY | 2x|16 | 209 35 0.14% | SPELNIONY
SOuU 120 [ 230 | 0.58 6 [0gG |16 63.0 SPEELNIONY | 54 91 SPELNIONY |D2| Al | PVC | YAKY | 2x|16 | 300 35 0.24% | SPELNIONY
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3.2 Ocena skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania

Warunek skutecznosci ochrony samoczynnego wytgczania zasilania w instalacja Impedancja petli zwarciowej dla linii kablowej:
nN w uktadzie TN:

Uy gdzie: L gdzie: L - dlugosc¢ przewodu
Zk1 < Zkidop = T _ . _ o Zi1 = Ry = T XS ..
a Zia — impedancja petli zwarciowej 14 Y - konduktywnosc
la — prad samoczynnego wytaczenia S - przekroj przewodu
Uo - warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego w
instalacji wzgledem ziemi
Zkdop - dopuszczalna warto$¢ impedancji obwodu
zwarciowego
Wyniki obliczen
o
s | 3 < 2|5 .
= & o ® S 3 o 2 R AEEIRE R x
S S S| N $8 [§8<|e|§|Y¥S|2eS 2
N g S S S 2 cox| o | 8|9 N|losd S
o Q © No) 2 s =N | & [I|g o|la3x =
N N 0 S X S g 2| s &|-NN
o L S o = T | = = =
x o o < IS o o N ] (7)) §\ S
S | S| & | € E | R|ES|SS
5| & ) § |8
m] [ [mm2] |[m/Qmm?2]| [Q ™ | [s] | [A] [Q Z Kkl < Zk1dop
0 |SO gG 6A 60 16 35 230 (04| 76 SPEELNIONY
SOuU gG 6A 209 16 35 230] 0.4 54 SPELNIONY
SOU| gG6A 300 16 35 230 (04| 54 SPEELNIONY
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3.3 Obliczenia fotometryczne

3.3.1 Dane wyjSciowe

Srednia szeroko$¢ jezdni —5m
Klasa odwietleniowa - S5
Wysokos$¢ stupéw —8m
Dlugosé wysiegnika —0m
Nachylenie -0°

3.3.2 Karta danych oprawy

Obelzanki

Luxon LED Cordoba:LED | 45x150 4000K ENC

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 3250 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3250 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 66 92 100 100
Wyposazenie: 24 x GW CSSRM2.PM (Czynnik

korekcyjny 1.000).

r ALux

22.04.2021

Edytor Rafat] Kurowski
Telefon
faks
e-Mail

Ulica (Plan ulic 1) / Lista opraw

-

-

Dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Podane w projekcie rozwigzania
majg charakter przyktadowy i zostaty zastosowane do wykonania niezbednych obliczen.
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3.3.3 Dane planowania

Obelzanki [ . D IALUX

22,04, 2021

Edytor Rafal] Kurowski
Telefon
faks
e-Mail

Ulica (Plan ulic 1) / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(1)

el HI v

L ., 000m e—pe’
0.00 56.00 m (@)
Oprawa: Luxon LED Cordoba:LED | 45x150 4000K ENC
Strumien swietlny (Oprawa): 3250 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;
Strumien swietlny (Lampy): 3250 Im przy 70°: 1018 cd/klm
Moc opraw: 240W przy 80°: 126 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 58 cd/kim
Odstep stupa: 56.000 m W kazdym kierunku tworzqeym pedany kal 2 dolng linia plonows prey
Whysokosc montazu (1): 8152 m zainstalowanym | gotowym do whytku oSwistieniu.
Wysokosé punktu swietinego:  B.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°,
Mawis (2): 0.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiegnika (3): 00" oslepiania D.3.

Diugosc wysiegnika (4): 0.650 m

Strona 10



Budowa aéwietlenia wm Cbelzanki

3.3.4 Wyniki szczego6towe

Obetzank — AlLux

22.04.2021

Edytor Rafal] Kurowski
Telefon
faks
e-Mail

Ulica (Plan ulic 1) / Wyniki szczego6towe

® — 15,00 m

' ' . . 0.00
0.00 56.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:444
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 56.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 19 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.09 0.61
Wartosci zadane wedlug klasy: = 3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: v v
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4  Oswiadczenie projektanta

Wronki, 22.04.2021

OSWIADCZENIE
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z p6z.
zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z
dnia 30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany - Budowa oswietlenia w
m. Obelzanki

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych przez Mazowieckg Okregowa Izbe Inzynierow
Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/12.

Projektant :
Marek Mucha

Strona 12



Budona odwietlenia wm Obelzanki

5

Uprawnienia projektowe

Ne

URZAD WBRRWORIAL . Siidlos s SBO60T
- ey =75 5% s edlce N18 cceccasoavscaarsarvonmas
W SIEDLCACH :

e R
=
-

GP.7342/191/209/53

gaewsrncscesatnre e

STWIERUZENEE PRZYGGTOWANIA ZAWODOSESD
do peinienia samodzielnych funkc)i techalcznych w budqsnictwie

" Na podstawis 5 2 UST-2, PKE.2, § 5 ust.2, §$7 1§15 ust.1 pkt.4 Lik.d ..

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tersnowe] i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutega 1975 roku spravwie samcdzislnych fupkcii technicznych w budow-

n:iciuie /0z.U. nr 8, poz.4s/ 7 péinisjszymi zmianemi /Dz.U. ar &2 z 1988 r.
poz.334 1 0z.U. nr 69 z 1991 k. poz.299/ - #

sitwierdza sieg, te

MAREX MUCHA, technik elektryk

A B e e e T e e R S SR R e e

fepls ey, Yk o - (NSNSl e N i s R S P

posiada przygotowanie zawgdowe

upowazniajace do wykonywania samodzielne] funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

..........................................................................

--------------------------------------------------------------------------

MA :
BN FEF oo miamies mmmoremintmiaeisies inim s R TSR
jest upowazniony /a/ do:

1/

sporzadzanis projeictdw w zakresie sisci i instalacji elektrycznych, obejmu—
Jacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne ~ o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych, )

2/ kierowariia, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontro-

Otrzzm_ga"e’:\
Pan MareiMuchgs 5
zam.Stoczek -~
ul.

lowania wyb: ia konstrukeyjnych elementdw sieci 1 instalacji oraz oceniania
hnicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

{ons{tr\fx.%

Kosowska 8
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@

POLSKA
| Z B A

%j{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4CL-FID-9QV *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wlasnorecznymi.)
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wodrony(e] dnte 32 1i2Cn 1055 ¢ w _.ldﬂ.liniﬂ

posiada pnnotmlo zawodowe upowsinlajace do Wo mrch hk] —
PROJEK k_‘.‘}#L" A :

s to: Obr-numu) X rzysztof S ™A G A . -

- ¢ 8
' b o salacving - intynieryineld
w speclalnoict . ; indy w .
w Takresis .- efeci i instolncii elekirvcznych :
- . ; = A @
peciskastin peiows)

.

WAL KA I v MADUASY 150wt

m‘-uum _..wz.m._.a_.L..L.C L g tast vpowaislony(e) do

Omay | naswrphes

1/ aporzqr‘.zamn pro,cktdw ‘siect 1 instnlocji electryeznyeh
.- obegmujgcych instalacje elekxtryczne, nnpowictrzne i ka-
blowe linie energetyczno, gtacje. 1 urzndzenin elektroener-
" getyczne,
2/ w budownictwie osdéd fizycznych - do kierowenin, nadzorowe-
‘ nie i kontrolowsnia budowy, kierowania 1 kon.rolowanxn wy—
twarzania konst*ukcy,ﬁycn elementdw sieci i instelecji orsz
ocenisnias i bedenie stenu technicznego sieci & 1n'tntsc‘.
eloktrycznych - obejmujgqeych inatalecje elektryczne, nmjio-
wictrzne i-kablowe linie cnerretyc-ne, gtacje 1 urzsdzenin
elektroenergetyczne.
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® POLSKA
| Z B A

j;f{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacy]nym:

LUB-NBN-LME-J83 *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczqcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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6  Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut rysunku

IE-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IE-02 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI

IE-03 SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU
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7  Zalaczniki

7.1 Warunki przytaczeniowe
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Pila, 22.04.2020 r.
Rejon Dystrybucji Pila
1l. Poznarnska 34
54-920 Pita
el. 61 850 40 00
26825/2020/0OD5/ZR7

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Warunki przyljczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie uliczne, Obelzanki, , dz. nr 72, 69/2, 77
warunki dotyczg przyigczenia obiektu projektowanego
z mocg przyltaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
7iacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV zasieg stacji Obelzanki ST nr 3, obw. nr 2

1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W granicy dzialki nr 77, od strony ulicy (drogi) ustawié ztacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Pobudowaé lini¢ kablows nn-0,4kV z najblizszego zi3cza kablowego nr 53153 przy dz. nr 29/8, kablem o
przekroju min. 150 mm2 do projektowanego zigcza kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylgczanego:
Przygotowac miejsce do zabudowy zlgcza ZK1x-1P a nast¢pnie z projektowanego ziacza
kablowo-pomiarowego wykona¢ instalacj¢ odbiorczq w kierunku obiektu przyfaczanego oraz wykonanie
uziemienia w punkcie rozdziatu instalacji odbiorcy o wartosci Ruz < 30,0 om.

HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNEI]:
Zaciski na listwie zaciskowej w ziaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zi3cze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sktadaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAI | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Gléwne: 1 x 25A. Usytuowane w projektowanym zigczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.
Przedlicznikowe: 1 x 10A. Usytuowane w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy 1 polowe.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
VIIL. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukfadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:

26825/2020/0D5/ZR7 UT SK Strona |

Strona 19



Budona odnietlenia wm Obelzanki

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z pOzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotama $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizac)i prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0,, kidre sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacjt
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkoéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

Elektronicznie

Ba I’tOSZ podpisany przez

Bartosz WozZniak

Woin | a k Data: 2020.04.22

10:07:09 +02'00'

26825/2020/0D5/ZR7 UT SK Strona 2
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7.2 Karta stupa
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Karta wyrobu: Stup o§wietleniowy CN 3+9/3/60/F160

V WNEKA REWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
_ W 2 3
~ 3 ?60
@)
wneka
rewizyjna .
nakretki przesuwne M6 8 otworow M10
drzwiczki szyna montazowa
rewizyjmne . .
A uchwyt uziemienia
otwor M8
PODSTAWA Stup o$wietleniowy
1 o
nazwa Wgﬁ"[l;g ]SC \E? gg]a fundament**
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 3,5 25 D16/100
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 4,5/3/60/F160 4,5 33 D16/120
CN 5/3/60/F160 5 37 D16/120
CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120
E CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
Tabela obcigzen*
. R 2
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m”~]
nazwa oprawy .
supa o strefa wiatrowa o
[kg] do[SOOm n psn]1 1126 m/s] do 4[50m np. ns|]
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F160 40 0,90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F160 40 0,59 0,35 0,45
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
»—stup stozkowy typu CN CN 9/3/60/F160 40 0,49 0,27 0,37 S
«—blacha
3 mm
- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
ek - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
85(70™*) - Materiat: stal $235, $355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
8 > - Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL
< b - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscia produktu
vy - Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
8 - Wyr6b budowlany oznakowany znakiem
[T9)
o 1 *Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.
Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.
Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wlasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01

* Oprawa montowana bezposrednio na stupie

** Fundament dobrany dla max. obcigzenia

**#% CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

1
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Budowa odnietlenia wm Obelzanki

7.3 Karta fundamentu

Montai shapa do fundamentu | Pole mounting on the foundation

Fundamenty
Foundations
Waga
fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] | [mm] | [mm] [kg]
B-200 AxM24 250 400 | 2000 570
F1 AxM27 300 80D | 1650 900
F2 4xM33 300 820 | 1700 1150
@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700
F-51-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950
x|
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 4xM20 160 260 | 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 | 1200 133
D16/140 4xM20 160 260 | 1400 | 155
_____________/ D16/160 4xM20 160 260 | 1600 175
D22/150 AxM24 220 340 | 1500 255
a D22/180 4xM24 220 340 | 1800 305
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h

domotechnologie

PM Rafat Kurowski
ul. Staropolska 10
03-289 Warszawa

Inwestor

Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Tytut inwestycji

Budowa oswietlenia w m. Obelzanki

Zakres opracowania

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa | Ochrony

Zdrowia
Kategoria obiektu Kategoria XXVI
budowlanego
Adres inwestycji Obelzanki
Branza ELEKTRYCZNA Rewizja 0

Kierownik projektu

mgr inz. Rafat
Kurowski

Kierownik zespotu projektowego
Koordynator techniczny
Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie urzadzer,
instalaciji i sieci elektroenergetycznych

Nr E/0298/159/17

Projektowat Marek Mucha
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
Nr GP.7342/191/209/93
Sprawdzit inz. Krzysztof

Smaga

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

Nr upr. 1333/Lb/91

Wronki, kwiecienn 2021
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1. Zakres rob6t dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektdw.

a. Wykonanie oraz uzgodnienie z Gming Wronki harmonogramu prac,
b. Wykonanie robot instalacyjnych:

— wytyczenie tras przewodow i lokalizacji stupdw,

— wytyczenie lokalizacji SO,

— prace ziemne,

— uktadanie kabli i bednarki,

— montaz fundamentéw i stupéw,

— montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych,

— montaz i podtgczenie SO,
C. Zgtoszenie prac do odbioru u Zamawiajgcego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Prace beda wykonywane w poblizu:

— linii kablowej nN 0,4kV,
— linii teletechniczna,

— kanalizacji sanitarnej,

— instalacji wodociggowej,
— instalacji gazowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy znajduja sie:

— linia kablowa nN 0,4kV
— instalacji gazowa,
- wykopy ziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

a. porazeniem pradem elektrycznym,

b. upadkiem z wysokosci,
C. wypadkiem komunikacyjnym.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozeh oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:

a. posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

b. posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
c. posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.
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Wskazywanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac¢ po zgtoszeniu w zaktadowej Enea
Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
operatora.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W
szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a.

cooo

—h

-

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace,

uniemozliwienie dokonaniu zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne Swiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta,
sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze
uzyciem,

sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylgczanych spod
napiecia,

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zatgczeniem napiecia,

sprawdzenie braku napiecia,

uziemienie wyltgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

aoop

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, petniacych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego
kierownika robdét,

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z wymaganiami
polskich norm, obowigzujgcych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.

Strona 25



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

80324/2

L60S6SS U
«©
F N
o
o
1S)
=)

Wsr-RVI

Il I}

,Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,

ktore podlegajq ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza

i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny’.

REPRODUKCJA WZBRONIONA

GK.6640.1.1572.2020

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Powiat: szamotulski

Gmina: Wronki

Jednostka: 302408_5, Obelzanki
Obreb: 302408_1.0013, Obelzanki
Arkusz: 2

Podziat sekcyjny: 5.185.32.25.1.2;2.1;1.4
Uktad wspétrzednych: 2000

Ukfad wysokosciowy: PL-KRON86-NH
Stuzebnosci: nie badano

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informaciji w
instytucjach branzowych.

Stan aktualny na dzien: 31.07.2020 r. w zasiegu opracowania

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informujg, ze

jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.1.1572.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie| Starosta Szamotulski
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USLUGI GEODEZYJNE

Wykonawca prac geodezyjnych
y pracg yiny Ewaryst Pyrzanowski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu z:otokol weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Jacego wynik pozytywnej weryfikac) z daty
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Ewaryst Pyrzanowski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 9133
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Zestawienie danych z projektu
E%ieta Nazwa Typ
—F5 Wytqcznik nadprqdowy S301
—K3 Zegar astronomiczny CPA 3.1
—K4 Stycznik SM 263
—Q1 Roztqcznik izolacyjny FR301 63A
—Q2 Rozlqcznik bezpiecznikowy gG 6A
—Q3 Roztqcznik bezpiecznikowy gG 6A R301 63A
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