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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

- zlecenie Inwestora:
Gmina Wronki,

ul. Ratuszowa 5,
64-510 Wronki

- odpisy pism i uzgodnien zawarte w czgs$ci formalno-prawnej,
- Wypisy z rejestru gruntu,

- normy: N SEP-E-004, normy branzowe; aktualne katalogi i przepisy; ogledziny
1 pomiary w terenie i przepisy branzowe,

- uzgodnienia z wlascicielami dzialek.

Rozwiazania techniczne

Sie¢ energetyczna o$wietleniowa nn-0,4kV — linie kablowe.

Linia kablowa
W celu zasilenia projektowanych lamp oswietlenia ulicznego nalezy:

- z proj. ZK1x-1P (zakres Enea Operator) wyprowadzi¢ lini¢ kablowg YAKY4x35mm?2 w celu
zasilania szafki oswietleniowej. W sasiedztwie ZK 1x-P pobudowac¢ szafke oswietleniowa SO. Z
SO wyprowadzi¢ obwod o§wietleniowy w kier. projektowanego oswietlenia,

- obwadd oswietleniowy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?,

- latarnie pobudowac¢ zgodnie z rys. nr 2,

- latarnie uziemié¢ zgodnie ze schematem (rys. nr 3) i zestawieniem montazowym tak, aby wartos¢
rezystancji uziemienia spelniata warunek R<5Q) na koncu linii. Bednarke uziemiajaca zakopac
w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10cm, uzupelnieniem uziomu poziomego sa

uziomy pionowe pretowe stalowe, pomiedziowane.

Shupy oswietleniowe z oprawami
Na przebudowywanej ulicy przyjeto jedna klas¢ oSwietlenia dla pasa drogowego P6, w

godzinach nocnych P7 (redukcja 30% strumienia) (w godzinach nocnych pomiedzy 22.00 -5.00).
Do obliczen przyjeto jezdni¢ o szerokosci 4,5m, chodniki. Odleglo$ci migdzy lataniami przyjeto
40m. Do o$wietlenia w projekcie zastosowano shupy o$wietleniowe, stalowe, ocynkowane,
wielokatne, spelniajgce wymagania PN-EN 40. Wysoko$¢ latarni h=6m, bez wysiggnikéw W, kat
nachylenia oprawy 5 stopni, grubo$¢ $cianki stupa co najmniej 3mm, wysoko$¢ wneki stupowej
powinna znajdowa¢ si¢ nie mniej niz 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu. Stup musi
posiada¢ mozliwo$¢ mocowania we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia
latarni wskazano na planie mapy zasadniczej rys. nr 2.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowaé oprawe¢ drogowa LED o mocy 7W.
Obliczenia wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307 T25 1xLED10 -4S/740 DN25.
Temperatura barwowa diod 4000<Tp<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66.

Klosz wykonany z hartowanego szkta o udarno$ci mechanicznej IK08. Oprawa wykonana w II



klasie ochronnoéci. Sprawno$¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry sg
parametrami minimalnymi. Mozna zastosowa¢ materialy innych producentéw pod warunkiem ich
réwnowaznosci.

Zacisk ochronny latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN - 1ZK-4-03 (zerowe) za pomoca
przewodu YLY 1x16mm?. Zaprojektowano zabezpieczenie wewnetrzne dla shupdw
o$wietleniowych — IZK . Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu
D01 z wktadka topikowg 2A.

Szafka o$wietleniowa
Posadowi¢ nowg rozdzielnice, w obudowie z tworzywa sztucznego. Szczelno$¢ obudowy IP44, 11

klasy ochronnos$ci. Rozdzielnice tg nalezy wykonaé¢ w wariancie wolnostojacym na fundamencie,
wykonang z tworzywa sztucznego. Projektowang lokalizacj¢ przedstawiono na podkladzie
geodezyjnym. Zabezpieczenie obwodowe stanowi¢ zabezpieczenia S301C 6A. Szczegoly
przedstawiono na schemacie ideowym. Szafka zamykana na klucz patentowy. Zalaczane szafki
wykonywane bedzie recznie przez upowazniona osobg. Wyposazenie ST zgodnie ze schematem

elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W
zakresie projektowanej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacj¢ roboczg przewodéw 1 kabli oraz poprzez
obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako §rodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sa w
IT klasie ochronno$ci.

Warunki gruntowe
Obszar na ktérym znajduje si¢ inwestycja zaliczono do kategorii geotechniczne;j 1.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze terenu gérniczego i w rejonie jego osuwisk.

Roboty ziemne
Kable uktada¢ zgodnie zplanami mapy zasadniczej — rys. 2. W miejscach skrzyzowan

projektowanych kabli z urzadzeniami podziemnymi stosowa¢ ochron¢ kabla zgodnie z norma
N SEP-E-004. Kable uktada¢ w rowach kablowych na gleboko$ci 70cm na 10cm podsypce z
piasku, linig falistg z zapasem 4% dtugosci. Na catej dugosci kabla, co 10m oraz na jego koficach
przymocowacé opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia
oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypaé warstwa piasku o grubo$ci 10cm, nastgpnie 15cm
warstwg ziemi i potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Cato§¢ wyrdéwnac ziemig rodzima do
poziomu gruntu. Ziemi¢ zageszcza¢ warstwami. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru celem dokonania odbioru. Tras¢ projektowanych kabli nn-0,4kV pokazano na planie

mapy zasadniczej — rys. nr 2.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie drogowe w m. Wartostaw

L Zestawienie mocy zapotrzebowanej
Obw. I
Moc projektowana : 4 oprawy ze zrédlem LED 7W

P=P,=4-TW=28W
P.=0,028kW
II. Dobor zabezpieczen
Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno spelnia¢ warunki:

Ib <L Iz
:<1451:
Ib = Pz o 0,134
" 230xcosgp 230x0,9
L Sprawdzenie zabezpieczen gtéwnych w ZK
Sprawdzenie doboru wielkos$ci zabezpieczenia glownego
In > Tobc (Is)
0,13 A< 10A
_ Warunek spetniony
I1. Dobér zabezpieczen obwodowych
Obwad 1
1. Dlakabla YAKY 4 x 25 mm?
Is — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
I — obcigzalno$¢ dtugotrwala przewodu

I, =kI, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
Obwod I zabezpieczony wkiadka S301 C 6A.

0,13 6 <99
L<1,451
Ir=1,45-6=8,7
8,7A <1,45-99=143,55A

Warunek zostat spetniony.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Wartostaw
1. Obliczenie spadkéw napigcia w uktadzie jednofazowym Un= 230,00
y= 35,00
Obwadd Przewody Trasa | P In In+1_ Kj| ZInxIxki S AU AU
dz. nr [m] W1] [A] [A] [ko| [Am] [[mm2] V] %
1/4-1/3 52 7 0,04 0,04 | 1 2 25 0,00 0,00
3 1/3-112 49 7 0,04 0,08 | 1 4 25 0,01 0,00
YAKY 4 x 25mm 1/2-11 46| 7 | 004 | 012 [ 1 5 25 0,01 0,00
| 1/1-SO 20 7 0,04 0,16 | 1 3 25 0,01 0,00
YAKY 4 x 35 mm?® SO -ZK1-1P 5 0,00 0,08 | 1 0 35 0,00 0,00
YAKY4x70 ZK1-1P-MST 150 0,00 0,08 | 1 2 70 0,00 0,00
. Razem 0,03 0,01
AU = 2% Ix Lx kjxcos 2 ¥ | XLx kjxcos V]
¥X s 35xs
- A U*100%
AUgg, = e [%]
Obwad AU1f%
| 0,01
AUy, < AUgop 5% |
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Wartostaw

Wartostaw

Opis

DIALUX



Wartostaw

Wartostaw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

= Jezdnia 1 (P6), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4000m

450m

11



Wartostaw

Wartostaw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS ——

Producent Philips P 7.0W
Nazwa artykutu BGP307 T25 1 PLampa 1000 Im
XLED10-4S5/740 DN25
q’Oprawa 887 Im
Wyposazenie 1x LED10-45/740 n 88.70 %

BGP307 T25 1 xLED10-4S/740 DN25 (z jednej strony u gory)

DIALux

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m

m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 7.0 W

Zuzycie

175.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 796 cd/kim
2 80°: 221 cd/klm
290° 1.62 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

MF

0.80




Wartostaw

Wartostaw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P6) Em 2.40 Ix [2.00 - 3.00] Ix Vv
Emin 0.58 Ix 2040 Ix Vv
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Wartostaw Dp 0.016 W/Ix*m? -
BGP307 T25 1 XxLED10- De 0.2 kWh/m? rok 28.0 kWh/rok

45/740 DN25 (z jednej
strony u géry)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Obiekt: Budowa oswietlenia w m. Wartostaw

Gm. Wronki, powiat szamotulski. woj. Wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

; Jedn. llosé

Lp Nazwa materiatu . .
miary materiatu
1 2 3 4
| Linia nn 0,4 kv kablowa
1 Kabel YAKY 4x25mm2 m 167
2 Kabel YAKY 4x35mm2 m 5
3 Folia kablowa niebieska (nn) m 108
4 Opaska kablowa OKI szt. 58
5 Rura ochronna przesick SRS 75 (Arot) m. 31
6 Szafka oswietleniowa SO wg rys 3 kpl. 1
Il Stup oswietleniowy
Stup osw. stalowy, ocynk. wielkat., zwezajacy sie ku gorze,

7 H=6 szt 4
8 Fundament prefabrykowany, betonowy szt. 4
9 Izolacyjne zigcze kablowe IZK kpl. 4
10 Oprawa drogowa LED 7W, IP 66, Il kl. Ochr szt. 4
11 Wktadka topikowa D01 2A szt. 4
12 Przewéd YDY 3x 2,5mm?2 m 24
1] Uziom typu Galmar
13 Bednarka oc. 25x4mm m 117
14 Pret stalowy f14,3; dt.1,5m szt. 40
15 Ztgczka szt. 32
16 Uchwyt krzyzowy szt. 32
17 Grot szt. 8
18 Glowica szt. 4




Krasnobrzag

wane

Wera

Algksandrowa

Hotel Wartoslaw

o

) - teren objety opracowaniem

ASE Grzegorz Jarysz

os. Kosmonautéw 12/33, 61-627 Poznan; kom. 608 247 417; ase.jarysz@gmai
RCHITEKTURANINSIECIN ELEKTROENERGETVCZNE

om

Temat:

Budowa o$wietleniaw m. Wartostaw, gm. Wronki

Tytul: INVL
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Proj. ZK1x-1P
'-zasil. NAYY-J 4x70mm
(zakres Enea Operator)
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Py
Rura_ochronna
Przecisk

-~
§ =~ oy
_-‘38_42900 SRS L5 L=50 O
oy

\\ \ ®© Rura_ochronna =
Przecisk XNwre - y
L\ SRS 5L 1/52
\ \ \ CASS
3 - Rura ochronna
R \\ \ 2 Przecisk
RVI \ \ K SRS #75 1=11.0
V)
\
\ \\ \\ LEGENDA:
} \ \ —Q) - proj. latarnie
\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH R
Sekeja 5.184.31.15.2.1 ——— - proj. linia kabowa nn.0,4kV
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK-111.6640.1.603.2023 === - proj. rura ochronna
Nazwa miejscowosci Wartostaw
. . identyfikator 302408 5 '
Jednostka ewidencyjna " Oswiadczam, ze dokumenty powstate w wyniku prac
nazwa Wronki H
; - geodezyjnych uzyskatly pozytywny
Obreb ewidencyjny igertyfikator 3324:)8 15'0022 wynik weryfikacji
nazwa arto
—— . - —osaw GK-11I.6640.1.603.2023
Dzialka: wg zasi¢gu | Powierzchnia : wg zasi¢gu (Dane identyfikujace zgloszenie prac geodezyjnych)
Skala Ma 1: 500 2
= , Protokét weryfikacji nr <, zdnia 2! (% .2023r.
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000 pas 5 (Numer oraz data dokumentu potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji)
wspotrzednych klad $ci 3
edny ‘ ukla \vy'so?(oscx _ Kronsztad P.3024.2023. D’L( Y . 'L_
Oznaczenic granic obszaru, ktdry byl przedmiotem —— (Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu technicznego) B

aktualizacji

Informacja o sluzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji *)

Nie wykonano ustalenia
obcigzen sluzebnosciami

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntow i

budynkow
Data opracowania mapy zom- 14 1
BIURO UStUG USEAW RYBARCZYK
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH - 5
»~GEOPOM” ‘ 0
Bogustaw Rybarczyk I Akacjowa otuty
tel. k 061

Tel. 61-29-22-100

64-500-Szamotuty; -ul-Akacjowa 3 :
nr uprawnief i podpis geodety

ReS A WIBEDRIBEONTIY M 408774 b chl i

*) Nalezy podac opis sluzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w

przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen sluzebnos$ciami- zamiescié stosowna informacije

STAROSTA SZAMOTULSKI

(Nazwa organu Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej ktéry otrzymal zgloszenie)

BIURO UStUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
"GEOPOM"
Bogustaw Rybarczyk
64-500 Szamotuty, ul. Akacjowa 3
Regon 630500781, NIP 787-149-87-74

u Akacjowa3, - tuty

/513 059
Bogustaw.Ry %C;Zliogr 91 35

(Imie i nazwisko oraz nr upr@wnien kierownika prac geodezyjnych)

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia

Wspoétrzedne geodezyjne

|

o 47.80

Lp X Y
01 | 5842932.7652 | 5587345.6531
02 | 5842932.7145 | 5587345.6365
O3 | 5842932.595 | 5587346.0498
04 [ 5842932.6501 | 5587346.062
O5 [ 5842928.7113 | 5587360.0843
06 | 5842928.7883 | 5587360.1012
O7 | 5842917.7646 | 5587398.6789
08 | 5842917.9239 | 5587398.7336
09 | 5842915.8787 | 5587404.931
010 | 5842915.6535 | 5587406.3069
{ O11 | 5842913.8657 | 5587412.3875
012 | 5842912.9402 | 5587412.5519
013 |5842904.5051 |[5587436.6454
014 |5842905.1081 [5587436.9313
015 |5842904.7295 |5587436.7575
016 [5842896.4661 |5587459.1054
017 |5842892.3868 [5587472.0428
018 |5842888.5976 |5587470.7192

80431/6
Ls

o’h~

Rura_ochronna

Przecisk

SRS #75 L=3.5

+

Plan projektowanej sieci oswnetllr%rgg gfr‘gggﬁgp% _

Branza: Elektryzna Projektant | Mar inz. Grzegorz Jarys/prawnienia budowlang
Faza: PB WKP/0168/POOE/12  bezoprani
Data: 03.2023 isiedi plektrys
Skala: 1:500 Opracowat  |MIr inz, Jacek Cwojdzifiski h
Rysunek
2 Opracowat /
Nr arch: 16
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| ¥
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D01 2A D01 2A po1 2At R=100 Dot 2AT Resn
LED7W ® Leo7w LED7W LED7W
1" 1/2 /3 1/4
L1 L1 L1 L1
UWAGI!
1. Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego
zaprojektowano w uktadzie TN-C
2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j:
a) ochrone podstawowg (przed dotykiem
bezposrednim) petni izolacja przewodow i
kabli oraz obudowa
czedci czynnych urzadzen elektrycznych Legenda:

- zgodnie z normg NSEP-E-004 dla linii
kablowych.
b) ochrone dodatkowa (przed dotykiem
posrednim) zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania - zgodnie
z norma NSEP-E-001

- projektowana latarnia, oprawa 7W LED

ASE Grzegorz Jarysz

Kosmonautdw 12/33, 61-62

7 Poznan;

A
i

kom. 608 247 417; ase.jarysz@gmail.com

Temat: Budowa oswietlenia drogowego w m. Wartostaw

gm. Wronki

Tytul:

Schemat elelfiyeznz, @rzegors

Jetryse

Branza: Elektryczna . Uprawnlenid budowlane do T
— Pr mgr inz. Grzegorz Seraniqzed WSliecialngs Nt .3

7 upr. nr WKP/0168/PO0E/12 Isiecl elelk ryeme i elektroen'ergmy‘cme_
Data: 07.2023 M v 4o -
Skala: —- Opracowal | MF INZ. Grzegorz Jarysz

Rysunek

3 Opracowal 1 7

Nr arch:




ASE Grzegorz Jarysz e

Konto bankowe: BRE Bank SA

os.Kosmonauldw 12/33 61-627 Poznan., kom.408 247 417, ase jarysz@gmail.com nr 50 1140 2004 0000 3502 7457 1686

ARCHITEKTURA 'i® SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV

budowlanego: w m. Wartoslaw
gm. Wronki, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie
Branza: Elektryczna
Adres: Wartostaw
Kategoria: XXVI
Nazwa jednostki 302408 _5 Wartostaw
ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu

Wartoslaw 0022

ewidencyjnego

Numery dziatek Wartostaw — dz. 556
ewidencyjnych

Inwestor Gmina Wronki

ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Spis zawartosci projektu
budowlanego

P 1 49

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
i zaswiadczenie z WOIIB

BiOZ

Opinia ZUDP

Wykaz wlascicieli gruntéw

Uzgodnienia wlascicieli

Data opracowania

Lipiec 2023r.
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Poznan, 17.07.2023r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO *)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a) Grzegorz Jarysz

zamieszkaty(a) w Os. Kosmonautow 12/33, 61-627 Poznan

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pézn. zmianami) o sporzqdzeniu projektu technicznego, dotyczqcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem arehiteltoniezne-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

»Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV
w m. Wartostaw”

Dziatki objgte inwestycja:
Nr 556
obreb 0022, Wartostaw, gm. Wronki.

Projektant:

gF Ink Graelver sarys
Uprawnienia buccy <

bez ograniczen w 5

isieci elektryrme |

............... Nr oi¥ia: nm-/c;-,;ﬁg’,i-:

(podpis proj el!;tanta i data)
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¥ WIELKOPOLSKA
'—_‘-;jﬁ‘:‘\j\‘§ OKREGOWA
LMD 1ZBA
-2 INZYNIEROW
el BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-83/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr S poz. 42. z pdin. zim.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt I oraz ust. 4, art. 14 ust. | pki 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jarysz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 wrzesnia 1974 r. w Buku

UFRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0168/POOFE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
|.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jcj doreczenia.

) Przewodniczacy
s Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

1

. '/ dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Jarysz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekiryveznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......\[.....[. "

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Jarysz
61-627 Poznan, os. Kosmonautéw 12/33
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FA8-DGV-ZYA *

Pan Grzegorz Jarysz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0423/12

adres zamieszkania os. Kosmonautéw 12/33, 61-627 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ASE Grzegorz Jarysz

os.Kosmonauidw 12/33 61-627 Poznan. kom.608 247 417, ase.jarysz@gmail.com

NIP 7881736494

REGON 302297041

Konto bankowe: BRE Bank SA

nr 50 1140 2004 0000 3502 7457 1686

ARCHITEKTURA" i SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa zamierzenia

Budowa sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej nn-0,4kV

budowlanego: w m. Wartostaw
gm. Wronki, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie
Branza: Elektryczna
Adres: Wartoslaw
Kategoria: XXVI
Nazwa jednostki 302408_5 Wartostaw
ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu

Wartoslaw 0022

ewidencyjnego
Numery dziatek Wartostaw — dz. 556
ewidencyjnych
Inwestor Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
Pe'lmona fugkeja Imi¢ i Nazwisko Data opracowania
projektowa / zakres L Y Podois i bi ;
——_— nr uprawnien/specjalnosé odpis i pieczgé
mgr inz. Grregorz Jarysz
inz. »nienia budowlane|do projektov ania
PROJEKTANT mgr iz Grzegorz Jurysz | Geser S BRI
BRANZA w specjalnoéci instalacje i sieci elektryczne i | 2toc] olokirycznel elekiroenergetyczne
slektmenergetycane Nr ewid. WKi{/0168/PO0E/12
ELEKTRYCZNA Nr ewid. WKP/0168/POOE/12 " Lipico 2023r.
OPRACOWUJACY / //
BRANZA mgr inz. Jacek Cwojdzinski Ca
ELEKTRYCZNA .
Lipiec 2023r..
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Budowa sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej nn-0,4kV w m. Wartoslaw
dz. nr 556
obreb Wartostaw, gm. Wronki,

powiat szamotulski, woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obiektu budowlanego
Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Nazwa i adres inwestora

Imig, nazwisko i adres projektanta
mgr inz. Grzegorz Jarysz, Os. Kosmonautéw 12/33, 61-627 Poznan

Czes$¢ opisowa

1. Budowa linii oraz zlaczy energetycznych nn-0,4kV
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé realizacji:

1. Budowa szafki oswietleniowej
2.Budowa linii kablowej nn-0,4kV
3. Budowa latarni

2. Obiekty istniejace:
Przylacze energetyczne na dz. 556

3. Elementy zadania ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- posadowienie latarni
-posadowienie szafki SO
-linia kablowa nn-0,4kV

e 101 (PR

4. Przewidywane zagrozenia:

- wykop o gtebokosci ponad 1,5m: SN = ; szt.; st. transf. == szt.; nn. 4szt.
- roboty na wysokos$ci ponad S m : SN: = ; st. transf. = szt.; nn. 4szt.
- rozbiodrka obiektow o wysokosci ponad 8m: nn. == szt.

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych 1 na czynnych obiektach

elektroenergetycznych: podtaczenie kabla do istn. ztacza na dz. 556

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

shupy SN: w= szt.; st. transf.: = szt.; shupy: === szt.; montaz latarni,

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w

odleglosci poziomej od skrajnych przewodow.

3mdlaliniido1kV:,

...................................................................................................
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Smdlalinii 1kV<U < 15kV:

...................................................................................................

...................................................................................................

- roboty wykonywane w poblizu drog i linii kolejowych: budowa linii i latarni

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczeg6lnie
niebezpiecznych robot:
- instruktaz ogélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen 1 czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzér szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w s$rodki transportu, sprze¢t i narzedzia gwarantujgce
prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja projektowa 1 instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
1 przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

- instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

oy JAryszZ
ia projektov'ania
Inodciinst . i@
syiroenergetyczng

LI
éigt(gﬁ%a



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Pila, 09.03.2023 1
Rejon Dystrybucji Pila
ul. Poznanska 34
64-920 Pila
tel. 61 850 40 00
11694/2023/0OD5/ZR7

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Wartoslaw, , dz. nr 556

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgeze kablowo-pomiarowe 0,4 kV zasieg stacji Wartoslaw ST nr 1, obw. nr 2.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
I. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W granicy dzialki nr 556, od strony ulicy (drogi) ustawié¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przylacze wykona¢ poprzez weinke w istniejgcy kabel niskiego napiecia o przekroju 4x70mm2 do
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza ZK1x-1P a nastepnie z projektowanego zlgcza
kablowo-pomiarowego wykona¢ instalacje¢ odbiorczg w kierunku obiektu przylgczanego.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNE!:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Micjsce dostarczania energii elektryeznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Glowne: 1 x 25A. Usytuowane w projektowanym zlyczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.
Przedlicznikowe: 1 x 10A. Usytuowane w projektowanym zljyczu kablowo-pomiarowym ZKI1x-1P.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
I. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,.warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
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. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia

powinny posiada¢ wymagana odpornosé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegoinych
harmonicznych. wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych

warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktdre sa

publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkoéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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Szamotuty, dnia 2023-05-15

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Szamotulskiego sposobem elektronicznym
w Referacie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotutach w terminie do 2023-05-12

Znak sprawy: GK-111.6630.1.158.2023

Whioskodawca: ASE GRZEGORZ JARYSZ
61-627 Poznan, os. Kosmonautéw 12/33

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Wartostaw, Dz. 556
Rodzaj i funkcja przewodu: eN - Sie¢
Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Pozorska Kierownik Referatu Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Protokolant: Agnieszka Pozorska

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

1. |ENEA Operator sp. z 0.0.,
Oddziat Dystrybucji Poznan,
Rejon Dystrybucijil Pita

Tomasz Kaszkowiak

pozytywne z uwagami

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy
zgtosic¢ sie do kierownika pogotowia
energetycznego, ktory poinformuje o
aktualnej sytuacji w zakresie
eksploatowanych przez Enea Operator
urzadzen podziemnych i pomoze na
miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli
nalezy dokonac probnych przekopow.

- Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzadzeniami Enea Operator Sp. z 0.0. RD
Pita zachowac¢ dopuszczalne odlegtosci
wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
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zabezpieczy¢ i powiadomi¢ TEELDOM Sp. z
0.0. Sp.j. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych TEELDOM Sp. z o.0.
Sp.j., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z normag
ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.
oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez TEELDOM Sp.
Z 0.0. Sp.j.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokonac¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z
przebudowag infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane

przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j.).
10. W przypadku koniecznosci
przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do TEELDOM Sp. z 0.0. Sp.j., w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Waijt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. (Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Miasta i Gminy pozytywne bez uwag
Wronki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [podmiotdow, ktdére mogq by¢

zainteresowane rezultatami
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narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty:

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zozope™ ¥,

*E**niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjne;j

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6in. zm.),
nieobecnod¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujagcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn.
zm.).
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Sekcja 5.184.31.15.2.1 mgrin arysz ——— - proj. linia kabowa nn.0,4kV
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Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej

GK-I11.6640.1.603.2023

=== - proj. rura ochronna

Nazwa micjscowosci Wartoslaw
. . identyfikator 302408 5 ;

Jednostka ewidencyjna s Oswiadczam, ze dokumenty powstate w wyniku prac

nazwa Wronki x

— 302408 5.0022 geodezyjnych uzyskaly pozytywny

identy fikator B i i i
Obrgb ewidencyjny 2 Wartosl o wynik weryfikacji

nazwa artosiaw

o — - —— - GK-111.6640.1.603.2023
Dzialka: wg zasiggu | Powierzchnia : wg zasi¢gn (Dane identyfikujace zgloszenie prac geodezyjnych)
Skala Mapy 1: 500 , . .
. Protokot weryfikacji nr £, z dnia 240y 2023,

Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000 pas 5 (Numer oraz data dokumentu potwierdzajgcego wynik pozytywnej weryfikacji)
wspotrzgdnych uklad wysokosci Kronsztad

aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem

P.3024.2023. 847

(Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu technicznego)

STAROSTA SZAMOTULSKI

Informacja o stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji *)

Nie wykonano ustalenia
obcigzen sluzebnosciami

(Nazwa organu Sluzby Geodezyjnej i Karlograficznej ktéry otrzymal zgloszenie)

budynkow

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntow i

BIURO USLUG GEOD"EGZEY(\)JQIS)M}?'ARTOGRAFICZNYCH AS F Grzeg orz J arysz

Bogustaw Rybarczyk . f‘?‘_m""“”',f,“,’v‘?;’?'}‘,?f_‘z’ Poznof: f:‘if?;f%f ‘f.?ﬂé,_i‘;"°”“@t§?1°,“-??f‘?
A A TS EKTURA Cll ELEKTROENERGETYCZNE = o
64-500 Szamotuty, ul. Akacjowa 3 CHITEKTU Gl ELEKTROENERGETYCZNE S S8 i A

Data opracowania mapy

BIURO UStUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
~GEOPOM”

Bogustaw Rybarczyk
Tel. 61-29-22-100
64-500-Szamotuty; ul--Akacjowa 3
Reg 0K WIYEDHIRECONTBINE 1498774

ktory

Budowa oswietleniaw m. Wartostaw, gm. Wronki
inych)

SLAW RYBARCZY : _ A L
K Tytul: Plan projektowanej sieci oéwietlenia, drogaweg
niony proj 8,04 A
Branza: Elektryczna - hez ograniczalf i SPe
- = Projektant |Mgr inZ. Grzegorz Jarysz i siect elekti e | elektroenergelyq
aza: | L 5
ul\ Akacjowa 3, -500% tuly WKP/0168/POCE/12 et Y 12
' tel. kom/A13 059 061 ad — =
Boguslae\ééﬁ ; anghoar 9135 Skala: 1:500 Opracowal | Mar inz. Jacek Cwojdziriski \Q
(Imig i nazwisko oraz nr uprg mén kierownika prac geodezyjnych) Syainex

*) Nalezy podac opis sluzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w
przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen sluzebno§ciami- zamiesci¢ stosowna informacje

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie 2 Opracowal

falszywego os$wiadczenia




Zbiorczy wykaz wlascicieli gruntow

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV w m. Wartoslaw
dz. nr 556

obreb Wartostaw, gm. Wronki,
powiat szamotulski, woj. wielkopolskie

Wiasciciel
Lp. | Dzialka nr Obreb Nazwisko i imie Uwagi
Adres
1 2 3 4 5

Gmina Wronki

ul. Ratuszowa 5
1 556 Wartostaw 64-510 Wronki
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
ul.Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Wronki, dnia 09.05.2023 r.
Znak pisma NIiPP.7011.3.2023

ASE

Grzegorz Jarysz

0s. Kosmonautéw 12/33
61-627 Poznan

Dotyczy: Budowa oswietlenia drogowego w m. Wartostaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2023 r. (data wptywu 20 kwietnia 2023
r.) opiniuje pozytywnie przebieg linii nn-0,4kV wraz z lokalizacja stupdw oswietleniowych,
dz. nr ewid. 556 obreb Wartostaw.

Przedmiotowa lokalizacja infrastruktury technicznej nie moze zmniejszaé
statecznosci i nosnoéci podtoza, a takze naruszac istniejacych urzadzen zlokalizowanych na

przedmiotowym odcinku pasa drogowego. Po zakoAczeniu prac pas drogowy nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi: Szymon Gzyl pokdj nr 12, tel. 67 25 49528, adres e-mail; s.gzyl@wronki.pl

Urzad Miasta ul. Ratuszowa 5 | tel.: +48 67 25453 00 | poczta@wronki.pl
i Gminy Wronki [ 64-510 Wronki fax: +48 67 25453 28 www.wronki.pl



