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OSWIADCZENIE
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(tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zmianami)
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ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

POLSKA
I 1 B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nusmerze weryikacyinym:

tOD-THE=-333-R2W *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym t0OD/BD/00EES15

adres zamieszkania m. Dabrdwka 56, 98-285 Wroblew

jest czionkiem todzkiej Okregowe) lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiladczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

ladwladczenle zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podplsemn elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifieowanego certyfikatu w dnlu 2020-01-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady bodzkle] Okregowef lzby Intynlendw Budownictwa.

{Zpodinie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 12 wrzednia 2001 r. o podaisie eleitronicamym {0 U, 2001 Kr 130 poz. 1450] dane w postack
elefitronicznej opatrzonse bezpecingm podpisem elektroniconym weryfikowanym prov pomocy wainega kwalfikowanego ceryfilatu s3
réamowatne pod wIglgdem kb prasmych ook ocpatrianym podpsami wiasnorgoanymil.}

* wervlikacig poprawnoicl danych w ninkejszym zatwiadceeniu mozna sprawdzit za pomoc numens werpflkacynepo méwladczenia na
stronde Polskie| lzby Inzynierdw Budownichwa www.plib.org.pd lub kontaktajac siq  biurem wiaschwe] Dirggowef lzoy Infynierca
Budownaciwa.

===
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=z

@ POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numeze weryfikacyprym:

DOS-ZIL-YSI-TF8 *

Pan Mariusz Miklifiski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0244/16

adres zamieszkania ul. Magellana 37,13, 51-505 Wroclaw

jest cztonkiern Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZynierdaw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswisdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-07-11 roku przez:

Janusz Szozepanski, Preewodniczacy Rady Dolnosiaskie] Okregowej 1zby tniynierow Budownictwa.

[Zzodrie art 3 ust 2 ustewy z dris 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicangm [Dz. U, 2001 Wr 230 poz. $1430) dane w posteci
elekirenicane] opetrzone Dezpiecznym pocpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwakfikowanego certyfikatu sy
TOWTICW BIRE pOG wWIZksOem Skutkcw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wissnareczny mi.)

* Wengfikecje poprawnosci canych woninksjszym ewisdczeniu moing sorawozic 28 pomocy numery weryfisacyjnezo zeSwizdczenis ne
stronie Folskizj lzoy InZyniercw Budownictwe www.pilb.org.pl lub kontektujsc sig z biurem wmsciwe| Okregowe] lzoy InZynizrow
Budownictws.

Minfra
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POLSEKA
I 2 B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o rismerze werd ey

LOD-FHE-WX2-LW] *

Pani Kinga Maria MOSINIAK o numerze ewidencyjnym £OD/15/0191,/14

adres ramieszkania al. Grunwaldzka 15 A, 98-200 Sieradz

jest czfonkiem tddzkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Minigjsze raswiadezenie jest warne od 2019-0%-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie rostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2019-09-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkle| Okregowe] lzby Inynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie eleitronicagm (D L. 2001 Kr 130 pox. 1450] dane w postack
elefktronicznej apatrzone bezpiecingm podplsem elektroniconym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalflkowanego certyfilatu s5
rdwnaorwatne pod wrglgdem sistkdw prassnych dolimentom opatronym podpesami wiasnorgeongmi. )

* weryfikacjy poorawnoict danych w ninlejszym zatwiadcoeniu mozna sprawdzit za pomocy numens werfilecygnepo @éwladoeenia na

stronde Polskie| l2by In2yniertw Budownictwa www.plib.org.pd lub kontaitu)ge s 1 biurem wiaschwe| Diorggowef Izoy Intynierde
Budownectwa.

’(!Inf m' WWW.INFRAMO.PL * BIURO@INFRAMO.PL *- GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ
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POLSKA
i 1 B &
INEYNIEROW

SUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o rumerze werdikecying

DOS-TLI-22G-W21 *

Pani Elibieta Kloczko o numerze ewidencyjnym DOS/15/3157/01

adres zamieszkania ul. Zernicka 243F, 54-510 Wroctaw

Jjest cxonkiem Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiladczenie jest warne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Iadwiadcrenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecinym podpicem elektronliczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-01-03 roku przez:

lanusz Saczepanskl, Przewodniczaoy Rady Dolnodlaskie) Okregowe| Izby Inzynierndw Budownichwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 uskawy r dnla 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczgm {0 U, 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postack
slektronicznej opatrzons berpéscimym podpiser elektronicongm wendfikowanym prey pomocy wainepo kwalflowanego oartyfilatu 53
rdwnowatneg pod wrglgdem siutkdw prawnych dodismentom opatrranym podpesami wiasnorgornymi. b

= werylikacjg poprasnoic] danych w niniejszym zadwiadceeniu mozna sprawdzit za pomocy numend weryflkecyneps @dsladczonia na

stronke Polskie] lzby Inzynbertw Budownichea www.plib.org.pd lub kontaktujac sie 1 bluremn wiadchwe| Olorggowe| lzby Indynilerde
‘Budownsctwa.

=

.
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CZESC OPISOWA
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1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 w miejscowosci Makoszyce polegajaca na budowie
chodnika”

1.2  Zakres opracowania

Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje:
przebudowe zjazdow,

budowe i remont chodnika,

budowe systemu odwodnienia drogi,

zarurowanie rowu przydroznego.

1.3  Materialy wyjSciowe

— umowa z Zamawiajacym,

—  wizja lokalna w terenie,

—  mapa do celow projektowych,
— dokumentacja fotograficzna,

— badania geotechniczne podtoza.

2 ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2.1 Sytuacja

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w gminie Kobyla Goéra (pow. Ostrzeszowski, woj.
wielkopolskie) w miejscowosci Makoszyce.

W sasiedztwie obszaru objgtego opracowaniem wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Droga wojewddzka nr 449 w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ bitumiczng z poboczami
gruntowymi, lokalnie umocnionymi destruktem. Zjazdy do posesji w zdecydowanej wickszosci sa
gruntowe, oraz nieliczne umocnione destruktem Iub kruszywem. W okolicy km 10+400 zlokalizowany jest
istniejgcy chodnik przewidziany do remontu. Na wigkszosci odcinka objetego opracowaniem, za
poboczem znajdujg si¢ rowy przydrozne, ktore prowadza wody do cieku wodnego zlokalizowanego na dz.
254 oraz 336 (teren poza zakresem opracowania).

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie terenow gorniczych.

Na terenie inwestycji nie wystepuje $rédladowa woda powierzchniowa oraz urzadzenia melioracji
wodnych.

2.2 Przekréj poprzeczny

Parametry techniczne odcinka drogi wojewodzkie;j:

—  jezdnia szerokoS$ci -6,0-62m
—  chodnik szerokos$¢ -2,0m
—  spadki poprzeczne: - zmienne

r‘lnfrarm WWW.INFRAMO.PL * BIURO@INFRAMO.PL *+ GRUNWALDZKA 15A - 98-200 SIERADZ * STR. 9
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Branza drogowa

3.1.1 Chodnik

Na odcinku od 10+090 do 10+398 po stronie lewej projektuje si¢ chodnik o nawierzchni
z kostki betonowej szarej o szerokosci 2,0 m. Od strony jezdni chodnik ograniczono za pomoca
kraweznika betonowego, cigzkiego 20x30 cm, utozonego na tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15
o gr. 10 cm. Od strony posesji zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm ulozone na tawie betonowej
z oporem, z betonu C12/15 o gr. 10 cm.

Od strony jezdni, przy krawezniku zaprojektowano $ciek o szerokosci 20 cm z 2 rzedow kostki
betonowej, ulozony na tawie z betonu C12/15. W celu ulozenia $cieku, nalezy wczesniej przycigc
istniejgca krawedz jezdni tak, aby otrzymac¢ réwna powierzchni¢, do ktorej dobudowany bedzie Sciek.
Po wybudowaniu $cieku, szczeling pomi¢dzy nawierzchnig bitumiczng, a kostkg nalezy zala¢ bitumiczng
masg zalewowa.

Za chodnikiem do granicy pasa drogowego nalezy wyprofilowac teren zgodnie z planem
sytuacyjnym i dowigza¢ do istniejgcego terenu skarpg o nachyleniu 1:1,5 calo$¢ zahumusowaé i obsiaé
trawg. Jedynie na odcinku od km 10+222 do km 10+263 nalezy wykona¢ umocnienie skarpy geokrata
gr. 10 cm z wypemieniem humusem i obsiewem trawa, nachylenie skarpy 1:1.

Spadek poprzeczny chodnika o wartosci 2% nalezy wykona¢ w strone jezdni. Szczegdty pokazano
na planie sytuacyjnym oraz przekrojach konstrukcyjnych.

3.1.2 Zjazdy indywidualne

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowane zostaty zjazdy indywidualne o nawierzchni
z kostki betonowej koloru grafitowego. Od strony jezdni zjazdy ograniczono za pomoca kraweznika
betonowego, cigzkiego 20x30 cm, obnizonego do 2 ¢cm i utozonego na tawie betonowej z oporem, z betonu
C12/15 o gr. 10 cm. Od strony posesji i na styku z nawierzchnig gruntowa zaprojektowano opornik
betonowy 12x25 cm ulozony na tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15 o gr. 10 cm. Oporniki od
strony zewnetrznej nalezy obsypa¢ gruntem zasypowym, niespoistym G1. Styk chodnik — zjazd
zaprojektowano bez rozdzielenia za pomocg opornika. Skosy 1:1 nalezy zaznaczy¢ za pomocg rozroznienia
kolorystycznego kostki.
Parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:
—  szerokos¢ zjazdu 4,0-6,0m
—  sposob wiaczenia do jezdni skosy 1:1
Zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do niwelety drogi wojewodzkiej oraz do istniejgcych
pozioméw bram wjazdowych.
Dwa zjazdy w Z-5 1 Z-6 zlokalizowane poza zakresem budowanego chodnika przewidziano do
remontu polegajagcego na wymianie rury pod zjazdem oraz wykonaniu nawierzchni z destruktu
bitumicznego.

3.1.3 Rozwiazania konstrukcyjne

Podtoze gruntowe na obszarze objetym opracowaniem, do zbadanej glgbokosci 2,0 m p.p.t.
charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne.
Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje:

Zjazdy indvwidualne

—  Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr. 15 cm
—  Grunt stabilizowany cementem o Rm =5 MPa gr. 15 cm
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Chodnik

—  Kostka betonowa szara gr. 8 cm
—  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
—  Grunt stabilizowany cementem o Rm =5 MPa gr. 15 cm

3.1.4 Remont i umocnienie row6éw przydroznych

Istniejgce rowy przydrozne nalezy oczys$ci¢ z porastajgcej je roslinnosci, wyprofilowac skarpy i dno
rowow tak aby osiggna¢ wilasciwy przekroj trapezowy. Skarpy o nachyleniu 1:1,5 po wyprofilowaniu
obsia¢ trawa.

Pod zjazdami Z-5 i Z-6 zaprojektowane rury o $rednicy 400 z rur PEHD ulozone na fawie
kruszywowej o gr. 20 cm z zasypaniem przepustu gruntem G1. Wlot 1 wylot przepustu nalezy umocnié
kostkg granitowa.

3.1.5 Odwodnienie drogi i chodnika

Odwodnienie zaprojektowano w postaci spadkow podtuznych i poprzecznych kierujgcych wody
opadowe do projektowanych wpustow deszczowych. Odprowadzenie wody z wpustow zaprojektowano do
rowu za pomocg projektowanego zarurowania. Szczegodly opisano w rozdziale dotyczacym branzy
sanitarne;j.

Wylot zarurowania do rowu przydroznego nalezy umocni¢ kostka granitowa.

BRANZA DROGOWA OPRACOWAL:
mgr inz. Rafal Mosiniak

3.2 Branza sanitarna

3.2.1 Zakres opracowania

W zakres robot przedmiotowego opracowania branzy sanitarnej wchodzi:

Wykonanie odprowadzenia wody z terenu projektowanych nawierzchni, a w tym:

e Przebudowe urzadzen odwadniajacych w postaci zarurowania rowu przydroznego rurami
DN400PP;

e wykonanie przykanalikow z wpustow deszczowych o srednicy DN200 PP z wpigciem w
projektowany kanat (zarurowanie);

e wykonanie studni potaczeniowych DN1000 na odcinku zarurowania rowu,

e wykonanie studzienek wpustowych betonowych DN500 z kratg wpustowa kraweznikowo-
jezdniowa klasy D400.

3.2.2  Opis rozwigzan projektowych

Projektuje si¢ przebudowg systemu odwodnienia drogi w postaci zarurowania rowu kanatem w
systemie grawitacyjnym w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Makoszyce z
odprowadzeniem wod do rowu przydroznego umocnionym wylotem 1 na dzialce drogowej nr 288.

Sieci potozone zostang na catej swojej dlugosci pod terenem. Zamontowana na sieciach armatura
stanowi obiekty podziemne, a na powierzchni¢ wystaja jedynie wlazy projektowanych studni oraz kraty
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wpustow zeliwnych. Istniejace rzedne terenu zostaly przyjete na podstawie interpolacji liniowej
istniejacych rzednych na mapach, a projektowane dostosowane do projektu branzy drogowe;.
System odwodnienia drogi sktada¢ si¢ bedzie na:
— Studzienki wpustowe DN500 betonowe ze zwienczeniem kratg zeliwng z osadnikiem wysokosci
0,5m odprowadzajgce wody przykanalikiem do zarurowanego rowu DN400.
— Zarurowanie rowu przydroznego lewego z rur DN400 PP-B na odcinku od 10+100 do 10+400 w
zwigzku z jego kolizjg z planowanym zagospodarowaniem terenu- tj. budowa chodnika po lewej
stronie drogi.

Przykanaliki odprowadzono na stron¢ lewg drogi do zarurowanego rowu. Tras¢ kanalu stanowigcego
zarurowanie rowu ustalono w taki sposéb, aby nie kolidowata z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a
takze znalazla si¢ w terenie zielonym Wszystkie przewody zlokalizowano na dzialce drogowej nr 288 w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 449 i poprowadzono na calej swojej dlugosci pod terenem.

Studzienki wpustowe stanowig obiekty podziemne, rz¢dne terenu (krat) zostaly przyjete na
podstawie projektu branzy drogowej. Po wykonaniu robot instalacyjnych i zasypaniu wykopow,
nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu projektowanego wg opracowania branzowego.

Laczna dlugo$¢ przewodow wyniesie:
Rury DN400 PP —301,8 mb,

Rury DN600 PP — 2,0 mb,

Przykanaliki z rur DN200 PP — 20,3 mb.

Zaprojektowano urzgdzenia w ilo$ciach:

- studzienki wpustowe DN500 bet. z osadnikiem - szt. 9

- studnie DN1000 betonowe na kanale DN400, z ptyta pokrywowa i wlazem D400 — szt. 11
- wylot zarurowania rowu DN400 wraz z umocnieniem kostka granitowg — 1 kpl.

Wylot do rowu DN400 PP-B nalezy wykona¢ jako umocniony kostka granitowg. Kostke
posadowi¢ na warstwie z betonu C16/20 o grubosci 10cm. Umocnienie wylotu wykona¢ jak dla
umocnienia wlotow przepustow okreSlonych w branzy drogowej. Za odcinkiem zarurowania row
przydrozny bedzie podlegatl konserwacji i odmuleniu dna, rzgdne zgodnie z branzg drogowa. Roboty
wykonywac z ostroznos$cia z uwagi na wystepujace istniejgce uzbrojenie pod dnem rowu.

Obliczenia ilo$ci wod opadowych

Szczegoélowe obliczenia wod deszczowych znajduja si¢ w opracowaniu operatu wodnoprawnego.

W zwigzku z matg iloécig odprowadzanych wod deszczowych poprzez kazdy z wpustow 1 z uwagi
na niewielka mozliwo$¢ pojawienia si¢ w odplywie substancji ropopochodnych, podczyszczenie
odprowadzanych wod deszczowych w osadnikach wpustow deszczowych uwaza si¢ za wystarczajace.
Przyjety system odwodnienia poprawi stan wod odprowadzanych wczes$niej bezposrednio do rowu bez
jakiegokolwiek podczyszczenia. Przyjety system odprowadzania wod nie narusza przepisow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z
2019 r., poz. 1311).

3.2.3 Rozwiazania wysokosciowe

Projektuje si¢ odprowadzenie wody z projektowanych nawierzchni w granicach pasa drogowego
drogi wojewoddzkiej z odprowadzeniem do projektowanego zarurowania rowu DN400.

.
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Projektowane rozwigzania odwadnia¢ bgdg grawitacyjnie jezdni¢ na calej dtugosci opracowania, na
pierwszych 50m jedynie lewg stron¢ jezdni, na pozostalym obszarze calg szeroko$¢ jezdni oraz
projektowany chodnik na calej dlugosci. Z uwagi na miejscowo plytkie ulozenie przewodow
zaprojektowano rury z polipropylenu, ktory charakteryzuje si¢ wicksza odpornoscig na niskie temperatury.
Parametry rur przedstawiono szczegdétowo w specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie rurociagi nalezy prowadzi¢ na rzednych podanych na profilach, oraz zestawieniach
na ktorych podano charakterystyczne dane i dlugosci.

Z uwagi na duzg $rednic¢ przepustu z ktorym nalezy si¢ spig¢ (PP DN600 prawdopodobnie typ k2-
kan — potwierdzi¢ w trakcie wykonywania prac) , nalezy zredukowac srednic¢ kanatu do $rednicy DN400
przed studnig D11. Redukcja srednicy bezposrednio w studni wymusitaby zabudowe studni o znacznej
wysokosci, dlatego nalezy redukcje wykonaé przez studnig D11, ktora bedzie umozliwiaé ewentualny
dostep do redukcji. Spigecia dokona¢ poprzez montaz fragmentu rury o przekroju przepustu istniejgcego, a
nastepnie montaz redukcji k2-kan dn600/400 i osadzenie kroc¢ca DN400 w studni D11.

3.2.4 Rozwiazanie Kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest jedynie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz siec
telekomunikacyjna.

W przypadku braku doktadnych danych co do glebokosci posadowienia istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego zaglgbienia tych sieci przyjeto orientacyjnie zgodnie z przepisami. W przypadku zblizenia
si¢ kanalizacji do istniejacego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne) na ponad
normatywne odleglosci, kable nalezy umiesci¢ w rurach ochronnych dwudzielnych. W przypadku
prowadzenia robot przy istniejagcym uzbrojeniu nalezy je odpowiednio podwiesi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy jego osuniecie. Przed rozpoczeciem robot potwierdzi¢ rzedne uzbrojenia i w razie
rozbieznosci badz nie przewidzianej kolizji powiadomi¢ nadzor autorski celem ustalenia rozwigzan
zamiennych.

Nie przewiduje si¢ kolizji projektowanej inwestycji z innymi sieciami uzbrojenia terenu.
Przy wykonywaniu robot stosowac si¢ do zalecen wskazanych w opinii ZUDP.

3.2.5 Materialy i obiekty techniczne na sieci

Wszystkie rury i ksztalttki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobow nie s3 wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia, a jedynie wskazaniem standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow
rownowaznych.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kielichowych z polipropylenu PP-B (polipropylen
kopolimer blokowy) DN400, DN200 o sztywnosci obwodowej > 8kN/m?, jako rury strukturalne o
zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrznej gladkie;j.

e Studnie D

Na kanalizacji deszczowe]j zaprojektowano studnie szczelne betonowe DN1000mm z betonu o
wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego min. W8 i o nasigkliwos$ci ponizej 4%, (zabezpieczone
przeciwwilgociowo 1 antykorozyjnie), taczone na uszczelke, z kinetg prefabrykowang, wpasowanymi
tulejami przejsciowymi z uszczelka do polaczen rur. Do potaczenia rur ze studniami nalezy zastosowac
krocee dostudzienne o dtugosci dopasowanej do srednicy rur. Studnie wlazowe powinny posiada¢ stopnie
ztazowe pojedyncze w uktadzie mijankowym montowane fabrycznie w odst¢gpach co 30 cm typu D

.
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wykonane z Zeliwa szarego spetniajace wymagania normy PN-EN 13101. Studnie muszg by¢ wyposazone
w odpowiednie przejscia szczelne z uwzglednieniem $rednic i1 materiatu rur. W przypadku polaczen z
rurociggami istniejgcymi ich $rednice oraz material potwierdzi¢ na budowie w celu montazu
odpowiedniego przejsécia szczelnego.

Studnie zwienczy¢ ptyta pokrywowa grubosci 12cm, nie dopuszcza si¢ zastosowania zwezek.
Pokrywy studni wykona¢ jako zeliwne z wypemieniem betonowym bez rygli. Na kanalizacji mogg by¢
stosowane tylko wlazy zgodne z normg PN-EN 124:2000, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci 1 §rednicy
@600mm. Projektuje si¢ wilazy klasy ciezkiej D400. Wlazy powinny by¢ osadzone w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego
betonu C8/12 o grubosci min. 10cm badz na ptycie betonowe;.

Budowe sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce w kraju normy,

przepisy.
e Studzienki wpustowe WP

Studzienki wpustowe wykonaé¢ jako studzienki z kregow betonowych dn500 z osadnikami
wysokosci 0,5m. Zwienczenia wpustow — zamontowac kraty zeliwne klasy D400 typu kraweznikowo-
jezdniowe z kratg uchylng. Studzienki z betonu klasy C35/45, wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwosé <5%,
mrozoodpornos¢ F150. Wpusty powinny by¢ wyposazone w ptyte odciazajaca dopasowana do wielkosci
krazkow betonowych oraz odpowiedniego zwienczenia.

Charakterystyczne dane wysoko$ciowe wpustow podano w tabeli zbiorczej.

3.2.6 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do budowy sieci obsluga geodezyjna powinna wyznaczy¢ charakterystyczne
punkty trasy w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu. Nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
usytuowanie w poziomie i pionie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg. W przypadku stwierdzenia
niescistosci nalezy dokona¢ korekty przyjetych rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego.

Ukladanie rurociggéow

Trase i1 spadki przewodu wykonaé zgodnie z czgscig rysunkowg projektu. Rury uktada¢ w suchym
wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Rury uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym
o S$cianach pionowych, szalowanych i rozpartych. Do wykonania zabezpieczenia wykopow nalezy
stosowa¢ obudowy z profili stalowych, dybli lub typu ptytowego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapor, tablic informacyjnych ,,Gl¢bokie wykopy” a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu
wykopu. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Opuszczanie przewodow i ich
uktadanie na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu podloza. Rury przed
opuszczeniem na dno wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg uszkodzen, zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie tymczasowych zamknie¢ np. zaslepek, korkéw. Transport,
montaz i ukladanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta rur. Osie fagczonych odcinkéw przewodu
powinny si¢ pokrywac. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci.
Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu poprzez podktadanie pod niego twardych elementow
takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.

Jako material na podsypke i obsypke stosowac grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub

$rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren @30 mm, zgodnie z PN-86/B-02480. Dla rur
stosowaé podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypaé piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad grzbiet rury,
z uwzglednieniem warstwy ocieplenia i ponownie zaggscic.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Wykop
do wysokos$ci co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewodow nalezy zasypywaé recznie warstwami 0,15m
Z recznym zageszezeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszczacd
mechanicznie. Grubos¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wigksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu
dwoch pierwszych warstw uzywaé sprzetu mechanicznego 1zejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne
do 200 kg. Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykle lub wibracyjne. Wykonanie obsypki rowniez nalezy

.
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zglosi¢ do odbioru. Nie stosowa¢ na podsypki i zasypki z piaskéw zanieczyszczonych, kamieniami
1 gruzem.

Pozostatg przestrzen wykopu zasypywac¢ gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego przydatnosci do
zageszezenia). Wskaznik zageszczenia [s=0,97, a na spodzie konstrukcji drogowych Is=1,0. W przypadku
braku mozliwo$ci uzyskania odpowiedniego stopnia zagegszczenia gruntu rodzimego nad uktadanym
rurociggiem, nadzor autorski wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzj¢ o wymianie
gruntu na danym odcinku wykopu.

Podane stopnie zaggszczenia nalezy traktowaé jako minimalne. Szczegdlng uwagg nalezy zwrocié
na zaggszczenie gruntu przy studniach w promieniu 2,0m. Okreslenie wspotczynnika zageszczenia wg
norm drogowych.

Przed zasypaniem kanalu wykonanego nalezy wykonaé probe szczelnosci. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min. Ci$nienie probnego, wywolanego
wypeieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodow sa spelione , jezeli uzupehienie wody do poczatkowego poziomu nie przekracza dla

powierzchni zwilZzonej:
- 0,15 /m?dla przewodow,
- 0,2 Vm?dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
- 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow, jest
przedtozony podczas spisywania do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proéb i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje¢ podwykonawcza.

W trakcie budowy i eksploatacji rurociagow obowigzuja wszystkie zasady BHP zgodnie z Dz.U.
Nr120 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku.

3.2.7 Wytyczne bhp

Roboty budowlano-montazowe w trakcie budowy i eksploatacji rurociggdéw nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ogloszonymi w Dziennikach Ustaw w szczegodlnosci:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlanych(Dz. U. Nr 47,p0z,401),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151,poz.1256)
Dodatkowo ze wzgledu na specyfikacje tworzywa nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:
- przestrzega¢ instrukcji obshugi urzagdzen do zgrzewania i agregatow pradotwoérczych dostarczanych
przez producenta,
- przewod zasilajacy plyte i urzadzenie skrawajace o napieciu 230 V musi mie¢ przewdd uziemiajacy.
Zabrania si¢ podiaczenia ptyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewod
1 bolec uziemiajacy.
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3.2.8 Uwagi ogolne

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, tj. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiorkowych.

PN-B-10736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. PN — 92//B-10735 —
Roboty ziemne budowlane.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych oraz oznakowane.
Na terenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ podrgczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robdt ziemnych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow mediow i wystapic¢
o wskazanie w terenie przebiegu i zaglebienia kanatdéw, kabli i rurociggdw, oraz oznaczenie tego przebiegu
i nadzorowanie robot rozbiérkowych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci
wodociggowe, Sieci Sanitarne” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”.

Ulozone sieci wod. — kan. przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru
technicznego.

W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne uzgodnic¢
z projektantem. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu ,,AROT”.

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.) dopuszcza si¢
dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu
z Inwestorem i Projektantem.

OPRACOWALA:
mgr inz. Kinga Mosiniak

4 POWIERZCHNIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]
1. Nawierzchnia chodnika 559,30
2. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 114,20
3. Nawierzchnia zjazdéw z destruktu 67,06
4. Zielen 389,86

5 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

W obszarze objetym opracowaniem nie znajduja si¢ obiekty objete ochrong.

Natomiast zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu (znak:
Ka.5183.3738.2.2019) jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych Iub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Poznaniu — Delegatury w Kaliszu.

.
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6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

6.1 Warunki geologiczne

Dla potrzeb realizacji inwestycji, sporzadzono opini¢ geotechniczng w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych.

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gltgbokosci 2,0 m p.p.t., charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne. Wszystkie nawiercone grunty naleza do dwoch serii litologicznych i posiadajg korzystne
warto$ci parametrow geotechnicznych.

Projektowana inwestycje¢ zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

Podczas badan w trakcie wykonywania prac wiertnicznych, do glebokosci 2,0 mp.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wod podziemnych. Pod warstwami nasypow budowlanych, niekontrolowanych
wigkszo$¢ gruntdw stanowig piaski srednie. Szczegoty zgodnie z opinig geotechniczng stanowigcg odrebne
opracowanie.

7  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.
8 OCHRONA SRODOWISKA

8.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw zostang odprowadzone
powierzchniowo w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych w pasie drogowym.

Dopuszczalne maksymalne stezenia zanieczyszczen w §ciekach wprowadzanych do wod i do ziemi
zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe, w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej z terendw drég zaliczanych
do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekund¢ na 1 ha moga
by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Dla niniejszej inwestycji nie zachodzi potrzeba oczyszczania wdd opadowych i roztopowych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika. W celu polepszenia jakos$ci §ciekoOw wpusty deszczowe zaopatrzono w
osadniki gtebokosci 0,5m.

8.2  Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwo$ci zwigzane
z emisja substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga niekorzystnie
oddziatywa¢ na mieszkancow w sgsiedztwie budowanego chodnika. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢
przeciazone i przetadowane oraz powinny spelnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza.
Jednoczes$nie przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

8.3 Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy si¢ spodziewaé zwigkszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg cigzkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane oraz dowozem materiatow
budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsigwzigcia
mozna ograniczyC poprzez zastosowanie wlasciwej organizacji pracy: sprzg¢tu o jak najnizszej emisji

.
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hatasu 1 prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym
terenow zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejacej fauny i flory obszaru Natura 2000.
Nie przewiduje si¢ rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody oddalonych od
obszaru inwestycji.

9  ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ nasadzen nowych oraz wycinki istniejacych
drzew.

10 INTERES OSOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich.

¢
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z art. 3 i art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja swoim
obszarem oddziatywania moze obejmowac dziatki, na ktore zostaty zaprojektowane zjazdy z ulicy.

Pomijajac powyzsze obszar oddzialywania zamyka si¢ w obrebie dziatki na ktérej planowana jest
inwestycja.

Projektowana budowa chodnika nie bgdzie powodowac ograniczen w uzytkowaniu terendw
sasiednich i nie bedzie oddziatywata na sgsiadujace dziatki.

Obszar oddziatywania obejmuje dzialki objete zakresem inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest dziatce nr 288 obreb geodezyjny 0008 Makoszyce, spetnia
warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U.1999 nr 43
poz.430

OPRACOWAL:
mgr inz. Rafal Mosiniak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
% ZAKRES OPRACOWANIA

**  Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 w miejscowosci Makoszyce polegajaca na budowie
chodnika”

% ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodza:

3

» budowa systemu odwodnienia

» konserwacja rowu przydroznego
przebudowa zjazdow,

» budowa i remont chodnika.

%+  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

-,

B

7
SR X4

.0

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastepujacych obiektow budowlanych:
Zabudowa mieszkaniowa,

napowietrzne linie elektroenergetyczne,

kablowe linie teletechniczne,

istniejgca kanalizacja sanitarna.

<+  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W istniejagcym zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby
nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzgtu nie mogg kolidowa¢ ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatdéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byla mozliwa jej
bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢
miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne.

Na terenie budowy wystepuja nastgpujace elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla
przebywajacych na nim ludzi:

prace w poblizu linii napowietrznej.

%  ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robdt jest fakt realizowania ich
w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim
sasiedztwie maszyn i ludzi.

% PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, nie
moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

.
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Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.
Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe
(BHP).

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robot powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
Kierownika Budowy odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace przebiega¢ winny
pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.

Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w §rodki ochrony indywidualne;.
Na placu budowy zastosowane rowniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa - wylaczenie
fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Prace szczegodlnie niebezpieczne w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ pod nadzorem
upowaznionego pracownika — przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajacym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji obiektu
w pasie drogowym jest wlasciwa organizacja ruchu oraz prawidlowe oznakowanie miejsca
prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia robot, ktorego
sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porgcza, barierka lub tasma ostrzegawcza wokot
wykopow, na odlegto$¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje Zrodto zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzi¢ jak
opisano w czesci ,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatow powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzgtu moze by¢ dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow i
dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich
jest ona wykonywana.

<+ PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenistwa 1 higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas ecksploatacji maszyn 1 innych, urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych ;

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07. 1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL:
mgr inz. Rafat Mosiniak
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CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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- zakres inwestycji/linia rozgraniczajgca ulice

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grafitowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej

- nawierzchnia chodnika do remontu

- nawierzchnia zjazdéw z destruktu

nawierzchnia z kostki typu "STOP"

- zieleh drogowa

- kraweznik betonowy 20x30cm

- kraweznik betonowy 20x30cm "zatopiony" +2cm
- obrzeze betonowe 8x30cm

- kraweznik istniejgcy

- obrys potaczenia nawierzchni

- Sciek z dwdch rzedow kostki typu Holland

- rura fi 400 z obrukiem wylotéw kostkg granitowa

- proj. kanalizacja deszczowa (zarurowanie rowu)
- studnia kanalizacji deszczowej (D)
1 1) | - wpust deszczowy (wp)

umocnienie kostkg granitowag

% - istniejgcy réw do odmulenia
@ - skarpa umochniona geokratg
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185,23 - rzedna wiazu studni

oznaczenie studni D1 18476

rzedna dna kanatu

Potwierdzam zgodnos¢ kopii mapy z mapa do celow projektowych zaewidencjonowana
w PODGIK Ostrzeszow pod nr P.3018.2019.1283 w dniu 17.07.2019r.
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PRZEKOJ A-A PRZEKOJ] C-C PRZEKOJ E-E & &

; SCIEK SCIEK SKARPA ; Kostka betonowa szara, gr. 8 cm Geokrata gr. 10 cm
» SKARPA v ZIELEN v CHODNIK v L L ZJAZD INDYWIDUALNY v p % v ZIELEN v CHODN'K L POdsypka cem. - piaS. 1:4, gr. 5cm Wype*nienie humusem i obsiew trawq
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Grunt stabilizowany cementem
o0 Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm
S Grunt zasypowy, niewysadzinowy G1 ; ;
100 72 248 O, 537 20 43 222 228 ypowy 4 4 Humus i obsiew trawa
v /4 /4 V — /4 e i/ /4 /4 V
1 ( ( ( S (O 1 ( ( ( © (o)
O
8 £12 8 . Kostka bet fit 8
a— 8 Kostka betonowa zéita, typu STOP gr. 8 cm Ostka betonowa graritowa, gr.ccm
) 100 ) 72 I 200 20 20 5 505 ,20 20 & , 43 222 I, 140 , 60 20 Podsypka cem. - pias. 1:4, gr. 5 cm Podsypka cem. - pias. 1:4, gr. 5 cm
g d ’ 17 T 1 | ol T { R 1 1 1 1 T Grunt stabilizowany cementem Kruszywo tamane stabilizowane
8 - kS} Nawierzchnia z kostki typu STOP haniczni
= Wypetnienie szczeliny bitumiczng masg = Wypetnienie szczeliny bitumiczng masa, | S Wypetnienie szczeliny bitumiczng masa 0 Rm=5,0 MPa, gr. 15cm mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
N zalewowgq, ‘ 3 zalewowg g zalewowq Grunt zasypowy, niewysadzinowy G1 Grunt stabilizowany cementem
| \ \ \ N o Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm
© o
i = 2
g - K : @ @
p \ | 4%, \ Obrzeze betonowe 8x30 cm .
‘ 'g b ‘ P tawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 10 cm Opornik betonowy 12x25 cm
5 - 7 tawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 10 cm
— NS S S SRR
| s \ | A //\\///\//>§//>§//>§//>§//>§//>¥//>?//>\//§//>\//\>//x\//\>//\\//\\//\\// VN 10 \ @
8 NS ‘ = @
‘ NN y ///\\//\/\\/ = Kraweznik betonowy 20x30 cm
NG tawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 10 cm Przepust @ 400 z rur PEHD
20 | \ 1 tawa kruszywowa z pospotki, gr. 20 cm
4 O
8
/ Sciek z 2 rzedéw kostki betonowej, gr. 8 cm O
4' tawa betonowa C12/15, gr. 20 cm Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 20 cm
Q Grunt zasypowy, niewysadzinowy G1
/ / g
Konstrukcja jezdni DW 449 Konstrukcja jezdni DW 449 Konstrukcja jezdni DW 449 Sciek z 2 rzedow kostki betonowe, gr. 8 cm
tawa betonowa C12/15, gr. 30 cm
V4
PRZEKOJ B-B :
- PRZEKOJ D-D PRZEKQJ] F-F
ZIELEN SCIEK
SKARPA CHODNIK UMOCNIENIE ROWU POBOCZE POBOCZE UMOCNIENIE ROWU
Q0 - T ) ZJAZD INDYWIDUALNY ) ) KOSTKA GRANITOWA _ GRUNTOWE ZJAZD INDYWIDALNY _ GRUNTOWE KOSTKA GRANITOWA )
d 4 d 4 4 7 4 4
) 110 22 248 ) 12
1 (— 1 12, 550 D ) 200 ) 100 ) 600 ) 100 ) 200 )
g 1 1 1 ( ( 7 ( (
110 22 ’7 200 20 20 / Kostka granitowa zatopiony {\ infrarm J\ Wielkopolski Zarzad
v v oy v v v twie bet .10 . . | . ) jewodzki
d 7 11 T 11 Wypetnienie szczeliny bitumiczng masa W warstwie betonu gr. 25 cm Kostka granitowa zatopiony : O pamb e \, ?Urgg:::r"?:mdﬂ“ch
° twie bet . 10 BIURO
zalewowg Grunt zasypowy G1 44/0_ 1,80% W warstwie betonu gr cm ROILKTOWE: Ll T N
‘ S > 4%
0 < \ \N N/ N/
% 2% - 2.49%, §e 4 . T 5
‘ ] [ ) ) A "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 449 W M. MAKOSZYCE,
‘c o T ] = o~ o~ [0 POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA"
B . =— = ng o 8 ol egeqege e
S gl Begegeses : SuSaseses '
o o IR S 4 e, e, e etetete
‘ o N = R e 2 2 ] 0 0 ADRES MAKOSZYCE, OBREB 0008, DZIALKA O NR EWID. : 288
2 NS - = — — < < INWESTYCJI:
‘ c Grunt zasypowy G1 8 ~ ~ el ~
- e O 9 A BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
B 3 e 1,62% a2a2a®
‘ = 2= (=t e ~ < Projektant mgr inz. Rafat Mosiniak
=< ) ( n ) upr. nr LOD/2539/PWOD/14
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5 .
Konstrukcja jezdni DW 449 PBW 4.0 1:25 10.2019
STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: NR STR.:




DW 449 - MAKOSZYCE
LP 1 km 10+100.000

1967

1921

195
194+

193+

Odsuniecia od osi

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

= 194.19 —— 194.19 —— -4.88 —

= 194.05 — 19439 |+ -4.60

[~ 194.19 —— 194.57 ——

- 194.41 — 19441 — 0.00 |
b 194.41 — 19441 — 020 -

= 194.40 —— 194.53 ——

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 2 km 10+125.000

1957

1911

1941
193+

192+

Odsuniecia od osi

-3.00 -

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

[~ 192.81 —— 19281 —|- -4.10 —

= 192,93 —— 193.56 —

[~ 193.26 —— 193.68 ——

|~ 193.51 —— 193.64 ——
[~ 193.52 —— 193.52 —— 0.00
[~ 193,53 — 193,52 —| 0.20

1947

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 3 km 10+145.000

1911

193+

1921

Odsuniecia od osi

-3.82 -

-3.00

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

= 192.31 —+ 192.31 —+

I~ 192.16 — 192.86 -

[~ 192.41 — 19298 —

|~ 192.80 — 192.94 —
— 192.82 — 192.82 — 0.00 -
- 192,84 —+ 192.82 —+ 0.20 -

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 4 km 10+175.000

193]

192+

1901

1891

1914

Odsuniecia od osi

-3.76 -

-2.50

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

= 190.93 —— 190.93 —+

19112 + 191.79 —+

[~ 191.28 —— 191.89 —

~ 191.73 —— 191.73 — 0.00 -
= 191.75 — 191.73 —+ 0.20 -

= 191.70 — 191.85 —

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 5 km 10+200.000

1927

1914

189+

1881

190+

Odsuniecia od osi

-3.77 A

-2.50

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

[~ 190.02 —— 190.02 —

= 190.30 - 190.88 ——

[~ 190.47 —— 190.98 —

[~ 190.82 —— 190.82 — 0.00 -
- 190.83 —— 190.82 —+ 0.20 -

|~ 190.82 —— 190.94 —

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 6 km 10+225.000

1914
190+

189}

1887

1871

Odsuniecia od osi

-3.33

-2.50

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

[~ 189.19 —— 189.19 ——

I~ 189.50 —— 190.01 -

[~ 189.65 —— 190.11 ——

|~ 189.94 —— 190.07 ——
[~ 189.96 —— 189.95 —— 0.00
[~ 189.98 —— 189.95 —— 0.20

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 7 km 10+250.000

1917

1871

150,
189+

188+

1191

1190

r189

r188

L1g7

Odsuniecia od osi

-3.33 o

-2.50 -

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

|- 188.36 —|— 188.36 —|—

|- 188.68 —— 189.18 ——

|- 188.79 —— 189.28 ——

[~ 189.10 —— 189.24 ——
- 189.13 —+ 189.12 -~ 0.00 -
- 189.16 — 189.12 —— 0.20 -

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 8 km 10+275.000

1907

1861

189+
1881

187+

1189

71190

r188

1187

lig6

Odsuniecia od osi

-3.91

-3.00 -

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

- 187.72 —— 187.72 ——

|- 187.81 —— 188.34 ——

[~ 188.09 —— 188.46 —|—

[~ 188.31 —— 188.42 ——
- 188.32 —+ 188.30 -~ 0.00 -
- 188.34 —— 188.30 | 0.20 |

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 9 km 10+300.000

1897

188}
1871

186

188
1187

+186

1189

1185

1851

Odsuniecia od osi

-3.49

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

[~ 187.06 —— 187.06 —|- -4.11 —

|- 186.69 —— 187.48 ——

- 187.22 —— 187.62 ——

|- 187.46 —— 187.58 ——
- 187.48 — 187.46 — 0.00 |
- 187.49 — 187.46 —| 0.20

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 10 km 10+325.000

1897

186+

1851

188+

1871

187

1189

1188

1186

[185

Odsuniecia od osi

-4.39 o

-4.00

-2.20 o

-0.20 o

Rzedne drogi

Rzedne terenu

[~ 186.52 —— 186.52 ——

[~ 186.32 —— 186.79 —|—

- 186.71 —— 186.95 ——

- 186.79 —— 186.79 -+ 0.00 -
|~ 186.80 — 186.79 —— 0.20

- 186.78 —— 186.91 ——

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 11 km 10+350.000

188

1841

1871
1861

185°

1186

188

1187

1185

[184

Odsuniecia od osi

-2.20

-0.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

[~ 185.67 —— 185.67 —|- -4.73

[~ 185.51 —— 186.16 —|~ -4.00 —

- 185.86 —— 186.32 -

|- 186.14 —— 186.28 ——
- 186.16 —— 186.16 - 0.00 —
|~ 186.18 —— 186.16 —— 0.20 —

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 12 km 10+375.000

1877

1831

186
185

184+

187
—;186
1185
—;184

[183

Odsuniecia od osi

-2.20

Rzedne drogi

Rzedne terenu

[~ 185.07 —— 185.07 —— -4.77

[~ 184.95 —— 18559 —|- -4.00 —

|- 185.26 —— 185.75 ——

[~ 185.57 —— 18571 —- -0.20
[~ 185.59 - 18559 —— 0.00 -
|- 185.60 —— 185.59 —— 0.20

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 13 km 10+400.000

1877 187
186+ 1186
1851 — 1185
184+ 1184
1831 183
Odsuniecia od osi GO 3 g
o : :
Rzedne drogi ; ; ; : E
o : :
Rzedne terenu ; 2 : : E
1 1 1 1 1
DW 449 - MAKOSZYCE
LP 14 km 10+425.000
1867 186
185+ 1185
184 184
183} 1183
1827 182
Odsuniecia od osi i % 3 3 g
—— 1 1
Rzedne drogi ; ; ; : :
—— 1 1
Rzedne terenu : 3 é : :
1 1 1 1 1
DW 449 - MAKOSZYCE
LP 15 km 10+450.000
1867 186
185+ 1185
1841 e 1184
183+ 1183
1821 182
T T T T T
Odsuniecia od osi 2 ER g g
1 —i 1 1
Rzedne drogi 2 : oz E :
1 —i 1 1
Rzedne terenu é 2 ; § é

DW 449 - MAKOSZYCE
LP 16 km 10+470.000

1857 185

1841 184

183} 1183

182} 1182

181t 181
‘Odsuniecia od osi 3 E 3 g
1 R 1 1
Rzedne drogi 2 g E :
1 — 1 1
‘Rzedne terenu 2 - : :
| | | | |

gN\inframo

BIURO % KINGA MOSINIAK {
Grunwalkdzica 154, 92200 Sicradz
PROJEKTOWE: INWESTOR:

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewodzkich
w Poznaniu

"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 449 W M. MAKOSZYCE,
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA"

NAZWA
ZADANIA:
ADRES MAKOSZYCE, OBREB 0008, DZIALKA O NR EWID. : 288
INWESTYCJI:
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Rafat Mosiniak
upr. nr LOD/2539/PWOD/14
Drogowa
s ' mgr inz. Mariusz Miklinski
prawdzajgcy -
upr. nr DOS/0125/PWBD/16
wzwn PRZEKROJE POPRZECZNE - CHODNIK
PBW 5.1 1:100 10.2019
STADIUM: NRRYS.: SKALA: DATA: NR STR.:




DW 449 - MAKOSZYCE
Z-1 km 10+152.093

194 1194
19}} %193
192} T 1192
191+ H191
190! 1190
Odsuniecia od osi B 388
Rzedne drogi ; ;;’;
Rzedne terenu : HEE
DW 449 - MAKOSZYCE
Z-2 km 10+266.500
1907 190
189} {}189
1881 1188
187 187
Odsuniecia od osi 3 2gs
Rzedne drogi ; é § §
Rzedne terenu ; ;2%
DW 449 - MAKOSZYCE
Z-3 km 10+313.500
1897 7189
188} 1188
1871 — & 1187
186+ +186
185 l185

Odsuniecia od osi

Rzedne drogi

Rzedne terenu

- 186.91 — 186.91 —— -537 -

[~ 187.09 —— 187.12 —— 0.20
- 187.09 —— 187.09 —+ 0.00
- 187.10 — 187.09 —— 0.20

DW 449 - MAKOSZYCE
Z-4 km 10+335.500

1887 1188
1871 1187
1861 1186
185 1185
Odsuniecia od osi 8 388
Rzedne drogi g i3
Rzedne terenu g ggg
DW 449 - MAKOSZYCE
Z-5 km 10+442.551
186 186
185+ 1185
184 1 —] 1184
183+ 1183
182 182
Odsuniecia od osi & g
Rzedne drogi g g
Rzedne terenu g g
DW 449 - MAKOSZYCE
Z-6 km 10+477.464
1857 185
184+ 1184
I — — 1
183} 1183
182+ +182
1811 L1181
Odsuniecia od osi 8 g
Rzedne drogi : :
Rzedne terenu ; ;

£

BIURO
PROJEKTOWE:

A inframo

PROJEKTCAAANIE | NADZORY
%W KINGA MOSINIAK

Grunwalkdzic 154, 82200 Sieradz

INWESTOR:

}\ Wielkopolski Zarzad
\ Drég Wojewodzkich
I w Poznaniu

"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 449 W M. MAKOSZYCE,
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA"

NAZWA
ZADANIA:
ADRES MAKOSZYCE, OBREB 0008, DZIALKA O NR EWID. : 288
INWESTYCJ!I:
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Rafat Mosiniak
upr. nr LOD/2539/PWOD/14
Drogowa — - T
Sprawdzajacy mgr inz. Mgrlusz Miklinski
upr. nr DOS/0125/PWBD/16
vz PRZEKROJE POPRZECZNE - ZJAZDY
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wiaz kanatowy zeliwny @600 klasy D400
wyposazony w pokrywe z wyptenieniem betonowym
z uszczelkg montowang fabrycznie

lokalizacje wtazéw wskazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

ewentualne wyréwnanie poprzez

WPUST KLASY D400

tab. 2 Zestawienie przykanalikow i wpustow

STUDNIA BETONOWA DN1000

rozwigzania nawierzchni zgodnie z branzg drogowg

KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY

A

| Nt rzedna ter. proj.

polimerowe pierscienie dystansowe

ptyta pokrywowa

DN1000, H=120cm

dennica DN1000 bet.
H=810cm

fundament - ptyta
pod studnie C16/20,
lub warstwa betonu gr 10cm

|
NN,

4N

ptyta odcigzajgca pod wpust K-J

!

przejscie szczelne
dla rur PP

podsypka
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Studnie szczelne betonowe DN1000mm z betonu o wytrzymatosci klasy C35/45,
wodoszczelnego min. W8 i o nasigkliwosci ponizej 4%, (zabezpieczone

N3

przeciwwilgociowo i antykorozyjnie), tgczone na uszczelke elastomerows.

Majac na uwadze plytkie potozenie kanatu, elementy studni nalezy dobiera¢ w taki sposéb
aby ogranicza¢ wysoko$¢ elementéw skiadowych, tj. wtazow, ptyt i denic.

obsypka piaskowa gr. 20cm

przykanalik @200 PP, i [%] wg zestawienia.

podsypka piaskowa gr. 15cm

RZEDNA KRATY | TZeDNADNA | o oaDNa | ZAGHEBIENIE rtAZrEDI;I;EiTs Rizzzqu\TrA
“ WYLOTU Z i PRZY KANAL IKA SPADEK DEUGOSCE MiEssce | REEDMATERENU A
OZNACZENIE WPUSTU WPUSTU W MIEJSCU PRZYKANALIKA | MIEISCU | QZNACZENIE
TYP WPUSTU WPUSTU PRZY WYLOCIE Z| PRZYKANALIKA | PRZYKANALIKA | WEACZENIA
WPUSTU WPUSTU WEACZENIA DO KANAtU | WEACZENIA | wpusTU
N1 N2 N3 N4 NS
[m n.p.m.] [mnp.m.] [m n.p.m.] [m] % [m] [mnp.m.] [m n.p.m.] [mn.p.m.] [m n.p.m.]
wpl o 192,05 191,10 190,60 0,96 10 1,5 D9 192,17 191,08 190,88 wpl
wp2 g 190,75 189,84 189,34 091 10 16 D8 190,84 189,82 189,62 wp2
wp3 g 2 189,73 188,84 188,34 0,89 1,0 17 07 189,85 188,82 188,62 wp3
wpd c 2 188,78 187,89 187,39 0,89 10 1,7 D6 188,90 187,87 187,67 wpt
wp5 i 188,12 187,30 186,80 0,82 1,0 18 D5 188,24 187,28 187,08 wps
wpb =z g 187,34 186,60 186,10 0,74 10 2,7 D4 187,39 186,57 186,37 wpé
wp7 é z 186,70 185,89 185,39 0,81 1,0 3,0 03 186,74 185,86 185,66 wp?
wp8 E 185,96 185,23 184,73 0,73 10 29 D2 186,00 185,20 185,00 wps
wp9 185,20 184,49 183,99 0,71 1,0 3,4 D1 185,23 184,46 184,26 wp9
taczna diugost przykanalikdw 20,3 mb
tab. 1 Zestawienie studni
NR DN NR
Lp MATERIAL DNO DN1 DN2 ol o Rzdk( Rzdkl Rzdk2 Nt Hst
STUDNI | STUDNI STUDNI
- - [mm] bet. [mm] [mm] [mm] - - [mnpm] | [mnpm] | [mnpm] | [m npm] [mn] -
1 D1 1000 bet. 400 200 400 90 180 184,26 184,46 184,26 185,23 0,97 D1
2 D2 1000 bet. 400 200 400 90 181 185,00 185,20 185,00 186,00 1,00 D2
3 D3 1000 bet. 400 200 400 90 182 185,66 185,86 185,66 186,74 1,08 D3
4 D4 1000 bet. 400 200 400 98 191 186,37 186,57 186,37 187,39 1,02 D4
5 D5 1000 bet. 400 200 400 152 197 187,08 187,28 187,08 188,24 1,16 D5
6 D6 1000 bet. 400 200 400 142 187 187,67 187,87 187,67 188,90 1,23 D6
7 D7 1000 bet. 400 200 400 135 180 188,62 188,82 188,62 189,85 1,23 D7
8 D8 1000 bet. 400 200 400 134 180 189,62 189,82 189,62 190,84 1,22 D8
9 D9 1000 bet. 400 200 400 133 179 190,88 191,08 190,88 192,17 1,29 D9
10 D10 1000 bet. 400 400 - 177 - 191,84 191,84 - 193,15 1,31 D10
11 D11 1200 bet. 400 400 - 171 - 193,36 193,36 - 194,43 1,07 D11
WLACZENIE KANALOW | PRZYKANALIKOW DO STUDNI
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! 200 ISTNIEJACA SKARPA ROWU
RURA PP dn400 "l T " DO ODTWORZENIA WRAZ
PODSYPKA PIASKOWA GR. 30 CM N Z ODMULENIEM DNA

GRUNT RODZIMY

KOSTKA GRANITOWA
WARSTWA BETONU C16/20 GR. 10 CM

PRZEKRaJ A-A

KOSTKA GRANITOWA,
WARSTWA BETONU C16/20 GR. 10 CM

WYLOT | SREDNICA |RZEDNA”A” |RZEDNA"B"

. Wielkopolski Zarzad
NR 1| 400 PP | 18409 | 184,04 r \lnframo \l,\ Drdg Wojewddzkich
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,, Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 w miejscowosci Mgkoszyce polegajqca na budowie chodnika”

Tab. nr 1

Zestawienie wspotrzednych odwodnienia

tab. Zestawienie wspdtrzednych kanalizacji

PUNKT X Y
WYLOT 6485686,97 5690879,57
D1 6485686,32 5690871,83
D2 6485683,44 5690838,26
D3 6485680,58 5690808,46
D4 6485677,44 5690785,11
D5 6485669,92 5690762,70
D6 6485659,19 5690747,73
D7 6485638,91 5690726,07
D8 6485619,25 5690705,28
D9 6485594,35 5690679,02
D10 6485575,9 5690658,91
D11 6485550,49 5690628,05
spiecie 6485548,98 5690625,45
wpl 6485594,43 5690677,48
wp2 6485619,31 5690703,67
wp3 6485638,97 5690724,38
wp4 6485659,24 5690746,04
wp5 6485670,23 5690760,89
wpb 6485680,06 5690784,36
wp7 6485683,52 5690808,17
wp8 6485686,30 5690838,01
wp9 6485689,68 5690871,54

(‘lnfral’m- WWW.INFRAMO.PL *+ BIURO@INFRAMO.PL + GRUNWALDZKA 15A + 98-200 SIERADZ * STR. 32




., Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 w miejscowosci Mgkoszyce polegajqca na budowie chodnika”

DECYZJE 1 UZGODNIENIA

’\Infram' WWW.INFRAMO.PL * BIURO@INFRAMO.PL *- GRUNWALDZKA 15A «- 98-200 SIERADZ * STR. 33
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STAROSTA ) . I
NSTRZESZOWSKI Ostrzeszow , dnia 06.05.2020 .

(Miejscowosc) (Data)
GG.6630.88.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL Nr 84

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 276.),

wdniu  06.05.2020r. w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

~ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszéw

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

~ Zofia Nieruchalska Geodeta Powiatowy
(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajacy' z upowaznienia Nr 05/2014 z dn. 17.02.2014r. wydanego przez

Staroste Ostrzeszowskiego
(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
0 uzgodnienie

usytuowania GG.6630.88.2020
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami
terenu

Potozenie
projektowanej sieci Makoszyce DW 449
uzbrojenia terenu

Imig i nazwisko INFRAMO Projektowanie i Nadzory Kinga Mosiniak
oraz inne dane ul. Aleja Grunwaldzka 15a

identyfikujace 98- 200 Sieradz

wnioskodawce

1 Niepotrzebne skresli¢



Uczestnicy narady koordynacyjnej: VoSS

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie




Imig i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie




lll. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace z

wnioskow:
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Imie i nazwisko
uczestnika

Stanowiska uczestnikow narady/
Uwagi i zalecenia

GG.6630.88.2020
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IV. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgfoszonych

DP

wnioskéw przekazane za pomocg poczty elektronicznej: O :

Imie i nazwisko
uczestnika

Stanowiska uczestnikow narady
Uwagi i zalecenia

GG.6630.88.2020

Janusz Wesolowski
Operator Gazociggow
Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial
w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Informujg, ze w rejonie wskazanych tematéw, nie ma
gazociagdéw wysokiego cisnienia bedacych wiasnoscig OGP
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu.

Witold Rogala
Polskie Koleje Panstwowe
S.A.

Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Brak dziatek PKP SA

Krzysztof Karkowski Wszystkie sprawy rozpatrywane na dzisiejszej naradzie
GDDKiA koordynacyjnej nie dotycza
Oddzial w Poznaniu Rejon w drég krajowych
ul. Przef]':;:owa 8 W zwigzku z powyzszym nasz udziat w niej jest bezprzedmiotowy.
63-600 Kegpno
Fukasz Mikula

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0.

Oddzial w Twardogorze
ul. Ogrodowa 11,
56-416 Twardogora

Bez uwag

Konrad Sikora
ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w
Kepnie
ul. Miynska 10
63-600 Kepno

UZGODNIONO lokalizacje projektowanych obiektéw w odniesieniu
do istniejgcych i projektowanych sieci el-en. Zmiany trasy i
lokalizacji podlegajg ponownemu uzgodnieniu. Skrzyzowania i

zblizenia wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie kolizje wynikte w trakcie prowadzenia robdt Inwestor
usunie wtasnym kosztem i staraniem po uzgodnieniu w RD Kepno.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci
przez Rejon Dystrybucji w Kepnie w efekcie uszkodzen urzadzen
energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
Prace w poblizu istniejacej sieci el-en. prowadzic¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Faktyczny przebieg
podziemnej sieci el-en. Ustali¢ na podstawie wykopdw prébnych.

S |
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" . Dotyczy narady koordynacyjnej w Starostwie Powia‘io'wyrr;Q VE:)E :
Mirostaw Uszycki | Ostrzeszowie w dniu 06.05.2020r. el
PIKP TELKOL sp, z 0.0, Wszystkie lokalizacje sg poza terenem, w ktorym PKP
Aleje Jerozolimskie 142 B | g1 KoL Sp. 7 0.0. ma swoja infrastrukture.

02- 305 Warszawa Uzgadniam bez uwag




V. Na naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili fi 1D
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Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Jacek Marczak
Ewa Gajda
Mateusz Fiotka
Piotr Pruchnicki
Marek Poziemski
Konrad Sikora

Energa Operator S.A. RD w Kepnie

Artur Grzelak
Michat Duszynski
Roman Grochowski

Energa Operator S.A. RD w Ostrowie Wilkp.

¥ ukasz Mikuta
Tomasz Bartecki
Mariusz Dziedzic

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Oddziat
w Twardogorze

Janusz Wesotowski

GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu

Rafat Wreczycki
Pawet Frgszczak
Danuta Bartnicka

Orange Polska S.A.

Szymon Kubiak
Mikotaj Kuncman
Grzegorz Wierny

Oswietlenie Uliczne i Drogowe- Kalisz

Krystian Kokot
Tadeusz Skrobacz
Zenon Biczysko
Zbigniew Przybylski

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. RDG
w Kepnie

Ryszard Jaskulski
Zygmunt Boczar
Grzegorz Balcerczyk

TELESYSTEM s.c. — Netia S.A.

Roman Wolniak

TK TELEKOM

Wiestaw Dombek

Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi

Przemystaw Nowakowski

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

Barbara Czwordon
Dawid Dziekan
Krzysztof Swieca

Wodociggi Ostrzeszowskie Sp. z 0.0.




Stawomir Kuchta ZEC Ostrzeszow q\‘“_;_
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Kalisz
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad- Poznan
PKP S.A.
PKP ENERGETYKA S.A.
PKP PLK S.A.
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.
PKP TELKOL Sp. z o0.0.
Miasto i Gmina Grabéw nad Prosng
Miasto i Gmina Mikstat
Miasto i Gmina Ostrzeszéw
Gmina Czajkow
Gmina Doruchow
Gmina Kobyla Géra
Gmina Kraszewice
Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
Wojewodzki Zarzad Drég Wojewodzkich
Krzysztof Just Ustugi Elektryczne
Henryk Stradomski Projektowanie i Nadzory Budowlane
Ewa Scierska INTECH
Piotr Zelius
Kinga Mosiniak INFRAMO
Czestaw Wroblewski




VI.Podpisy 0sdb uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej

Imie i nazwisko uczestnika Podpis

ViLInformacje o wnioskach o koordynacj¢ robot budowlanych, o ktérych mowa
w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i
sieci telekomunikacyjnych:

............................................................................................................

............................................................................................................

Ostrzeszow , dnia 06.05.2020 r.
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LEGENDA

=== - zakres inwestycji/linia rozgraniczajaca ulice

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grafitowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej
- nawierzchnia chodnika do remontu

- nawierzchnia zjazdéw z destruktu

- zielen drogowa

- kraweznik betonowy 20x30cm

- kraweznik betonowy 20x30cm "zatopiony" +2cm
- obrzeze betonowe 8x30cm

- obrys potaczenia nawierzchni

- $ciek z dwdch rzedéw kostki typu Holland

- rura fi 400 z obrukiem wylotéw kamieniem polnym

E - proj. kanalizacja deszczowa

© - studnia kanalizacji deszczowej

- wpust deszczowy

HD[UDMDDUDDB

Zalqczmk do pozwotenterpostanowieRie DISI:

S/ %3 3 ?5& , 2019
04 0? 204ﬁ

Wojewodzki Urzac «.["

z dnia

‘».'\"-AL-QZ

ul’w

Beata Man
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Kalisz. dn. 01.08.2019 1.

Inframo

Projcktowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak

ul. Grunwaldzka 15A
98-200 Sieradz

Dot. wniosku z dnia: 25.07.2019 r.
data wplywu 26.07.2019 .

Dotyczy: przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 449 polegajaca na budowie chodnika w m.
Mgkoszyce, gm. Kobyla Goéra.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowg inwestycje.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest

niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

Wojewddzki Urzad Ochrony Z abytkow
w Poznaniu 1

Kierownik Delegatpry v
; M 7 ~ Beata Maria Mat

1. Informacja o prywatnosci

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz. gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

Sprawe prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34

.....



LEGENDA

- zakres inwestycji/linia rozgraniczajgca ulice
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grafitowej

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej

L

- nawierzchnia chodnika do remontu

I - nawierzchnia zjazdéw z destruktu

&

| | -nawierzchnia z kostki typu "STOP"
l:] - zielen drogowa

E - krawgznik betonowy 20x30cm

E - kraweznik betonowy 20x30cm "zatopiony” +2cm
[ - obrzeze betonowe 8x30cm

E - kraweznik istniejgcy

E - obrys polaczenia rawierzchni

E - §ciek z dwoch rzedéw kostki typu Holland

- rura i 400 z obrukiem wylotow kamieniem polnym

% - proj. kanalizacja deszczowa (zarurowanie rowu)

- sludnia kanalizacj deszczowej (D)

- wpust deszczowy (wp)

- skarpa umocniona geokralg

oznaczenie studni 4 1 87£39 rzedna wlazu studni
1 86r 37 rzedna dna kanalu

Potwierdzam zgodnosé kopii mapy z mapy do celow projektowych zaewidencjonowang
W PODGIK Ostrzeszow pod rr P.3018.2019.1283 w dniu 17.07 .2019r.
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