PROJEKT STALE] ORGANIZAC]I RUCHU

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE| NR 449
WM. MAKOSZYCE POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA

Lokalizacja: droga wojewddzka nr 449 m. Makoszyce
Branza: Inzynieria ruchu

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

Rejon Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim

Projektant: Rafat Ptdcienniczak
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OPINIE 1UZGODNIENIA
do projektu statej organizacji ruchu
w zwigzku z budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki

w miejscowosci Makoszyce (od km 10+100,00 do km 10+500,00)

Wiglkopoish! Zaraag Brég Wejswodzkich W Poznaniu RDW w Ostrowie Wikp.

Zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 1.

W sprawie szedegiowych warunkow zarzadzania ruchem na dro%ach

oraz wﬁonywama nadzoru nad tym zarzadzeniem (DzU. z 2003 .
r 177 poz 1729 §7 ust. 2 pkt 4)

opiniuje projekt organizacjl ruchu - bez uwag
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Poznan, dnia 22 pazdziernika 2019 roku

W POZNANIU
R-Z-I-LN -5321/W/1345/2019

inframo

Projektowanie i Nadzory
Kinga Mosiniak

UL Grunwaldzka 15A
98-200 Sieradz

dotyczy: budowy chodnika w pasie drogogwl;%gi wojewodzkiej nr 449 w m. Makoszyce
Odpowiadajac na pismo z dnia 11 pazdziernika 2019 roku informuje, ze na podstawie
$ 7 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie
szczegblowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w_nagtowku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl
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(ZESC RYSUNKOWA
Rys 1. - Plan Orientacyjny
Rys2.1. - Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Rys2.2. - Docelowa organizacja ruchu



CZESC OPISOWA



1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej docelowej organizacji
ruchu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 w miejscowosci Makoszyce
polegajaca na budowie chodnika”

1.2 Zakres opracowania

Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje docelowe oznakowanie pionowe i
poziome.

1.3  Materialy wyjsciowe

— umowa z Zamawiajacym,

—  wizja lokalna w terenie,

—  mapa do celéw projektowych,
— dokumentacja fotograficzna,
— inwentaryzacja oznakowania.

2 ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU
2.1 Charakterystyka drogi i ruchu drogowego

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w gminie Kobyla Géra (pow. ostrzeszowski,
woj. wielkopolskie) w miejscowosci Makoszyce.

W  sasiedztwie obszaru objgtego opracowaniem wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

Droga wojewddzka nr 449 jest droga klasy G, w stanie istniejacym posiada nawierzchnie
bitumiczng z poboczami gruntowymi, lokalnie umocnionymi destruktem. Na odcinku od km 10+350 w
kierunku pétnocnym znajduje si¢ chodnik z kostki brukowej. Zjazdy do posesji w zdecydowanej
wigkszoSci sq gruntowe, oraz nieliczne umocnione destruktem lub kruszywem. Na wiekszo$ci odcinka
objetego opracowaniem, za poboczem znajduje sig row przydrozny, w znacznej cze$ci bezodptywowy.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie terenéw gdrniczych.

Droga wojewddzka 449 na odcinku Ostrzeszow - Sycow, zgodnie z wynikami GPR z 2015 roku
charakteryzuje si¢ nastepujacym natezeniem ruchu:
SDR: 6354 poj./dobe
W tym:
e 95 motocykle
e 5478 samochody osobowe,
e 438 lekkie samochody cigzarowe
e 83 samochody cigzarowe bez przyczep
e 210 samochody cigzarowe z przyczepami,
e 44 autobusy
e 0 ciagniki rolnicze

2.2 Przekroj poprzeczny

Parametry techniczne odcinka drogi wojewddzkiej:
—  jezdnia szerokosci ~6,0m



—  spadki poprzeczne: - zmienne
2.3 Istniejace oznakowanie

Odcinek objety opracowaniem oznakowany jest oznakowaniem poziomym w postaci linii
segregujacych P-6, P-3a, P-le, P-4, P-1b oraz linii krawgdziowych P-7d i P-7c. Na przedmiotowym
odcinku zinwentaryzowano znaki pionowe D-1, D-18, F-6, E-13 oraz znaki U-3a, U-3b i U-1a. Wloty
drég podporzadkowanych oznakowane s znakami A-7 oraz B-20. Przedmiotowy odcinek
zlokalizowany jest na terenie zabudowanym. Szczegdlowq inwentaryzacje istniejacego oznakowania
przedstawia rys 2.1.

3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

W ramach przedmiotowego opracowania w km 10+400 zaprojektowano przejscie dla pieszych
oznakowane linig P-10 uzupetnione liniami P-14. Na odcinku od km 10+290 do km 10+500 istniejaca
linie segregacyjna nalezy zastapic¢ linig P-4 uzupelniong linig P-1e na zjazdach. Linie krawedziowe na
ww. odcinku nalezy zamieni¢ zgodnie z rys. 2.2.

Przed przejéciem dla pieszych nalezy wykonaé pola uwagi z plytek ostrzegawczych ktore uktada
sie w odlegtoéci 50 cm od krawedzi jezdni, na catej szerokosci jezdni (4,0m). Szerokos$¢ plytek
ostrzegawczych winna wynosié 40 cm (ptytki w kolorze zéttym z wypustkami). Ponadto zastosowac
plytki kierunkowe ktore nalezy uktadaé prostopadle do plytek ostrzegawczych na catej szerokosci
chodnika. Szeroko$¢ ptytek kierunkowych min. 30 cm kolor z6lty oraz winny mieé rowki prowadzace.

Zaprojektowane przejécie oznakowano znakami D-6 oraz dodatkowym oznakowaniem w postaci
znakow A-16

Projektuje sie przestawienie istniejacych znakéw pionowych, kolidujacych z projektowanym
chodnikiem poza chodnik i ustawienie ich na shupkach stalowych o $rednicy 60,3 mm (grubo$¢ scianki
min 2,9 mm) — znak D-1, U-3a, U-3b oraz U-1a.

Szczegbty pokazano na rys 2.2.

Nalezy zastosowaé nowe tarcze znakow (rowniez dla znakow przestawianych) z grupy $rednich,
oklejonych folig odblaskowa 2 typu, dla znakow D-6 zastosowacé folig III generacji..

Oznakowanie poziome nalezy usuna¢ mechanicznie i wykona¢ jako grubowarstwowe,
chemoutwardzalne.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2025 r.

OPRACOWAL:




CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys 1. — Plan Orientacyjny
Rys 2.1 — Inwentaryzacja istniejacego oznakowania
Rys 2.2 — Docelowa organizacja ruchu



