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Przedmiar robét

,Budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych oraz budowa linii zasilajagcej oswietlenie
przy ul. Fortecznej w Krakowie" na dziatkach nr 647/5, 647/4, 642/5 obr. 0068, j.ewid.
Podgoérze

Budowa: BUDOWA OSWIETLENIA
Obiekt lub rodzaj rob6t: BRANZA: Elektryczna
Inwestor: Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Jednostka opracowujgca kosztorys: Eldes Katarzyna
Strzatka - Gotuszka
ul. Mazowiecka 44/45
30-019 - Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-11-04 Kosztorysant, mgr inz. MARCIN GOLUSZKA ...
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepnga sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe (cenniki Sekocenbud), uzupetnione
o wartosci z rynku polskiego wiodacych producentow.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Przed zaméwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Mimo dotozenia
wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub bledéw, ktére nie moga jednak by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowe,
moze jednak stuzy¢ jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robét oraz do weryfikacji otrzymywanych od nich
ofert.

Ze wzgledu na wahania rynkowe (widoczne ciagte podwyzki materiatéw) opracowujacy zwraca uwage na koniecznos¢ doktadnej analizy
rynkowej wykonanej przez oferenta (wykonawcy) w celu poprawnego ztozenia oferty.

W kosztorysach zawsze podana jest cena netto.

~Budowa chodnika wraz z przej$ciem dla
pieszych oraz budowa linii zasilajgcej oswietlenie
przy ul. Fortecznej w Krakowie" na ...
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z |% wart.
narzutami | koszt.

»Budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych oraz budowa linii zasilajgcej oswietlenie
przy ul. Fortecznej w Krakowie" na dziatkach nr 647/5, 647/4, 642/5 obr. 0068, j.ewid.
Podgorze

1 Grupa robét: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Uktadanie kabli (1.1 - 1.12)

2 Grupa robét: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Instalacja uziemiajaca (2.1 - 2.2)

3 Grupa robét: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Montaz stupow (3.1 - 3.10)

4 Grupa robo6t: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Montaz opraw (4.1)

5 Grupa robét: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych -Pomiary elektryczne (5.1 - 5.4)

O BhWN -

6 Grupa robét: Roboty drogowe (6.1 - 6.12)

Suma elementow kosztorysu

Razem ,,Budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych oraz budowa linii zasilajgcej oswietlenie
przy ul. Fortecznej w Krakowie™" na dziatkach nr 647/5, 647/4, 642/5 obr. 0068, j.ewid.
Podgoérze netto

~Budowa chodnika wraz z przej$ciem dla
pieszych oraz budowa linii zasilajgcej oswietlenie
przy ul. Fortecznej w Krakowie" na ...



FORTECZNA_P.puz strona nr: 4
2022-11-04
Przedmiar roboét
Nr Opis roboét Jm llos¢

»Budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych oraz budowa linii zasilajgcej oswietlenie

przy ul. Fortecznej w Krakowie" na dziatkach nr 647/5, 647/4, 642/5 obr. 0068, j.ewid.

Podgoérze
1 1 Grupa robét: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Uktadanie kabli
1.1 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gtebokos$¢ rowu do 0.6'm m 1
1.2 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony kategorii llI-IV m3 18,000
1.3 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, za pierwsza rure Fi do 125 mm m 10
1.4 |Mechaniczne kopanie rowoéw dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$é dna rowu do 0.4'm, kategoria gruntu llI-1V,

gtebokos¢ rowu do 0.6'm m 2
1.5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm m 2
1.6 |Montaz rur ostonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na stupie fi 75 UV m 3
1.7 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura ostonowa fi75 m 2
1.8 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang

z PCW uplastycznionego YKXS 5x16 m 20
1.9 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 3
1.10 |Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub $ruby, przewdd pojedynczy, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 50°'mm2 szt 10
1.11 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 0.4'm m 1
1.12 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6'm, kategoria gruntu |-, gteboko$¢ rowu

do 0.6'm m 2
2 2 Grupa robot: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Instalacja uziemiajaca
2.1 |Ukiadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki do 120'mm2 FeZn 25x4mm m 20
2.2 |kaczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120°'mm2 szt 2
3 3 Grupa robét: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Montaz stupow
3.1 |Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia, wykopy o gtebokosci do 1.5'm,

kategoria gruntu Ill m3 1
3.2 |Zasypywanie wykupu mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych, $widrem mechanicznym, kategoria gruntu ll1-1V,

gtebokos¢ wykopu do 2.0°'m, wraz z recznym zasypaniem, maszyna Fi'600'mm/1m m3 1
3.3 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, Stup 6m, $cianka 4mm szt 1
3.4 |Fundament F150/200 kpl 1
3.5 |Farba przezroczysta ,antyplakat”, ,antygraffiti” - malowanie ZDMK kpl 1
3.6 |Wecigganie przewodow, z udziatem podnosnika samochodowego w stupy latarf lub rury ostonowe m 8
3.7 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, Ztgcze izolac. bezp. IZK 4-01 szt 1
3.8 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, Ztgcze izolac. fazowe 1ZK 4-02 szt 2
3.9 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, Ztgcze izolac. zerowe 1ZK 4-03 szt 1
3.10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukgciji, Ztgcze izolac. zerowe nieizolowane 1ZK 4-04 szt 1
4 4 Grupa robot: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Montaz opraw
4.1 |Montaz opraw IZYLUM 1/5369 /20

LEDs 800mA NW 740

51,4W / Zebra right,

Light Exhauster /

LUCO szt 2
5 5 Grupa robét: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych -Pomiary elektryczne
5.1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar

pierwszy szt 1
5.2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar

kazdy nastepny szt 1
5.3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
5.4 |Pomiar luminancji pomiar 1
6 6 Grupa robét: Roboty drogowe
6.1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 2
6.2 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgji zelbetowych i zwirobetonowych m3 2
6.3 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 2
6.4 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 2
6.5 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 1
6.6 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 2
6.7 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 4
6.8 |Obrzeza granitowe, 30x20°cm, podsypka piaskowa, wypetienie spoin zaprawg cementowg m 2
6.9 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 6
6.10 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm m2 6
6.11 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po

zageszczeniu do 10°cm m3 2
6.12 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 5

~Budowa chodnika wraz z przej$ciem dla
pieszych oraz budowa linii zasilajgcej oswietlenie
przy ul. Fortecznej w Krakowie" na ...



