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INFORMACIJA UZUPEENIAJACA

Niniejsza informacja uzupetniajgca do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla ul.Podlesnej
opracowana zostata w zwigzku z decyzjg Zamawiajgcego o zamiarze realizacji ograniczonego zakresu
przedmiotowego przedsiewziecia.

Zamawiajgcy zdecydowat, iz realizacji podlegata bedzie koncepcja opisana w PFU na odcinku
o dtugosci 758m od km 0+710 do korica opracowania w km 1+468.

W zwigzku z powyzszg decyzjg nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zmiany i uwagi do dokumentacji
obejmujacej pierwotng wersje dla catego odcinka ul.Podlesnej o dtugosci 1468m.

1) Nazwa zamodwienia
Nowa nazwa zadania dla jakiej nalezy opracowaé dokumentacje projektowg to:
Rozbudowa drogi publicznej — ulicy Podlesnej na odcinku ok.760m
w obrebie Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandréow

w ramach zadania pt: "Budowa ulicy Podlesnej w Rudzie Bugaj"

2) Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Inwestycja obejmuje budowe ulicy Podlesnej na odcinku 758m od poczatku projektowanego rowu (w
km 0+710 wg pierwotnej koncepcji) do potgczenia z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng ulicy
Podlesnej w Rudzie Bugaj na wysokosci posesji numer 22.

Na odcinku okoto 15m (od km 0+695 do km 0+710) nalezy ponadto przewidzie¢ i ujg¢ dodatkowo
w przedmiarze zaprojektowanie i wykonanie dowigzania sie do istniejgcego sladu gruntowego ulicy
Podlesnej za pomocg nawierzchni z kruszywa o grubosci min.20cm po zageszczeniu.

Tak jak to zostato opisane w PFU nalezy wykonac wszystkie niezbedne opracowania projektowe,
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i dodatkowe warunki techniczne,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, wykonaé roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji (jesli
organ administracji architektoniczno-budowlanej natozy taki obowigzek w wydanej decyzji).

Przedsiewziecie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

W zwigzku z ograniczeniem dtugosci inwestycji (do dtugosci ponizej 1km) oraz brakiem perspektyw
na wykonanie odcinka od km 0+000 do km 0+710 w dajacej sie przewidzieé przysztosci Zamawiajgcy
nie przewiduje koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Ostateczna decyzja w tej kwestii nalezata bedzie jednak do organu administracji
architektoniczno-budowlanej, ktéry taki obowigzek moze natozyé, co Wykonawca powinien wzigc
pod uwage.

3) Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia ulegajg zmianie jedynie
w zakresie ograniczenia wynikajgcego ze skrocenia odcinka podlegajgcego wykonaniu. W zwigzku
ztym przeliczeniu ulegty przedmiary robdt, ktdre stanowig integralng czes$¢ informacji
uzupetniajgcej i jednoczesnie zastepujg poprzednie przedmiary robot.
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W szczegdlnosci zmiany wynikajgce ze skrdcenia zadania ograniczajg sie do nastepujacych:
a) Kanat Technologiczny

Sie¢ swiattowodowa istnieje na catym skréconym odcinku i Zamawiajacy oczekuje, iz Wykonawca
wystgpi do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego. Podstawg
wystgpienia powinna by¢ zatgczona do PFU opinia firmy Citynet Sp. z 0.0.

b) Rozbiodrki i demontaz elementdw istniejgcej infrastruktury drogowej

Skréceniu ulegnie dtugosc istniejgcych ogrodzen podlegajgcych przestawieniu z 87m do 46m zgodnie
z lokalizacjg pokazang na rysunku nr 1 PZT.

c) Branza wodociggowa

W zwigzku ze skroceniem zakresu do zadan Wykonawcy nalezato bedzie zaprojektowanie
i wybudowanie:

» Dwodch zakorkowanych odej$é sieci o $rednicy 110 z punktow W8 i W9 do granicy
docelowego pasa drogowego. Gestor sieci zamontuje uprzednio w tych punktach tréjniki
110/110 wraz z zasuwami zakonczonymi $lepymi kotnierzami;

» Trzech zakorkowanych odej$é na dziatki prywatne o $rednicy 50 z punktow W5, W6 i W7 do
granicy docelowego pasa drogowego. Gestor sieci wykona uprzednio w tych punktach
nawiertki 110/50.

Ponadto w ramach usuniecia kolizji do zadan Wykonawcy nalezato bedzie przebudowanie
istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych oraz budowa nowych hydrantéw tak, aby spetniony
zostat warunek zachowania maksymalnych odstepéw miedzy hydrantami wynoszgcy 150m.

W tym celu nalezy:

» Przebudowad hydrant HP10.
e Hydrant HP 10 nalezy przesungc¢ o okoto 16m w strone zachodnig i zlokalizowa¢ przy
granicy pasa drogowego tak, aby zachowac odstep 150m do hydrantu HP 9.

W ramach przebudowy odcinka B-C gestor sieci przebuduje i/lub wykona hydranty oznaczone jako
HP5, HP6, HP7, HP8 (zanim rozpoczng sie drogowe roboty budowlane dotyczace rozbudowy ulicy
Podlesnej) natomiast hydrant oznaczony jako HP9 pozostaje bez zmian.

d) Branza energetyczna

W zwigzku ze skréceniem zakresu nie bedzie koniecznosci rozwigzania kolizji oznaczonych jako K1
i K2. Do usuniecia pozostang zatem pozostate kolizje zgodnie z pierwotnym opisem w PFU.

e) Podziatly

W zwigzku z ograniczonym zakresem opracowania zmniejszy sie liczba podziatéw dziatek
niezbednych na potrzeby wtgczenia czesci tych podzielonych dziatek do docelowego pasa drogowego
ul.Podlesne;.

Tabela ponizej przedstawia zaktualizowany wykaz dziatek niezbednych na potrzeby docelowego pasa
drogowego ul.Podlesnej. Konieczno$¢ podziatu dziatek numer 252 oraz 108/4 jest uzalezniona od
przyjetego w projekcie ostatecznego sposobu dowigzania sie projektowanej jezdni do stanu
istniejgcego na poczatku opracowania.
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Wykaz dziatek wraz z powierzchnig niezbednych do budowy ul.Podlesnej

L.P. Obreb | Numer dziatki Obsza[rm":]yk”p" Uwagi
1 Ruda Bugaj 189 nie dotyczy Obecna dziatka drogowa. Wiasno$¢ gminy Ak
2 Ruda Bugaj 252 39,8
3 Ruda Bugaj 86/1 102,4
4 Ruda Bugaj 87/14 573,7 Do wykupu w catosci
5) Ruda Bugaj 89/13 524.,6 Do wykupu w cato$ci
6 Ruda Bugaj 103 nie dotyczy Wiasno$é gminy At
7 Ruda Bugaj 91/33 139,6 Do wykupu w catosci
8 Ruda Bugaj 91/1 27,8
9 Ruda Bugaj 91/10 46,8
10 Ruda Bugaj 91/8 4,7
11 Ruda Bugaj 108/4 60,7
12 Ruda Bugaj 109/2 103,2
13 Ruda Bugaj 109/4 134
14 Ruda Bugaj 109/6 162,8
15 Ruda Bugaj 109/8 178,6
16 Ruda Bugaj 109/10 159,8
17 Ruda Bugaj 109/12 139,1
18 Ruda Bugaj 109/19 56,4
19 Ruda Bugaj 109/15 122,6
20 Ruda Bugaj 110/2 1071
21 Ruda Bugaj 112/4 6,6
21 Ruda Bugaj 113/1 123,1
22 Ruda Bugaj 113/3 68,9
23 Ruda Bugaj 113/18 16
24 Ruda Bugaj 114 74 Ogrodzenie do przestawienia.
25 Ruda Bugaj 115/5 71,7

| LACZNIE [m?]: 3044,0

|Ko|orem pomaranczowym oznaczono dziatki prywatne

f) Drzewa

Zmniejszeniu ulegta ponadto liczba drzew przewidzianych w koncepcji do wycinki z 14 do 10 sztuk,

ktore znajdujg sie w kolizji z projektowang drogg na odcinku przewidzianym do realizacji.

Jak zapisano w PFU ostateczng liczbe drzew do wycinki nalezy ustali¢ na etapie projektu
budowlanego majgc na uwadze, iz w rozwigzaniach projektowych nalezy dazy¢ do zachowania

mozliwie najwiekszej ilosci istniejgcych nasadzen.

Nadmienia sie, iz wszystkie rozwigzania i zapisy zawarte w PFU oraz koncepcji pozostajq wiazace,
a zmianie w postaci skrécenia podlega jedynie odcinek przewidziany do realizacji ze wszystkimi

konsekwencjami i uwarunkowaniami zapisanymi w niniejszej informacji uzupetniajace;j.
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