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OPIS TECHNICZNY

A - Czes¢ ogdlna

I Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z gming Aleksandrow todzki

Mapa do celéw projektowych

Inwentaryzacja dla potrzeb opracowania w terenie
Uzgodnienia robocze z Inwestorem

Normy i przepisy branzowe

VVVYVYYVY

. Cel opracowania

Niniejszy projekt ma na celu poprawe systemu komunikacyjnego na terenie gminy
Aleksandrow todzki. Budowa ulicy Podlesnej znaczgco poprawi dostepnosé komunikacyjng
do terendw zlokalizowanych w zachodniej czesci gminy w obrebach Ruda Bugaj i tobddz.

Realizacja koncepcji zapewni wygodny i bezpieczny przejazd mieszkancom korzystajgcym
zaréwno z transportu indywidualnego jak i ze sSrodkéw komunikacji zbiorowej.

Il. Zakres opracowania

Planowane przedsiewziecie pod nazwa:

Rozbudowa drogi publicznej — ulicy Podle$nej na odcinku ok.1500m
w obrebach tobddz i Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandrow
w ramach zadania pt: "Budowa ulicy Podlesnej w Rudzie Bugaj"

obejmuje budowe ulicy Podlesnej na odcinku 1,468km od wtaczenia w droge gminng relacji
tobddz-Nakielnica do potgczenia z istniejagcg nawierzchnig bitumiczng ulicy Podlesnej
w Rudzie Bugaj na wysokosci posesji numer 22.

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego, ktéry stanowig istniejgce dziatki
drogowe ulicy Podlesnej bedgce wtasnoscig Inwestora oraz inne, ktore w wyniku podziatu
zostang wtaczone do pasa drogowego na mocy ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

IV. Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem i zarzadcg projektowanej ulicy Podlesnej objetej koncepcjg jest gmina
Aleksandrow tédzki.
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V. Stan Istniejgcy

Ulica Podlesna na odcinku objetym koncepcjg to obecnie droga o nawierzchni ziemnej
nieulepszonej (poza fragmentami utwardzonymi ttuczniem) o zmiennej szerokosci od 3,5m
do okofo 5m.

Wyjezdzony $lad ulicy Podlesnej nie ma zachowanych normatywnych tukéw poziomych
i zlokalizowany jest miejscami poza istniejagcym pasem drogowym, ktorego aktualna
szerokos¢ (w najwezszym miejscu wynoszgca niecate 4m) jest niewystarczajgca do
zlokalizowania w nim drogi o normatywnych parametrach.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte w tym do przydroznych
rowow zlokalizowanych na fragmentach terenu objetego opracowaniem.

Tereny przylegte do ulicy Podlesnej to tereny przeznaczone w planie zagospodarowania pod
zabudowe mieszkaniowg, jednorodzinng, gospodarczg, letniskowg oraz ustugi i tereny upraw
polowych i ogrodniczych. Obecnie wzdtuz ulicy Podlesnej istnieje zaréwno zabudowa
jednorodzinna jak i tereny o charakterze rolniczym.

W pasie drogowym ulicy Podlesnej zlokalizowana jest miejscami sie¢ wodociggowa oraz
przytgcza energetyczne, a na dziatkach przylegltych znajduje sie napowietrzna sieé
energetyczna oraz teletechniczna. Teraz przylegly do wyjezdzonej drogi porosniety jest
trawami oraz drzewami. W istniejagcym drzewostanie wystepujg wiekowe lipy i deby
o Srednicy siegajgcej nawet 1,2m. Drzewa te nalezy zachowac i zabezpieczy¢ na czas robot.

B - Czes¢ drogowa

I Parametry techniczne
Podstawowe parametry ulicy Podlesnej objetej koncepcjg :

* droga gminna, wg zapisdw mpzp : klasa techniczna D (dojazdowa — w obrebie Ruda
Bugaj) i L (lokalna — w obrebie tobddz), - w opracowaniu projektu budowlanego
nalezy przyja¢ jedna klase techniczng L

e kategoria ruchu KR1,

e predkosé¢ projektowa Vp=30km/h,

e szerokos¢ jezdni 5,0m

e szerokos¢ pobocza 0,75m

Il. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu, ktérego czesé graficzng stanowi rysunek 1 dostosowano
do istniejgcych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych, wstepnych na etapie koncepcji
zatozen projektowych podanych przez Inwestora oraz roboczych uzgodnien z Inwestorem.

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje proponowany przebieg drogi o szerokosci jezdni
5,0m wraz z elementami odwodnienia w postaci przydroznych rowéw i kanalizacji
deszczowej, ktorg przewiduje sie na fragmentach, gdzie budowa rowdéw wigzataby sie
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Z zajeciem zagospodarowanego juz terenu lub wycieciem drzew o znacznych walorach
przyrodniczych.

Ponadto na rysunku 1 - Projekcie zagospodarowania terenu pokazano proponowane nowe
linie regulacyjne pasa drogowego ul.Podlesnej, ktérych doktadny przebieg nalezy okresli¢ na
dalszym etapie prac w oparciu o szczegétowy projekt budowlany.

Na dalszym etapie projektowym niezbedne bedzie ponadto wyznaczenie obszaréw zajetosci,
dla przebudowy innych drég, przebudowy sieci uzbrojenia terenu czy budowy i przebudowy
urzadzen wodnych.

lll. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zaproponowane na rys.3 profilu ul.Podlesnej wynika
z konfiguracji terenu iistniejgcych rzednych terenu. Zaprojektowana niweleta zapewnienia
poprawno$¢ odwodnienia. Jej pochylenie jest zmienne i zawiera sie w przedziale
normatywnych wartosci od 0,3% do 1,8%. Zatamania niwelety powyzej 0,5% wyokragglono
normatywnymi tukami pionowymi.

Ostateczne rozwigzanie wysokosciowe jakie nalezy przyja¢ w projekcie budowlanym
w znacznej czesci musi by¢ dostosowane do przyjetego sposobu odwodnienia, ktéry
opisano ponizej oraz przyjetego spadku poprzecznego jezdni.

IV. Odwodnienie
Odbidor wéd opadowych z projektowanego uktadu drogowego odbywac sie bedzie poprzez:

» wpusty deszczowe z osadnikiem podtgczone do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z wyprowadzeniem jej do istniejgcych rowdw,

» powierzchniowo z  wykorzystaniem  istniejgcego  sposobu  odwodnienia
z uwzglednieniem spadkdéw poprzecznych jezdni i uksztattowania terenu w stosunku
do projektowanej drogi,

» nowymi rowami przydroznymi wtgczonymi do istniejacych ciekdw.
Koncepcja zaktada odprowadzenie wéd opadowych do istniejacych ciekéw w km 0+488
oraz w km 0+956.70.

Sposéb odwodnienia nalezy poddaé szczegétowej analizie biorac pod uwage zajetosc
terenu i koszta realizacji. Dla odprowadzanie wéd opadowych nalezy opracowa¢ operat
wodnoprawny i uzyskaé stosowng decyzje pozwolenie wodnoprawne.

Na rys.1 projekcie zagospodarowania terenu pokazano wstepng lokalizacje kanalizacji
deszczowej oraz nowych przydroznych rowow. Doktadng lokalizacje elementow
odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej, wpustow deszczowych, przydroznych rowdw)
nalezy opracowac na etapie projektu budowlanego.

V. Przekrdj konstrukcyjny

Zgodnie z zatozeniami Inwestora konstrukcje jezdni zaprojektowano jak dla kategorii ruchu
KR1. Jest to propozycja, ktérg w projekcie budowlanym nalezy ostatecznie dostosowac do
istniejgcych warunkéw gruntowo wodnych i nosnosci podtoza.
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Przekrdj konstrukcyjny zaproponowany zostat na rysunku 2.1.

VI. Skrzyzowania i zjazdy

W koncepcji przewidziano wyprowadzenie nawierzchni bitumicznej jezdni (o konstrukcji jak
dla ul.Podlesnej) na dwie drogi oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako 1KDD i 2KDD.

Ponadto w miejscu dochodzacych do ul.Podlesnej innych drég gruntowych przewidziano
budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg podana na rys.2.2. Tak jak
pokazano na rys.1 PZT wiekszos¢ tych zjazdéw nalezy wykonad jako publiczne wyokraglone
promieniami R=5m, a w przypadku 2 zjazdéw z uwagi na teren prywatny zjazdy nalezy
dowigzac¢ do krawedzi ul.Podlesnej za pomocg skosow.

Na wysokosci istniejgcych bram i zjazdéw do nieruchomosci nalezy przewidzie¢ na szerokosci
docelowego pasa drogowego dowigzanie sie do nawierzchni ul.Podlesnej za pomoca
warstwy kruszywa o grubosci 15cm po zageszczeniu. Dodatkowo na odcinkach o przekroju
z kraweznikiem nalezy przewidzieé obnizenie kraweznika do +4cm na szerokosci istniejgcych
bram i zjazdow.

VIl. Wodociag

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Aleksandrowie tddzkim w ramach budowy
ulicy Podlesnej nalezy:

 zaprojektowac i wykonac sie¢ wodociggowg PE110 o dtugosci okoto 408m od punktu
A do punktu B w $ladzie wskazanym na rysunku PZT;

*Na odcinku A-B nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dwa odejscia sieci o srednicy 110
w punktach W1 i W2 do granicy docelowego pasa drogowego;

W punktach W3, W4, W8 i W9 gestor sieci zamontuje trdjniki 110/110 w celu
umozliwienia wykonania odej$¢ na dziatki drogowe. Wykonawca zaprojektuje
i wykona odejscia do granicy docelowego pasa drogowego od wykonanych przez
PGKiM zasuw zakonczonych slepymi kotnierzami;

eW punktach W5, W6 i W7 gestor sieci zamontuje nawiertki 110/50 w celu
umozliwienia wykonania odejs¢ na dziatki prywatne. Wykonawca zaprojektuje
i wykona zakorkowane odejScia do granicy docelowego pasa drogowego od
wykonanych przez PGKiM nawiertek.

Ponadto nalezy usuna¢ kolizje z istniejagcymi hydrantami ppoz. zgodnie z wytycznymi
podanymi ponizej w czesci dotyczacej kolizji.

VIIl. Kanat technologiczny

Z uwagi na obowigzujgce przepisy projekt budowy drogi publicznej powinien uwzgledniac
budowe kanatu technologicznego.

Ze wskazanego obowigzku zarzgdce drogi moze zwolni¢ minister witasciwy do spraw
informatyzacji, tj. Minister Cyfryzacji, pod warunkiem wykazania spetnienia przez zarzadce
drogi jednej ze wskazanych w ustawie przestanek.
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W przypadku ul.Podlesnej na odcinku od km 0+405 do konca opracowania istnieje
napowietrzna linia $wiattowodowa firmy CITYNET Sp. z 0.0. co zostato potwierdzone
stosownym pismem tejze firmy. Firma CITYNET jest rOdwniez w przysztosci w stanie
rozbudowac swoja infrastrukture napowietrzna tak, aby objgé nig takze brakujgcy odcinek od
km 0+000 do km 0+405.

Na podstawie powyzszych przestanek Wykonawca dokumentacji projektowej powinien
w imieniu Inwestora wystgpi¢ do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowigzku budowy
kanatu technologicznego.

Na wypadek uzyskania jedynie zwolnienia czesciowego (na odcinku gdzie juz jest siec
Swiattowodowa) w koncepcji pokazano proponowany przebieg kanatu technologicznego na
poczatkowym odcinku 405m ulicy Podles$ne;j.

C - Kolizje

Realizacja zadania wymagac¢ bedzie usuniecia kolizji z siecig energetyczng oraz wodociggowsa.
Zakres prac z tym zwigzanych wynika bedzie z rozwigzan projektowych branzy drogowej oraz
warunkéw wydanych przez gestordw sieci.

Kolizje z siecig energetyczng

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. usuniecie kolizji z istniejgca
infrastrukturg energetyczng bedzie wymagato:

» przetozenia i/lub zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych niskiego napiecia
w miejscach wskazanych na rys.1 PZT (kolizje oznaczone od K1 do K6);

Ponadto w km 1+235 zlokalizowana jest stacja transformatorowa nr 40668 ktéra zasilana
jest napowietrzng, gota linig SN (15kV typu AFL 3x35) przebiegajgcg nad pasem drogowym
ul.Podlesnej.

Na podstawie pomiaréw ustalono, iz przewody linii SN znajduja sie na wysokosci 10,5m od
poziomu obecnej nawierzchni ul.Podlesnej co z duzym zapasem spetnia wymog skrajni
drogowej dla drogi lokalnej wynoszgcy min. 4,5m.

Zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne --
Projektowanie i budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
minimalna odlegto$¢ przewoddw linii napowietrznej o napieciu 15kV od powierzchni drogi
przy najwiekszym zwisie normalnym nie powinna by¢ mniejsza niz 7,1m. Warunek dla
przedmiotowej linii jest wiec réwniez spetniony.

Przy skrzyzowaniu linii 15kV z droga lokalng lub gminna wymagane jest takze zgodnie
z normg PN-E05100 z 1998 roku zastosowanie obostrzenia 1° w linii 15kV. W chwili obecnej
w przesle krzyzujgcym droge zastosowano odciggowe zawieszenie przewodow na stupach
mocnych z pojedynczym faricuchem izolatorowym spetniajgce wymagania 1°.

Kolizje z siecig wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGKiM w Aleksandrowie tédzkim oprécz
budowy nowych elementdw infrastruktury wodociggowej usuniecie kolizji zistniejaca
infrastrukturg wodociggowa bedzie obejmowato budowe i przebudowe hydrantéw ppoz.
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Na odcinku od km 0+000 do konca opracowania drogowego dla ul.Podlesnej w km 1+468

w zakresie

rozmieszczenia hydrantéw przeciwpozarowych, uwzgledniajgc zachowanie

maksymalnych odstepow miedzy hydrantami 150m, nalezy:

>
>

>
>

Zlikwidowac istniejgcy hydrant ppoz. odchodzacy z punktu B;

Zaprojektowac i wykonac hydranty ppoz. oznaczone jako HP1, HP2, HP3 oraz
przebudowac hydranty HP 4 i HP10;

W ramach przebudowy odcinka B-C gestor sieci przebuduje i/lub wykona
hydranty oznaczone jako HP5, HP6, HP7, HP8 (zanim rozpoczng sie drogowe
roboty budowlane dotyczgce rozbudowy ulicy Podlesnej)

Hydrant oznaczony jako HP9 pozostaje bez zmian;

Wszystkie hydranty nalezy zaprojektowac i wykonac jako nadziemne DN8O.

Inne uwarunkowania

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem trwajg obecnie takze odrebne prace
projektowe w zakresie infrastruktury gazowej. Przebieg projektowanej sieci gazowej zostat

wstepnie

skoordynowany z budowg ul.Podlesnej, a na rys.1 PZT pokazany zostat

projektowany przebieg sieci gazowej aktualny na moment powstawania niniejszej koncepcji.

Koncepcja ul.Podlesnej przewiduje takze koniecznos$¢ wycinki 14 drzew znajdujgcych sie
w docelowym pasie drogowym i kolidujgcych z przyjetymi rozwigzaniami. Ostateczng liczbe
drzew wraz z ich inwentaryzacjg nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego.

Koncepcja przewiduje ponadto przestawienie istniejgcych ogrodzen o tgcznej dtugosci 87m
zgodnie z lokalizacjg podang na rys.1 PZT.
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D — Wykaz dziatek niezbednych do budowy drogi

Wykaz dziatek wraz z powierzchnig niezbednych do budowy ul.Podlesnej

L.P. Obreb | Numer dziatki ODSZ"’[:n“;]y kupu Uwagi
1 tobodz 10 2372 Obecna dziatka drogowa. Witasciciel Skarbu Parnstwa - wtadajacy gmina Ak
2 tob6dz 101/26 308 Wiasno$é gminy At
3 tob6dz 101/20 187
4 tobodz 101/28 764 Do wykupu w cato$ci
5 Ruda Bugaj 189 5965 Obecna dziatka drogowa. Wtasno$é gminy At
6 Ruda Bugaj 82/30 125,3
7 Ruda Bugaj 82/42 157
8 Ruda Bugaj 82/33 74,4
9 Ruda Bugaj 82/41 128
10 Ruda Bugaj 84/9 22,7
11 Ruda Bugaj 84/5 12,8
12 Ruda Bugaj 85/14 83,3
13 Ruda Bugaj 252 39,8
14 Ruda Bugaj 86/1 102,4
15 Ruda Bugaj 87/14 573,7 Do wykupu w cato$ci
16 Ruda Bugaj 89/13 524,6 Do wykupu w catosci
17 Ruda Bugaj 103 47,2 Wiasnosé gminy At
18 Ruda Bugaj 91/33 139,6 Do wykupu w cato$ci
19 Ruda Bugaj 91/1 27,8
20 Ruda Bugaj 91/10 46,8
21 Ruda Bugaj 91/8 4,7
22 Ruda Bugaj 105/5 42,8 Dziatka dzielona w 2 miejscach
23 Ruda Bugaj 105/6 67
24 Ruda Bugaj 105/7 72,4
25 Ruda Bugaj 105/8 49,3
26 Ruda Bugaj 105/25 20 Ogrodzenie do przestawienia.
27 Ruda Bugaj 105/26 16,3
28 Ruda Bugaj 107/1 61,7
29 Ruda Bugaj 107/16 21,9
30 Ruda Bugaj 108/4 60,7
31 Ruda Bugaj 109/2 103,2
32 Ruda Bugaj 109/4 134
33 Ruda Bugaj 109/6 162,8
34 Ruda Bugaj 109/8 178,6
35 Ruda Bugaj 109/10 159,8
36 Ruda Bugaj 109/12 139,1
37 Ruda Bugaj 109/19 56,4
38 Ruda Bugaj 109/15 122,6
39 Ruda Bugaj 110/2 1071
40 Ruda Bugaj 112/4 6,6
41 Ruda Bugaj 113/1 123,1
42 Ruda Bugaj 11373 68,9
43 Ruda Bugaj 113/18 16
44 Ruda Bugaj 114 74 Ogrodzenie do przestawienia.
45 Ruda Bugaj 115/5 71,7

LACZNIE [m’]: 13 642,1

w tym:
Dziatki gminy AL 6 320,2
Dziatka Skarbu Panstwa 2372,0
Dziatki prywatne 49499

Podane powierzchnie wykupu sg szacunkowe. Na etapie projektu nalezy dazy¢ do przyjecia
rozwigzan technicznych pozwalajgcych zoptymalizowaé¢ teren niezbedny do budowy
ul.Podlesne;j.
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E - Zakres prac projektowych

Przewidziany w koncepcji zakres prac, a zwtaszcza uwarunkowania terenowo-prawne
kwalifikujg ponizsze przedsiewziecie do realizacji na podstawie tzw. specustawy drogowej,
czyli ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Niemozliwe jest wykonanie normatywnej nawierzchni utwardzonej w istniejgcym pasie
drogowym bez zajecia terenéw przylegtych. Poprawne opracowanie spetniajgce wymagania
techniczne powinno obejmowac:

e wykonanie projektu budowlanego na aktualnej mapie d/c projektowych
* inwentaryzacje drzew

* inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejgcych przepustéw

* uzyskanie wszelkich opinii wymaganych ,specustawg”

e opracowanie projektéw branzowych usuniecia kolizji

e uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych

* uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
e uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego

e opracowanie map z projektem podziatu i wykazem zmian gruntowych

* uzyskanie decyzji zrid
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Urzad Miejski w Aleksandrowie Lodzkim

Plac Kesciuszki 2

§5-070 Aleksandrow Lodzki

tel. 42 270 03 00, fax. 42 270 03 13
i ksandrow-lodzki.pi
wiww.aleksandrow-lodzki.p!

Aleksandréw Lodzki, dnia 28.11.2022
IR.6853.2.227.2022.MW

JDROWIK™ Pawel FRYNIA
UL. Malwowa 23B
95-070 Rabien AB

W zwiazku z wnioskiem z dnia 23.11.2022r., Pana Pawla Fryni, reprezentanta Firmy
.DROWIK" Pawet FRYNIA, dzialajacego w imieniu inwestora Gminy Aleksandréw Lodzki.
w sprawie uzgodnienia zaktualizowanej koncepcji dokumentacji budowlanej dla inwestycji
..Rozbudowa drogi publicznej - ulicy Podlesnej na odcinku ok. 1500m w obrebach Lobddz i
Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandrow Lodzki, informuje. iz Gmina Aleksandrow
}.6dzki, uzgadnia przedlozona dokumentacje projektowa

Otrzymuja:
1. .DROWIK"” Pawet FRYNIA -
2. a/a. A

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(.RODO™)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim w Aleksandrowie Lodzkim jest
Burmistrz Aleksandrowa Lddzkiego. z ktorvm mozna si¢ skontaktowac poprzez adres e-mail:gmina(@aleksandrow-lodzki.pl
lub poczta na adres siedziby Administratora: Plac Kosciuszki 2. 95-070 Aleksandrow Lodzki. Szczegdlowe informacje
dotyczace przetwarzania Panstwa danych osobowych mozna znaleZé na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Aleksandrow Lodzki, pod adresem :www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?e=644

, ‘ Wydziat Inwestycji, Gospodarki Odpadami
cmmirAsas b Aol i Rolnictwa
. Plac Kosciuszki 4
95-070 Aleksandréw £ddzki

tel. 42 270 03 65

sprawe prowadzi gt. specjalista Maria Wisniewska




