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|

Uwagi:
1. Pobocze drogi oraz zjazdu "a" = 75cm wg rys.1 PZT
oraz rys.2.1 Przekréj konstrukcyjny
. Szerokos¢ dna rowu "b" wg rys.2.1 Przekroj konstrukcyjny
. Szerokos¢ nawierzchni poza tukami "c" zgodnie z rys.1 PZT
. Odlegto$¢ od krawedzi jezdni "d" zmienna zgodnie z rys.1 PZT
. Wielko$¢ promienia tuku R zasadniczo 5m lub stosujgc skosy
zgodnie z rys.1 PZT
6. Analogiczng konstrukcje zjazdu zachowac dla wariantu zjazdu
przy jezdni ul.Podle$nej w krawezniku (kraweznik ul.Podles$ne;j
obnizy¢ na szeroko$ci zjazdu do +4cm)

Objasnienia:

do drog krajowych

ar~OWODN

1 - nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
2 - podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5
o grub. warstwy 15 cm wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane

3 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 10cm
oRm=2,5 MPa wg PN-EN 14227-10 (z betoniarni)
4 - rura przepustu @40cm PEHD SN8 ze Scietymi koncami

Tytut
projektu:

Rozbudowa drogi publicznej — ulicy Podlesnej
na odcinku ok1500m w obrebach tobddz i Ruda Bugaj

na terenie gminy Aleksandréw w ramach zadania pt:
"Budowa ulicy Podlesnej w Rudzie Bugaj"

Numer projektu:

8/K/2022

Data opracowania:

11.2022

InWestor  Gmina Aleksandrow Lodzki - [Blure J B
PlKosciuszki 2 ~ B ] DROWIK

RABIEN AB, UL.MALWOWA 23B
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Stadium: Tytut rysunku: Skala:
KONCEPCIA Przekroj konstrukeyjny zjazddw 1:50
na drogi gruntowe
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