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A Jezdnia - konstrukcja nawierzchni KR1

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2,0 15 cm
B Pobocze

Warstwa $cieralna destrukt/ kruszywo tamane frakcja 0/31,5 mm 15 cm

C| Zjazd nawierzchnia bitumiczna

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DB Construct Sp. z 0.0.
al. 1 Maja 87
90-755 Lodz

INWESTOR:

GMINA ZGIERZ
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

NAZWA INWESTYCJI:

"Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Jedlicze B ul Podlesna"

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa ul. Podlesnej od dziatki 189/3 obreb - Jedlicze B, do drogi
gminnej nr 120378E - ul.Rekreacyjna, o diugosci ok. 940m

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Jedlicze B, ul. Podle$sna

BRANZA: PROJEKTANT:
DROGOWA mgr inZ. Jakub Jorica
upr. nr LOD/1870/PWOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej - drogowsj

ELEMENT PB:

PT(W)
1.411

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

TO!

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR REWIZJI: NR STRONY:

CZERWIEC 2023 1:25 2.0 1 18

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC DB CONSTRUCT SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY,
WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY DB CONSTRUCT SP. Z 0. O.




