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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow
do odprowadzania sciekéw

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych
45316100-6 Instalowanie urzgdzenh oswietlenia zewnetrznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233140-2 Roboty drogowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

90500000-2 Ustugi zwigzane z odpadami

90511200-4 Ustugi gromadzenia odpadow pochodzgcych z gospodarstw domowych
42900000-5 R6zne maszyny ogodlnego i specjalnego przeznaczenia
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71323100-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczng
45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie

45411000-4 Tynkowanie

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45000000-7 Roboty budowlane
45232140-5-Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Zawarto$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
PFU-1 Cze$c¢ opisowa

PFU-2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

PFU-3 Czes¢ informacyjna
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU)
nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catosé
dokumentacji przetargowej.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania
niezbednych projektéw oraz wykonania robé6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.. ,,Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) wraz
zakupem koszy do segregacji odpadéw, pojazdu do zbiorki i przewozenia odpadéw oraz
niezbednych maszyn i urzadzen do prawidlowego funkcjonowania (PSZOK) oraz budowa
magazynu dla osadéw posciekowych” stanowigcy element Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Zamowienie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuje i wybuduj”.

Planowane przedsiewzigcie — PSZOK — ma na celu stworzenie odpowiednich warunkow dla
mieszkancow gminy Lipusz do osiggniecia wymaganych prawem pozioméw selektywnej zbidrki
odpadéw komunalnych. Obowigzek stworzenia PSZOK wynika takze z ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. u. z 2016 r. poz. 250).

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kompletnej
Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
uzgodnien, decyzji i pozwolen koniecznych do realizacji prac oraz zrealizowac roboty niezbedne do
osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), tj. budowy
PSZOK dla gminy Lipusz wraz z infrastrukturg techniczng. Wstepng koncepcje PSZOK
przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU. Zatgczona koncepcja jest elementem
pomocniczym dla Wykonawcy, nie stanowi planu zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego,
odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw prawa, umowy, a koszty wszelkich innych
dziata wskazanych w Specyfikacji Warunkoéw Zamdéwienia sg zobowigzaniami Wykonawcy.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegolne elementy powinny byé sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w
Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy. W
trakcie realizacji zamodwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji
wiasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegélno$ci:

1) stosowanie wytgcznie materiatbw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych
wykonywanych na obiekcie;

2) zapewnienie dostaw materiatdéw i urzadzen;

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, prob oraz rozruchow;

4) udziat we wszelkich odbiorach;

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robot budowlanych wiascicielom dziatek, na ktérych prowadzone sg te
roboty;

6) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych;
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7) zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami;

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robo6t budowlanych, w
tym optat za zajecia pasow drogowych i innych terenéw, jezeli bedzie to konieczne;
9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w Dokumentacji projektowej peinego zakresu
wszystkich prac oraz innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Zamodwienia i uwzglednienia wszystkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, Zamawiajacy
wymaga przed zlozeniem oferty dokonania wizji lokalnej.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy ponizej wstepnie okreslit szacunkowe parametry dla inwestycji. Przedstawione
parametry majg umozliwi¢ wycene prac projektowych i robét budowlanych do ofert na
jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcéw.

1.1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie Punktu Selektywne;j
Zbiorki Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Lipusz, na dziatkach o nr ewidencyjnych 223/1,
223/9, 223/8, 223/7 oraz 224 obreb Lipusz wraz z niezbedng infrastrukiurg oraz dostawg
niezbednych maszyn i urzgdzen do prawidtowego funkcjonowania PSZOK.

Zakres Przedmiotu Zaméwienia obejmuje:

o Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej na terenie objetym inwestycjg w zakresie
zapewniajgcym wtasciwe okreslenie warunkéw wykonania robét.

o Dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wlasnym Ilub Zamawiajgcego
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, warunkujgcych prowadzenie prac
budowlanych.

o Wykonanie projektu budowlanego opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10). Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

o Woykonanie projektow wykonawczych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez
wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym.

o Wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem
budowlanym wykonanie robét budowlano-montazowych dla Inwestycji.

o Dostawe sprzetu i wyposazenia.

o Poniesienie kosztéw obstugi geodezyjnej, wytyczen i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

o Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

o Dostarczenie Zamawiajgcemu instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-
ruchowych, instrukcji stanowiskowych BHP i p.poz..

o Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji
obiektow, urzadzen, sprzetu i instalaciji.
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o Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z prawa oraz wymogow
niniejszego PFU, umozliwiajgcych eksploatacje obiektow, urzadzen i instalacji.

o Zapewnienie kompletnego oznakowania obiektéw, urzgdzen, pomieszczen i innych
elementow.

1.1.2. OKRESLENIE WIELKOSCI OBIEKTU

W ramach zamowienia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompletny Punkt Selektywnej
Zbiérki Odpadéw Komunalnych sktadajacy sie z obiektéw wymienionych w tabeli nr 1.

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki sg to wartosci przewidywane i orientacyjne, a
ostatecznie beda okreslone przez Wykonawce w zrealizowanej Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do
projektowania, w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego i nie bedzie wykorzystywat btedéw
lub opuszczen w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Catkowita powierzchnia nieruchomosci 223/1, 223/9, 223/8, 223/7 oraz 224 wynosi 28 380 m?,
natomiast powierzchnia terenu zajetego pod obiekty PSZOK wynosi 3600 m?.

Wstepne zestawienie powierzchni obiektow budowlanych przewidzianych do realizacji
przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Zestawienie powierzchni obiektéw budowlanych.

L.p. OBIEKT/OPIS POWIERZCHNIA
minimum [m?]

1. Kontener biurowy do obstugi PSZOK 15

2. Wiata magazynowa w konstrukcji mieszanej 230
3 Rampa roztadunkowa dla pojazdéw 115
4. Boksy na odpady 300
5 Magazyn osadu 140
6 Plac sktadowania gruzu 128
7. \Waga samochodowa, 54

8. Plac manewrowy 2000
0. Droga dojazdowa 280
10. ielen 200
11. |Miejsca postojowe 80

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA:

o Doprowadzenie wody na cele bytowe i p.poz. z istniejgcej sieci wodociggowej na terenie
oczyszczalni ciekow (dziatka nr 223/1).

o Odprowadzenie sciekdw do istniejgcej studni kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni sciekdw
(dziatka nr 223/1).

o Wymiana istniejgcego zrodfa ciepta w budynku komunalnym dziatka 223/9 dla potrzeb
ogrzewania PSZOK oraz Oczyszczalni sciekdw na dwustopniowy system ogrzewania:
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pompe ciepta (I stopien),
kociot na pellet (Il stopien) w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto szczytowe.

o Wykonanie przylgcza cieptowniczego pomiedzy budynkiem komunalnym dziatka 223/9 a
projektowanym kontenerem biurowym do obstugi PSZOK (okoto 70 mb) oraz miedzy
projektowanym kontenerem biurowym do obstugi PSZOK a istniejgcym budynkiem
oczyszczalni sciekdéw (okoto 90 mb).

o Zasilanie energetyczne zalicznikowe z istniejgcego ztgcza oczyszczalni sciekow (dziatka nr
223/1), okoto 60 mb.

o Odprowadzenie wod opadowych poprzez odpowiedni separator do istniejgcej sieci na
terenie oczyszczalni sciekéw (dziatka nr 223/1), okoto 70 mb.

o Pokruszenie znajdujgcego sie materiatu na terenie planowanej inwestycji (okoto 100 mg
gruzu betonowego).

o Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min 20 kWp dla potrzeb funkcjonowania PSZOK
wraz z przytgczem energetycznym i magazynem energii 0 mocy min 50 kW .

o Oswietlenie terenu PSZOK.

o Instalacja monitoringu terenu PSZOK.

DOSTAWA SPRZETU:
o tadowarka przegubowa o mocy min. 48KM,

o wielofunkcyjny pojazd do odbioru odpadéw komunalnych,
o waga elektroniczna do 1500 kg.

1.1.3. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych w zakresie wynikajgcym z zapisow niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego w
postaci mapy do celéw projektowych.

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

o projekty budowlane opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy
Prawo Budowlane. Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonhczona uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i.

o dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji Przedmiotu Zaméwienia. Dokumentacja
(projekty) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy,
inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

W okresie realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz
zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego do czasu wykonania zamowienia.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy aktualng mape do celéw projektowych na teren objety
zakresem robot stanowigcych Przedmiot Zamowienia.
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1.1.4. ROBOTY BUDOWLANE

W ramach Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca wykona nastepujace roboty i dostawy:

O

O

m

O

O

O

O

O

@)

@)
O

@)

Wykonanie kontenerowego zaplecza socjalno-biurowego o powierzchni ok. 15 m? wraz z
instalacjami i wyposazeniem.

Wykonanie wiaty magazynowej w konstrukcji mieszanej o pow. ok. 230
2.0 Wykonanie rampy roztadunkowej dla pojazdéw o pow. ok. 115 m?2.

Wykonanie bokséw magazynowych na odpady o pow. ok. 300 m?.

Wykonanie magazynu osadu o pow. ok. 140 m?.
Wykonanie utwardzenia terenu z nawierzchni kostki brukowej z wydzieleniem miejsca na
kontenery otwarte i miejsca postojowe oraz plac sktadowania gruzu o pow. ok. 2200 m2,
Wykonanie oswietlenia terenu PSZOK

Wykonanie monitoringu terenu PSZOK

Wykonanie drogi dojazdowej o pow. ok. 280 m2.

Montaz wagi samochodowej o pow. Ok. 54 m?2.

Wykonanie ogrodzenia terenu dziatki 223/1, 223/9, 223/8, 223/7 oraz 224 o wys. 1,5 m i
dtugosci okoto 220 mb z dwiema bramami wjazdowymi i furtkg.

Zakup i dostawa koszy do segregacji odpadow, pojazdu do zbiorki i przewozenia odpadow:

wyposazenie PSZOK w kosze i kontenery na odpady (podstawowe gwarantowane)
przedstawia Tabela nr 2a

wyposazenie PSZOK w kosze i kontenery na odpady (opcjonalne) przedstawia Tabela nr
2b
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Planowany Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych zlokalizowany zostanie na
dziatkach o nr ew. 223/1, 223/9, 223/8, 223/7 oraz 224 obr. Lipusz w miejscowosci Lipusz gmina
Lipusz. Stan prawny nieruchomosci jest uregulowany, wtascicielem jest Gmina Lipusz.

Przedmiotowe dziatki usytuowane sg na obszarze wsi Lipusz na terenie sgsiadujgcym z
oczyszczalnig Sciekéw oraz istniejgcym PSZOK. Dla terenu lokalizacji przedsiewziecia brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa procedura w sprawie wydania
decyzji lokalizacji celu publicznego.

Teren inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie jest uzbrojony w sie¢ energetyczng, wodociggowa
i kanalizacyjng. Dziatka czesciowo ogrodzona teren przylega do ogrodzenia oczyszczalni
Sciekow, zaktada sie przebudowe ogrodzenia PSZOK.

W najblizszym otoczeniu PSZOK nie ma obiektéw chronionych typu: uzytecznos$ci publicznej (m.
in. szkoty, szpitale), cmentarze, obiekty o wartosci historycznej (poddanych ochronie na
podstawie ustawy o ochronie dobr kultury) oraz obiektéw i obszaréw poddanych ochronie na
podstawie przepiséw ustaw: ustawy o lasach, ustawy Prawo wodne, ustawy o uzdrowiskach i
lecznictwie uzdrowiskowym.

Mapa 1. Lokalizacja PSZOK na tle zagospodarowania terenéw sasiednich.
A .

2.2. UWNARUNKOWANIA PRZYRODNICZE

Planowane zamierzenie budowlane Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w
Lipuszu, na terenie dziatki nr 223/1, 223/9, 223/8 i 223/7 potozonej w miejscowosci Lipusz gm.
Lipusz i znajduje sie w obszarze Natura 2000 "Bory Tucholskie" (kod obszaru PLB220009),
zaproponowanego ze wzgledu na wystepowanie tam 29 gatunkéw chronionych. Gtéwne
zagrozenia dla tego obszaru stanowig; eutrofizacja jezior, wycinka drzew i krzewow, a
szczegolnie niebezpieczna jest intensywna zabudowa brzegdw jezior w celach rekreacyjnych
oraz osuszanie i eutrofizacja torfowisk. Projektowane zamierzenie z uwagi na skale
przedsiewziecia, usytuowanie oraz zakres prac nie spowoduje utraty fragmentacji siedlisk
chronionych oraz miejsc bytowania, zerowania czy legu na ww. obszarze Natura 2000.
Zatozenia projektowe nie przewiduje takze wycinki drzew i krzewow.



Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) wraz zakupem koszy do segregacji odpaddw, pojazdu do zbidrki i przewozenia
odpaddw oraz niezbednych maszyn i urzadzen do prawidtowego funkcjonowania (PSZOK) oraz budowa magazynu dla osadéw posciekowych,

O tym czy dana inwestycja podlega pod koniecznos¢ wydania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26).
W przypadku punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych sam fakt zbierania na ich
terenie odpadow nie obliguje do sktadania wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Wspomniane powyzej rozporzgdzenie w Kkatalogu przedsiewzie¢ znaczgco
oddziatywujgcych na srodowiskowo (§2) oraz potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na
srodowiskowo (§3) nie wymienia punktow selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych. Inng
kwalifikacjg, co do potrzeby wystepowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,
jest wielkos¢ projektowanego obiektu oraz jego potozenie. Obszar planowany do przeksztatcenia w
ramach przedsiewziecia jest mniejszy niz 0,5 ha w zwigzku z czym, pomimo ze planowane
przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie objetym formami ochrony przyrody, zgodnie z §3, ust.
1 pkt 54 lit a) nie podlega zapisom Rozporzadzenia.

Razem z budowg PSZOK zachodzi koniecznos¢ przebudowy drogi dojazdowej. Zgodnie z
cytowanym powyzej Rozporzgadzeniem §3, ust. 1, pkt 62 budowa drog jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na sSrodowisko, jednak decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla budowy drég powyzej 1 km. Poniewaz
droga dojazdowa na teren PSZOK ma mniej niz 1 km, to aby jg wybudowaé nie trzeba byto
wystepowa¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o s$rodkowych uwarunkowaniach, wiec jej
przebudowa réwniez nie wymaga uzyskania powyzszej decyzji. Opisywany obszar nie jest
objety istniejgcymi ani planowanymi formami ochrony przyrody.

Z uwagi na planowany zakres inwestycji nie bedzie wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16). Przedsiewziecie
to stanowi¢ bedzie punkt zbierania odpadéw a wiec zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26), nie kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie
mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedsiewziecie nie bedzie wigzac sie z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewow. Przewiduje
sie natomiast zastosowanie zieleni ozdobnej izolujgcej obszar obecnego PSZOK od pozostatych
dziatek.

2.3. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt budowlany i wykonawczy winien zosta¢ sporzgdzony w oparciu o wytyczne zawarte w
niniejszym PFU. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca uzgodni
dokumentacje z Zamawiajgcym. Organizacja prac budowlanych, dostawa materiatow,
wyposazenia, utylizacja wytworzonych odpaddw, zabezpieczenie budowy, urzgdzenie placu i
zaplecza budowy powinno zostaé¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Harmonogram realizacji robét
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Teren pod planowany PSZOK nalezy utwardzi¢, a
pozostatg cze$¢ dziatki obsia¢é trawg (nadwyzka terenu), zapewni¢ oswietlenie terenu i
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb niepowotanych. Miejsca gromadzenia odpadow nalezy
oznakowac, podobnie jak poszczegdlne obiekty znajdujgce sie na terenie PSZOK, tablicg o
wymiarach ok. 0,6 x 1,0 m z nazwg i kodem odpadu. PSZOK nalezy wyposazy¢ w kontenery na
odpady, ktére zostang czesciowo zlokalizowane w zamknietej i otwartej wiacie oraz w miejscu
wydzielonym na placu manewrowym. Lokalizacja kontenerow powinna umozliwia¢c swobodny
dojazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych przystosowanych do ich przewodu. Przewiduje sie
rowniez gromadzenie odpadow w zadaszonych boksach.

Wijazd/wejscie na teren PSZOK, Wykonawca wyposazy w trwatg tablice informacyjng
zawierajgcg dane:

o nazwa obiektu,
o godziny otwarcia obiektu,
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a

o rodzajiilos¢ przyjmowanych odpadow,
o regulamin badz wycigg z regulaminu funkcjonowania PSZOK.

Tabela nr 2 a Podstawowe (gwarantowane) wyposazenie PSZOK oraz sposob
magazynowania odpadow:

L.p.|Obiekt |Wyposaienie Rodzaj odpadu
Kontenerowe Sprzet biurowy, sprzetkomputerowy z|Ewidencja odpadéw
zaplecze socjalno- jpprogramowaniem,
biurowe odziez i sprzet bhp 1 kpl.

3. |Wiata magazynowa [Regaty stalowe, ocynkowane, Zuzyty sprzet elektryczny
W_konstru_kcji warsztatowe — 3 szt. i elektroniczny
mieszanej -

Kontener zamykany 2m3 —szt. Swietlowki, zarowki
Kontener zamykany 5m?° -1 szt. Chemikalia
Pojemnik o poj. 100 | -1 szt. Akumulatory
Pojemnik o poj. 20 | - 2szt. Baterie
Pojemnik o poj. 20 | -2 szt. Leki przeterminowane
Pojemnik o poj. 20 | -1 szt. Lampy fluorescencyjne
Pojemnik o poj. 20 | -1 szt. Zarowki
Pojemnik o poj. 120 | — 400 szt. Szkto
Pojemnik o poj. 120 | — 50 szt. Zmieszane
Pojemnik o poj. 240 | — 50 szt. Plastik
Pojemnik o poj. 120 | — 50 szt. Popiot
Pojemnik o poj. 1100 | — 5 szt. Plastik

4. |Boksy na odpady [Kontener zamknigty 10 m?® -1szt. Papier i tektura
Kontener 7 m® -1szt. Odziez i tekstylia
Kontener zamknigty 7 m® -1szt. Chemikalia (farby, lakiery itp.)
Kontener zamkniety 7 m?3 -1szt. Szkto i opakowania szklane
Kontener zamkniety 10 m3 -1szt. Tworzywa sztuczne
Kontener zamkniety otwierany od Elektronika
czota10 m3 -1szt.

5. [Rampa Kontener otwarty10 m?3 bezposredni Odpady wielkogabarytowe
roztadunkowa dla [przy rampie 1 szt.
pojazdéw Kontener zamkniety 10 m3 Odpady zielone

bezposredni przy rampie -1szt

Kontener 10 m® bezposredni przy Zuzyte opony
rampie -1szt

Kontener 7 m® bezposredni przy Odpady budowlane i
rampie 1szt remontowe
Kontener zamykany 10 m3 — 1 szt. Tworzywa sztuczne

6. [Waga Waga platformowa, samochodowa 1
samochodowa kpl.

7. [Tablice (Oznakowanie pojemnikéw, \W zaleznosci od potrzeb
informacyjne kontenerow, obiektéw 1 kpl.
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Sprzet Waga elektroniczna do 1500 kg —

1szt.

Wielofunkcyjny pojazd do zbidrki i
przewozenia odpadéw 1 szt.

t adowarka przegubowa 1szt.

Kontenery na odpady niebezpieczne muszg by¢ wyposazone w wanny wychwytujgce

zanieczyszczenia. Ponadto w tabeli podano wielkosci kontenerow i pojemnikow jako minimalne.

Tabela nr 2 b Opcjonalne wyposazenie PSZOK oraz sposéb magazynowania odpadow:

L.p.

\Wyposazenie

Rodzaj odpadu

1.

Regaly stalowe, ocynkowane,
warsztatowe — 3 szt.

Zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny

Pojemnik o poj. 120 | — 800 szt. Szkio
Pojemnik o poj. 120 | — 150 szt. Zmieszane
Pojemnik o poj. 240 | — 200 szt. Plastik
Pojemnik o poj. 120 | — 150 szt. Popiot
Pojemnik o poj. 1100 | — 15 szt. Plastik

Kontener zamykany 7 m> -1szt.

Szkio i opakowania szklane

Kontener 7 m® -1szt.

Tworzywa sztuczne

rampie -1szt

Kontener 10 m® -1szt. Odpady zielone
Kontener zamkniety otwierany od czota10 m® -  [Elektronika
1szt.
. [Kontener10 m® bezposredni przy rampie 1 szt.  |[Odpady wielkogabarytowe
Kontener zamkniety 10 m* bezpo$redni przy Odpady zielone
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3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
PSZOK powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, kitdére zapewnig jej prawidiowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe.

3.1. RODZAJE ODBIERANYCH ODPADOW

PSZOK ma za zadanie odbior wyselekcjonowanych odpadéw powstajgcych w gospodarstwach
domowych, zaréwno odpadow niebezpiecznych, jak i innych niz niebezpieczne, a szczegdlnie
problemowych, w sposob zapewniajgcy tatwy dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy Lipusz.

Tabela nr 3 Przewiduje sie przyjmowanie nastepujacych odpaddow:

L.p. Kod Rodzaj odpadu
odpadu

1. 150101 Opakowania z papieru i tektury

2. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

3. 15013 (Opakowania z drewna

. 15 01 04 (Opakowania z metali

5. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe

6. 15 01 07 (Opakowania ze szkta z podziatem na bezbarwne i kolorowe

7. 1501 10 (Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone

16 01 03 Zuzyte opony
16 02 11 Zuzyte urzgdzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC,

10. 17 0101 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

11. 17 01 02 Gruz ceglany

12. 17 01 03 (Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

13. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

14. 20 01 01 Papier i tektura

15. 20 01 02 Szkio

16. 20 01 10 Odziez

17. 20 01 11 Tekstylia

18. 20 01 13*  |Rozpuszczalniki

19. 20 01 14* [Kwasy

20. 20 01 15*  |Alkalia

1. 20 01 19*  [Srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci

22. 20 01 21*  |Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rtec¢

23. 20 01 23*  |Urzgdzenia zawierajgce freony

24. 20 01 26* [Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25

25. 20 01 27* [Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne
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26. (200129* |Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

27. 12001 31* [Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
28. 1200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31

29. (2001 33* |Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te baterie

30. |200135* [Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne sktadniki

31. (200136 Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierajgce niebezpieczne sktadniki

32. (200139 [Tworzywa sztuczne

33. (200201 (Odpady ulegajgce biodegradaciji (rowniez zielone)
34. (200307 Odpady wielkogabarytowe

Poszczegodlne rodzaje odpaddéw przyjmowane bedg do konteneréw lub pojemnikéw. Czes¢ odpaddw
przyjmowana bedzie do kontenerow zamknietych zlokalizowanych w przeznaczonym miejscu placu
utwardzonego, czes¢ do konteneréw otwartych usytuowanych pod zadaszeniem wiaty, natomiast
odpady niebezpieczne gromadzone bedg w pojemnikach w wiacie magazynowej. Zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny gromadzony bedzie w wiacie magazynowej. Wszystkie pojemniki i
kontenery nalezy oznakowaé¢ danym kodem i nazwg umozliwiajgc ich identyfikacje.

3.2. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii
stosowanych materiatbw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wiasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane
znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodno$ci.
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4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
4.1. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE:

o Kontenerowe biurowy do obstugi PSZOK o powierzchni ok. 15

2

m<, o Wiata magazynowa w konstrukcji mieszanej pow. ok. 230 m?,

o Rampa roztadunkowg dla pojazdéw o tadowno$ci do 24 ton,

o Magazyn osadu pow. ok. 140 m?,

o Boksy magazynowe o pow. ok. 300 m?2, o

Plac sktadowania gruzu — pow. ok.128 m?

o Plac manewrowy, w tym miejsca postojowe, miejsce pod kontenery - pow. ok.2000 m?,
o Droga dojazdowa ok. 280 m2,

o Inne powierzchnie — zieleh o pow. ok. 200 m2,

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni nalezy dokonywa¢ wg wymogow przepisow i norm dotyczgcych okreslonych
parametrow, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od ww. powierzchni o £ 10% w
zakresach zgodnych 2z obowigzujgcymi przepisami oraz zapewnieniem funkcjonalnosci
rozwigzan.

UWAGA:
Do wyceny Oferty nie nalezy uwzglednia¢ dopuszczalnej wyzej toleranciji.

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajgcego, Wykonawca na etapie
projektowania musi wykaza¢, ze zaproponowane zmiany sg dla Zamawiajgcego korzystniejsze pod
wzgledem uzytkowym (funkcjonalnos¢, oszczednosé energetyczna, estetyka itp.).
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OPIS WYMAGAN ZAMA WIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWEJ

1.1. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Wykonawca przygotuje i/lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktore bedg niezbedne do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej dokumentacji
projektowej oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac oraz odtworzeniem i przekazaniem
terenu po zakonczeniu prac.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezato w szczegolnosci:

o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, jezeli
bedzie wymagana,

o uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia do sieci wod.-kan. i
energetycznej zalicznikowo,

o uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej wraz z
poniesieniem kosztéw tych uzgodnien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych oraz za ich zgodnos¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby
odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim. Wszystkie
zaprojektowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny bezawaryjnie pracowac we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na zmienne obcigzenia, cisnienie i
temperatury.

1.1.1. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
1. Dokumentacja geologiczno-inzynierskiej.

2. Projekt budowlany zawierajgcy wszystkie branze w petnym zakresie opracowany zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10) i inne uzgodnienia i
opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz realizacje zakresu
Przedmiotu Zamowienia.

3. Projekty wykonawcze (wszystkie branze), ktére stanowi¢ bedg uszczegdtowienie projektu
budowlanego dla potrzeb realizacji inwestyciji.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robét.

Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych obiektow, instalacji i urzgdzen
PSZOK zawierajagcg w szczegolnosci charakterystyke podstawowych  obiektow
budowlanych, wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta,
wiasciwym modelem i numerem oraz numerem katalogowym, dokumentacje techniczno-
ruchowa, harmonogram okresowej konserwacji.

6. Instrukcja BHP i p.poz.
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7. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi, jezeli
bedzie wymagane.

Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zaméwienia zespotem
doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych rozwigzania architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne majg zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy pracownikow obstugi
oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, spetniajgcych wymagany efekt ekologiczny, a
takze fatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen i sprzetu oraz funkcjonowania
infrastruktury planowanej inwestycji.

1.1.2. FORMA | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowa, w tym Projekt Budowlany dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe, niezbedny do realizacji niniejszego Przedmiotu Zamdwienia
oraz Projekt Wykonawczy.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez wymagan Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy mape do celow projektowych dla potrzeb opracowania
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowg w wersji papierowej i
elektronicznej w 4 egzemplarzach.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi spetnia¢ nastepujace warunki:
o dokumentacja przekazana na ptycie (CD/DVD),
o opis techniczny — format plikow MS Word (*.docx), pdf (otwarte),

o rysunki — format plikéw *.dwg oraz *.pdf, mapa w formacie *.tiff, rozdzielczo$¢ obrazéw
rastrowych 300 dpi.

Kompozycja i uklad dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi by¢ zgodna z
odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢
zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pozniejsze wykorzystanie.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

1.1.3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje geologiczno-inzynierskg w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zaméwienia.

1.1.4. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres
prowadzenia robdt do czasu wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu koncowego.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:
o wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektow i zawartych w nim rozwigzan,
o stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

o uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
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o dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w PFU.

1.1.5. DOSTEP DO PLACU BUDOWY

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy.

1.1.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu Robd6t Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i przekaze
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wers;ji
elektronicznej na plycie CD/DVD. W dokumentacji powykonawczej nalezy nanies¢ wszelkie
zmiany wprowadzone w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT | DOSTAW

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie
prowadzenia robét zwigzanych z budowg PSZOK. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

21. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie
prowadzenia robot zwigzanych z budowg PSZOK. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz ich zgodnosé z dokumentacijg projektows.

211. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW PSZOK

1. Kontenerowiec biurowy do obstugi PSZOK wraz z przytagczem i zrédiem
ogrzewania

Whtasciwo$ci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenie bezposrednio przy wjezdzie na teren punktu zlokalizowac¢ nalezy zamykany kontener
socjalno-biurowy dla pracownikow obstugujgcych PSZOK. W kontenerze wydzieli¢ nalezy 3
pomieszczenia:

o wiatrotap,
o pomieszczenie biurowe,
o fazienke z prysznicem i sanitariatem.

Minimalne wyposazenie kontenera:

Lp. |Rodzaj sprzetu | Giéwne parametry (mozliwa jest zmiana wskazanych llos¢
parametréw w uzgodnieniu z Zamawiajacym) szt.]

1 Biurko prostokatne, drewniane, na okrggtych nogach metalowych, [1
dtugosc¢ [cm]: 160

2 Fotel do biurka | wytrzymato$¢: min. 140 kg, podstawa 5 ramienna, fotel 1

obrotowy miekkie tapicerowane siedzisko, tkanina
przepuszczajgca powietrze,
3 Regat wysoki na | wykonany w 3/5 z drzwi petne zamykane na zamek; w 2/5 |1

dokumenty peinych zamykanych na zamek,
zamykany 5 potek o regulowanych wysokosciach,
wymiary: wysokos¢: 185 cm, szeroko$¢: 80 cm, gtebokos$é:
36 cm
4 Szafka szafka metalowa 1
szufladowa zamykana na klucz,
przybiurkowa na kotkach z 3 szufladami zamykanymi na klucz,

komplet 2 kluczykow,

wymiary: wysokosé: 50 cm, szerokosé: 42 cm, gtebokos¢:
57 cm

5 Krzesta wytrzymatos¢: min. 140 kg, miekkie tapicerowane P
siedzisko

i oparcie w kolorze czarnym, stelaz metalowy w kolorze
czarnym, konce nog zabezpieczone stopkami z tworzywa
sztucznego,

wysokosc¢ catkowita: ok. 820 mm gteboko$¢: ok. 415 mm,
wysokos¢ siedzenia: 470 mm
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6 Metalowy stojgcy| metalowa, stabilna podstawa 1
wieszak - haki na wszelkiego rodzaju kurtki, ptaszcze, kapelusze i
parasole
7 Lampka biurkowa| materiat wykonania: metal, dlugo$¢ przewodu: 1,5 m, 1
oprawa dostosowana jest zrodet swiatta o klasach
energetycznych od A++ do E oraz zaréwek LED o
dowolnej mocy
3 Czajnik Bezprzewodowy czajnik elektryczny o moc min. 800 W, 1
elektryczny pojemnosé1,7 |, grzatka ptytowa, filtr siatkowy, lampka
kontrolna, automatyczny wytgcznik, wskaznik poziomu
wody
9 Lodowka 1-drzwiowa pojemnos¢ catkowita: 60-90 | klasa 1
energetyczna: A+ lub lepsza, hatas: do 40 dB, kolor biaty,
kabel zasilajgcy
10 |Laptop Procesor wielordzeniowy, umozliwiajgcy uruchamianie 1
aplikacji 64-bitowych, wykonany w technologii mobilnej,
Typ matrycy: matowa, pamie¢ RAM minimum 4 GB,
oprogramowanie: system operacyjny, pakiet Office (MS
Office 2013 lub nowszy lub analogiczny o nie gorszych
parametrach innego producenta), program do ewidencji
odpadow oraz oprogramowanie do obstugi systemu
monitoringu
11 |Drukarka Oprogramowanie: - dedykowane producenta, Technologia | 1
laserowa druku: laserowa (mono), Format druku: A4, Podajnik 1
papieru: Minimum 50 arkuszy, Rozdzielczos¢ w czerni:
Minimum 600 x 600 dpi
12 |Gasnice ABC Gasnica ABC 6 kg 1
13 |Apteczki Apteczka w puszcze metalowej montowanej do Sciany, 1
pierwszej skfad zgodny z normag: DIN 13157 PLUS
omocy

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

o dhugos¢ kontenera: 5500-6200 mm,
o szerokosc¢ kontenera: 2400-2600 mm,

o minimalna wysokos¢ wewnetrzna 2500 mm,
o kubatura wynikowo.

Rozwigzania konstrukcyjne i wykoriczenie

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi. Odprowadzenie wody deszczowe;j
rynnami PVC lub ocynkowanymi. Odprowadzenie wéd na tereny zielone lub do wewnetrzne;j
kanalizacji deszczowej. Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci
min. 150 mm, ptyta OSB gr. min. 22 mm. Wykfadzina PVC, ukfadana na klej, zgrzewana, o
nastepujgcych parametrach (nie gorszych niz): gr 2 mm, grupa Scieralnosci T, warstwa Scierna
0,7 mm, atest niepalnosci, ugiecie miejscowe 0,13 klasyfikacja uzytecznosci 32-43 z
wywinieciem na sciane.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. min. 12 mm, wetna mineralna o grubosci min.
150 mm, ptyta laminowana biata.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowa blacha lakierowana, wetna mineralna gr.
min. 150 mm ($ciany miaty by¢ tak ocieplone jak dach), folia paroizolacyjna, ptyta laminowana
biata. Dach ptaski o kacie nachylenia do 5%.
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Sciany wewnetrzne dzialowe o warstwach: plyta laminowana biata, izolacja termiczna, ptyta
laminowana biata.

102. POMIESZCZENIE

BIUROWO-SOCJALNE
7,66 m* U
Ny
o~
56 ( \) -

103. PRZEDSIONE
1,20 m*

101. LAZIENKA ZWC
4,04 m?

244

95 -
120 V1

N
o o

Rys. 1. Kontener socjalno-biurowy — rzut ze schematem wyposazenia (przyktad poglgdowy).

Stolarka i $lusarka: okna PVC biate rozwiewno-uchylne, z mikrowentylacjg i roletami
wewnetrznymi i zewnetrznymi biate. Dopuszcza sie rozwigzania bez parapetow, standardowe
dla konteneréw biurowych. Drzwi wejsciowe ok. 200 x 90 cm, antywtamaniowe, wyposazone w
minimum 2 zamki wielozapadkowe.

Instalacje

INSTALACJA GRZEWCZA: podstawowa pompy powietrze-powietrze oraz szczytowa grzejniki
ptaszczowe CO w pomieszczeniu biurowym oraz tazience zasilane przez przytgcze cieptownicze
z budynku kottowni, dziatka 223/9.

POMPA CIEPLA

Dla celéw ogrzewania zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze — powietrze o mocy min. 8,0
kW. Zaprojektowanie urzgdzenie musi posiadaé¢ dane techniczno — eksploatacyjne nie gorszych
niz podane ponizej:

o modut zewnetrzny

o modut hydrauliczny

o sterownik przewodowy

o sprezarka pradu zmiennego i silnik wentylatora typu DC Inverter
o czujniki temperatur: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.

o izolacja zimnochronna

o Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/ 50/60 Wydajnos¢ (cht.)*1 [kW] 5,5
o Pobér mocy (cht.)*1 [kW] 2,34 Wydajnos¢ (cht.)*2 [kW] 7,0

o Pobdér mocy (cht.)*2 [kW] 2,06

o Wydajnos¢ (grz.)*3 [kW] 7,5 o

Pobdr mocy (grz.)*3 [kW] 2,34
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o Wydajnosc¢ (grz.)*4 [kW] 7,8
o Pobdér mocy (grz.)*4 [kW] 1,77
o EER *1 2,35

o EER *2 3,4

o COP *3 3,2

o COP*4 4,4

o Zew. przeptyw pow. [m3h] 4200

o Poziom mocy akustycznej [dB(A)] *3 60,9
o Przeptyw wody [m?h] 1,38

Szczytowe zrédto ciepta dla pompy ciepta bedzie stanowit kociot na biomase, ktéry nalezy
zainstalowa¢ w budynku kottowni, dziatka 223/9. Kociot bedzie uruchamiany przez automatyke
pomp ciepta w momencie, gdy potrzeby energetyczne PSZOK nie bedg zaspokajane praca
pomp ciepta, a takze w okreslonych godzinach doby. Kociot na pellet podtgczony zostanie do
instalacji centralnego ogrzewania poprzez bufor ciepta.

ZASILENIE POMPY CIEPLA

Przewiduje sie zasilanie pompy ciepta z rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych na terenie
oczyszczalni $ciekdw dopuszcza sie wykonanie zasilania z obiektu na ktérym bedzie
montowana pompa ciepta. W celu zasilenia pompy ciepta w energie elektryczng nalezy przede
wszystkim dostosowaé rozdzielnice gtéwng o potrzeb przytgczenia pompy, tj. rozbudowac jg o
pole wyposazone w zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe. Sposéb prowadzenia kabla
zasilajgcego pompe ciepta nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym, przy czym nalezy zadbaé o
wiasciwie jego zabezpieczenie przed dostepem osbb trzecich, natomiast przez pomieszczenia
techniczne dopuszcza sie prowadzenie kabla po Scianach.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., kabel nalezy
prowadzi¢ pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA: instalacja wodna wykonana z rur PP, instalacja
kanalizacyjna wykonana z rur PVC.

WENTYLACJA MECHANICZNA w tazience. Klimatyzowane pomieszczenie biurowe za pomocg
pompy ciepfa.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. W
pomieszczeniu biurowym min. 3 podwadjne gniazda wtykowe 230V. Dla oswietlania pomieszczen
stosowac wylgcznie oprawy oswietleniowe wyposazone w zrédta LED. Natezenie oswietlenia w
pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, lecz nie mniejsze niz:

o pokoje biurowe — 500 Ix,

o toalety/tazienki, — 200 Ix,
o wiatrotap — 200 Ix (na poz. podtogi).

Réwnomiernos¢ rozktadu natezenia oswietlenia — zgodnie z PN-EN 12464-1. Stosowac oprawy
odpowiednie do charakteru pomieszczen.

INSTALACJA ODGROMOWA i uziemiajgca wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-
2. Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Rozwigzania zaproponowane przez Zamawiajgcego nalezy zweryfikowac, w szczegolnosci pod
katem zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
t.j. z dnia 2022.06.09) juz na etapie sktadania ofert.

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje
pozwalajgce na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-
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uzytkowym.

Elewacja

Elewacje zewnetrzne blacha lakierowana RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami dekoracyjnymi
— motywy recyklingu z herbem Gminy o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego
(RAL 6018 oraz RAL 6001) zgodnie z ponizszg grafika.

RAL 8010 RAL 8010
RAL 8010

RAL 6001

RAL 6018 i -_ RAL 6001
RAL 6018

Rys. 2. Kontener socjalno biurowy — elewacje.

Uwaga.

Dopuszcza sie modyfikacje przedstawionych parametréw po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. Kotlownia, instalacje CO i CWU.

Podstawowe zrodto ciepta bedzie stanowita pompa ciepta. Szczytowym zrédtem ciepta bedzie
kociot na peliet.

Kociof na pellet

Przewiduje sie montaz kotta w pomieszczeniu obecnej kottowni budynku komunalnego dziatka
223/9 po wczesniejszej adaptacji i przystosowaniu tego pomieszczenia do montazu nowych
urzadzen.

Kociot na pellet powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o Znamionowa moc kotta okreslona dla pellet min 35 kW.

o Kociot pelletowy musi by¢ oparty na konstrukcji ptomieniowkowego wymiennika ciepfa.
Jednostka powinna zostaé wyposazona w wrzutkowy palnik pelletowy z wewnetrznym,
slimakowym podajnikiem paliwa. Kociot powinien by¢é wyposazony w palnik z automatycznym
zgarniaczem szlaki. Palniki posiada¢ powinny zapalarke i fotoelement do kontroli ptomienia.
Grubos¢ blachy, z ktorej wykonany jest wymiennik w kotle powinna mie¢ nie mniej niz 5 mm. Dla
potwierdzenia tych parametréw wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ sprawozdanie z
przeprowadzonego badania kotta (poza swiadectwem okreslajgcym klase kotta) zgodnie z
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normg PN-EN 303.5 — 2012, a takze schemat kotta (rysunki z przekrojami), ktory byt
poddany badaniu.

o Automatyka kotta, poza obstugg palnika musi dawa¢ mozliwos¢ obstugi zaawansowanej instalacji
grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego. Poprzez dotgczenie
dodatkowych modutdw mie¢ mozliwos¢é sterowania dodatkowymi elementami instalacji
grzewczej. Kociot bedzie posiada¢ zdalne sterowanie z termostatem pokojowym umozliwiajgcym
obstuge instalacji zapewniajgc komfortowg temperature ogrzewanych pomieszczen. Automatyka
kotta bedzie sterowaé praca palnika modulujgc moc w zaleznosci od temperatury kotta. Kociot
bedzie posiadat mozliwos¢ modulacji. Kociot bedzie wyposazony w systemy automatycznego
odpopielania oraz pneumatycznego oczyszczania wymiennika.

o Wykonawca dobierze do kotta zasobniki na pellet umozlwiajgcy maksymainie jednorazowy
zasyp w ciggu doby w sezonie grzewczym.

o Kociot bedzie wspotpracowat z projektowang Pompa ciepta. Kociot wyposazony zostanie w
sterowanie na krzywej grzewczej umozliwiajgce zatgczenie kotta w okredlonej temperaturze
zewnetrznej.

o Wykonawca udokumentuje w ofercie zgodnos¢ parametréw kotta z wymaganiami
Zamawiajgcego. Kociot na pellet powinien pochodzi¢ od sprawdzonego producenta, ktéry
moze wykaza¢ sie podobnymi uruchomieniami i sprawng pracg kottéw. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje kociot wraz z instalacjami i urzgdzeniami towarzyszgcymi, ktére
powinny by¢ dobrane tak, aby tworzyly jedng sprawnie dziatajgcg instalacje. Producent kotta
powinien zapewnia¢ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z ustawieniami procesu spalania
dla uzyskania optymalnych parametréw spalania.

o Wymagane jest, aby kociot zostat wykonany w klasie min 5 efektywnosci energetyczne;j i
emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 Ilub réwnowaznej oraz zgodnie z
rozporzadzeniem UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaznego. Dodatkowo
kociot powinien posiada¢ sprawnos¢ powyzej 91,7%, a emisje CO (dla mocy nominalnej)
ponizej 50 mg/m? spalin, a emisje pytéw ponizej 25 mg/m® spalin.

o Kociot powinien posiadac etykiete efektywnos$ci energetycznej. Spetnienie wymogdéw powinno
by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez akredytowana
jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem
CE.

Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci:

Dane techniczne Jednostka Parametry

Parametry kotta zgodne z normg (5 klasa)
potwierdzong certyfikatem wydanym przez
jednostke oceniajgcg zgodnosé w

PN-EN303-5:2012

rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Norma KLASA 5

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9
lipca 2008 r. — wymaganie obligatoryjne lub
réwnowazne

Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco

design) - wymaganie obligatoryjne lub Rozporzadzenie UE 2015/1189

[GWnowazne Komisji UE UE 2009/125/WE
Minimalna sprawnosc kotta % 91,7

Kociot z ptynng modulacjg mocy w zakresie (% 30-100
Minimalna temperatura powrotu czynnika

grzewczego C 55

Maksymalna temperatura pracy °C 85

Ogranicznik temperatury STB °C 94

Minimalna ilo$¢ ciggéw spalin w Trzy ciggi spalin
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wymienniku
Minimalna grubosc¢ blachy w wymienniku mm 5
Budowa wymiennika Ptomienidowkowo- pétkowa
Maksymalna wysokos¢ kotta i zasobnika na | mm 2000
pellet
Dopuszczone materiaty w komorze Stal. zeli
spalania, palniku i wymienniku al, zeliwo,
Maksymalna szerokos¢ kotta i zasobnika
na pellet mm 2000
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy |bar 2
Pojemnos¢ zasobnika minimum dm? 1000
Minimalna dtugos$¢ rury podajacej pellet ze
spiralg mm 1200
Minimalna dtugo$¢ rury przezroczystej

e mm 1000
gietkiej

Zapalarka ceramiczna,
fotoelement, czujniki
Wymagane elementy wyposazenia palnika |Kpl temperatury, automatyczne
czyszczenie palnika,
Zgarniacz szlaki

Dopuszczona budowa palnika Kpl Wrzutkowy (nasypowy)
Dysze powietrza
System napowietrzania procesu spalania Kpl pierwotnego, dysze

powietrza wtérnego

Mozliwos¢ podtgczenie do sterownika
modutu komunikacji internetowej
umozliwiajgcego zdalny dostep do

parametrow kotta, w tym informac;ji o ilosci Kpl Obligatoryjnie

wytworzonego ciepta przez kociot —
wymaga podtgczenia do sieci INTERNET.

Zbiornik buforowy

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotta na pellet, przy mozliwych do wystgpienia zmianach
w zapotrzebowaniu na energie grzewcza, do instalacji nalezy doda¢ bufor ciepta o pojemnosci
min. 2000 |. Taka optymalnie dobrana pojemnos$¢ bufora zapewni zmagazynowanie ilosci ciepta
do obstugi c.o-

Podstawowe parametry zbiornika buforowego:
o wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2)

o pokryty na zewnatrz powtokg antykorozyjng o

izolowany piankg bezfreonowg
o maksymalne cisnienie pracy 3 bary

o maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 85°C

Roboty budowlanych i instalacyjnych:

- modernizacja kottowni — wymiana kottéw na nowoczesng jednostke na pellet;
- montaz zasobnikéw na paliwo

- montaz buforow ciepta

- montaz zasobnika CWU min 300 L
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- technologia kottowni

- potgczenie z istniejgcy instalacjg

- montaz ukfadu spalinowego

- adaptacja pomieszczenia istniejgcej kottowni

- demontaz istniejgcej jednostki kottowej

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono ponize;j

INSTALACJE PRZYLACZENIOWE DO WODNEGO SYSTEMU TECHNOLOGICZNEGO
KOTLOWNI

Wykonawca zaprojektuje i wykona potgczenie wodne kotta pelletowego z projektowanym przez
niego wodnym systemem technologicznym kottowni, zasilajgcym instalacje grzewczg oraz cieptg
wode uzytkowg ogrzewanych budynkdow.

Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawce kotta na pellet do
pracy w ukfadzie otwartym po zastosowaniu wymiennika oddzielajgcego od czesci systemu
ci$nieniowego. Dopuszcza sie rowniez zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawce kotta
na pellet do pracy w uktadzie zamknietym, po spetnieniu wymagan dot. pracy kotta na paliwa
state w ukltadzie zamknietym, okreslonych w obowigzujgcych w Polsce przepisach. Nalezy
zaprojektowa¢ oraz wykona¢ system zabezpieczajgcy przed wzrostem ciSnienia, naczynia
wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona system
uzupetniania wody. Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbedng armature kottowg
zabezpieczajgcg i pomiarowa. Istniejgce elementy regulacyjne, rurociagi, pompy oraz pozostatg
armature nalezy sprawdzi¢ pod katem wspodtpracy z nowym systemem kottowni i jezeli zajdzie
taka konieczno$c¢ przewidzie¢ do wymiany.

Wykonawca poniesie catkowite koszty zwigzane ze zrealizowaniem wybranego przez siebie
rozwigzania a elementy pozostawiane obejmie co najmniej 3 letnig gwarancja.

RUROCIAGI INSTALACJI WODNEJ

Rurociggi obiegdbw wodnych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
tgczonych przez spawanie. Armature oraz urzgdzenia montowane przez skrecanie oraz
pofaczenia kotnierzowe powyzej DN40. Do uszczelnieh potgczen zastosowacé typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciSnienie do 6 bar.

Mocowanie przewoddéw wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowaé do $cian i stropow pomieszczen. Wszelkie obejmy
mocujgce za wyjatkiem punktéw statych muszg posiadaé¢ wktadki gumowe umozliwiajgce
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezenh. Przejscia rurociggow przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20 mm. Rury
stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i odtluszczeniu, nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie
przez pomalowanie farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa.

Izolacje rurociggow wykona¢ z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkow lub mat. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w
kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposoéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

INSTALACJA TRANSPORTU PELLET

Wykonawca zaprojektuje i zainstaluje systemem podawania paliwa do kotta ztozony z
przenosnika srubowego z zasobnikow (dopuszcza sie wykorzystanie systemu transportu
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pneumatycznego).

Zaleca sie zastosowanie przenos$nikow ostonietych obudowg przykrecong od gory, zamiast
przenos$nikow w jednolitej rurze. W przypadku zastosowania dedykowanego przez producenta
kotta przenosnika miedzy zbiornikiem buforowym a kottem dopuszcza sie inne rozwigzania.

System podawania paliwa powinien dziata¢ w trybie bezobstugowym i powinien by¢ wyposazony
w niezbedne zabezpieczenia przed cofnigciem ptomienia. Elementy systemu transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ich ocynkowanie. Zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego ukfad powinien zapewnia¢ prace kottdw przez co najmniej jedng dobe w
sezonie grzewczym.

INSTALACJE AUTOMATYKI

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kottowni wraz z instalacjami
towarzyszgcymi. Zdalny nadzér kotta bedzie realizowany przez przesyt informacji alarmowych,
poprzez modut GSM z mozliwoscig wyboru adresatéw komunikatéw alarmowych przez
Zamawiajgcego. System nalezy wyposazy¢ w modut pogodowy. Projektowana kottownia bedzie
zasila¢ nowoprojektowang instalacje cieptej wody uzytkowej, wobec czego automatyka musi
umozliwia¢ tadowanie zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz wykonywanie przegrzewow
instalacji. System sterowania musi umozliwiaé prace uktadu z ostabieniami dobowymi oraz
tygodniowymi

System automatyki kotta powinien umozliwia¢ zatgczanie i wylgczanie kotta w okreslonych
godzinach doby oraz w zaleznosci od temperatury pogodowej tak aby sterowanie praca kotta
umozliwiato wigczanie zasilania c.o oraz c.w.u w okreslonych godzinach doby z mozliwosciag
obnizenia temperatury w okresach braku zapotrzebowania na c.w.u.

W celu pomiaru ilosci wyprodukowanego ciepta nalezy zastosowac licznik ciepta elektroniczny z
przeptywomierzem ultradzwiekowym, z przelicznikiem i parg czujnikbéw temperatury.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonawca wykona instalacje elektryczne pomieszczenia w spos6b zapewniajgcy zachowanie
bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i przeciwpozarowego oraz dostarczy Zamawiajgcemu
protokoty badan ochrony przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji umozliwiajgce przekazanie
urzadzen i instalacji do eksploataciji.

Wykonawca doprowadzi zasilanie elektryczne do urzadzen w projektowanej kottowni.

INSTALACJE WENTYLACYJNE

Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylacje pomieszczenia kottowni zapewniajgcg spetnienie
zaleceh producentow kotta i jego oprzyrzadowania oraz wymagan obowigzujgcego prawa w
zakresie skutecznosci wentylacji i bezpieczenstwa uzytkowania kotta. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczen przekrojow.

W przypadku gdy istniejgce kanaty wentylacyjne bedg wigksze niz 20% od wymaganych dla
projektowanej mocy kottowni nalezy wykona¢ nowe, a otwory zamurowac i otynkowac.

Wykonawca zaprojektuje i wykona doprowadzenie powietrza do kotta w iloSci zapewniajacej:
prawidtowy przebieg procesu spalania i spetnienie wymagan przepiséw prawa obowigzujgcych
w Polsce.

INSTALACJE SPALINOWE

Wykonawca zaprojektuje i wykona system odprowadzania spalin z projektowanego Kkotta.
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcego systemu kominowego kotta demontowanego
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po uprzednim sprawdzeniu jego stanu. W przypadku pozostawienia wykonawca udzieli co
najmniej 3 letniej gwarancji na system.

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
Wykonawca przystosuje istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kottowni.

Kottownia powinna by¢ wyposazona w umywalke oraz zawér czerpalny ze ztgczkg do weza.

ADAPTACJA POMIESZCZENIA

Wykonawca przystosuje pomieszczenie kottowni w zakresie niezbednym do przekazania do
uzytkowania.

W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien miedzy innymi oczysci¢ sufit, sciany,
posadzki i okna, pomalowac Sciany uzupeni¢ ubytki powtoki malarskiej sufitu, wymieni drzwi do
kottowni na spetniajgce normy dla pomieszczen kottowni, dostarczy¢ niezbedne wyposazenie
ppoz oraz wykonac¢ docieplenie catej elewacji budynku w ktdorym znajduje sie kottownia ( 400m2
styropianem Ad < 0,031 o grubosci min 15 cm siatka podwdjna zbrojona, tynk silikonowy biaty
wraz z wymiang niezbednej blacharki ( rynny, parapety, opierzenia)

3. Wiata magazynowa w konstrukcji mieszanej z czescig na sprzet

Lokalizacja
Wiata magazynowa usytuowana bedzie przy pétnocnej granicy terenu.

Opis funkcii

Wiata podzielona bedzie betonowymi Sciankami na boksy z przeznaczeniem na rézne rodzaje
odpadow.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

o Wymiary zewnetrzne wiaty min 33,0 x 7,0 m, wysokos¢ w najwyzszym punkcie 4,8 m.

o Powierzchnia zabudowy - okoto 230 m?
o Powierzchnia uzytkowa - okoto 220 m?
o Kubatura - okoto 1056 m>

Opis konstrukcji

Wiata w konstrukcji mieszanej — Sciany zelbetowe/betonowe, dach w konstrukcji stalowej kryty
blachg trapezowa.

FUNDAMENTY - stopy fundamentowe, betonowe, wylewane.
KONSTRUKCJA - konstrukcja mieszana zelbetowo/betonowe-stalowa.

SCIANY ZEWNETRZNE — do wysokosci 2,5 m zelbetowe/betonowe, powyzej $ciany z blachy
trapezowej, ocynkowanej, powlekane;.

SCIANY BOKSOW - zelbetowe/betonowe.

DACH — pokrycie dachu z blachy trapezowej, ocynkowanej, powlekanej.

Wykonczenie obiektu
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POSADZKA
Warstwy posadzki:

o ptyta zelbetowa C20/25, grubos¢ min 15 cm, zatarta na gtadko i
zaimpregnowana, o 2 X papa na lepiku,
o chudy beton gr. 5 cm,

o podbudowa — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 20 cm.

ELEWACJE | OBROBKI BLACHARSKIE

Sciany zewnetrzne — blacha trapezowa lakierowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035 z szarymi
elementami RAL 7046.

Sciany zelbetowe/betonowe zatarte na gtadko i zaimpregnowane.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor RAL 7046,
odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami PCV.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Wiate nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng — oswietleniowa, skfadajgca sie z minimum 6
opraw LED o mocy min. 100 W kazda.

WYPOSAZENIE
Podstawowy sprzet ppoz. i bhp zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Uwaga.

Dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji $cian z bloczkéw betonowych po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym

4. Boksy magazynowe na odpady
Opis funkcii

Otwarte boksy podzielone beda betonowymi sciankami z przeznaczeniem na rézne rodzaje
odpadéw.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

o powierzchnia bokséw ok 300 mz,
o wysokosc¢ $cian bokséw min. 2,0 m,

o dfugosc scian boksow ok. 70 m,

o szerokosci min 5,0 m.

Opis konstrukcji

FUNDAMENTY — stopy fundamentowe, zelbetowa/betonowe, wylewane.

KONSTRUKCJA — konstrukcja mieszana bloczki betonowe/zelbeton.
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SCIANY ZEWNETRZNE — $ciany zewnetrzne do wysokosci 2 bloczek betonowy,
SCIANY BOKSOW — betonowo/zelbetowe,

POSADZKA - Warstwy posadzki:
o ptyta betonowa C20/25, grubos¢ min 15 cm,
o chudy beton gr. 5 cm,

o podbudowa — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 20 cm.

5. Rampa roztadunkowa dla pojazdéw o tadownosci do 24 ton

Opis funkcii

Rampa roztadunkowa dla pojazdéw o tadownosci do 24 ton. Rampa posiadac¢ bedzie dwa

najazdy i poziomg czes¢ roztadunkowsa.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

o wysokos¢ rampy wzgledem terenu =1,79 m,
o dtugosc facznie z najazdami min 37,0 m,

o szerokos¢ najazdu min. 3,1 m.

Opis konstrukcji

Rampa wykonana bedzie z elementéw betonowo-zelbetowych.

Nalezy zapewni¢ konstrukcje podbudowy posadowienia wszystkich elementéw
prefabrykowanych rampy stosownie do obcigzenia pojazdéw 24 ton

6. Magazyn na osad

Lokalizacja
Magazyn bedzie usytuowany na terenie oczyszczalni.

Opis funkciji
Magazyn otwarty do sktadowania osadu posciekowego z oczyszczalni Sciekow w Lipuszu.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

o powierzchnia ok 140 m?,
o wysokos¢ $cian magazynu min. 1,5 m,
o dtugos$¢ scian magazynu ok. 50 m.

Opis konstrukcji

FUNDAMENTY - stopy fundamentowe, Zzelbetowo/ betonowe,
wylewane, KONSTRUKCJA — mieszana bloczki betonowe/zelbeton,
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SCIANY ZEWNETRZNE — do wysokosci 1,5 m bloczek
betonowy, SCIANY BOKSOW — betonowo/zelbetowe,
POSADZKA - warstwy posadzki:

o ptyta betonowa C20/25, grubos¢ min 15 cm,
o chudy beton gr. 5 cm,

o podbudowa — piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 20 cm.

7. Plac sktadowania gruzu

Lokalizacja
Potudniowo-zachodnia cze$¢ wydzielonego terenu PSZOK.

Opis funkcii

Nalezy zaprojektowa¢ utwardzony plac (ptyta betonowa) sktadowania gruzu i odpadow
budowlanych.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

wymiary minimalne ok. 16,00 x 8,00 m.

Opis konstrukcii

Od potudnia i zachodu plac ogrodzono murem oporowym z bloczkéw betonowych do wysokosci,
min. 1,5 m w celu unikniecia wysypywania sie odpadoéw poza teren placu sktadowania.

FUNDAMENTY - stopy fundamentowe, zelbetowo/ betonowe, wylewane.
KONSTRUKCJA — mieszana bloczki betonowe/zelbeton.
SCIANY ZEWNETRZNE — do wysokosci 1,5 m bloczek betonowy,

8. Plac manewrowy

Lokalizacja
Wijazd na teren PSZOK odbywa sie poprzez droge wewnetrzng dz.224

Opis funkcii

W obrebie opracowywanego terenu nalezy zaprojektowac¢ plac manewrowy oraz trzy miejsca
parkingowe, w tym jedno dla niepetnosprawnych. Uktad obiektéw kubaturowych, parkingdw oraz
miejsc skfadowania odpaddéw w kontenerach i zamknietych pojemnikach, powinien zapewniaé
do nich fatwy dostep, dla samochodow osobowych. Na placu nalezy wykona¢ oznakowanie
miejsca ustawienia kontenerow na odpady oraz miejsca wytadunku przywozonych odpadow za
pomocg oznakowania poziomego.

Parametry powierzchniowe:

Powierzchnia placu manewrowego i parkingdéw — ok 2080 m?.

Opis konstrukcji
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Zastosowac¢ nawierzchnie z kostki betonowej z podbudowg zgodnie z wymaganiami norm i
przepisow, a w szczegoélnosci dla transportu samochodow ciezarowych obstugujgcych PSZOK.
Na placu utwardzonym nalezy zastosowa¢ spadek w kierunku wpustéow ulicznych do
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do zbiorczych kolektorow deszczowych, ktére
nalezy witgczy¢ do istniejgcej sieci na zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekéw. Nalezy
przewidzie¢ place i drogi wjazdowe dostosowane do ruchu samochodéw ciezarowych.

9. Droga dojazdowa

Lokalizacja
Istniejgca droga wewnetrzna z ptyt betonowych od drogi powiatowej 2401 G do przebudowy.

Opis funkcii
Droga dojazdowa do PSZOK.

Opis konstrukcji

Konstrukcja dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G1. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni drogi:

o 8 cm kostka betonowa,
o 3-5 cm podsypka piaskowo — cementowa,
o 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3.

Oznakowanie

Nalezy umiesci¢ 1 tablice informacyjng przy zjezdzie z drogi publicznej wskazujgcg lokalizacje
PSZOK.

10.Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min 20 kWp dla potrzeb
funkcjonowania PSZOK wraz z przylagczem energetycznym oraz magazynem
energii o0 mocy min 50 kW, wykonana wg. Odrebnego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

11.Oswietlenie terenu

Teren PSZOK-u o$wietlony zostanie za pomocg min 8 opraw oswietlenia ulicznego typu LED o
mocy min 80W ktére mocowane bedg na stupach ulicznych aluminiowych o wysokosci (h) min 9
m z wysiegnikiem o dtugosci 0,5 m oraz fundamentem betonowym 150+200 cm. Dodatkowo co
najmniej jeden punkt oswietleniowy nalezy zlokalizowa¢ na drodze dojazdowej do terenu
PSZOK przy drodze powiatowej.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z przepisami PBUE oraz normami PNE.

Prace ziemno — kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP- E — 004.

12.Sie¢ telewizyjnego systemu nadzoru

Do archiwizacji obrazu z kamer nalezy dostarczy¢ rejestrator z wbudowang pamiecia HDD
celem rejestracji danych, ktéry zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu biurowym Oczyszczalni
Sciekdow. Teren PSZOK potgczyé z rejestratorem na terenie Oczyszczalni za pomocg
Swiattowodu.

Nalezy zastosowac system telewizji przemystowej CCTV w technologii IP w oparciu o:
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o REJESTRATOR sieciowy 0 minimalnych parametrach:
kanaty wideo i audio: 8
8 x Ethernet PoE - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s (wbudowane porty)
obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP
kompresja: H.264+, H.265
nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczosci 2592 x
1944 obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944
wielkos¢ nagrywanego strumienia: 40 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
montaz dyskéw wewnatrz: 1
wyjscia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)
inteligentna analiza obrazu
z dyskiem do pracy ciggtej w systemach CCTV o minimalnych parametrach:
- Pojemnosc¢: 6TB
- SATA
- Interfejs 3.5 cala
- 64MB Cache
- 7200RPM
o SYSTEM KAMER tubowych i szybkoobrotowych o minimalnych parametrach:
rozdzielczos¢ 4 MPX
obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
funkcja dzief/noc - filtr IR
zaawansowane funkcje analizy obrazu
obstuga kart microSD
WDR z podwojnym skanowaniem przetwornika
czutos¢ od 0.004 Ix (0 Ix z wigczonym
IR) o$wietlacz IR, zasieg do 50 m

o SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO sktadajacy sie z zasilacza awaryjneg UPS Rack 19”
2U o mocy 2000VA typu online. UPS powinien by¢ wyposazony w 4 akumulatory
12V/9Ah pozwalajgce na prace 5min. przy obcigzeniu 100%.

o MONITOR LED 277, HDMI, dedykowany do pracy ciggtej 24/7 w systemach CCTV

o OKABLOWANIE W okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych nieekranowanych U/UTP kat. 6a 500 MHz. Kabel skretkowy
musi zapewniac:
Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen kon-
cowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac¢ kabel o wydaj-
nosci kategorii 6a (500MHz), ktéry spetnia wszystkie aktualne norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 (ktdéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-C.2.
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Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego, po-
twierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod kgtem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu

transmi-syjnego Permanent Link lub Channel.

Zasilanie urzgdzen kohcowych (kamer IP) wg standardu PoEP (przesyt mocy do
30W).

W celu minimalizacji przestuchéw obcych Alinen Crosstalk z sgsiednich tgczy
transmisyjnych, nalezy zastosowac kabel o specjalnej konstrukcji minimalizujgcej
takie zaktécenia. Nalezy zastosowac kabel o konstrukcji spiralnej, ktéra zapewnia
najlepszg separacje tgczy w wigzce kabli nieekranowanych.

W celu minimalizacji przestuchow miedzyparowych i zmniejszenia btedéw w
czasie transmisji, kabel musi zawierac plastikowy separator krzyzowy
oddzielajgcy sagsiednie pary. Dodatkowo plastikowy separator zapewni wiekszg
wytrzymatos¢ mechaniczng kabla na rozcigganie i zgniatanie oraz zapewni
zachowanie bezpiecznych promieni giecia w czasie uktadania.

W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w
powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilo$¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru o deklarowanych wtasciwosciach Dca.

Sie¢ monitoringu ma na celu obserwacje catego terenu PSZOK za pomocg min. siedem
kamer tubowych:

K1 — obszaru wagi samochodowe;j.

K2 — skierowana na plac manewrowy i wjazd na teren PSZOK od strony pétnocne;j
K3 — skierowana na plac manewrowy, plac sktadowania gruzu i wiate.

K4 — skierowana na plac manewrowy, rampe

K5 - skierowana na skrzyzowani drogi dojazdowej z drogg powiatowg 2401G

K6 — skierowana w strone oczyszczalni

K7 — skierowana w strone instalacji fotowoltaiczne;j

13.0grodzenie terenu

Lokalizacja
Ogrodzenie nalezy umiejscowi¢ w granicy dziatki 223/1, 223/9,223/8, 223/7 oraz 224

Opis funkcii

Zaprojektowano ogrodzenie oddzielajgce teren PSZOK od pozostatego obszaru, bedacego we
wiadaniu Inwestora.

Parametry wielkoSciowe:

o dlugosc ok. 190 mb.
o wysokos¢ —min 1,50 m nad terenem

Opis konstrukcji

Nalezy zaprojektowa¢ metalowe ogrodzenie z dwoma bramami — jedna pomiedzy projektowanym
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PSZOK a oczyszczalnig sciekéw, druga od strony istniejgcej drogi wewnetrznej
Dane ogrodzenia:

—przekroj stupka 4 x 6 cm

—rozstaw stupkow 258 cm

—rozmiar panelu: 146,0 x 250,5 cm,

—podmuréwka betonowa

—wielkos¢ oczka 5 x 20 cm

Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwdjng powtokg antykorozyjng: warstwg
cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV.

Dane bramy:
—brama przesuwna, min 6 m szerokosci w Swietle przejazdu
—wysokos¢ bramy min. 1,7 m

— brama wyposazona w naped elektryczny sterowany pilotem oraz w lampy sygnalizujgce
otwieranie lub zamykanie bramy

14.tadowarka przegubowa o mocy min. 48 KW

Dane techniczne pojazdu:
o Moc: min 48kW (64KM),

o Pojemnosé tyzki: min- 0.85m3,

o Rozstaw kot max-1500 mm,

o Liczba kot — 4 szt.,

o Moment obrotowy 4,000 daN,

o Obcigzenie na wprost: min 3400 kg,

o Udzwig na poziomie gruntu min- 4,500 daN,
o Ciezar maszyny: min - 4,500kg,

o Pojemno$¢ skokowa min- 2000 cm®,
o Liczba cylindrow 4.

Oprzyrzadowanie dodatkowe:

o widly paletowe fadowarek czotowych,

o tyzka o pojemnosci min 0,8 m3,
o ptug do s$niegu uchyliny.

tadowarka i osprzet fabrycznie nowe, rok produkcji nie wczesniej niz 2022.

15.Wielofunkcyjny pojazd do zbiérki i przewozenia odpadéw.

Samojezdny pojazd z silnikiem wysokopreznym przeznaczona do zbiorki i przewozenia
odpadow oraz pielegnaciji obiektéw i terendw zielonych z ogrzewang kabing.
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Dane techniczne pojazdu:

Silnik

Paliwo

Min moc silnika (KM)

Moc (kW) minimum

Pojemnosé skokowa minimum
Pojemnos$¢ kosza minmum
Oproéznianie kosza

Szeroko$c¢ koszenia (cm) minimum
Wysokos$¢ koszenia (mm) zakres minimum
Liczba nozy minimum

Predkos¢ maksymalna minimum
Skrzynia biegow

Uktad hydrauliczny

Pojemnos¢ zbiornika paliwa minimum
Swiatta przednie

Tempomat

Waga maximum

Dopuszczenie do ruchu drogowego

Dodatkowe wyposazenie pojazdu:

o zestaw do mulczowania,

o ptug do $niegu oraz posypywarka piasku/soli,

o zamiatarka napedzana watkiem,
o hydrauliczny przesuw boczny, o
pojemnik na zamiatany materiat, o
szczotka boczna,
o przedni podnosnik TUZ,
o przyczepa wywrotka:

wywrét na trzy strony,

przewod hydrauliczny do pojazdu,

koto podporowe z regulacjg wysokosci,

3-cylindrowy
Diesel

21 KM

15,0 kW przy 2600 obr./min
1100 cm3

600 litrow
hydrauliczne

120 cm

23 mm — 100 mm
2

15 km/h
hydrostatyczna
tak

20 litréw

Tak

tak

900 kg

obowigzkowe

demontowane burty, dodatkowe podwyzszenie burt,

wymiary skrzyni w cm 200 x 120 x 40 + podwyzszenie min 40.

Pojazd i dodatkowe wyposazenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wczesniej niz 2022.

16. Waga elektroniczna do 1500 kg
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Parametry waaqi:

o Obcigzenie maksymalne - 1500kg,
o Doktadno$¢ odczytu -500g,

o Wymiary szalki min: -100 x 100 cm,

o Dlugosc¢ przewodu taczgcego miernik z platforma - min 3 metry,
o Masa wtasna wagi - max :> 80kg.

17. Waga samochodowa

Wykonawca dostarczy i zamontuje wage samochodowg zagtebiong w sgsiedztwie zaplecza
socjalno-biurowego o nosnosci min-60 Mg.

Waga bedzie waga pomostowg z platformg betonowg produkowang w catosci z betonu
sprezonego. Wymiary wagi minimum 18m x 3m. Nalezy zastosowaé tory jezdne szerokosci
minimum 1m i grubosci 0,28m. Szerokos¢ wagi wraz z obrzezami minimum 3,46m.

Pomost wagi zagtebionej dzieki zastosowanej kratownicy umozliwia tatwy dostep do przestrzeni
miedzy pomostem a fundamentem - czyszczenie wagi, itp.

Pomost wagi nalezy zamontowa¢ na fawie fundamentowej. W tawie fundamentowej
zaprojektowano trzy (3) przepusty na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej ,brudnej” oraz jeden przepust na przewdd instalacyjny AKPIA.

Szczegétowe rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowa¢ do wymogoéw producenta
ostatecznie wybranej wagi.

Nalezy  zapewni¢  konstrukcje  podbudowy posadowienia  wszystkich  elementéw
prefabrykowanych wagi stosownie do wytycznych producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie wagi najazdowej z odpowiednim wyprofilowaniem placu. Waga
musi posiada¢ ztgcze pozwalajgce podigczenie do komputera wraz z drukarkg. Waga musi
posiada¢ dokumenty legalizacyjne.

18.Tereny zielone, sieci i zagospodarowanie ternu.
TERENY ZIELONE

Nalezy wykonaé¢ pas zieleni ochronnej w formie nasadzeh drzew i krzewow. Zielen ozdobno-
izolacyjng (catoroczna zieleh zwarta, o docelowej wysoko$ci min.0,5m) nalezy dopasowac do
spetnienia wymagan i specyfiki podtoza. W razie potrzeby nalezy dokona¢ wymiany podtoza w
dotach nasadzeniowych do gtebokosci umozliwiajgcej roslinom adaptacje do nowych warunkow.
llo$¢ nasadzen min. 20 szt.

Nalezy wykona¢ trawnikéw o funkcji estetycznej. Wymagane jest zorganizowanie zieleni
przede wszystkim w poblizu wjazdow oraz ogrodzenia punktu oraz opisanej w PFU
catorocznej zwartej zieleni izolacyjnej.

SIECI | PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowg p.poz., przytgcze wodociggowe do zaplecza socjalno-
biurowego oraz do utrzymania porzadku i czystosci w rejonie gromadzenia odpadow.

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.2022.2057
t.j. z dnia 2022.10.06) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
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budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).
Przekroje sieci nalezy dostosowac¢ do wymagan funkcjonalnych.
SIECI | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Nalezy wykona¢ odprowadzenie sciekow sanitarnych z zaplecza socjalno-biurowego do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni sciekow. Przekréj rurociggu min 160 mm.

ODWODNIENIE

Na terenie PSZOK nalezy przewidzie¢ ukfad wpustow ulicznych i kolektorow umozliwiajgcych
odprowadzenie wod opadowych z separatorem do istniejgcej sieci na terenie oczyszczalni
Sciekow.

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Nalezy wykona¢ przylacze energetyczne zalicznikowe ze ztgcza oczyszczalni sciekow o
parametrach odpowiadajgcych zapotrzebowaniu na energie instalacji i obiektow PSZOK.

Instalacja elektryczna obejmowac musi co najmnie;j:
o uktad oswietlenia placu, boksow i drogi dojazdowej,

o uktad zasilenia i oswietlenia kontenera socjalno-biurowego, magazynow,
boksow, o zasilanie wagi, instalacji monitoringowej (wideorejestrator) oraz bram.
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CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowadostatnie wydania dokumentéw oraz
biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji.

2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMNETY NIEZBEDNE DO
ZAPROEJKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. WSTEPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PSZOK.
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