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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-0

Specyfikacje Techniczne ST-0 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane przy remoncie pomieszczenia WC

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ W powigzaniu ze szczegdtowymi
Specyfikacjami odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych rodzajow robot.

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $ciS§le w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

OKkreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W
kazdym przypadku nastgpujaco:

Specyfikacja Techniczna lub Szczegélowa Specyfikacja Techniczna — nalezy kazdorazowo
rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakoS$ci
Materiatow 1 Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czes¢ jego Oferty

Kontrakt — przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnoSci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.
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Deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa - stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji z naniesionymi zmianami
w dokumentacji, dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad remontem obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 ilosci.

Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora, przedmiarem
robot

Przekazanie terenu robot
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla robot,

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja techniczna - brak

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych
wedtug skali rysunku; poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nast¢pujace;
kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze by¢ wykorzysta¢ na swa korzysé jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupelnien.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.
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. Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosc z

okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w budynku, przez caty okres

realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczgcia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robot Wykonaweca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:
Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej
jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego

i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegoblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwos$cia powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczenh W
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym W
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia. Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce oraz sprzet i

odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej oraz / lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczna,

Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i

naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze

planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione
w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych

lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych  na  planach i rysunkach  dostarczonych ~ Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte
na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad robotami

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i
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Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdt lub ich elementu w zadawalajacym Stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.
W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Przestrzeganie prawa

. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz centralnych i

wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa
zwigzane z realizacja Robot lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktoére sg chronione patentem lub
innym prawem wlasno$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem

do robdt, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe

lub prawne, to w calo$ci obciaza one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny: byé nowe
i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
Inne wymagania:

Materiaty uzyte do budowy winny posiadaé¢ certyfikaty zgodnosci z PN i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

Zrédta uzyskiwania Materialéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatbw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie $§wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen z danego Zzrddla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta speiniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wiasciwosci Materialdow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce Wywiezione

z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy
element Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem
naleznosci.

Przechowywanie i sktadowanie Materialow, Urzadzen

. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla

wykonywanych Robdét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakosS¢ i
wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca
tymczasowego sktadowania materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to

Wykonawca powiadomi Inspektora o0 swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne
dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu,
Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.



SPRZET

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora; akceptowany przez
Inspektora.

. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania Robot, bedzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia

sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprz¢tu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostana

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wilasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIEROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych

Materiatow i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |

wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow 1 Urzadzen lub

elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie poézniej niz W

terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
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tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposdb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes¢ ogdlna, podajacy:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi;

cze$¢ szczegodtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosei podczas transportu,
sposéb 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

. Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jako$¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow,

Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan Materiatow oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatbw oraz Robot z

czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy

posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda opisane i 0znakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatdéw, Urzadzen i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci Materialow i Robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
Poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materialéw, Urzadzen i Sprzetu

. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych

Materiatow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
Jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelna zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Prace remontowe nie wymagaja pozwolenia ani zgloszenia na budowe, i nie bedzie dziennika
budowy.

Ksiega Obmiarow
Ksigga Obmiaroéw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych  powyzej W pkt.
6.8.1. — 6.8.5. — nastepujac dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowycywilno-prawne,

Swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

. W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢

w formie przewidzianej prawem.
Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zZyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okre$lat  faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw.
. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacg z

ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawecg i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow

. Dhugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo

wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
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beda wyliczane w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora przed
Ich uzyciem.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajac W sposob ciagly
zachowanie ich doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwo$é przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIORROBOT

Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
Przedstawiciela Zamawiajacego:

odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokotu odbioru Robot odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot),

odbiory przewodow kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych,

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru koncowego).

Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest Protokét Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celow Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Oswiadczenie wykonawcy 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
techniczna, i 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,a takze w razie
korzystania z ulicy sasiedniej, budynku lub lokalu

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Ksigge Obmiarow,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
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Ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatow, Urzadzen, zgodnie z wymogami
przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Datg Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotu

odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci

za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia
oraz tych, ktore wystgpity w Okresie Gwarancji.

. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2powyze;.

PODSTAWYPLATNOSCI
Zgodnie z Umowa

PRZEPISYZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGIKONCOWE

Integralna cze$cig specyfikacji jest przedmiar robot, ktory okresla parametry techniczne i
jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na etapie
przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé urzadzenia, ktére zamierzaja
zastosowaé oraz dolaczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. W
zwigzku z powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy dotaczy¢é do oferty karty
katalogowe urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny
stwierdza¢ rownowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w projekcie oraz
muszg by¢ dotgczone do oferty.



ST-1- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Szczegélowa specyfikacja techmiczna na roboty budowlane zwiazane z robotami
rozbiérkowymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania rozbiérek wystepujacych w pomieszczeniu objetym remontem, tj.:

- rozbiorka $ciany dziatowe;,

- skucie glazury,

- skucie posadzki z terakoty,

- demontaz umywalki,

- demontaz drzwi z o$cieznicami,

- wykucie bruzd w posadzce betonowej i scianach pod instalacje wod-kan i elektryczne.

1.4. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wylaczy¢ obwody =zasilajace oraz zabezpieczy¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie, mogace ulec
uszkodzeniu.

- Zabezpieczy¢ drzwi zewngtrzne — przed wydostanie si¢ Kurzu na zewnatrz pomieszczenia.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot wymienionych w p. 1.3.:



6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIORROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne" ST-
8. OBMIARROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne" ST-

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne" ST

10. UWAGISZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Ilos¢
robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE PRZECIWWODNEI
PRZECIWWILGOCIOWE

45320000-6 Roboty izolacyjne.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1
przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych,

zelbetowych lub stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych ponizej ;

- roboty ziemne

- roboty izolacyjne

- oczyszczenie 1 gruntowanie Scian
- izolacje pionowe powltokowe

- izolacje cieplne

- drenaz

- iniekcja

- odgrzybianie i tynkowanie §cian

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukeji betonowych, zelbetowych i
stalowych, zwigzanych z budowa sali sportowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.



Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

» ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
Z p6zniejszymi zmianami),

* ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

» ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materiatow zgodnych z
dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegélowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicnych

2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.3. lzolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:
* roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

* inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco
Do wykonywania izolacji na goragco moga by¢ stosowane nastepujace materialy:

* lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

* papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-
27618, PN92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

2.2.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji Do wykonywania warstw
ochronnych izolacji nalezy stosowac:

* geowlokning odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

» zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykajacych
si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatow izolacyjnych.

3. Sprzet



Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
»Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot: Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w
SST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normg PN-
69/B-10260.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do
+35°Cibyc¢o3
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stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czgsci i substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, thuszcze, resztki
srodkow pielggnacyjnych i

zwiazanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréownac, a wicksze ubytki
wypehi¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatoéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé spr¢zonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odno$nie:



* wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
* temperatury podtoza,

* wilgotnosci podioza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
o wigkszej wilgotnosci), wieku betonu

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca §rodkéw gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwiazane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

» malowanie pgdzlem,

* nanoszenie walkiem,

* natryskiwanie,

» szpachlowanie, przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé¢ zalecanych przez Producenta
zakresoOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwiazane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola rob6t obejmuje:

* stwierdzenie wlasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta,

* sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,

* kontrole prawidlowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

* kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

* kontrole prawidlowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodno$ci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.)

* oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla sie jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie
metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng,

* kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,



* kontrole wykonania warstwy ochronnej, oznaczenie przyczepnos$ci izolacji (w przypadku izolacji
natryskowych). Ocena poszczego6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie wynikow pomiarow i
badan. Cena jednostkowa obejmuje:

* prace przygotowawcze,

* dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

» montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

» montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

* przygotowanie i oczyszczenie podloza,

* przygotowanie materialdéw do wykonania izolacji,
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» wykonanie warstwy gruntujace;j,

» wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

» wykonanie naprawy stwierdzonych btgdow w wykonaniu izolacji,
* wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

* przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,

* oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i1 ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane



