SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT NR 14/2018

WSTEP
1.1 Typ robét

CPV 45316110-9 - instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna stanowigca podstawe formalno-prawng
oraz techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej modernizacje o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Leszno poprzez wymiane istniejacych energochtonnych opraw na
oprawy ze zrodtami LED.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robdt objetych w S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjq projektowa na budowe oswietlenia
ulicznego:

- Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacjgq Projektowa, specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa
materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych. W czasie transportu i
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sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktoérych wymaga
sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokofami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu Roboty
elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie. Roboty elekiryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

- ciggnik kotowy 63kW,

- kop.j-nacz. kotowa 0.60m3,

- podno$nik sam. hydr. do 12m,

- zuraw samochodowy 12-16t,

- wibromtot elektryczny 3 kW.

TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych,
urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania aparatury elektrycznej nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci
transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochod dostaw. do 0.9,

- samoch6d samowytadowczy do 5t.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne:

Potaczenia elektryczne przewodoéw:

- powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska,

- pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposdéb okreslony w projekcie
technicznym.
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- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

- pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaC za pomocy
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

- zyly wielodrutowe mogq mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koricowka kablowag podigczane pod $rube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koicowka rurkowa) umocowana przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

- Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mieC takg dtugos¢, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, je$li zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3
mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

- montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

- wszynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

- dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem sze$ciokatnym,

- najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

Proby pomontazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych instalacii,
rozdzielnicy i urzadzen.
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5.2 Wymagania szczego6towe

Inwentaryzacja stanu istniejacego o$wietlenia na terenie miasta Leszno.

Dokumentacja obejmuje zakres ponad 50 lokalizacji w Lesznie, m.in. o$wietlenie drdg gtownych,
drég osiedlowych, chodnikdw, przejs¢ dla pieszych, terenéw parkowych, a takze Sciezek
rowerowych. Wiekszo$¢ zamontowanych opraw o$wietleniowych to lampy wytadowcze ze zrodtami
sodowymi, oraz w mniejszym stopniu zrodta metalohalogenkowe. Typy opraw oraz zrodet obecnie
zainstalowanych lamp przedstawia ponizsza tabela. Pozycje zinwentaryzowane, ale nie ujete w
modernizacji zostaty wyszarzone:
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ANDRZEJEWSKIEGO / WLODARCZAKA Rejon Oprawa nr 1 12
1| plywalni, przedszkola wraz z parkingami OBIEKT Oprawa r 4 6 2018
OSWNRI
Oprawa nr 6 1
S$GS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 7
$GS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 14
S$GS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 3
$GS203/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 4
150-1QV SODOWA 70W - BEZ ZMIAN 8
2 Al. JANA PAWLA 11 Od ul. DabrOWSkiego do
wiaduktu / ST-415 OBIEKT OSW NR Il S$GS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 5
$GS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 32
S$GS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 1
150-1QV SODOWA 70W - BEZ ZMIAN 16
$GS203/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 2
150-1QV SODOWA 70W - BEZ ZMIAN 6
3 PARK JONSTONA bez o$wietlenia 18
iluminacyjnego OBIEKT OSW NR Il Oprawy LED 70 W - BEZ ZMIAN
Oprawa nr 4 10
Oprawa nr 4 3
GERSONA, MAKOWSKIEGO, Obrawa nr 3 15
4 | BOJANOWSKIEGO, PANKIEWICZA OBIEKT P 2020
OSWNR IV Oprawanr 5 9
Oprawa nr 3 24
Oprawa nr 5 36
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 11
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 14
POZNANSKA od ul. GronOWSkiej do wiaduktu w ¥ ) 16
5 kierunku Poznania WISNIOWIECKIEGO, OBR. Sttt Do S S O BN
ZBARAZA, KETLINGA OBIEKT OSW NR V Oprawa nr 4 9
Oprawa nr 4 4 2020
Oprawa nr 4 12
SGS 203/250 SON-T PLUS 250W - BEZ ZMIAN 4
Oprawa nr 1 4 2019
RONDO ROSZARNIA, ESTKOWSKIEGO od SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN i
6 Konstytucji 3 Maja do lasu, ul. Austryjacka, ul. THORN JET2 HPS-T 150W - BEZ ZMIAN 6
Maltariska OBIEKT OSW NR VI - A
LCP-400 HQI - T 250 W - BEZ ZMIAN 12
1QV 150 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 1
Oprawa nr 1 9 2019
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Oprawa nr 1
Oprawa nr 4 17
Oprawa nr 6 1
) ) 19
OSIEDLE FRANCUSKA OBWOD OSW NR VI - B Oprawa nr 4 2019
Oprawa nr 5 12
. Oprawa nr 4 3
OSIEDLE UNII EUROPEJSKIEJ OBIEKT OSW 2019
NRVI-C Oprawa nr 6 9
Oprawa nr 4 41
BARBARY JEZIORKOWSKIEJ WRAZ Z ) Oprawa nr 4 12
7 | BOCZNAWOLODYJOWSKIEGO OBIEKT O$W D 2020
NRVII Oprawa nr 5 3
i Oprawa nr 1 19
GROTTGERA PODKOWINSKIEGO, STYKI
8 OBIEKT OSW NR VIl Oprawa nr 1 12| 2020
Oprawa nr 4 13
9 REJTANA - LASEK Ciag pieszy - przejscie do 9
szkoty nr 13 OBIEKT OSW NR IX 1QV - 150 SON-T PLUS 70W oraz LED- BEZ ZMIAN
Oprawa nr 4 9
GAJOWA DEBOWA, JAWOROWA, SOSNOWA
10 OBIEKT OSW NR X Oprawa nr 4 18| 2020
Oprawa nr 4 "
SCHREDER TECEO - LED - BEZ ZMIAN 5
SCHREDER TECEO - LED - BEZ ZMIAN 5
i i Oprawa nr 4 8 2019
1" HOLENDERSKA, HISZPANSKA OBIEKT OSW 4
NR XI Oprawa nr 4
SGS 104/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 1
LCP400-THORN HQI-T 250 - BEZ ZMIAN 4
OCP-70R-PC/Il HSE-E 70W - BEZ ZMIAN 2
Oprawa nr 1 9
12 LIPOWA Od ul. 17-go Stycznia do ul. Obroficow Oprawa nr 6 1 2018
Lwowa, POPLINSKIEGO OBIEKT OSW NR XII 6
Oprawa nr 1
Oprawa nr 4 4
13 Al. JANA PAWLA 1 Od Al. Konstytucii do ul. SGS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 19
Grunwaldzkiej ST-784 OBIEKT OSW NR XIlI SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 13
SGS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 10
14 Al. JANA PAWLA 11 Od Plywalni do ul. SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 2
DabrOWSkiego / ST-301 OBIEKT OSW NR XIV SGS203/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 3
GUZZINI EXEDRA SON-PLUS 70W - BEZ ZMIAN 2
SGS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 10
SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 3
SGS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 2
Al. JANA PAWLA Il / GRUNWALDZKA Od ul. ¥ ) 12
15 Grunwaldzkiej w kier. ptywalni ST-24 OBIEKT =C2G0S I SON:, BRSSO EA 2N A1)
OSW NR XV SGS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN "
Oprawa nr 1 3 2018
Oprawa nr 1 22
LCP400-THORN HQI-T 250 - BEZ ZMIAN 2
LOWIECKA Od ul. Mysliwskiej do torow PKP Oprawa nr 4 15
16 | wraz z budynkami socjalnymi OBIEKT OSW NR Oprawa r 5 30 2020
XVi
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 4 5
17 | SW. KRZYSZTOFA ANTONINSKA, STAWOWA, Oprawa r 3 13 2020
MAKSYMILIANA KOLBE, OBIEKT OSW NR XVII 17
Oprawa nr 4
Oprawa nr 3 1
SGS 254FG/250 SON-T PLUS 250W - BEZ ZMIAN 2
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 2
GROTA ROWECKIEGO - WIADUKT OBIEKT
18 OSW NR XVII SGS 254FG/250 SON-T PLUS 250W - BEZ ZMIAN 2
SGS 254FG/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 10
17

SGS 254FG/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN
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LCP-400/250 HPI-T 250W - BEZ ZMIAN

SGS 254FG/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 17
1QV - 150/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 7
LCP-400/250 HPI-T 250W - BEZ ZMIAN 6
Oprawa nr 4 12
Oprawa nr 4 14
Oprawa nr 4 6
. 1
19 |  SLONECZNIKOWA OBIEKT OSW NR XIX Oprawa nr 4 2020
Oprawa nr 4 10
Oprawa nr 4 7
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 4 "
LNIANA z linii napowietrznej tanowa OBIEKT
2 OSW NR XIX - 1 4 2020
Oprawa nr 4
CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 8
RONDO KOMBATANTOW OPALINSKICH - Oprawa nr 1 !
21 | MICKIEWICZA UL. OSTROROGA OBIEKT OSW Oprawa nr 4 3 2019
NR XX
Oprawa nr 4 21
Oprawy LED - przejscia dla pieszych 8
2 LANOWA Od ul. Zielnej do myjni samochodowej - 1" 2020
wyjazd w ul. Szybownikéw OBIEKT OSW NR XXI Oprawa nr 4
Oprawa nr 3 2
S$GS203/100 SON-T PLUS 100W - BEZ ZMIAN "
Oprawa nr 5 1
23 OSADA LESNA OBIEKT OSW NR XXII Oprawa nr 5 22
Oprawa nr 3 6 2019
Oprawa nr 5 2
Oprawa nr 5 9
S$GS203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 2z
RONDO GRZYBOWO Lacznie z oprawami w S$GS203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 17
24 | kierunku centrum, Gostynia, Osiecznej i ul. Ks. J. Oprawa nr 1 25 2019
Popieluszki OBIEKT OSW NR XXIII
THORN JET-2 SON-T PLUS 100W - BEZ ZMIAN 7
LCP400-THORN HQI-T 250 - BEZ ZMIAN 8
Oprawa nr 1 13
25 NARUTOWICZA Od ul. Qpalir'lskich do Oprawa nr 4 9 2018
Intermarche OBIEKT OSW NR XXIV 5
Oprawa nr 2
Oprawa nr 4 7
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 17
26 | GRONOWSKA, WILKOWICKA OBIEKT OSW NR SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 12
XXV
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 12
LCP-400 HQI-T 250W - BEZ ZMIAN 5
ZWYCIESTWA, MUSNICKIEGO OBIEKT OSW
o NR XXVI Oprawa nr 4 10 2018
NOWY RYNEK targowisko OBIEKT OSW NR
2 XXVII OPRAWA NR 7 8 2018
CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 8
i i CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 3
2 RONDO SOLIDARNOSCI NIEPODLEGLOSCI - 3
DABROWSKIEGO OBIEKT OSW NR XXVIII DECOSTREET 1 HPS - T 70W - BEZ ZMIAN
Oprawy LED - przejscia dla pieszych 4
Oprawy LED - przejscia dla pieszych 4
Oprawa nr 1 12
RONDO ZATORZE / DWORCOWA Od przejécia Oprawa nr 4 2 2020
30 | dla pieszych - tunel do placu PKP OBIEKT OSW Oprawa nr 2 14
NR XXXIIl
OWS-2 ROSA SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 7
7

OWS-2 ROSA SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN
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31

WILKOWICKA W KIER. MARYSZEWIC

SPOLDZIELCZA OD UL. WILKOWICKIEJ DO UL.

STYKI OBIEKT OSW NR XXXIV

Oprawa nr 1

21

2020

CIVIC 1 NAV-T SUPER 150W - BEZ ZMIAN 3
4
32 SNIADECKICH OBIEKT O$W NR XXXV Oprawa nr 4 2018
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 1 24
. ; 24
RONDO SYBIRAKOW OKREZNA OD Oprawa nr 1 2019
33 KONSTYTUCJI DO LESNEJ WRAZ ZE Oprawa nr 4 5
SKRZYZOWANIEM OBIEKT OSW NR XXXV
Oprawa nr 1 17
CITY 42 LED - LED - BEZ ZMIAN 7
34 LESNA OBIEKT OSW NR XXXVII Oprawa nr 1 27 2019
35 | 1-60 MAJA Od forow PKP do DINO OBIEKT Oprawa nr 1 16 | 2020
OSWNR XXXVl SGS 1021100 SON-TPP 100W - BEZ ZMIAN 3
ALMAR. JOZEFA PILSUDSKIEGO DZ. 216 64- 20
" 100 LESZNO DROGA KRAJOWA NR 5/ SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN
KONSTYTUCJI - TOYOTA, RONDO ANTONINY 10
OBIEKT O$W NR XXXIX SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 8
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 3
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 4
%7 RONDO ANTONINY KS. JERZEGO .
POPIELUSZKI OBIEKT OSW NR XXXIX / 1 LCP-400/250 HPI-T 250W - BEZ ZMIAN
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 4
LCP-400/250 HPI-T 250W - BEZ ZMIAN 4
THORN JET2 HPS-T 100W - BEZ ZMIAN 20
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 28
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 4
DK-5 AL KONSTYTUCSI 3 MAJA - UL. SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 1
38 N'EPODLEGLOSC"\["FE-X’\‘LR 4/5 OBIEKT OSW SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 8
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 4
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 5
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 1
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 1
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 10
DK-5 AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA - AL. JANA
39 PAWLA 1l DZ. NR 117/9 OBIEKT OSW NR XLI SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 3
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 19
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 7
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 7
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 4
DK-5 KONSTYTUCJI 3 MAJA / OKREZNA SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 10
40 OBIEKT OSW NR XLII
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 3
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 18
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN "
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 3
41 | DK5REJTANADZNR 36/4 KONSTYTUCJI - SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 2
REJTANA OBIEKT OSW NR XLIl SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 12
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 100W - BEZ ZMIAN 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 70W - BEZ ZMIAN 2
SGS 203/100 SON-T PLUS 100W - BEZ ZMIAN 3
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 19
; ; 10
42 |  RONDO PODWALE OBIEKT O$W NR XLIV SERIITSOEENBHIWEEEAZMIEN

SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN
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SGS 203/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN

LCP-400 HQI-T 250W - BEZ ZMIAN

SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN

SGS 203/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN

LCP-400 HQI-T 250W - BEZ ZMIAN

FRANKIEWICZA - ZACISZE - PARK MDK

Oprawa nr 5

“ OBIEKT OSW NR XLV 12 2018
Oprawa nr 5
44 | STREFAIDEA BUDOWLANYCH, GEODETOW, Oprawar 1 32 2019
USLUGOWA OOBIEKT OSW NR XLVI 36
Oprawa nr 1
Oprawa nr 4 32
45 | REJONULICY SOSNOWEJ OBIEKT OSW NR Oprawa nr 4 2
XLV Oprawa nr 4 32
D 2020
Oprawa nr 8 1
3
46 | RYNEK ZABOROWSKI OBIEKT OSW NR XLVIII Oprawa nr 4
Oprawa nr 3 4
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 6
X . 14
a7 GRZYBIWO OBIEKT OSW NR L SGS 101/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN
Oprawa nr 3 40 2019
Oprawa nr 2 4

48

AL. 21 PAZDZIERNIKA od przejécia
podziemnego Konstytucji do Unii Europejskiej
OBIEKT OSW NR LIl

Oprawa parkowa ROSA "COSMO" SON-T PIA PLUS 70W - BEZ ZMIAN

Oprawa parkowa ROSA "COSMO" SON-T PIA PLUS 70W - BEZ ZMIAN
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UL. KIEPURY / OSIEDLE DOMKOW
JEDNORODZINNYCH OBIEKT OSW NR LIl

OCP-70R SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN

OCP-70R SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN

50

UL. KRYLOWA OBIEKT OSW NR LIV

SGS 102/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN

SGS 102/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN

Zalozenia projektowe realizacji modernizacji oswietlenia dla poszczegolnych ulic i drog na

terenie miasta.

Modernizacja oswietlenia na terenie Miasta Leszno polega na wymianie opraw oswietleniowych ze
zrodtami sodowymi oraz metalohalogenkowymi na oprawy typu LED, ktére charakteryzujg sie
nizszym zuzyciem energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu parametrow uzytkowych,
takich jak warto$¢ strumienia swietinego. Oprawy dodatkowo wyposazone bedg indywidualnie w
reduktory mocy, ktére ograniczg pobdr pradu o 50%.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne opraw przyjetych jako zamienniki w wersiji

LED:

a) Za oprawy oswietlenia drogowego o mocy 150W proponuje sie oprawy nr 1 o specyfikacji

jak ponizej:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkfo hartowane pfaskie

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne - 1K09

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
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Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezpo$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku.
Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus
oprawy.

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V, cyfrowym DALI,
zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegolnych soczewek.

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumier $wietiny zrodet LED przy maksymalnej mocy (uwzgledniajac wszystkie
starty):

Minimalny strumien Swietlny zrodet — 13800Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3800K — 4200K

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla ukfadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony
na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i procesdw produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
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tre$¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolno$ci normy EN-60598, dotyczace;
opraw os$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz £ 5% w stosunku do podanych:
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* Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

b) Za oprawy LCP400 (przejscia dla pieszych) proponuje sie oprawy nr 2 o specyfikaciji jak
ponizej:

» Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

» Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

o Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

» Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 do 15° (montaz bezpo$redni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty - 110W

»  Minimalny strumien Swietlny zrodet — 12500 Im

*  Ochrona przed przepigciami — 10kV

» Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

» Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

* Bryla fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek

* Moduly LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

o Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 2800K-3300K

» Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

» Klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

» Oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu
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oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat

akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i

procesow produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat

tres¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez

wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace

akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw

o$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest

oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej czesci

skladowej. Szczegdtowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym

pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki

obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza

nizt 5% w stosunku do podanych:
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* Dostepno$¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne  w ogoinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

c) Za oprawy oswietlenia drogowego 100W proponuje sie oprawy nr 3 o specyfikacji jak
ponizej:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkfo hartowane ptaskie

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK09

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezpo$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 75W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegolnych soczewek
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Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Minimalny strumien $wietlny zrédet — 9200Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla ukftadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i procesdw produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolno$ci normy EN-60598, dotyczace;
opraw o$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajgcych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:
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* Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne  w ogoinodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

d) Za oprawy oswietlenia drogowego 70W proponuje si¢ oprawy nr 4 o specyfikacji jak
ponizej:
 Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkfo hartowane pfaskie

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK09

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezpo$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku.
Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus
oprawy.
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Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V, cyfrowym DALI,
zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumief oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne
lamp i systemdéw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Minimalny strumien Swietlny zrodet — 5300im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4200K

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla ukfadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony
na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i proceséw produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolno$ci normy EN-60598, dotyczace;
opraw o$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf
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Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym

pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponize;

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz + 5% w stosunku do podanych:
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 Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne  w ogoinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

e) Za oprawe OPA -1 70W oraz OCP-70 proponuje sie oprawy nr 5 o specyfikacji jak ponizej:
 Materiat korpusu — Odlew aluminium
 Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan, pfaski
« Stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK09
» Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium
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Szczelno$¢ komory optycznej i elektryczne — IP66

Wymagany jest raport z badan dla szczelnoSci, pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @ 76mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 45W

Ochrona przed przepigciami —10kV

Minimalny strumien $wietlny zrédet — 5400Im

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900K - 4200K

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub |l — zgodnie z projektem elektrycznym

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i procesdw produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolno$ci normy EN-60598, dotyczace;
opraw o$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw £ 10%.
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e TN

B 162mm

» Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
 Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz £ 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
- —
45° 200 45°
250
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=70%
——C0-C180 —(C90 - C270

* Dostepno$¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

19/42



f) Za oprawe COSMO 70W proponuje si¢ oprawy nr 6 o specyfikacji jak ponizej:

* Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO

 Materiat klosza — szkto hartowane przezroczyste

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10 Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

» Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

» Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

» Wymagany jest raport z badan dla szczelno$ci, pochodzacy z akredytowanego laboratorium

* Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumief oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek.

 Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

* Ochrona przed przepigciami — 10kV

* Minimalny strumien Swietlny zrédet — 5400Im

* Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4200K

* Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sq raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

» Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

* Zakres temperatur pracy: od -30°C do +40°C

» WartoSci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

 oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i procesdw produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolno$ci normy EN-60598, dotyczace;
opraw o$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktdrego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf

20/42



» Wyglad, styl i wielkoS¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy

zachowac tolerancje wymiaréw £ 10%.

@[mm] | 500

H[mm] | 160

= » Sprawno$¢ ukladu optycznego
nie mniejsza niz podane ponizej
» Roéznica danych fotometrycznych

proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢é wieksza niz 5% w stosunku do

podanych:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°
200

45° 300 45°
400

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=80%

——C0-C180

— (90 - C270
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» W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

* Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych o$wietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux).

g) Za oprawy OWS 150W proponuje si¢ oprawy nr 7 o specyfikacji jak ponizej:

» Budowa oprawy — dwukomorowa

» Materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo

» Materiat klosza - PC

« Stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK08

 Szczelno$¢ optyczna - IP66

» Montaz na gwint o $rednicy 1” (rurowy)

 Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu):

o TYP1:40W; TYP2 75W

* Ochrona przed przepigciami — 10kV

* Ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

 Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.

* Minimalny strumien Swietlny zrodet:

» TYP1:4200Im; TYP2: 8500Im

* Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

* Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumief oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek.

* Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemdéw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

» Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

* oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i procesow produkcji - certyfikat ENEC lub rownowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
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tre$¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolno$ci normy EN-60598, dotyczace;
opraw os$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajgcych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym

wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw £ 10%.

%; A G590

| - | B 583

- e i C 310
o D 273

» Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
» Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° a0°
75° 75°
60° 60°
45° 45°

300

400
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* Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

h) Za oprawe OLYMPIA 1 ASYM proponuje sie oprawe nr 8 o specyfikacji jak ponizej:

» Materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo

* Materiat klosza — tworzywo sztuczne strukturyzowane

« Stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK08

» Szczelno$¢ optyczna - IP65

 Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu): 100W

* Ochrona przed przepigciami — 10kV

* Minimalny strumien $wietlny zrodet: 10000Im

o Zakres temperatury barwowej zrddet $wiatta — 3900-4300K

* Bryfa fotometryczna asymetryczna

* Klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

 oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow
i procesdw produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolno$ci normy EN-60598, dotyczace;
opraw o$wietleniowych, wymagan ogéinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajgcych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf

» Wyglad, styl i wielkoS¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw £ 10%.
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6.

8.

Wymiary: 243mm x 253mm x 93mm

ZNAKOWANIE SLUPOW

Stupy nalezy oznakowa¢ wg. wytycznych Inwestora. Oznakowac na wysoko$ci 2,2m od poziomu
gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki oswietleniowej np. UM/VIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr
stupa np. I/7/1, napisy wykonac w kolorze czarnym, wysoko$¢ liter i cyfr 5¢m, czcionka Ariall.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,
- skutecznosci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow
Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub Swiadectwo jakoSci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje
i DTR.
6.2 Badania i pomiary po montazowe po zakoriczeniu rob6t nalezy wykonacé:

- zachowania ciggtosci zyt roboczych,

- skutecznosci ochrony od porazen,

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych proéb montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-[EC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

- PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

- PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogdline wymagania i badania.

- PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

- PN-88/E-02000 - Napiecia znamionowe.

- PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkow pradow zwarciowych.

- N-SEP-004 — wykonanie linii kablowych.

Opracowat:
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10. TABELE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

OPRAWANR 1
Nazwa
wiasna . . . T .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw rwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: Odlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu: Szary
Materiat klosza: Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza
: C | IK09
na uderzenia mechaniczne:
Szczelnosc komory IP66
optyczne;:
Szczelnosc.!mmory IP66
elektrycznej:
Montaz: na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
Uchwvt: nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
v (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z odlewu
- aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus oprawy.
S
©
=
o
o
e}

Znamionowe napiecie
pracy:

230V/50Hz

Ochrona przed
przepieciami:

10kV

Uktad zasilajacy:

Uktad zasilajacy umozZliwiajacy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V, cyfrowym
DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego.

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

Bryta fotometryczna:

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskie]
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a
catkowity strumieri oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz + 5% w stosunku do podanych
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Wymagania
bezpieczenstwa:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg
raporty z badan w akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien
Swietiny zrodet

13800Im

Zakres temperatury
barwowej zrodet Swiatta

3800K — 4200K

Wspdtczynnik utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

I lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Wyposazenie serwisowe

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu.
Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Zabezpieczenie przed
wilgocia;

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisko kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

Odprowadzanie ciepta

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik
termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu
przegrzaniu.

Deklaracje zgodnosci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametréw i proceséw produkgji - certyfikat ENEC lub rwnowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$C zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyrdb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlno$ci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktdrego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegdtowy zakres wymagar podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym $wiattem:

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
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Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac

Dostep do danych sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych
fotometrycznych: programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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OPRAWA NR 2

Nazwa
wiasna . . . T .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw rwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: Odlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu: Szary
Materiat klosza: Szkio hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza K09
na uderzenia mechaniczne:
Szczelno$¢ komory IP66
optycznej:
Szczelnosc.lkomory IP66
elektrycznej:
Montaz: Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
Uchwyt: nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napiecie
o oracy: 230V/50Hz
§ Ochro.nal pI’Z?d 10KV
5 przepieciami:
o
o

Uktad zasilajacy:

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

Bryta fotometryczna:

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskie]
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a
catkowity strumief oprawy jest suma strumieni poszczegdinych soczewek.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do podanych

Wymagania
bezpieczenstwa:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczehstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg,
raporty z badan w akredytowanym laboratorium

Moc maksymalna

uwzgledniajaca wszystkie | 110W

straty:

Mlplmaln}/ §trum|en 12500 Im
Swietlny Zrodet

Zakres temperatury 2800K-3300K

barwowej zrodet Swiatta
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Wspdtczynnik utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

[ lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Wyposazenie serwisowe

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu.
Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Deklaracje zgodno$ci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametrow i proceséw produkgji - certyfikat ENEC lub rownowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyréb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegodtowy zakres wymagan podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imceffiles/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym Swiattem:

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepno$c¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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OPRAWANR 3

Nazwa
wiasna . . . T .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw rwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: Odlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu: Szary
Materiat klosza: Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza
: . |1K09
na uderzenia mechaniczne:
Szczelnosc komory IP66
optycznej:
Szczelnosc.!(omory IP66
elektrycznej:
Montaz: Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
Uchwyt: nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° (montaz bezpo$redni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
- Znam.lonowe napiecie 230V/50Hz
= pracy:
% Ochro.na' pr;gd 10KV
% przepieciami:

Uktad zasilajacy:

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

Bryta fotometryczna:

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskie]
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a
catkowity strumieni oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych

Wymagania
bezpieczenstwa:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg
raporty z badan w akredytowanym laboratorium

Moc maksymalna

uwzgledniajgca wszystkie | 75W
straty:

Mipimalny §trumier’1 9200 Im
Swietiny zrodet
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Zakres temperatury
barwowej zrodet Swiatta

3900-4300K

Wspdtczynnik utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

I lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Wyposazenie serwisowe

Oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu.
Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Deklaracje zgodno$ci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametrow i proceséw produkgji - certyfikat ENEC lub rownowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyréb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegdtowy zakres wymagan podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imceffiles/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym Swiattem:

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepno$c¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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OPRAWANR 4

Nazwa
wiasna . . . T .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw rwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: Odlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu: Szary
Materiat klosza: Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza K09
na uderzenia mechaniczne:
Szczelnosc komory IP66
optyczne;:
Szczelnosc.!mmory IP66
elektrycznej:
Montaz: Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
. nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
Uchwyt: . C : . . o
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z odlewu
aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus oprawy.
<
S
2 Znamionowe napiecie
g ! ¢ 230V/50Hz
S pracy:
Ochrona przed 10KV

przepieciami:

Uktad zasilajacy:

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

Bryta fotometryczna:

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskie]
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdinych soczewek.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do podanych

Wymagania
bezpieczenstwa:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg
raporty z badan w akredytowanym laboratorium

Moc maksymalna
uwzgledniajaca wszystkie
straty:

110W
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Minimalny strumien
Swietiny zrodet

5300 Im

Zakres temperatury
barwowej zrodet Swiatta

3900K-4200K

Wspdtczynnik utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

[ lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Wyposazenie serwisowe

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu.
Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Zabezpieczenie przed
wilgocia;

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisko kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

Odprowadzanie ciepta

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik
termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu
przegrzaniu.

Deklaracje zgodnosci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametréw i proceséw produkcji - certyfikat ENEC lub rwnowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$C zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyrdb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktdrego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegdtowy zakres wymagarn podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym $wiattem:

Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac
sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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OPRAWANR §

Nazwa
wiasna . . . T .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw réwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: Odlew aluminium
Kolor korpusu: Szary
Materiat klosza: Poliweglan, ptaski
Stopien odpornosci klosza
. | 1K09

na uderzenia mechaniczne:
Szczelno§c komory IP66
optycznej:
Szczelnosc'!mmory IP66
elektrycznej:
Montaz: Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @ 76mm
Znamllonowe napiecie 230V/50Hz
pracy:
Ochrona przed 4KV (opcjonalnie 10KV)
przepieciami;
Uktad zasilajacy: Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Moc maksymalna
uwzgledniajgca wszystkie |45 W
straty:
I}/Inymalny §trum|en 5400 Im

o Swietlny Zrodet

S

g | Zakrestemperalury 3900K-4200K

g barwowej zrodet $wiatta

o

e}

Wspdtczynnik utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektryczneyj:

I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Deklaracje zgodnosci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametréw i proceséw produkgji - certyfikat ENEC lub rwnowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyrdb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlno$ci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegbdtowy zakres wymagarn podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym Swiattem:

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
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Dostepno$c¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac

Dostep do danych sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
fotometrycznych: programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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OPRAWA NR 6

Nazwa
wiasna , . . o .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw réwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO
Kolor korpusu: szary
Materiat klosza: szkto hartowane przezroczyste
Stopien odpornosci klosza
. C o~ |1K10
na uderzenia mechaniczne:
Szczelno§c komory IP66
optycznej:
Szczelnosc'!mmory IP66
elektrycznej:
Znamllonowe napiecie 230V/50Hz
pracy:
Ochro'nal pr;gd 10KV
przepigeciami:
Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskie
matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a
Bryta fotometryczna: catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdinych soczewek. Rdznica
danych fotometrycznych proponowanej oprawy rbwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych
©
s
=
e Moc maksymalna
o uwzgledniajgca wszystkie | 40W
straty:
I}/Inymalny §trum|en 5400 Im
Swietlny zrodet
Zakres temperatury 3900-4200K

barwowej zrodet Swiatta

Wspdtczynnik utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektryczneyj:

I lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Deklaracje zgodnosci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametréw i proceséw produkcji - certyfikat ENEC lub rwnowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$C zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyrdb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagarn ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktdrego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegodtowy zakres wymagarn podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
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https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym Swiattem:

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostepno$c¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac

Dostep do danych sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
fotometrycznych: programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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OPRAWANR7

Nazwa
wiasna . . . T .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw réwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu: szary
Materiat klosza: Budowa oprawy — dwukomorowa
Stopien odpornosci klosza
: .~ | IK08
na uderzenia mechaniczne:
Szczelnosc komory IP66
optycznej:
Szczelno$¢ komory IP55
osprzetu
Znam.lonowe napiecie 230V/50Hz
pracy:
Ochro.na' pr;gd 10KV
przepieciami:
Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Uktad zasilajacy: Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy
Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskie]
Bryta fotometryczna: matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a
catkowity strumier oprawy jest sumg strumieni poszczegéinych soczewek.
N~
E Moc maksymalna
= uwzgledniajaca wszystkie | 75W
g stra.ty: -
M|p|malny §trum|en 8500 Im
Swietiny zrodet
Zakres temperatury 3900-4300K

barwowej zrodet Swiatta

Wspdtczynnik utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

[ lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Deklaracje zgodno$ci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametrow i proceséw produkgji - certyfikat ENEC lub rownowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyréb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegdtowy zakres wymagan podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imceffiles/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf
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Ograniczenie
zanieczyszczenia

sztucznym Swiattem:

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepno$c¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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OPRAWANR 8

Nazwa
wiasna . . . T .
. Parametry techniczno-uzytkowe urzadzer lub materiatéw rwnowaznych
urzadzenia,
materiatu
Materiat korpusu: aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu: szary
Materiat klosza: tworzywo sztuczne strukturyzowane
Stopien odpornosci klosza
: C | IK08

na uderzenia mechaniczne:
Szczelnosc komory IP65
optyczne;:
Znam-lonowe napiecie 230V/50Hz
pracy:
Ochro.na' pr;t?d 10kV
przepieciami:
Bryta fotometryczna: Bryta fotometryczna asymetryczna
Moc maksymalna
uwzgledniajgca wszystkie | 100W

© straty:

o M|p|malny §trum|en 10000 Im

& Swietiny zrodet

o

o
Zakres temperatury 3900-4300K

barwowej zrodet Swiatta

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

I lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Deklaracje zgodnosci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametréw i proceséw produkcji - certyfikat ENEC lub rwnowazny
jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w
zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyrdb norm europejskich
nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlno$ci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktdrego
zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegbdtowy zakres wymagarn podlegajacych
certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod
adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf
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