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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZABUDOWY USLUG PUBLICZNYCH

— MIEJSCE PAMIECI NARODOWEJ

»,KOPIEC ZIEMIA POLAKOW?”

W MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE gm. CHELMZA
dziatka nr231/24 OBREB KONCZEWICE 0013

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Materiaty INWESTORA

1.3 Aktualna mapa syt. — wys. w skali 1 : 500
1.4 Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA terenu
ustug publicznych — miejsce pamieci narodowej ,KOPIEC ZIEMIA POLAKOW”
w miejscowosci KONCZEWICE Gm. Chetmza na dziatce nr 231/24.

Gtownym przeznaczeniem jest stworzenie odpowiedniego miejsca dla
kultywowania tradyciji patriotycznych oraz integracji mieszkancow w wymiarze
wielopokoleniowym.

Pomystodawcg takiego miejsca jest zawigzane Stowarzyszenie ,KOPIEC
ZIEMIA POLAKOW”.

3. LOKALIZACJA, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Przedmiotowa nieruchomo$¢ znajduje sie w miejscowosci KONCZEWICE gm.
CHELMZA i dotyczy czesci dziatki nr 231/24. Teren usytuowany
jest przy skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej 551 relacji Strzyzawa — Unistaw —
Wabrzezno z drogg krajowg nr 91 przed wjazdem do wsi Konczewice po lewej
stronie jadgc od miasta Chetmzy.

Nieruchomos¢ stanowi wikasnos¢ Gminy Chetmza na podstawie aktu
notarialnego Rep. A Nr 12365/2015 z dnia 23.12.2015 r. Teren ujeto w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, dla terenéw potozonych w rejonie wsi
Konczewice, uchwalonym przez Rade Gminy Chetmza Uchwatg Nr VIII/38/11 z dnia
24 marca 2011 r. jako teren o symbolu 1 Up — teren zabudowy ustug publicznych
(miejsce pamieci narodowej — kopiec Ziemia Polakow).

Na sgsiedniej dziatce 231/23 znajduje sie wzniesienie o ksztalcie Scietej
piramidy, na ktérym posadowiono krzyz i gtaz pamieci Jana Pawta |l jako zalgzek
przysztego Kopca. Od wzniesienia w kierunku wschodnim biegnie mur ceglano -
kamienny mieszczgcy kasety z pamigtkowymi urnami. Wymienione te elementy
otoczono zielenig o charakterze klombow.
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Czesc¢ dziatki nr 231/24 przeznaczona pod budowe kopca znajduje sie na
wschod od gtazu pamieci, ograniczona od potnocy pasem drogowym drogi
wojewddzkiej nr 551, zas od wschodu przylega do pasa drogi lokalnej / gruntowej /
oznaczonej w mpzp symbolem 2 KDD. Bezposrednio przy tej ostatnio wymienionej
drodze zalega nasyp wys. ok 2,0 m, ktérego zawartos¢ zostanie wykorzystana przy
budowie Kopca. Teren nie jest zabudowany, ani ogrodzony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Lokalizacja obecnej inwestycji — KOPCA ZIEMIA POLAKOW jest zgodna
z ustaleniami mpzp, ktory to okresla zasady ochrony i ksztattowanie tadu
przestrzennego, w tym parametry i wskazniki zabudowy. Miejscowy plan dopuszcza
lokalizowanie kopca wraz z budynkami o funkcji muzealnej, dydaktycznej, kulturalnej
i turystycznej. Dla tej zabudowy okresla nieprzekraczalne linie zabudowy oraz
gabaryty i parametry.
Jednakze z uwagi na bonitacje gleby / Rllla / Inwestor nie podejmuje sie
lokalizacji zadnej zabudowy. Zgodnie z programem i oczekiwaniem Inwestora
teren bedzie miat charakter rekreacyjno — edukacyjno- turystyczny w postaci
Zieleni gtéwnie niskiej i Sciezek szutrowych wzbogacony sztandarowg budowlg
ziemng, jakg ma by¢ KOPIEC. Pozostate elementy zagospodarowania petnig role
pomochniczg i uzytkowg: maty amfiteatr jako miejsce letnich wyktadéw oraz palenisko
grillowe z miejscami dla uczestnikdw mniejszych grup. Pozostate elementy
zagospodarowania tego specyficznego miejsca to: parkingi, toalety toi — toi, kontener
na odpady state, kosze na $Smieci, tawki, stojak na rowery i tablica informacyjna.
Kopiec ZIEMIA POLAKOW usytuowany zostat w odlegtosci 35 m od krawedzi
drogi wojewddzkiej i 41,40 m od pin naroznika dziatki / w granicach opracowania/.
Dojazd na teren odbywac sie bedzie z drogi lokalnej 2 KDD
/ poprzez zmiane statusu zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 551, co jest przedmiotem
odrebnego opracowania i audytu /.
Zgodnie z planem miejscowym pas terenu szer. 5,0 m réwnolegty do drogi
2 KDD zostaje przeznaczony na poszerzenia jej pasa drogowego. Parking
wewnetrzny zlokalizowano bezposrednio przy tym pasie. Przewidziano 12 mp dla
samochoddéw osobowych oraz 2 miejsca dla autokaréw. Nawierzchnia parkingéw
nie zalicza sie do scisle ,utwardzonej’. Wykonana zostanie z ttucznia watowanego
na podbudowie z kruszywa i warstwie odsgczajgcej. Zatem nie wlicza sie do
nawierzchni wymagajgcych odwodnienia. Osobom lub grupom rowerzystéw
zapewnia sie dojazd istniejgcag $ciezkg rowerowg wzdtuz drogi wojewddzkiej.
W poblizu parkingu zlokalizowano miejsce dla ustawienia kontenera na odpady state.
Inwestycja spetnia ustalenia mpzp w zakresie wskaznika powierzchni
zabudowy, nie posiada zadnej zabudowy kubaturowe.
W zakresie odprowadzania wod opadowych spetnione zostato ustalenie mpzp
§ 6 ust. 4 pkt 3, inwestycja nie posiada nawierzchni utwardzonych na parkingach i
drogach wewnetrznych, natomiast pozostate wody opadowe tj. z kopca czy Sciezek
odprowadzane sg powierzchniowo. Nie wystepuje szczegdlne korzystanie z wod.
Tak wiec projektowany kompleks posiada charakter wielofunkcyjny, jednak
wiodacg funkcjg jest Pamie¢ Narodowa.
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5. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE
Na przedmiotowym terenie wystepuje jedynie kablowa linia
elektroenergetyczna NN oraz linia telefoniczna.
Dla projektowanej inwestycji nie przewidziano zadnych przytgczy.

6. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu wynosi 0,6110 ha, w tym:

- pow. trawiasta - 3115,0 m2

- pow. $ciezek / szutrowa / -1125,0 m?

- pow. parkingu - 650,0 m?

- pow. kopca - 575,0m?

- pow. amfiteatru - 190,0 m?

Powierzchnia biologicznie czynna przekracza 50% terenu, co jest zgodne z § 7 ust. 3
pkt 6 mpzp.

Teren nie jest ogrodzony, stanowi przestrzen otwartg. Wzdtuz drogi wojewodzkiej
zaprojektowano trawnik z niskim zywoptotem i krzewami iglastymi o formie ptozgce;.
Pozostaty teren trawnikéw uzupetnic zielenig srednio wysoka/drzewa: jarzab, lipa,
krzewy: berberys, pigwa pospolita/.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym podtozu rozpoznano wystepowanie gruntow
czwartorzedowych plejstocenskich i holocenskich.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono korzystne warunki gruntowo-
wodne dla planowanego przedsiewziecia. Podtoze nosne stanowig mineralne grunty
rodzime: plastyczne i twardo plastyczne, morenowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i gliny piaszczyste zwiezte. Podtoze stabonosne stanowi gleba o stwierdzonej
migzszosci 0,3 — 0,7 m.

II. OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY
1.DANE OGOLNE KOPCA

- podstawa budowli: srednica 25 m
- taras gorny: srednica 4,50 m
- wysoko$¢ kopca: 8 m.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- forma Scietego stozka

- konstrukcja geotechniczna korpusu / wg szczegotdéw branzy geotechnicznej/
- podstawa kopca w postaci muru oporowego

- $ciezka szerokosci 1,10 m

- taras gorny widokowy w postaci ptyty zelbet. gr. 40 cm

- zabezpieczenie tarasu: balustrada stalowa

- wyposazenie tarasu: 3 maszty stalowe flagowe, tablica pamigtkowa.
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Il. DANE SZCZEGOLOWE, KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
KOPIEC

Kopiec w formie Scietego stozka o srednicy u podstawy 25 m, na tarasie o
Srednicy 4,50 m i wysokosci 8 m otrzyma podstawe w postaci muru oporowego z
kamienia polnego do wysokosci 100 cm. Dno podstawy wykorytowane do
poziomu gruntu rodzimego. Na dnie utozone zabezpieczenie z warstwy betonu B10
gr. 15 cm. Rdzen kopca z niesortu budowlanego wyselekcjonowanego obtozonego
korpusem z dowolnego gruntu zbrojonego nastepnie geosyntetykami strukturalnymi
Z zaprawionymi nasionami, pokryta darnig. Podejscie dla pieszych w formie Sciezki
Slimakowatej o szer. 1,10 m zwirowej na podbudowie z tlucznia lub kamienia polnego
wyposazona w krawezniki i korytkowe odprowadzenie wody od wewnatrz Sciezki.

Wokoét korpusu opaska zwirowa chtonna, wierzch wysypany ttuczniem.
Szczyt kopca wienczy platforma widokowa w postaci ptyty zelbetowej gr. 40 cm
obtozona ptytami granitowymi 40 x 40 cm lub zabezpieczona antyposlizgowo zywica.
Balustrada stalowa wys. 1,20 m mocowana do brzegdéw ptyty / marki stalowe/.

AMFITEATR

Amfiteatr odkryty 6 - stopniowy éwierckolisty o wym. stopni 45 x 120 cm,
wzmocniony $ciang oporowg zelbetowg w ksztalcie 4 okregu oraz murem oporowym
bocznym / obustronnie /. Stopniowanie w postaci scianek pionowych gr. 20 cm z
betonu C20/25 i poziomoéw z kostki granitowej 10 x 10 cm na podsypce piaskowej
zageszczonej do Id = 0,40. Stopnie wlasciwe wewnetrzne betonowe na podsypce
piaskowej j.w. Zabezpieczenie balustradg stalowg wys. 1,10 m.

Mownica kamienna z granitu wys. 1,30 m.

MAtLA ARCHITEKTURA

Pozostate elementy matej architektury: tawki, stojak na rowery, tablica
informacyjna, kosze na $mieci, toalety toi — toi systemowe wg zatgczonych kart
obiektu.

[ll. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie:

- ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 89 z pézn. zm. )

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn.zm.)

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013
poz. 1232)
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. art. 35 ust. 3
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teren inwestycji ,KOPIEC ZIEMIA POLAKOW” zawiera sie w ramach dziatki
Nr 231/24 oraz 231/17 / droga 2 KDD - wiasno$¢ Gminy Chetmza oraz
dziatki 224/3 — droga wojewddzka.

oprac. arch. E. Grochocka
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INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWLA ZIEMNA
KOPIEC ,,ZIEMIA POLAKOW?”
W KONCZEWICACH
GMINA CHELMZA

oprac.: mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Torun, czerwiec 2016 r.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
DLA PROJEKTU BUDOWLI GEOTECHNICZNEJ ZIEMNEJ — KOPCA
W KONCZEWICACH
GMINA CHELMZA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Podstawa prawna: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. ze zmianami w sprawie informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Teren miejsca pamieci jest miejscem zgromadzen i uroczystosci lokalnych nie stwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Budowe Kopca nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi polskimi Normami oraz przepisami ppoz.,
bezpieczenstwa i higieny, majgc szczegodlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa ochrony
zdrowia zawarte w przepisach jw.

A. zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
UKLAD PRZESTRZENNY

- wykonanie etapu | tj. podstawy kopca

- wykonanie murku okalajgcego i opaski zwirowej
- wykonanie rdzenia i korpusu

- wykonanie $ciezki i tarasu widokowego

- uzupetnienie i kultywacja roslinnosci ozdobnej

- uzupetnienie utozenia gtazéw polnych

- wykonanie nieutwardzonego parkingu i sciezek

MALA ARCHITEKTURA
- wykonanie amfiteatru

OSWIETLENIE
- nie dotyczy

B. Istniejgce obiekty budowlane
- nie dotyczy

C. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — nie dotyczy

D. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
Prace przy uzyciu sprzetu do podnoszenia i ubijania ziemi.
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Zagospodarowanie terenu budowy:

-ogrodzenie terenu budowy i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
Roboty na wysokosci:

- zachowanie ostroznosci przy budowie tarasu widokowego, zabezpieczenie sciezek.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych — podtgczenie oswietlenia:

- szkolenie BHP pracownikow zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia
szkolenia przez osobe uprawniong.

F. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w sferach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
- nie wystepuje

Zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem robét budowlanych winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany planem BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

UPR. Nr UAN-1V/8346/229/TO/87-88
KPDIA Nr KP -0139

ul. Chrobrego 85, 87-100 TORUN



Branza

konstrukcyjna
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POZ: 1.0 KONSTRUKCJA ZELBETOWA AMFITEATRU.

POZ: 1.0. Ptyta fundamentowa zelbetowa amfiteatru o przekroju

300 mm x 1150 mm na koncéwkach ptyty jej grubo$¢ zmniejszamy do
200 mm. Beton konstrukcyjny C25/30; Stal B500 SP. Ptyta fundamentowa
zbrojona 12 @ 16 w rozstawie poziomym co 300 mm — dotem i gora.
Prety gtdwne nr 1.1, @ 16 w rozstawie poziomym co 200 mm,;

profilowane - zaginane jak rysunek. Prety nr 2.1 & 12 w rozstawie
poziomym co 200 mm.

POZ: 1.01. Sciana zelbetowa amfiteatru grubosci 250 mm wysokos$ci
brutto z ptytg 3400 mm. Sciana wykonana z betonu C25/30 a zbrojenie

ze stali B500 SP. Sciana zbrojona pretami nr: 2.0 @ 16 w rozstawie
poziomym co 200 mm nr 2.1. @ 12 co 200 mm. Prety rozdzielcze @ 12
obustronnie w rozstawie pionowym co 300 mm — jak rysunek. Prety dystansowe nr
2.4. w ksztatcie litery [ z preta @ 6 mm ukfada¢ w rozstawie pionowym co 300 mm, a
poziomym co 500 mm. Poziom posadowienia gorny sciany zelbetowej amfiteatru
POZ:1.01. wynosi +2,70 m.

Sciany boczne amfiteatru oparte na ptytach fundamentowych POZ: 1.02.
P0OZ:1.02 — ptyta o przekroju 300 x 1150 mm z betonu C25/30

zbrojona @ 16 prety podtuzne w rozstawie poziomym co 300 mm, prety
poprzeczne nr 1.1. @ 16 mm w rozstawie podtuznym co 200 mm. Nr 2.1.
@ 12 w rozstawie podtuznym co 200 mm.

POZ: 1.03. ptyta fundamentowa o przekroju 300 mm x 1950 mm beton
C25/30 zbrojona pretami 16 & 16 mm w rozstawie poziomym co 300 mm.
Prety pionowe nr 1.2 @ 16 mm w rozstawie poziomym co 200 mm.

Nr 2.2 pret @ 12 mm w rozstawie poziomym co 200 mm. Prety
dystansowe ksztattu [ @ 6 mm w rozstawie pionowym co 300 mm i
poziomym w rozstawie co 500 mm.

POZ: 1.4. Sciana zelbetowa grubosci 250 mm zbrojona pretami
pionowymi nr 1 @ 16 mm w rozstawie poziomym co 200 mm, pret @ 12
rozstawie poziomym co 200 mm. Strzemiono dystansowe @ 6 mm w
rozstawie pionowym co 300 mm i rozktadzie poziomym co 500 mm.

Prety rozdzielcze poziome 22 @ 12 mm obustronnie co 300 mm w

pionie. Dlugos¢ pretow jak wyzej zaktady pretéw minimalne 60 x @;
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POZ: 2.01. — 2.05. PIERSCIENIE ZELBETOWE WIDOWNI AMFITEATRU.

Pierscienie zelbetowe o przekroju poprzecznym 200 mm x 1150 mm,
tukowe w ptaszczyznie poziomej jak rysunek 5K —

Projektuje z betonu C25/39 i stali BSOOSP.

POZ: 2.01. L= 26,67 m; promienh tuku na rysunku;

POZ: 2.02. L= 24,79 m; promien tuku na rysunku;

POZ: 2.03. L= 22,90 m; promienh tuku na rysunku;

POZ: 2.04. L= 21,02 m; promienh tuku na rysunku;

POZ: 2.05. L= 19,13 m; promien tuku na rysunku.

Pierscienie zbrojone podwdjnie siatkg zgrzewang z pretéw & 8 mm o
oczkach 100 mm x 100 mm zaktad siatki na siatke 300 mm.

Siatki o wymiarach 1050 mm x 6000 mm ukfadane podwojnie z dwu
stron z pretami dystansowymi nr 5 z preta @ 6 mm co 300 mm/

L=360 mm; ilos¢ szt. 1500;

Pierscienie uktadane na podsypce piaskowo-cementowej klasy 12 Mpa,;
Grubos¢ podkfadu minimum 150 mm;

POZ: 1 SCIANA OPOROWA PIERSCIENIA WOKOL KOPCA

Projektuje przekroj sciany oporowej 300 mm x 1200 mm z betonu
C25/30 zbrojone siatkami zgrzewalnymi z pretéw & 10 mm o oczkach
120 x 120 mm, stal B500SP. Siatki zgrzewalne w pionowym dystansie
220 mm. Otuliny zbrojenia 40 mm.

Zakfady siatek na dtugosci minimum 250 mm, Pret dystansowy siatek
Sciany oporowej POZ: 1.2. @ 6 mm ksztattu [ 200 x 100 x 100 mm ilos¢
sztuk 1050 szt; ilos¢ siatek zgrzewalnych o wymiarach 1100 x 6000 mm
- 38 szt.
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POZ: 2 PLYTA ZELBETOWA PORECZY

Projektuje z betonu C25/30 wibrowana zbrojona 10 pretami @ 8 mm
L =620 mm; oraz 7 strzemion @ 6 mm o wymiarach 50 x 220 mm.
llo$¢ ptyt zelbetowych poreczy wejscia na Kopiec wynosi 120 szt.
Do poreczy mocowac stupek poreczy RK40x2 L=1230 mm.
Ocynkowany i malowany kolor RAL. Mocowanie do ptyty stupka
dwoma kotwami wklejanymi HILTI/FISCHER M12 x 90 — 240 szt.

PLYTA ZELBETOWA WIDOWISKOWA KOPCA GORNA

Ptyte zelbetowg widokowg gorng Kopca projektuje sie o wymiarach: srednica
4500 mm i grubos¢ 300 mm; beton C25/30 stal B500SP.

Ptyte zbroje siatkami zgrzewalnymi z pretéw srednicy 10 mm o oczkach

100 x 100 mm. Otulina gérna, dolna i boczna 50 mm. Siatki gérg i dotem

w rozstawie pionowym 200 mm. Prety dystansowe [ 160 x 100 x 100 z

preta o srednicy 8 mm. llos¢ ceownikow dystansowych 90 szt. po

obwodzie cztery prety @ 10 mm w rozstawie pionowym po co 50 mm po
obwodzie ptyty z otuling 50 mm.

Projektowat: mgr inz. Andrzej Jozwiak
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PROJEKT BUDOWLANY GEOTECHNICZNY
BUDOWLA ZIEMNA
KOPIEC ZIEMIA POLAKOW
MIEJSCE PAMIECI NARODOWEJ W KONCZEWICACH
GMINA CHELMZA
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1. PROJEKT BUDOWLANY
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Teren projektowanego miejsca pamieci usytuowany jest przy skrzyzowaniu drogi krajowej 91
i drogi wojewddzkiej 551. W czesci wschodniej i potudniowej przylega do nieruchomosci
rolnej stanowigcej wlasnos¢ IHR Konczewice. Od pdétnocy, po dluzszej Scianie placu
przebiega utwardzona sciezka pieszo-rowerowa prowadzgca z Chetmzy do Konczewic. Od
zachodu teren przylega do drogi krajowej 91. Na wydzielonej dziatce 231/23 usytuowano
gtaz pamigtkowy z krzyzem oraz mur pamieci mieszczacy urny z ziemig. Po rozbudowie
matej architektury tj. miejsca postoju dla rowerzystéw, ciggdéw pieszych z tawkami, oraz
miejsca rekreacyjnego, spetnia role miejsca uroczystosci i zgromadzeh o charakterze
patriotycznym, edukacyjnym. Projektowana budowla ziemna o Srednicy 25 m i wysokosci 8
m petni role kopca pamieci narodowej i bedzie czescig Miejsca Pamieci Narodowej, ktore
powstanie na terenie dziatek 231/23, 231/24. Kopiec wraz z infrastruktura, ktéra powstanie w
przysztosci bedzie czescig zespolu o charakterze edukacyjnym rowniez o walorach
widokowych.

2.2 Parametry techniczne obiektu.
A/ powierzchnia terenu dziatki - 6110 m?
B/ podstawa budowli — $rednica 25 m, wysoko$¢ 8 m, kubatura 1580 m?®

2.3 Forma architektonicznai funkcja obiektu
Kopiec budowla ziemna

Usytuowany w czesci wschodniej placu o ksztatcie wzniesienia - $cietego stozka o srednicy
25 m u podstawy i wysokosci 8 m. Wzniesienie kopca zakonczone tarasem widokowym o
wym. 4.5 x 4,5 m wytozonym ptytami, z balustradg stalowg umocowang we wzniesieniu wg.
projektu konstrukcyjnego. Przewidziano 3-4 maszty na oflagowanie obiektu.

Korpus kopca u podstawy otoczony murem z kamienia polnego, wejscie spiralng $ciezkg
wytozong kamieniem polnym lub ttuczniem z odprowadzeniem wody. Powierzchnia korpusu
pokryta odpowiednig darnig. Kopiec spetnia role miejsca pamieci oraz atrakcji turystycznej z
tarasem widokowym.

2.4 Uktad konstrukcyjny obiektu

Uktad przestrzenny: ksztatt Scietego stozka o srednicy u podstawy 25 m do zwezenia na
Scieciu przy wierzchotku 4.5 m. Podstawe kopca stanowi mur oporowy wzmacniajacy z
kamienia polnego z rdzeniem z niesortu budowlanego wyselekcjonowanego (np.: cegty
rozbidrkowej) do wysokosci 100-120 cm. Dno podstawy kopca wykorytowane do poziomu
rodzimych gruntéw spoistych z odpowiednim wyprofilowaniem dna z pochyleniami
radialnymi. Konstrukcja geotechniczna wykonana z gruntu zbrojonego geosyntetykami ( ilos¢
i rodzaj zostang opracowane po badaniach pozyskanego gruntu w trybie nadzoru
budowlanego) formowana warstwami zageszczanymi z obstugg geodezyjng.
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Rdzen korpusu uformowany z odpowiedniego gruzu, korpus zasadniczy kopca z mineralnych
utworéw naturalnych tj. z gruntu réznoziarnistego niespoistego z domieszkami gruntéw mato
spoistych i gruboziarnistych na warstwy przepuszczalne i drobnoziarniste na przesypki.
Powierzchnia tworzgcej korpusu pokryta geosyntetykami strukturalnymi z zaprawionymi
nasionami, pokryta darnig. Podejscie dla pieszych w pétkg uformowang i zbrojong
geosyntetykami, w formie $ciezki slimakowatej o szerokosci 110 cm, zwir na podbudowie
ttucznia lub kamienia polnego, wyposazone w krawezniki i odprowadzenia wody korytkowe
biegnagce przy $cianie korpusu. Na szczycie platforma widokowa z ptyt tarasowych 40 x 40
cm, utozona na wylewce cementowej z kotwiong stalowg balustradg o wysokosci 120 cm.
Przewidziano montaz 3-4 masztéw do oflagowania obiektu.

3. OPIS DZIALAN TECHNICZNYCH
UKLAD PRZESTRZENNY
- uzupetnienie nawierzchni drég pieszych,

- wyznaczenie miejsca posadowienia i drogi okalajgcej obiekt
- uzupetnienie i rekultywacja nasadzenia trawy i krzewéw

MALA ARCHITEKTURA
- nie dotyczy

OSWIETLENIE
- nie dotyczy

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

- wykorytowanie do gtebokosci gruntéw spoistych

- umieszczenie kregow betonowych

- usypanie rdzenia kopca z gruzu

- wykonanie muru oporowego na obwodzie podstawy

- sypanie gruntu

- wykonanie slimakowatego podejscia,

- wykonanie pokrycia podejscia zwirowego na podbudowie z tlucznia wraz
z korytami odwadniajgcymi i opaskg zwirowg

- wykonanie platformy widokowej

- osadzenie balustrady oraz masztéw

- wykonanie pokrycia kopca: geowtdknina i darh

- odbudowa - uzupetnienie nawierzchni ciggéw pieszych wokét obiektu
zwir na podbudowie z ttucznia, dtugos¢ - 50 m, szerokos¢ ca’3.5 m

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

5.1. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
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Grunty do wbudowania w podtoze lub ziemng konstrukcje muszg co najmniej, odpowiadac
nastepujgcym minimalnym parametrom i wkasciwoscia:
Rodzaj gruntu: - naturalny grunt piaszczysty grubo lub Srednioziarnisty,

0 wsk. Sy>5 iwsk. S¢ >1

- naturalne gruboziarniste, Pospotki i Zwiry S, >4, Sc >1.
Geomaterace wykonac z kruszywa gruboziarnistego o wielkosci ziarn od 0 do 63 mm.
Do wykonania ,rdzenia kopca” dopuszcza sie zastosowanie gruntéw nie spetniajgcych w/w
wymagan pod warunkiem zastosowania geosyntetyku o podwyzszonych wtasciwosciach.
Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez
rozdarc, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu .
Wiasciwos$ci geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z:
- PN-EN-963:1999 [6],
- dokumentacjg projektowa,
- wymogami okreslonymi w specyfikacji materiatowe;j.
Parametry geosyntetykéw nalezy dobraé¢ na etapie wykonywania kopca w zaleznosci
od witasciwosci wbudowywanego materialu gruntowego.
Geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

5.2. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu.

Wykonawca powinien zadbag, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykdw byty wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych
lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na swiatto stoneczne powinny
pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5.3. Wymagania dotyczace jakosci wykonania robét

Grunt w warstwie filtracyjnej o migzszosci 15 cm wbudowywaé w jednej warstwie
zageszczajgc do wymaganej wartos$ci wskaznika zageszczenia Is 21,01, przy wilgotno$ci
optymalnej.

Grunt niezbrojony 0 migzszosci 65 cm (w poziomie muru oporowego) wbudowywac¢ w dwoéch
warstwach zageszczajgc do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia Is 21,01.

Grunt w geomateracach nalezy wbudowaé w dwéch warstwach, kazda migzszosci po 30 cm,
zageszczajgc obie do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia Is= 1,1 w warstwach
dolnych i Is 20,99.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny
zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i
typu maszyny na poletku doswiadczalnym, dla kazdego rodzaju materiatu
gruntowego dostarczonego na budowe.
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Odchylenie osi korpusu kopca, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu kopca nie moze roznic sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych

zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego

wartosci wyrazonej tangensem kagta. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp

nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad o szerokosci ok. 50 cm.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy przykry¢ to uszkodzenie pasami

geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i

bez ostrych wystepéw, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie

uktadania lub pracy.

Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych

geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow.

- Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

- Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

- Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez osobe uprawniong prawidtowego wykonania warstwy
poprzednie;.

- Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspétczynniku Ki10<10° m/s) ze spadkiem gérnej
powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

- Jezeli nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane
na zewnagtrz kopca, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku.
Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

- W przypadku etapowego wykonania nasypu, po zakonczeniu kazdego etapu nasyp
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy ochronnej z gruntow niespoistych
0 migzszosci co najmniej 80 cm zageszczonej do Is = 0,85.
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- Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy bezwzglednie wykonac
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 x 10 —°
m/s i wskazniku réznoziarnistosci Su > 5.

- Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, mozna wykonac¢
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Grunt moze by¢ czasowo sktadowany, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc

dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej

wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy

gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne

jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny byc¢

réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia

nastepnego.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest

mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie

dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane.

Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed

rozmarznieciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

Szczegodlng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu

f) obsianie zewnetrznej strefy kopca (zielen strukturalna o rozcbudowanym

systemie korzeniowym) oraz pielegnacje roslinnosci

Podczas wykonywania nasypu nalezy wykona¢ badania kontrolne w sposéb

nastepujacy:

- grubos¢, kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

- przestrzegania ograniczen, dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie deszczu i
mrozéw
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- sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku
modutéw odksztatcenia 10<3 przy spetnieniu warunkéw E1260 i E22120.

6. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Mur oporowy podstawy oraz rdzen korpusu uformowany z odpowiedniego gruzu,
konstrukcja geotechniczna z gruntu zbrojonego formowana warstwami gruntowymi
zageszczanymi na spoistych gruntach morenowych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

Mur oporowy na obwodzie podstawy oraz rdzen korpusu uformowany z
odpowiedniego gruzu. Grunt gruboziarnisty na warstwy przepuszczalne, grunt
drobnoziarnisty na przesypki, geosiatki, geosyntetyki i geotkaniny, kotwy gruntowe.
Materiat do obsiewu, elementy Zzelbetowe do odwodnien, ptyty tarasowe na platformie
widokowej.

MATERIALY BUDOWLANE POWINNY ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM
ORAZ USTALENIOM ODNOSNYCH NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW
TECHNICZNYCH.

ROBOTY POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOB
POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA | NADZOROWANIA PRAC
BUDOWLANYCH.



Rysunki
budowla ziemna
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