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A TORUN, UL. CHROBREGO 85
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA KOPCA ,ZIEMIA POLAKOW ,,
WRAZ Z TERENEM REKREACYJNO — DYDAKTYCZNYM
| NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

KATEGORIA OBIEKTU - VIII

ADRES  OBIEKTU

KONCZEWICE gm.CHELMZA
dziatka nr 231/24 obreb: 003 —Koiiczewice, jedn.ewiden.: 04 1502_2 — Chelmza

STAROSTH

INWESTOR ' A

GMINA Cheimza
87 — 140 Cheimza, ul. Wodna 2

BRANZA 76740266 12016.18
06 GRU. 2016 W

architektura, konstrukcja,
projekt zagospodarowania terenu

St proiokis ghcz 229rrom—sé\/

sprawdz. architekt. | M9 inzarch. Ana Szulc 126/TO/88 VA L
konstrukcja projektant g;)%rcira‘f ﬁgg:r?kgﬂ?ﬁu __ 104/TO/89 \éﬁf ; —
konstrukcjakopes | o ei konsirukgino busowtang | 427801 AL
sprawdz. konstrukcje gggcrj ;ﬂg?&is?ﬁgyﬁfcﬁiﬁgwlana 39/TO/92 ,Hi(:h\_ // , ‘

: \
it

DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2016 r.
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Spis zawartosci

Strona tytutowa
Spis zawartosci

3. Dokumenty formalne:

= oon 5l B oo

11.

12

13.

12.
15.
16.

17.

- o$wiadczenie projektanta

- za$wiadczenie o przynaleznosci do Izby

- decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawod.
Wypis i wyrys z planu miejscowego
Wypis z rejestru gruntow
Mapa do celéw projektowych
Opis techniczny do projektu zagospodarowania
Informacja BIOZ
Projekt zagospodarowania terenu

. Rysunki architektoniczne:

- przekroj przez amfiteatr
- rzut amfiteatru
- przekrdj przez parking
Czesc konstrukcyjna
Opis techniczny konstrukcyjny
Rysunki techniczne konstrukcyjne:
- rzut fundamentow i scian zelbetowych
- rzut Scian zelbetowych
- rzut Scian tupin zelbetowych widowni
- $&ciana zelbetowa, ptyta zelbetowa
- ptyta zelebetowa tarasowa widokowa
Projekt geotechniczny — budowla ziemna
Opis techniczny do budowli ziemnej
Rysunki do budowli ziemnej
- projekt geotechniczny korpusu
- przekrdj korpusu
Pismo Zarzadu Drég Wojewodzkich uzgadniajgce pzt

str. 1
str. 2

str. 3

str. 4-8
str. 9-—-16
str. 17 -28
str. 29

str. 30

str. 31-35
str. 36 - 38
str. 39

rys. nr 1

rys. nr 2

rys.nr 3
str. 40
str. 41-43

rys. nr 1/k
rys. nr 2/k
rys. nr 5/k
rys.nr 1.5
rys. nr KO3
str. 44

str. 45-50
str. 51
rys.nr 2
rys.nr 3
gtr. 52



( projektanta - sprawdzajacego )

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani
dotyczacy inwestycji

— oswiadczamy, ze projekt budowlany { opracowanie z pazdziernika 2016 r.

budowa kopca ,,ZIEMIA POLAKOW?” wraz z terenem rekreacyjno-
dydaktycznym i niezbedng infrastrukturg w Konczewicach gm. Cheimza,
dz. nr 231/24, obreb 003 Konczewice

opracowany narzecz inwestora Gmina Chetmza 87 — 140 Chetmza, ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Zespot projektowy:

BRANZA

PROJEKTANT

Pl

™,
CZYTELNY PODPIS

ARCHITEKTURA,URBANISTYKA

mgr inz.arch. Elzbieta Grochockd / e~

KONSTRUKCJA

mgr inz. Andrzej Jozwiak

T

KONSTRUKCJA KOPCA

drinz. Jan Lorkowski

Zespot sprawdzajacy

\\V/YV f'
I

BRANZA

PROJEKTANT

/E;XYTELNY PODPIS \

ARCHITEKTURA,URBANISTYKA

mgr inz.arch. Anna Szulc

KONSTRUKCJA

mgr inz. Irena Drankowska

[y Ly
//ox A /,>£z4

Data ztozenia oswiadczenia

pazdziernik 2016 r.

z/

° wymég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/229/TO/87-88,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0139.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2016 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-1B51-2A27-4363-Y4F4

Za zgodnodé z
oxweginatem

Dane zawarte w ninicjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba / r-hite ktow RP.

{7 TH
ul. Chrobireg

a/-100 TORUN
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I1ZBA ARCHITEKTOW
‘RZECZYPOSPOEITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomarskiei Okregowei Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0053.
Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-08-2016 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-B68E-2CFE-1CF7-81Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym I[zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIERDOW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XJ4-VEX-A8I *

Pan ANDRZEJ JOZWIAK o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0871/01

adres zamieszkania ul. STRZALOWA 5A/7, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

@U&wck

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Bydgoszcz 2016-07-27

(miejscowasé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani DRANKOWSKA IRENA

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. TLOCZKA 8/14

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0109/03

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-08-01
do dnia 2017-01-31
{UJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY

ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okgegowej Izby
w BYDGOSZCZY
15-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 ; ‘
tel. 52 366 70 50 » fax 52 366 70 59 prof. : 1

(preczec i pﬁ-de; przewodniczacego)

!

AW, / A



Pan/Pani

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

LORKOWSKI JAN

miejsce zamieszkania

85-309 BYDGOSZCZ
UL. FALATA 411

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

Bydgoszcz 2015 12-15

rrrnep‘auoﬁé da a)

KUPIBOI1422/D1 '

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKR
1Z8A IN2YNIEROW subownicrwa ~ PRZEWODNICZACY
BYDGOSZCZY R“d g i
85-030 svnsoszcz ul. B. Rumifisklego 6 w C“WC <

tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59

pmf drm@ Jdcl przes mdmc_ac&qm

i
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DECYZJA' O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczoych w budownictwie

howsts: 1 1-25 % 1 -
Na podstawie § ...t . = 52 ¥ 7 . i§13ust. lpkt . lit .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwic (Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
ANNA ZULC
T T i | paewrsico)

mgr inz. architex«t

Obywatel (ka) _ ..

T Citytal naukewy — rawodowy)
lutegs 52 Elblazgu

> .
uradzony (a) dnia 7. 19T r.ow Y

]

posiada przygetowanic zawodowe upowa:iniajjee do wykonywania samodziclnej funkeji o oeee :

projektanta
et e e ol
architektoniczne]

W SPECIAROUENE e e R e ey oo e AR
- ) . . (rodza) specjalnodcl technlczno-budowlanc)) ) ¢

w zakresie <. i e R . i S

d
- - = R o
- 5 sk £ N T ke .
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sk - i 2 v E A e : . o : ‘
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. e ‘: & - - T : o

TR (specjalizacja zawodowa) B ’ ] A )

CWD MA-BUA-I4 zam. 10047-Kw-W-78 WDA zam. 211-K1 50.000 plim, 7ig

% . = 15.
- ¥ ¥ L2
5 7 v b i X = ¥
B . p
¥ t e NS ¢
- e _ 3 i 2%
et s B - ¥ ol 4
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konstrukeji fundamentéw grebokich 1 trudniejszich
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i kontrclowania wytwarzaniz konstrukeyjnych elemerntd:w
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Toruh, dnia 20.03.1992r.

Nr GP. I.7342-39-TO-32

DECYZJA Q STWERDZEMU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC

Oy FERHIEMI A SAMCOCDCI ELNYCH Fimdellii TeCHMITENTCH W SUDSWNICTWIE

Na podstawie § 13 gst.l pki.2 rozporzadoenia Minisira
Sespedarki Tersnowe] i Jchrony Srodowiska = dnia 26.02.1675r. -Dz. U
NE 8-78 wraz @ pdEIn.zmianami o w SOrawlie Samodzisinychn funic jLr technicoz -~
nveh w oudowniciwies.stwlierdza sis. Ze:

Fanli> IRENA DR ANKOGYW S H &
Lanei naukowy—zawodowy:  BGe in=. DUdowrnLcLwa

uradzonvCa) dnia 5 maja LS54 r. w Brodnicy

posiada privgotowanis ftawodowe ypowxznlzjactes do wykonywania

amodzisinei funkcii projektania

Ui

£,

spacjainosci konsirukcy jno-budowlane j
w zZakrazsie . w.

Pan(Cil IRENA DRANKOWSHA Jest upowainionwvl(al o

¢

1. Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan konsirukoyjno-— budowlanych
sudynkdéw oraz innych budowli. z wytaczeniem linii. wezidw i stacli
tol=jowych, drdg i nawlierzchni lotniskowych. mostdw. budowii nydro-

tecnnicznvehn 1 meliorac}i wodnyoh.
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DECYZIA

© STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienls samodzielmych funkejl technicznych w budownictwle
ust.1 i 3, §7 .
b ust,2, §5 ust, 1,86 5130t phe o B L

Na podstawle § ... ..ot n veses e .
rorporzadzenia Minlscra Gospodarki Terenowe] | Ochrony $rodowiske, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawle somodzielnych funkejl techalcznych w budownictwie {Dz. U, Nr 8, pez. 7
oraz Hinistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa s 4n,20,XX1.1988 =,

/Dz U, Er 42, pos.334/ stulerdzam, 2e 2

Jan Lorkowski

Obywatel{ka) ...... seasnrsenve eeescsssssasdissnannn
doktor nauk techmicznych, inZzynier budownictwa Ijdowego

SssssssanssssasnscdsdtosadtiaBancs

................. saasnsssas

. [ ]
L Gaassku
weodvonyle) da o) IR s BT g o R s

postada prrygotowanie rawodows upowainlojqee do wykonywanla samodzieine] funke)l
projektante oraz kierownika budowy i robét

D N N N R R I P P T R Y

R e T T T

konstrukey jno - budowlanej

w spacjalnofel .......ca.. Sen e ey ERNRNIS 5 i G P et (R RSCR OO S IPPRO earEe e
w zakresle ........ ?g-é-.}f:?bn‘dovlll ................... e SN S PG G o o
Obywatel{ka) ..... '{ an. _I_.gx_'kgqg'ki‘ ......... R Jest upowainlony(a) do:

1. Sporzadzanie projektiw w zakresie rozwiszah konstrukeyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wylgczeniem linii wezléw 1 stacji kole=
Jowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechmicznych i melioracjli wodnych,

2. Sporzadzania w budownictwie 086b fizyoznych projektéw w zakreste
rozwigzad architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnyoh innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zegospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedaeych budynkami.

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kgntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych slementéw budowlanych
oraz ocenlania i badania stam technicznego w zakresie wszelkich

budynkéw oraz :Lmych budowli, z wylgozeniem 1inii, wezldw 1 stacji

kolo"jonych, drég oraz lotniskawych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw qowli taydrotnﬁf_micznyé_h 1 wodnomelioracyjnych.
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%/z INZYNIEROW
oA pypowscTwa

Nr sprawy

Bydgoszcz, dnia ,2 6 maja 2011 r.

KUPOIIB/KK-025-0028/11

Pan

Jan Lorkowski

ul. Falata 4/1
85-309 Bydgoszcz

W zwigzku z wnioskiem z dnia 14.05.2011 r. dot. interpretacji posiadanych przez Pana uprawnien
budowlanych wyrazonych w decyzji Nr GP-KZ-7342/76/91 z dnia 16.05.1991 r. wydanej przez Wojewode

Bydgoskiego,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

uprzejmie wyjasnia, ze przedmiotowe uprawnienia budowliane, w rozumieniu ustawy z dnia 24.10.1974 1.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46, z péZn. zm.), jak rowniez
obecnie obowigzujacych przepiséw - 53 uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej:
= bez ograniczen do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta wg upowaznienia podanego w
pkt 1 w/w decyzji;
bez ograniczei do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy Ilub robdt wg
upowaznienia w pkt 3 w/w decyzji;
w ograniczonym zakresie do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej wg upowaznienia pkt 2 w/w decyzji, do ktérego przystaje przepis wymieniony w
podstawie wfw decyzji, a mianowicie:

§ 6 ust. 1, znowelizowany rozporzadzeniem MGPIB z dnia 18.07.1991 r. (Dz. U. Nr 69, poz.
299) do brzmienia:

~0s0by z wyZszym wyksztafceniem technicznym, posiadajace przygofowanie zawodowe
wymagane do pefnienia funkcli obejmujacych kierowanie, nadzorowanie i kontrofowanie
techniczne budowy i robot, s3 uprawnione rowniez do sporzadzania projektow w
budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o kubaturze do 1000
n? w zakresie objetym dang specjainoscig techniczno - budowlang, w kidrej moga
kierowad budowa lub robotami.”

§ 6 ust. 3, znowelizowany jw. ze zmiang ust. na 2 i do brzmienia:

L0soby posiadajace przygotowanie zawodowe wymagane do pefnienia funkcii

obejmujacych kierowanie, nadzorowanie i kontralowanie techniczne budowy Jlub robot w
specjalnosci  konstrukcyjno - budawlane; 53 uprawnione rowniez do: sporzgdzania
projektow w  zakresie mmtqzan architektonicznych  budynkéw  inwentarskich 7
gospodarczych, adaplacii projektow powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania
plancw zagospodarowania dziatki 2wigzanych z realizacja tych budynkow.”

Dodac nalezy, ze projektowane obiekty budowlane, wymienione w w/w tekscie, nie podlegajg
ograniczeniom kubaturowym, jak rdwniez adaptacje projektdw powtarzalnych innych budynkdw bez
wzgledu na ich przeznaczenie.

(e} ujaq,

Z powazaniem

SEKRETARZ
OKREGOWEJ KOMISJ KWALIFIKACYINES

ia: KUP 2CZY
Adresat rrpz Fr%ak ‘lzmmm
2. a/a

KUJAWSKO - POMORSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
RS.03N Rvdanstez nl R Ruminckican A el (521 I0ATNSO fav (S7) 3RA TN 59 e-mail knn@niih ore.nl. NP §54-25-19-623
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UCHWAELA NR VIII/38/11
RADY GMINY CHELMZA

z dnia 24 marca 2011 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w rejonie wsi Koficzewice w Gminie Chelmza.

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 22004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr
45, poz. 319 iNr 225, poz. 1635, 22007 r. Nr 127, poz. 880, z2008 r. Nr 199,
poz.1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 424, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr
155, poz. 1043) uchwaty nr XXTV/132/08 Rady Gminy Chelmza z dnia 29 marca 2008
r. wsprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chetmza w czesci wsi Skape oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia § marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 22009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 2 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675),
po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chelmza przyjetym uchwata Nr XLV/308/09 Rady Gminy
Chetmza z dnia 30 pazdziernika 2009 r. uchwala sie, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
polozonych w rejonie wsi Koriczewice w Gminie Chetmza, zwany dalej planem.

2. Podstawg prawna planu stanowi uchwata nr XLVIII/330/09 Rady Gminy
Chelmza zdnia 18 grudnia 2009 r. wsprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw polozonych
w rejonie wsi Koriczewice w Gminie Chelmza.

3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustalen planu oraz okresla
granicg obszaru objetego planem.

§ 2. I. Uchwata ustanawia obowiazujace na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa miejscowego.

2. Oprocz przepiséw niniejszej uchwaly na obszarze objetym planem maja
zastosowanie przepisy odrebne.

§ 3. Integralnymi czesciami uchwaly sa:

1) rysunek planu w skali 1:1000 jako zatacznik Nr 1;
2) rozstrzygnigeie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu jako

zatacznik Nr 2;

1d: JGUWP-MKLQI-FIANK-WRVMO-EJIIR. Podpisany Strona |
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3) rozstrzygnigeie dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadad wlasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania jako zatgcznilk Nr 3.

§ 4. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) przepisach odrgbnych - nalezy przez to rozumied obowiazujace ustawy

| rozporzadzenia, normy, a takze obowigzujace na terenie gminy przepisy gminne;

2) ustawie - nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.);

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig, na
ktérej moze by¢ lokalizowana gtéwna $ciana budynku, z zakazem jej przekroczenia,
za wyjatkiem takich elementéw architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap
dachu, balkon, schody zewnetrzne, taras itp;

§ 5. 1. Dla obszaru objetego planem ustala sie:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego;

3) zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1izabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

6) parametry iwskaZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektdéw, wskazniki intensywnosci zabudowy;

7) szczegdtowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomos$ci objetych planem
miejscowym;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

9) sposdb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania
terenow;

10) stawke procentowa, na podstawie ktorej ustala sie oplate, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy;

I1) granice terendéw stuzacych organizacji imprez masowych.

2. Ze wzgledu na niewystgpowanie na obszarze objetym planem, nie ustala sie:

1) szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenn wich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

2) granic isposobow zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, wtym terendw
gémiczych, atakie narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, oraz zagrozonych
osuwaniem sig mas ziemnych.

A
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Rozdzial 2.
Ustalenia dla obszaru objetego planem

§6.1. Dla obszaru objgtego planem ustala si¢ zasady ockrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej:

l)na obszarze objgtylm planem nie odnotowano wystepowania stanowisk
archeologicznych ani innych obiektéw podlegajacych ochronie:;

2) w przypadku odkrycia, w trakcic realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne sa zobowiazane zabezpieczyé znalezisko, wstrzymacé wszelkie
prace mogace je uszkodzi¢ Iub zniszczy¢ iniezwlocznie powiadomic
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wéjta Gminy Chetmza.

2.Dla obszaru objetego planem w zakresie ochrony S$rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, w tym obiekty podlegajace ochronie: zakaz prowadzenia
dzialalnosci irealizacji inwestycji zaliczanej do przedsigwzied mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko.
3.Dla obszaru objetego planem ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy
1 budowy systemu komunikacji:
1) zewnetrzny ukfad komunikacyjny tworza przebiegajace poza obszarem objetym
planem droga krajowa nrl, droga wojewédzka nr 551;
2) dostgpnos¢ komunikacyjna obszaru objetego planem poprzez skrzyzowanie drogi
wojewddzkiej z droga publiczng 2KDD;
3) zakaz realizacji zjazdéw z drogi krajowej i wojewadzkiej;
4) miejsca postojowe w ilosci co najmniej 20 miejsc postojowych dla samochodéw

osobowych i 5 miejsc dla autobusdéw oraz dodatkowo minimum 3 miegjsca postojowe
dla samochodéw osobowych na 100m? powierzchni uzytkowej budynkow

ustugowych.
4.Dla obszaru objegtego planem ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy
1 budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wod¢ ustala si¢ zaopatrzenie w wode z gminnej sieci
wodociagowej, o parametrach sieci  dostosowanych  do  wymogéw
przeciwpozarowych, na warunkach gestora sieci:

2)w zakresie gospodarki $cickami sanitarno-bytowo-gospodarczymi, ustala sie
odprowadzanie do gminnej lub lokalnej oczyszezalni $ciekéw systemem kanalizacji
sanitarnej albo do przydomowej oczyszezalni $ciekow;

3) w zakresie odprowadzania wod opadowych (deszczowych), w tym z utwardzonych
placéw, parkingdw idrég wewnetrznych, ustala si¢, po ich podczyszezeniu,
odprowadzanie powierzchniowo, a docelowo do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogolnosplawnej;

4) w zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

a) czasowe gromadzenie odpadow statych w przenoénych pojemnikach na
wyznaczonym miejscu w obrebie dzialki, wskazana segregacja odpadéw,

[d: JGUWP-MKLQI-FIANK-WRVMO-EJNR. Podpisany Strona 3




b) wywéz odpaddw na skladowisko odpaddw,
¢) zagospodarowanie odpadéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) w zakresie systemu telekomunikacji (takze telefonii komérkowe;j i teletransmisji
danych) ustala si¢ korzystanie z istniejacej oraz projektowanej sieci i urzadzen, na
warunkach gestora sieci, zakaz budowy wolnostojacych wicz, dopuszcza sig
lokalizacje anten na budynkach;

6) brak urzadzeft melioracji podstawowych, istnicjace urzadzenia melioracji
szczegolowych- drenowanie, nalezy zachowaé lub przebudowaé w uzgodnieniu

z odpowiednia instytucja.

5.Dla obszaru objetego planem ustala si¢ zasady modermnizacji, rozbudowy
ibudowy systemu infrastruktury technicznej w zakresie zaopalrzenia w energie
elektryczna:

1) zasilanie w energie elektryczng z GPZ Chetmza-ZDZ;

2) nalezy wybudowac stacje transformatorowa stupowa 15/04 kV z transformatorem
w zaleznosci od potrzeb zasilanej z linii elektroenergetycznej SN-15kV:

3) zaopatrzenie w energie elektryczng =z istniejacej lub projektowanej sieci na
warunkach wydanych przez gestora;

4) dopuszcza si¢ przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej na warunkach i w
uzgodnieniu z gestorem;

5) oswietlenie zewnetrzne iwewnetrzne zaprojektowac i wykona¢ z zachowaniem
przepiséw dotyczacych obrony cywilne;.
6. Do czasu realizacji ustalenn planu teren pozostawia sie w dotycheczasowym
uzytkowaniu.

§ 7. 1. Przeznaczenie terenu 1Up: teren zabudowy ustug publicznych (miejsce
pamigci narodowej - Kopiec Ziemia Polakéw).

2. Linie rozgraniczajace teren oréznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania wyznaczone zostaty na rysunku planu.

3. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego, w tym parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odleglosci 30 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi krajowej,
b) w odleglosci 25 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej,
¢) w odlegtosci 15 m od linii rozgraniczajacej z terenem 2KDD;
2) Kopiec wraz zbudynkami o funkcji muzealnej, dydaktycznej, kulturalne;
1 turystycznej:
a) pomnik - kopiec z platforma widokowa, budowla o wysokosci do 25 m, $rednica
u podstawy do 60 m,

b) wysokos¢ zabudowy do 10 m od poziomu terenu, budynki maksymalnie dwie
kondygnacje nadziemne,

¢) gabaryty budynkow, szerokosé elewacji frontowej oraz ksztalt dachu - dowolne;

1d: JGUWP-MKLQI-FJANK-WRVMO-EJIJR. Podpisany Strona 4




3) istniejace obiekty: krzyz, mur pamigci z wbudowanymi kasetami z ziemia z miejsc
walk oraz towarzyszaca infrastruktura do zachowania, z mozliwoscia przebudowy
i rozbudowy zgodnie z ustalong linig zabudowy;

4) w przypadku realizacji funkcji handlowej ogranicza sie powierzchnie sprzedazowq
+ maksymalnie 50 m? w budynku ushugowym; :

5) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
maksymalnie 30%, do powierzchni zabudowy zalicza si¢ powierzchnie zabudowy
budynkéw oraz kopca mierzong na poziomie posadowienia obiektu;

6) udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni terenu;
p g ) p

7) w ramach przeznaczenia terenu przewiduje sie infrastrukture techniczna, urzadzenia
techniczne, parkingi, zieleni, ciagi piesze, §ciezke rowerowq lub pieszo-rowerowa,
plac stuzacy obchodom uroczystodci padstwowych, obiekty male] architeltury,
pomniki, budynki, kopiec itp.;

§8) dostepnos¢ komunikacyjna wylacznie z drogi 2KDD.

4. Teren stuzacy organizacji imprez masowych nalezy wyposazyé w odpowiednie
urzadzenia techniczne i budowlane.

5. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) zakaz lokalizacji obiektéw oraz prowadzenia dziatalnosci nie zwiazanych z ochrong
[ub obstuga miejsca pamieci narodowe;j;

2) zakaz budowy ogrodzen z petnych prefabrykatéw betonowych, azurowych z siatki,
drewnianych, murowanych, metalowych, mozliwosé realizacji zywoplotow
i nasadzen szpaleréw drzew, krzewdw;

3) zakaz lokalizacji no$nikéw, urzadzen itablic reklamowych itp., dopuszcza sie
umieszczanie nosnikéw  informacyjnych i szyldéw zwigzanych  wyvlacznie
z dziatalnoscig na obszarze objetym planem:

a) na budynkach,

b) wolnostojace o wysokosei do 4m od poziomu terenu z uwzglednieniem
maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy,

¢) na obiektach malej architektury;

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw (w tym handlowo-ustugowych),
z wyjatkiem zwiazanych z organizacja imprez masowych.

6. Zasady 1 warunki taczenia i podzialu nieruchomosci:
1) minimalna wielko$¢ dziatki 2000 m? ;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 30 m;
3) pod potrzeby infrastruktury technicznej - bez ograniczes;
4) zakaz wydzielania drog wewnetrznych;
5) dopuszcza sig scalenie dzialek.

7. Ustala sig stawke procentows stanowiaca podstawe do okreslenia oplaty, o ktdiej
mowa w art, 36 ust. 4 ustawy w wysokosci 0%.

§ 8. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenu 2KDD: droga publiczna dojazdowa.

ot
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2. Linie rozgraniczajace teren oréznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania wyznaczone zostaly na rysunku planu.

3. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, w tym parametry
i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) pas terenu o szerokosci 5 m, stanowigcy teren na poszerzenie drogi znajcfujqcej sie
poza obszarem objetym planem (dziatka Nr 231/17);

2) realizacja skrzyzowania drogi wojewddzkiej z droga dojazdowa;

3) w ramach przeznaczenia terenu przewiduje si¢ infrastrukture techniczna, urzadzenia
techniczne, parkingi, zielen, chodnik, sciezke rowerowa lub pieszo-rowerowa,
jezdnig lub pieszojezdnie itp.

4. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizacji nosnikéw, urzadzen i tablic reklamowych itp.;

2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow (W tym handlowo-ustugowych),
z wyjatkiem zwiazanych z organizacjq imprez masowych.

5. Zasady i warunki scalania i podzialu terenu: bez ograniczen.

6. Ustala si¢ stawke procentowa stanowiaca podstawe do okreslania oplaty, o kiérej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokosci 0%.

Rozdzial 3.
Przepisy koficowe

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza sic Wojtowi Gminy Chetmza.

§ 10. Decyzja Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi zdnia 22.10.2010 r. znak
GZ.tr.057-602-396/10 w sprawie wyrazenia zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych
na cele nierolnicze, nielesne .

§ 11. Uchwata podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz ogloszeniu na stronie internetowej gminy i wchodzi
w zycie po uptywie 30 dni od daty jej publikacji.

r— N Zatacznik Nr 1 do Uchwaly Nr
‘.-DA G\ LEEWODRNICZAC
Q=1 \ Liiny VIII/38/11
: " )__' Rady Gminy Chetmza

z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zalgcznik nr 1

Zalgeznik Nr 2 do Uchwaty Nr
VIII/38/11
Rady Gminy Chetmza
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7 dnia 24 marca 2011 r.

Zalacznik2.doc

Zalgeznik nr 2

Zatacznik Nr 3 do Uchwaly Nr
VII1/38/11

Rady Gminy Chelmza

z dnia 24 marca 2011 r.

Zalacznik3.doc

Zalacznik nr 3
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Yzasadnienie

Rada Gminy Chetmza podjgta uchwate Nr XLVII/330/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
W sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendw potozonych w rejonie wsi Konczewice w Gminie Chelmza.
Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
polozonych w rejonie wsi Koriczewice w Gminie Chehnza jest zgodny ze Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmza.
Spetnione  zostaly ~ wymogi  stawiane przepisami  ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80, poz. 717 zpézn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 118, poz. 1233).
Zgodnie zart. 17 pkt 1-14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wykonano wymagane czynnodci proceduralne zwiazane z przystapieniem do prac nad
planem. Do projektu planu zostalo zgloszone wnioski instytucji i organéw
uzgadniajacych i opiniujacych. Nie wplynely zadne wnioski 0séb indywidualnych lub
jednostek organizacyjnych. Wnioski instytucji zostaly uwzglednione w dalszych
pracach planistycznych.
Nastgpnie sporzadzono projekt planu, ktéry uzyskal wymagane ustawa opinie
iuzgodnienia, wtym pozytywna opinic Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej. Projekt planu wraz z prognoza oddzialywania na $rodowisko byly
wyltozone do publicznego wgladu w dniach od 30 listopada 2010 r. do 29 grudnia 2010
r. Do projektu planu oraz do prognozy oddziatywania na $rodowisko nie wplyngly
zadne uwagi.
W trakcie wylozenia dniu 17 grudnia 2010 r. odbyta sie dyskusja publiczna nad
przyjetymi rozwiazaniami projektu, Na dyskusje stawili sie projektant planu,
przedstawiciele Urzedu Gminy Chetmza. Po ponownym przeanalizowaniu rozwiazan
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, ze nie ma
zastrzezen  do przedstawionych rozwiazan przestrzennych.
Biorac powyzsze pod uwage podjecie niniejszej uchwaty uwaza sie za uzasadnione.

[d: IGUWP-MKLQI-FJANK-WRVMOQ-EIJR. Podpisany Strona 1



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO
DLA TERENOW POLOZONYCH W REJONIE WSI KONCZEWICE
W GMINIE CHELMZA

QZNACZENIA
up TERENY ZABUDOW/Y USLUGOWE PUBLICZNEJ
KOD TERENY KOMUNIKAC/ DROGA PUBLICZNA DOJAZOCVIA

i — GRANICA OBSIARU ORBJETEGQ PLANEM
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PRZEZNACZENMU LUB O ROINYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANA
A bdh MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA
LINIA ZABUDOWY
VIYMIARCWANIE

Zalgcznik nr 1 do uchwaty nr VIII/38/11
Rady Gminy Chelmza z dnia 24 marca 2011r.
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Wajt Gminy Chelmza
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zalacznik Nr 2

do uchwaty Nr VIII/38/ 11
Rady Gminy Chetmza

z dnia 24 marca 2011 r.

Rozstrzygniecie
0 sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
polozonych w rejonie wsi Konczewice w Gminie Chelmza

W okresie wylozenia do publicznego wgladu projektu planu w dniach od 30 listopada
2010 r. do 29 grudnia 2010 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakoficzenia okresu
wylozenia planu  nie wniesiono zadnych uwag w przedstawionym do uchwalenia
projekeie planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),




9% =

zatacznik Nr 3

do uchwaly Nr VIII /38 /11
Rady Gminy Chetmza

z dnia 24 marca 2011 r.

Sposdb realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla terenoéw polozonych w rejonie wsi Koficzewice w Gminie Chelmza
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

nalezgcych do zadan wiasnych gminy.

I. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
pofozonych w rejonie wsi Konczewice wprowadzi mozliwosé realizacji celu publicznego
z przeznaczeniem na lokalizacje miejsca pamigci narodowej ,, Kopiec Ziemia Polakow”
wraz z budynkami o funkcji dydaktyczno - turystycznej z mozliwosciq organizowania
zaj¢¢ dydaktycznych dla miodziezy, placu stuzacemu obchodom §wiat panstwowych i
uroczystosci patriotycznych.

2. Wskazane zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla terenow potozonych w rejonie wsi Konczewice w Gminie Chetmza to zadania
wiasne samorzadu terytorialnego, tak wigc nie wptyna na dochody Gminy.

3. Realizacja postanowien planu to zainwestowanie ze sfery dziatalnosci publicznej
samorzadu terytorialnego. Tak wigc wydatki stanowi¢ beda koszty wykonania
poszczegolnych inwestycji Gmina moze uczestniczy¢ posrednio, tzn. moga by¢ ujete jako
czeSC wigkszego zadania inwestycyjnego finansowanego  czesciowo ze zrodel
zewnetrznych( oprocz budzetu Gminy).

4. Realizacja postanowien planu wymaga rozbudowy sieci infrastruktury komunalnej ( w
tym sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz przylaczy ) w terenie |
Up zwiazanych z budowa Miejsca Pamigci Narodowej nastapi przez odpowiednie
Stowarzyszenie, w inwestycji tej Gmina moze uczestniczyé posrednio, tzn. moga by¢ ujete
jako czeS¢ wigkszego zadania inwestycyjnego finansowanego czesciowo ze zrodel
zewnetrznych( oprocz budzetu Gminy).

5. Zainwestowanie wskazanych planem obszaréw wymaga budowy drogi w terenie
2KDD oraz moze budowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej z droga 2KDD- budowa

zjazdu.




_ W Zalacznik nr 1 do uchwaly nr VII/38/11
Rady Gminy Chelmza z dnia 24 marca 2011r.

Organ Sporzadzajacy
Wajt Gminy Chelmza
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZABUDOWY UStUG PUBLICZNYCH
- MIEJSCE PAMIECI NARODOWEJ

»KOPIEC ZIEMIA POLAKOW,, _
W MIEJSCOWOSCI KONCZEWICE gm.CHELMZA
dziatka nr231/24 OBREB KONCZEWICE 0013

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Materiaty INWESTORA

1.3 Aktualna mapka syt. —wys. w skali 1 : 500
1.4 Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA terenu

ustug publicznych — miejsce pamigci narodowej ,,KOPIEC ZIEMIA POLAKOW ,
w miejscowosci KONCZEWICE Gm. CHEEMZA na dziatce nr 231/24.

Gtéwnym przeznaczeniem jest stworzenie odpowiedniego miejsca dla
Kultywowania tradycji patriotycznych oraz integracji mieszkafncow w wymiarze
wielopokoleniowym.

Pomystodawca takiego miejsca jest zawigzane Stowarzyszenie ,,KOPIEC
ZIEMIA POLAKOW,,.

3. LOKALIZACJA | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Przedmiotowa nieruchomos$¢ znajduje sie w miejscowosci KONCZEWICEgm.
CHELMZA idotyczy czescidziatki nr 231/24. Teren usytuowany
jest przy skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej 551 relacji Strzyzawa — Unistaw —
Wabrzezno z droga krajowg nr 91 przed wjazdem do wsi Konczewice po lewej
stronie jadac od miasta Chetmzy.

Nieruchomos¢ stanowi wtasno$¢ Gminy Chetmza na podstawie aktu
notarialnego Rep. A Nr 12365/2015 z dnia 23.12.2015 r. Teren ujeto w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, dla terenéw potozonych w rejonie wsi
Konczewice, uchwalonym przez Rade Gminy Chetmza Uchwata Nr VI11/38/11 z dnia
24 marca 2011 r. jako teren o symbolu 1 Up — teren zabudowy ustug publicznych
( miejsce pamieci narodowej - Kopiec Ziemia Polakéw ).

Na sasiedniej dziatce nr 231/23 znajduje sie wzniesienie o ksztatcie scietej
piramidy , na ktérym posadowiono krzyz i gtaz pamieci Jana Pawta Il jako zalazek
przysztego Kopca. Od wzniesienia w kierunku wschodnim biegnie mur ceglano —
kamienny mieszczacy kasety z pamiatkowymi urnami. Wszystkie te elementy
otoczono zielenig o charakterze klombow.



Czesc dziatki nr 231/24 przeznaczona pod budowe kopca znajduje sie na
wschod od gtazu pamigci, ograniczona od pétnocy pasem drogowym drogi
wojewodzkiej nr 551, zas od wschodu przylega do pasa drogi lokalnej / gruntowej /
oznaczonej w mpzp symbolem 2 KDD. Bezposrednio przy tej ostatnio wymienionej
drodze zalega nasyp wys. ok. 2,0 m, ktérego zawarto$é zostanie wykorzystana przy
budowie Kopca. Teren nie jest zabudowany, ani ogrodzony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Lokalizacja obecnej inwestycji - KOPCA ZIEMIA POLAKOW jest zgodna
z ustaleniami mpzp, ktéry to okresla zasady ochrony i ksztattowanie tadu
przestrzennego, w tym parametry i wskazniki zabudowy. Miejscowy plan dopuszcza
lokalizowanie kopca wraz z budynkami o funkcji muzealnej , dydaktycznej, kulturalnej
i turystycznej. Dla tej zabudowy okresla nieprzekraczalne linie zabudowy oraz
gabaryty i parametry .

Jednakze z uwagi na bonitacje gleby / Rllla / Inwestor nie podejmuije sie
lokalizacji zadnej zabudowy. Zgodnie z programem i oczekiwaniem Inwestora
teren bedzie miat charakter rekreacyjno — edukacyjno — turystyczny w postaci
zieleni gtownie niskiej i $ciezek szutrowych wzbogacony sztandarowa budowlg
ziemna,, jaka ma by¢ KOPIEC. Pozostate elementy zagospodarowania petnig role
pomocnicza i uzytkowg : maty amfiteatr jako miejsce letnich wyktadéw oraz palenisko
gilowe z miejscami dla uczestnikéw mniejszych grup. Pozostate elementy
zagospodarowania tego specyficznego miejsca to: parkingi, toalety toi- toi, kontener
na odpady state, kosze na smieci, tawki , stojak na rowery i tablica informacyjna.

Kopiec ZIEMIA POLAKOW usytuowany zostat w odlegtosci 35 m od krawedzi
drogi wojewodzkiej i 41,40 m od pin naroznika dziatki / w granicach opracowania /.

Dojazd na teren odbywac sie bedzie z drogi lokalnej 2 KDD
/ poprzez zmiang statusu zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 551, co jest przedmiotem
odrebnego opracowania i audytu /.

Zgodnie z planem miejscowym pas terenu szer. 5,0 m rownolegty do drogi
2 KDD zostaje przeznaczony na poszerzenie jej pasa drogowego. Parking
wewnetrzny zlokalizowano bezposrednio przy tym pasie. Przewidziano 12 mp dla
samochodow osobowych oraz 2 miejsca dla autokardw. Nawierzchnia parkingdw
nie zalicza sie do Scisle ,,utwardzonej,,. Wykonana zostanie z ttucznia watowanego
na podbudowie z kruszywa i warstwie odsaczajacej . Zatem nie zalicza sie do
nawierzchni wymagajgcych odwodnienia. Osobom lub grupom rowerzystow
zapewnia sie dojazd istniejaca $ciezkg rowerowg wzdtuz drogi wojewodzkiej.

W poblizu parkingu zlokalizowano miejsce dla ustawienia kontenera na odpady state.

Inwestycja spetnia ustalenia mpzp w zakresie wskaznika powierzchni
zabudowy, nie posiada zadnej zabudowy kubaturowej.

W zakresie odprowadzania wod opadowych spetnione zostato ustalenie mpzp
§ust.4 pkt3, inwestycja nie posiada nawierzchni utwardzonych na parkingach i
drogach wewnetrznych, natomiast pozostate wody opadowe tj z kopca czy $ciezek
odprowadzane sg powierzchniowo. Nie wystepuje szczegdlne Korzystanie z wod.

Tak wiec projektowany kompleks posiada charakter wielofunkcyjny, jednak
wiodacy funkcja jest Pamieé¢ Narodowa.



5. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE
Na przedmiotowym terenie wystepuije jedynie kablowa linia

elektroenergetyczna NN oraz linia telefoniczna .
Dla projektowanej inwestycji nie przewidziano zadnych przytaczy.

6.BILANS TERENU

Powierzchnia terenu wynosi 0.6110 ha, w tym:

- pow. trawiasta - 3115,0m2

- pow. &ciezek / szutrowa / - 1125,0 m2

- pow. parkingu - 650,0 m2

- pow. kopca - 5750m2

- pow. amfiteatru - 190,0 m2

Powierzchnia biologicznie czynna przekracza 50 % terenu , co jest zgodne z §7 ust.3
pkt6 mpzp.

Teren nie jest ogrodzony, stanowi przestrzen otwarta. Wzdtuz drogi wojewodzkiej
zaprojektowano trawnik z niskim zywoptotem i krzewami iglastymi o formie ptozacej.
Pozostaty teren trawnikow uzupetnic¢ zielenig srednio wysoka / drzewa : jarzab, lipa
krzewy: berberys , pigwa posolita /

7.WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym podtozu rozpoznano wystepowanie gruntéw czwartorzedowych
. plejstocenskich i holocenskich.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono korzystne warunki gruntowo — wodne
dla planowanego przedsiewzigcia. Podioze no$ne stanowig mineralne grunty rodzime:
plastyczne i twardo plastyczne , morenowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny
piaszczyste zwigzte. Podtoze stabonoéne stanowi gleba o stwierdzonej migzszosci
0,3—-0,7 m.

Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

1.DANE OGOLNE KOPCA

- podstawa budowli : $rednica 25 m
- taras gorny : srednica 4,50 m
- wysokos¢ kopca : 8 m

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- forma scietego stozka

- konstrukcja geotechniczna korpusu / wg szczegotow branzy geotechnicznej /
- podstawa kopca w postaci muru oporowego

- sciezka szer. 1,10 m

- taras gorny widokowy w postaci ptyty zelbet. gr. 40 cm

- zabezpieczenie tarasu : balustrada stalowa

- wyposazenie tarasu : 3 maszty stalowe flagowe, tablica pamigtkowa



Il . DANE SZCZEGOtOWE, KONSTRUKCYJNO — MATERIAL OWE
KOPIEC

Kopiec w formie $cietego stozka o $rednicy u podstawy 25 m, na tarasie o
srednicy 4,50 m i wysokosci 8 m otrzyma podstawe w postaci muru oporowego z
kamienia polnego do wysoko$ci 100 cm.Dno podstawy kopca wykorytowane do
poziomu gruntu rodzimego. Na dnie utozone zabezpieczenie z warstwy betonu B10 ,
gr. 15 cm. Rdzen kopca z niesortu budowlanego wyselekcjonowanego obfozonego
korpusem z dowolnego gruntu zbrojonego nastepnie geosyntetykami strukturalnymi
z zaprawionymi nasionami, pokryta darnia. Podejscie dla pieszych w formie &ciezki
Slimakowatej o szer. 1,10 m zwirowej na podbudowie z ttucznia lub kamienia polnego
wypesazona w krawezniki i korytkowe odprowadzenie wody od wewnatrz $ciezki.

Wokot korpusu opaska zwirowa chfonna , wierzch wysypany thuczniem.
Szczyt kopca wienczy platforma widokowa w postaci ptyty zelbetowej gr. 40 cm
obtozona ptytami granitowymi40x40 |ub zabezpieczona antyposlizgowo zywica.
Balustrada stalowa wys. 1,20 m mocowana do brzegéw ptyty / marki stalowe /.

AMFITEATR

Amfiteatr odkryty 6 - stopniowy c¢wierckolisty o wym stopni 45x 120 cm,
wzmocniony $ciang oporowg zelbetowg w ksztatcie ¥4 okregu oraz murem oporowym
bocznym / obustronnie /. Stopniowanie w postaci $cianek pionowych gr.20cm z
betonu C20/25 i poziomoéw z kostki granitowej 10x10 na podsypce piaskowej
zaggszczonej do Id = 0,40 . Stopnie wiasciwe wewnetrzne betonowe na podsypce
piaskowej j.w. Zabezpieczenie balustradg stalowa wys. 1,10 m .

Moéwnica kamienna z granitu wys 1,30 m.

MALA ARCHITEKTURA

Pozostate elementy matej architektury : tawki, stojak na rowery, tablica
informacyjna, kosze na $mieci, toalety toi — toi systemowe wg zataczonych kart
obiektu.

lll. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.)

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U.2013
poz. 1232 )

- Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. art.35 ust.3



teren inwestycji ,,KOPIEC ZIEMIA POLAKOW,, zawiera sie w ramach dziatki
Nr 231/24 oraz 231/17 / droga 2 KDD ~ wtasno$é Gminy Chetmza oraz
dziatki nr 224/3 — droga wojewddzka.




INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWLA ZIEMNA
KOPIEC ,,ZIEMIA POLAKOW”
W KONCZEWICACH
GMINA CHELMZA,

oprac.. mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

Torun, czerwiec 2016 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

DLA PROJEKTU BUDOWLI GEOTECHNICZNEJ ZIEMNEJ - KOPCA
W KONCZEWICACH
GMINA CHELMZA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Teren miejsca pamieci jest miejscem zgromadzen i uroczystosci lokalnych nie stwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Budowe kopca nalezy wykonywacé zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny,
majac szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa ochrony zdrowia zawarte w przepisach
Jw.
A. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
UKLAD PRZESTRZENNY
- wykonanie etapu | tj. podstawy kopca
- wykonanie murku okalajacego i opaski zwirowej
- wykonanie rdzenia i korpusu
- wykonanie $ciezki i tarasu widokowego
- uzupetnienie i kultywacja roslinnosci ozdobne;j,
- uzupetnienie utozenia gtazéw polnych
- wykonanie nieutwardzonego parkingu i $ciezek
MALA ARCHITEKTURA
- wykonanie amfiteatru
OSWIETLENIE
- NIE DOTYCZY
B. Istniejgce obiekty budowlane:
- nie dotyczy
C. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie dotyczy
D. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Prace przy uzyciu sprzetu do podnoszenia i ubijania ziemi



Zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
Roboty na wysokosci:

- zachowanie ostroznosci przy budowie tarasu widokowego, zabezpieczenie $ciezek

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych — podtaczenie oswietlenia:

- szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia
przez osobe uprawniona.

F.  Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t w sferach szczegdinego zagrozenia zdrowia:
- nie wystepuje

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i §3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy przed

rozpoczeciem robdt budowlanych winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
planem BIOZ.

Opracowat:
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Branza
konstrukcyjna
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POZ: 1.0. KONSTRUKCJA ZELBETOWA AMFITEATRU.

POZ:1.0. Plyta fundamentowa zelbetowa amfiteatru o przekroju

300 mm x 1150 mm na koncéwkach plyty jej grubosc zmiejszamy do
200 mm. Beton konstrukcji C25/30; Stal B500 SP. Plyta fundamentowa
Zbrojona 12¢16 w rozstawie poziomym co 300 mm- dolem i géra.

Préty glowne nr 1.1, $16 w rozstawie poziomym co 200 mm:;
profilowane-zaginane jak rysunek. Prety nr 2.1. $12 w rozstawie
poziomym co 200 mm.

POZ: 1.01. Sciana zelbetonowa amfiteatru grubosci 250 mm wysokosci
brutto z plyta 3400 mm. Sciana wykonana z betonu C25/30 a zbrojenie
Ze stali BS00SP. Sciana zbrojona pretami nr:2.0. $16 w rozstawie
poziomym co 200 mm nr 2.1. $12 co 200 mm. Prety rozdzielcze ¢12
obustronnie w rozstawie pionowym co 300 mm — jak rysunek. Prety
dystansowe nr 2.4. w ksztalcie litery [ z preta ¢ 6 mm ukladac w
rozstawie pionowym co 300 mm, a poziomym co 500 mm. Poziom
posadowienia gorny sciany zelbetowej amfiteatru POZ:1.01. wynosi
+2,70 m.

Sciana boczna amfiteatru oparte na plytach fundamentowych POZ:1.02.
POZ: 1.02 — plyta o przekroju 300x1150 mm z betonu C25/30

zbrojona ¢16 prety podluzne w rozstawie poziomym co 300 mm, prety
poprzeczne nr 1.1. $16 mm w rozstawie podluznym co 200 mm. Nr 2.1.
$12 w rozstawie podluznym co 200 mm.

POZ: 1.03.plyta fundamentowa o przekroju 300 mm x 1950 mm beton
C25/30 zbrojona pretami 16 ¢ 16 mm w rozstawie poziomym co 300 mm.
Prety pionowe nr1.2. ¢ 16 mm w rozstawie poziomym co 200 mm.
Nr2.2. pret $12 mm w rozstawie poziomym co 200 mm. Prety
dystansowe ksztaltu [ $6 mm w rozstawie pionowym co 300 mm i
poziomym w rozstawie co 500 mm.

POZ: 1.4. Sciana zelbetowa grubosci 250 mm zbrojona pretami
pionowymi nr 1 ¢ 16 mm w rozstawie poziomym co 200 mm, pret 12
W rozstawie poziomym co 200 mm. Strzemiono dystansowe ¢ 6 mm w
Rozstawie pionowym co 300 mm i rozkladzie poziomym co 500 mm.
Prety rozdzielcze poziome 22 ¢ 12 mm obustronnie co 300 mm w
pionie. Dlugosc pretéw jak wyzej zaklady pretéw minimalne 60 x ¢;



POZ: 2.01. —2.05. PIERSCIENIE ZELBETOWE WIDOWNI
AMFITEATRU.

Pierscienie zelbetowe o przekroju poprzecznym 200 mm x 1150 mm,
Lukowe w plaszczyznie poziomej jak rysunek 5K -

Projektujé z betonu C25/39 i stali BS00SP.

POZ: 2.01. L=26,67 m; promien luku na rysunku:

POZ: 2.02. L=24,79 m; promien luku na rysunku;

POZ: 2.03. L=22,90 m; promien luku na rysunku;

POZ: 2.04. L=21,02 m: promien luku na rysunku;

POZ: 2.05. L=19,13 m; promien luku na rysunku

Pierscienie zbrojone podwajnie siatka zgrzewana z pretow ¢8 mm o
oczkach 100 mm x 100 mm zaklad siatki na siatke 300 mm.

Siatki 0 wymiarach 1050 mm x 6000 mm ukladane podwdjnie z dwu
Stron z pretami dystansowymi nr5 z preta ¢ 6 mm co 300 mm/

L=360 mm; ilosc szt 1500;
Pirscienie ukladane na podsypce piaskowo-cementowe] klasy 12Mpa;

Grubosc podkladu minimum 150 mm;

POZ: 1 SCIANA OPOROWA PIERSCIENIA WOKOL KOPCA.

Projektuje przekréj sciany oporowej 300 mm x 1200 mm z betonu
C235/30 zbrojone siatkami zgrzewanymi z pretéw ¢ 10 mm o oczkach
120x120 mm, stal BSOOSP. Siatki zgrzewane w pionowym dystansie
220 mm. Otuliny zbrojenia 40 mm.

Zaklady siatek na dlugosci minimum 250 mm. Pret dystansowy siatek
Sciany oporowej POZ:1.2. ¢ 6 mm ksztaltu [ 200x100x100 mm ilosc
sztuk 1050 szt; llosc siatek zgrzewalnych o wymiarach 1100x6000 mm

- 38 szt.



-
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POZ:2 PLYTA ZELBETOWA PORECZY.

Projektuje z betonu C25/30 wibrowana zbrojona 10 pretami $8 mm
L=620 mm; oraz 7 strzemion $6 mm o wymiarach 50 x 220 mm.
llosc plyt zelbetowych poreczy wejscia na Kopiec wynosi 120 szt.
Do poreczy mocowac slupek poreczy RK40x2 L=1230 mm.
Ocynkowany i malowany kolor RAL. Mocowanie do plyty slupka
Dwoma kotwami wklejanymi HILTl/ FISCHER M12x90 — 240 szt.

PLYTA ZELBETOWA WIDOWISKOWA KOPCA GORNA.

Plyte zelbetowa widokowa gérna kopca projektuje o wymiarach srednica
4500 mm i grubosc 300 mm: Beton C25/30 stal B500SP.

Plyte zbroje siatkami zgrzewanymi z pretow srednicy 10 mm o oczkach
100 x 100 mm. Otulina gérna, dolna i boczna 50 mm. Siatki goéra i dolem
W rozstawie pionowym 200 mm. Prety dystansowe [160x100x100 z
preta o srednicy 8 mm. llosc ceownikow dystansowych 90 szt. Po
obwodzie czery prety $10 mm w rozstawie pionowym co 50 mm po
obwodzie plyty z otulina 50 mm.

Projektowal : mgr inz. Andrzej Jozwiak K
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MIEJSCE EDUKACJI HISTORYCZNEJ KONCZEWICE GMINA CHELMZA DZIALKA NR 231/24
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BETON C25/30 - 63,37 m3;
PODKLAD CEM.-PIASKOWY 12 MPa - 11,10 m3;

Z2912c020cm
L=402¢cm;

~ R7ZUT FUNDAMENTOW | SCIAN ZELBETOWYCH 1 : 100

#16co30cm 3) #16c630cm

STAL B500SP @16 - 4968 kg;
STAL B500SP @12 - 2520 kg;
STAL B500SP @6 - 268 kg;

L=2462cm;
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PROJEKT BUDOWLANY GEOTECHNICZNY
BUDOWLA ZIEMNA
KOPIEC ZIEMIA POLAKOW

MIEJSCE PAMIECI NARODOWEJ W KONCZEWICACH
GMINA CHELMZA



1. PROJEKT BUDOWLANY

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Teren projektowanego miejsca pamieci usytuowany jest przy skrzyzowaniu drogi krajowej 91 |
drogi wojewodzkiej 551. W czesci wschodniej i poludniowej przylega do nieruchomosci rolnej
stanowigcej wlasnos¢ IHR Konczewice. Od potnocy, po dtuzszej scianie placu przebiega utwardzona
sciezka pieszo-rowerowa prowadzgca z Chetmzy do Konczewic. Od zachodu teren przylega do drogi
krajowe] 91. Na wydzielonej dzialce 231/23 usytuowano gtaz pamiatkowy z krzyzem oraz mur pamieci
mieszczacy urny z ziemia. Po rozbudowie matej architektury tj. miejsca postoju dla rowerzystow,
ciggow pieszych z tawkami, oraz miejsca rekreacyjnego, spetnia role miejsca uroczystosci i
zgromadzen o charakterze patriotycznym, edukacyjnym. Projektowana budowla ziemna o $rednicy 25
m i wysokosci 8 m petni role kopca pamieci narodowej i bedzie czescia Miejsca Pamieci Narodowe;j,
ktore powstanie na terenie dziatek 231/23/24. Kopiec wraz z infrastrukturg, ktéra powstanie w

przysztosci bedzie czescia zespotu o charakterze edukacyjnym rowniez o walorach widokowych.

2.2 Parametry techniczne obiektu
A/ POWIERZCHNIA TERENU DZIALKI ~ 6110 m.kw.
B/. PODSTAWA BUDQOWLI - $rednica 25 m, wysokos$c¢ 8 m, kubatura 1580 m3

2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Kopiec budowla ziemna

Usytuowany w czesci wschodniej placu o ksztaicie wzniesienia - Scietego stozka o $rednicy 25 m
u podstawy | wysokosci 8 m. Wzniesienie kopca zakonczone tarasem widokowym o wym. 4.5 x 4,5 m
wytozonym plytami, z balustradg stalowg umocowang we wzniesieniu wg. projektu konstrukcyjnego.
Przewidziano 34 maszty na oflagowanie obiektu.
Korpus kopca u podstawy otoczony murem z kamienia polnego, wejscie spiralng $ciezka wytozong
kamieniem polnym lub tluczniem 2z odprowadzeniem wody. Powierzchnia Kkorpusu pokryta
odpowiednig darnig. Kopiec spetnia role miejsca pamieci oraz atrakcji turystycznej z tarasem

widokowym.

2.4 Ukiad konstrukcyjny obiektu
Uktad przestrzenny: ksztalt Scietego stozka o $rednicy u podstawy 25 m do zwezenia na $cieciu przy
wierzchotku 4.5 m. Podstawe kopca stanowi mur oporowy wzmacniajacy z kamienia polnego z
rdzeniem z niesortu budowlanego wyselekcjonowanego (np.: cegly rozbiorkowej) do wysokosci 100-
120 cm. Dno podstawy kopca wykorytowane do poziomu rodzimych gruntéw spoistych z
odpowiednim wyprofilowaniem dna z pochyleniami radialnymi. Konstrukcja geotechniczna wykonana z
gruntu zbrojonege geosyntetykami (ilosc¢ i rodzaj zostang opracowanie po badaniach pozyskanego

gruntu w trybie nadzoru budowlanego) formowana warstwami zageszczanymi z obstuga geodezyjna.
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Rdzen korpusu uformowany z odpowiedniego gruzu, korpus zasadniczy kopca z mineralnych utworow
naturalnych tj. z gruntu réznoziarnistego niespoistego z domieszkami gruntow mato spoistych i
gruboziarnistych na warstwy przepuszczalne i drobnoziarniste na przesypki. Powierzchnia tworzace;
korpusu pokryta geosyntetykami strukturalnymi z zaprawionymi nasionami, pokryta darnia. Podejscie
dla pieszych w podtkg uformowang i zbrojong geosyntetykami, w formie $ciezki slimakowatej o
szerokosci 110 cm, zwir na podbudowie tlucznia lub kamienia poinego, wyposazone w krawezniki i
odprowadzenia wody korytkowe biegnace przy $cianie korpusu. Na szczycie platforma widokowa z
ptyt tarasowych 40 x 40 cm, utozona na wylewce cementowej z kotwiong stalowg balustradg o

wysokosci 120 cm. Przewidziano montaz 3-4 masztéw do oflagowania obiektu.

3. OPIS DZIALAN TECHNICZNYCH
UKLAD PRZESTRZENNY

- uzupetnienie nawierzchni drég pieszych,
- wyznaczenie miejsca posadowienia i drogi okalajgcej obiekt
- uzupetnienie i rekultywacja nasadzenia trawy i krzewow
MALA ARCHITEKTURA
- nie dotyczy
OSWIETLENIE
- nie dotyczy

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
- wykorytowanie do gtebokos$ci gruntow spoistych
- umieszczenie kregow betonowych
- usypanie rdzenia kopca z gruzu
- wykonanie muru@pw na obwodzie podstawy
- sypanie gruntu
- wykonanie $limakowatego podejscia,
- wykonanie pokrycia podej$cia zwirowego na podbudowie z tlucznia wraz
z korytami odwadniajacymi i opaskg zwirowa
- wykonanie platformy widokowe;
- osadzenie balustrady oraz masztow
- wykonanie pokrycia kopca: geowtdknina i darn
- odbudowa - uzupetnienie nawierzchni ciggéw pieszych wokot obiektu

zwir na podbudowie z ttucznia, dlugosc -50 m, szeroko$é ca'3.5 m

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

5.1. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
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Grunty do wbudowania w podtoze lub ziemna konstrukcje musza co najmniej, odpowiadaé
nastepujgcym minimalnym parametrom i wiasciwoscig;
Rodzaj gruntu: - naturalny grunt piaszczysty grubo lub $rednioziarnisty,
o wsk. S;>51wsk. S, >1
- naturalne gruboziarniste, Pospotki i Zwiry S, >4, S >1.
Geomaterace wykonac z kruszywa gruboziarnistego o wielkosci ziarn od 0 do 63 mm.
Do wykonania ,rdzenia kopca" dopuszcza sie zastosowanie gruntdw nie spetniajgcych wiw
wymagan pod warunkiem zastosowania geosyntetyku o podwyzszonych wtasciwosciach.
Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien byc to materiat bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg przyczepnoscia do gruntu .
Wiasciwosci geosyntetykow powinny by¢ zgodne z:

o PN-EN-963:1999 [6],

o dokumentacjg projektowa,

o wymogami okreslonymi w specyfikacji materiatowe;.
Parametry geosyntetykow nalezy dobra¢ na etapie wykonywania kopca w zaleznosci od
wiasciwosci wbudowywanego materiatu gruntowego.
Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke.
5.2. Wymagania dotyczace transportu i skltadowania
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, snosobu ondspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wykonawca powinien zadbac, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykdw byty wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na swiatto stoneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od

ich wyprodukowania do wbudowania.

5.3. Wymagania dotyczace jakosci wykonania robét

Grunt w warstwie filtracyjnej o miazszosci 15cm wbudowywac w jednej warstwie zageszczajac do
wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ls 21,01, przy wilgotnosci optymalne;j.

Grunt niezbrojony o migzszosci 65cm (w poziomie muru oporowego) wbudowywaé w dwéch
warstwach zageszczajgc do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia Is 21,01.

Grunt w geomateracach nalezy wbudowa¢ w dwoch warstwach, kazda migzszosci po 30 cm,
zageszczajac obie do wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia Is 2 1,1 w warstwach dolnych
ilg 20,99

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢é maszyny zageszczajacej
zaleca sig¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny na poletku

doswiadczalnym, dla kazdego rodzaju materiatu gruntowego dostarczonego na budowe.
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Odchylenie osi korpusu kopca, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byc
wigksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczac + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu kopca nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaklad o szerokosci ok. 50cm.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy przykryé to uszkodzenie pasami geosyntetyku na
dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sig utozenie geosyntetyku powinna byé rowna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.

Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach.
Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

o Nasypy nalezy wykonywac¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.

o Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

< Grubost warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po
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stwierdzeniu przez osobe uprawniong prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

o Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

o Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku Ko< 107 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%
£ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztatowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokaine
gromadzenie sie wody.

o Jezeli nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z

gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane na zewnatrz kopca, a

woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w

gruncie tworzgcym nasyp.

W przypadku etapowego wykonania nasypu, po zakonczeniu kazdego etapu nasyp nalezy

9]

zabezpieczyC poprzez wykonanie warstwy ochronnej z gruntéw niespoistych o migzszosci co

najmniej 80cm zageszczonej do s = 0,85.
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o Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy bezwzglednie wykonac z
gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko26 x10 = m/s i
wskazniku roznoziarnistosci Su = 5.

o Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wasciwoséciach, mozna wykonac
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji.

o Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Grunt moze byé czasowo skitadowany, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosc gruntu przekracza wartosc

dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z

wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy

oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny byé rowne i miec¢ spadki potrzebne

do prawidiowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe

osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie

wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed

wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa

niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

Szczeg6ing uwage nalezy zwrocié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu

f) obsianie zewnetrznej strefy kopca (zielen strukturalna o rozbudowanym systemie
korzeniowym) oraz pielegnacje roslinnosci

Podczas wykonywania nasypu nalezy wykonaé badania kontrolne w sposob nastepujacy:

o grubosc, kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?® warstwy,

o przestrzegania ograniczen, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczu i mrozow
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o sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia |; lub stosunku modutow odksztalcenia

10<3 przy spetnieniu warunkow E;260 i E;2120.

6. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
Mur oporowy podstawy oraz rdzen korpusu uformowany z odpowiedniego gruzu, konstrukcja
geotechniczna  z gruntu zbrojonego formowana warstwami gruntowymi zageszczanymi

na spoistych gruntach morenowych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

Mur oporowy na obwodzie podstawy oraz rdzen korpusu uformowany z odpowiedniego gruzu.
Grunt gruboziarnisty na warstwy przepuszczalne, grunt drobnoziarnisty na przesypki, geosiatki
geosyntetyki i geotkaniny, kotwy gruntowe. Materiat do obsiewu, elementy zelbetowe do

odwodnien, ptyty tarasowe na platformie widokowe;.

MATERIALY BUDOWLANE POWINNY ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ
USTALENIOM ODNOSNYCH NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW TECHNICZNYCH.
ROBOTY POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA | NADZOROWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
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Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy - Rejon Drég Wojewddzkich w Toruniu

W nawigzaniu do przediozonego projektu zagospodarowania dzialki nr 23124 pizestanego
pismem przewodnim z dnia 23.06.2016r (data wpl. 27.06.2016r) dotyczacego uzgodnienia
zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa Budowli ziemnej — kopiec ,Ziemia Polakéw™
przewidzianej do realizacji na dzialce nr 231/24 ktéra przylega do drogi wojew6dzkiej nr 551 w
m. Koficzewice informuje, iz uzgadnia przediozony projekt zagospodarowania terenu.
Jednoczesnie nadmieniamy iz inwestor zobowiazany jest do ztozenia wniosku na przebudowe
zjazdu istniejacego przed przystapieniem do realizacji w/w przedsigwzigcia inwestycyjnego
zgodnie z naszym pismem nr ZDW.RDW 2/12.5251.175.2016 z dnia03,11.2016r

Sprawe prowadzi: - Fa § _“(‘ S & .
Sterszy Specjalista Sekeji Utrzymania Drég | Mostéw O /}/&é@ j ' ) e
Andrzej Karwicki tel. 056 66-440 -35 ETYEITS

email: a.karwicki@zdw-bydgoszez.pl ﬂ

ulPolna 113; 87-100 Torud tel, 55 664-40-35 vaww. zdw-bydgoszez. pl
NiP 554-22-1¢-044 fax. 53 664-44-37 row.tor@zcw-bydposzes. ol



