Wartosci charakterystyczne (n) parametréow warstw geotechnicznych
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| ni nasyp niebudowlany o zréznicowanym skfadzie litologicznym ztozonym z mieszaniny piasku drobnego, humusu, cegiet oraz kamieni,
wartosci obliczeniowe (r) parametréow StABONOSNY
geotechnicznych
Pd - | oss || - 160 1oyl 26s [y - |- | 308 |r21| 717 || se7 || s34 | 21| -
A 24.0 1.90
wartosci obliczenlom./e (r) parametréow 0.52 ) 17.6 239 1.58 ) 27.7 64.6 30.7 481 )
geotechnicznych 26.4 1.71
Ps, Pr = | oso || - 140 toil2es |82 @ - |- | 336 |29 1104 |@21| 1227 |@| 931 |12 | -
B 22.0 2.00
wartosci obliczeniowe (r) parametrow 0.53 ) 15.4 239 1.67 ) 302 99.4 110.4 838 )
geotechnicznych 24.2 1.80
Po, 7 - | o6 |r] - 120 to1l 265 |12 21| - | - | 393 |21 1760 21| 1760 |@21f 1581 | 21 | -
e 18.0 2.05
wartosci obI|czen|owe (r) parametrow 0.55 ) 13.2 239 1.71 ) 35.4 158.4 158.4 1423 )
geotechnicznych 19.8 1.85
[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B-03020 12 grunt niespoisty wilgotny

[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "B" wg PN-B-03020
[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "C" wg PN-B-03020

24 grunt niespoisty nawodniony
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