na istniejgcejkonstrukcji
nalezy przymocowac
poprzeczne ksztattowniki
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podparcia centrali w celu
poszerzenia konstrukcji do
szerokosci 1,8m. a2
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ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. wyprowadzona ponad dach 0,6m 2 — POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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W celu prawidfowe] wentylacj, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowe] prol - ! J Wy0d90ve) 169NN 0gieane) ul. Ks. J. Schulza 5
wykana¢ elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcieciem). prOJ'ektowuno ﬁnstu\uq'o Wequj now'\ewnej‘prOJe.ktowaneJ' 85—-315 Bydgoszcz
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sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznoSci w projekcie do uzgodnienia z [5) KlorT(unjlnse :rlzedsgebla%ri%\f;% EBn%rgetykl Ciepinej sp. z o.o.
nadzorem autorskim. projektowany wywiewnik (typu anemostat) ul. Ra.l schuiza 9, ydgoszcz
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traktowac jako przykfadowe. Zamawiajqey i wykonawca ma prawo R okt Kotk ; i TYTUE RYSUNKU: . i j .
zastosowania innych urzqdzefi i wyrobdw o nie gorszych parametroch ¥ projextonana Kotk nawiewna, scienna Rzut dachu — projektowana instalacja wentylacji
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