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Rzut dachu - inwentaryzacja instalacji wentylacji

IS02420x680

1:100

kontynuacja wg rzutu przyziemia

istniejący wentylator

wyciągowy z

pomieszczenia spawalni

na konstrukcji stalowej

istniejąca wyrzutnia pozioma na dachu

niesprawny wentylator

wyciągowy

niesprawny wentylator

wyciągowy

niesprawny wentylator

wyciągowy

czerpnia wentylatora

nawiewnego do spawalni

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACOWANIEM
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opis instalacji wentylacji (wydatek i średnica anemostatu

/wymiary kratki)

60m³/h
∅100

instalacja wentylacji nawiewnej istniejącej

instalacja wentylacji wyciągowej istniejącej

LEGENDA

UWAGI

Wszystkie otwory w stropie pod przejścia instalacji nie mogą naruszać żeber

prefabrykowanych płyt korytkowych stropowych.

Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach, należy weryfikować

ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.

W celu prawidłowej wentylacji, wszystkie przejścia kanałów przez ściany i

stropy należy szczelnie zabezpieczyć.

Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej, które nie są używane należy

zamurować.

Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.

Rewizje wykonać w miejscach łatwo dostępnych umieszczonych wg punktu w

opisie: Wykonanie i montaż.

W celu prawidłowej wentylacji, należy we wskazanej stolarce drzwiowej

wykonać elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcięciem).

Do wszystkich elementów typu rewizja, armatura na instalacji zachować

dostęp.

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe należy

sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy

traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo

zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach

technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości

samo-kompensacji).

Przejścia instalacyjne nie uwzględnione w konstrukcji wykonać wiertnicą.

Projekt chroniony prawem autorskim.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NELEŻY

KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.


