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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandréw £.6dzki, pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z ustawa prawo budowlane art. 34, ust. 3d, my, nizej podpisani, osSwiadczamy, zZe niniejszy
projekt techniczny w zakresie remontu wentylacji mechanicznej w budynku warsztatu B w Dziale Remontéw

i Konserwacji przy ul Ks. J. Schulza 5, 85- 315 Bydgoszcz

zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich
specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK MGR INZ. PIOTR ZIETEK
SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, I KANALIZACYJINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/2040/PWOS/12

Aleksandréw £.6dzki, pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z ustawg prawo budowlane art. 34, ust. 3d, my, o§wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny w
zakresie remontu wentylacji mechanicznej w  budynku warsztatu B w Dziale Remontéw

i Konserwacji przy ul Ks. J. Schulza 5, 85- 315 Bydgoszcz

nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe

Projektant:

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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3. UPRAWNIENIA 11ZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny w zakresie remontu wentylacji mechanicznej w
budynku warsztatu B w Dziale Remontéw 1 Konserwacji przy ul Ks. J. Schulza 5, 85- 315 Bydgoszcz.

4.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

- umowa pomig¢dzy Inwestorem i Projektantem zlecajaca wykonanie projektu;

- mapa zasadnicza;

- inwentaryzacja,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

-warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

- obowigzujace normy i wiedza techniczna.

4.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w Bydgoszczy przy ul. ks. K. Schulza 5, 85- 315
Bydgoszcz, dz. nr ew. 7/10, obreb. 0275. Na dzialce zlokalizowany jest budynek warsztatowy objety
opracowaniem. Dziatka posiada dost¢p do drogi publicznej.

Do dziatki s3 doprowadzone przylacza wodociggowe, telekomunikacyjne, energetyczne, kan.
sanitarnej 1 deszczowe;.

4.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje wentylacji. Zagospodarowanie terenu nie
ulegnie zmianie. Prace beda prowadzone wewnatrz budynku, na dachu budynku.

4.5. ZESTAWIENIE ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

4.6. POZOSTALE DANE

Teren na ktérym zaplanowano budowg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym wptywem eksploatacji gérnicze;.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze objetym programem NATURA 2000.

Zakres inwestycji nie zagraza srodowisku 1 nie stanowi zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

4.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL.WYANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;
Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nast¢pujacych przepisOw prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Brak przepisow odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objeta
opracowaniem.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosSci na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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Obszar oddziatywania bedzie obejmowat jedynie teren dziatki nr 7/10.

Projektowany obiekt nie wplynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie 1 nie spowoduje zmiany
uksztaltowania terenu.

Przedsigewzigcie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddzialywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy 0s6b trzecich nie beda naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu 1 ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terenéw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystgpowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat si¢ bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Projektant:

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny w zakresie remontu wentylacji mechanicznej
w budynku warsztatu B w Dziale Remontéw i Konserwacji przy ul Ks. Schulza 5, 85- 315 Bydgoszcz

5.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z inwestorem.

* Wizja lokalna.

* Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
* Aktualne normy i rozporzadzenia

5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢
dokumentacji projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentac;ji.
Wszystkie roboty i materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak
rOwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a
majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z
wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w
niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do
ich tresci i postanowien.

Wszelkie rozbieznosci dokumentacji projektowej, braku mozliwosci wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacja, zmiany materialéw nalezy kierowa¢ do Inwestora oraz Biura Projektowego. Decyzja o
wprowadzeniu zamiennego rozwigzania jest decyzja Inwestora po zasiggnigciu opinii od Projektanta.

5.4.STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdéwien
publicznych" jako informacje¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i
technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardui poziomu jakosci
rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i1 specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan wilasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony
w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie mogg pociaggac za sobg
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac
akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacje¢ miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
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obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
ce

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na

5.5.PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane
z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér
autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catoscig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie b¢dzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

5.6.ISTNIEJACA INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna wyciggowa i
wentylacja mechaniczna nawiewna. Istniejgce instalacje pokazano na rysunkach inwentaryzacji — ISO1,
IS02.

Ze wzgledu na zty stan techniczny urzadzen, a co za tym idzie duzy hatas generowany w trakcie
pracy instalacji wentylacji, w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng wystgpuje problemem
duzego hatasu co utrudnia pracg osobom przyzywajacym w pomieszczaniu.

W pomieszczeniu tokarni zamontowane sg dwa wentylatory wyciggowe zatgczane rgcznie przez
pracownika. Jeden z wentylatoréw jest niesprawny. Wywiewki wentylacji grawitacyjnej sg zaslepione.
Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany jest przez otwarte drzwi do sgsiednich pomieszczen.

W pomieszczeniu warsztatu zamontowane sg 3 wentylatory dachowe wyciaggowe. Ponadto
pomieszczenia ma wywiewki wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja wyciggowa zakonczona w stropie
pomieszczenia w duzej odlegtosci od stanowisk pracy. Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez
otwarte drzwi.

W pomieszczeniu spawalni zamontowana jest wentylacja mechaniczna wyciggowa oraz
nawiewna. Instalacja wyciggowa z wentylatorem dachowym, ktéry ma rozszczelnione krocce
przylaczeniowe. Nawiew realizowany jest poprzez wentylator nawiewny. Na instalacji zamontowano
nagrzewnice wodng. Brak odzysku ciepta na instalacji. Odlegtos¢ czerpni od wywiewek wentylacji i
kanalizacji na dachu nie spelnia wymagan Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac
Budynki 1 ich usytuowanie.

W pozostalych pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawitacyjna, ktéra speinia swoja role i
nie wymaga ingerencji.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym i powyzszymi spostrzezeniami konieczny jest remont
instalacji wentylacji dla pomieszczen tokarni, spawalni 1 warsztatu.
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5.7.PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciaggowa bytowg oraz wentylacje
technologiczng. Lokalizacj¢ urzadzen oraz trasy instalacji pokazano na rysunkach IS03 i IS04, natomiast
schemat dzialania instalacji pokazano na rysunku IS0OS.

5.7.1. Wentylacja mechaniczna bytowa

W celu odprowadzenia powietrza zuzytego z pomieszczen objetych opracowaniem projektuje si¢
wentylacje wyciggowg bytowa z centralg umiejscowiong na dachu na projektowanej konstrukcji ktéra
stanowi¢ bedzie rozbudowang istniejaca konstrukcje. Na krécécach przewiduje si¢ zastosowanie
przepustnic statego wydatku regulujacych ilo§¢ powietrza dostarczanego do kazdego z pomieszczen.

Nr | Nazwa |Powierzchnia|Kubatura| llos¢ |Nawiew | Wywiew Svstem
pom.| strefy [m2] [m3] |wymian| [m3/h] | [m3/h] y
12 | Tokarnia 59,80 191,4 14 2700 2700 CNW1
11| Spawalnia 124,30 683,7 2 1200 1200 CNW1
Hala
2 warsztatowa 428,00 2354,0 3 7000 7000 CNWI1

Parametry dobranej centrali wentylacyjnej:
*  Vn=Vw=10900m3/h

«  Ap=200Pa
e Pel=2x4kW, 4x400V
. M=2351kg

*  Qgrz=52,86kW

* Odzysk ciepta glokolowy

* Sprawnos¢ odzysku ciepta 64,5 %

* Czynnik grzewczy : woda 80/60°C

*  Wraz z okablowaniem i automatyka

* Centrala w wykonaniu zewnetrznym

* Spelniajaca wymagania rozporzadzenia KE 1253/2014

5.7.2. Wentylacja technologiczna
Instalacje wentylacji technologicznej projektuje si¢ w kazdym z pomieszczen objetych
opracowaniem.

TOKARNIA

- odcigg miejscowy z ruchomym ramieniem o wydajnosci 1300m3/h — ramig¢ o $rednicy 160mm —
krécie¢ podiaczy¢ do kanalem o $rednicy 250 mm do wentylatora dachowego, predkos¢ powietrza na
kréécu odciggowym 7,36 m/s,

SPAWALNIA

W celu zapewnienia poprawnej pracy w spawalni zaprojektowano odcigg miejscowy z ruchomym
ramieniem o wydajnosci 1200m3/h — rami¢ o srednicy 160mm, kanat wyciggowy doprowadzony do
kréc¢ca o wykonac srednicy 400mm — predkos¢ powietrza w kanale 2,65m/s.

KOMORY SPAWALNICZE W HALI WARSZTATOWEJ

W celu zapewnienia poprawnej pracy w czasie spawania elementéw na hali warsztatowej projektuje si¢
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dwie wydzielone komory spawalnicze. Dla kazdej komory spawalniczej zaprojektowano po dwa
odciagi miejscowe z ruchomym ramieniem o wydajnosci 1200m3/h — ramiona o $rednicy 160mm, oraz
odciagi stacjonarne wzdluz $ciany tylnej komory spawalniczej o wydajnosci 1200m3/h, do kazdego z
odciagdéw doprowadzi¢ kanat nawiewny o srednicy 250 mm, kanat zbiorczy o srednicy 315mm
Catkowita maksymalna ilo$¢ powietrza odcigganego z komory spawalniczej wynosi 3600m3/h co daje
20 wymian na godzing .

5.7.3. Sekcja filtracyjna

Dla pomieszczen warsztatu i spawalni dobrano sekcje filtracyjne przystosowane do oczyszczania
powietrza z czgstek charakterystycznych dla pomieszczen gdzie odbywaja sie¢ procesy spawalnicze i
inne podobne. Filtr zapewnia usuni¢cie do 99,97% niebezpiecznych czastek. Filtr dostarczany z
systemem czyszczacym do oczyszczania filtrow z nadmiaru pytéw spr¢zonym powietrzem. Sterowanie
poprzez dotaczony sterownik oparty na pomiarze réznicy cisnienia na filtrze. Sterownik wyposazy¢ w
sygnalizacje optyczng zabrudzenia filtra. Material wykonania obudowy filtra to stal ocynkowana.
Urzadzenie posiada tatwy dostgp serwisowy poprzez podwojne drzwi w $cianie frontowej urzadzenia.

5.7.4. Wentylator wyciagowy dla pomieszczenia spawalni

Do wspotpracy z sekcja filtracyjng przewiduje si¢ wentylator promieniowy z silnikiem zabudowanym z
wentylatorem. Sprawno$¢ wentylatora 87%, sterowanie wentylatora statoci$nieniowe. Wentylator w
100% wykonany ze stali ocynkowanej. Dostarczany w komplecie z kr6¢cami elastycznymi w obudowie
dzwigkoszczelnej z podparciami i wibroizolatorami. Zasilanie wentylatora 3x400V, S0Hz. Do
sterowania pracg wentylatora przewiduje si¢ sterownik r¢czny skomunikowany z przepustnicami na
kanatach wyciggowych.

5.7.5. Stanowisko spawalnicze Nr1 iNr2

Stanowisko spawalnicze o wymiarach 6x6m wygrodzone poprzez kurtyny ruchome zawieszone do
konstrukcji stropu pomieszczenia.

Dla kazdej komory przewiduje si¢ urzadzenie filtracyjne wspétpracujace z dwoma ramionami
odciggowymi w naroznikach komor oraz stacjonarnym odciggiem miejscowym umiejscowionym
wzdtuz tylnej Sciany komory. Powietrze po oczyszczeniu jest z powrotem do komory lub na zewnatrz (
sterowanie reczne przetacznikiem skomunikowanym z przepustnicami wyposazonymi w sitowniki) z
wykorzystaniem wentylatora przystosowanego do pracy z urzadzeniem filtracyjnym.

5.7.6. Pomieszczenie tokarni

Dla pomieszczenia tokarni przewiduje si¢ poza wentylacja bytowa odcigg miejscowy z ruchomym
ramieniem o wydajnosci 1300m3/h wspétpracujace z wentylatorem dachowym chemoodpornym
posadowionym na podstawie dachowej ttumigcej, ktéra ograniczy hatas przenoszony od urzadzenia do
pomieszczenia.

5.7.7. Sterowanie pracg instalacji wentylacji
Sterowanie praca wentylacji poprzez

Dla pomieszczen spawalni i komor spawalniczych przewiduje si¢ sterowniki :

- do recznego zalaczania wentylacji na stanowisku,

- do kierowania powietrza za wentylatorem do hali lub na zewnatrz z przetacznikiem recznym,
- do kontroli zabrudzenia filtréw z sygnalizacjg optyczng

Dla pomieszczenia warsztatu przewiduje si¢ sterownik r¢cznego zatgczania wentylatora odciggu
technologicznego.
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5.7.8. Klapa réznicy ci$nienia
W celu uzupetnienia powietrza wentylacyjnego przy dziataniu wentylacji technologicznej przewiduje

sie klape r6znicy ci$nienia montowang w istniejgcym otworze okiennym. Dobrano klape na wydajnos¢
2400m3/h przy ci$nieniu otwarcia 20Pa.

5.7.9. Kanaly i ksztaltki

W obiekcie przewiduje si¢ kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykonac i
zmontowa¢ w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 1 PN-EN 1507:2007. Grubosci
blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dzialaniu rdéznicy zalozonych ci$nien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami.

Minimalne grubosci $cian kanatéw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 — 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przetloczenia na S$ciankach 1 profile
wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewng¢trznym obwodzie kanaléw. Elementy przejsciowe majg miec
kat maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w
opatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody 1 ksztattki
musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasSmy aluminiowej
faczonej na potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie szczelnosci.
Potaczenia elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

- zastosowanie kolnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla
kanatéw o przekroju prostokatnym;

- zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelkg wargowa — dla kanatéw o przekroju okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone

w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie wentylatory nalezy potaczy¢ z instalacjg w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaty okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

5.7.10. Rewizje

Wszystkie kanaly wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie oraz okresowa dezynfekcje kanatléw. Odlegtos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika
z zasiegu urzadzen czyszczacych (watek gietki ze szczotkg obrotowg lub samobiezny robot czyszczacy)
1 wynosi max 30 m.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob. Wielkos¢ i lokalizacje otworéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii,
ktére beda dostepne takze po zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnos$ci przewodow, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
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zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢
oplywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wi¢cej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m.

UWAGA

Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym.

Ostateczny wymiar rewizji dostosowa¢ do wymiaru kanatu pozbawionego izolacji termicznej po jej
wycieciu w celu montazu klapy rewizyjnej. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia kanatu bez izolacji
dookota rewizji kanatowe;j.

5.7.11. Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé
za pomocg wspornikow stalowych i1 tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne przekazac
do branzy budowlane;.

Obejmy przytwierdzane sg do elementdw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pretow gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni 1 wywiewniki faczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty,
dodatkowo za pomocg opasek. Odcinek elastyczny bedzie miat dtugos$¢ max 0,25 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci
ogniowej (ze wzgledu na EI) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Potaczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej
klasie szczelno$ci instalacji.

W celu uszczelnienia polaczen kanatow okragltych, zaleca si¢ stosowanie taSmy aluminiowej na kleju
akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przytaczania kanaléw elastycznych
zaleca si¢ wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami.Podczas montazu instalacji nalezy zwrocic¢
szczegdlng uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen zabezpieczajac je przed
ewentualnymi uszkodzeniami.

Spos6éb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych
czynnosci serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac¢ do $cian i stropéw przy pomocy systemu ksztattownikéw
stalowych, pretéw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie
Walraven. Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podtoza.

5.7.12. Klasa szczelnos$ci

Instalacje wywiewne i wyrzutowe wykona¢ w klasie szczelno$ci C, instalacje czerpne i
nawiewne w klasie szczelnosci B.

5.7.13. Proba cisnienia

Préba ci$nienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanaléw wentylacyjnych. Badanie to polega
na zaslepieniu koncéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku
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okreslonego nadci$nienia lub podci$nienia, za pomoca urzadzenia zawierajagcego wentylator o
regulowanej wydajnosci, oraz kryz¢ pomiarowa.

Wartosci ci$nien stosowanych podczas prob okreslaja normy:

PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewodow 1 ksztattek okragtych i PN-EN 1507:2007P [24] —
dla przewodéw prostokatnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez podzialu na ksztatt przekroju
przewodu.

Podczas proby mierzone sg przecieki powietrza, ktéry nastgpnie porOwnuje si¢ z warto§ciami
granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Klasy szczelnosci przewodow

Wartosci graniczne ci$nienia statycznego ps [Pa] Wartosci  graniczne  wskaznika nieszczelnosci
[m3/(sem?2)]

nadci$ninie  podci$ninie

500 500 0,027epteste10-3

1000 750  0,009epteste10-3

2000 750  0,003epteste10-3

2000 750  0,001epteste10-3

OaQw

Jezeli przeciek powietrza przekroczy wartos¢ dopuszczalng, zaleca si¢ rozszerzenie badania na
dodatkowa, réwna procentowo poprzednio badanej cze$¢ catkowitego pola sieci przewodow. Jezeli
przeciek powietrza wcigz przekracza wartos¢ dopuszczalng, zaleca si¢ przeprowadzenie badania catej
siecl.

5.8. INSTALACJA ODZYSKU CIEPLA

Projekuje si¢ uktad odzysku ciepta z powietrza usuwanego w celu optymalizacji kosztow
eksploatacji instalacji. Uktad sktada si¢ z wymiennika w centrali wentylacyjnej nawiewnej, wymiennika
do odzysku ciepta po stronie central wyciggowych, rurociggéw oraz armatury zgodnie z czg$cia
rysunkowg niniejszego opracowania. Projektuje si¢ pompe glikolu, pozostata armatura (zawory
odcinajace, filtr, zawdr bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze) dostarczona zostanie wraz z centralg
wentylacyjna.

5.8.1. Material wykonania instalacji
Instalacje¢ odzysku ciepta wykonac z rur ze stalowych. Potaczenia rur wykona¢ jako spawane. Na
odpowietrzenia i spusty dopuszcza si¢ stosowanie rur instalacyjnych $rednich wg PN-EN 10219-2:200.

5.8.2. Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Rurociagi oczyszczone do 3-go stopnia czystoSci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem
nalezy pomalowac¢ farbg ftalowo-silikonow3.

5.8.3. Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi instalacji wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze
znajomos$cig dziatania instalacji odszraniania w zakresie przepisow BHP, posiadajagcego wymagane
prawem $wiadectwa kwalifikacyjne i przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastgpi¢ po
opracowaniu Instrukcji obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge. Praca ponizej
2 godzin dziennie.

5.8.4. Proby hydrauliczne i odbior techniczny

* Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptuka¢. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem
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inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w calosci.
Przed préba ci$nieniowg, napelniong instalacj¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji 1 w trakcie nastepnych prob
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ciSnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow.
Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C,

Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od cis$nienia
pracy mogtoby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowana do préby instalacje nalezy napeini¢ woda i1 dokladnie odpowietrzy¢. Proby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac cisnienie probne ppr = 0,5 MPa.
Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekOw nalezy je usunac i ponownie wykona¢ calg probe od
poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych,

Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

Utrzymywac¢ w czasie prob statg temperaturg, poniewaz moze to wptywac na zmiany ci$nienia.

5.9. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

W celu zapewnienia wymaganej temperatury powietrza nawiewanego w okresie minowym 20°C
projektuje si¢ nagrzewnice kanatowg. Zasilanie nagrzewnicy z istniejgcego wezta cieplnego w budynku
z wykorzystaniem istniejacych kro¢cow na istniejacg nagrzewnice kanalowa przeznaczona do
demontazu.

Parametry wezla:

* Czynnik — woda
* Temperatura wody zasilajacej : 80/60 °C

5.9.1. Material wykonania instalacji

Instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rur ze stalowych. Polaczenia rur wykona¢ jako

spawane. Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza si¢ stosowanie rur instalacyjnych srednich wg PN-EN
10219-2:200.

5.9.2. Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Rurociagi oczyszczone do 3-go stopnia czysto$ci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem
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nalezy pomalowac¢ farbg ftalowo-silikonow3.

5.9.3. Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi instalacji wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze

znajomos$cig dziatania instalacji odszraniania w zakresie przepiséw BHP, posiadajagcego wymagane
prawem $wiadectwa kwalifikacyjne i1 przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastapi¢ po
opracowaniu Instrukcji obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge. Praca ponizej
2 godzin dziennie.

5.10.

5.9.4. Proéby hydrauliczne i odbiér techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptuka¢. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed préba ci$nieniowa, napelniong instalacj¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow.
Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C,

Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia
pracy mogtoby zakiéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapic¢
zaslepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowang do préby instalacje nalezy napeilni¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢. Proby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa.
Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastgpnych 120 minut spadek ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekdw nalezy je usung¢ i ponownie wykona¢ catg probe od
poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych,

Préba szczelno$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

Utrzymywac w czasie prob stalg temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cis$nienia.

WYTYCZNE BRANZOWE

5.10.1. Wytyczne elektryczne

Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodéw elektrycznych.
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* Urzadzenia uziemic.

*  Wszelkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami w
tym zakresie.

*  Wykona¢ ochron¢ urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegdlnych urzadzen.

* W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasileni do pomieszczenia wezta cieplnego

*  Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematéw funkcjonalnych i
technologicznych. Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie
daleko od przewodéw sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zakldcen
elektromagnetycznych, nalezy stosowac kable ekranowane (ekran faczy¢ z masg tylko po stronie
szafy). Instalacje wszystkich elementéw automatyki wykona¢ zgodnie z instrukcja ich montazu.

*  Wykonawca okablowania na koncach polozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla
(przewodu) umozliwiajacy podlagczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania wykona i
przedstawi wyniki pomiaréw izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢
wykonywane przy wytaczonym napigciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

5.10.2. Branza budowlano-architektoniczna

Przed umieszczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy lokalizacja nie naruszy konstrukcji
budynku. Wszystkie otwory w stropie pod przejScia instalacji nie mogg narusza¢ zeber
prefabrykowanych ptyt korytkowych stropowych.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach, nalezy weryfikowa¢ ich rozmiar z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.

W celu prawidlowe] wentylacji, wszystkie przejscia kanaléw przez $ciany i stropy nalezy szczelnie
zabezpieczyC.

Istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej, ktore nie sg uzywane nalezy zamurowac.

S.11. WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

5.11.1. Ochrona przed hatasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania do konstrukcji budynku wykona¢ w
sposOb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy
mocowaniu lub posadowieniu stosowac przektadki gumowe lub wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-87/B-02151/02
Urzadzenia filtracyjne oraz wentylatory w pomieszczeniach umiesci¢ w obudowach dzwigekochtonnych.
Wentylator dachowy posadowi¢ na podstawie dzwiekochtonne;.

5.11.2. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pami¢ta¢ o zachowaniu nastgpujacych odlegtoSciami pomigdzy wyrzutnia a czerpnia, oraz pomiedzy
wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

S.12. TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastgpnie nalezy
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uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, o odpowiedniej
odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg przewody przechodza
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
scinajacych. PrzejsScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przej$cia rurociaggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen mig¢dzy rurg a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i
nie dzialajacym agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem co lub ct przez Sciany zewnegtrzne budynku nalezy wykonaé¢ w rurze
ochronnej z tancuchem uszczelniajagcym np. firmy INTEGRA.

5.13. PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE
BUDYNKU

Przej$cia szczelne przewodami przez $ciany zewngtrzne budynku tancuchy uszczelniajace (otwory
wykonane otwornicg):

*  DNS50 => otw6r DN82mm (typ LU2 6 ogniw),

 DNI110 => otw6r DN152mm (typ LU3 10 ogniw),

*  DNI160 => otw6r DN225mm (typ LUS 11 ogniw),

*  DN200 => otwér DN300mm (typ £.U7 10 ogniw).

5.14. MOCOWANIA

Instalacje wewnatrz budynku mocowa¢ do S$cian, stropéw, dachu przy pomocy systemu
ksztaltownikéw stalowych, pretéw gwintowanych 1 obejm ocynkowanych elektrolitycznie. (np. wedtug
systemowych rozwigzan firmy Walraven). Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podioza.

Elementy instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na dachu montowa¢ na systemowym
rozwigzaniu, ktére nie ingeruje w konstrukcj¢ i powtoke dachu np. Bigleti. Proponowany system sktada
si¢ z ram montazowych, trzy wersje dtugosci ramy: 1, 2 lub 3-metrowa. W systemie mozna precyzyjnie
regulowa¢ wysoko$¢ nég podpér, w zakresie 100 mm. Dzigki temu mozna doktadnie skompensowaé
nieréwnosci dachu w celu wlasciwego wypoziomowania urzadzenia. Potozenie ram poprzecznych
podpér mozna regulowa¢ wzgledem ram wzdtuznych, tym samym zapewniajagc wlasciwa pozycje
urzadzen, ktére na nich spoczywaja. Stopy i1 podpory zwykle wysunigte sg poza obrys ramy
montazowej. Jednak w przypadkach szczeg6lnych moga spoczywaé wewnatrz obrysu ramy.

5.15. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. 1zolacja cieplna przewoddéw zasilajagcych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
201, poz. 1238).

Minimalna grubos¢ izolacji
l.p  Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

Réwna $rednicy wewngetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm
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5 l?r;ewody i armatura wg poz. 1. 4 przfechodzqce przez ,, wymagafh z poz. 1.4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw,
7  Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci
8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci
9 i . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 budynku2) 50% wymagan z lp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na , i
11 zewnatrz budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4

Instalacje grzewcze

Rury staloweRury  wielowarstwoweGrubos$¢ izolacji Grubos¢ izolacji
(Srednica (Srednica dla pomieszczendla pomieszczen
wewnetrzna) wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych nieogrzewanych
DN IDN/DZ , mm mm mm

15 16/12 13 20

20 20/16 13 20

25 26/20 20 30

32 32/26 20 38

40 40/33 20 44

50 50/42 25 50

65 63/54 38 69

80 75/58 50 75

100 110/86 60 110

Instalacja wentylacji

Rodzaj instalacji

Grubosé izolacji

dla pomieszczen ogrzewanych [mm]

Grubosé izolacji

dla pomieszczen nieogrzewanych [mm]

Kanat czerpny 80 80
Kanal wyrzutowy 80 80
Kanat nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania

Budowlanych - cz. IT”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz BI-s2,dO0.

5.16. KOMPENSACJA WYDLUZEN

Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowa¢ za pomoca obejm
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stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegaja ugi¢ciu pod wpltywem cigzaru wody i temperatury,
dlatego nalezy stosowa¢ zasady kompensacji naturalnej wydluzenia termicznego rur zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

5.17. MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody instalacji co i ct nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomigdzy przewodem a obejmag uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami nie
powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewoddéw instalacji co i ct zgodnie z
instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur
stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowg podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie moga byc
stosowane.

Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy
zamocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpoér statych PS oraz przesuwnych
PP. Punkty state (PS) — zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewoddéw, wykonuje si¢ je zaciskajac
na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme¢ metalowa, ktéra jest na trwate zamocowana do
przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac si¢ $cisle pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np.
mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do
przegrod budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) —
umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm
mocujacych (np. Fusiotherm) majg gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie
dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP).
Maksymalne odlegtos$ci pomiedzy podporami przewodow $cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

5.18. WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Prowadzone prace projektowe nie wptywaja na zmian¢ warunku ochrony pozarowe;j.

5.19. UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
ce

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robdét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i1 elementdw poszczegdlnych instalacji

z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na

zgromadzi¢, a nastgpnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub
normami europejskimi..

- Do montazu zastosowac urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie,
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zgodnie z normami, sztuka i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem oséb uprawnionych —
oraz z zachowaniem przepisOw bhp.
- Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym s3 zmianami nieistotnymi. W
razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgdzen i wyrobéw o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

* Prawo budowlane,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg ministerstwa

budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
* Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
* Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw 1 dostawcéw materiatow budowlano —
instalacyjnych,

* Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatoéw 1 wykonywanych robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujacg procedury.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgltosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja
mi¢dzybranzowa.

— Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdzajacy:
MGR INZ. PIOTR ZIETEK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR LOD/2040/PWOS/12
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA
I ADRES

IMIE, NAZWISKO 1
ADRES
PROJEKTANTA

REMONT WENTYLACJI MECHANICZNE]J W
BUDYNKU WARSZTATU B W DZIALE
REMONTOW I KONSERWACJI

UL. KS. SCHULZA 5
85-315 BYDGOSZCZ

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNE] SP. Z 0.0.

UL. KS. J. SCHULZA 5,

85-315 BYDGOSZCZ

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
ALEKSANDROW LODZKI
UL. BRUZYCA 38

Aleksandréw L.6dzki, pazdziernik 2022r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robét

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bgda nastepujace roboty:
Roboty przygotowawcze:

* rozkucie i wyciecie otwordw montazowych,

Roboty montazowe:
* montaz instalacji 1 urzadzen,
* préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przed rozpoczeciem robét objetych niniejszym opracowaniem, dziatka jest uzbrojona.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Brak
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Wykonanie powyzszy robot wigze si¢ miedzy innymi z:

* zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),

* poparzeniem ciala (podczas spawania / lutowania),

* zaprészeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

* mozliwos¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnetrznych instalacji),

*  mozliwos$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopdow).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow
w zakresie bhp obejmujace ogélne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegblnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczeg6lnych. materialéw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i sSrodkow ochrony osobistej.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wilasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprz¢tu i
urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje¢ ze stref
szczegblnego zagrozenia

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi
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branzowymi wynikajgcymi z przepisow branzowych

Roboty i prace budowlane 1 organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajagcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i1 sprzgt ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewzi¢cia nalezy stosowac¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nrl3, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. W sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze
zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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7. ZALACZNIKI

Nr zatacznika

Nazwa zalacznika

1

Zestawienie ksztattek wentylacyjnych
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8. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
PZT MAPA LOKALIZACYJNA INWESTYCJI 1:500
1SO01 RZUT PRZYZIEMIA — INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACIJI 1:100
1S02 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACII 1:100
IS03 RZUT PRZYZIEMIA — PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACIJI 1:100
1S04 RZUT DACHU - PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACIJI 1:100
IS05 PRZEKROJE — INSTALACJA WENTYLACII 1:100

IS06

SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACIJI

1S07

SZCZEGOL PODLACZENIA NAGRZEWNICY

IS08

SZCZEGOE. MOCOWANIA OSEON KOMOR SPAWALNICZYCH

IS09

ROZWINIECIE INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA

IS10

SZCZEGOE. POSADOWIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ CN1 NA
DACHU

IS11

SZCZEGOL POSADOWIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ CW1 NA
DACHU

IS33




