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ZKiW NR 1 PELPLIN ZtOBEK LOLEK... PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1|ZL OBEK LOLEK
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1|KORYTARZ MALY
1| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d1.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| Wykucie z muru oScieznic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d1.1.
1
3,21*3,27 m2 10,497
RAZEM 10,497
4|Montaz drzwi PCV dwuskrzydfowych oszklonych na budowie m?2
d1.1.
1|ZESTAW Z DEMONTAZU Z KLATKI SCHODOWEJ
3,212,0 m? 6,420
RAZEM 6,420
5| Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron- | m2
d.1.1.| nym dwuwarstwowym 75-02
1
3,21%0,63*2 m2 4,045
RAZEM 4,045
6| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m2
d.1.1.| nieréwnosci
1
3,21%(3,08+5,7*2)-1,0*2,1*3 m? 40,181
RAZEM 40,181
7|(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d1.1.
1
3,21%(3,08+5,7*2)-1,0*2,1*3 m2 40,181
RAZEM 40,181
8| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betono-  |m2
d.1.1.\wych wylewanych
1
3,21%(3,08+5,7*2)-1,0*2,1*3 m? 40,181
RAZEM 40,181
9| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-  |m?2
d.1.1.|wania
1
3,21%(3,08+5,7*2)-1,0*0,6*3 m2 44,681
RAZEM 44,681
10| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw |m3
d.1.1.|drzwiowych i okiennych
1
-OTWOR NA DRZWI Z tAZIENKI SALI DO ZABAWY
0,12*1,1*2,1 m3 0277
RAZEM 0,277
11|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z bulajem m?2
d1.1.
1
1,021 m? 2,100
RAZEM 2,100
12| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineralnych m?2
d1.1.
1
3,08%5,7 m2 17,556
RAZEM 17,556
13|Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt.
d1.1.
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| Oznaczenie drég ewakuacyjnych szt.
d1.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2| SALA SYPIALNIA
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d1.1.
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d1.1
7,7°8,15 m? 62,755
RAZEM 62,755
18| Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nodnej, z pokryciem jednos- |m?2
d.1.1.| tronnym jednowarstwowym
2
-ZABUDOWA PIONOW
3,23%(0,25+0,25)*2 m? 3,230
RAZEM 3,230
19| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1.1.|nierbwnosci
2
3,23%(7,7*2+8,15*2)-3,0*1,76*2-1,0*2,1 m2 89,731
RAZEM 89,731
20| (z.VI) Gruntowanie podtfozy - powierzchnie pionowe m?2
d1.1.
2
3,23%(7,7*2+8,15%2)-3,0*1,76*2-1,0*2,1 m? 89,731
RAZEM 89,731
21| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betono- ~ |m2
d.1.1.|\wych wylewanych
2
3,23%(7,7*2+8,15*2)-3,0*1,76*2-1,0*2,1 m2 89,731
RAZEM 89,731
22| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto- | m2
d.1.1.|wania
2
3,23%(7,7*2+8,15*2)-3,0*1,76*2-1,0*2,1 m? 89,731
RAZEM 89,731
23| Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d1.1.
2
3,0*1,82 m2 10,800
RAZEM 10,800
24| Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d1.1.
2
3,072 m 6,000
RAZEM 6,000
25| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o m2
d.1.1.| pow. ponad 2.5 m2
2
okna otwierane, uchylane, z ciegnem plus rolety gumowane
3,0"1,8 m? 5,400
RAZEM 5,400
26| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dfugosci ponad 1 m - df. 3m szt
d1.1.
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27| Wykucie z muru odcieznic ze zdjeciem skrzydet wejsciowych szt.
d1.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych z bulajem m2
d1.1.
2
1,021 m2 2,100
RAZEM 2,100
29| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych m?2
d1.1.
2
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7,7°8,15 m2 62,755
RAZEM 62,755
30| (z.VIll) Posadzki z paneli podfogowych m?2
d1.1.
2
7,7°8,15 m? 62,755
RAZEM 62,755
31| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt,
d1.1.
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa kierunkowa LED, jednostronna. | Szt.
d.1.1.| 1W, funkcja AT
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementow liniowych - proby i | szt.
d.1.1.| testowanie cenntralnego systemu monitoringu opraw awaryjnych
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy pomiar
d1.1.
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
35| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastep- | pomiar
d.1.1.|ny
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
36| Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego, drogi ewakuacyjnej kpl.pom.
d1.1.
2
5 kpl.pom. 5,000
RAZEM 5,000
37| Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w | szt.
d.1.1.| puszce instalacyjnej z podfgczeniem - tacznik 1-biegunowy pojedynczy 16A
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
38| Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych $wiecznikowych w puszce insta- |szt.
d.1.1.|lacyjnej z podfaczeniem - tacznik 1-biegunowy $wiecznikowy 16A
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w | szt.
d.1.1.| puszce instalacyjnej z podfaczeniem - schodowy 16A
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |szt.
d.1.1.|krecanych 16A/2.5 mm2 z podfaczeniem IP20
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |szt.
d.1.1.| krecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem IP44
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.3| SALA DO ZABAWY 1
42| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d1.1.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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44\ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d1.1.
3
7,4675,63-1,25*3,41 m? 37,737
RAZEM 37,737
45| Obudowy Scienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem jednos- |m?2
d.1.1.| tronnym jednowarstwowym
3
-ZABUDOWA PIONOW
3,19%(0,25+0,25)*2 m? 3,190
RAZEM 3,190
46| Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw pfyt gipsowo-kartonowych na stelazu m2
d1.1.
3
3,19%(4,0+1,25+3,41) m2 27,625
RAZEM 27,625
47| Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwajnej konstrukgji nosnej, z pokryciem obustron-  |m2
d.1.1.{nym dwuwarstwowym 100-02
3
3,19*7,49-1,0°2,1 m? 21,793
RAZEM 21,793
48| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem |m2
d.1.1.|nierbwnosci
3
3,19%(7,46+5,63*2)-1,0*2,1-1,76*3,0 m2 52,337
RAZEM 52,337
49|(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m?2
d1.1.
3
3,19%(7,46*2+5,63*2)-1,0*2,1*2-1,76*3,0 m? 74,034
RAZEM 74,034
50| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betono- ~ |m2
d.1.1.|\wych wylewanych
3
3,19%(7,46*2+5,63*2)-1,0*2,1*2-1,76*3,0 m2 74,034
RAZEM 74,034
51| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto- | m2
d.1.1.|wania
3
3,19%(7,46*2+5,63*2)-1,0*2,1*2-1,76*3,0 m? 74,034
RAZEM 74,034
52| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych z bulajem m2
d1.1.
3
1,012,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
53| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych m?2
d1.1.
3
7,4675,63 m? 42,000
RAZEM 42,000
54| (z.VIll) Posadzki z paneli podfogowych m2
d1.1.
3
7,46%5,63 m2 42,000
RAZEM 42,000
55| Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d1.1.
3
3,132 m 6,260
RAZEM 6,260
56| Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm instalacji natynkowej m
d1.1.
3
6,26 m 6,260
RAZEM 6,260
57| Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d1.1.
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
58| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt,
d1.1.
3
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
59| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa kierunkowa LED, jednostronna. | Szt.
d.1.1.| 1W, funkcja AT
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementow liniowych - proby i |szt.
d.1.1.| testowanie cenntralnego systemu monitoringu opraw awaryjnych
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| Sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy pomiar
d1.1.
3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
62| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastep- | pomiar
d.1.1.|ny
3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
63| Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego, drogi ewakuacyjnej kpl.pom.
d1.1.
3
5 kpl.pom. 5,000
RAZEM 5,000
64| Oznaczenie drog ewakuacyjnych szt.
d1.1.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w | szt.
d.1.1.|puszce instalacyjnej z podigczeniem - facznik 1-biegunowy pojedynczy 16A
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
66| Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wiecznikowych w puszce insta- |szt.
d.1.1.|lacyjnej z podigczeniem - facznik 1-biegunowy $wiecznikowy 16A
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w | szt.
d.1.1.|puszce instalacyjnej z podigczeniem - schodowy 16A
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |szt.
d.1.1.| krecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem IP20
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
69| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |Szt.
d.1.1.|krecanych 16A/2.5 mm2 z podfaczeniem IP44
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.4|SALA DO ZABAWY 2
70| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d1.1.
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|Rozbidrka posadzki z paneli podtogowych m?2
d1.1.
4
7,49%6,01+1,25*3,41 m2 49,277
RAZEM 49,277
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73| Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednos- |m?2
d.1.1.|tronnym jednowarstwowym
4
-ZABUDOWA PIONOW
3,19%(0,25+0,25)*2 m2 3,190
RAZEM 3,190
74| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1.1.| nieréwnosci
4
3,19%(7,49+6,01*2)-1,76*2,97*2-1,02,0 m? 49,783
RAZEM 49,783
75|(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d1.1.
4
3,19%(7,49*2+6,01*2)-1,76*2,97*2-1,0*2,0*2 m2 71,676
RAZEM 71,676
76| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betono-  |m?2
d.1.1.\wych wylewanych
4
3,19%(7,49*2+6,01*2)-1,76*2,97*2-1,02,0*2 m? 71,676
RAZEM 71,676
77| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-  |m?2
d.1.1.|wania
4
3,19%(7,49*2+6,01*2)-1,76*2,97*2-1,0*2,0*2 m2 71,676
RAZEM 71,676
78| Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d1.1.
4
3,0*1,82 m? 10,800
RAZEM 10,800
79|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o m2
d.1.1.| pow. ponad 2.5 m2
4
okna otwierane, uchylane, z ciegnem plus rolety gumowane
3,0*1,82 m? 10,800
RAZEM 10,800
80| Wykucie z muru oscieznic ze zdjgciem skrzydet wejsciowych szt.
d1.1.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych z bulajem m?2
d1.1.
4
1,02,0 m? 2,000
RAZEM 2,000
82| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych m?2
d1.1.
4
7,496,01 m2 45,015
RAZEM 45,015
83| (z.VIll) Posadzki z paneli podfogowych m?2
d1.1.
4
7,496,01 m? 45,015
RAZEM 45,015
84| Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d1.1.
4
1,512 m 18,000
RAZEM 18,000
85| Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm instalacji natynkowej m
d1.1.
4
18 m 18,000
RAZEM 18,000
86| Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d1.1.
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
87| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt.
d1.1.
4
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
88| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa kierunkowa LED, jednostronna. | Szt.
d.1.1.| 1W, funkcja AT
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementow liniowych - proby i | szt.
d.1.1.| testowanie cenntralnego systemu monitoringu opraw awaryjnych
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| Sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy pomiar
d1.1.
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
91| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastep- | pomiar
d.1.1.|ny
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
92| Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego, drogi ewakuacyjnej kpl.pom.
d1.1.
4
5 kpl.pom. 5,000
RAZEM 5,000
93| Oznaczenie drég ewakuacyjnych szt.
d1.1.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w | szt.
d.1.1.|puszce instalacyjnej z podigczeniem - facznik 1-biegunowy pojedynczy 16A
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
95| Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wiecznikowych w puszce insta- |szt.
d.1.1.|lacyjnej z podigczeniem - facznik 1-biegunowy $wiecznikowy 16A
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w | szt.
d.1.1.|puszce instalacyjnej z podigczeniem - schodowy 16A
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |szt.
d.1.1.| krecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem IP20
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
98| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |Szt.
d.1.1.|krecanych 16A/2.5 mm2 z podfaczeniem IP44
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.5 KORYTARZ DUZY
99| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
100| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d1.1.
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - p-poz EI30 m2
d1.1.
5
3,27*3,21 m2 10,497
RAZEM 10,497
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102| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1.1.| nieréwnosci
5
3,22%(28,97*2+3,08+1,31*2)-1,0*2,1*9+0,62*2*5*3,08 m? 205,117
RAZEM 205,117
103|(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d1.1.
5
3,22%(28,97*2+3,08+1,31*2)-1,0*2,1*9+0,62*2*5*3,08 m2 205,117
RAZEM 205,117
104| Wewnetrzne gfadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betono-  |m2
d.1.1.\wych wylewanych
5
3,22%(28,97*2+3,08+1,31*2)-1,0*2,1*9+0,62*2*5*3,08 m? 205,117
RAZEM 205,117
105| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gfadkich bez grunto-  |m2
d.1.1.|wania
5
3,21%(28,97*2+3,08+1,31*2)-0,6*1,0*9 m2 198,884
RAZEM 198,884
106 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych m?2
d1.1.
5
3,08%28,97+1,31*8,05 m? 99,773
RAZEM 99,773
107|Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d1.1.
5
38,272 m 76,400
RAZEM 76,400
108| Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm instalacji natynkowej m
d1.1.
5
76,4 m 76,400
RAZEM 76,400
109| Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d1.1.
5
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
110| Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d1.1.
5
38,2*2 m 76,400
RAZEM 76,400
111| Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokodci do 10 cm na murach z cegiet lub Scianach z be- |m
d.1.1.|tonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
5
38,2%2 m 76,400
RAZEM 76,400
112| Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dfugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z cegty otw.
d1.1.
5
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
113| Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.1.1.|fozu innym niz betonowe
5
250 m 250,000
RAZEM 250,000
114| Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonowe, przekréj do |m
d.1.1.|7,5mm2 - YDYzo 3x1,5
5
Oswietlenie awaryjne
80 m 80,000
RAZEM 80,000
115| Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonowe, przekréj do |m
d.1.1.|7,5 mm2 - NHXH 5x1,5 PH90
5
Przeciwpozarowy wyfacznik pradu
20 m 20,000
RAZEM 20,000
116| Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d1.1.
5
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50 m 50,000
RAZEM 50,000
117| Uszczelnienie przebic w $cianach masg ognioodporng - ogniowej przegrody do (El 30-120) szt.
d1.1.
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118| Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw  |szt
d.1.1.| sztucznych
5
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
119| Podigczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do 4 mm2 szt.
d1.1.
5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
120/ Podfaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyly do 2.5 mm2 szt,
d1.1.
5
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
121| Sprawdzenie samoczynnego wyfqczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika roznicowo- | prob.
d.1.1.| pradowego
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
122/ Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym pomiar
d1.1.
5
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
123| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar.
d1.1.
5
5 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
124| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d1.1.
5
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
125| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar
d1.1.
5
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
126 Usunigcie z budynku gruzu m3
d1.1.
5
05 m3 0,500
RAZEM 0,500
127| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km m3
d1.1.
5
05 m3 0,500
RAZEM 0,500
128| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt,
d1.1.
5
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
129| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa kierunkowa LED, jednostronna.  |szt.
d.1.1.| 1W, funkcja AT
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130| Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementow liniowych - proby i |szt.
d.1.1.| testowanie cenntralnego systemu monitoringu opraw awaryjnych
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131| Sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy pomiar
d1.1.
5
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2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
132| Sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastep- | pomiar
d.1.1.\ny
5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
133| Pomiary nategzenia o$wietlenia awaryjnego, drogi ewakuacyjnej kpl.pom.
d1.1.
5
5 kpl.pom. 5,000
RAZEM 5,000
134| Oznaczenie drog ewakuacyjnych szt.
d1.1.
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu z sygnalizacjg |szt.
d.1.1.|zadziatania
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136 Podigczenie przewoddw pojedynczych do 6 mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby podfacz.
d1.1.
5
2 podfacz. 2,000
RAZEM 2,000
137|Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w |szt.
d.1.1.| puszce instalacyjnej z podfgczeniem - tacznik 1-biegunowy pojedynczy 16A
5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
138| Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w puszce insta- |szt.
d.1.1.|lacyjnej z podfaczeniem - tacznik 1-biegunowy Swiecznikowy 16A
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
139|Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w |szt.
d.1.1.| puszce instalacyjnej z podfaczeniem - schodowy 16A
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |Szt.
d.1.1.|krecanych 16A/2.5 mm2 z podfaczeniem IP20
5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
141|Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy-  |szt.
d.1.1.| krecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem IP44
5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.6| WC DAMSKIE
142| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d1.1.
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144| Wykucie z muru oScieznic stalowych ze zdjeciem skrzydet o powierzchni do 2 m2 szt.
d1.1.
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
145| Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d1.1.
6
2,2*(4,19+1,15%3) m2 16,808
RAZEM 16,808
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146/ Przerobienie instalacji sanitarnej r-g
d1.1.
6
82 r-g 16,000
RAZEM 16,000
147|Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d1.1.
6
143 szt. 4,000
RAZEM 4,000
148| Demontaz umywalki kpl.
d1.1.
6
143 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
149| Demontaz ustepu z miskq fajansowq kpl.
d1.1.
6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
150| Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m?2
d1.1.
6
2,2%(3,7472+4,19*2+0,28+1,8"2)-1,0*2,0 m? 41,428
RAZEM 41,428
151|Rozebranie posadzki z pytek na zaprawie cementowej m?2
d1.1.
6
4,024,19+1,8*1,82 m2 20,120
RAZEM 20,120
152| Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d1.1.
6
0,852,95 m? 2,508
RAZEM 2,508
153| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o m2
d.1.1.| pow. ponad 2.5 m2
6
okna otwierane, uchylane
0,852,95 m? 2,508
RAZEM 2,508
154| Wykucie z muru oScieznic ze zdjeciem skrzydet wejsciowych szt.
d1.1.
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych z bulajem m?2
d1.1.
6
1,020 m? 2,000
RAZEM 2,000
156/ Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
6
2,2%(3,74*2+4,19*2+0,28+1,8*2)-1,0*2,0 m2 41,428
RAZEM 41,428
157/ Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang m?2
d1.1.
6
2,2%(3,7472+4,19*2+0,28+1,8"2)-1,0*2,0 m? 41,428
RAZEM 41,428
158| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1.1.|nierbwnosci
6
1,0%(3,74*2+4,19*2+0,28+1,8*2)-0,85*2,95 m2 17,233
RAZEM 17,233
159| (z.VIl) Gruntowanie podtfozy - powierzchnie pionowe m?2
d1.1.
6
1,0%(3,7472+4,19*2+0,28+1,8"2)-0,85*2,95 m? 17,233
RAZEM 17,233
160| Wewnetrzne gfadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementdéw prefabrykowanych i betono-  |m2
d.1.1.|\wych wylewanych
6
1,0%(3,74*2+4,19*2+0,28+1,8*2)-0,85*2,95 m2 17,233
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RAZEM 17,233
161| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-  |m2
d.1.1.|wania
6
1,0%(3,7472+4,19*2+0,28+1,8"2)-0,85*2,95 m? 17,233
RAZEM 17,233
162/ (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d1.1.
6
4,024,19+1,8*1,82 m2 20,120
RAZEM 20,120
163| Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
6
4,02*4,19+1,8*1,82 m? 20,120
RAZEM 20,120
164| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukfadane na klej metodg kombinowang m?2
d1.1.
6
4,024,19+1,8*1,82 m2 20,120
RAZEM 20,120
165| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych m?2
d1.1.
6
4,02*4,19+1,8*1,82 m? 20,120
RAZEM 20,120
166|Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt,
d1.1.
6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
167| Scianki ustepowe m2
d1.1.
6
2,2*4,19+2,2*1,15*3 m? 16,808
RAZEM 16,808
168| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d1.1.
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
169| Baterie prysznicowe Scienne o $r. nom. 15 mm szt.
d1.1.
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d1.1.
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171| Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ‘kompakt' kpl.
d1.1.
6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
172| Odwodnienie liniowe szt
d1.1.
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.7\ WC MESKIE
173| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d1.1.
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
175| Wykucie z muru ocieznic ze zdjeciem skrzydet drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d1.1.
7
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
176| Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d1.1.
7
2,2%(4,18+1,152) m? 14,256
RAZEM 14,256
177\ Przerobienie instalacji sanitarnej r-g
d1.1.
7
82 r-q 16,000
RAZEM 16,000
178| Demontaz baterii umywalkowej szt.
d1.1.
7
143 szt. 4,000
RAZEM 4,000
179|Demontaz umywalki kpl.
d1.1.
7
143 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
180| Demontaz ustepu z miskg fajansowq kpl.
d1.1.
7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
181| Demontaz pisuaru kpl.
d1.1.
7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
182| Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m?2
d1.1.
7
2,2%(3,68%2+0,28*2+4,18*2+1,4*2+0,35"2) m? 43,516
RAZEM 43,516
183| Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d1.1.
7
3,96*4,18-0,67%0,28-0,37*0,57+2,13*1,75-0,35*0,27 m2 19,787
RAZEM 19,787
184| Wykucie z muru oScieznic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d1.1.
7
0,852,95 m? 2,508
RAZEM 2,508
185|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o m2
d.1.1.| pow. ponad 2.5 m2
7
okna otwierane, uchylane
0,852,95 m? 2,508
RAZEM 2,508
186| Wykucie z muru oscieznic ze zdjgciem skrzydet wejsciowych szt.
d1.1.
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych z bulajem m?2
d1.1.
7
1,02,0 m? 2,000
RAZEM 2,000
188| Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
7
2,2%(3,68*2+0,28*2+4,18*2+1,4*2+0,35"2) m2 43,516
RAZEM 43,516
189| Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang m?2
d1.1.
7
2,2%(3,68%2+0,28*2+4,18*2+1,4*2+0,35"2) m? 43,516
RAZEM 43,516
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190/ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1.1.| nieréwnosci
7
1,0%(3,6872+0,28*2+4,18*2+1,4*2+0,35"2) m? 19,780
RAZEM 19,780
191/ (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d1.1.
7
1,0%(3,682+0,28*2+4,18*2+1,4*2+0,35"2) m2 19,780
RAZEM 19,780
192| Wewnetrzne gfadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betono-  |m2
d.1.1.\wych wylewanych
7
1,0%(3,68"2+0,28*2+4,18*2+1,4*2+0,35"2) m? 19,780
RAZEM 19,780
193| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gfadkich bez grunto-  |m2
d.1.1.|wania
7
1,0%(3,6872+0,28*2+4,18*2+1,4*2+0,35"2) m2 19,780
RAZEM 19,780
194| (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m?2
d1.1.
7
3,96%4,18-0,67%0,28-0,37*0,57+2,13*1,75-0,350,27 m? 19,787
RAZEM 19,787
195| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
7
3,96*4,18-0,67%0,28-0,37%0,57+2,13*1,75-0,35*0,27 m2 19,787
RAZEM 19,787
196| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodq kombinowang m?2
d1.1.
7
3,96%4,18-0,67%0,28-0,37*0,57+2,13*1,75-0,350,27 m? 19,787
RAZEM 19,787
197/ Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineralnych m?2
d1.1.
7
3,96*4,18-0,67%0,28-0,37*0,57+2,13*1,75-0,35*0,27 m2 19,787
RAZEM 19,787
198| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt.
d1.1.
7
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
199| Scianki ustepowe m2
d1.1.
7
2,2*4,18+2,2*1,15*3 m2 16,786
RAZEM 16,786
200| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d1.1.
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
201|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d1.1.
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
202| Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ‘kompakt' kpl.
d1.1.
7
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.8) WC PERSONEL
203| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d1.1.
8
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
205| Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d1.1.
8
2,2*1,75 m? 3,850
RAZEM 3,850
206| Przerobienie instalacji sanitarnej r-g
d1.1.
8
82 r-q 16,000
RAZEM 16,000
207| Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d1.1.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208| Demontaz umywalki kpl.
d1.1.
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209| Demontaz ustepu z miskg fajansowq kpl.
d1.1.
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210|Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d1.1.
8
2,1%(1,78*2+1,44*2+0,81*2)-0,8*2,0"3 m2 12,126
RAZEM 12,126
211| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d1.1.
8
1,781,44+1,75%0,81-0,26™0,32-0,280,37 m? 3,794
RAZEM 3,794
212| Wykucie z muru oScieznic ze zdjeciem skrzydet wejsciowych szt.
d1.1.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych z bulajem m?2
d1.1.
8
1,02,0 m? 2,000
RAZEM 2,000
214|Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
8
2,2%(2,25*2+1,78%2)-1,0°2,1 m2 15,632
RAZEM 15,632
215| Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodq kombinowang m?2
d1.1.
8
2,2%(2,252+1,78%2)-1,0"2,1 m? 15,632
RAZEM 15,632
216| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1.1.|nierbwnosci
8
1,02%(2,25*2+1,78*2) m2 8,221
RAZEM 8,221
217|(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m?2
d1.1.
8
1,02%(2,25*2+1,78"2) m? 8,221
RAZEM 8,221
218| Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betono-  |m?2
d.1.1.\wych wylewanych
8
1,02%(2,25*2+1,78*2) m2 8,221
RAZEM 8,221
219|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gfadkich bez grunto-  |m?
d.1.1.|wania
8
1,02%(2,25*2+1,78"2) m? 8,221
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RAZEM 8,221
220\ (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m?2
d1.1.
8
2,25*1,78 m? 4,005
RAZEM 4,005
221|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
8
2,25*1,78 m2 4,005
RAZEM 4,005
222| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukfadane na klej metodq kombinowang m?2
d1.1.
8
2,25*1,78 m? 4,005
RAZEM 4,005
223| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wtdkien mineralnych m?2
d1.1.
8
2,25*1,78 m2 4,005
RAZEM 4,005
224| Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt.
d1.1.
8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d1.1.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
226| Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d1.1.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227|Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ‘kompakt' kpl.
d1.1.
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.9| MAGAZYNEK / KUCHNIA PODRECZNA
228| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.1.
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
229| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d1.1.
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
230| Przerobienie instalacji sanitarnej r-g
d1.1.
9
82 r-g 16,000
RAZEM 16,000
231|Demontaz baterii umywalkowej szt.
d1.1.
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232| Demontaz umywalki kpl.
d1.1.
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
233|Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d1.1.
9
2,2%(1,58*2+1,78*2)-1,0*2,1 m2 12,684
RAZEM 12,684
234| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d1.1.
9
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1,58*1,78-0,250,36 m2 2,722
RAZEM 2,722
235| Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
9
1,02%(1,58*2+1,78*2)-1,02,1 m? 4,754
RAZEM 4,754
236| Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang m?2
d1.1.
9
1,02%(1,58*2+1,78*2)-1,0°2,1 m2 4,754
RAZEM 4,754
237|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1.1.| nieréwnosci
9
1,02%(1,58*2+1,78*2)-1,02,1 m? 4,754
RAZEM 4,754
238|(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d1.1.
9
1,02%(1,58*2+1,78*2)-1,02,1 m2 4,754
RAZEM 4,754
239| Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betono-  |m?
d.1.1.\wych wylewanych
9
1,02%(1,58*2+1,78*2)-1,02,1 m? 4,754
RAZEM 4,754
240| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-  |m?2
d.1.1.|wania
9
1,02%(1,58*2+1,78*2)-1,0°2,1 m2 4,754
RAZEM 4,754
241| Wykucie z muru oScieznic ze zdjeciem skrzydet wejsciowych szt.
d1.1.
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242| Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych z bulajem m2
d1.1.
9
1,020 m2 2,000
RAZEM 2,000
243| (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m?2
d1.1.
9
1,58*1,78-0,25%0,36 m? 2,722
RAZEM 2,722
244| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie podfoza m?2
d1.1.
9
1,58*1,78-0,250,36 m2 2,722
RAZEM 2,722
245| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm uktadane na klej metodq kombinowang m?2
d1.1.
9
1,58*1,78-0,25%0,36 m? 2,722
RAZEM 2,722
246| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wtdkien mineralnych m?2
d1.1.
9
1,58*1,78-0,250,36 m2 2,722
RAZEM 2,722
247\ Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa LED wpuszczana szt.
d1.1.
9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
248| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt,
d1.1.
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
249| Montaz zlewozmywakéw stalowych szt.
d1.1.
9
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Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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