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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.: Przebudowa drogi w miejscowosci
Czarnybréd.

Podstawy opracowania

1. Projekt techniczny
2. Uzgodnienia i opinie
3. Obowigzujgce w tym zakresie przepisy i zarzadzenia

Zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji dla wykonania przebudowy drogi
w miejscowosci Czarnybrdd.

Zastosowane znaki drogowe pionowe to znaki w postaci tarcz lub tablic z symbolami lub
napisami.

Nalezy stosowac znaki pionowe ktdrych lica wykonano z folii odblaskowej typu 2.
Wielko$¢ znakdw : mate - droga gminna.

Sposdb umieszczania znakdéw: po prawej stronie drogi w odlegtosci 0,50 — 2,0 m mierzonej w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszej krawedzi znaku.

Wysokos¢ umieszczania znaku minimum 2,00m od powierzchni jezdni, i 2,20m
od powierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku.

Wszystkie znaki wykonaé jako odblaskowe

Znaki mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych
@ 70mm —dla dwdch tarcz

@ 60mm — dla jednej tarczy

Stan projektowy

Projektuje sie ustawienie znakdw U-3a i U-3b na skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni
gruntowe] oraz przestawienie istniejgcych znakdw drogowych E-17a, E18a oraz D-42 i D-43.
Przestawienie znaku A-30 z tabliczkg informujgcg o koncu nawierzchni twardej z wczesniej
wykonanego odcinka drogi.

Statg organizacje ruchu nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

Przy ustawianiu znakdw drogowych nalezy przestrzega¢ warunkdéw technicznych
umieszczania znakéw drogowych zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla



znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. (Dz, U, z 2003r Nr 220, poz. 2181 z pdzn.zm.).

Projektowana organizacja ruchu zostata opracowana w oparciu o :

1. Ustawa z dnia 20.06. 1997r Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z2005r Nr 108, poz. 908, z pézn.zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U.Nrl77, poz 1729)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

(Dz, U, z2003r Nr 220, poz. 2181 z pézn.zm.)
Termin ostateczny wprowadzenia statej organizacji ruchu —30.11.2024r.
Wykaz znakow:

U-3a = 2 szt.

U-3b = 2 szt.



MAPA ORIENTACYJNA

LEGENDA

- Obszar inwestycji

— - Lokalizacja inwestycji

Skala 1:25000

g T L azinzk Drugis
. Iy, - W

— I - | L

\ Eazinsk'Pieszy A '- 3\
! o "

A AT CilifaDuza
A A A
A A

)

= —\

(I =

T_A I",
{ S = &)




X

/ Pro\jsk\toqu zabezpieczenie kabla.
/-------------/.- e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e N . e o o o o o 1 e - e ) Rura osfonowa dwudzielna gruboscienna
,' - T e e e o - T Y T R L o iy e S E G —————mmmmmmmmEmm———————— ;:? System bezpieczeﬁstwq ¢11O mm. d*k'll,Om
4 . Zatom W4 [ & (bariera stalowa) & RN
% & € & N2W4 dt 16m XK
’ & W prawo : >< Q N N
,,l g[g]= 0,6958 Zatom W3 >< %5{‘ / N \\\
4 ; & Q o >< X(N)= 5772518,75 w lewo o = S, S & AN
7] r&) % - _ N (=] 0" \\
g g Zafom W5 >< , N N Y(E)= 6496650,59 qlq]= 0,7121 _ o & Q?cég‘% . > & . .~
% 4 X5 v / XN)= 577245638 | & &5 & N s
o g 3 / = g’ 4 < el .
'? 8 >< >< & 3 o I b glgl= 0,3020 / . . . Y(E)= 649671214 P Projektowane zabezpieczenie kabla. N AT 3 A . 7 == — —%'222 |
- 3 8 = g 3 X(N)= 5772660.23 Projektowane zabezpieczenie kabla. < Rura osfonowa dwudzielna gruboscienna PN &7 $ e ‘g ————7~
) i N : ( ) ) . . « oy — -
e ¢ < 4 x E Rura ostfonowa dwudzielna gruboscienna Rura osfonowa dwudzielna nna 9110 mm. df. 9,0m 2 S — -
o £ o - Y(E)= 6496513,99 110 mm. df. 6,0m 8110 mm. df. 10,0m & & , <l o
§ § € e =5 : / i i ot N B y__ A"
@? — = _ ________ 940 — rryy 0695 4E__--§T A T Y 7 %—.—K_ :_95 95_45‘“ = 5 Luk W2
~ Q Y o w—5 ) / %.46 9.4 - ) §
-y~ © BT A B B E E L L e y i ] _ _ _ _ _ _ _ : : iar : : _‘) : : %7 , B — s ﬁ_ . : :
T R S ) R T S - M -ﬁ- : ZM, . 991:59 . : : Oss_sg - = ' : ' ' ' 93_1;9' ' N = ' E ' o . — R —— R N _______f//%__&ﬁi ___________________ %63 wm . mit R= 200,00
o 2 _____—95'18— _________________________________________________________________________________________________ e —————— e e e e e W ———— ——————r = ————— < X ¥ : 7 —— —————— — e T WoOTIT . - Z - - -
= T B érL o \ ‘5:': \ // Y Ng ‘5’!% @5 N @Y‘ . /;«3 _' . E[_g]35 gl:;2474
3 | 3 - ‘ \\ & // 7 . // \/ Y kt >< : ’ &
g & & N < £ 7 Remont Przepustu — T= 17,71
fg \ >< /System bezpieczefistwa wymiana rur betonowych na rurg PEHD 8600 df. 10,0m. B= 0,78
= 7 \\ ,/ (bariera stalowa) Scianki czotowe z betonowych elementéw prefabrykowanych X(N)= 577226916
T » \ /" N2W4 df 16m S Y(E)= 649689281 /¢
- S N N \ /
: ’ >< 3 >< \\ -
nY » N - [
N & 8 \ _————_—_
go— X i @% ‘*% 'I\\" \\ _———————___

\ —_—]
\ /
NS 4 LEGENDA
/ ~ /
/ ~ / / ><
/ \\ / /
/ ~. / / & — Znak przestawiany
/ ~
>< / 4
/ N4
/ N 7 .
/ \7 — Znak projetowany
/
X X / N
X )
>< / Jednostka | oy 1o ciej Zmijewski Tomaszew 10, 62-571 Stare Miasto
<\ projektowa
~N
~N .
Y / Inwestor | Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec stadium|  PT
N /
~ / nrrys. 1
NN / oAthji::kStu Czarnybrdd dz. nr 34, 41
\\\ // skala 1: 500
R // Nazwa Przebudowa drogi w miejscowosci Czarnymbrod inz
So obiektu 9 ) y branza | "%
Tresé ruchu
>< ysunku | AN SYTUACYJNY | data  |V1.2024
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
>< >< >< Projektant |inz. Dariusz Zmijewski WKP/0372/200D/18 | Drogowa
>< >< Projektant |inz. Maciej Zmijewski - Drogowa




