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Uwagi:

taczenia kabli dokona¢ we wnece taczeniowej stupa.

Jako rozdzielnice zastosowa¢ rozdzielnice teletechniczng
stojgca, zewnetrzng montowang na fundamencie.

Stosowac osprzet hermetyczny o klasie ochronnosci min. 1P44.
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Schemat potgczenia
masztow
oswietleniowych

L3|YKY 3x10mm2_ pokonaé podziatu przewodu YAKY 4x35 mm2,

poszczegolne fazy tgczyé z przewodem YKY 3x10 mm2

| _—— Dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN

na PE i N w puszcze, punkt rozdziatu
uziemi¢ tgczac z bednarkg FeZn 25x4 mm

Wykaz opraw o$wietleniowych i kamer

Oprawa o$wietleniowa, naswietlacz 227920Im, 1500W, 152Im/W,
temperatura pracy -40 do +55°C, SDCM <5, cos ¢ = 0.9, 5700K,
K08, kat rozsytu $wiatta 2°x 10°, optyka zewnetrzna typu MB

Oprawa oswietleniowa, naswietlacz 227920Im, 1500W, 152Im/W,
temperatura pracy -40 do +55°C, SDCM <5, cos ¢ = 0.9, 5700K,
K08, kat rozsytu $wiatta 2°x 10°, optyka zewnetrzna typu NB

Kamera statopozycyjna 8mpx, 2668x1520, 1/3" PS CMOS, 1P67
obiektyw MOTOZOOM, kat widzenia >94°, IR >50 m, ICR, IVS,
SMD, WDR 120dB, kompresja obrazu H.265+ /H.265

S

Stup oswietleniowy CC h=22 m, wysiegnik w ksztalcie T,
180°, wysigg 2.5 m.

Wykaz elementow instalacii elektrycznej

Metalowa puszka tgczeniowa IP54, dokonac rozdziatu przewodu
YAKY 4x35 mm2 pomiedzy lampami wewnatrz puszki zgodnie ze
schematem elektrycznym

Rozdzielnica teletechniczna stojgca 580x400 mm
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Kabel YKY 3x4 mm2, zasilanie rozdzielnicy teletechnicznej,
wyprowadzi¢ z zapasem 1m do rozdzielnicy

Kabel YAKY 4x35 mm2, zasilanie lamp, wprowadzi¢ do skrzynek
tgczeniowych na stupie z zapasem 0.5m, dokona¢ podziatu na
poszczegolne fazy zgodnie ze schematem

Kabel YKY 3x4 mm2, zasilanie lamp na stupie, wyprowadzi¢ z
skrzynki tgczeniowej

= = = - |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

Tytut:
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO DO
PltKI NOZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W WIECZFNI KOSCIELNEJ
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dz. nr ewid.: 72/2
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