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Załącznik 2 do SWZ DZP.382.4.22.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Części A, B, C

I. Warunki techniczne i odbioru okresowych przeglądów central wentylacyjnych.

 
1. Okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń będzie wykonywana 1 raz na 6 miesięcy, tj. maksymalnie 6 przeglądów każdego urządzenia w okresie trwania umowy w miesiącach kwiecień i październik każdego roku, z wyjątkiem przypadków, gdzie zastrzeżono inną liczbę przeglądów. 
1.  Okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń będzie wykonywana w szczególności poprzez:
1) kontroli automatyki sterującej,
2) sprawdzenie połączeń elektrycznych i automatyki (presostaty, termostaty, siłowniki przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki temperatur)
3) kontroli stanu technicznego zaworów kulowych,
4) wymiana filtrów powietrza na nowe zgodnie z harmonogramem wymian (1x/rok lub 2x/rok)
5) kontroli systemów zabezpieczeń central,
6) kontroli pracy silników wentylatorów / czyszczenie turbin wentylatorów
7) kontroli nastaw i sprawdzeniu parametrów sterowników (Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie do sterowników Satchwell[footnoteRef:1]/IQ Controls[footnoteRef:2] lub równoważne które będzie bezbłędnie współpracować ze sterownikami posiadanymi przez Zamawiającego, nie zakłóci ich pracy i prawidłowości odczytów oraz sterowania), [1:  Dotyczy części A.]  [2:  Dotyczy części B.] 

8) sprawdzeniu szczelności układów chłodniczych,
9) [bookmark: _Hlk148428398]kontroli oraz czyszczenie wentylatorów dachowych (nie ujętych w wykazie urządzeń),
10) sprawdzaniu technicznej sprawności i czystości przewodów wentylacyjnych,
11)  kontrola pasków klinowych  i sprawdzenie naciągu - ewentualna dostawa i wymiana pasków klinowych (w razie potrzeby),
12) czyszczenie, mycie wymienników ciepła (chłodnica, nagrzewnica, wymiennik obrotowy),
13) [bookmark: _Hlk148428352]czyszczenie powierzchni wewnętrznych central wraz z i ich dezynfekcją, czyszczenie żaluzji przepustnic
14) [bookmark: _Hlk148428368]czyszczenie obudów central wentylacyjnych
15) czyszczenie czerpni oraz wyrzutni
16) uruchomienie oraz kontrola pracy urządzenia/ automatyki
17) utylizacji zużytych filtrów powietrza,
1. Przeglądy należy dokonywać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń i aktualnymi przepisami, w tym zgodnie z  ustawą z dn.15.05.2015r O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015, poz. 881) oraz  ustawą z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1200 z późn. zm.) - w zakresie zasad kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach wraz z oceną sprawności tych systemów, zgodnie z wzorami protokołów zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2015, poz. 247)
1.    Przedmiot zamówienia w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji winien być realizowany wyłącznie w dni robocze, w godzinach 730 – 1500.
1. Wykonawca podczas przeglądu okresowego wykona wymianę następujących części (dla jednego urządzenia):
4. paski klinowe silników wentylatorów (o ile zachodzi taka konieczność),
4. filtry (szczegółowy harmonogram wymian filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych zamieszczony został w tabeli: „Wykaz urządzeń”.
1. O terminie wykonania przeglądu okresowego Wykonawca powiadamia osobę upoważnioną przez Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem przeglądu.
1. Z przeprowadzonego przeglądu (raz na 6 miesięcy ) należy sporządzić, dla każdego obiektu oddzielnie, protokół, w którym zostaną zawarte następujące dane:
6. nazwa i adres obiektu, gdzie zamontowane jest urządzenie,
6. nazwa producenta oraz typ oraz urządzenia,  
6. data sporządzenia przeglądu,
6. skład zespołu przeprowadzającego przegląd,
6. ustalenia pokontrolne,
6. podpis Administratora Obiektu lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzający fakt wykonania czynności konserwacyjnych, oraz podpisy osób wykonujących przegląd.
1. Co najmniej raz w roku należy dokonać sprawdzenia technicznej sprawności i czystości przewodów wentylacyjnych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych zgodnie z prawem budowlanym. 
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały eksploatacyjne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia były materiałami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości oraz oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania. Żaden z elementów danego materiału eksploatacyjnego nie może wchodzić wcześniej  (pierwotnie) w całości ani w części w skład innego materiału, a jego zastosowanie nie może spowodować uszkodzenia aparatu lub urządzenia. Materiały i części eksploatacyjne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być materiałami oryginalnymi tj. pochodzącymi od producenta urządzeń, do których są przeznaczone lub zalecanymi  i dopuszczonymi przez producenta urządzeń. 
1. Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy będzie świadczył usługę serwisową urządzeń polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do usunięcia awarii urządzeń. W trakcie usługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest reagować na zgłoszenia Zamawiającego wszelkiego rodzaju awarii lub zakłóceń w pracy urządzeń. 
1. Wykonawca winien podjąć czynności serwisowe (czas reakcji serwisu) nie później niż w ciągu do 8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faksem lub e-mailowo przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Przez czas reakcji serwisu należy rozumieć poświadczone przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego przybycie serwisanta (na miejsce zdarzenia), diagnozę i rozpoczęcie czynności zmierzających do usunięcia zaistniałej awarii. Wykonawca w ramach usługi serwisowej zapewnia pełną dyspozycyjność w razie interwencji Zamawiającego. 
1. Z pobytu i oględzin Wykonawca winien sporządzić protokół zawierający: opis awarii, jej przyczyny oraz   czynności naprawcze, które powinny nastąpić w celu usunięcia awarii wraz z ewentualnymi częściami podlegającymi wymianie wraz z ofertą zawierającą wycenę wszystkich kosztów napraw. Protokół i oferta, o których mowa wyżej, będą podstawą dla Zamawiającego do  podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania.
1. W przypadku drobnych awarii nie wymagających nakładów finansowych, Wykonawca zobowiązany jest  usunąć awarię. Zamawiający przez „drobne awarie” nie wymagające nakładów finansowych rozumie  zakłócenia  w pracy urządzeń, które dają się usunąć bez konieczności użycia materiałów i części zamiennych wykraczających poza konieczne do celów konserwacyjnych.
1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres określony w ust. 14  Wykonawca może przystąpić do naprawy tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego i na podstawie  pisemnego odrębnego zlecenia. 






II. Wykaz urządzeń:
CZĘŚĆ A
	Pozycja
	Nazwa obiektu
	Urządzenie
	Model/typ
	Szt.
	Ilość przeglądów w ciągu roku
	
Częstotliwość wymian filtrów w ciągu roku

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	REKTORAT, Katowice, 
ul. Bankowa 12
	Klimatyzacja kanałowa
	Toshiba RAV-SP1604AT8- 1kpl.
	5
	
2
	
-

	2
	
	Centrala wentylacyjna
	VBW SPA 1 - Z
	1
	
	
2

	3
	WNS, Katowice, ul. Grażyńskiego 53
	Centrala klimatyzacyjno -
wentylacyjna z układem chłodzącym i grzewczym
	VBW - BS-5(25)P
+ Agregat chłodniczy 
COOL CSGE SZ90 2KB, 5021143
	1
	2
	

1

	4
	WH, Sosnowiec, 
ul. Żytnia 10
	Centrala wentylacyjna
	SV4L/135/7.0/PEO-F3/RC1/HW1/V1-E1/R
	1
	2
	1

	5
	
	
	SV4P/135/5.0/PEO-F3/V2,XX/A1/RC1/A1-EO/R
	1
	
	1

	6
	
	Centrala wentylacyjna
	CV-D1-P/N-74D/2-5(3)
	1
	
	1

	7
	
	
	CV-A1-P/W-1024A/1-7(2)
	1
	
	1

	8
	
	Nagrzewnica kanałowa
	DUCT HEATER - DW-200/45
	1
	
	-

	9
	WNS, Katowice, ul. Bankowa 11

	Centrala wentylacyjna/
grzewcza
	Vitroserwis Clima COV1
	3
	2
	
1

	10
	
	Centrala klimat.-wentyl./
grzewcza
	Vitroserwis Clima CV6P50,
Agregat chłodniczy Airedale- 1szt. 
	2
	
	
1


	11
	
	Centrala klimat.-wentyl./
grzewcza
	Vitroserwis Clima CV6(50),
Agregat chłodniczy Airedale- 1szt.
	2
	
	

1

	12
	
WNŚiT, Sosnowiec, 
ul. Będzińska 39

	Centrala wentylacyjna
	CV-P1
	3
	2
	1

	13
	
	Centrala wentylacyjna
	VCPV2
	1
	
	1

	14
	
	Centrala wentylacyjna
	CPV2
	1
	
	1

	15
	WNŚiT, Katowice,
 ul. Bankowa 14
	Centrala wentylacyjna

	Envia Plano 1 

	1
	2
	2

	16
	
	Centrala wentylacyjna
CP TYTANIA 12
	CP TYTANIA + Agregat CLINT
	3kpl.

(3xCLINT,
3x CP)
	
	
2

	17
	
	Agregat chłodniczy
	Swegon OXFORD 1 szt.

	1
	
	

	18
	
	Centrala wentylacyjna
	Swegon GOLD08ESD
	1
	
	

	19
	
	Centrala wentylacyjna
	Swegon GOLD12ESD
	1
	
	

	20
	
	Centrala wentylacyjna
	Swegon GOLD20ERX111111
	1
	
	

	
21

	


WNŚiT, Sosnowiec, 
ul. Żytnia 12

	Centrala wentylacyjna
	SALDA AHU RIS 2200 HW EKO 3.0
	1
	2
	
2

	

22

	
	Centrala wentylacyjna
	VTS VENTUS VS-30-LP
	1
	2
	
2


	
23

	
	Agregat chłodniczy  do centrali
	Panasonic  model U-200PE1E8
	1
	2
	
2


	

1. Dodatkowe czynności:

-WNS, Katowice, ul. Bankowa 11- Czyszczenie kratek wentylacyjnych oraz odkurzanie kanałów wentylacyjnych 
w podłodze w pomieszczeniu Auli (2x/rok)

-WNS, Katowice, ul. Bankowa 11- Czyszczenie komory kurzowej obsługującej centrale wentylacyjne

2. Zestawienie filtrów do central wentylacyjnych (Część A):

a) Zestawienie filtrów powietrza  do wymiany podczas wiosennego przeglądu

	1
	EU4-4-840X790X100
	2 SZT.

	2
	EU4-4-592X592X100
	4 SZT.

	3
	EU4-4-287X592X100
	4 SZT.

	4
	EU4-4-475X444X100
	3 SZT.

	5
	EU4-4-290X660X100
	1 SZT.

	6
	EU5-5-520X692X46
	2 SZT.

	7
	EU7-7-520X692X46
	2 SZT.

	8
	EU4-4-592X592X150
	1 SZT.

	9
	EU4-4-287X592X150
	1 SZT.

	10
	EU5-5-745X200X300
	2 SZT.

	11
	EU4-4-592X592X300
	11 SZT.

	12
	EU4-4-287X592X300
	7 SZT.

	13
	EU4-4-287X592X200
	2 SZT.



	14
	EU4-4-592X592X200
	2 SZT.

	15
	EU4-4-287X287X200
	1 SZT.

	16
	EU4-4-592X287X200
	2 SZT.

	17
	EU4-4-592X287X300
	8 SZT.

	18
	EU4-4-267X429X200
	2 SZT.

	19
	EU4-4-428X428X300
	4 SZT.


20   M5-592x287x500				     6 SZT.				
21   M5 592x490x500 				     6 SZT.
22   M5 592x287x500				     6 SZT.
23   M5 592x490x500 				     6 SZT.
24   EU4 490x490x150 				     2 SZT.
25   EU4 592x490x150 				     2 SZT.
26.  M5 540x510x130				     2 szt.
27.  M5 880x440x130			 	     1 szt.
28.  F7  592x592x620				     4 szt.



b) Zestawienie filtrów powietrza  do wymiany podczas jesiennego przeglądu

	EU4-4-592X592X150
	 1 SZT.

	EU4-4-287X592X150
	 1 SZT.

	EU4-4-290X660X100
	 1 SZT


M5-592x287x500				     	     6 SZT.				
M5 592x490x500 				     6 SZT.
M5 592x287x500				                   6 SZT.
M5 592x490x500 				     6 SZT.
EU4 490x490x150 				     2 SZT.
EU4 592x490x150 		     		     2 SZT
	EU5-5-520X692X46
	 2 SZT.

	EU7-7-520X692X46
	 2 SZT.

	EU4-4-428X428X300
	 4 SZT.


M5 540x510x130				    	     2 szt.
M5 880x440x130			 	     	     1 szt.
F7  592x592x620				     	     4 szt.


Część B
	Pozycja
	Nazwa obiektu
	Urządzenie
	Model/typ
	Szt.
	Liczba przeglądów/ 1 rok w obiekcie
	Częstotliwość wymian filtrów w ciągu roku

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	WNP, Katowice, 
ul. Bankowa 9
	Centrala wentylacyjna  
	CV-A2-L/N-10A/1-7(1)
	1
	
2

	
2

	2
	
	
	CV-A3-P/N-10A/1-7(1)
	1
	
	
2

	3
	
	
	CV-A2-L/W-OA/1-6(1)
	1
	
	
2

	4
	
	
	CPV1-N1-5-N(4)
	1
	
	
2

	5
	WNP, Katowice, 
ul. Jagiellońska 28
	Centrala wentylacyjna                

	VTS  VS-120;L;RHC/F seria87;110;12;3120;00030

	1
	
2
	
2

	6
	
	agregat wody lodowej CYGNUS MTA model MCCY131             
 + nawilżacz
	1

	
	
-

	7
	WNP, Katowice, ul. Jagiellońska 28
	System VRV nr 1

	1 jednostka zewnętrzna + 9 wewnętrznych
	2
	
-

	8
	
	System VRV nr 2
	3 jednostki zewnętrzne + 39 wewnętrznych
	
	
-




1.  Zestawienie filtrów do central (Część B):

a) Zestawienie filtrów powietrza  do wymiany podczas wiosennego przeglądu


	
	EU4-4-592X592X360
	9 SZT.

	
	EU4-4-592X287X360
	9 SZT.

	
	EU7-7-592X592X590
	6 SZT.

	
	EU7-7-592X287X590
	6 SZT.

	    EU4-4-287x592x200
	    2 SZT.

	    EU4-4-592x592x200
	    1 SZT.

	    EU4-4-287x287x200
	    1 SZT.

	    EU4-4-592x287x200
	    2 SZT.

	    EU4-4-592x592x200
	    1 SZT.



a) Zestawienie filtrów powietrza  do wymiany podczas jesiennego przeglądu

	
	EU4-4-592X592X360
	9 SZT.

	
	EU4-4-592X287X360
	9 SZT.

	
	EU7-7-592X592X590
	6 SZT.

	
	EU7-7-592X287X590
	6 SZT.

	    EU4-4-287x592x200
	    2 SZT.

	    EU4-4-592x592x200
	    1 SZT.

	    EU4-4-287x287x200
	    1 SZT.

	    EU4-4-592x287x200
	    2 SZT.

	    EU4-4-592x592x200
	    1 SZT.



Część C
	Pozycja
	Nazwa obiektu
	Urządzenie
	Model/typ
	Szt.
	Liczba przeglądów/ 1 rok w obiekcie

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	WH, Sosnowiec, 
ul. Grota Roweckiego 5
	Centrala wentylacyjna

	GOLD 25 C
	1
	
2



	2
	
	
	GOLD 30 C
	4
	

	3
	
	
	GOLD 35 C
	1
	

	4
	
	
	GOLD 60 C
	1
	

	5
	
	
	COOL DX 30 A
	2
	

	6
	
	
	COOL DX 40A
	1

	



1. Zestawienie filtrów do central (Część C):

a) Zestawienie filtrów podczas jesiennego przeglądu: 

	Rozmiar
	Klasa
	Ilość

	592x592x600
	EU5
	25

	287x592x600
	EU5
	8

	592x287x600
	EU5
	4

	592x490x600
	EU5
	3




[bookmark: _GoBack]b) Zestawienie filtrów podczas wiosennego przeglądu: 

	Rozmiar
	Klasa
	Ilość

	592x592x600
	EU5
	25

	287x592x600
	EU5
	8

	592x287x600
	EU5
	4

	592x490x600
	EU5
	3
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