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GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI

Wypis z programu funkejonalno - uzytkowego
dla zadania

»OZE — domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandréw Kujawski”

L)

imic inarvisko: QA

| Dane inwestora:

adres: Stawki, ul. Wspolna 23
Rad=zaj ir}sf&!ctqji.‘ -  Moc: - -

fotowoltaika 3,12 kWp

Kosziy szacunkowe: ' - PIN -

netto: 18839,43

vat: 1507,15

brutto: 20346,58
| Dane techniczne: . -

miejsce montazu: Dom
liczba paneli: 12
liczba faz: 3

* Podpis i piecze¢:
dr inz. Lech Szafran

certyfikowany instalator OZE
otowoltaiczne (PV)

- Autor opracowania:

dr inz. Lech Szafran

Program funkcjonalno - uzytkowy

»OZE — domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandréow Kujawski”
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L. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej wylacznie na potrzeby wlasne gospodarstwa domowego
potozonego na terenie Gminy Aleksandréw Kujawski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Aleksandréw Kujawski zamierza ubiegac si¢ o pozyskanie dotacji w wysokosci 85%
kosztow kwalifikowanych na potrzeby ww. inwestycji pn.: ,,0ZE — domowe mikroinstalacje w
gminie Aleksandrow Kujawski”.

Program funkcjonalno — uzytkowy zostat opracowany zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr
116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych odbywaé si¢ bedzie zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 1409 z pézn. zm.). Roboty budowlane
polega¢  bgda mna montazu mikroinstalacji odnawialnych Zrédet energii tj. systeméw
fotowoltaicznych, wraz z uktadami automatyki zgodnie z dokumentacjg projektowa prz gotowang
przez Wykonawce.

Zakres inwestycji zgodny jest z zatozeniami III Osi priorytetowej - . Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie” i przyczyni sig¢ to do:

® zwigkszenia produkcji energii elektrycznej z OZE na terenie gminy Aleksandréw
Kujawski,

® znaczqcej poprawy stanu $rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery,

® zmniejszenia wykorzystania kopalnianych zrédel energii poprzez zastosowanie
innowacyjnego rozwiazania zarzadzaniem energig,

® Znacznego zaoszczedzenia zasobéw naturalnych poprzez wykorzystanie odnawialnych
zr6det energii elektrycznej,

® Wwzrostu atrakcyjnosci turystycznej regionu,

® Ppoprawy warunkéw zycia mieszkancéw regionu poprzez zmniejszenie kosztéw
zwigzanych z zaopatrzeniem w energic elektryczna,

* poprawy warunkéw zdrowotnych mieszkancéw regionu poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery,

® zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ z obecnego zrédia,
* Ppromowania OZE wsréd mieszkancow,

* zwigkszenia $wiadomosci spoleczenstwa w zakresie potrzeby ochrony przyrody i jej
zasobow.
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1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i wykonanie mikroinstalacji
fotowoltaicznej. Instalacja ta bedzie produkowac energie elektryczna wytacznie na potrzeby wlasne
gospodarstwa domowego. Dodatkowo, w celu zwiekszenia wykorzystania energii pochodzacej ze
zrédet odnawialnych przewidziano innowacyjne rozwigzanie zarzadzania energia, ktory ma na
celu bezposrednie i dodatkowe zasilenie urzadzen o duzej energochtonnosci tj. podgrzewacze
cieplej wody uzytkowej lub centralnego ogrzewania przy odpowiedniej produkcji eko - energii
przez system fotowoltaiczny. Taki dedykowany obwdd zasilajacy stwarza mozliwosé¢ catkowitej
redukcji emisji spalin i pyléw w okresie duzego nastonecznienia. Dzieje sie to za sprawg
zastgpienia konwencjonalnego Zrédta energii zrédtem odnawialnym.

W ramach niniejszego programu wykonawca dodatkowo zobowiazany jest do przygotowania
wnioskow do lokalnego zaktadu energetycznego oraz do przeszkolenia uzytkownikéw w zakresie
obstugi i BHP.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci instalacji oraz zakres
robo6t budowlanych

Wielkosci mikroinstalacji fotowoltaicznej okre$laja nastgpujace parametry:

® maksymalna moc - odpowiada mocy przytaczeniowej obiektu budowlanego i okresla gérng
granicg mocy mikroinstalacji fotowoltaiczne;j,

® roczne zapotrzebowanie obiektu w energi¢ elektryczng - okresla si¢ na podstawie rachunku
za energi¢ elektryczng lub (dla nowo wybudowanych budynkéw) na podstawie liczby
mieszkancow i gtéwnych odbiornikéw energii elektrycznej oraz umowy z dostawca energii,

® mozliwosci przestrzenne - wynikajace z konstrukcji obiektu budowlanego, jego otoczenia
oraz jego zorientowania wzglegdem kierunkéw $wiata,

® mozliwodci techniczne przylacza energetycznego - okresla wartos¢ impedancji ztacza
wynikajaca z oddalenia od stacji transformatorowej,

® obwdd dedykowany — stanowi dodatkowy obwdd, do ktérego podiaczone beda odbiorniki
charakteryzujace si¢ duza energochtonnoscia.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawowym kryterium realizacji zadania jest spelnienie warunkéw pozwalajacych na
uzyskanie przez Zamawiajacego finansowania w postaci dotacji w wysokosci 85% kosztéw
kwalifikowanych inwestycji, ktéra stanowia mikroinstalacje fotowoltaiczne wraz z systemem
zarzagdzania energig bedace ekologicznym Zrédtem energii elektrycznej w Gminie Aleksandréw
Kujawski.

Innym kryterium warunkujacym wielko$¢ mikroinstalacji fotowoltaicznej jest fakt, ze
wyprodukowana energia bedzie wykorzystywane tylko na potrzeby wlasne, tzn. wielko$é
mikroinstalacji musi by¢ dobrana w taki sposéb, by zaspokoi¢ catkowite lub czesciowe
zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Ograniczenie wielko$ci mikroinstalacji wynika z
definicji, ktéra okresla jej moc jako nie wigksza niz 40kWp i wielko$ci mocy przytaczeniowej
(ustalonej z Zaktadem energetycznym). Ostatecznie wielko$¢ instalacji okreslono na podstawie
historii zuzycia energii elektryczne;j.

Program funkcjonalno - uzytkowy
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Realizacje niniejszego zadania przewiduje si¢ poprzez montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej

na dachu budynku mieszkalnego. Montaz mikroinstalacji na dachu powinien uwzglednia¢
mozliwosci nosne konstrukcji.

a)

b)

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza nastgpujace elementy:

Modut fotowoltaiczny (panel fotowoltaiczny): urzadzenie stuzace do bezposredniego
przetwarzania energii sfonecznej w energi¢ elektryczna pradu statego (DC). Proces zamiany
energii zachodzi w ogniwach z krzemu krystalicznego potaczonych szeregowo i
umieszczonych w obudowie. Konstrukcja panela fotowoltaicznego zapewnia odporno$é na
wptyw warunkéw atmosferycznych przez wiele lat. Ponadto parametry warstwy ostonowe;j
ogniw dobrane s tak, by wspétczynnik odbicia $wiatta byt jak najmniejszy, dzigki czemu
uzysk energii jest maksymalny. By zapewni¢ optymalne warunki pracy paneli, nalezy
umieszcza¢ je w miejscach niezacienionych w kierunku potudniowym lub wschéd-zachéd
pod katem 30°-35°.

Inwerter (falownik): urzadzenie stuzace do zamiany pradu statego (DC) na prad zmienny
(AC) zgodny ze standardami sieci energetycznej. Rodzaj inwertera zalezy od wielkosci
zaprojektowanej instalacji oraz od zatozen projektowych.

Jezeli w miejscu montazu instalacji fotowoltaicznej istnieje dostep do internetu, inwerter
nalezy podfaczony do sieci internetowej umozliwiajac w ten sposéb dostep do przegladania,
odczytywania i analizowania biezacych oraz archiwalnych danych dotyczacych pracy
instalacji. Dostgp do danych odbywac si¢ bedzie przez strong internetowa (wizualizacja
parametréw i uzyskanych danych podczas pracy inwertera powinna byé w jezyku polskim).
Dodatkowo inwertery powinny posiada¢ wyswietlacz umozliwiajacy kontrole stanu ich

pracy.

Program funkcjonalno - uzytkowy
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c)

d)

Wytyczne dotyczace miejsca zamontowania:

Mozliwy jest montaz nascienny wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Aby utrzyma¢ temperaturg falownika na mozliwie najnizszym poziomie, falownik nie moze
by¢ wystawiony na bezposrednie promieniowanie stoneczne. Falownik najlepiej jest
zamontowa¢ w miejscu zacienionym.

Falowniki nie powinny by¢ montowane w pomieszczeniach niewentylowanych oraz nie
powinny by¢ montowane w szafach itp.

Nalezy zapewni¢ wolna przestrzen od gory i po bokach falownika by mozliwy by}
swobodny przeptyw powietrza przez uktady chtodzace.

Falownik nalezy montowa¢ w miejscu, do ktérego nie maja dostepu dzieci.

Falownik nalezy montowa¢ na takiej wysokosci, by mozliwy byt wygodny dostgp do pola
odczytowego.

Licznik energii: w instalacjach o mocy 40 kW wymiana licznika energii na licznik
dwukierunkowy rejestrujacy ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej, co umozliwia
bilansowanie pétroczne, jest po stronie dystrybutora energii.

Konstrukecja wsporeza: pod instalacje powinna by¢ zamontowana trwale do podioza
(stropodach, krokwie, grunt, itp.) ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania akcydentalnych
silnych  porywéw  wiatru, mogacych uszkodzi¢ instalacje. W przypadku instalacji
montowanych na dachu stosowac nalezy jedynie elementy aluminiowe i ze stali nierdzewne;
1 gatunku klasy A2 lub lepsze;.

Rodzaj konstrukcji wsporczej zalezny jest przede wszystkim od lokalizacji instalacji
fotowoltaicznej np.: dach, podioze gruntowe.

a) instalacje na dachu sko$nym: system fotowoltaiczny mocuje si¢ na aluminiowych
szynach montazowych montowanych do konstrukcji nosnej dachu w niewielkiej odlegtosci
od potaci, dedykowanymi systemami mocowan ze stali nierdzewnej, dobieranymi do
rodzaju poszycia dachu,

b) instalacje na dachach ptaskich (stropodachy, itp.): system fotowoltaiczny montuje si¢ na
aluminiowej, trjkatnej konstrukcji wsporczej. W wyjatkowych sytuacjach stosuje sie
stalowa podkonstrukcjg¢ kotwiong do dachu.

Panele fotowoltaiczne mocuje si¢ do aluminiowych szyn montazowych za pomoca
systemowych klem aluminiowych (klemy skrajne i $rodkowe). Przyktadowe klemy
pokazano na powyzszym rysunku.

Program funkcjonalno - uzytkowy
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I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonanie prac instalacyjnych bedacych przedmiotem zaméwienia nie wymaga zgtoszenia,
bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, zgloszenia wymagaja roboty
budowlane polegajace na instalowaniu urzadzen o wysokosci powyzej 3 m na obiektach
budowlanych. Dodatkowo montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW nie wymaga
pozwolenia na budowe.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
oznaczonymi w ewidencji gruntéw i budynkéw numerami geodezyjnymi Jako dziatki ujete w
zafgczniku nr 1 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego na podstawie zawartych uméw z
wiascicielami nieruchomosci, na ktérych zostang wykonane instalacje fotowoltaiczne.

3. Kopie map zasadniczych

Na mapie stanowigcej Zatacznik nr 1 zaznaczono lokalizacje instalacji. Mapa z naniesionymi
danymi jest integralng czescia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
4. Wplyw realizacji inwestycji na srodowisko

Planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na swéj charakter (odnawialne zrédia energii)
pozytywnie wptynie na jako$¢ srodowiska naturalnego regionu. Instalacja paneli fotowoltaicznych
przyczyni si¢ do:

* redukcji zuzycia energii elektrycznej z obecnego zrédia na rzecz energii wyprodukowanej
we wiasnym zakresie z instalacji fotowoltaicznej,

5. Inwentaryzacje obiektéw budowlanych przeznaczonych pod instalacje

Wykonawcea przedmiotu zaméwienia zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalne;j
przed przystapieniem do prac projektowych i instalatorskich w celu oceny stanu konstrukcji nosnej
dachu i instalacji elektryczne;j.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy powola (jedli uzna za stosowne) wiasnego Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za stan istniejacych instalacji elektrycznych. W
przypadku zfego stanu instalacji, inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie przebudowaé ja,
tak by odpowiadata obecnym normom i przepisom.

Program funkcjonalno - uzytkowy
»OZE — domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandréw Kujawski”
6




Sygnatura: St-Ws23
Dziatka nr: 111/7

| |
i |
| |
| I,
| B
e Miejsce na instalacje PV
|
[
|
Et [
|
i! |
|
| J*
|
f _———
- o R




e U T R (e s

- Instalacja fotowoltaiczna jest to cigg urzadzen wzajemnie ze soba wspolpracujacych w celu
1 przetworzenia energii promieniowania slonecznego na energie elektryczna oraz w celu
dostosowania wyprodukowanej energii do standardow sieci elektroenergetyczne;j.

Wielkos$¢ instalacji moze by¢ dowolna i zalezy wylacznie od potrzeb inwestora. Instalacje
fotowoltaiczne buduje sie w celu:

° Zmniejszenia zuzycia wlasnego energii elektrycznej pochodzgcej z sieci zewnetrznej —
redukcja optat za prad.

° Uniezaleznienia si¢ od dostaw zewnetrznych producentéw energii — instalacje typu off -
grid.

® Zarabiania na sprzedazy produkowanej energii.

1 ° Podgzania za aktualnymi trendami — aby by¢ nowoczesnym.

® Ochrony i poprawy srodowiska naturalnego.

| W przypadku korzystania z programéw dofinansowujgcych maksymalna wielkogé instalacji
l fotowoltaicznej narzuca regulamin programu.

Produkcja roczna w warunkach Polski dla instalacji o mocy 1 kWp wyniesie w ciggu roku
~1050 kWh energii. Produkcja ta jest rozna w kazdym miesigcu, co pokazuje wykres.

Produkcja pragdu w poszczegdinych miesigcach z 1

140 110

kWh
=)
o
[o}]
&

Ekologia instalacji jest jej mocng strong, poniewaz panele fotowoltaiczne sg zeroemisyjne.
Podczas swojego dzialanie nie wytwarzajg dwutlenku wegla. Instalacja 1 kWp pozwala w skali
roku zmniejszy¢ emisje CO2 o 800 kg

Moc paneli nie jest stala i w zaleznosci od modelu oscyluje w okolicy 250 Wp, co oznacza ze na
1 kWp instalacji skiadaja sie 4 panele fotowoltaiczne. Obecnie najpopularniejsze sa panele o
mocy 260 Wp, co daje razem 1,04 kWp.

Powierzchnia jednego panelu wynosi 1,7m2, co odpowiada jego wymiarom 1.7 x 1 m. Jest to
najezesciej stosowana wielko$é panelu. Przy obliczaniu powierzchni na dachu nalezy zwrocic
uwage na wedrujgce zacienienie o roznej porze dnia i roku.
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www.3energy.com.pl
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