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00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej w ramach
zadania:

»,Budowa rampy rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z ograniczajacymi ja murami
oporowymi i rozbiorka czesci schodéw od strony ul. Rakowickiej oraz rozbidrka zadaszenia i czesci
schodéw przy zejsciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budowa windy
rowerowej, chodnika i zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuiacych do obstugi
komunikacyjnej pieszej i rowerowej istniejgcego tunelu fgczacego ul. Brogi i Rakowicka
w Krakowie wraz z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowg umocnienia
wylotu w korycie rzeki Biatuchy, budowga zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy

i pompowni, budowa sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetyczne;j
i kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI -
RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO W KRAKOWIE"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw wodociggu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ttocznej, kanalizacji deszczowej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
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wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdow sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krdotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe
i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zafgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$c¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
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w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowaq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robodt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, ST
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet STWiORB.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektoway oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bed3a uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
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w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczeristwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i innych.
W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdot Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosci powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wifascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
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tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera

Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty

usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone

na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktoére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile

(/“

10



Fundusze [ L1} , Unia Europejska
E i N\ MALOPOLSKA & Krakow ‘izt
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawece i przedtozone Inzynier Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.

Pozostate materiatly budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta
i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu program
zapewnienia jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
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zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji roboét
gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e sposob zapewnienia bhp.,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdéw
robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier Kontraktu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.
Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu
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Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier Kontraktu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.
Inzynier Kontraktu powinien pobieraé¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zlecié¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej Oceny Technicznej oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi STWiORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynier Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera Kontraktu,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru robét
Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegbtowych katalogédw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami STWiORB.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4.Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
atakze w przypadku wystepowania diuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inzynier Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier Kontraktu.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Inzynier
Kontraktu.

8.4.0dbior ostateczny robot

(/“
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, chyba ze umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
stanowi inaczej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogodlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robdt rozbidrkowych zewnetrznych instalacji i sieci sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét dla budowy rampy
rowerowej w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowg, zwigzanych z rozbiorka.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementédw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu:
e spycharki,
e tadowarki,
e zurawie samochodowe,
e samochody ciezarowe,
e zrywarki,
e mioty pneumatyczne,
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e pity mechaniczne,

o koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez Inzyniera Kontraktu.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej,
Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie
lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Elementy i materiaty,
ktdére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajagcego terenu i zagesSci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST ,, Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.

(/“
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot
Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach

szczegétowych katalogédw wskazujacych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki
Cena wykonania robdét obejmuje:
a) dla rozbidérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie / zerwanie / frezowanie warstw nawierzchni,
- demontaz elementdw zwigzanych z nawierzchniami przeznaczonymi do rozbiérki,
- rozebranie podbudowy,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki poza teren budowy, wraz z utylizacja,
- koszty utylizacji wywiezionego materiatu,
- wyrdwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbidrki studni, wpustéw punktowych:

— odstoniecie wpustu,

— demontaz elementéw,

— rozebranie podbudowy,

— uzupetnienie i wyréwnanie podtoza (jezeli jest wymagane),

— zatadunek i wywdz materiatdw z rozbidrki poza teren budowy, wraz z utylizacjg,
— koszty utylizacji wywiezionego materiatu,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbidrki rurociggow:

— odkopanie rurociagu,

— demontaz rurociagu,

— rozebranie podbudowy,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki poza teren budowy, wraz z utylizacjg,
— koszty utylizacji wywiezionego materiatu,

— uzupetnienie i wyrdwnanie podtoza (jezeli jest wymagane),

— uporzadkowanie terenu rozbiérki.
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02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem tej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie robét ziemnych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegbétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw dla sieci kanalizacyjnej, wodociggowe;j
i gazowej.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmuja:

e usuniecie humusu,

e wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Roboty ziemne — s3 to roboty budowlane polegajgce na wybudowaniu, przemieszczaniu i uktadaniu
gruntu wedtug charakterystyczny dla danej budowli ksztattdw geometrycznych.

Wykop liniowy — wykop wykonywaniu na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest wymiar dfugosci.

Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu, bez przeznaczenia
uzytkowego lub przeznaczony do pdzZniejszego zasypania wykopu.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja

wytrzymatos$é na Sciskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Pq

gdzie:

P4 - gestosc objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P4s - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowigzujacej normy), stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

(Mg/m?).

Wskaznik réinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntédw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego 7rddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
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probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia

badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wtascicieli i odnosnych organéw witadzy na
pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robodt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
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gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(/“
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5.1.0golne zasady wykonania roboét

1. Wykonywanie wykopdéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzac zgodnie
z warunkami ogdlnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkéw
opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w doét po jego dnie.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowacé z zastosowaniem rozpér.

5. Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajaca.

6. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

7. ‘tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem w odlegtosci 1m, nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30m, tawy powinny mieé wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora.

8. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodéw.

9. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 ¢cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym do rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykopy nalezy wykonywaé poczatkowo od gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw danych kanatu.

12. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

13. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5
cm dla gruntéow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5
cm.

5.2.Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokfadnoscia do +5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1cmi - 3cm.
Szerokosé wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3.0dwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemodow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawac
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4.0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5.Zabezpieczenie scian wykopow przez rozparcie
Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie scian wykopdéw, Wykonawca sporzadzi
projekt zabezpieczenia i przedtozy go do akceptacji.
W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:
e goérne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos$¢ 10-15cm ponad teren,
e rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,
e krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
e w wykopie rozpartym byty wykonywane awaryjne wyjscia w odlegtosciach max co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych.
Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt 6.1

6.3.Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow

1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3m
ziemnego i poziomica lub niwelatorem, w odstepach

co20m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu j.w.

3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego j.w.

4 Pomiar pochylenia skarp jow.

5 Pomiar rownosci powierzchni
wykopu jow.

6 Pomiar réwnosci skarp j.w.

7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20 cm oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokosc¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogga rdznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub
+1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RAwnosc dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.
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6.3.6. ROAwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm,

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakosc robét i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru robét
Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegétowego opisu wykonywanych
robot.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot
Roboty obmierza sie w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
poszczegblnych robdt ziemnych nalezy przyjmowacé wg danych projektu lub protokolarnych ustalen
na podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajéw gruntu. Objetosci
kosztorysowe robdét ziemnych kubaturowych oblicza sie wg okreslonych w projekcie wymiaréw lub
przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopdéw, przekopdéw lub ukopdw, a wiec w metrach
szeSciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objetos¢ robdt kubaturowych nalezy
oblicza¢ w oparciu o projektowane wymiary nasypéw po ich zageszczeniu. W przypadku gdy obmiar
gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilosci gruntu nalezy
obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci robét ziemnych do wynikéw obmiaru
gruntu spulchnionego nalezy stosowad wspoétczynniki zalezne od kategorii gruntu.
Objetosci przekopow drogowych i kolejowych oraz innych przekopdéw lub wykopdw statych, dla
ktdrych przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wg przekrojow poprzecznych
przez umocnienia skarp. Objetosci wykopow tymczasowych ze skarpami lub o $cianach pionowych
obliczaé nalezy w oparciu o okreslone wymiary, ktére ustala sie zgodnie z podanymi nizej zasadami
lub zatozeniami. Pochylenie skarp wykopdw tymczasowych przyjmowaé nalezy w zaleznosci od
kategorii gruntu, szerokosci dna i gtebokosci wykopu.
Uwagi: Przy wykonywaniu wykopdw mozna stosowac tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zaleznosci od miejscowych warunkdéw i technologii robdt, zgodnie
z obowigzujgcg norma. Objetos¢ robot dla rozliczen nalezy ustala¢ w tym wypadku wedtug wymiaréw
po wykonaniu robdt. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych nalezy stosowaé przy
gtebokosciach:
- do 2,0 m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
- do 1,0 m w pozostatych gruntach.
W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopdéw ze skarpami) wykopy gtebsze od podanych w pkt. Il mozna wykonywac
o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym lub azurowym, zgodnie z wymaganiami
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BHP. W celu zastosowania wfasciwego naktadu na wykonanie wykopdéw, dla ktérych naktady

uzaleznione zostaty od gtebokosci, obliczeniowe gtebokosci tych wykopow nalezy przyjmowaé jako
Srednie dla catej dtugosci wykopu lub dla poszczegdlnych jego odcinkéw. Ponadto gtebokosci tych
wykopow na ulicach i drogach nalezy liczy¢ od powierzchni jezdni, a na miedzytorzach lub pod torami
kolejowymi

- od gérnej powierzchni poktadéw w torze do dna wykopu.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystepujg grunty réznych kategorii
lub o réznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robdt nalezy oblicza¢ dla kazdej kategorii
i rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym taczna suma objetosci poszczegdlnych kategorii gruntéw
powinna odpowiadaé catej kubaturze wykopu. Jezeli w wykopie wystepujg rézne kategorie gruntu,
a naktady na wykonanie wykopu uzaleznione sg od wymiaru gtebokosci (jak np. dla wykopdéw
umocnionych o $cianach pionowych) przy kosztorysowaniu nalezy stosowaé naktady dla petnej
gtebokosci wykopu w odniesieniu do kazdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy
odlegtosé jest wieksza od wielkosci granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub czesc
budynkéw niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje sie do obliczen
jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objetos¢ nadmiaru ziemi pozostatej przy wykopie tymczasowym
po ukonczeniu robdt i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nalezy
przyjmowac réwng objetosci zajetej przez instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie ponizej
terenu. Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdéw tymczasowych nalezy odlicza¢ jako
roznice objetosci wykonanego wykopu i objetosci urzadzenia lub obiektow wybudowanych
w wykopie do poziomu terenu. Obowigzujgce doktadnosci przy wykonywaniu robdt ziemnych
w zaleznosci od ich rodzaju sg podane w wyszczegdlnieniu robdt do poszczegdlnych tablic.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki ogélne
Ogdlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

8.2.Szczego6towe zasady odbioru robét
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng
i normami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne
Ogdlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
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9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m?® wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- usuniecie humusu (jezeli jest wymagane),

- spulchnienie gruntu (jezeli jest wymagane),

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad lub z transportem urobku
poza teren budowy (na zwatke), obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- koszty utylizacji wywiezionego materiatu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zabezpieczenie scian wykopu,

- zasypanie wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Y
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03 WODOCIAG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy wodociagu.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Przedmiot i Zakres Robét budowlanych objetych niniejszym STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegdétowo opisanych w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje infrastrukture wodociggowg
i hydrantowa.

Stan istniejacy i projektowany zostat opisany w projektach.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych

Do prac tymczasowych nalezg m.in.:

e przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,

e zabezpieczenie terenu budowy,

e zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,

e wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,

e zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

o wykonanie wykopdw pod projektowane sieci,

e zabezpieczenie scian wykopéw w miejscach koniecznych,

e odwodnienie wykopdw w przypadku obfitych opaddw atmosferycznych,

e odwodnienie wykopdw w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw,

e utozenie rurociggdw przewodowych,

e montaz hydrantéw, uzbrojenia sieci,

e zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikow zgodnych ze specyfikacja, zgtoszenie zageszczenia
do badan,

e wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,

e rozplantowanie humusu,

e proby hydrauliczne rurociggow,
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e ptukanie i dezynfekcja rurociggow.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych, a ktére sa
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng
i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.5 Nazwy i kody

Wg wspdlnego stownika zamdwien CPV:
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw,

1.6 Okreslenia podstawowe

Ponizej zestawiono podstawowe okreslenia i pojecia przyjete w niniejszej STWiORB:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy - inspektor nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy

Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym

wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki —wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni —wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopoéw.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), okre$lona wg wzoru:
P
I, =%
P3

B

gdzie:
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Pq — gestos¢  objetosciowa szkieletu zageszczonego
gruntu[Mg/m3],
Pas —maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3],

oznaczona metodg badania wilgotnosci optymalnej (gestosé¢
odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy
uzyciu aparatu Proctora, wg PN-B-04481)

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury, a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, opsypke

i wstepng zasypke.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy gbérng powierzchnig zasypki wstepnej,

a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy
humusu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW
2.1 Wiasciwosci wyrobéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw budowlanych (materiatéw
i urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami (ustawa z 25 czerwca
2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy
0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnos¢i Dz. U. 2015 poz.
1165 Dla materiatéw i urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych Polskimi lub Europejskimi
Normami, nalezy uzyskac¢ krajowg ocene techniczng — udokumentowane potwierdzenie, ze wyrob
nadaje sie do okreslonego przeznaczenia. Wykonawca musi przedtozy¢ pozytywng ocene witasciwosci
uzytkowych zgodnosci z Polskg Normg lub KOT, EOT dla zastosowanych materiatéw (wymég ten nie
dotyczy wyrobéw oznakowanych symbolem B lub CE).

Dla wszystkich materiatéw, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez
Inzyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zastosowane do budowy sieci, powinny
odpowiadac¢ aktualnym normom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymogdw ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.1.1 Rury przewodowe

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ z rur kielichowych, cisnieniowych z zeliwa
sferoidalnego o srednicy nominalnej DN400 mm, do wody przeznaczonej do spozycia, w klasie min.
C40 z mozliwym odchyleniem katowym 3°, na catej dtugosci z zastosowaniem potaczen blokowanych,
w ktérych funkcje przenoszenia sit wzdtuznych petni napawany pierscien na bosym koncu rury. Rury
z zeliwa sferoidalnego powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 545:2010E. i m.in.
posiada¢ minimalng wytrzymato$é na rozcigganie Rm=2420 MPa, wydtuzenie wzgledne A0212%,
granice plastycznosci Rp0,22270 MPa, twardo$é okreslong metodg Brinella nie wiekszg niz 230 HBW.
Ze wzgledu na przebieg sieci wodociggowe] w sasiedztwie linii kolejowej i wystepujace prady
btgdzace powtoke zewnetrzng rur stanowi:
* na trzonie: aktywna warstwa cynku naktadana ogniowo w tuku elektrycznym 200g/m? i
powtoka z polietylenu zgodnie z normg PN-EN 14628:2006
= w strefie ztgcza na korncédwece: farba cynkowo-epoksydowa + czarny epoksyd.
Powtoke wewnetrzng rur stanowi:
= w trzonie: zaprawa cementowa na bazie cementu wielkopiecowego (hutniczego) o duzej
odpornosci na siarczyny grubosci min. 5 mm naktadana metodg wirowg wg PN-EN 545,
= w kielichu: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie epoksydowe
dopuszczone do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.
Na wszystkich rurach muszg by¢ w sposdb trwaty naniesione: logo lub nazwa producenta, dane
dotyczace daty wykonania i serii produkcji, materiat rury, srednica, oznaczenie klasy cisnienia
(grubosé scianki).

W weztach potgczeniowych, odpowietrzajagcym i hydrantowym oraz na zatamaniach trasy
zaprojektowane sg ksztattki z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50, cisnieniowe (wg PN-EN 1563),
z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowego lakieru
epoksydowego o grubosci min. 250 um naktadang metodg fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677
oraz wytycznymi jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi z zalecen Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.

Ksztattki powinny posiadac oznaczenia: logo producenta, materiat, Srednice i klase cisnienia.

W przypadku ksztattek kielichowych kielichy tych ksztattek muszg by¢ odpowiednie dla zastosowania
wyzej wymienionych kotwien i odpowiadajgcych im uszczelek (kielichy dwukomorowe).

Na potaczeniach kotnierzowych (z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 1,0 MPa) nalezy
zastosowac uszczelki ptaskie z EPDM zbrojone wktadkg stalowg i Sruby ze stali nierdzewnej.
Wszystkie uszczelki muszg by¢ oryginalne i posiadad trwate oznaczenia.

Wszystkie potaczenia kielichowe i kofnierzowe zlokalizowane w gruncie nalezy zabezpieczy¢
systemowo rekawami z folii termokurczliwe;j.

Rury i ksztattki powinny posiadaé¢ Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
dopuszczajgcy do kontaktu z wodag pitng, Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezaleing
akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodnos¢ produktow z wszystkimi wymogami normy PN-EN
545 (obejmujacy badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne,
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dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz konicowy produkt pod kgtem wymagan normy PN-EN 545),
Certyfikat producenta rur ISO9001, 1ISO9001.

Rury oraz spetnia¢ wymagania: Atestu Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH
Warszawa do stosowania na wodzie pitnej.

2.1.2 Armaturaiinne elementy
Stosowa¢ armature i inne elementy wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy mszg by¢ nieuszkodzone, bez widocznych defektéw, wzerdw, itd. Armatura i inne elementy
muszg posiadac aktualng aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci z norma.

HYDRANTY

$rednica: DN 100 mm, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego, korpus
goérny, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z zeliwa sferoidalnego,
wrzeciona ze stali nierdzewnej, catkowite odwodnienie w stanie zamknietym, zabezpieczenie
antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w technologii
zapewniajgcej minimalng grubos$é warstwy 250 mm, przyczepno$¢ 12 N/mm2, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowg nie mniej niz 3000 V, hydrant powinien posiadac certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujgcej CNBOP.

ZASUWY ODCINAJACE

Zasuwy zaprojektowano kotnierzowe réwnoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem klina, korpus
i pokrywa wykonanie z zeliwa sferoidalnego DN100mm. Ci$nienie nominalne PN16. Wrzeciono
w wykonaniu ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z nawulkanizowang powtoka
elastomerowg. Korpus zasuwy z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, pokrywany metodg
fluidyzacyjna. Konstrukcja zasuwy musi umozliwia¢é wymiane uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby
zamykania zasuwy. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w teleskopowg obudowe do zasuw i skrzynke uliczna.
Konstrukcja teleskopu z profili zamknietych. Zasuwa musi mie¢ dopuszczenie PZH do kontaktu z wodg

pitna.

SKRZYNKA DO ZASUW

Kwadratowy korpus, okragta pokrywa z napisem , WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko
udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na dziatanie wysokich temperatur — do 200°C
lub kwadratowy korpus, okragta pokrywa z napisem ,WODA” typ 4058 o parametrach jak powyzej.
Konstrukcja skrzynek winna umozliwia¢ jej montaz w konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy
stabilizacyjne (ptyty nosne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego

USZCZELKI

Uszczelki elastomerowe z wktadka stalowa. Uszczelki muszg posiadac certyfikat jakosci oraz atest
PZH.

ZAWOR NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACY

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne jak dla zasuw.

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy wykonane (korpus i pokrywa zaworu) z zeliwa sferoidalnego
GGG-40, miekkouszczelniane, zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg
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epoksydowaq naniesiong metodg fluidyzacyjng o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 um zgodnie z
normg DIN 30677, oraz wytycznymi jakosSciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi z zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL lub réwnowaznego. Sruby ze stali nierdzewnej
catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozjg masg zalewowg. Ptywak wykonany ze
stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, uszczelki z EPDM lub NBR muszg posiadaé certyfikat
DVGW- W 270 lub innej niezaleznej (trzeciej) instytucji kontrolnej. W przypadku zawordéw do
zabudowy podziemnej wymagana jest nierdzewna konstrukcja (petnigca funkcje komory) do
bezposredniej zabudowy w gruncie.

BLOKI OPROWE | PODPOROWE

Na potaczeniu projektowanej sieci z siecig istniejgcg PE RC DN400 CP w wezle W5 nalezy wykonaé
blok oporowy z betonu C30/37. W bloku oporowym nalezy zabetonowac¢ prostke jednokotnierzowg F
DN400 o dtugosci okoto 1,5m z dopasowanym kotnierzem MFL zabetonowanym w $cianie oporowe;.
Dodatkowo zastosowano bloki podporowe pod projektowang armaturg, na tréjnikach, pod zasuwami
i hydrantem. Bloki oporowe i podporowe wykonac z betonu klasy C12/15, a pomiedzy blok i przewdd
wodociggowy podtozy¢ 2 warstwy papy bitumicznej na sucho lub 2 warstwy folii budowlanej. Bloki
winny spetnia¢ wymagania normy BN-81/9892-05.

2.2 Sktadowanie

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sg one lakoniczne stosowaé sie do wymogdéw wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materiaty bezwzglednie sktadowaé¢ w sposdb niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu
wszelkich osdb znajdujacych sie w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatdbw w sposéb, przy ktérym moglyby wystgpi¢ ich
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.). W miare mozliwosci przechowywaé i transportowac
materiaty w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chronié je przed dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.2.1 Rury

Rury sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w sposéb zapewniajacy statecznosé. Rury sktadowaé na powierzchni utwardzonej uksztattowanej
w sposéb umozliwiajgcy swobodny odptyw wdd opadowych. Pierwszg warstwe rur uktadaé¢ na
podktadach drewnianych. Rury segregowac¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny uktadac na spodzie.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2
m. Szczegdlng uwage zwracac na zakonczenia rur i zabezpieczad je w miare mozliwosci.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy od momentu
wyprodukowania. Jezeli przewiduje sie ich sktadowanie przez dtuiszy okres czasu, to trzeba je
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zabezpieczenie przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Zapewnic¢ swobodny przeptyw powietrza.

2.2.2 Armaturailnne elementy

Armature i inne elementy przechowywaé w sposéb przeciwdziatajgcy uszkodzeniom,
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

2.2.3 Prefabrykaty

Prefabrykaty sktadowaé na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajgcy
swobodny odptyw wdd opadowych. Prefabrykaty sktadowaé w taki sposéb, aby umozliwi¢ montaz
chwytakéw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytéw transportowych.

2.2.4 Kruszywo

Kruszywo sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e Samochody samowytadowczy do 5T

e Samochody samowytadowczy 6-12 T

Sprzet musi my¢ sprawny technicznie i nie moze niekorzystnie wptywaé na bezpieczenstwo, jakos¢
wykonanych robét, srodowisko oraz interesy oséb trzecich.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

Materiaty transportowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
transportu lub sg one lakoniczne stosowacd sie wymogdéw wyszczegdlnionych w ponizszych punktach.
Wszystkie materiaty bezwzglednie transportowaé w sposéb niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu wszelkich
0s6b znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza sie zrzucania lub wleczenia elementéw

3.1 Rury

Rury przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozié
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, w sposéb zabezpieczajgcy wyroby przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 s$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur uktadaé¢ na podktadach

41



Fundusze [ 11] ] , Unia Europejska
Europejskie - - K k jski Fund

E F'rlcl);rarpn RJegiolnalny M MALO POLSI(A =l“ ra ow RDZ‘E/‘JD;ZD;ézi:)’:‘:T":QSOZ

drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw przektadaé materiatem

wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w kregach powinny w catosci
lezeé¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

3.2 Armaturai Inne elementy

Armatura i inne elementy moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.3 Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmiang uziarnienia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robot, zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet musi my¢ sprawny technicznie i nie moze
niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jakos¢ wykonanych robét, srodowisko oraz interesy oséb
trzecich. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwosci
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

o zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych lub zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz niniejszg STWiIORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczace wykonania robot
zweryfikowaé z wytycznymi producentéw materiatéw wybranych przez Wykonawce.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona:

e wytyczenia i trwatego oznaczy planowanych robét w terenie za pomocg kotkow.

e w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzadne
przekaze Inzynierowi,
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e pisemnego zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdét do wszystkich witascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen,

e usuniecie warstwy humusu,

e oczyszczenia placu budowy,

e |okalizacja istniejgcego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.

e ocena stanu technicznego budynkdéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy sieci.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ recznie. Poza miejscami
kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykopy otwarte obudowaé. Metody wykonania
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Stosowac szerokosci wykopu zgodne z PN-EN 1610:2015-10.

Deskowanie $cian wprowadza¢ w miare pogtebiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu, w bezpiecznej odlegtosci, jezeli jest na to miejsce.
Szalowanie wykopow powinno zapewniaé sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno byé¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz
i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 20cm od rzgdnej projektowane;.
Zdjecie pozostatej warstwy 20cm gruntu powinno zosta¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie owej warstwy wykonaé recznie. W przypadku
naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno nalezy dogescic.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez odciecie naptywu woéd powierzchniowych oraz
odwodnienie wykopu.

5.4 Przygotowanie podtoza

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod rurociagi, zbiorniki i komory moze by¢ grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem, iz jest on jednorodny i nie zawiera
korzeni, kamieni ani innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rurociggi. W innych przypadkach
wykona¢ podsypke zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Grubosci
warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie moze by¢ zamarznieta
i nie moze zawierac lodu, $niegu, itd.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
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W przypadku, gdy dno rury znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, zwierciadto wody
obnizy¢ w sposdb ustalony z Inzynierem.

5.5 Roboty montazowe

Przy robotach montazowych stosowac sie do wytycznych wybranych producentéw materiatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robét montazowych przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Wyrdwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Uzbrojenie przewodow

Wszystkie elementy uzbrojenia montowac w trakcie wykonywania przewoddw. Sposdb potgczenia
z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury i rodzaju materiatu. Montowa¢ jedynie przejscia
prefabrykowane

Zasuwy podziemne ustawiaé na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4). Kaptur
ostaniajgcy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem musi szczelnie przylega¢ do
gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylegaé¢ do kaptura ostaniajgcego oraz
wystawaé co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona réwno
z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokdw betonowych lub dedykowanych
prefabrykatéw.

Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym.

Dtawnice zasuw zabezpieczy¢ izolacjg cieplng, jezeli wierzch dtawnicy zasuwy znajduje sie powyzej
dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie.

Skrzynki zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

(/“
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli jakosci wykonywanych robét.

W zakres badan wchodzi:

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

e sprawdzenie szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

e sprawdzenie odchylenia osi rurociagow,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa rozmieszczenia i rodzaju przewodow,

e sprawdzenie odchylenia spadku rurociggéw,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e sprawdzenie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych pokryw wtazowych,

e sprawdzenie wykonanych izolacji.

e Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu,

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze by¢ wieksza niz 20 mm,

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze by¢
wieksze niz 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie moze by¢ wieksze niz 10 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie moze by¢ wieksze niz 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie moze by¢ wieksze niz 5 cm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie moze by¢ wieksze niz
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

6.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja oraz ptukanie
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W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci pofaczen przewodu przeprowadzié préby szczelnosci.

Préby szczelnosci wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu na zgdanie Inzyniera lub
uzytkownika rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Préby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002

W czasie prowadzenia préby szczelnosci w szczegélnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu pozostawic¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut, sprawdzaé
jego poziom,

e w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

e po uzyskaniu cisnienia prébnego przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyrdwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie przystgpic
do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny)
w odstepach co 30 minut,

e caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préb szczelnos$ci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc
taczenia odcinkéw.

Po zakonczeniu préby szczelnosci zmniejszyé cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd
powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki prob szczelnosci ujg¢ w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika

Dezynfekcje oraz ptukanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-EN 806:2004.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu, uzywajgc
w tym celu czystej wody wodociggowej, w razie koniecznosci uzy¢ srodka do dezynfekcji. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie (ok. 1,5m/s). Czas ptukania nalezy uzgodnic¢
z Uzytkownikiem. Dezynfekcje wykona¢ roztworem dezynfekcyjnym z wapna chlorowanego w ilosci
80-100mg/1m3 wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwdr dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na min. 48h.

Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy ptuka¢ wodociagg tyle razy, ile to jest niezbedne dla zapewnienia,
Ze pozostate stezenie Srodka do dezynfekcji w wodzie nie bedzie wieksze niz dopuszczalne.

Wykonaé badania bakteriologiczne w certyfikowanym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartg umowa.
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8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
pozniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz obowigzujgcymi Normami.
Odbiory czesciowy i konicowy, dokonac komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.1 ODBIOR

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robdt

podlegajgcych zakryciu. Roboty te odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdét,

uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e podtoze pod uzbrojenie i rurociggi (rodzaj i zageszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej
rzednej),

e uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

e wzrokowe sprawdzenie rurociggow,

e sprawdzenie wizualnie wszystkich potaczen,

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow.

Odbidr robodt zanikajgcych dokonaé¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie

powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:

e analiza dokumentéw dopuszczajgcych wyroby do stosowania,

e sprawdzenie stabilnosci zabezpieczen rurociggdw przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
doktadnie obsypka,

8.2 OCENA WYNIKOW ODBIORU

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi
zInzynierem i Projektantem, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Roboty mozna uznad za odebrane, jezeli pomiary kontrolne daty wynik pozytywny, instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami przyjetymi w projekcie,
z dopuszczalnymi odchytkami zgodnie z obowigzujgcymi normami. Odbiér potwierdzi¢ protokotem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartg umowa.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do
wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet jezeli
nie zostaty ujete w niniejszej STWiORB.

Projekt budowlany wraz z czescig rysunkowsq i zatgcznikami,
Dokumentacja geotechniczna,
PN-EN 805:2002— Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych,

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

5. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

6. PN-EN 1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

7. PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢é 2: armatura zaporowa,

8. PN-EN 1092-2:1999 - Kotnierze i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne,

9. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”.
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04 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét ujetych wpkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka,
przebudowsg i budowg sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres robdt
obejmuje:

wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggéw i lokalizacji obiektéw,
oznakowanie terenu budowy,

zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

wykonanie wykopow pod projektowane sieci,

umocnienie $cian wykopow,

odwodnienie wykopdéw w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,
odwodnienie wykopdéw w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw,
wykonanie robét demontazowych wraz z utylizacja,

zakup, transport i sktadowanie materiatow,

wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do rzednych
projektowanych,

utozenie rurociggéw przewodowych oraz rur ostonowych
wykonanie studni kanalizacyjnych,

wykonanie przepompowni deszczowej,

zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikdw zgodnych ze specyfikacjg, zgtoszenie
zageszczenia do badan,

wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,
® rozplantowanie humusu,

® przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
wobowigzujacych Polskich Normach.

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
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Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Wylot — element na koricu kanatu stuzgcy do odprowadzenia wdd deszczowych do odbiornika
Wopust deszczowy — urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
Rurociag ttoczny — rurociag stuzacy do cisnieniowego transportu wéd opadowych za pomocg pompy.
Roboty ziemne - s3 to roboty budowlane polegajgce na wybudowaniu, przemieszczaniu i uktadaniu
gruntu wedtug charakterystyczny dla danej budowli ksztattdw geometrycznych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest wymiar dfugosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymaganiach ogélnych.
W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
— w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spetnienia wymagan projektu

2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw budowlanych (materiatéw
i urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami (ustawa z 25 czerwca
2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy
0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz. U. 2015 poz.
1165 Dla materiatéw i urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych Polskimi lub Europejskimi
Normami, nalezy uzyska¢ krajowa ocene techniczng — udokumentowane potwierdzenie, ze wyrob
nadaje sie do okreslonego przeznaczenia. Wykonawca musi przedtozy¢ pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych zgodnosci z Polskg Normga lub KOT, EOT dla zastosowanych materiatéw (wymadg ten nie
dotyczy wyrobdéw oznakowanych symbolem B lub CE).

2.1.Rurociagi
2.1.1. Rury i ksztattki dla sieci kanalizacji grawitacyjnej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej oraz
przykanalikéw wedtug zasad niniejszej STWIORB s3a:

(/“
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Rury z PVC-U SDR 34 SN8, kielichowe z uszczelka i rdzeniem litym o $rednicy 160 i 200mm.
Rury betonowe DN200mm- rury bez stopki i ksztattki o potgczeniach kielichowych z gumowg
uszczelkg klinowa lub zintegrowang (EPDM, NBR) montowang fabrycznie, o wytrzymatosci
mechanicznej na zgniatanie min. 75 kN/m, zgodnie z PN EN 1916:2005. Beton do produkcji systemu
klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ rur max. 4%.

2.1.2. Rury i ksztattki dla kanalizacji ttocznej
Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur PE 100 SDR17 PN10 Dz90x5,4mm oraz PE 100 SDR17 PN10
Dz40x2,4mm.

2.1.3. Rury ostonowe:
Rura ostonowa stalowa dwudzielna DN40Omm.

2.2.Studnie rewizyjne

Na kolektorach kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne tgczone na
uszczelke. Studnie DN1000 z prefabrykowanych kregéw betonowych, zzastosowaniem jako
materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B45 (C35/45 — wg PN-EN-206
lub rozwigzanie rdwnowazne, za ktére uwaza sie spetfniajgce wszystkie wymagania przywotanej
normy, w przedmiotowym zakresie), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)
i mrozoodpornego (F-150) lub innego materiatu o nie gorszych parametrach technicznych. Elementy
studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych.

Wtazy w klasie obcigzenia D400 (pas drogowy, tereny najazdowe) oraz B125 (tereny zielone, pobocze
za kraweznikiem), z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragty, niewentylowane, z pokrywg zatrzaskowg na
uszczelce sprezyste;.

Studnie bedg wyposazone w stopnie ztazowe odporne na korozje. Przejscia kolektoréw przez sciany
studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé jako szczelne, elastyczne oraz systemowo zgodne
z dobranym materiatem rur wg technologii producenta.

Studnie rewizyjne sktadac sie bedg z monolitycznej czesci dennej (monolit facznie z kinetg), kregdéw
betonowych, komina betonowego, zwieniczenia z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz
DN600 W studniach nalezy na etapie produkcyjnym osadzi¢ stopnie ztazowe zabezpieczone
antykorozyjnie i kro¢ce odpowiednie dla zastosowanego systemu rur.

Zewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczy¢ przed korozja.

Pofaczenie studni z rurociggiem poprzez pierscien uszczelniajacy.

Studnie przed pompownig wéd deszczowych wyposazone w osadnik min. 0,5m.

Na zakonczeniu rurociggu ttocznego studnia rozprezna DN1000 z deflektorem zamontowanym na
wylocie rurociggu ttocznego.

2.3.0dwodnienie liniowe

Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z projektowanej rampy zjazdowej odbywac sie
bedzie poprzez projektowane odwodnienia liniowe. Korytko polimerobetonowe z rusztem zeliwnym
o klasie obcigzenia C250. Posadowienie oraz wymiary koryta wg. projektu branzy drogowe;j.

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potaczenia nalezy
wypetnic trwale elastyczng masg uszczelniajaca.
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System odwodnienia sktada sie z nastepujgcych elementéw:

= Scianki
= Kanatu
= Rusztu
= Skrzynki odptywowej

2.4.Pompownie wod deszczowych:
Zbiornik przepompowni POM1 zostanie wykonany z kregéow zelbetowych klasy C35/45, w klasie
obcigzenia D400. Srednica wewnetrzna pompowni: 1,2m. W przepompowni zamontowane zostang 2
pompy zatapialne. Wodoszczelnos¢ betonu: W 12 wg PN-B-06250:1988. Posadowienie studni: 30cm
fundament betonowy z betonu C12/15, szerokosci o min. 40 cm wiekszej od $rednicy zewnetrznej
studni.

Parametry dobranych pomp:
e Q=6,0l/s
e H =5,6m
e Medium: Wody deszczowe
e Rodzaj pomp: wirowe
e |los¢ pomp: 2 (praca naprzemienna)
e Moc pomp: 2 x 2,05kW + obwody pomocnicze ~0,5kW
e Rurociag ttoczny: PE 100 SDR17 PN10 (90x79,2)
Parametry techniczne pompy:

wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonane z zeliwa

sferoidalnego

e temperatura medium Tmax =40 st. C

e zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy skfada sie z korpusu ttocznego oraz wirnika
typu F (wirnik o swobodnym strumieniu)

e wielko$¢ swobodnego przelotu 60 mm

e kréciec ttoczny DN 60

e krdciec stopy sprzegajacej DN 60

e pompa napedzana klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 155°C, o stopniu ochrony IP68

e uszczelnienie mechaniczne, SiC/AlL,O; (weglik krzemu/tlenek glinu) od strony medium.

Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika

Opis ogdiny:
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w pompowni.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdéjnymi drzwiami
o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie
pompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedga: panel LCD, przetgczniki
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Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu
400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:
e sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wySwietlaczem
e ogranicznik przepieékl. C
e wylacznik réznicowopradowy
o ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.
e sonda hydrostatyczna
e rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart
e zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
e czujnik kontroli i zaniku faz CKF
e przetaczniki Auto-0-Reka
e przefacznik Sieé-0-Agregat
e wylaczniki silnikowe
e ogrzewanie szafy z termostatem
e gn. 230VAC
e wtyka agregatu 400VAC
e zasilacz impulsowy 24VDC
e sygnalizator optyczno — dZzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku
e przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu
e lampki pracy i awarii pomp

Sterowanie — poprzez rozdzielnice zasilajgco — sterownicza, bezobstugowa z automatycznym
uruchamianiem pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w pompowni.

Szafa sterownicza z obudowg z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami
o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Pompa zatapialna PZ1 zamontowana w rzgpi projektowanej windy:
Parametry dobranej pompy zatapialnej:
e Q=0,501/s
e H=60m
Medium: Wody deszczowe

Punkt pracy pompy zatapialnej:
e Q=0,531/s
e H =6,81m
e Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 2 mm
e Maks. cisnienie robocze: 2 bar
o Maks. gtebokosé zanurzenia: 3 m
e Temperatura przettaczanej cieczy: 3...35 °C
o Whytacznik ptywakowy: tak
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e Wyposazenie dodatkowe: Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym Rp 1%, Zawor
odcinajgcy zestaw Rp 1%

Dane silnika:
e Przytgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz
e Tolerancja napiecia: +-10 %
e Wspodtczynnik mocy: 0,98
e Znamionowa moc silnika: 0,37 kW
e  Pobdér mocy: 0,45 kW
e Prad znamionowy: 1,8 A
e Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
e Znamionowa predko$¢ obrotowa: 2900 1/min
e Maks. czestotliwos¢ zatgczania: 50 1/h
e Klasaizolacji: F
e Stopien ochrony: IP68
e Tryb pracy (zanurzony): S1
e Tryb pracy (wynurzony): S3-25%

Przewdd:
e Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 10 m
o Typ przewodu: HO7RN-F
e Przekréj przewodu: 3G1
e  Wtyczka sieciowa: Schuko
e Rodzaj kabla zasilajgcego: Nieodtgczana

2.5.Sktadowanie
Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sg one lakoniczne stosowaé sie do wymogéw wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materiaty bezwzglednie sktadowaé¢ w sposdb niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu
wszelkich oséb znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie.
Nie dopuszcza sie sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym moglyby wystgpi¢ ich
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) W miare mozliwosci przechowywac i transportowac materiaty
w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$é na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg
stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.5.1. Rury

Rury sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojagcej, w sposéb zapewniajgcy statecznosé. Rury sktadowa¢ na powierzchni
utwardzonej uksztattowanej w sposdb umozliwiajgcy swobodny odptyw wodd opadowych.
W przypadku poziomego sktadowania rur pierwszg warstwe rur uktadac¢ na podktadach drewnianych.
Na podktadach drewnianych uktadac¢ rdwniez wyroby w pozycji stojgcej. Rury segregowac wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdéb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
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stoséw lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych
$ciankach powinny ukfada¢ na spodzie.
Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2
m. Szczegdlng uwage zwracaé na zakonczenia rur i zabezpieczaé je w miare mozliwosci.
Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy od momentu
wyprodukowania. Jezeli przewiduje sie ich sktadowanie przez dtuiszy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

2.5.2. Prefabrykaty betonowe
Prefabrykaty sktadowa¢ na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajacy
swobodny odptyw wdd opadowych. Prefabrykaty sktadowaé w taki sposéb, aby umozliwi¢ montaz
chwytakéw samozaciskowych lub zapewnié¢ dostep do uchwytéow transportowych. Zaleca sie
sktadowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementéw, w zaleznosci od
wymiaréw zewnetrznych nie moga przekraczad:
dla kregéw o wymiarze zewnetrznym do 800mm — 1000mm wysokosci,
dla kregédw o wymiarze zewnetrznym od 960mm do 3000mm — 3000mm wysokosci,
dla ptyt okrggtych o wymiarze zewnetrznym do 1300mm — 1000mm wysokosci (max. 5 elementéw
w stosie),
dla ptyt okraglych o wymiarze zewnetrznym od 1400 do 2740mm — 1000mm (max. 4 elementy
w stosie).
Elementy rdznigce sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem sktadowane osobno na podktadach
prostokatnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu, zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 150mm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane
w stosach do wysokosci 1500mm przetozone podktadkami. Stosy muszg by¢ odpowiednio utozone
i zabezpieczone przed przewrdceniem. Nie wolno ustawia¢ stoséw w poblizu otwartych wykopdw.

2.5.3. Wtazy kanatowe
Witazy sktadowac na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposéb umozliwiajgcy swobodny
odptyw wdd opadowych, z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy segregowac wg klas
i rodzaju. Wtazy moga by¢ sktadowane na paltach do wysokosci 1,5m, w sposdb zapewniajgcy
statecznosé.

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Wg Specyfikacji Wymagania ogdlne

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania kanalizacji
deszczowej:

(/“
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koparke podsiebierng,

sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

e  zuraw budowlany samochodowy

e samochdéd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

e  spycharka kotowa lub ggsienicowa

e wciggarka mechaniczna

e  betoniarka kotowa

e  beczkowozy

e  spawarki do spawania potaczen stalowych

e  zgrzewarki do taczenia rur z PE

e iinnych niezbednych do wykonania zadania.

Sprzet i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Wg Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport materiatéw powinien odbywac sie
zgodnie z wytycznymi producentow.

4.1. Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ sktadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowacé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

4.2, Transport armatury i pomp
Transport armatury i pomp powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura i pompy transportowane luzem powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktdre nie
spowodujg: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.4. Transport kruszywa
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Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni s$rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw,
W miare postepu robét.

4.5. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw betonowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach oprzekroju prostokgtnym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania robét

Wg Specyfikacji ,Wymagania ogdlne”

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przestgpieniem do montazu kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia
trasy rurociggu, wykonaé¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas
wykonania robdt (ile zajdzie taka potrzeba), przygotowa¢ podtoze pod rurocigg zgodnie
z dokumentacja.

Zaprojektowane trasy instalacji nalezy wytyczy¢ w terenie przy uzyciu stuzb geodezyjnych, na
podstawie zwymiarowania geodezyjnego w punktach zataman trasy iw osiach weztéw. Po
wytyczeniu trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku matej liczby reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), szkice sytuacyjne reperéw i ich rzednych nalezy
przekazac¢ Inzynierowi. Po wytyczeniu trasy, w miejscach skrzyzowan sieci z uzbrojeniem istniejgcym
wykonaé¢ przekopy kontrolne celem dokfadnego ich zlokalizowania. Wszystkie roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac¢ recznie. Istniejgce kable, przewody, rurociagi itp. nalezy
bezwzglednie zabezpieczyé na czas budowy. W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys.
110 cm. oraz oznakowane tasmga zabezpieczajacg w kolorze biato-czerwonym. Nalezy wykonaé
wzmochienie podtoza pod studnie, pompownie polegajagce na wymianie gruntu na piasek lub
pospodtke zageszczony do Is = 0.97 wg Proctora. Na odcinkach wystepowania gruntéw stabono$nych
nalezy dokonaé wymiany gruntu na catej wysokos$ci wykopu pod rurociagi przez zastosowanie piasku
lub pospotki.

5.3. Roboty ziemne

e  Zgodnie z PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i normg PN-S 02205 ,Drogi
samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”.

Rury uktadane beda w otwartych wykopach, w razie koniecznosci umocnionych. Statecznos¢
wykopu powinna by¢ zapewniona przez zastosowanie:

e odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych

e utrzymania odpowiedniego kata nachylenia scian wykopodw ze skarpami

Dopuszcza sie niestosowanie szalowania wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci nie
wiekszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. W celu zapewnienia przestrzeni wystarczajacej do
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wykonania wymaganego spadku i zageszczenia podsypki w pachwinach rur, szerokos¢ wykopdw nie
powinna by¢ mniejsza, niz podano w tabeli ponizej. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng
szerokos¢ wykopu, by mozliwe bylo wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu
dostepnych narzedzi i urzadzen.

5.4. Przygotowanie podtoza
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm oraz zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podtoze pod rury nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby rury po ich utozeniu opieraty sie
na catej jego dtugosci w co najmniej % obwodu z wytgczeniem zfgcz. W miejscach tgczenia nalezy
wykonacé niecki montazowe o szerokos$ci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza

5.5.Roboty montazowe w wykopach otwartych
Po przygotowaniu wykopu i podtoza (wg ST-1) mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i instrukcjami producentéw oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2015. Materiaty uzyte do
budowy powinny byc¢ zgodne z ST i Dokumentacjg Projektows.

5.6.0go6lne warunki uktadania kanatéw

1. W celu zachowania prawidtowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

2. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw podanych
w dokumentacji projektowe;j.

3. Do uktadania przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podsypki na odcinku co najmniej 30 m.

4. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla rur
poliestrowych korzystnie jest zaktadac tacznik na bosy koniec utozonej juz rury.

5. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych taty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

6. Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem

7. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ + 20 mm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +10 mm przy
pomiarze rzednych w studzienkach.

8. Materiaty uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacjg Projektowa.

9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania. Do wykopu rury nalezy opuszczaé recznie za
pomocy pasoéw nosnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

10. Rury nalezy uktada¢ w wykopie scisle osiowo. Kazda rura powinna przylega¢ na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

11. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa (deklem).

12. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci, aby grunt nad kanatem uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurociggi zasypac gruntem sypkim,
bezokruchowym, starannie zageszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.
Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ z kruszywa naturalnego zageszczonego do Is=1,0 lub do
uzyskania E2=100 MPa i l0<2,2 — pod nawierzchniami drogowymi a pod nawierzchniami trawiastymi
z kruszywa naturalnego zageszczonego do 1s=0,97 0 lub do uzyskania E2=100 MPa ilo<2,2.
W nawierzchniach trawiastych przewidzie¢ 20 cm warstwe humusowania i obsiania trawa.
Przewody mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 02C do 309C (zaleca sie temp. nie nizszg
niz 52C). Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:

= zamarzanie w nich wody w okresie zimowym

= uszkodzenie pod wptywem obcigzen zewnetrznych
= niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami

5.7. Kanaty z rur PVC

Usung¢ zaslepke zabezpieczajgcg z kielicha ulzonej rury i bosego konca kolejnej rury.
Nasmarowac uszczelki i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym. tgczone
elementy utozy¢ wspodtosiowo. Wecisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowosc¢ tgczonych elementéw.

W przypadku mniejszych srednic tgczenie wykonaé recznie. W przypadku wiekszych srednic
mozna uzywac stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub
uzy¢ specjalnego oprzyrzgdowania.

Nie dopuszcza sie stosowania tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich. tyzka
koparki moze byé natomiast uzywana jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

Dopuszcza sie przycinania rur na budowie. Ciecie wykonaé prostopadle do osi rury, a nastepnie
usungc¢ widry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

Rury uktadac przy temperaturze powietrza > 0 °C.

5.8.Studnie

Studzienki rewizyjne (wtazowe) powinny by¢ szczelne i spetnia¢ wymagania podane w normie PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wiazy zlokalizowane na studniach w terenie zielonym nalezy wynie$¢ o 8cm ponad teren lub
posadowi¢ réwno z terenem i obrukowac. Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PE-EN
1917:2004.

Przed przystgpieniem do montazu studni nalezy dokona¢ ogledzin kazdego elemenntu sktadajgcego
sie na studnie betonowa. Dolne elementy studni nalezy stopniowo opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu diwigowego o wystarczajgcej nosnosci. Nalezy wykorzystywac tylko
atestowane, bezpieczne zawiesia faricuchowe lub linowe do potaczenia ich z petlami transportowymi.
Pod kazdg studnig nalezy wykonaé¢ podbudowe zwirowo-piaskowg o gr 20cm. Przed montazem
uszczelki nalezy oczyscié¢ gorny i dolny zamek, nastepnie naciggnac¢ uszczelke na zamek gérny kregu,
wyrownac jej potozenie, nanies¢ na catg powierzchnie uszczelki sSrodek poslizgowy. Przed natozeniem
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gornego kregu doktadnie przesmarowac zamek dolny, aby nie dopusci¢ do wywiniecia sie uszczelki.
W przypadku zastosowania uszczelek slizgowych nie wymaga sie zastosowania pasty poslizogwe;j.
Element gérny musi by¢ rGwnomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Zamontowana uszczelka
musi zapewnia¢ szczelnosé. Szczeliny powstate po zozeniu kregéw wypetni¢ zaprawa technologiczng.
Pofaczenie rur kanalizacyjnych ze studniami wykona¢ przy uzyciu specjalnej pasty poslizgowej. Nie
wolno stosowal jako pasty poslizgowej pasty BHP itp. Wtazy kanalizacyjne nalezy osadzi¢ na
pierscieniach wyréwnawczych.

5.9.Wylot

Wylot kolektora nalezy wykonac z prefabrykatéw zgodny z KPED 01.20 posadowiony na
podsypce piaskowow-cementowej. Skarpe rzeki Biatucha w miejscu wylotu nalezy umocni¢ ptytami
betonowymi azurowymi o wymiarach 60x40x10cm utozonymi na podsypce ze zwiru i pospotki o
grubosci 10cm, na odcinku 3,0m tj. 1,5m powyzej i 1,5m ponizej wylotu. Wylot wykonac z betonu
klasy co najmniej C20/25 spetniajgce wymagania PN-EN 206-1, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci
co najmniej F150 wg PN-B-06250.

5.10. Pompownie wdd deszczowych
Zbiornik pompowni POM1 nalezy montowac jak studnie kanalizacyjne, wyposazenienie pompowni
wykonaé przez dostawce pompowni. Przejscia rurociggdw przez $ciany zbiornika pompowni wykona¢
jako szczelne. Potgczenia armatury z rurociggami wykonaé jako kotnierzowe. Kazde potgczenie
kotnierzowe zaopatrzy¢ w uszczelke.
Nie wolno uzywa¢ pompy jako punktu statego podparcia dla rurociggu. Rurociagi nalezy zamontowa¢d
przed pompa i podtgczy¢ bez naprezen.
Montaz urzadzen wykonac zgodnie z ich DTR i wytycznymi producenta.
Podfaczenie kabli elektrycznych wykonac przez wykwalifikowanego elektryka. Przed podtgczeniem
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich podtgczanych przewoddéw, w razie wykrycia uszkodzenia
nalezy wymieni¢ uszkodzone przewody przytaczeniowe. Rozciggniete przewody elektryczne
poprowadzi¢ do géry i zamocowacd.

5.11. Préba szczelnosci i wytrzymatosci kanalizacji deszczowej
Préby szczelnosci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-
10. Szczelnos¢ przewoddw w przypadku préby szczelnosci powietrzem lub przewoddw i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej dla préby wodnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury lub alternatywnie wykonaé monitoring sieci.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do jej
poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
e 0,151/m2 dla przewoddw,
e 0,20 1/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
e 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Prébg szczelnosci nalezy objgé:
e Rurociggi - proby szczelnosci wodg lub powietrzem,
e Studzienki - préby szczelnosci woda
Préby szczelnosci rurociggdw ttocznych nalezy przeprowadzi¢ jak dla wodociggow zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami normy PN-81B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Préby
szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Odcinki poddawane
probie powinny mie¢ dtugos¢ okoto 300m. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte, widoczne i
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dostepne. Badany odcinek rurociggu powinien byé na catej swojej dtugosci zabezpieczony przed
przesunieciem. Badany przewdd nie moze byé nastoneczniony, a mnimalna temperatura powierzchni
zewnetrznej nie powinna by¢ nizsza niz 1°C. Napetfnianie przewodu nalezy zacza¢ powoli od
najnizszego punktu. Badanie szczelnosci odcinka przeprowadza sie na 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie
mniej niz 1,0MPa Dla préby hydraulicznej, niezaleznie od $rednicy, ciSnienie na manometrze w ciggu
30 min nie moze spas¢ ponizej wartosci cisnienia préby pp. Jest to metoda bardzo ucigzliwa i dlatego
ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych tam gdzie jest to mozliwe, stosuje sie metode proby
pneumatycznej, gdy zachowane sg minimalne wartosci odlegtosci bezpiecznej, tj.: 30 m od linii
zwartej zabudowy, krawedzi drdég, autostrad, itp.; 40 m od obiektow uzytecznosci publicznej, np.
stacji kolejowej, przystankéw lub sktadéw materiatéw i ptynéw fatwopalnych. Ostateczny sposéb
wykonania préby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.12. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zgodnie z norma PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypow i wykopow rys. 3 i 4 - wartosSci zageszczenia
liczone dla drég od powierzchni robét ziemnych.

Kanaty grawitacyjne nalezy obsypa¢ do poziomu 30cm ponad rure piaskiem zageszczonym, powyzej
wykop nalezy zasypac¢ wykop gruntem rodzimym jesli kanat posadowiony jest w terenie zielonym lub
pospotky i warstwami konstrukcyjnymi drogi. Grunt nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie 30cm za
pomocg zageszczarek ptytowych lub odpowiedniego sprzetu samobieznego. Zageszczenie gruntu
nalezy uzyskac do wskznika zgodnie z normg PN-S-02205.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw nalezy okresli¢ w 2 miejscach na dfugosci 100m lub w 1
miejscu na odcinkach krétszych niz 50m dla kazdego odcinka). Zasypke wykopu wykonaé do spodu
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy roboty budowlane zwigzane z budowa
kanalizacji wykraczajg poza zakres objety opracowaniem drogowym, nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie
ze stanem pierwotnym uzytkowania powierzchni terenu.

5.13. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu prac, teren robdt nalezy uporzadkowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg Specyfikacji Wymagania ogdlne. Na biezgco nalezy sprawdzaé¢ zgodnos$¢ wykonywanych prac
z dokumentacja.

6.1.Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola zwigzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej pompowni powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne , jesli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e Uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

e  Sprawdzié cechy zewnetrznej gotowych materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

e  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

e ustalenie metod wykonywania wykopow,

e przekop kontrolny w miejsca pofgczen z istniejgcymi sieciami w celu potwierdzenia
zagtebiania, srednic i materiatu,przekop kontrolny w miejscach skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg podziemna,ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania
budowy,

6.1.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmowac sprawdzenie co
najmnie;j:

— konsystencji mieszanki betonowej,

— zawartosci powietrza w mieszance betonowej,

— wytrzymatosci betonu na Sciskanie,
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu.
Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej ibetonu, badane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania mieszanki betonowej obejmuja
beton zastosowany na budowie np. do umocnienia wylotéw, posadowienia zbiornikdw pompowni
itp. Badania winny obejmowac sprawdzenie co najmnie;j:

— konsystencji mieszanki betonowej - przy kazdym tadunku betonu, (ilos¢ mieszanki betonowej
transportowana pojazdem, obejmujgca zardb lub wiecej zarobdéw)

— wytrzymatosci betonu na $ciskanie - oznaczana po 28 dniach, w ilosci nie mniejszej niz 3
probki na dzien

6.1.3. Kontrola zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordwnaniu wykonywanych lub
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa, stwierdzeniu zgodnosci robdt budowlanych
z Dokumentacjg Projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.1.4. Kontrola wykonania wykopu
Badanie polega na sprawdzeniu, zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg opadows,
sprawdzeniu zabezpieczenia skarp - prawidtowe ich pochylenie lub kompletnos¢ zastosowanej
obudowy. Sprawdzenie warunkéw BHP pod wzgledem sposobu i ilosci zejs¢ dowykopdw oraz
sposobu i miejsca gromadzenia urobku z wykopu na odktadze.
Badanie podtoza naturalnego
Kontrole podtoza naturalnego wykonuje sie wzrokowo celem ustalenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszony grunt rodzimy, nie zostat podebrany, jest zgodny z Dokumentacjg Projektowg
i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
Badanie gtebokosci utozenia przewodu
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Utozony i obsypany przewdd bedzie pomierzony geodezyjnie, a kontrola jego utozenia bedzie polegac

na porownaniu rzednych projektowych okreslonych na profilach z uzyskanymi rzednymi z pomiaréw
geodezyjnych.

Kontrola wykonania zasypu przewodu

Badanie polega na sprawdzeniu wskaznika Is dla kazdej warstwy zasypu gr. 50 cm w dwdéch punktach

na dfugosci 100 mb warstwy. Wynik musi by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205 Drogi

samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Badanie warstwy ochronnej przewodu

Badanie warstwy ochronnej zasypu wykonuje sie poprzez pomiar jego grubos$ci nad wierzchem

kanatu jeden pomiar na odcineku pomiedzy studniami lub 2 pomiary na odcinku 100 mb dla kanatu

ttocznego. W tych samych miejscach sprawdzony zostanie wskaznik zageszczenia. Wartos¢
wymagana wskaznika 1s20,97.

Badania w zakresie montazu rur dla studni, pompowni

Sprawdzeniu podlegajg potaczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie potaczen rur i prefabrykatéow

dokonuje sie na podstawie ogledzin wzrokowych.

Badania szczelnosci /monitoring kanalizacji

Préba cisnieniowa — kazdy odcinek sieci kanalizacji ttocznej nalezy poddacd prébie cisnieniowej wg PN-

B-10725.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji grawitacyjnej na eksfiltracje i infiltracje nalezy

wykonaé¢ zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza sie zastgpienie badania szczelnos$ci kanatéw poprzez

wykonanie inspekcji przewodéw kamerg TV .

Badania wykonania umocnienia wylotéw

Kontrola wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw polega na ogledzinach zewnetrznych

wykonanych robét.

Dopuszczalne tolerancje i odchylenia
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej w tyczeniu geodezyjnym nie powinna przekracza¢ 5cm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

e rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do 5 mm

e rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢
wykonane z doktadnoscig +/-3cm

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru robét
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Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach

szczegdtowych katalogéw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegétowego opisu wykonywanych
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wg Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

1. Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
e 7Zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,
e Materiatéw,
e Szczelnosci.
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc¢
miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzdr techniczny i cztonkdédw komisji sprawdzajace;.

2. Odbidr techniczny koncowy obejmuje:
e Sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
e Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupetnien,
e Sprawdzenie prawidtowego zakornczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujg¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

3. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

4. PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego,
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji,

5. PN-EN 1917:2004 - Studzienki wfazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe,

6. PN-EN 476 — Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

7. PN-EN 13101:2005 — stopnie do studzienek wtazowych, wymagania, znakowani, badania i ocena
zgodnosci,

8. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

9. PN-EN 752 —Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
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10. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996
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05 GAZOCIAG
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWiORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest budowa nowych odcinkéw sieci gazowej
i dowigzanie sie do istniejgcych sieci gazowych (o cisnieniu nie wyzszym niz 0,5MPa).

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH NINIEJSZYM STWiORB

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowg istniejgcych gazociggdw sredniego cisnienia.

1.4.Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych

Do prac tymczasowych nalezg m.in.:

wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggéw i lokalizacji obiektéw,
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

inwentaryzacja geodezyjna istniejgcych sieci w miejscach potaczenia z projektowanymi,
wykonanie wykopdw pod projektowane sieci,

umocnienie $cian wykopodw,

odwodnienie wykopdéw w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,

odwodnienie wykopdw w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikow,
wykonanie rob6t demontazowych wraz z utylizacja,

zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do rzednych
projektowanych,

utozenie rurociggéw przewodowych oraz montaz rur ostonowych,
montaz elementéw rurociggéw przewodowych (tuki, tréjniki, tgczniki, itp.),
wykonanie potaczen z istniejgcymi sieciami,

utozenie tasmy lokalizacyjnej i drutu lokalizacyjnego przy gazociagu,

zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikdéw zgodnych z projektem wykonawczym
i specyfikacjg, zgtoszenie zageszczenia do badan,

® czyszczenie gazociggu,
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wykonanie préby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggdw,

montaz rur ostonowych w przypadku odkrycia niezidentyfikowanej sieci wod-kan,
wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,

rozplantowanie humusu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét niewymienionych, a ktére sg
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjag Techniczng
i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.5.Nazwy i kody

Wg wspdlnego stownika zamdwien CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

1.6.0kreslenia podstawowe

Ponizej zestawiono podstawowe okreslenia i pojecia przyjete w niniejszej STWIiOR:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy - inspektor nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy

Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki —wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), okre$lona wg wzoru:
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Lk
* Py
gdzie:
P4 — gesto$¢  objetosciowa  szkieletu  zageszczonego
gruntu[Mg/m3],
Pas —maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3],

oznaczona metodg badania wilgotnosci optymalnej (gestosé¢
odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy
uzyciu aparatu Proctora, wg PN-B-04481)

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosc¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, opsypke

i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtowna — wypetnienie gruntem miedzy gbérng powierzchniag zasypki wstepnej,

a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy
humusu

Sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzgce
doprzesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa gazowniczego,

Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

Klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wptyw
na trwatosc i prawidtowg eksploatacje gazociggu,

Operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajgca
koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowga, odpowiedzialng za ruch sieciowy

Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi

Cisnienie robocze (OP)- cisnienie, ktdre wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa moze
by¢ narazona w ciggu krétkiego okresu czasu, ograniczone przez urzadzenia zabezpieczajace.
Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) — maksymalne cis$nienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowa¢ w sposob ciggty w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze
oznaczajg brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).
Préba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia prébnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa
daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,
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Préba wytrzymatosci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana siec¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

Préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

Punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu objetosci rownym 60 m3/h lub mniejszym
i ciSnieniu roboczym na wejsciu od 10 kPa do 0,5 MPa wtgcznie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW
2.1.Wtasciwosci wyrobow

Materiaty uzyte do przebudowy i zabezpieczenia kolizji powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw budowlanych (materiatéw
i urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r
i zgodnych z wymogami STWIORB. Dla materiatéw i urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej,
nieobjetych Polskimi lub Europejskimi Normami, nalezy uzyskac¢ krajowa lub europejskg ocene
techniczng ( lub aprobate techniczng, gdy ta nie stracita jeszcze okresu waznosci).

Dla kazdego materiatu Wykonawca winien wraz z wnioskiem o zatwierdzenie przedtozy¢ Inzynierowi
uzyskang od producenta lub dostawcy Deklaracje wtasciwosci uzytkowych na potwierdzenie
zgodnosci z odpowiednig norma lub oceng techniczng (wystawiong przez wtgsciwg JOT, np.IBDiM ).
Dla wszystkich materiatdw, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez
Inzyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty,
zastosowane do budowy sieci, powinny odpowiada¢ aktualnym normom. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagali ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1.1. Rurociag sieci gazowej

Budowe nalezy wykonac z rur i ksztattek tworzywowych PE 100 SDR 17 (17,6) o Srednicach Dz90,
Dz160 i DzZ315mm. Zastosowane rury i ksztattki gazociggdw muszg by¢ zgodne z normg PN-EN-1555-2
i warunkami zawartymi w specyfikacji PAS 1075 typ 2. Rury muszg posiada¢ Krajowa Ocene
Techniczng IBDiM.

2.1.2. Rury ostonowe
Rury ostonowe wykonac z PE Dz400mm.

Wszystkie rury ostonowe muszg by¢ zgodne z ,Zasadami projektowania gazociggéw stalowych
niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggdéw polietylenowych” PSG Sp. z 0. 0. Rury muszg posiadac
Krajowg Ocene Techniczng IBDiIM i muszg spetiaé wymagania jak dla rur przewodowych zgodnie
znormg PN-EN-1555-2.

2.2.SKLADOWANIE
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Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sg one lakoniczne stosowaé sie do wymogéw wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materiaty bezwzglednie sktadowaé¢ w sposdb niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu
wszelkich osdb znajdujacych sie w ich sgsiedztwie.
Nie dopuszcza sie sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym moglyby wystgpi¢ ich
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) W miare mozliwosci przechowywac i transportowac materiaty
w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyziszonag
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg
stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

2.2.1. Rury

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podfozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Czas sktadowania nie powinien
byé¢ dtuzszy niz 3 lata. Nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi
zamknieciami. Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposdb przy ktdrym mogly by wystgpic
odksztafcenia - zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywaé i transportowac
w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest
wleczenie rur, wigzek lub kregdw po podtozu. Zachowad szczegdlng ostroznos$é przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dZzwigi zaopatrzone w odpowiednie
zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.3. Ksztattki, ztagczki
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.1. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdét ziemnych
i wykonczeniowych:

. koparke podsiebierna,
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. sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

. specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

. i innych niezbednych do wykonania zadania.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:
- zgrzewarki do rur PE
- spawarki do spawania potgczen stalowych
- urzadzenia do przewiertéw
oraz / lub inny niezbedny sprzet

4. TRANSPORT

Materiaty transportowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
transportu lub sg one lakoniczne stosowa¢ sie wymogdéw wyszczegdlnionych w ponizszych punktach.
Wszystkie materiaty bezwzglednie transportowaé w sposdb niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu wszelkich
0s6b znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza sie zrzucania lub wleczenia elementéw.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa¢d
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

Samochody samowytadowczy do 5T

Samochody samowytadowczy 6-12 T

Sprzet musi my¢ sprawny technicznie i nie moze niekorzystnie wptywaé na bezpieczenstwo, jakosc¢
wykonanych robét, srodowisko oraz interesy oséb trzecich.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1.Rury
Rury przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozic¢
w pozycji poziomej wzdtuz s$rodka transportu, w sposéb zabezpieczajagcy wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2.Kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmiang uziarnienia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz niniejszg STWiIORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczgce wykonania robot
zweryfikowac z wytycznymi producentéw materiatéw wybranych przez Wykonawce.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.2.1. Wytyczenie trasy gazociagu

Wytyczenie trasy sieci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy sieci przewidzianych do przebudowy powinny by¢ sporzadzone szkice
geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

5.2.2. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdt, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokét.

5.2.3. Inwentaryzacja geodezyjna robét

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu musza by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdcz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicbw pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikdw, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociggdéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach
miejsc potaczern mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktow).

5.3.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa sieci gazowej winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e normg PN-B-06050,

®Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposdb prowadzenia prac — recznie
lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.
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Minimalna szerokos$é¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu
nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwosé swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej
dtugosci odcinka sieci gazowej w przypadku jej wykonywania za pomocg wykopu otwartego nalezy
wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 @ 1,1 m, tak aby
utozony w nim odcinek sieci przylegat do jego dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykonaé
podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy przytgcza opuscié¢ do
przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac
poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien byé piasek lub ziemia pozbawiona kamieni
i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopéw.
Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposéb podany w dalszej czesci opracowania.
Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie
eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewnic
kompensacje odksztatcern termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

5.4.PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podfozem pod rurociggi moze byé grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem iz jest on jednorodny i nie zawiera korzeni,
kamieni ani innych elementdw moggcych uszkodzié rurociggi. W innych przypadkach wykonaé
podsypke zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Grubosci warstwy
podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie moze by¢ zamarznieta i nie moze
zawiera¢ lodu, $niegu, itd. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Tam gdzie jest to konieczne wykona¢
zagtebienia pod kielichy. Przewody nie moge spoczywaé na zfgczach. Zagtebienia nie moga by¢
wieksze niz jest to konieczne do wykonania potaczenia. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie
ponizej zwierciadta wody gruntowej, zwierciadto wody obnizy¢ w sposéb ustalony z Inzynierem.

5.5.ROBOTY MONTAZOWE

Przy robotach montazowych stosowac sie do wytycznych wybranych producentéw materiatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozina przystapi¢ do wykonania robdt montazowych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw

Rury do budowy przewododw przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne.
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Sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

5.5.1. Montaz rurociggow sieci gazowej

Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

Obowigzujagce w PSG ,Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwosé stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytgcza materiatéw.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci — Swiadectwa odbioru materiatéw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

5.5.2. Skrzyzowania z projektowanym i istniejagcym podziemnym uzbrojeniem

Z przeprowadzonej inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie projektowanego odcinka sieci
gazowej wystepujg urzadzenia podziemne w postaci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych.
Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujagcym
w PSG ,Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i odbioru gazociggdw wykonanych
z polietylenu. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac¢ odlegtosc
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz
0,2m. Kat skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60 stopni.

5.5.3. Oznakowanie trasy sieci gazowej

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika
o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementdéw uzbrojenia gazociggdw. Po opuszczeniu rury
przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru z6ttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma
ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych.

5.5.4. Proba cisnieniowa (tgczona proba szczelnosci i wytrzymatosci)

74



Unia Europejska

Fundusze M =“= K k' ¥
o, MALOPOLSKA 5§ KIAKOW oo

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ prébie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci

pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, a jesli nie podano, to wedtug
ponizszych zapisow:

czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady,
ci$nienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

- 1,5 MPa dla gazociggdw i przytaczy podwyzszonego sredniego cisnienia,-

- 0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy Sredniego cisnienia,

- 0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy niskiego cisnienia

przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggéw,

- zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia préby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociagu:

- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,

czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,

- UWAGA: Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby
tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa wtacznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych
urzadzen rejestrujacych cisnienie préoby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1
i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokfadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

Dopuszczalny spadek cisnienia

- Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach, jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac¢ i usungé nieszczelno$é¢, jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony
paliwem gazowym) po zakonczeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawic
w nim czynnik prébny pod ci$nieniem:

- 0,5 MPa —dla gazociggdw Sredniego i podwyzszonego Sredniego cisnienia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem

budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosé ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inzynierowie kopii raportdw z wynikami badan
w uzgodnionych terminach i formie, do akceptacji.

6.3.BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli jakosci wykonywanych robét.
W zakres badan wchodzi:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
e sprawdzenie szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e sprawdzenie odchylenia osi rurociggu,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
e sprawdzenie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.4.DOPUSZCZALNE TOLERANCIE | WYMAGANIA

e Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze by¢ wieksza niz 20 mm,
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie moze by¢ wieksze niz 10 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie moze by¢ wieksze niz 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie moze by¢ wieksze niz 5 cm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie moze byc
wieksze niz 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z Wymaganiami Ogdlnymi i zawartg umowa.
8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
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robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

pozniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz obowigzujgcymi Normami.
Odbiory czesciowy i koicowy, dokona¢ komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera
i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.1.0DBIO

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegélnych faz robédt
podlegajgcych zakryciu. Roboty te odebraé¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e podtoze rurociagi (rodzaj i zageszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej rzednej),
e uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),
e wzrokowe sprawdzenie rurociggu.
e sprawdzenie wizualnie wszystkich potgczen.
e sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdélnosci
zastosowanych materiatéw.
Odbiér robodt zanikajgcych dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Podstawowe czynnosci odbiorowe:
e analiza dokumentéw dopuszczajgcych wyroby do stosowania,
e sprawdzenie stabilnosci zabezpieczen rurociggéow przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana doktadnie obsypka,

8.2.0CENA WYNIKOW ODBIORU

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi
z Inzynierem i Projektantem, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli pomiary kontrolne daty wynik pozytywny, instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami przyjetymi w projekcie,
z dopuszczalnymi odchytkami zgodnie z obowigzujgcymi normami. Odbiér potwierdzi¢ protokotem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z Wymaganiami Ogélnymi i zawartg umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do

wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet jezeli
nie zostaty ujete w niniejszej STWIOR.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2015 poz. 1554.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)
Obowigzujgce w PSG ,projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”,
Obowigzujagce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,
Obowigzujagce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,
Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogodlne.
o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
o ST-IGG-1003 - Gazociaggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do witgczen oraz elementami do przytgczen.
o ST-IGG-0502- Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytaczach .
Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
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o ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu

roboczym do 0,5 MPa witgcznie
e Pomiary w terenie.

WLE .



