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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWIiORB D-00.00.00 - odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych zagospodarowaniem zieleni, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji zadania:

,Budowa rampy rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z ograniczajacymi ja murami
oporowymi i rozbiorka czesci schodow od strony ul. Rakowickiej oraz rozbidrka zadaszenia i czesci
schoddéw przy zejsciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budowa windy rowerowej,
chodnika i zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuzgcych do obstugi komunikacyjnej pieszej
i rowerowej istniejgcego tunelu taczacego ul. Brogi i Rakowicka w Krakowie wraz z budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowg umocnienia wylotu w korycie rzeki
Biatuchy, budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budowg
sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej
telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO
W KRAKOWIE"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach zadania, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z odpowiednimi dziatami STWiORB
zwigzanymi z wykonaniem robét drogowych i prac zwigzanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Z zakresu robdt ziemnych:

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od srodkéw transportowych i
urzadzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wtasciwosci uzytkowe wyrobdéw
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.
Droga dojazdowa - czes$¢ platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wtasciwej platformy roboczej
lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajgca
m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktore sg
wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych.
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Geowtdknina — materiat wytwarzany w postaci runa wiékien o uporzadkowanej lub przypadkowej
orientacji, potgczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtdkniny igtowane, przeszywane,
taczone termicznie, chemicznie itp.).
Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci prébki.
Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania.
Grunt — zespo6t czgstek mineralnych, ktéry moze byé rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i
ktory zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia naturalnego,
przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikdéw.
Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %.
Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscia
roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wfasciwosciach zapewniajacych
prawidtowy rozwdj roslinom.
Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).
Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu. Materiat
nieprzydatny — grunt Ilub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi
cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wtasciwosciami, ktore
wymagajg poprawienia.
Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow.
Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego witasciwosci zostaty zmienione, w
efekcie czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego zastosowania.
Miejsce zerowe roboét ziemnych (przekréj zerowy robdt ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i
wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg
rowne (charakter robdt ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie).
Korona drogi — czes¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem
dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona
pomiedzy gérnymi krawedziami skarp.
Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami.
Modut odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy gruntu
lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205,
zatgcznik B), okreslana wedtug wzoru:

E=0752%p
AS

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D srednica ptyty [mm]

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu

nasypowego w kontrolowany sposdb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw

powyzej powierzchni terenu

Niweleta robdt ziemnych (spéd konstrukcji nawierzchni) - poziom gdrnej powierzchni materiatu

nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gdérne;j
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powierzchni warstwy ulepszonego podfoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje
powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku 1.1.

LNmele(a robot ziemnych //
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gteboko$¢ przemarzania - umowna gtebokos¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca
gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznos$ci od obcigzenia ruchem samochodowym i
warunkéw gruntowo-wodnych

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robét

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i
ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszig
rozbudowe drogi

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego
skarpy lub zbocza

Podioze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli ziemnej, ktorej witasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
ziemnej

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatéw
antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) — réw biegngcy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu

Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub
statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosdci i odwodnienia, zabezpieczona przed
erozjg

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z
gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub dtugoterminowg poprawe
wiasciwosci

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i ewentualnie rowéw
w czasie wykonywania robét ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych
Ulepszone podioze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w
celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia
odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) — dokument opisujgcy
zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty
Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.
Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktdrej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
dso”
(dyo X dgo)
w ktdrym: dio-wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej
[mm], dso-wymiar czgstek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej
[mm], dso-wymiar czgstek, ktédrych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
[mm].
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

&

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy Wskaznik
zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:

B
Pas

w ktérym:
pa-gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego,
[Mg/m3],
pa- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, [Mg/m3]
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych
wyznaczona w osi drogi
Wzmocnienie poditoza - geoinzynieryjne metody modyfikujgce wtasciwosci fizykomechaniczne
gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wiasciwosci zwiekszajacych jego nosnosé oraz
zmniejszajgcych odksztatcalnosc i wrazliwosc na wptyw czynnikéw atmosferycznych
Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w
celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podfoza gruntowego
Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych witasciwosci korpusu
ziemnego lub pojedynczej warstwy
Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do
drogi.

IEROWIE

wWLC



Fundusze | [ L1 ] 4 Unia Europejska

Q5. N\ MALOPOLSKA 5 Krakow ‘e
Z zakresu podbudéw:
Geowtdknina separacyjna (rozdzielajgca)— materiat nietkany wykonany z witékien syntetycznych,
ktérych spojnosc jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne,
potaczenie termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej. Grunt stabilizowany
cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni cement.
Kategoria — charakterystyczny poziom wifasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych
wiasciwosci
Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrdbkg mechaniczng nie
zostato poddane zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw
Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym
lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) -
oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.
Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych
i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.
Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym, ktéry moze
by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych
kruszyw.
Podbudowa — czes¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze obcigzen
spowodowanych ruchem.
Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca
przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na podtoze.
Podtoze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podtoza — wierzchnia warstwa podtoza
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:
a) zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie
eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed
deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,
c) wilasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji nawierzchni, d)
zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.
Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza mogg byé: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi
lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdlnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy odsgczajacej. warstwa
lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe
(lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze
ulepszone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajgcg, odcinajacg i
wzmachniajacg, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniaé funkcje
wszystkich tych warstw jednoczesnie.
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Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki
niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnych przypadkach
(bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic
funkcje warstwy odsgczajgcej
Warstwa odsgczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spodu
nawierzchni. Role warstwy odsgczajagcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa
ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petnic funkcje warstwy odsgczajgcej muszg by¢ wykonane
z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim
uziarnieniu i o wspoéfczynniku filtracji.
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej
Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktdra mogtaby przedostaé sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgca przepuszczalnoscig po
zageszczeniu.
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem -
warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny. Darnina — ptat
wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(Srednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
(Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktdra zostata utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowg
dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany.
W przypadku drzew powinien byé wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przyciety na
korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg rowno roztozone pedy boczne z ktdrych pierwszy wyrasta
na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje
sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu.

Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.
Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktdrego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

wLE
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Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.
Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm) Pien -
nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.
Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.
Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w STWIORB D01.02.02, w celu
wykorzystania przy wykonaniu trawnikdw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.
System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdét ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp.
Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych.
Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania. Zrebki - materiat, uzyskany
poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowizny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostate:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé¢ techniczsno-
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzagdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrédwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdéceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby
terenu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drog
Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wodd
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Ogolne:
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Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robdt
budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecer i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i Projektantem
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomoca cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje
nadzoér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.
Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.
Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes$¢ Placu Budowy
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zawarta umowg, Sciste
przestrzeganie harmonogramoéw robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, metody
uzyte przy budowie, zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami zawartymi w
normach i przepisach prawa budowlanego.
Koszty spetnienia przez Wykonawce okreslonych przedsiewzieé, jak rowniez wszelkich przedsiewziec
niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, wg umowy.
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy zgodnie z odrebnymi ustaleniami.
1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Plac Budowy, a w szczegdélnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji Robot.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywacd i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robdt, wygody spotecznosci itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia na istniejgcych drogach
W przypadku wykonywania robdt na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki
wymagane przez zarzgdce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci,
kierowania ruchem i oswietlenia.
Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed
wyfaczeniem istniejgcych urzadzen.
Wszystkie potaczenia lub roztgczenia w istniejgcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie przez
zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.
Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadcy drogi za posrednictwem Inspektora
Nadzoru.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdét budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Wykonawca ma obowigzek:
a. zapozna¢ sie przed rozpoczeciem Robdt oraz stosowac sie w czasie ich prowadzenia do zapiséw
zawartych w wydanych decyzjach.
b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew
nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.
W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach
wskazanych przez decyzje, postanowienia uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w
miejscach wskazanych przez nadzdér herpetologiczny na ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazéw.
Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazéow.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty aprobate techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko (np. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzagdzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Jesli bedzie taka potrzeba, przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonaweca po decyzji Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania robdt przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego
stanu dziatek niebedgcych wiasnosciom Inwestora, a przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu), a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z
dokumentacjg fotograficzng. Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdb
realizacji Robot przy zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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W terminie wynikajgcym z Warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje szczegétowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty przekazania do odbioru. W sytuacji robét zalegtych Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wykonanie ich w terminie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu przekazania do odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.

1.5.12. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasnosé Skarbu Panstwa
(art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z pdzniejszymi zmianami).
W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w tym
miejscu roboty budowlane, zabezpieczyé zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkow (zgodnie z zapisami
art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia
opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ koszty. Wznowienie
wstrzymanych robot nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i
Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem
sposobu poruszania sie po terenie oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za istniejgce elementy
infrastruktury na czas wykonywania robdét budowlano-montazowych. Ponadto Wykonawca
odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie wykonywania
robot.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen Wykonawca jest zobowigzany do
bezzwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wspétpracy przy dokonywaniu napraw.
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2. MATERIALY
Materiaty zastosowane do wykonania robét powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom PN,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie i posiadaé odpowiednie
aprobaty techniczne i certyfikaty.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
takiego faktu zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczonych do wbudowania oraz za wtasciwe sktadowanie, wbudowanie i zabezpieczenie w okresie
trwania robdt, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetniac zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach
budowlanych z pdzniejszymi zamianami.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca realizujagc roboty ma obowigzek stosowania materiatéw zgodnych z zamdéwieniem.
Zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw, wigza¢ sie bedzie z ryzykiem odmowy przez
Zamawiajgcego odbioru i zaptaty za wykonanie roboty z nakazem rozbidrki wykonanych robét i
wykonaniu ich zgodnie z zamdwieniem. Koszty rozbidrki i ponownego wykonania robdét zgodnie z
zamoéwieniem ponosi Wykonawca.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
zachowaty swojg jakosc¢ i whasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materiaty z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbiérek oraz materialy odpadowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem.

Sposdb postepowania z drewnem pochodzacym z wycinki drzew wg ustalen z Inwestorem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robdt powinien
gwarantowac jakos¢ wykonania robot na kazdym etapie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu. Przy poruszaniu sie po
drogach lokalnych na terenach jednostek wojskowych wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
tego z Uzytkownikiem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy, dokumentacjg
projektowa, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, STWiIORB, Dokumentacji Projektowej,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez
wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzowa ustali jaki zakres
kontroli jest koniczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto
Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie ze STWiORB.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
prowadzenia pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich
wyniki do Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, tj. w takim terminie, aby nie powodowaé opdznien w procedurze odbioru robét i robét
ulegajacych zakryciu.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiat ktéry jest oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano
oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnos$¢ z wymaganiami podstawowymi, albo
1) Umieszczony w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo
2) Oznakowany znakiem budowlanym,
albo
3) Posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetnia wymogi
STWIORB.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robodt, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci w wymaganiami STWIORB to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 6 wrzeénia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).
Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy Ilub Inspektora Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy powinien
bezzwtocznie zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, w okresie od formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy, az do zakonczenia robét.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne do wglagdu dla Inspektora Nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ w komplecie
rysunkoéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robdt, kompletny zestaw rysunkow zostanie zatgczony do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z ,Procedurami realizacji
odbioréw, sprawozdan, prob, robét budowlano-montazowych dla zadan inwestycyjnych
realizowanych w RZI w Lublinie”.

6.6.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robdt kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang
uzupetnione przez Wykonawce.
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7. ODBIOR ROBOT
Jakikolwiek odbiér nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych
robot i obiektdw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préob i sprawdzed majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkéw Umowy.

7.1. Rodzaje odbioréw Robot

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do obioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowego,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony w terminie
zgodnym z warunkami Umowy.

Jakos¢ i zakres Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, z STWIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koricowy Robot

7.3.1 .Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiér koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- uzupetniony i uzgodniony Arkusz efektéw gospodarczych na podstawie wzoru (zat. nr 7) ujetego w
Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie procedur
odbiorowych zakonczonych zadan inwestycyjnych dla Inwestorow wojskowych IWSp SZ oraz
Administratorow,
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- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegdétowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- receptury, i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg oraz STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracei oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8. REKOJMIA | INSTRUKCJE FABRYCZNE

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty.

Roboty lub ich czes¢ przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych robdét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba, ze
Zamawiajacy postanowi inacze;.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem i
wyda je Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE DM.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. INNE DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

Obowigzuj3 aktualne wydania przywotanych norm i przepiséw.
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D-01.01.01 TYCZENIE ROBOT | PRACE POMIAROWE PRZY POWIERZCHNIOWYCH ROBOTACH
ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z tyczeniem robdt i pracami
pomiarowymi przy powierzchniowych robotach ziemnych dla zadania:

,Budowa rampy rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z ograniczajacymi ja murami
oporowymi i rozbiorka czesci schodow od strony ul. Rakowickiej oraz rozbidrkga zadaszenia i czesci
schoddw przy zejsciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budowa windy rowerowej,
chodnika i zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuzgcych do obstugi komunikacyjnej pieszej
i rowerowej istniejacego tunelu taczacego ul. Brogi i Rakowicka w Krakowie wraz z budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowg umocnienia wylotu w korycie rzeki
Biatuchy, budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budowa
sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej
telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO
W KRAKOWIE"

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z

odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktdw wysokosciowych zgodnie z Dokumentacjg

Projektowgq. Zakres robét pomiarowych obejmuje:

- zatozenie sytuacyjnej i wysokosciowej osnowy realizacyjnej,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy ich
lokalizacje i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy gtdwnej i pozostatych drég oraz
innych obiektow towarzyszacych objetych tym zadaniem/opracowaniem,

- wyznaczenie granic,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb,

- oznaczenie pikietazu w sposdb trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw pikietazu roboczego
na biezaco do korica okresu realizacji robét,

- przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, kolidujgcych z
rozbudowa drogi, poza granice robdt ziemnych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- opracowanie operatu technicznego,

- koszty ewentualnego odtworzenia istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatan
Wykonawcy,

- geodezyjne wznowienie punktéw granicznych,

- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej,
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiIORB D-
00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.

Punkty gtéwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy
punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie Z
Ustawg z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zamdwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa, przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

2. MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny miec¢ srednice 0,15 + 0,20 m i dtugo$¢ 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa roboét, nalezy stosowac pale drewniane
Srednicy 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1i G-2.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00."Wymagania ogdlne"
pkt. 3
3.2 SPRZET POMIAROWY
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastepujacy sprzet:
= teodolity, tachimetry,
= odbiorniki GNSS i pochodne
= niwelatory,
=  dalmierze,
= tyczki,
= faty,
= tasmy stalowe, szpilki,
= ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiarow.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i posiada¢ Swiadectwa atestacji i
wzorcowania wykonane przez uprawnione jednostki.

4, TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robd6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zatozy osnowe realizacyjng sytuacyjno-wysokos$ciowq oraz
uzyska dane zawierajace lokalizacje wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o
powyzsze materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do prawidtowej realizacji robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Odtworzenie znakdéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami
geodezyjnymi.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot.

5.3 OSNOWA REALIZACYINA

Na podstawie danych uzyskanych z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonawca
sporzadzi projekt osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokosciowej spetniajgcej nastepujgce kryteria:

- projektowana podstawowa osnowa realizacyjna bedzie odpowiadaé kryteriom poziomej osnowy
szczegotowej 1l kl., nawigzanej do panstwowej osnowy szczegdtowej Ill kl. lub podstawowej, oraz
kryteriom szczegdtowej osnowy wysokosciowej 1l kl. nawigzanej do panstwowej osnowy wysokosciowe;j
Ikl

- punkty podstawowej osnowy realizacyjnej beda zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie drég w
minimalnym stopniu narazone na uszkodzenie lub zniszczenie.

- odlegtosci miedzy punktami osnowy nie bedg wieksze niz 300 m.

- szczegbtowq osnowe realizacyjng bedg stanowi¢ nowo zatozone punkty jako zageszczenie podstawowe;j
osnowy realizacyjnej w celu zapewnienia prawidtowej obstugi geodezyjnej inwestycji

- nowe punkty podstawowej osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokosciowe] zostang zastabilizowane
znakiem naziemnym (pret stalowy g16mm o dt. 1,5 m zalany betonem).

- punkty szczegdtowej osnowy realizacyjnej zostang zlokalizowane na stabilnych istniejgcych budowlach,
wzdtuz projektowanej trasy, a przypadku braku takich punktéw Wykonaweca zatozy i osadzi na gruncie
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punkty w sposéb gwarantujgcy ich stabilno$¢ syt. - wys. Dopuszcza sie stabilizacje w postaci folii
dalmierczych umieszczonych na trwatych obiektach.

5.4 WYZNACZENIE PUNKTOW GLOWNYCH 0SI TRASY DROGOWEJ | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy

uzyciu palikow drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegtosé¢ pomiedzy punktami

posrednimi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy.

Maksymalna odlegtosé¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekraczac

300m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i

obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozina wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,

istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze

nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw betonowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy

osiadanie i sposéb.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po

wyrownaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéow

panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajgce nazwe reperai jego rzedna.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji

Robdt. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) po okresie zimowym w trakcie trwania Robdt — w przypadku naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadniong obawe
Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, ze takie naruszenie nastgpito.

5.5 ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu
sieci panstwowej (rowniez ASG).

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz 5cm dla drég objetych opracowaniem.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 2 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.6 WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odcinkach, na ktdorych wystepujg tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem
na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 1 cm.

5.7 WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH (DO POMIAROW KONTROLNYCH)
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Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczyc i zastabilizowaé w terenie (na czas prowadzenia robét)
punkty przekrojow poprzecznych, co 50 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju
poprzecznym jezdni) na etapie n/w robét tj.:
. pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,
*  pomiar rzednych koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,
. pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg przyjecia do Painstwowego Zasobu
Geodezyjnego wraz z wykazem zmian uzytkéw przekazanych do ewidencji gruntéw i budynkdw.

5.8 PRZENIESIENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robét wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy nalezy
uzgodnié¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem
osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokos$ciowym prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu
z ODGiIK, a termin wykonania prac uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Osrodkiem DGiK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiIORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6

6.2 WYTYCZENIE OSI TRASY DROGOWEJ

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w obowigzujgcych instrukcjach i wytycznych
GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w rozporzgdzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.3 SPRAWDZENIE ROBOT POMIAROWYCH

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5cm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 2 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby sredni btagd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-00.00.00. pkt 9 ,Wymagania
ogdlne”.
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Po stronie Wykonawcy bedzie poniesienie kosztdw zwigzanych z zakupem oraz wywozem i utylizacjg
materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

LN ULAWN
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Instrukcja techniczna O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.
U. 1995 Nr 25, poz. 133),

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. nr 268, poz. 2663),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnoéciowej, z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (Dz. U. z
1999 roku, Nr. 45 poz. 453)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 1999 roku, nr 45 poz. 454),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 352),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247).

Obowiazuj3 aktualne wydania przywotanych norm i przepiséw.
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D-01.01.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE)

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace zdjecia warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania:

»,Budowa rampy rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z ograniczajacymi ja murami
oporowymi i rozbidrka czesci schodéw od strony ul. Rakowickiej oraz rozbidrka zadaszenia i czesci
schoddw przy zejsciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budowa windy rowerowej,
chodnika i zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuzgcych do obstugi komunikacyjnej pieszej
i rowerowej istniejgcego tunelu taczacego ul. Brogi i Rakowicka w Krakowie wraz z budowg
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowg umocnienia wylotu w korycie rzeki
Biatuchy, budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budowa
sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej
telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO
W KRAKOWIE"

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczgtkow roslinnych, zachodzacego w
warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z
nieroztozonych szczatkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony
substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;j.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych.
Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania. W ramach robét objetych
niniejszym dokumentem nalezy uwzglednic konieczno$¢ usuniecia ziemi urodzajnej na petna gtebokos¢
jej zalegania.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp i rekultywacji gruntu przydroznego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sie:
. spycharki,
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. rowniarki,
. zgarniarki
. koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosc

wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.
Dopuszcza sie rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z
uwagi na maty zakres roboét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Humus i darnine nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek a nadmiar przewozic¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania a jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowaé sie do zapiséw okreslonych w decyzjach i postanowieniach, dotyczgcych terminéw
przeprowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu
wystepowania gatunkéw roslin, grzybdw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o
ochronie przyrody oraz uzyskac niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od
zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkdw chronionych. Sporzgdzone wnioski o uzyskanie
decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz powierzchni wskazanych
zgodnie z dokumentacjg Projektowga. Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejgcego. Termin prac zwigzanych z usunieciem humusu
musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych wtfasciwych organéw. W przypadku
stwierdzenia gatunkéw chronionych, nadzdr uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od
zakazéw w trybie przepisdw ustawy o ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem réowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosc
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowg, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu
odpompowac wode stojaca.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie

miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

5.2. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow,
sadzeniu drzew, krzewdw i pnaczy nalezy po zdjeciu sktadowac¢ w regularnych pryzmach, ktérych
wysokos¢ nie powinna przekraczaé 2 m. Szerokos¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m,
natomiast szerokos$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach
ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatdw nieorganicznych. Godrna
powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wéd opadowych.
Dodatkowo pryzmy nalezy uformowacé w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd
przez jaskotki brzegéwki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inspektorem
nadzoru sposob.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robdt na gruntach
przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania
humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

W przypadku wystgpienia legéw jaskotki brzegdédwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewtasciwe
zabezpieczenie i utrzymanie, koniecznos¢ wstrzymania robdt z tego powodu nie bedzie stanowic
podstawy do dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.

5.3. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac
humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego
sktadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby hatdy byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim sgsiedztwie
wykopdw, co moze grozié ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa:
- wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,

- powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowos$¢ hatdowania humusu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robodt.
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Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli kontrola wszystkich robét prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.
3.
4

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pézn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpadéw i
ilosci odpaddw, dla ktdrych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1974)

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz.
622),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Obowigzuj aktualne wydania przywotanych norm i przepiséw.
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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw w
ramach zadania: ,Budowa rampy rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z
ograniczajgcymi jg murami oporowymi i rozbiorkg czesci schodow od strony ul. Rakowickiej oraz
rozbidrkg zadaszenia i cze$ci schodéw przy zejsciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz
z budowg windy rowerowej, chodnika i zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuzacych do
obstugi komunikacyjnej pieszej i rowerowej istniejgcego tunelu taczacego ul. Brogi i Rakowickg
w Krakowie wraz z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowa umocnienia
wylotu w korycie rzeki Biatuchy, budowga zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy
i pompowni, budowa sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetycznej
i kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI -
RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO W KRAKOWIE"

1.1. Zakres robét

W zakresie prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw zawiera sie:

- Karczowanie drzew o okreslonej srednicy pnia wraz z wywozem materiatu z pozysku,
- Karczowanie laséw i zagajnikéw wraz z wywozem materiatu z odzysku,

- Karczowanie krzakéw/zakrzewien i poszycia wraz z wywozem materiatu z pozysku,

- Usuniecie wraz z wywozem karpin pozostatych po wycince drzew,

1.2. Okreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien drzewa — nieugateziona dolna czes$¢ przewodnika.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(Srednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego ($Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
(Srednica pnia ponizej 7 cm).

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowizny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. SPRZET DO USUWANIA DRZEW | KRZEWOW

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

° pity mechaniczne,

. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia w przypadku kolizji z
projektowang infrastruktura,

. spycharki,

° koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

3.3. ROBOTY ZWIAZANE Z WYCIECIEM DRZEWA oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonac
tancuchowa pitg spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

3.4. ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z ODKOPANIEM KORZENI wycietego drzewa oraz
z zasypaniem dotu po wyciggnietym pniu, mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego.

3.5. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEWROCENIEM ODCIETEGO DRZEWA, odciggnieciem go oraz
wyrwaniem odcietej czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika
sprawnego technicznie.

4. TRANSPORT

Pociete drewno przewozone moze byé dowolnymi srodkami transportu. Pociete drewno utozyé nalezy
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robdét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci, usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, krzewodw,
podrostu lesnego i roslinnego, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw
oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Wycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Roboty zwigzane z wycinkg
zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnieciach administracyjnych
wtasciwych organdw. Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonac poza okresem legowym ptakéw lub
w okreslonych w rozstrzygnieciach administracyjnych przypadkach w trakcie wskazanego okresu.
Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, ktére Wykonawca moze przeprowadzi¢ w innym,
dogodnym dla siebie terminie. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego wskazane jest
wykonywac w tzw. sezonie rebnym. Doktadny termin usuniecia drzew i krzewéw podaje Wykonawca.
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Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy scigé¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem robét, z
doktadnym usunieciem korzeni.
Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrgbac korzenie, a nastepnie wydoby¢ sie
pozostatg w ziemi czes¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscu.
Usuwanie zagajnikéw polega na wywrdceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew, zagajnika
przemieszczeniu i utozeniu w dogodnym miejscu.
Usuniecie krzewdw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewéw i utozenie w
dogodnym miejscu.
Wykonawca powinien usungé pozostate po wycince karpy, wyrdwnac¢ i uporzgdkowaé teren.
Dragowine, gatezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i
zagajnikdéw nalezy odwiezé z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Czes$¢ karp, w
ilosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa nalezy przewiez¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce
i zabezpieczy¢ przed kradziezg. Pozostate karpy, gatezie i drggowina moga by¢ zezrebkowane i uzyte,
po przekompostowaniu, do Scidtkowania powierzchni pod projektowang zielenig lub odwiezione z
terenu budowy w celu innego wykorzystania. Koszt wyréwnania terenu, usuniecia, wywoézki materiatu
z wycinki i odpadéw ponosi Wykonawca.
W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczyscic z roslinnosci tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. Z podtoza projektowanych nasypéw oraz wykopdw
nalezy usunac karpiny oraz wszystkie czesci roslinnosci .
Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypoéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. ,,Wykonanie nasypow”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw oraz po wykarczowanych pniach, nalezy tymczasowo
zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody.
Roslinnosé sgsiadujgca z pasem robdt, nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie
przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych
zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskaé niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujagcych w stosunku do
gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym.

5.2. Zrebkowanie dragowiny, gatezi i karpin z usuniecia zieleni

Pozostatosci po usunieciu roslinnosci i ich zrebkowaniu nalezy zagospodarowac zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany odwiezé je poza teren budowy na miejsce ustalone z Inwestorem na
wtasny koszt i uporzagdkowac teren po wykonanych robotach.

5.3. Zagospodarowanie $cietych drzew
Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy zagospodarowac zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypéw".

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obowigzuja aktualne wydania przywotanych norm i przepiséw.

e

(WLE

34



Unia Europejska

Fundusze g’ =II= K k ’ of
eropeiskie A\ MALOPOLSKA 5 KFAKOW oo

D-06.01.01. ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNE)J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozscieleniem ziemi urodzajnej, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania:

»,Budowa rampy rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z ograniczajacymi ja murami
oporowymi i rozbidrka czesci schodéw od strony ul. Rakowickiej oraz rozbidrka zadaszenia i czesci
schoddw przy zejsciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budowa windy rowerowej,
chodnika i zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuzgcych do obstugi komunikacyjnej pieszej
i rowerowej istniejgcego tunelu taczacego ul. Brogi i Rakowicka w Krakowie wraz z budowg
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowg umocnienia wylotu w korycie rzeki
Biatuchy, budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budowg
sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej
telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO
W KRAKOWIE"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem:

— skarp nasypow i wykopdw poprzez humusowanie, z obsianiem skarp, wraz z wysiewem traw i
pielegnacjg oraz wraz z plantowaniem w razie potrzeby.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-

00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowow objetymi niniejszg STWIORB s3:

— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023 i PN-
B-12074.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— chwastownika - zgrzebta, watowtdki,

— ptyt ubijajgcych,

— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
— innych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatow

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie

Do humusowania nalezy wykorzysta¢ humus zdjety w ramach robét przygotowawczych.
Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do
25 cm.
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W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy

wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach, co 0,5

do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Przed sianiem nasion trawy ziemie nalezy watowaé, a nastepnie zagrabi¢ - siew powinien by¢
dokonywany w dni bezwietrzne.

Obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od
18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy
oraz pochylenia skarp),

Przykrycie nasion nastepuje przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka - po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Kontrola w czasie wykonywania polega na:

- 0Czyszczeniu terenu z zanieczyszczen,

- rozScieleniu warstwy humusu,

- kontroli zgodnosci sktadu gotowej mieszanki z ustaleniami SST,

- gestosci zasiewu nasion

- okresow podlewania zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.
Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
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Program Regionalny

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
2. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
3.  PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

Obowigzuj3 aktualne wydania przywotanych norm i przepiséw.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zielenig drogowa: ,Budowa rampy
rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z ograniczajacymi jg murami oporowymi i
rozbidrka czesci schodow od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiorka zadaszenia i cze$ci schoddéw przy
zejéciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budowa windy rowerowej, chodnika i
zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuigcych do obstugi komunikacyjnej pieszej i
rowerowej istniejacego tunelu taczacego ul. Brogi i Rakowicka w Krakowie wraz z budowg
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowg umocnienia wylotu w korycie rzeki
Biatuchy, budowga zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy i pompowni, budowg
sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetycznej i kanalizacji kablowej
telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI - RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO
W KRAKOWIE"

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

— zaktadaniem i pielegnacjg paséw zieleni trawiastej, poprzez wykonanie muraw trawiastych na
terenie ptaskim i skarpach,

— sadzeniem drzew i krzewodw,

— sadzeniem pnaczy przy ekranach dZzwiekochtonnych, wraz z rozscieleniem ziemi urodzajnej przy
podstawie ekrandw.
Powyzsze dziatania wraz z lokalizacjg zieleni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z nomenklaturg tacinsko — polskg wg W. Senety i J. Dolatowskiego.

Ziemia urodzajna — posiadajgca w swoim sktadzie co najmniej 2% szczatkdw organicznych
zapewniajgcych roslinom prawidtowy rozwéj. Powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni i obcych
zanieczyszczen.

Materiat roslinny to sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy.
Materiat siewny - Nasiona traw lub mieszanki nasion traw.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi, z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
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Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien, zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa, utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika, celem uzyskania wielopedowosci.

Pnacza - rosliny pnace, o zdrewniatych todygach, wymagajgce podpdr podczas wzrostu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1 Ziemia urodzajna

Przed rozscieleniem na obszarze robdt, z ziemi urodzajnej nalezy usungé kamienie i inne niepozgdane
materiaty, ktére nalezy nastepnie wywiez¢ poza teren budowy.

W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta na gteboko$¢ 15-20 cm przed rozpoczeciem robdt
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw) przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakos$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami isciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [7], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Zakupiong ziemie kompostowg nalezy stosowac jedynie do nawozenia gleby w celu sadzenia
krzewdw i drzew, obsiewania i wykonywania trawnikéw. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi $wiadectwa jakosci dostawcy ziemi zawierajace jej charakterystyki.

2.3 Materiat roslinny siewny

2.3.1. Nasiona traw i roslin motylkowych
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Nasiona traw najczeSciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réinych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni
trawiastych, zwigzanej z zakupem materiatéw siewnych nalezy stosowac preferencje krajowe. Nasiona
traw muszg spetnia¢ obowigzujgce normy, odnosnie jakosci materiatéw siewnych (norma PN-R-65023

[6]).

Nalezy stosowac jedynie gotowe mieszanki nasion traw, zgodnie z opisem zawartym w Dokumentacji
projektowej. Inzynier moze odrzuci¢ nasiona traw w przypadku, gdy posiadajg widoczng plesn i grzyby
oraz majg nieodpowiedni ciezar i niewtasciwg zdolnos$¢ kietkowania.

Wady niedopuszczalne materiatu siewnego:

— brak dokumentéw stwierdzajgcych miejsce produkcji, jakosé materiatu siewnego i termin jego
przydatnosci do wysiewu.

2.3.2. Sadzonki drzew i krzewow

— gatunek, odmiana oraz forma sadzonek drzew i krzewdw powinna s$cisle odpowiadac
dokumentacji projektowej (spisowi roslin);

— sadzonki powinny by¢ pierwszego wyboru, zgodnie z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa faciiska, forma,
wybodr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

— system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

— pedy korony drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;

— przewodnik powinien by¢ prosty;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaros$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Sadzonki powinny by¢ najwyzej dwuletnie.

Wady niedopuszczalne materiatu sadzeniowego:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

— S$lady zerowania szkodnikéw;

— oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
— martwice i pekniecia kory;

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
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— dwupedowe korony drzew formy piennej;

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowgq zawartos$¢ sktadnikdw. Nawdz powinien
by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Inzynier powinien otrzymacd do akceptacji probki nawozéw przed ich zastosowaniem w robotach.

2.5 Srodki chwastobéjcze (herbicydy)

Inzynier powinien otrzymaé do akceptacji prébki wybranych srodkéw chwastobdjczych przed ich
zastosowaniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORBD-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1 Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni drogowej:

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ciggnikéw rolniczych z wyposazeniem;

— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby;

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw;

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdéw;

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki);
— sprzetu transportowego wymaganego do poszczegdlnych elementdw robat.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBD-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1 Transport materiatu sadzeniowego:

W czasie transportu, drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieé¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, z zastrzezeniem, ze w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewad.

4.2 Transport ziemi urodzajnej, kory i innych materiatéw do wykonania nasadzen
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Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze jest zgodny z ogdlnymi zasadami

transportu oraz nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy zatozonej zieleni i miejsc zaktadania zieleni oraz
zapewni odpowiednig jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wszelkie
prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni muszg byé wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

5.1 Zielen niska — trawniki

Wymagania dotyczgce wykonywania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;

— teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany;

— teren powinien zostac przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem;

— nastepnie powinno zostaé przeprowadzone wysypanie nawozéw mineralnych, stosujgc
nawozy kompleksowe NPK, zgodnie z instrukcjg producenta;

— ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i roslin motylkowych, w ilosci co
najmniej 200 kg/ha (mieszanka w stosunku 80% trawy i 20 % rosliny motylkowe),
zabronowanie i ubicie watem;

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2;

Jesli to mozliwe, siew traw powinien odbywac sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i
stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza.

Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej nie powinna by¢é mniejsza niz 15 cm. Wybdr gatunkéw traw nalezy
dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw o drobnym,
gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 [5]. Wskazane jest zastosowanie gotowych
mieszanek traw z roslinami motylkowymi, przeznaczonych do zagospodarowania paséw zieleni wzdtuz
pasow szybkiego ruchu. Po zasianiu nasion, w przypadku braku opaddéw, pasy zieleni niskiej nalezy
intensywnie zrasza¢ woda.

5.2 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

— pora sadzenia — nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie jak:
umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnosé powietrza,
pogoda bezwietrzna. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.
Najodpowiedniejszy jest termin od kwietnia do potowy listopada z wyjatkiem okresow
upatéw i przymrozkow.

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewéw w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznieta ziemie.

— jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac
rozptyniecia sie bryty;

— podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac za pojemnik;

— miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows;
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miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopac¢ dét o srednicy co
najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika w ktérym uprawiana byfa roslina. Jego
Sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac
je fopata. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 25cm z drobnych kamieni, zwiru (mozna
z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).;

doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed
posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypetni¢ wodg;

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé;

drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed
nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowg nalezy posadowi¢ jg na
nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng przestrzen w dole
wypetnic ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig miejscowa.

przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki;

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, po napetnieniu okoto potowy dotu ziemie nalezy lekko
udeptaé, po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie wokot
drzew i krzewdw uformowac w mise o srednicy rownej Srednicy dotu i obficie podla¢;
powierzchnie misy wokét drzew i krzewdw przykryé 5 cm warstwa kory;

drzewa nalezy przywigza¢ do palikéw tuz pod korona, za pomoca wigzan zapewniajacych
prawidtowy rozwdj drzewka;

wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ rdwna wysokosci pnia posadzonego drzewa;
nalezy zwrdcié szczegblng uwage na nienaruszanie systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
zgodnie z UCHWALA NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw zobowigzuje sie Wykonawce roboét
budowlanych do wykonania inwentaryzacji powykonawczej zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew). Inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp,
zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. W szczegdlnosci
Wykonawca robét, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowaé nowo nasadzone
drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w Zarzadzie zieleni Miejskiej).
Do zakresu obowigzku wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET
na nowo posadzonych drzewach.

Nasadzenia kompensacyjne nalezy oznakowac¢ bragzowa etykietg ZDMK zgodnie z zatgczonym
wzorem.

5.4 Pielegnacja po posadzeniu w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja po posadzeniu w okresie gwarancyjnym polega na:

5.4.1. Drzewa, krzewy i pnacza

podlewanie — w porze wieczornej, nigdy w petnym storicu, utrzymanie wtasciwej wilgotnosci
podtoza, z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyzszonych
temperatur. Nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwu
pierwszych tygodni po posadzeniu, a nastepnie co tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego;

odchwaszczanie;

nawozenie;

usuwanie odrostéw korzeniowych;

poprawianie mis wokaét pni;
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— kopczykowanie drzew i krzewow jesienig;

— rozgarniecie kopczykdw wiosng i uformowanie mis;

— wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslin;

— wymiana zniszczonych palikéw i wigzadet;

— przyciecie suchych, ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace).

W przypadku wystgpienia uszkodzen spowodowanych dziatalnoscig zwierzat, Wykonawca powinien
przedstawic¢ Inzynierowi do zatwierdzenia planowane $rodki ochronne.

Wykonawca jest zobowigzany do 3-letniej pielegnacja nasadzen zastepczych .
5.4.2. Pielegnacja trawnikow
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm;

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolizyjnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1 — miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow;

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

— srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé duzg ostroznoscig
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika;

— na powierzchni przejsc i najsé dla zwierzat nie nalezy stosowac herbicyddw.

Trawniki w okresie gwarancyjnym nalezy zasili¢ nawozami mineralnymi w miare potrzeb,
przestrzegajac jednak ogdlnych wskazéwek.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié¢ skfadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu;
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu;
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu lecz tylko fosfor i potas.

Wykonawca jest zobowigzany do 1- rocznej pielegnacji trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontrola robot

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw i pnaczy obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie liczby, miejsc sadzenia
gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin;

— jakosci posadzonego materiatu wzgledem norm: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3];

— wymiardow dotkéw pod drzewka, krzewy i pnacza;
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zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng;

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew;
— przestrzegania termindw sadzenia;

— wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow;

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola prawidtowosci prowadzenia prac przy zaktadaniu i pielegnacji trawnikéw polega na
sprawdzeniu:

— zgodnosci realizacji zasiewdw z dokumentacjg projektows;

— jakosci wysianego materiatu i jego zgodnosci z normami materiatu siewnego PN-R-65023 [6];
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi;
— ilosci rozrzuconego kompostu;

— prawidtowego uwatowania terenu;

— gestosci / normy zasiewu nasion;

— obecnosci gatunkdéw nie wysiewanych oraz chwastéw;

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez miejsc pustych);

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z zaktadaniem zieleni autostradowej s3 odpowiednio:

e jednostkg obmiarowg wykonywania trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy
uprawie mechanicznej, jest ha (hektar);
e jednostkg obmiarowa sadzenia drzew, krzewdw i pnaczy jest szt. (sztuka);

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB iwymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonywania jednostki obmiarowej trawnikéw parkowych siewem, na terenie ptaskim przy
uprawie mechanicznej obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-00.00.00, pkt. 9.1.,
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uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikéw z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu,

roboty przygotowawcze — wyznaczenie miejsc siewu;

rozscielenie ziemi urodzajnej,

rozscielenie torfu,

rozrzucenie nawozoéw mineralnych,

wysiew nasion,

watowanie powierzchni,

pielegnacja po wysiewie,

pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie,
odchwaszczanie, dosiew trawy),

Ryczattowa cena jednostki obmiarowej posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu lub pngcza obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-00.00.00, pkt 9.1.,

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew,
krzewdw i pnaczy,

wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie dotéw,

zaprawienie dotdw ziemig urodzajna,

rozscielenie i przytwierdzenie maty antychwastowej wraz z korg,

posadzenie drzewa, krzewu, lub pnacza,

palikowanie drzew,

tyczkowanie pnaczy,

zamocowanie pngaczy do siatki metalowej,

przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwg kory drzewnej,

pielegnacja po posadzeniu,

pielegnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych
drzew, lub krzewdw, kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych lub
brakujgcych palikéw).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
6. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
7. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
C
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