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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej w ramach
zadania:

»Budowa rampy rowerowej, stanowigcej cigg pieszo-rowerowy wraz z ograniczajacymi j3 murami
oporowymi i rozbiorka czesci schodow od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiorky zadaszenia i czesci
schodéw przy zejSciu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budowa windy
rowerowej, chodnika i zadaszenia zejscia do tunelu podziemnego, stuizacych do obstugi
komunikacyjnej pieszej i rowerowej istniejacego tunelu faczacego ul. Brogi i Rakowicka
w Krakowie wraz z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budowa umocnienia
wylotu w korycie rzeki Biatuchy, budowga zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy

i pompowni, budowa sieci: gazowej, wodociggowej, oswietleniowej, elektroenergetycznej
i kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, wramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA TUNELU tACZACEGO ULICE BROGI -
RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO W KRAKOWIE"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow wodociggu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ttocznej, kanalizacji deszczowej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
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wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé¢
uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét
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w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcy autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robd6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentac;ji projektowej i komplet STWiORB.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
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w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i innych.
W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robdét Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosci powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzern podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wifascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo

o=

(WLE




Fundusze [ L1] | 4 Unia Europejska
Q=55 N\ MALOPOLSKA £ Krakow ‘i
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera
Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt
i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
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w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynier Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta
i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu program
zapewnienia jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jakos$ci Wykonawca powinien okreslic,
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zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e sposob zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

e system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $wiadectwa, 7e wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier Kontraktu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgcji.
Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢é tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu
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Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier Kontraktu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inzynier Kontraktu powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prdobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier Kontraktu moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej Oceny Technicznej oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi STWiORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynier Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera Kontraktu,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru robot
Przedmiary nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedy obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dtugosc¢ pomnozona przez sredni przekréj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIiORB.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4.Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
STWIORB Bedzie utrzymywacd to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
atakie w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynier Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier
Kontraktu.

8.4.0dbidr ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robdt
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
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uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, chyba ze umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
stanowi inaczej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiIORB
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogodlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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01 IZOLACIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie robét izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt izolacyjnych przy
budowie windy w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

— lzolacje przeciwwilgociowe — zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektow
budowlanych lub ich czesci przed dziataniem wody nie wywierajgcej ciSnienia
hydrostatycznego.

— lzolacje przeciwwodne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych
lub ich czesci przed dziataniem wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne.

— lzolacje cieplne — zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich
czesci przed dziataniem niskich temperatur

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2.Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéw
— Membrana wiatroizolacyjna

— Folia kubetkowa

— Papa asfaltowa

— Bezspoinowa powtoka wodoszczelna

— Wetna mineralna wg dokumentacji — dla $cian gr. min. 4cm dla lambda A = 0,04 [W/(m-K),
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— Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego na $cianach fundamentowych wg dokumentacji
—gr. min. 4cm dla lambda A =0,04 [W/(m-K),

— Ptyty styropianowe EPS 150 dla dachu gr. min. 6cm dla lambdaA = 0,04 [W/(m-K),
(projektowane 5cm + kliny styropianowe w spadku, grubos¢ 1cm do 8cm)

— Membrana przeciwwodna np. EPDM

— Masy bitumiczne lub roztwory asfaltowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania izolacji
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolacji bedg potrzebne elektronarzedzia i drobny
sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow — szczegétowe wymagania
Do przewozu nalezy uzywaé pojazdow zabezpieczajgcych wyrdb przed wptywem warunkdow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét izolacyjnych

Przygotowanie podtoza

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy
potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnos$¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawa
cementowg, a nastepnie przetrzed, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne
i wolne od smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2
cm. Wyoblenia mozna wykonaé¢ z zaprawy cementowej lub  zastosowaé prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.
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Stropy i powierzchnie poziome

W razie potrzeby wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczysci¢ z kurzu i tuszczacych sie powtok,
nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem. Jezeli powierzchnia ma ubytki lub uskoki wieksze niz 10 mm,
nalezy je wyréwnaé przez natozenie zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem okoto 4% dyspersji
polioctanowo — winylowej lub okoto 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu.
Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubszej warstwy materiatu
termoizolacyjnego o tak zmieniajacej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie ptaszczyzny sciany.
Wariantowo mozna uzy¢ pianke poliuretanowa.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki
z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi
1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki
gruntujgcej. Bitum nanosi sie za pomoca gtadkiej kielni. Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej
nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajgcg) wodg przesgczajacg sie i wodg gruntowg
przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu.
Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajgcej ci$nienia - izolacje z masy wraz
z zatopiong wktadkg wzmacniajacg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy
kotnierz konstrukcji rurowej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczernt mozna trwale wykonac
systemowq tasmg izolacyjng naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej tgczong
z izolacjg powierzchniowa.

Izolacje z folii kubetkowej

Folia kubetkowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi
warstw zasypowych. Folia ukfadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem
podtoza, dokonaé pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkdw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych
i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy. Dokfadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Sprawdzi¢ czy wstega papy jest
bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie roztozong mase asfaltowa.
Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz
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jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig
z tworzywa sztucznego. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢
w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej — pionowej ze styropianu

Zaprawe klejowa nalezy naktadaé przy uzyciu pacy po obwodzie ptyty z zachowaniem dystansu 2 cm
od krawedzi ptyty i jednym pasem przez srodek szerokosci ptyty. Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej $ciany i lekko docisng¢ uzywajac dtugiej taty. Ptyty nalezy
mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyZnie, z zachowaniem , mijankowego” uktadu
stykow. Nalezy stosowac kleje dedykowane do danego wykonczenia powierzchni, do ktorej styropian
jest klejony.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej — wetny mineralnej

Ptyty z wetny mineralnej nalezy mocowac pomiedzy elementami konstrukcji $cisle jedna przy drugiej,
w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu stykéw. Ptyty nalezy docisngé i zadbac
o rownomierng powierzchnie, szczegdlnie przy stykach. Po utozeniu wetny natozy¢ wiatroizolacje
i zamocowac kontraty, ktére zapewnig utrzymanie wetny we wtasciwym miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét izolacyjnych
Badania izolacji winny obejmowac kontrole podioza, powierzchni izolacji, staranno$¢ wykonania,
brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.
Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot
Przedmiary nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogédw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonania izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru roboét
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,, Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie izolowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.
Szczegdétowemu sprawdzeniu podlega:
- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podtoza
- prawidtowos¢ wykonania izolacji - sprawdzenie utozenia, réznosci, ciggtosci i grubosci warstwy
izolacyjnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni
izolowanej:

— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- przygotowanie podfoza pod izolacje,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,

- wykonanie wszystkich warstw izolacji, wykonanie i uszczelnienie obrébek blacharskich,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.
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02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNE)J

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem tej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie stolarki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegbétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
wykonania, dostawy i montazu stolarki budowlane;j.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie robdét obejmujgcych wykonanie,
dostawe i montaz stolarki budowlanej.

— Dostawa okien - wymiary - opis wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego

— Montaz okien z aluminium z obrébka obsadzenia, osadzanie na kotwach — wymiary
wg zestawienia stolarki i opisu technicznego

— Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe zgodne z sg z Polskimi Normami.

— oscieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym
lub drzwiowym. Mogga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub
w ksztatcie tuku) zamykajgca od gory otwor.

— oscieznica - rama wykonana z drewna, PCV, metalu osadzona w osciezy (drzwiowym
albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje sie skrzydta drzwiowe, lub okienne

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania
ogoblne” pkt 2.

1.1.Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow

- Okna - stolarka aluminiowa, zewnetrzne — wedtug zestawienia stolarki
- Podokienniki wewnetrzne

— Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej

- Materiaty nalezy przechowywaé w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi

— Szczegdétowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do montazu stolarki
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki:

ektronarzedzia reczne: elektowkretarki, wiertarka z udarem, mtot udarowy,
— poziomica

— nozyce do ciecia blach,

— miotek gumowy,

—  kliny

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow — szczegétowe wymagania
Do przewozu nalezy uzywaé pojazdow zabezpieczajgcych wyrdb przed wptywem warunkdow
atmosferycznych. Stolarka powinna by¢é magazynowana starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych, suchych, przewiewnych. Przewozona stolarka powinna
by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transporty nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed zamdwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otwordw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é¢ wykonania osScieza, stan powierzchni
wegarkdéw z blachy, do ktdrych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpienia wad w wykonaniu
oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawié. Nalezy sprawdzi¢ jakosé elementéw i innych materiatéw
pomocniczych.

5.3 Zasady montazu stolarki oraz podokiennikéw
Przy montazu okien - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki okiennej,
drzwiowej.
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Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowad

nastepujgce zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic¢ pion i poziom os$cieznicy, a nastepnie za pomocg miary
zwijanej ustawié przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzejl m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocga $rub ramowych.

Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie okien przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach nalezy stosowa¢ rozpory poziome
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania
pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelnié elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrdbce osSciezy - niezwtocznie zdjgé¢ zabezpieczajagcg tasme malarskg i tasme foliowg
z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej.
Przy montazu oScieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowaé odpowiednio zasady dotyczgce
montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem tzn.:
— zgodnos$¢ wymiaréw
— jakosé materiatdw, z ktorej stolarka zostata wykonana,

— zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - szyby, uszczelki, jakos¢ i dobdr
oscieznic,
b) kontroli prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

— sprawdzenie wymiaréw otwordéw oraz jakosci ich wykonania, kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych okno

— sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montaiowg przestrzeni pomiedzy ramg
aluminiowg a $ciang,

— sprawdzenie wodoszczelnosci przegrody

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady przedmiaru robot
Przedmiary nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogédw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka jest 1Im2 (metr kwadratowy) powierzchni okna albo sztuka z podaniem wymiardow stolarki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Szczegdétowe zasady odbioru
Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki okiennej powinna by¢ sprawdzona:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegélnym
uwzglednieniem ilosci elementéw mocujacych,
— dokfadnos$¢ uszczelniania oScieznic elementu z osSciezami otwordw lub $cianami,

— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki
Ceny jednostkowe obejmuja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie oSciezy,
— osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
— dopasowanie i wyregulowanie,
— usuniecie resztek i odpadéw materiatdéw z miejsca pracy,
— likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi — norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — czes¢ 1
okna i drzwi zewnetrzne

o=
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PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi — norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — czes¢ 2
okna i drzwi wewnetrzne

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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03 OKLADZINY ELEWACYJNE Z KAMIENIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania okfadzin z ptytek kamiennych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Przedmiot i Zakres Robét budowlanych objetych niniejszym STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegdétowo opisanych w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwigzania architektoniczne
w zakresie naprawy ubytkéw w istniejgcych $cianach i wykonczenia cokotdow Scian przy schodach
prowadzacych do podziemnego przejscia.

— Oczyszczenie i zmycie tynkdw zewnetrznych

— Uzupetnienie i reperacja tynkéw (uzupetnienie ubytkéw)

— Zagruntowanie podtoza

— Klejenie oktadziny kamiennej z zaspoinowaniem fugg elastyczng i mrozoodporng

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéw

- Woda - Do przygotowania masy tynkarskiej stosowaé¢ wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Tynki -

(WLC "
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- Klej - Wysokoelastyczny wodo i mrozoodporny klej do mocowania kamienia naturalnego
zgodny z normg PN-EN 12004 KLASA C2TE

- Zaprawa - Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501.

- Kotwy metalowe - Do potgczenia oktadziny kamiennej z podtozem powinny by¢ stosowane
odpowiednie elementy kotwigce, wykonane z pretéw stalowych odpornych na korozje.
Przewiduje sie zastosowanie pretow okraglych wykonanych ze stali nierdzewnej ©10,0
dtugosci 150+200 mm minimum 2 kotwy na jeden metr biezacej fugi poziomej (w zaleznosci
od szerokosci szczeliny pozostawianej miedzy ustawionymi elementami kamiennymi a
$ciang). Zginanie elementéw kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozjg
jest zabronione. Do wklejenia kotew nalezy stosowaé Zzywice chemoutwardzalng
dwusktadnikowa

— Impregnaty do kamienia - Wykonang oktadzine nalezy zabezpieczyé srodkami
impregnujagcymi  kamien. Preparat  powinien spetnia¢  nastepujgce  warunki:
- nie odbarwia¢ uzytego materiatu kamiennego

- nie uszczelniac struktury kamienia

- zapewniaé¢ minimum 10-letnig ochrone kamienia

- zabezpieczac przed porastaniem grzybow i porostéw

- zwieksza¢ mrozoodpornos¢

- odpornosc¢ na dziatanie promieni UV (nie odbarwiac sie)

- wodoodpornosé oraz odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — odpornos¢ na
dziatanie oleju

— Kamien naturalny Do wykonania oktadziny kamiennej oraz imitacji otworéw rynien
odwadniajgcych nalezy zastosowac elewacyjne ptyty granitowe z powierzchnig licowg
obrobiong przez ptomieniowanie.

Wszystkie materiaty kamienne spetnia¢ muszg wymagania techniczne okreslone Normami
Polskimi w zakresie:

- wytrzymatosci na sciskanie

- nasigkliwosci

- mrozoodpornosci

- wytrzymatosci na wytamywanie

Wykonawca robét kamieniarskich przedstawi wyniki badan w podanym wyzej zakresie dla
realizowanych dostaw materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania oktadzin kamiennych

o=
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Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet musi myé sprawny technicznie i nie moze
niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jakos¢ wykonanych robdt, sSrodowisko oraz interesy oséb
trzecich. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosci
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow — szczegétowe wymagania
Materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz niniejszg STWIORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczgce wykonania robot
zweryfikowac z wytycznymi producentéw materiatéw wybranych przez Wykonawce.

5.2 Wykonanie robét zwigzanych z wykonczeniem $cian oktadzing kamienna

Roboty zwigzane z wykonaniem oblicdwki nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +50C i nie wyzszej niz +250C. Do wykonawcy robdét nalezy rowniez opracowanie projekt, rysunki
robocze na wykonanie i osadzenie oktadziny. Projekt ten wymaga uzgodnienia Inzyniera. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Do wykonania oktadziny mozna przystgpic po
wypetnieniu ubytkow w istniejgcym tynku i odpowiednim przygotowaniu podfoza. Celem reperacji
tynku wszelkie uszkodzenia nalezy sku¢, powierzchnie oczyscic i zagruntowadé, a nastepnie wypetnic
odpowiednig zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzagdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem

budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako$ci robot w czasie budowy
Doktadnos¢ wykorczenia oblicowki:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg utozenia okfadzin,
- sprawdzenie odbiorow podfoza i materiatbw w tym: o sprawdzenie, jakosci materiatu
po sprowadzeniu na teren budowy, o sprawdzenie jakosci montazu i precyzji powierzchni
po montazu, — sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190,
- sprawdzenie estetyki
- sprawdzenie poprawnosci osadzenia kotew
- jednolitosci i czystosci powierzchni,
-sprawdzenie jednorodnosci materiatu — wskazanie ewentualnych ubytkéw, peknieé, otwordw,
etc
Spoiny winny by¢ zalane zaprawg cementowg na petng grubos¢ elementow.

Badanie gotowej okfadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyled (sprawdzanych za pomocg poziomnicy i pionu) -
prawidtowosci uksztattowania powierzchni okfadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia

- jednolitosci barwy elementéw kamiennych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:
a) Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz zakotwienia,
nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

b) Sprawdzenie grubosci spoin oraz prawidtowosci ich przebiegu i wypetnienia, nalezy dokonac
poprzez ogledziny zewnetrzne, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia
do 2 mm.

c) Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w oktadzinie nalezy przeprowadzac
przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dwdch dowolnie wybranych spoin na catg ich
dtugos¢ i pomierzenie odchytek z doktadnoscig. do 2 mm. Kierunek prostopadty nalezy sprawdzi¢
przez przytozenie do tego sznura lub drutu kagtownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadnoscia
do 2 mm.

d) Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru w celu
stwierdzenia zgodnosci ich wykonania z ustaleniami zawartymi w niniejszej ST

(WLC
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru robét
Przedmiary nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogédw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonania oktadziny kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
pozniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz obowigzujgcymi Normami.
Odbiory czesciowy i koncowy, dokonaé komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.2 Szczegdétowe zasady odbioru
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow.
Szczegdétowemu sprawdzeniu podlega:
- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatéw
- przygotowanie podtoza
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robodt
podlegajgcych zakryciu. Roboty te odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni
wykonczonej oktadzing kamienna:

— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
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- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,

— uzupetnienie ubytkdéw w istniejgcym tynku

- przygotowanie podfoza pod oktadziny kamienne

- wykonanie i montaz kotew ze stali nierdzewnej

- spoinowanie wbudowanych elementédw kamiennych

- wykonanie powtoki ochronnej kamienia

- wykonanie i rozbiérka niezbednych rusztowan, pomostow roboczych wykonanych wg wtasnej
dokumentacji Wykonawcy

- oczyszczenie stanowiska pracy, usuniecie materiatéw, bedacych wtasnoscia Wykonawcy,
wywiezienie odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do
wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet jezeli
nie zostaty ujete w niniejszej STWiORB.

PN-B-11203 Elementy kamienne; ptyty do okfadzin pionowych zewnetrznych
wewnetrznych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-06191 Roboty kamieniarskie, elementy kotwigce do osadzania oktadzin kamiennych

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie oktadzina kamienna, wykonania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

BN-86/6747-10 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

BN-90/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzenia oktadziny kamiennej.
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04 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie wykonania robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Przedmiot i Zakres Robét budowlanych objetych niniejszym STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegdétowo opisanych w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwigzania architektoniczne
w zakresie naprawy ubytkéw w istniejgcym tynku na $cianach i wykonczenia Scian przy schodach
prowadzacych do podziemnego przejscia.

— Oczyszczenie i zmycie tynkow zewnetrznych

— Uzupetnienie i reperacja tynkéw (uzupetnienie ubytkéw)

— Zagruntowanie podtoza

— Malowanie farbami emulsyjnymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne sg z Polskimi Normami

— Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywany
podktad lub powtoka malarska.

— Malowanie - czynno$¢ polegajagca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub
lakierem. Malowanie wewnetrzne — wykonywane wewnatrz pomieszczen.

— Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentdéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgca
do malowania. Powtokotwdrczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz
z wypetniaczami) w spoiwie.

— Odttuszczanie - usuwanie olejéw, ttuszczéw i substancji podobnych z powierzchni przed
malowaniem, za pomoca rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczgcych

— Szpachlowanie - naktadanie szpachléwki w celu wyréwnania powierzchni

— Szpachléwka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktéry jest naktadany przed malowaniem
w celu wyréwnania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia rGwnomiernej powierzchni
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Kit szpachlowy — gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad
powierzchni. Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona

na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajgca jeden lub wiecej skfadnikow, ktéra moze byc
zastosowana w potgczeniu z rozpuszczalnikiem bez dziatan ubocznych, mimo ze nie jest
rozpuszczalnikiem.

Rozpuszczalnik - ciecz sktadajaca sie z jednej lub wiecej substancji, lotna w ustalonych
warunkach schniecia, w ktdrej substancja btonotwdrcza ulega catkowitemu rozpuszczeniu

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania

ogoblne” pkt 2.

2.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéw

3.
Ogdln

Woda - Do przygotowania masy tynkarskiej stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych mozina stosowaé wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Masa szpachlowa — Nalezy stosowaé mase szpachlowg odpowiednig dla wybranej farby. Do
koncowego szpachlowania powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg
instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

Srodek gruntujacy $rodek gteboko gruntujacy — bezrozpuszczalnikowy jest drobnoczastkowa
wodng zawiesing zywic syntetycznych o wysokiej odpornosci na zmydlanie
gotowy do uzycia, dobrze wchtaniany, wzmacniajgcy powierzchnie, tgczacy czasteczki pytu,,
zwiekszajgcy przyczepnosé, regulujgcy wtasciwosci chtonne, przepuszczalny dla pary wodnej,
niepalny. Nalezy stosowac zalecany przez producenta stosowanej farby.

Wodne farby emulsyjne, z dobrg przyczepnoscig do podtoza, trwatoscig i odpornoscig na
Scieranie. Farby akrylowe - w ktérych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg
gtadka powtoke. Dobrze tez przepuszczajg pare wodng, wiec umozliwiajg "oddychanie" scian.
Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac¢.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
e wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania prac malarskich

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet musi myé sprawny technicznie i nie moze
niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jakos¢ wykonanych robdt, sSrodowisko oraz interesy oséb
trzecich. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosci
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Szczotki o sztywnym wtosiu

e Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

e Pedzle i watki

e Mieszadta napedzane wiertarka

e Agregaty malarskie

e Drabiny irusztowania

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw — szczegétowe wymagania
Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakosc
przewozonych materiatow. Materialy muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Farby konfekcjonowane
sg w wiaderkach i innych pojemnikach, w zwigzku z czym podczas transportu trzeba zwrdéci¢ uwage,
by nie przemieszczaty sie i nie przewracaty.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz niniejszg STWIORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczgce wykonania robot
zweryfikowac z wytycznymi producentéw materiatéw wybranych przez Wykonawce.

5.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzié
powierzchnie przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B10280/Ap1:1999
- Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieiczalnymi farbami emulsyjnymi.
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw
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5.3 Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wody. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawic¢ odpowiednig zaprawa.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow,
plam, odpryskdéw oraz nie powinny sie Sciera¢ ani osypywac po potarciu miekka tkaning. Powtoki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitdw, plam, sladéw pedzla i odpryskéw. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych sie poprawek i potaczen o réznym odcieniu
i natezeniu.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane (o ile producent farb nie okredla inaczej) w
temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej
+0°C i nie wyzszej niz +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymiod +12 °C do + 18°C..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzagdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania robot malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie
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— przyczepnosci farby do podtoza,

— wygladu zewnetrznego powierzchni

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru robét
Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robdt malarskich jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robodt zgodnie z dokumentacjg projektows,
pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz obowigzujgcymi Normami.
Odbiory czesciowy i koncowy, dokonaé komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakieS wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary
i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

— Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
— Rodzaj zastosowanych materiatéw
— Przygotowanie podtoza

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robot

podlegajgcych zakryciu. Roboty te odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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9.2 Cena jednostki
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni

malowanej:

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i elementédw nieprzeznaczonych do malowania wraz z pdzniejszym
usunieciem zabezpieczen,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,

przygotowanie podtoza,
wykonanie prac malarskich (préby koloréw),
usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do

wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet jezeli

nie zostaty ujete w niniejszej STWiORB.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieiczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
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05 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania obrébek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Przedmiot i Zakres Robét budowlanych objetych niniejszym STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegdétowo opisanych w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwigzania dot. wykonania
obrébek blacharskim w obudowie szybu windy, wykorczeniu dachu i parapetéw okiennych.

— Obrdbki blacharskie — parapety z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5mm

— Rynny metalowe

— Obrébki blacharskie dachu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéw

— Blacha ocynkowana o grubosci 0,5mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania obrdébek blacharskich
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich bedg potrzebne
elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw — szczegétowe wymagania
Do przewozu nalezy uzywaé pojazdow zabezpieczajgcych wyrdb przed wptywem warunkdéw
atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz niniejszg STWIORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczgce wykonania robot
zweryfikowac z wytycznymi producentéw materiatéw wybranych przez Wykonawce.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzic :
- rodzaj i parametry techniczne blachy tytanowo — cynkowej, rynien i rur spustowych
- zgodnosc¢ z dokumentacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzagdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako$ci robot w czasie budowy
W szczegdlnosci nalezy ocenic:
- wymiary i wymagania jakosciowe
- szczelnosé, stabilnosé i jakos¢ opierzeni z blachy ocynkowanej
- wiasciwosci techniczne blach
- rownos¢ powierzchni i wymiary gotowych obrébek
- parametry techniczne elementéw systemowych
- rozwigzania systemowe mocowan elementéw

7. PRZEDMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady przedmiaru robét
Przedmiary nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdétowego opisu wykonywanych
robot.

7.2 Jednostka obmiarowa
Obmiar robdt nalezy wykonywac w jednostkach wskazanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz obowigzujgcymi Normami.
Odbiory czesciowy i konncowy, dokonaé komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru
Szczegdétowemu sprawdzeniu podlega:
- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatéw
- prawidtowo$¢ osadzenia elementéw
- szczelnos$é, jednorodnosc i stabilno$é osadzonych elementow

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra biezgcego parapetu, rynny
czy rury spustowej. Cena obejmuje:

— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

— zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza pod montaz parapetu
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- wykonanie i montaz parapetdw, rynien, rur spustowych

— oczyszczenie stanowiska pracy, usuniecie materiatdw bedacych wtasnoscia Wykonawcy,
wywiezienie odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do
wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet jezeli
nie zostaty ujete w niniejszej STWiORB.

PN-EN 10214:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposdb ciaggty stopem cynk-tytan.

PN-EN 10215:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ognhiowo w sposdb ciggly stopem aluminium —
cynk.

-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i tasma walcowana na gorgco
w sposdb ciggty. Tolerancje i wymiary.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa

Wytyczne technologiczne wybranych producentéw.
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06 DZWIG

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie dostarczenia i montazu dzwigu (windy).

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Przedmiot i Zakres Robét budowlanych objetych niniejszym STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szczegdétowo opisanych w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwigzania dot. dostarczenia,
montazu i uruchomienia dZzwigu (windy rowerowej):

— Wykonanie niezbednych instalacji zasilajgcych i oswietleniowych, sygnalizacyjnych itp.
zwigzanych z instalacjg

— Dostawa dzwigu

— Montaz napedu i wyposazenia maszynowni i szybu, montaz i wyposazenie kabiny

— Montaz kaset wezwan na przystankach

— Woykonanie instalacji sterowniczej

— Wykonanie tablicy zasilajgcej dZzwig wraz z zabezpieczeniem przecigzeniowym dzwigu

— Przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, sprawdzen zainstalowanych urzadzen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania

ogoblne” pkt 2.

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen

Szyb:

e Wymiary szybu w rzucie 2,90x3,23m

e Wysokos¢ nadszybia 4,10m

e Gtebokos¢ podszybia 1,40m
Dzwig:

e Udiwig 2500kg
ﬁ/“
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e Typ napedu elektryczny

e Moc ok. 15,0 kw

e llo$¢ przystankdéw 2

o Predkos$é jazdy 1,0 m/sek
Kabina:

o Szerokos¢ kabiny: 180cm x 270cm

e Drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 140 x 200cm —2szt.

e Drzwi przystankowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 140 x 200cm
— 2szt.

e Progiiprowadnice aluminiowe, wykonczenie ze stali nierdzewnej.

e Kabina ze $cianami ze stali nierdzewnej, porecz, lustro, sufit podwieszany z oswietleniem
ledowym.

e Panel sterowania, wykonany ze stali nierdzewnej, pietrowskazywacz, gong, przycisk alarm,
przycisk otwierania drzwi, strzatki kierunku jazdy, awaryjne oswietlenie 2h, sygnalizacja
przecigzeniowa

e Zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych, w tym oznaczenia pismem Braille’a.

e Podtoga antyposlizgowa, zapewniona wentylacja mechaniczna.

e Winde nalezy wyposazy¢ w grzejnik w podszybiu umozliwiajgcy korzystanie z obiektu
w okresie zimowym.

o Nalezy wyposazy¢ w modut sterowania umozliwiajgcy automatyczny dojazd do najblizszego

przystanku wraz otwarciem drzwi w przypadku zaniku zasilania, automatyczny zjazd
na przystanek podstawowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw — szczegétowe wymagania
Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw zabezpieczajacych diwig przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych. Urzadzenia nalezy takze zabezpieczyé przed uszkodzeniem Ilub
zsunieciem sie  z pojazdu. Srodki transportu nie mogg wptynaé niekorzystnie na jako$é
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

o=
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

PN i EN-PN oraz niniejszg STWIORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczace wykonania
robot zweryfikowac z wytycznymi producentéw materiatéw wybranych przez Wykonawce.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzic :

- zgodnosc¢ danych faktycznych z dokumentacja

- dokona¢ odbioru czesci budowlanej, w tym zweryfikowaé $ciany szybu (powinny by¢ gtadkie,
bez uskokow i wystepdw, mie¢ wymagang wytrzymatos¢ mechaniczng, nie wykazywac odksztatcen,
podszybie powinno byc¢ zabezpieczone przed wsigkaniem wody oraz olejow i smaréw

- sprawdzi¢ kompletnos$¢ dostawy i stan techniczny elementdw przeznaczonych do montazu

- ustali¢ kolejnos¢ montazu

- przygotowac miejsce do montazy, Srodki transportowe oraz narzedzia montazowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru robot
Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegdtowego opisu wykonywanych
roboét.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla zadania jest jeden kompletny dZwig osobowy wraz z transportem
i montazem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz obowigzujgcymi Normami.
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Odbiory czesciowy i konncowy, dokonaé komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera

i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru
Szczegdétowemu sprawdzeniu podlega:
- dokumentacja techniczna dzwigu
- zgodnos¢ urzadzenia z dokumentacjg techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow
- sposéb montazu urzadzenia
- protokét UDT
- jazdy probne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt zwigzany z wyprodukowaniem, dostarczeniem,
montazem i uruchomieniem urzadzenia — dzwigu rowerowego zgodnego ze specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do
wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatéw i technologii nawet jezeli
nie zostaty ujete w niniejszej STWiORB.

PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- DZwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardw -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i
dzwigi towarowo-osobowe

PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigdéw -- Badania
i préby -- Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i proby
elementow dzwigowych

PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigow -- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardw -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i
dzwigi towarowo-osobowe

Wytyczne technologiczne wybranych producentéw.
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