JRZAD MIASTA
59-220 LEGNICA
pl. Slowianski 8

IM.RZP.271.6.1.289.18.2019

Legnica, 01.07.2019r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybor
wykonawcey zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. T. Gumiriskiego w Legnicy — budowa ulicy
T. Guminskiego (droga gminna, lokalna) o dlugosci okolo 471 m wraz z infrastrukturg
techniczng, Sciezka rowerowa, chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem, o$wietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. T. Mysliwca do wpiecia do kanalu KD 5”

W zwiazku z wniesionymi przez Wykonawce zapytaniami do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia W Www. postgpowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia  29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 — tekst jednolity z péz. zm) oraz pkt VII ,Instrukcji
dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz Zamawiajacy ponizej publikuje tres¢ zapytar i odpowiedzi:

Zamawiajacy zapytania ponumerowal  kolejno po udzieleniu odpowiedzi na pytania nr od 1 do 9
- pismo Zamawiajacego IM.RZP.271.6.1.289.18.2019 z dnia 27.06.2019r. — publikacja na stronie internetowej
platformazakupowa.pl/um_legnica/aukcje - ktora jest Srodkiem komunikacji elektronicznej Zamawiajgcego,
w dniu 27.06.2019r.

Pytanie nr 10:

oo Zwracamy si¢ z prosba o mozliwos¢ zastosowania rur DN1000 zelbetowych o parametrach jak wskazano
w dokumentacji przetargowej z fabrycznie zalang na etapie produkcji wykltadzing z PE o gr min.3mm zamiennie
do wykladziny PVC . Wykladzina z PE na rurach zelbetowych jest powszechnie stosowana na inwestycjach
najwiekszych gestorow sieci kanalizacyjnej w Polsce ...”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze bedzie wymagal systemu rur wykonanych zgodnie z projektem:
produkowanych wg normy PN-EN 1916, produkowanych z betonu, dla uzyskania bardzo duzej
wytrzymalo$ci na obcigzenia zewnetrzne, z wkladka z tworzywa sztucznego z PVC dla uzyskania bardzo
dobrych parametréw hydraulicznych i chemicznych. Zamawiajacy bedzie wymagal podwéjnego systemu
uszczelnienia  (min. 2,5 bara) dajacego mozliwo$¢ czyszczenia metoda wysokoci$nieniows
o podwyiszonych parametrach i pozwalajacych na zastosowanie systemu rurowego takie w strefach
wysokiej wody gruntowej. Produkeja rur powinna odbywaé si¢ z najwyzszej klasy betonu pozwalajac
na okre$lenie Zywotnosci rur na ok. 100 lat przy normalnych warunkach eksploatacji. Rury powinny
charakteryzowa¢ si¢ duzg odpornoscia chemiczng na gazy, kwasy i odpornoscia na korozje pozwalajaca
na zastosowanie w zakresie wspolezynnika pH 2-12. System rurowy musi byé odporny na wnikanie
korzeni. Wytrzymalo$¢ rur na Sciskanie min 150 kN/m.

Pytanie nr 11:

o . Prosze¢ o wyrazenie zgody na zamiang rur betonowych na rury z materiatu GRP SN12 ...

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wyraza zgode na rury jak w pytaniu nr 10 i_nie wyraza zgody na rury
z materialu GRP SN12.

Pytanie nr 12:

o Zamawiajgcy w kosztorysie dotyczqeym sieci KD nie zamiescil pozycji pompowania wody z wykopu prosze
o dopisanie pozycji ... "

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pompowanie wody z wykopu wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach
posrednich i towarzyszacych.

Pytanie nr 13:

.. Zamawiajqcy w kosztorysie dotyczqgcym sieci KD nie zamiescil pozycji umocnienia Scian wykopu prosze
o dopisanie pozycji ...

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze umocnienie Scian wykopu wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach
posrednich i towarzyszacych.



Pytanie nr 14:
..... Prosz¢ o wyrazenie zgody na zamiang prefabrykowanej dolnej czesci komory na kanale DN1600 na komore

wykonang na budowie w sposob uzgodniony na etapie wykonawstwa. ...”"

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze bedzie wymagal elementéw komory wykonanych zgodnie z projektem jako
prefabrykowane.

Pytanie nr 15:
o .. Zamawiajqcy okresla typ wlazéw samopoziomujgcych D400 do montazu w nowobudowanej drodze

asfaltowej czy pozostate wlazy poza drogq asfaltowg zamontowacé zwykte D400 z ryglami...”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowaé wlazy zgodnie z projektem.

Pytanie nr 16:
..... W zwigzku z trudno$ciq znalezienia producenta wykonujgcego rury zelbetowe z wkiadkg PVC prosze

o informacje czy zamawiajgcy wyrazi zgodg na zamiang rur na rury zelbetowe bez wkladki PVC...”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na rury bez wkladki.

Pytanie nr 17:

.- Prosze o uzupetnienie dokumentacji o SST branzy instalacyjnej...”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze uzupelinia siwz o dokumentacj¢ STWiOR branzy sanitarnej- w zalaczeniu.

Pytanie nr 18:

» - Prosze o wyjasnienie rozbiezno$ci w projekcie dotyczqcy parametréw rur w opisie w projektu instalacyjnego
punk 4.1 ,, Kanaly rurowe ,, zapisane sq rury SN 12 SDR34 SLW60 , a po kilku zdaniach sq podane Srednice
i grubosci Scianek dotyczqcych rur SN8 . Dodatkowo w warunkach ZDM sq opisane inne parametry i materiaty
Jakie mozna zastosowaé. Prosze jednoznacznie okreslié jakie parametry i jakie rury mozina zastosowac
w rozbiciu na wszystkie Srednice w zakresie od DN 200 do DN1000...”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze wymaga wykonania kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek min. SN12 SDR34
z PVC-U wykonanych z litego materialu. System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumows
uszczelk¢ wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna, montowang
przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bar. System o $rednicach i grubosci $cianek min: DN/OD 200x6,6;
DN/OD 250x8,2; DN/OD 315x10,0 — rury bezkielichowe, laczone na zlaczki dwukielichowe produkowane
metoda wtrysku bezpoSredniego. System o $rednicach i grubosci $cianek min.: DN/OD 400x12,6;
500x16,5; 630x22,0; 800x25,0 — rury kielichowe. Sztywno$é rur i ksztaltek min. SN 12kN/m?; SDR34;
SLW 60. Rury musza by¢ odporne na plukanie przy ci$nieniu min. 250 bar oraz by¢ odporne na
Scieralno$¢ (max. 0,24 mm ubytku Scianki rury po 100 000 cykli badawczych). Ksztaltki musza by¢
odporne na badanie plukanie przy ci$nieniu min. 180 bar. Rury i ksztaltki musza posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigce stanowié¢ jeden
system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania), nie dopuszcza si¢ stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela
producenta. Rury PVC-U muszg posiadaé trwale oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach
co 120° na calej dlugosci rury) umozliwiajace identyfikacje podczas inspekeji telewizyjnej. Wszystkie
parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Zamawiajacy uznaje za rownowazny (z uwagi na inny modul elastycznosci Younga dla PP w stosunku do
zaprojektowanego systemu rur i ksztaltek z PVC) system rur i ksztaltek wykonany z litego PP min. SN 16
kN/m?*; SDR 22; SLW 60 w oparciu o norm¢ PN-EN 1852 o nastepujacych parametrach technicznych:
system rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w Kielichu
z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporna, montowang przez producenta; szczelno$é rur, ksztaltek
min. 2,5 bar; system rur i ksztaltek o S$rednicach DN 200 — DN 400 — rury bezkielichowe,
laczone na zigczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego z uszczelka wargowg
zintegrowang w Kielichu z pier$cieniem z polipropylenu, olejoodporng; sztywnosé rur i ksztaltek min. SN
16 kN/m*; SDR 22; SLW 60; system musi by¢ odporny na $cieralno$é i wynosi¢ 0,2 mm ubytku $cianki
rury po 100 000 cykli badawczych; odporno$¢ na wewnetrzne plukanie wysokocisnieniowe min. 250 bar
dla rur i 180 bar dla ksztaltek; rury i ksztaltki powinny posiada¢ sygnowanie wewnetrzne ulatwiajgce
identyfikacj¢ systemu po jego zabudowie; rury i ksztaltki musza posiadaé¢ Aprobate Techniczng lub byé
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1852; zastosowane rury i ksztaltki musza byé¢ ze soba
kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta
(ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania) nie dopuszcza si¢ stosowania systemu od upowaznionego,
licencjonowanego przedstawiciela producenta; wymaga si¢ na inwestycji zastosowania jednolitego
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materialu w przypadku rur, ksztaltek, oraz przej$¢ szczelnych do studni betonowych. Wszystkie
parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Zamawiajacy informuje, ze bedzie wymagal systemu rur DN 1000 wykonanych zgodnie z projektem:
produkowanych wg normy PN-EN 1916, produkowanych z betonu, dla uzyskania bardzo duzej
wytrzymalo$ci na obcigZenia zewnetrzne, z wkladka z tworzywa sztucznego z PVC dla uzyskania bardzo
dobrych parametrow hydraulicznych i chemicznych. Zamawiajacy bedzie wymagal podwojnego systemu
uszczelnienia (min. 2,5 bar) dajgcego mozliwo$é¢ czyszczenia metoda wysokoci$nieniowa o podwyzszonych
parametrach i pozwalajgcych na zastosowanie systemu rurowego takze w strefach wysokiej wody
gruntowej. Produkcja rur powinna odbywa¢é si¢ z najwyzszej klasy betonu pozwalajac na okreSlenie
Zywotno$ci rur na ok. 100 lat przy normalnych warunkach eksploatacji. Rury powinny charakteryzowaé
si¢ duzg odporno$cig chemiczng na gazy, kwasy i odpornoscia na korozj¢ pozwalajaca na zastosowanie
w zakresie wspolczynnika pH 2-12. System rurowy musi by¢ odporny na wnikanie korzeni. Wytrzymalo$§¢
rur na Sciskanie min 150 kN/m.

Pytanie nr 19:
..... W zwigzku z udzielonymi przez Zamawiajqcego odpowiedziami w dniu 27.06.2019r (...) zwraca sie
0 wyjasnienie:
W jakim celu Wykonawca ma wyceniaé przedmiar robdt branza drogowa sporzqdzone przez firme EGIS,
jesli wyspa ma byé wykonana w technologii z kostki betonowej? Zdaniem Wykonawcy nieuzasadniona jest
wycena robdt o innej konstrukcji nawierzchni niz ma by¢ wykonana. Zastosowane w przedmiarach krawezniki
20x30 nie odpowiadajg kraweznikom 15x30, ktére sq zaprojektowane przez Pracownie Projektowq Dynowski.
znakowanie poziome i pionowe, Sciezka rowerowa oraz chodniki uwzglednione sq juz w przedmiarach
sporzqdzonych przez pracownig Projektowg Dynowski. Zalqczenie wyceny wyniesienia skrzyzowania
zaprojektowanego przez Firmg EGIS zawyzy wartos¢ ofertowq robdt , a tym samym wybrany w postgpowaniu
Wykonawca bedzie musial wnieS¢ wyzsze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Nadmieniamy,
Ze zgodnie z z Apisami 12 ust. 2 projektu umowy, Wykonawca ma przygotowaé pisemne wyjasnienia
w przypadku wystgpowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dokumentacjq. Rozinice widoczne
sq juz na etapie skladania oferty. Ponownie prosimy o korektg przedmiarow...."
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze zmienia odpowiedz na pytanie nr 1, ktorej udzielit w piSmie z dnia
27.06.2019r. i informuje, ze skrzyiowanie ul. Guminskiego 7 ul. Karliriskiego naleiy wykonaé z betonu
asfaltowego bez wyniesienia/ bez wyspy.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na 04.07.2019r. do godziny 12.00
i zapisy ,, Instrukcji dla Wykonawcoé6w” — Rozdziat 2 siwz punktow:
- wpkt XI ppkt 12:
Z: ,, ... Wybdr wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy — budowa ulicy
T. Guminskiego (droga gminna, lokalna) o dlugosci okoto 471 m wraz z infrastrukturg techniczna,
$ciezka rowerowa, chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem, o$wietleniem ulicznym,
kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. T. Mysliwca do wpigcia do kanatu KD 57
Nie otwieraé¢ przed 03.07.2019r. godz. 12°°....”
na: ., ... Wybor wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,.Budowa ul. T. Guminskiego w Legnicy — budowa
ulicy T. Guminskiego (droga gminna, lokalna) o dlugosci okoto 471 m wraz z infrastrukturg
techniczna, $ciezka rowerowa, chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem, o$wietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. T. My$liwca do wpigcia do kanatu KD 5~
Nie otwieraé przed 04.07.2019r. godz. 12%....”

- w pkt XII ppkt I:
z:,, ... 1. Oferte nalezy ztozy¢ (...) nie p6zniej niz do 03.07.2019r. do godz. 12%,.."
na:,, ... Oferte nalezy zlozy¢ (...) nie pézniej niz do 04.07.2019r. godz. 12.00...”

- w pkt XII ppkt 2.:
z. ,, ... Otwarcie ofert nastapi w dniu 03.07.2019r. o godz. 12
na: ., ... Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.07.2019r. o godz. 12*...”

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia prowadzq do istotnej zmiany
tresci ogloszenia i stanowiq integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

W zalaczeniu:
1. Ogloszenie o zmianie ogloszenia;
2. STWiOR branzy sanitarnej.
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