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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzn. zm.) oSwiadczamy ze:

PROJEKT BUDOWLANY:

BUDOWY:

- linii kablowych NnN-0,4kV wraz ze stupami o$§wietleniowymi i szafa SO
na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym:
ROZBIORKI

- linii kablowej wraz ze stupami o§wietleniowymi (4szt)

AUGUSTOW ul. Portowa, Konopnickiej, Kasztanowa, Partyzantéw

Jednostka ewidencyjna: 200101 1
Obreb: obreb nr 0004
Budowa

Numer dzialek ewidencyjnych: dz. nr 66, 91/3,148/1, 184, 220, 277, 244/2
Rozbiorka
Numer dzialek ewidencyijnych: dz. nr 66

wykonany na zlecenie:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian MALINOWSKI
upr nr ewid. PDL/0137/POOE/11

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mariusz OSTROWSKI
upr nr ewid. PDL/0138/POOE/11



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
DANE OGOLNE:

INWESTOR: Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow

INWESTYCJA: »Wykonanie dokumentacji projektowej: ,,Budowa linii energetycznej
os$wietlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie.
Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze stupami o§wietleniowymi i szafa SO.

PROJEKT OPRACOWAL.: mgr inz. Marian Malinowski
4.1. OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Informacje dotyczace §8.1. ust.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dn. 25 kwietnia 2012r.

p.5. Teren, na ktorym planowana jest inwestycja jest objety ochrong konserwatorska.

p.6. Inwestycja nie obejmuje terenéw gorniczych a takze terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi.

p.7 Obszar oddzialywania planowanej inwestycji miesci si¢ w zakresie dziatek objetych
wnioskiem. Inwestycja nie wptynie ujemnie na srodowisko i nie bedzie ogranicza¢ funkcji dziatek
sasiednich.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu: Prawo
energetyczne art. 51.1 pkt. 3, Norma N SEP-E-004:2014 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow w przypadku odkrycia
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢;

2) zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow lub
prezydenta miasta.

Obszar oddzialywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze slupami
oSwietleniowymi znajduje si¢ w granicy dzialek objetych opracowaniem.

4.1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:
» budowe linii kablowych nN-0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi
» rozbiorka istniejagcej linii kablowej wraz ze stupami oswietlenia (4szt)
>
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Jednostka ewidencyjna: 200101 _1
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4.1.3. Podstawa opracowania.
>  zlecenie Inwestora,
»  obowigzujgce normy i przepisy.

4.1.4. Projektowane oSwietlenie zewnetrzne.

Do o$wietlenie ulic zaprojektowano stupy:

-proj. stup oswietleniowy tukowy S-100SWAL o wys. 10m z wysiegnikiem AL-
X/1r/W1,5/15°/$60 na fundamencie F150/200 (Elektromotaz Rzeszéw)
z oprawg BRP 102 T25 1xLED 110/740 DM

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywaé sie bedzie kablem YAKY 4x35mm? +
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z projektowanej szafy SO zlokalizowanej przy
istniejgcej stacji transformatorowej nr 5-0574 Konopnickiej.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nastgpnie ulozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowa warstwa zasypki.
Zasypke wykopu wykonac z gruntu przepuszczalnego, zaggszczajac go mechanicznie warstwami
grubosci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykry¢ folig koloru niebieskiego
wzdtuz calej trasy kabla. Przejscie kabla nN-0,4kV pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢
metoda przecisku w rurach ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego na glebokosci
minimum 1,5m od poziomu nawierzchni jezdni. Pod drogami o nawierzchni zwirowej wykonaé
metoda przekopu w rurach ostonowej na glebokosci minimum 1,0m ponizej rzednej drogi. W
miejscach skrzyzowan z kablem telekomunikacyjnym nalezy rowniez kabel telekomunikacyjny
zabezpieczy¢ rurami typu dwudzielnymi 160mm. Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy
nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w trybie pisemnym Orange Polska S.A., Obsluga
Techniczna Klienta w Olsztynie Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury 1-Olsztyn 10-
004  Olsztyn, ul. Pienieznego 21A, tel. 89 525 25 38, e-mail:
DISU.RNWUUIIOL @orange.com o zamiarze rozpoczecia prac w celu nadzorowania prac
oraz odbioru wykonanych skrzyzowan i zblizen. Prace ziemne w promieniu 2m od
infrastruktury telekomunikacyjnej wykona¢ recznie ze szczegélng ostroznoscia.
Skrzyzowanie kabla z wodociggiem 1 kanalizacja wykona¢ w rurach ostonowych 110mm. Po
zakonczeniu robot pas drogowy uprzatna¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz powiadomié zarzadce
drogi o zakonczeniu robot celem odebrania pasa drogowego.

Stupy potaczy¢ trwale z utozona bednarka. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowag 110mm.
W kazdym stupie zamontowac tabliczke stupowa z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od
tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE
nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemic - potaczy¢ z bednarka utozong w ziemi.
Kabel utozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na catej dlugo$ci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.

Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozrdéznienie kabla nie nastrgczato
trudnosci.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

C) znak uzytkownika kabla,

e) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004-2014 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.
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UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentow materialow, niz zaproponowanych w
projekcie, pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych od wymienionych w
niniejszej dokumentacji.
4.1.5 Rozbidrka istniejacej linii napowietrznej nN-0,4kV.

4.1.5.1. Istniejgce stupy o$wietlenia oraz lini¢ kablowg nN-0,4kV nalezy zdemontowac.
Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu Wiasciciela linii.

4.1.5.2. Sposéb prowadzenia robét rozbiodrkowych:
a) demontaz przewodow linii kabloweyj,

b) odkopanie stupow,

¢) wyjecie stupdéw z ziemi przy pomocy dzwigu,

d) zasypanie wykopow.

4.1.5.3 Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Przy poprawnym wykonywaniu robot nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Prace rozbiorkowe powinny odbywacé si¢ po wytgczeniu napiecia w linii napowietrznej oraz po
dopuszczeniu przez uprawnionego pracownika.

Pracownicy wykonujacy wykop oraz demontaz linii napowietrznej i kablowej winni by¢
poinstruowani o przebiegu istniejacych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ teren wykonywania robot.

4.2. Uwagi koncowe.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegdtowymi okreslonymi w uzgodnieniach .

- O rozpoczeciu robot powiadomié¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami

1 wiascicieli terenu.

- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii, atesty 1 certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiarow w zakresie wymaganym warunkami
technicznym odbioru.

- Po zakonczeniu prac ziemnych teren budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:

Marian Malinowski



