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1.CZESC OPISOWA



Operat wodnoprawny na rekultywacje i pogtebienie zbiornika wodnego
wraz z czyszczeniem rowéw melioracyjnych na terenie APG Leszcze

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen
wodnych tj.: przebudowe stawu wodnego polegajgcej na jego rekultywacji i
pogtebieniu oraz przebudowe przepustu znajdujgcego sie na odptywie ze stawu jak
rowniez na wykonanie prac remontowo konserwacyjnych wraz z odmulenie rowu
melioracyjnego zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 8/2 oraz 8/1 obreb Leszcze,
identyfikator dziatki: 300906_5.0016.AR_1.8/2 oraz 300906_5.0016.AR_1.8/1,
jednostka ewid. Ktodawa, woj. wielkopolskie. Na terenie dziatki znajduje sie siedziba

Archiwum Préobek Geologicznych, 62-650 Ktodawa, Leszcze 20 woj. Wielkopolskie.
Miejscowosc¢ Leszcze potozona jest ok.8 km od Ktodawy i ok. 22 km od Kota.

Przebudowa stawu polegaC bedzie na jego rekultywacji przez przywréceniu jego
pierwotnych gtebokosci, poprzez odmulenie i pogtebienie oraz odtworzenie czaszy,
korekte w planie krawedzi skarp, nadaniu skarpom jednolitego nachylenia oraz
wykonaniu ich umocnienia. Odbudowa przepustu bedgcego odptywie ze stawu

bedzie polegata na wykonaniu nowej rury przepustu wraz z wlotem i wylotem.

Prace remontowo konserwacyjne na rowie melioracyjnym bedg polegaty na jego
rekultywaciji tj. na odmuleniu i oczyszczeniu dna i skarp oraz na wykonaniu ich
umocnien oraz na udroznieniu istniejgcych przepustow. W koncowym odcinku rowu

zostanie wykonany piaskownik stuzgcy do tapania piasku oraz zanieczyszczen.

1.2. Inwestor - zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Inwestorem oraz zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
jest:
Panstwowy Instytut Geologiczny — Painstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Dziat Administracji EA

1.3. Biuro projektowe:



1.4.
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Agencja Domanet Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,

al. Niepodlegtosci 46/50/7, 02-626 Warszawa

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem,
Mapa zasadnicza w skali 1:500,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Inwentaryzacja geodezyjna terenu.

a) Podstawa prawna:

1.5.

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t;.
Dz. U. 2023 poz. 977),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2023
poz. 1752),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2024 poz.
54),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2023 poz. 1094),

Normy Polskie i inne przepisy branzowe.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie powstato w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen wodnych tj.: przebudowe stawu wodnego oraz przebudowe
przepustu znajdujgcego sie na wylocie ze stawu jak réwniez na wykonanie prac
remontowo konserwacyjnych wraz z czyszczeniem rowu melioracyjnego
zlokalizowanych na dziatce nr 8/2 oraz 8/1 obreb Leszcze, jednostka ewid. Klodawa,

woj. wielkopolskie.
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Celem niniejszego opracowania jest postawienie wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

Wykonanie urzgdzenia wodnego polegajgce na przebudowie i rekultywacji stawu
wodnego przez przywrocenie jego pierwotnych gtebokosci przez odmulenie i
odtworzenie czaszy, nadaniu skarpom jednolitego nachylenia oraz wykonaniu ich
umocnienia jak rowniez wykonaniu korekty krawedzi skarp w planie.

Na terenie dziatki nr ew.: 8/2 w miejscowosci Leszcze na terenie gminy Kitodawa,
(uktad  PUWG2000)

zatamanie gornej krawedzi skarp stawu zestawiono w tabeli ponizej:

wspotrzedne geodezyjne punktdw charakterystycznych

anacze- X Y

nie punktu
S1 6 559 333,47 5797 591,40
S2 6 559 336,74 5797 608,47
S3 6 559 345,31 5797 613,43
S4 6 559 351,06 5797 616,76
S5 6 559 358,04 5797 620,80
S6 6 559 371,61 5797 619,29
S7 6 559 387,75 5797 604,38
S8 6 559 390,43 5797 601,39
S9 6 559 405,37 5797 581,25
S10 6 559 406,63 5797 576,95
S11 6 559 402,31 5797 572,97
S12 6 559 375,91 5797 562,43

Wykonanie urzgdzenia wodnego polegajgcg na budowie przepustu na wylocie ze
stawu, ktory bedzie wykonany z rur betonowych DN 400 mm o tgcznej dtugosci
6,00m wraz z wlotem i wylotem na terenie dziatki nr ew.: 8/1 w miejscowosci Leszcze
na terenie gminy Klodawa, wspéirzedne geodezyjne (uktad PUWG2000) punktow
charakterystycznych - punktéw przeciecia osi symetrii rury przepustu ze $ciang
pionowg wlotu i wylotu przepustu:

- na wlocie do przepustu N1: X=6559347,08; Y= 5797617 1,

- na wylocie z przepustu N2: X=6559344,48; Y= 5797622,73.

Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych na rowie melioracyjnym bedzie
polegato na odmuleniu i oczyszczeniu jego dna i skarp oraz na wykonaniu ich
umocnien, na terenie dziatki nr ew.: 8/2 w miejscowosci Leszcze na terenie gminy

Ktodawa, wspotrzedne geodezyjne (uktad PUWG2000):
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Oznaczenie
punktu X Y
R1 6 559 403,56 5797 575,66
R2 5797 575,66 5797 575,67
R3 6 559 409,59 5797 567,65
R4 6 559 411,49 5 797 565,35
R5 6 559 448,55 6 559 448,55
R6 6 559 450,45 6 559 450,42

1.6.Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie:

Panstwowy Instytut Geologiczny — Painstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Dziat Administracji EA

1.7. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Sposbdb korzystania z woéd nie wymaga instalowania znakéw Zzeglugowych

oraz urzgdzen pomiarowych.

Poziom wody w stawie utrzymane bedzie za pomocg przepustu, ktérego dno

na wlocie znajdowac sie bedzie na rzednej 117,20 m npm. Przewidywany poziom

pietrzenia wody w stawie bedzie utrzymany na poziomie istniejgcego zwierciadta

wody tj. 117,23 m npm.

Rzedng poziom wody nalezy oznaczy¢ farbg w postaci linii poziomej na

Scianie wlotu do przepustu. llo$¢ przeptywajgcej wody mozna okresli¢ na podstawie

gtebokosci wody w rurze przepustu, dokonujgc pomiaru w najnizej potozonym

punkcie dna rury przepustu wg. ponizszej tabeli:

Tab. 1. Wydatek przepustu w dm ®/s przy gtebokosci wody w rurze przepustu w cm.

Lp

H - wysokos¢ wody w
przepuscie od jego

Natezenie przeptywu
[dm®/s]
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1 2 0,4
2 4 1,9
3 6 4,4
4 8 8,1

5 10 12,4
6 12 18

7 16 31

8 20 45,8
9 24 61,4
10 28 76,4
11 32 89,2
12 36 97,2
13 40 91,4

1.8. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych,

Zasieg oddziatywania wynikajgcy z wykonania urzgdzen wodnych bedzie
niewielki i ograniczony czasowo do okresu budowy tj. wykonania urzgdzen wodnych.
Bedzie polegat gtdbwnie na ucigzliwosci zwigzanej z emisjg hatasu pracujgcych
maszyn oraz samochodow ciezarowych dostarczajgcych materialy budowlane.
Poniewaz zakres planowanych prac jest niewielki oddziatywania wynikajgce z ich
prowadzenia bedzie niewielkie. Ponadto oddziatywania nie bedzie wykraczat poza

dziatki, na ktorych zlokalizowane bedg urzgdzenia wodne.

Rodzaj i zasieg oddziatywania wynikajgcy z funkcjonowania urzgdzen
wodnych nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego stanu poniewaz urzgdzenia

wodne po ich przebudowie bedg pracowaty zgodnie z obecnym sposobem pracy.

1.9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
Przedmiotowe urzgdzenia wodne usytuowane sg na dz. nr ew. 8/2 oraz 8/1 obrebu
Leszcze, jednostka ewid.: Klodawa, na terenie gminy Kfodawa, powiat kolski,
wojewddztwo wielkopolskie. Zasieg oddziatywania wynikajgcy z wykonania urzgdzen
wodnych nie bedzie wykraczat poza dziatki, na ktorych zlokalizowane bedg
urzgdzenia wodne. Dziatki te stanowig wtasnos¢ Inwestora - zaktadu ubiegajgcego
sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ktorym jest Panstwowy Instytut

Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4.
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1.10.0bowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w

stosunku do oséb trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne ma obowigzek:
- wypetnienia wszystkich warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- wypetnienia warunkoéw okreslonych w uzyskanych uzgodnieniach i opiniach,
- wlasciwej eksploatacji i konserwacji urzgdzen majgcych na celu ich utrzymanie w
nalezytym stanie technicznym, niezagrazajgcym bezpieczenstwu,
- dokonywania przeglgddéw eksploatacyjnych urzgdzen wodnych,
- wykonania prac utrzymaniowych — oczyszczenie i konserwacja odcinka rowu znaj-
dujgcego sie na odprowadzeniu z projektowanego przepustu potozonego na terenie
dziatki nalezgcej do Inwestora nr ewid. 8/1 oraz spowodowanie wykonania takich sa-
mych prac utrzymaniowych na dalszym odcinku rowu znajdujgcego sie na sgsiedniej
dziatce nr ewid. 4/2.

Ewentualne szkody powstate w wyniku eksploatacji systemu odwadniajgcego

beda obcigzaty Inwestora.

Zaktad zobowigzany jest do dokonywania przeglgdéw urzgdzeh wodnych co
najmniej dwa razy w roku. Szczegdlnie wskazane jest dokonywanie przegladdéw po
okresie wiosennych roztopéw, nastepnie po okresie letnich deszczy nawalnych i

przed okresem zimowym.

1.11. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe powstajg ze sptywdw powierzchniowych wod deszczowych
oraz roztopowych z topnienia $niegu i lodu. Charakterystyczng cechg waod
opadowych jest ich nieregularne wystepowanie w réznych ilosciach i réznych
okresach czasu. llo§¢ wdd opadowych zalezy od intensywnosci i czasu trwania
opadu, temperatury powietrza, uksztattowania terenu i rodzaju jego

zagospodarowania oraz rodzaju i wielko$ci powierzchni.

Przedmiotowy staw jest stawem przeptywowym zasilanym przez réw
melioracyjny znajdujacy sie na dziatce nr 8/2. Zlewnie rowu oraz stawu stanowi
czesc dziatki nr 8/2 oraz czes¢ dziatki nr 148 (teren drogi gminnej). Zlewnia ta w

przekroju obliczeniowym na przepuscie - wylocie ze stawu wynosi okoto 2,3 ha.



Operat wodnoprawny na rekultywacje i pogtebienie zbiornika wodnego

wraz z czyszczeniem rowéw melioracyjnych na terenie APG Leszcze
Teren dziatki 8/2 jest ogrodzony wysokim i solidnym murem kamienno-betonowym,
ktéry posiada stabilne fundamenty co powoduje, ze przedmiotowa zlewnia ogranicz

sie jedynie do czesci w/w dziatki.

Do omawianego rowu wprowadzane sg rowniez wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z dziatki nr ew. 11/2 na odprowadzenie ktorych zamawiajgcy posiada
decyzjg wodnoprawng o nr 0S.6341.43.2015 z dnia 23.10.2015 r.

1.12. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzeh wodnych nie obejmuje zrzucania
Sciekow do odbiornika. W mys$l art. 16 pkt 61 ustawy Prawo wodne, wody opadowe
oraz roztopowe nie stanowig $ciekow. W zwigzku z czym niniejszy rozdziat nie

dotyczy planowanej inwestycji.

1.13.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze dorzecza Odry, region wodny
Noteci. Teren na ktorym zlokalizowana jest planowana inwestycja nalezy do zlewni
jednolitej czesci wod powierzchniowych o nazwie ,Note¢ do Doptywu z jez. Lubotyn” i
kodzie RW6000101881179. Otrzymata ona status naturalnej czesci wod, typu: potok
lub strumien nizinny piaszczysty. Stan ogélny JCWP zostat okreslony jako ztym, ktory
charakteryzuje sie stabym stanem potencjat ekologiczny oraz stanem chemicznym
wod ponizej dobrego. ,Note¢ do Doptywu z jez. Lubotyn” jest zagrozona
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

Stan jednolitej cze$¢ wdd podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600062 zostat
oceniony jako staby, na co skfada sie staby stan iloSciowy oraz dobry stan chemiczny
wod. W zwigzku z tym JCWPd zostata uznana za zagrozong nie osiggnieciem celéw
srodowiskowych.

Rozporzgdzenie ustala wymagania w celu osiggniecia dobrego stanu wad,
ograniczenia w zakresie korzystania z wod oraz priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych.

Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewidziane zostaty dla wod

podziemnych nastepujgce gtéwne cele srodowiskowe:
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zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziem-
nych,
zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czeéci woéd podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),
zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych.

Zgodnie z art. 315 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z pdzn. zm.), do
dokumentéw  planistycznych w  gospodarowaniu  wodami nalezg plany
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowig podstawe
podejmowania decyzji ksztattujgcych stan zasobdw wodnych i zasady
gospodarowania nimi w przysztosci.

Przebudowa przedmiotowych urzgdzen wodnych nie bedzie miata negatywnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Nie pogorszy ich jakosci jak i nie
wptynie na warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z czym nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry i spetnia okreslone w nim cele

Srodowiskowe.

1.14. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Przebudowa przedmiotowych urzgdzen wodnych; stawu, przepustu oraz
wykonanie prac remontowo konserwacyjnych wraz 2z czyszczeniem rowu
melioracyjnego nie spowoduje negatywnego wptywu na wody powierzchniowe. Nie
pogarsza ich jakosci w zwigzku z czym nie narusza ustalen warunkow korzystania z

wod regionu wodnego Odry.

1.15.Ustalenia wynikajace z planu zarzagdzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z planami zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Odry przyjetych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2022
r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2714 ) stwierdza sie, ze przebudowa przedmiotowych

urzgdzen wodnych znajduje sie na obszarze narazonym na ryzyko powodzi.

1.16.Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Teren realizacji przedmiotowego zadan, wg. Planu przeciwdziatania skutkom

suszy (PPSS) znajduje sie na obszarze ekstremalnie zagrozonym suszg. tgczne
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zagrozenie suszg rolnicza, hydrologiczng i hydrogeologiczna zostato okreslone jako

klasa IV - ekstremalnie zagrozone.

Wykonanie przebudowy przedmiotowych urzgdzen wodnych; stawu,
przepustu oraz wykonanie prac remontowo konserwacyjnych wraz z czyszczeniem
rowu melioracyjnego, spowoduje osiggniecie pozytywnego efektu w postaci
uzyskania wiekszej retencji wody na omawianym terenie. W wyniku odmulenia i
oczyszczenia stawu uzyskana (i odzyskana w stosunku do stanu istniejgcego)
zostanie wieksza retencja — pojemnosci zmagazynowanej wody w stawie.
Zwiekszona retencja wody w stawie bedzie bardziej efektywnie niz obecnie

przeciwdziata¢ zjawisku suszy oraz jej skutkom.

1.17. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunailnych
Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych jest dokumentem
uporzgdkowujgcym realizacje wymogoéw Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 roku dotyczgcej oczyszczania $ciekbw komunalnych. Program ten
zawiera wykaz niezbednych przedsiewzieC w zakresie budowy, rozbudowy,
modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych, a takze modernizacji zbiorczych

systemow kanalizacyjnych.

Projektowana przebudowa przedmiotowych urzgdzeh wodnych; stawu,
przepustu oraz rekultywacja rowu melioracyjnego nie narusza ustalen krajowego

programu oczyszczania sciekdw komunalnych.

1.18. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne w szczegdélnosci na stan tych wéd realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Projektowana przebudowa przedmiotowych urzgdzeh wodnych; stawu,
przepustu oraz rekultywacja rowu melioracyjnego nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska przyrodniczego w tym na wody powierzchniowe oraz podziemne. Nie
przewiduje sie szkodliwego oddziatywania projektowanych urzgdzen na tereny
przylegte. Inwestycja w planowanym zakresie i formie nie wptynie negatywnie na

osiggniecie zaplanowanych celéw srodowiskowych.
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1.19. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen w tych
sytuacjach.

Rozruch instalacji nastgpit w momencie wykonania wszystkich urzgdzen i prac
objetych projektem przebudowy.

Opisane w niniejszym operacie urzgdzenia wchodzg w zakres biezgcego
utrzymania, konserwacji i usuwania awarii.

Do wykonania catego systemu odwodnienia przyjeto materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajgce niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

Na skutek nieodpowiedniej eksploatacji systemu odwodnienia moze doj$¢ do awarii,
ktore nalezy bezzwtocznie usungc.

Prace naprawcze powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w tym
zakresie, a w szczegolnosci w zakresie BHP.

W przypadku zatrzymania dziatalnosci Inwestor, bgdz kazdy inny nastepca prawny
ma obowigzek utrzymywania urzgdzen wodnych w odpowiednim stanie technicznym

zapewniajgcym ich prawidtowe funkcjonowanie.

1.20. Informacje o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajgce

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Natomiast w poblizu przedmiotowych urzgdzen wodnych znajdujg sie nastepujgce obszary

chronione:

— Dolina Srodkowej Warty — obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, w

odlegtosci ok. 20 km,

— pradolina Warszawsko — Berlinska — obszar chronionego krajobrazu w odlegtosci ok.
25 km,

— Btota Rakutowskie - obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, w odlegtosci ok.
40 km.

1.21. Rodzaj i zakres oddzialywania planowanego przedsiewziecia
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Projektowana przebudowa rowu melioracyjnego, stawu oraz przepustu nie
wykracza swym oddziatywaniem poza zakres dziatek nr ew. 8/2 oraz 8/1 obreb Leszcze,
identyfikator dziatki: 300906_5.0016.AR_1.8/2 oraz 300906_5.0016.AR_1.8/1, gm.
Ktodawa, woj. wielkopolskie.

1.22.0pis rozwigzan technicznych
a) Rekultywacja zbiornika wraz z jego pogtebieniem i umocnieniem skarp

Rekultywacja zbiornika polega¢ bedzie na usunieciu namutow, pogtebieniu dna oraz

odtworzeniu linii brzegowej zdegradowanej w wyniku eroz;ji.

Odtworzenie linii brzegowej wykonane zostanie w postaci palisady drewnianej z
kotkow o srednicy 8-10 cm i dtugosci 1,5 m w rozstawie co 30 cm. Podstawe skarpy przy
palisadzie nalezy umocni¢ dwiema kiszkami faszynowymi o srednicy 20 cm tgczonych
drutem gr 2 mm. Reprofilacja skarp polega¢ bedzie na zalgdowaniu przestrzeni pomiedzy
kiszkg faszynowg a projektowang linig skarp. Nachylenie skarpy powyzej poziomu
palisady wykona¢ z nachyleniem 1:1.5 zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Do
wypetnienia nalezy zastosowac grunty niespoiste, przepuszczalne a powierzchnie zasypki
obtozy¢ geowtdkning filtracyjng o gramaturze 100 g/m?. Na powierzchni zabezpieczone;j
geowtdkning utozona zostanie geokrata komorkowa o oczkach max. 250 cm wys. 10 cm
szpilkowana do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta. Gokrate nalezy zahumusowac

warstwg ziemi urodzajnej i obsia¢ mieszankg traw.
Prace nalezy wykonac ,na sucho” po oprdznieniu zbiornika, usunieciu namutow i

pogtebieniu dna do rzednej ok. 116,00 m npm zgodnie z zamieszczonymi przekrojami.

b) Odmulenie rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp i udroznieniem
istniejagcych przepustow

Odmulenie i udroznienie rowu melioracyjnego polega¢ bedzie na usunieciu
namutdw, wykonaniu palisady i pojedynczej kiszki faszynowej w dnie rowu, oraz

umocnieniu skarp darnina.

Stabilizacja linii brzegowej rowu wykonana zostanie w postaci palisady drewnianej z

kotkow o srednicy 8-10 cm i dtugosci 1,5 m w rozstawie co 30 cm. Podstawe skarpy przy
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palisadzie nalezy umocnic kiszkg faszynowg o srednicy 20 cm tgczonych drutem gr 2 mm.
Nachylenie skarpy powyzej poziomu palisady wykonaé z nachyleniem 1:1.5 zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Powierzchnie reprofilowanych skarp nalezy zabezpieczy¢
geowlokning filtracyjng o gramaturze 100 g/m?, a na jej powierzchni utozy¢ ptaty darniny.
Istniejgce dwa przepusty nalezy udrozni¢ poprzez oczyszczenie Swiatta rur i

uzupetnienie konstrukcji kamiennej bruku ubezpieczajgcego wloty i wyloty.

c) Wykonanie przepustu na odptywie ze zbiornika

Wykonanie przepustu na odptywie ze zbiornika jest kluczowym elementem dla
funkcjonowania istniejgcego uktadu wodnego na terenie APG Leszcze. Istniejgcy przepust
pod drogg dojazdowg ma $rednice 120 mm i nie zapewnia wystarczajgcej przepustowosci
w okresach max. przeptywéw (roztopy, nawalne deszcze max. zrzuty z odwodnien
budowlanych). Ponadto wlot do istniejgcego przepustu jest wyptycony i zarosniety, co

dodatkowo obniza jego wydatek.

W tej sytuacji proponuje sie wykonanie nowego przepustu o zwiekszonej Srednicy
DN 400 mm na odptywie ze zbiornika. Przepust pod drogg dojazdowg z ptyt typu MON
nalezy wykonaé z prefabrykowanych rur betonowych DN 400 mm ze stopka
posadowionych na tawie fundamentowej z betonu C 12/15 (patrz rysunek przepustu). Wlot
do przepustu w postaci prefabrykowanej skrzyni zelbetowej wyposazonej w krate z pretow
stalowych na wlocie. Wylot do rowu (odbiornika) w postaci identycznej skrzyni, lecz bez

kraty na wylocie z rurociggu.

Odbiornikiem wod odptywajgcych ze zbiornika istniejgcego uktadu jest istniejgcy
row melioracyjny, ktoéry posiada wymagane spadki dna, lecz jest w zltym stanie

technicznym i wymaga prac konserwacyjnych.

d) Technologia prowadzonych prac.

Prace przy udroznieniu rowu melioracyjnego i przepustéw na nim zlokalizowanych
mozna prowadzi¢ bez obnizania zw. wody w uktadzie. Natomiast prace zwigzane z
rekultywacjg zbiornika wymagajg czasowego oproznienia akwenu na czas prowadzenia
robét (odmulenie, pogtebienie dna, wykonanie nowego przepustu). W tym celu nalezy

przewidzie¢ prowadzenie prac okresie nizowek tj. koniec lata wczesna jesien.
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2. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Al

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
Przekroje poprzeczne przez staw w skali 1: 100/500
Profil przepustu na ujsciu ze zbiornika w skali 1:50

Profil po osi rowu w skali 1:100/500
Typowy przekréj poprzeczny rowu w skali 1: 50
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3.ZALACZNIKI
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OPIS NIESPECJALISTYCZNY

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych — przebudowe stawu
wodnego polegajgcej na jego rekultywacji i pogtebieniu oraz przebudowe przepustu
znajdujgcego sie na odptywie ze stawu jak rowniez na wykonanie prac remontowo
konserwacyjnych wraz z odmulenie rowu melioracyjnego zlokalizowanych na dziatkach nr
ew. 8/2 oraz 8/1 obreb Leszcze, gmina Ktodawa, woj. wielkopolskie zostat opracowany
przez Biuro projektowe Agencje Domanet Sp. z 0. o., Al. Niepodlegtosci 46/48/70, 02-626
Warszawa.

Odbudowa i rekultywacja istniejgcego uktadu odwadniajgcego sktadajacego sie z
rowu melioracyjnego oraz stawu z przepustem bedgcego odbiornikiem wéd opadowych
nie powoduje zmiany zakresu oddziatywania, ktéry ogranicza sie do ww. dziatek
nalezgcych do Inwestora - zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie decyzji tj. Panstwowy
Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa.

Organem witasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzgdu
Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu (art. 397 ust. 3 pkt 2).
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