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1.CZESC OPISOWA
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1.1.Inwestor

Panstwowy Instytut Geologiczny — Painstwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4, Dziat Administracji EA

1.2.Biuro projektowe:

Agencja Domanet Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,
al. Niepodlegtosci 46/50/7,
02-626 Warszawa

1.3.Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce ew. nr: 8/2, obreb Leszcze identyfikator dziatki
300906 _5.0016.AR_1.8/2. Archiwum Probek Geologicznych 62-650 Ktodawa, Leszcze 20

woj. Wielkopolskie.

1.4.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja dokumentacji projektowej prac remontowo
konserwatorskich umocnien linii brzegowej oraz operatu wodno prawnego na rekultywacje
i pogtebienie zbiornika wodnego wraz z czyszczeniem rowow melioracyjnych na terenie
APG Leszcze.

1.5.Cel i zakres inwestycji

Celem prac jest przywrécenie pierwotnej funkcjonalnosci ukladu i jego

historycznego charakteru wraz z jego udroznieniem na odptywie ze zbiornika.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym brzegéw zbiornika, skarp rowu oraz
zlokalizowanych na nich urzgdzenh znajdujgcych sie na terenie APG Leszcze planowane

jest wykonanie prac remontowo konserwatorskich obejmujgcych nastepujgcy zakres:
e rekultywacja zbiornika wraz z jego pogtebieniem i umocnieniem skarp,

e odmulenie rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp i udroznieniem
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istniejgcych przepustow,
e wykonanie nowego przepustu na odptywie ze zbiornika,

e zabezpieczenie istniejgcego przepustu pod murem oddzielajgcym zbiornik i

teren parku,

e prace porzgdkowe.

1.6. Rekultywacja zbiornika wraz z jego pogtebieniem i umocnieniem skarp.

Rekultywacja zbiornika polega¢ bedzie na usunieciu namutéw, pogtebieniu dna oraz

odtworzeniu linii brzegowej zdegradowanej w wyniku eroz;ji.

Odtworzenie linii brzegowej wykonane zostanie w postaci palisady drewnianej z
kotkow o srednicy 8-10 cm i dtugosci 1,5 m w rozstawie co 30 cm. Podstawe skarpy przy
palisadzie nalezy umocni¢ dwiema kiszkami faszynowymi o Srednicy 20 cm tgczonych
drutem gr 2 mm. Reprofilacja skarp polega¢ bedzie na zalgdowaniu przestrzeni pomiedzy
kiszkg faszynowg a projektowang linig skarp. Nachylenie skarpy powyzej poziomu
palisady wykona¢ z nachyleniem 1:1.5 zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Do
wypetnienia nalezy zastosowac grunty niespoiste, przepuszczalne a powierzchnie zasypki
obtozy¢ geowtdkning filtracyjng o gramaturze 100 g/m?. Na powierzchni zabezpieczonej
geowtdkning utozona zostanie geokrata komorkowa o oczkach max. 250 cm wys. 10 cm
szpilkowana do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta. Gokrate nalezy zahumusowac

warstwg ziemi urodzajnej i obsia¢ mieszankg traw.

Prace nalezy wykonac ,na sucho” po oprdznieniu zbiornika, usunieciu namutow i

pogtebieniu dna do rzednej ok. 116,00 zgodnie z zamieszczonymi przekrojami.
Wykaz podstawowych robét:
e Palisada — 198,5mb — 662 szt. kotkéw Srednicy 8 — 10cm i dt. 1,5m.
o Kiszki faszynowe srednicy 20cm — 2 x 198,5m = 397mb.

e Geowtdknina filtracyjna 100 g/m? — 2,8m x 198,5m = 555,8m?,
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e Geokrata komorkowa o oczkach max. 250 cm wys. 10 cm — 1,93 x198,5 =
383,1 m?,

e Wypetnienie geokraty — humus — 383,1m? x 0,1m = 38,3m>,
e Obsiew trawg powierzchni - 383,1 m?,
e Usuniecie luznych namutéw (10% objetosci) — 1320m?* x 0,1 = 132m?,

e Pogtebienie dna (do rzednej 116,00 m npm) - 1060m?®.

1.7. Odmulenie rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp i udroznieniem
istniejgcych przepustow.
Odmulenie i udroznienie rowu melioracyjnego polega¢ bedzie na usunieciu
namutdéw, wykonaniu palisady i pojedynczej kiszki faszynowej w dnie rowu, oraz

umocnieniu skarp darning.

Stabilizacja linii brzegowej rowu wykonana zostanie w postaci palisady drewnianej z
kotkow o srednicy 8-10 cm i dtugosci 1,5 m w rozstawie co 30 cm. Podstawe skarpy przy
palisadzie nalezy umocni¢ kiszkg faszynowg o $rednicy 20 cm tgczonych drutem gr 2 mm.
Nachylenie skarpy powyzej poziomu palisady wykona¢ z nachyleniem 1:1.5 zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Powierzchnie reprofilowanych skarp nalezy zabezpieczycC
geowtdkning filtracyjng o gramaturze 100 g/m?, a na jej powierzchni utozy¢ ptaty darniny.

Istniejgce dwa przepusty nalezy udrozni¢ poprzez oczyszczenie Swiatta rur i

uzupetnienie konstrukcji kamiennej bruku ubezpieczajgcego wloty i wyloty.
Wykaz podstawowych robét:
e Palisada — 267mb — 890 szt. kotkéw Srednicy 8 — 10cm i dt. 1,5m,
o Kiszki faszynowe srednicy 20cm — 267mb.
e Geowtoknina filtracyjna 100 g/m? — 1,14m x 267m = 304,4m?,
e Darnina na ptask — 0,5m x 267m = 133,5 m?,

e Uzupetnienie brukdéw kamiennych — (15,5m? + 13,7m?) x 0,1 = 2,92m?,
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e Montaz piaskownika z kratg przed przepustem — 1 komplet.

1.8. Wykonanie nowego przepustu na odptywie ze zbiornika.

Nowy przepust na odptywie ze zbiornika jest kluczowy dla funkcjonowania
istniejgcego uktadu wodnego na terenie APG Leszcze. Istniejgcy przepust pod droga
dojazdowg ma $rednice 120mm i nie zapewnia wystarczajgcej przepustowosci w okresach
max. przeptywow (roztopy, nawalne deszcze max. zrzuty z odwodnien budowlanych).
Ponadto wlot do istniejgcego przepustu jest wyptacony i zaro$niety, co dodatkowo obniza

jego wydatek.

W tej sytuacji proponuje sie wykonanie nowego przepustu o zwiekszonej srednicy
DN 400 na odptywie ze zbiornika. Przepust pod drogg dojazdowg z ptyt typu MON nalezy
wykonac¢ z prefabrykowanych rur betonowych DN 400 ze stopkg posadowionych na lawie
fundamentowej z betonu C 12/15 (patrz rysunek przepustu). Wlot do przepustu w postaci
prefabrykowanej skrzyni zelbetowej wyposazonej w krate pretow stalowych na wlocie.
Wylot do rowu (odbiornika) w postaci identycznej skrzyni, lecz bez kraty na wylocie z

rurociggu.

Odbiornikiem wod odptywajgcych ze zbiornika istniejgcego uktadu jest istniejgcy
row melioracyjny, ktoéry posiada wymagane spadki dna, lecz jest w zltym stanie

technicznym i wymaga prac konserwacyjnych.
Wykaz podstawowych robét:
e Nawierzchnia z ptyt MON (rozbiérka) — 12m?,
e Wykop szerokoprzestrzenny pod budowe przepustu - 48m?,
e Montaz skrzyn — wlotowej i wylotowej — dwa komplety,
e Montaz rur przepustu DN400 (betonowe prefabrykowane) — L = 6,0m,
e Wykonanie zasypek wraz z zageszczeniem - 48m?3,

e Odtworzenie nawierzchni z ptyt MON - 12m?,
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e Prace porzadkowe.

1.9.Kolizje z infrastrukturg techniczng

Na terenie APG Leszcze w rejonie prowadzonych prac nie wystepujg bezposrednie
kolizje z infrastrukturg techniczng. Kabel eND zasilajgcy pompy uje¢ studziennych biegnie
po murze granicznym i nie koliduje z planowanymi robotami. Jedynie wyloty z odwodnien
studzien badawczych skierowane sg do rowu melioracyjnego i usytuowane na skarpie
lewego brzegu tuz przed istniejgcym przepustem. Prace w tym rejonie nalezy wykonywac

recznie tak by nie zaktdcac pracy istniejgcego uktadu.

1.10.Technologia prowadzonych prac.

Prace przy udroznieniu rowu melioracyjnego i przepustéw na nim zlokalizowanych
mozna prowadzi¢ bez obnizania zw. wody w uktadzie. Natomiast prace zwigzane z
rekultywacjg zbiornika wymagajg czasowego oproznienia akwenu na czas prowadzenia
robét (odmulenie, pogtebienie dna, wykonanie nowego przepustu). W tym celu nalezy

przewidzie¢ prowadzenie prac okresie nizowek tj koniec lata wczesna jesien.
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2. Czes¢ rysunkowa
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3. ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Zgodnie oswiadczamy, ze projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY

KONCEPCJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRAC REMONTOWO
KONSERWATORSKICH UMOCNIEN LINIl BRZEGOWEJ ORAZ OPERATU WODNO
PRAWNEGO NA REKULTYWACJE | POGLEBIENIE ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z
CZYSZCZENIEM ROWOW MELIORACYJNYCH NA TERENIE APG LESZCZE

zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Imie i nazwisko projektanta mgr inz. Dominik Sottys
Hydrotechnika:  Nr ew. upr. bud. upr. bud. nr MAZ/0521/ZHOK/13

w specjalnosci: hydrotechnicznej

Imie i nazwisko projektanta mgr inz. Dariusz Piecek
Hydrotechnika:  Nrew. upr. bud. upr. bud. nr MAZ/0577/POOH/14

W specjalnosci: inzynieryjnej hydrotechnicznej

17
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B=A
INZYNIEROW
f BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 424 /13/K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Michatl Soltys
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 grudnia 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0577/ZHOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia - w odniesieniu do obiektéw, o jakich
mowa w pkt III ponizej - niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III
ponizej - stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.
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II1. Na mocy § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego oraz do kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m® oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nos$nym;
3) przy rozpigtosci elementow konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikdéw do 2 m;
4) niezawierajacego elementéw wstgpnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gornicze;.
Ograniczenia uprawnien budowlanych, o ktérych mowa wyzej nie dotycza obiektow
budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaweg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doredzenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Leszek Ganowicz

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

Otrzymuja:
1. Pan Dominik Michat Sottys
Al. Niepodlegtosci 46/50 m. 70
02-626 Warszawa
2. Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/
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POLSKA
I 2 B A

INZYMIEROW

e
il r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

MAZ-6AA-IDM-72G *

Pan DOMINIK MICHAE SOETYS o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0260/14

adres zamieszkania ul. ZNAJOMA 6, 05-502 BOBROWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TR K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza foienie odwiadczenia woli w postad elektroniczne]j i opatrzenie ga
lowalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Oswiadczenie woli flozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 13 pomocg numeru weryfikacyjnego aswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Odregowej liby Iniynierdw
Budownictwa.
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Koncepcja dokumentaciji projektowej prac remontowo konserwatorskich umocnien linii

PROJEKT WYKONAWCZY

brzegowej oraz operatu wodno prawnego na rekultywacje i pogtebienie zbiornika wodnego
wraz z czyszczeniem rowéw melioracyjnych na terenie APG Leszcze

OKREGOWA
20 1 2 B A
H'-IZYNIERGW
BUDOWIICTIHA
S A A A P e e e e = R Ve e
Mazowiecks Okregowa Izha Indynieriw Budowniciwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okirggowa Komisja Kwaliftkacyjna
sypn. akt. MAZTI31425/14/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0
samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: DzU. z
2013 1. poz. 932 z pdén. zm.) i art. 12ust. 1 pkt 155, ust, 2, 3idepkt 1, art. 13 ust. 1 4, art.
ldmtlphSIlLdustawzdmn?hpcalgiih Prawchudowlaue{tekm;m Dz, z 2013
. poz, 1409 z pdin. zm.) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie proygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej kzby
InZynierdw Budownictws, nadaje:

Panu mgr inZ. Dariuszowi Pigcek
ur. dnia 19 grudnia 1970 roku w Sulejowkua

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAZ/521/POOH/ 14
do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei inkynieryjnej hydrotechnicznej

Ninicjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe;

I. w specjalnodei indynieryjnej hydrotechnicznej do;
1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadznmmmmhu@

2) sprawowania kontroli techniczng] utrzymania obiekiéw budowlanych,
w odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicenych oraz budowli hydrotechniczaych
nmmmchjsmiynh,wmmupmmséww sprawie warunksw technicznych, jakim
powinny udpowmdndhudnwlchydrMmhmmwxmhusﬁmmmpmwmww
sprawie warunkéw techniczmych, jakim pom.un}r odpowiada¢ moerskie budowle
hydrotechniczne i ich vsytuowanie;

. w specjalnodci inZynieryjnej hydrotechnicznej, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenn.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Koncepcja dokumentaciji projektowej prac remontowo konserwatorskich umocnien linii
brzegowej oraz operatu wodno prawnego na rekultywacje i pogtebienie zbiornika wodnego
wraz z czyszczeniem rowéw melioracyjnych na terenie APG Leszcze

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uweglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w  Warszawie, za podrednictwem Okregowej  Komisji
Ewalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej lzby Inkynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

dr hab. in. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr ind. Zygmunt Garwolifiski

mgr ink. Leszek Ganowicz

Otrzymuis:

1. Pan Dasuse Pheeek

ul. Siconicka 8 m. 3

0:4-005 Warszawsa

2. Okrggows Rada Mizowicckis] Okregowej Teby Intyniertw Budownictwa
3. Gbéwny Inspekior Nadzom Budowlanego

4. afa
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Koncepcja dokumentaciji projektowej prac remontowo konserwatorskich umocnien linii
brzegowej oraz operatu wodno prawnego na rekultywacje i pogtebienie zbiornika wodnego

wraz z czyszczeniem rowéw melioracyjnych na terenie APG Leszcze

m @ POLSKDA
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}1}';“ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B28-NRJ-7R3 *

Pan DARIUSZ PIECEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BH/0086/15

adres zamieszkania ul. SIENNICKA 8 / 3, 04-005 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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