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OPIS
do projektu wnetrz budynku gminnego przedszkola publicznego z oddziatem ztobkowym
w Mostach przy ulicy Gdynskiej
dz. nr: 1235, 1338

INFORMACJE OGOLNE

INFORMACJE WSTEPNE

Stadium i temat opracowania

Niniejsze opracowanie: projekt aranzacji wnetrz stanowi element projektu wykonawczego
gminnego przedszkola z oddziatem ztobkowym w Mostach.

W ramach przedmiotowego zaméwienia projektuje sie:

Budynek gminnego przedszkola 7 oddziatowego z jednym oddziatem ztobkowym

Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w czesci potudniowe;

Zielen urzadzong rekreacyjng od strony pétnocnej

3 maszty flagowe wysokosci 8 m na fundamencie betonowym

Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokosci 120 -150 cm (w wyznaczonych miejscach na
podmuréwce lub na prefabrykowanym betonowym murku oporowym)

Wiate na pojemniki na odpadki

Infrastrukture komunikacyjng, na ktérg skladajg sie: drogowy ukiad wewnetrzny przy
projektowanym przedszkolu: wewnetrzny dojazd pozarowy, droga pozarowa wzdiuz budynku,
wewnetrzny dojazd zaopatrzenia, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, miejsca
postojowe dla samochodéw oséb NN, chodniki, utwardzone miejsce na wiate na pojemniki na
odpadki;

Infrastrukture techniczng z instalacjami zewnetrznymi

Instalacja zewnetrzna wody;

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z podziemnymi zbiornikami bezodptywowymi;
Instalacja zewnetrzna gazowa zaprojektowana w catosci na terenie Inwestora z zaworem
gtéwnym i gazomierzem (zakres PSG Sp.z 0.0.);

Uwaga: Projekt przytagcza gazowego od sieci gazowej do SG — opracowany zostanie przez
gestora w/w sieci — na podstawie podpisanej umowy przytaczeniowej

Instalacja zasilajgca elektroenergetyczna WLZ zaprojektowana w catosci na terenie Inwestora -
od projektowanej stacji transformatorowej do pomieszczenia gtoéwnej rozdzielnicy w
projektowanym budynku przedszkola;

Instalacja zewnetrzna skablowania linii sredniego napiecia instalacji elektroenergetycznej —
usuniecie kolizji napowietrznej sieci $redniego napiecia z projektowanym budynkiem przedszkola.
Rozbiorka istniejacego stupa i linii napowietrznej, zmiana lokalizacji stacji transformatorowej z
przebudowsg istniejgcej stacji nastupowej na stacje naziemng kontenerowa.

Instalacja zewnetrznego oswietlenia i monitoringu terenu

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Przedmiot opracowania
Projekt aranzacji wnetrz gminnego przedszkola 7 oddziatowego z jednym oddziatem ztobkowym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Cel opracowania
Budowa gminnego przedszkola 7 oddzialowego z jednym oddziatem ztobkowym wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres opracowania

Opracowaniem objete sa nieruchomosci:
dz. nr: 1235, 1338,

Jednostka Ewidencyjna 221105_2.0006

Lokalizacja budynku

Projektowany budynek przedszkola 7 oddziatowego z jednym oddziatem Ztobkowym, dla ktérego
opracowana jest dokumentacja zlokalizowany jest w Mostach Gmina Kosakowo ulica Gdynska
dz. nr: 1235, 1338

Inwestor, Zleceniodawca i Wiasciciel budynku
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DANE DO OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie dokumentagciji

- Geotechniczne warunki Posadowienia przedszkola i drogi w Mostach
- Wizje lokalne

- Pomiary wtasne w zakresie tylko objetym pracami projektowymi

- Przepisy techniczno budowlane

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki techniczne gestoréw sieci

- Zapisy obowigzujacego MPZP

Projekty zwigzane

- Branzowe Projekty budowlane i wykonawcze

- Przedmiary robét do projektow jw.

- Kosztorysy rob6t do projektow jw.

- Specyfikacje techniczne wykonania rob6t do projektéw — jw.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2002 nr 75 poz 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz.
U. Nr 80, poz. 563).

- MPZP czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdynskiej i Szkolnej Poz. 4835
Uchwata nr XL/262/2020 Rady Gminy z dnia 29.09.2020 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Mosty gmina
Kosakowo w rejonie ulicy Gdynskiej i Szkolnej

- Polskie Normy Budowlane

- Normy zintegrowane

- Zharmonizowane Normy Europejskie

- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty zgodnosci

INFORMACJE OGOLNE

Przeznaczenie obiektu

Zapewnienie funkcji edukacyjnych i opiekunczych dla dzieci.

Program uzytkowy

Obiekt pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym mozna podzielono na VI czesci:

Czes¢ | — pomieszczenia oddziatu ztobkowego

1 sala zaje¢ dla dzieci wraz z magazynem, zespotem sanitarnym na ktéry sktadajg sie tazienka z
wydzielonymi kabinami WC oraz pomieszczenie na nocniki. Do zespotu pomieszczen ztobkowych
przylega wozkownia oraz gabinet lekarski - dostepne takze dla pozostatych uzytkownikéw
przedszkola;

Czes¢ Il — pomieszczenia przedszkolne

7 sal zaje¢ dla dzieci wraz z zespotami sanitarnymi i zapleczem w postaci magazynkéw (dla
kazdej z sal);

2 sale warsztatowe

Czes¢ Il — pomieszczenia administracyjno-socjalne

Pion administracyjny

Aneksy kuchenne: na parterze dla administracji, na pietrze dla personelu,
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Szatnie personelu

Czes$é IV — pomieszczenia gospodarczo-techniczne

Pomieszczenia porzadkowe
Pomieszczenia techniczne
Czes$é V — blok zywieniowy

Zaplecze kuchenne, przystosowane do przyjmowania positkow (catering zewnetrzny) - dan
obiadowych w termoportach, oraz z mozliwodcig przygotowywania na miejscu: $niadan i
podwieczorkow.
Zaplecze kuchenne zlokalizowane w czeéci zachodniej budynku skomunikowane dojazdem
technicznym z mozliwoscig zawrdcenia, z osobnym wejsciem, zewnetrznym pomieszczeniem na
odpadki

Czes¢ VI — pomieszczenia wspdlne

Strefa wejscia

Szatnie dla dzieci

Wézkownia

Sala gimnastyczna - wielofunkcyjna,
Gabinety: logopedyczny, psychologiczny,
Gabinet lekarski

Pomieszczenia sanitarne ogélnodostepne
Komunikacja

Wysokos¢ pomieszczen:
sale dla dzieci, sale warsztatéw dla dzieci, szatnia dla dzieci, pomieszczenia biurowe, szatnia dla
pracownikow min. 3.0 m,
pomieszczenie kuchni 3.0 m,
pomieszczenia sanitarne — 2.6 m,
pomieszczenia techniczne — 2.6 m
korytarze — 2.80 m

Szerokos¢ gtéwnych korytarzy 2.16 m
Szerokos¢ bocznych korytarzy: 1.25, 1.4 m

W salach zaje¢ dla dzieci stosunek okien w swietle do powierzchni podtogi okoto 1:6 wymagane
min 1:8.

Obiekt w catosci dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowano wejscie gtéwne: strefe wejsciowa dla dzieci wraz z rodzicami oraz dla personelu
placowki centralnie od strony pétnocnej, osobno zapewniono strefe wejsciowg dla zaplecza
kuchennego i dostaw cateringu.

Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR NAZWA M2 PODLOGA
0.01 PRZEDSIONEK 4,7| P.CERAMICZNE
0.02 | KOMUNIKACJA 1 66,6 | P.CERAMICZNE
0.08 | WC NIEPELNOSPRAWNY 1 6,3| P.CERAMICZNE
0.04 | GABINET PIELEGNIARKI 8,3 PVC

0.05 |WOZKOWNIA 10,9| P.CERAMICZNE
0.06 |WC 3| P.CERAMICZNE
0.07 | SZATNIA DLA DZIECI 100| P.CERAMICZNE
0.08 | KOMUNIKACJA 2 37,8 PVC

0.09 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,7 GRES TECH.
0.10 |WC2 3,6| P.CERAMICZNE
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0.11 ROZDZIELNIA 5,6 PVC

0.12 | KOMUNIKACJA 3 6,6 PVC

0.13 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,6 PVC

0.14 | POM. BIUROWE - SEKRETARIAT 15,4 PVC

0.15 | POM. BIUROWE - DYREKTOR 16,6 PVC

0.16 | POM. BIUROWE - KADRY 27,5 PVC

0.17 | MAGAZYN AKT 5,3 PVC

0.18 | SZATNIA PRACOWNIKOW 16,9 PVC

0.19 |EAZIENKA PRACOWNIKOW 5,1 PVC

0.20 | POM. PERSONELU SPRZATAJACEGO 4,8 PVC

0.21 KLATKA SCHODOWA 1 23,3 PVC

0.22 | POM. KONSERWATORA 4,3 PVC

0.23 | MAGAZYN ZEWNETRZNY 29 GRES TECH.
0.24 | KUCHNIA - KOMUNIKACJA 17,8| P.CERAMICZNE
0.25 |KUCHNIA POM. PORZADKOWE 1,8| P.CERAMICZNE
0.26 | KUCHNIA - LAZIENKA PRACOWNIKOW 3| P.CERAMICZNE
0.27 | KUCHNIA - POM. SOCJALNE 5,5| P.CERAMICZNE
0.28 | KUCHNIA - POM. NA WOZKI 3,9| P.CERAMICZNE
0.29 | KUCHNIA - MAGAZYN 1 3| P.CERAMICZNE
0.30 | KUCHNIA - MAGAZYN 2 4,9| P.CERAMICZNE
0.31 KUCHNIA - INTENDENT PRZYJECIA 5,1| P.CERAMICZNE
0.32 | KUCHNIA - MAGAZYN 3 1,9| P.CERAMICZNE
0.33 | KUCHNIA - ROZDZIELNIA 41| P.CERAMICZNE
0.34 | KUCHNIA - ZMYWALNIA 11,7| P.CERAMICZNE
0.35 |KUCHNIA - POM. NA ODPADKI 2,2 GRES TECH.
0.36 | SALA DZIECIECA | 70,5 PVC

0.37 |EAZIENKAI 13,4 | P.CERAMICZNE
0.38 | MAGAZYNEKII 6 PVC

0.39 | KOMUNIKACJA 4 40,1 PVC

0.40 |SALA DZIECIECA I 70,5 PVC

0.41 |EAZIENKA I 13,4 | P.CERAMICZNE
0.42 | MAGAZYNEKII 6 PVC

0.43 | SALA DZIECIECA I 70,5 PVC

0.44 | LAZIENKA lII 13,4 | P.CERAMICZNE
0.45 |MAGAZYNEKIII 6 PVC

0.46 | KLATKA SCHODOWA 2 23,3 PVC

0.47 | tAZIENKA ZEWNETRZNA 12,7 | P.CERAMICZNE
0.48 | SALA DZIECIECA IV 86 PVC

0.49 |MAGAZYNEK IV 7,5 PVC

0.50 |EAZIENKA IV 14,5| P.CERAMICZNE
0.51 POM NA NOCNIKI 2,2| P.CERAMICZNE
0.52 | KOMUNIKACJA 5 4 PVC

0.58 | POM. DLA MATKI KARMIACEJ 4,4 PVC

SZYB DZWIGU 3
982,1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
1.01 KLATKA SCHODOWA 2 ‘ 23,3| P.CERAMICZNE
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1.02 | KOMUNIKACJA 6 41,5 PVC
1.03 | KUCHNIA - ROZDZIELNIA 2 5| P.CERAMICZNE
1.04 | KUCHNIA - ZMYWALNIA 2 11,3| P.CERAMICZNE
1.05 |SALA DZIECIECA V 66,5 PVC
1.06 |LAZIENKAV 12,9| P.CERAMICZNE
1.07 | MAGAZYNEKV 6,4 PVC
1.08 | SALA DZIECIECA VI 70,5 PVC
1.09 |tAZIENKA VI 13,3| P.CERAMICZNE
1.10 | MAGAZYNEK VI 6 PVC
1.11 KOMUNIKACJA 7 68,3 PVC
1.12 | SALA WARSZTATOW 1 48 PVC
1.13 | SALA DZIECIECA VIl 70,5 PVC
1.14 |LAZIENKA VII 13,3 | P.CERAMICZNE
1.15 | MAGAZYNEKVII 6 PVC
1.16 | SALA DZIECIECA VIl 70,5 PVC
1.17  |EAZIENKA VI 13,3| P.CERAMICZNE
1.18 | MAGAZYNEK VIII 6 PVC
1.19 | SZATNIA DLA GOSCI 13 PVC
1.20 | KLATKA SCHODOWA 1 23,3| P.CERAMICZNE
1.21 WC PRZEDSIONEK - OGOLNODOST. 3,4| P.CERAMICZNE
1.22 |WC - OGOLNODOSTEPNY 5,2| P.CERAMICZNE
1.23 | WC NIEPEENOSPRAWNY 2 OGOLDOST. 6,5| P.CERAMICZNE
1.24 | ZAPLECZE SALI 14,2 PVC
1.25 | SALA WIELOFUNKCYJNA 120 PVC
1.26 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,8 PVC
1.27 | WARSZTAT 18,9 GRES TECH.
1.28 | MAGAZYN 8,5 PVC
1.29 | PRALNIA 17,4 PVC
1.30 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2 3,8 GRES TECH.
1.31 SALA WARSZTATOW 2 44 .4 PVC
1.32 | WC NIEPEENOSPRAWNY 3 OGOLDOST. 4,4| P.CERAMICZNE
1.33 | POKOJ NAUCZYCIELI Z POM. SOCJ. 37,9 PVC
1.34 | KOMUNIKACJA 8 10,4 PVC
1.35 | WC - OGOLNODOSTEPNY 5,1| P.CERAMICZNE
1.36 | GABINET TERAPEUTYCZNY 12 PVC
1.37 | GABINET PSYCHOLOGA 9,7 PVC
1.38 | GABINET LOGOPEDYCZNY 13 PVC
1.39 | MAGAZYN 10,3 PVC

SZYB DZWIGU 3 PVC

947.,8
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA TECHNICZNEGO
2.01 KOMUNIKACJA 9 21,8 GRES TECH.
2.02 | KOTLOWNIA GAZOWA 40,5 GRES TECH.
2.03 | WENTYLATOROWNIA 1 56,5 GRES TECH.
2.04 |WENTYLATOROWNIA 2 60,0 GRES TECH.
178,80

34 Charakterystyczne parametry techniczne
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4.0
4.1

4.2

5.0
5.1

Powierzchnia zabudowy 1134,0 m2
Powierzchnia uzytkowa 1929,9 m2
Powierzchnia netto 2123,7 m2
Dtugosc¢ 50,10 m

Szerokosé 24,63 m

Wysokosé 11,50 cm
Kubatura 10977,5 m®

wymiary zewnetrzne budynku: 50,10 m x 24,63 m; h=11,5 m;

rzedng posadowienia parteru obiektu — ustalono na wysokosci 6,5 m npm;
szerokos$¢ elewacji frontowej 50,10 m;

kubatura 10977,5m?;

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Forma obiektu

Budynek przedszkola zaprojektowano w formie zwartej bryty wieloscianu — symetrycznego
wzgledem dwéch osi. Budynek trzykondygnacyjny w tym poddasze techniczne.

Budynek przykryty stromym dachem wielospadowym z czterema prostopadle ustawionymi
akcentami w formie ryzalitdw zakonczonych szczytami.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest centralnie, od strony pétnocnej w ptytkim
podcieniu.

Budynek wyposazony jest w dwie skrajnie potozone klatki schodowe umozliwiajace szybkg i
tatwg ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek z dostepem dla oséb niepetnosprawnych do wszystkich przestrzeni i stref uzytkowych.

Funkcja obiektu
Uzytecznos¢ publiczna — ustugi edukacyjno - oswiatowe.

PRZEGRODY BUDOWLANE

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnych: éciany podtuzne oraz $ciany szczytowe projektuje sie
dwojakiego rodzaju:

SCIANA ZEWNETRZNA - Sz1

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg -15 mm

zelbet 24 cm

ptyty ze skalnej wetny (elewacje wentylowane) z oktadzing z wtékniny szklanej A =0.034 W/mK
18 cm

pustka powietrzna 15 mm

oktadzina elewacyjna na pod konstrukcji metalowej:

deska elewacyjna (wtékno - cementowa) struktura drewna cedrowego)(deska w pionie)

Wartos¢ wspoétczynnika U dla scian: U= 0.19 U W/m2K

Uwaga:

W linii $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zamiast izolacji termicznej ze styropianu projektuje
sie wetne mineralna.

SCIANA ZEWNETRZNA - Sz2

tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg 15 mm
Sciana zelbetowa 24 cm

ptyty styropianu fasadowego EPS A =0.032 W/mK 18 cm
klej

siatka zbrojgca

cienkowarstwowa wyprawa silikonowa

barwiona w masie 2 mm

Wartos¢ wspoétczynnika U dla scian: U= 0.185 U W/m2K

SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC COKOLOWA | PODZIEMNA - Sz3
ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 10 cm A =0.032 W/mK

izolacja pionowa /zaprawa wodoszczelna x2

Sciana zelbetowa 24 cm

izolacja pionowa /zaprawa wodoszczelna x2
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5.2

5.3

5.4

5.5

klej systemowy

ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 10 cm A =0.032 W/mK
klej

siatka zbrojgca x2

cokét - tynk mozaikowy z tamanym kruszywem dolomitowym

Sciany wewnetrzne

Zewnetrzne i wewnetrzne Sciany nosne projektuje sie z zelbetu monolitycznego grubosci 24 cm.
Sciany wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym z gtadzig gipsowa.

Sciany dziatowe projektuje sie jako $ciany dziatowe na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z
poszyciem plytg gipsowo-kartonowa, GKB, GKBI oraz wybrane $ciany ptyta pozarowa.

W weztach sanitarnych Scianki wydzielajgce kabiny: systemowe wysokosci h=203 cm z plyty
HPL.

Wykonczenie scian wewnetrznych:

w pracowniach warsztatowych i na ciggach komunikacyjnych: powtoki malarskie - farba
lateksowa.

w weztach sanitarnych, tazienkach pomieszczeniach porzadkowych, pomieszczeniach kuchni,
pomieszczeniu na odpadki oraz fartuchy przy umywalkach - glazura do wysokosci 2 m, powyzej
glazury gtadz gipsowa i powtoki malarskie — farba lateksowa.

Projektuje sie obudowe wszystkich piondw instalacyjnych ptytami GKB i GKBI (w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego, sanitarnych i porzadkowych.
Wszystkie sciany wewnetrzne w budynku min EI30 chyba ze zaznaczono inng wartosé.

Sufity

Wykonczenie sufitow:

W pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje sufit podwieszony 0.33, 0.34, 0.35, 1.3, 1.4 - tynk
gipsowy 15 mm malowany farbami — emulsja akrylowa w kolorze biatym.

W wyzej wymienionych pomieszczeniach projektuje sie obudowe GKBI wszystkich instalacji
sanitarnych (min cieptej wody, zimnej wody i wentylacji) w formie zabuddéw sufitowych.

W pozostatych pomieszczeniach projekiuje sie:

sufit podwieszony ze skalnej wetny mineralnej; widoczna strona ptyty: ultramatowy, gtadki,
idealnie biaty, pomalowany welon, ptyty grubosci 20 mm, reakcja na ogien A1, klasa pochtaniania
dzwieku A

sufit podwieszony petny GKB

Szczegoty przedstawiono na rysunkach A/w-25 — A/w-26 .

Podtogi i posadzki

Rozwigzania posadzek przedstawiono na rysunkach przekrojowych.

Wykonczenie podtdg:

pomieszczenia sal dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, gabinety, korytarze:
Heterogeniczna wyktadzina PVC z rulonu:

klasa uzytkowa 34-43, grubos¢ min 2 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej min 0.8 mm
Antyposlizgowos¢ R9/R10, odpowiednia do ogrzewania podtogowego, witasciwosci
elektrostatyczne <2.0 kV

komunikacja w strefie wejscia, szatnia dla dzieci, klatki schodowe, wezly sanitarne,
pomieszczenia kuchni:

Ptytki ceramiczne:

gres barwiony w masie o wymiarach: 598x598 mm, 450x450 mm, 200x200 mm: w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia. Antyposlizgowosé min R10 i R12.

pomieszczenia techniczne, pomieszczenia porzadkowe, warsztat zewnetrzny:
gres techniczny 333x333 mm, R12

Szczegoly przedstawiono na rysunkach A/w-27 — A/w-36 .

Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng: PCV i ALU z cieptych profili.
Szklenie - pakiety trzy szybowe ze szkfa flot.

Wartos¢ wspoétczynnika U dla pakietéw szybowych U= 0.7 U W/m2K
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5.6

6.0

Wartos¢ wspétczynnika U dla okien Umax 0.9 U W/m2K

Okna zewnetrzne rozwieralno-uchylne, stolarka aluminiowa ciepta, izolacyjnos¢ akustyczna okna
Rw nie mniejsza niz 32 dB. Montaz okien w warstwie izolacji. Uszczelnienie okien wykonaé¢ za
pomoca np.systemowej tasmy rozprezne;.

Parapety wewnetrzne z twardego PCV o szerokosci ( gtebokosci ) ~30cm (300mm) Grubosé
parapetu to 2cm - nosek z przodu ma 4cm.

Parapety wewnetrzne:

Wykonane z tworzywa PCV parapety komorowe. Powleczone wytrzymatg folig, odporne na
promienie UV. Nie zmieniajgce koloru, nie zmieniajgce ksztattu pod wptywem czasu. Rdzen
parapetu wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany okleinami PCV oraz
laminatami CPL. Przekréj komorowy stanowi dodatkowe usztywnienie i zwigkszenie trwatosci
materiatu. Zaprojektowano parapety komorowe we wzorze jasnego drewna.

Parapety wyposazy¢ obustronnie w zaslepki boczne.

Grubosc parapetu 2 cm, wysokos$c frontu - 4 cm

Grubos¢ scianki - 1,3 mm

Parapety zewnetrzne: metalowe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej, powtoka
ochronna lakiernicza greencoat RWS; w kolorze grafitowym.

Uwaga:
wybrane okna - szklenie bezpieczne lub i odporne na dziatanie ognia patrz zestawienie stolarki,

wszystkie okna do wysokosci 85 cm nad poziomem podtogi: nieotwierane — ze szkia o
podwyzszonej wytrzymatosci (szklenie bezpieczne).
Okno 04 w pomieszczeniu szatni 0.18 szklenie mleczne lub wyklejone folig.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa malowana proszkowo z cieptych profili,

Szklenie - pakiety trzy szybowe ze szkia flot.

Wartos¢ wspotczynnika U dla drzwi Umax 1.3 U W/m2K

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

na ciggach komunikacyjnych aluminiowa malowana proszkowo,

do pomieszczen skrzydta wzmocnione okleina CPL HQ, o$cieznica drewniana, wykonana z tak
zwanej klejonki drewnianej okleinowana, do sal dzieciecych i warsztatowych z bulajem.

w weztach sanitarnych drzwi do kabin i Scianki projektuje sie, jako systemowe h=203 cm z ptyty
HPL 12.5 mm

drzwi do pomieszczen sanitarnych i pomocniczych z otworami w dolnej czesci o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2

Uwaga: wybrane drzwi - szklenie bezpieczne lub i odporne na dziatanie ognia patrz
zestawienie stolarki

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Projektuje sie w sali dzieciecej przystosowanej na potrzeby Zobka montaz systemu
przesuwnego. System przesuwny zbudowany z obwodowej ramy aluminiowej wypetnionej ptytg
laminowang, rama ALU lakierowana.

Projektuje sie zabezpieczenie stolarki okiennej w salach dla dzieci od strony potudniowej i
wschodniej samonosnym system zaluzji przeciwstonecznych REFLEKSOL sterowanych
elektrycznie.

Montaz kaset zaluzji w nadprozu zelbetowym od czofa lub od goéry z godnie z przyjetym
systemem.

Rolety:

Sa przeznaczone do montazu na otworach okiennych od wewnatrz.

Ograniczaja dostep swiatta stonecznego do pomieszczenia.

Zwigkszaja udziat Swiatta rozproszonego w pomieszczeniu.

Chronia pomieszczenie przed nagrzewaniem przez cO przyczyniajg sie do poprawy
komfortu termicznego w pomieszczeniach.

Pozwalajg na ograniczenie kosztéw zwigzanych z klimatyzacjg pomieszczen.

Ograniczaja przenikanie hatasu do wnetrza budynku.

Nie wydzielajg toksycznych substancji w trakcie eksploataciji.
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Konstrukcja wyrobu i napedu pozwala na bezpieczne zatrzymanie wyrobu na kazdej wysokosci w
obszarze pracy géra-dét i pozostawanie tam w stanie zawieszenia.

Ruch w gore i dét odbywa sie za pomocg elektrycznego przetgcznika lub zdalnie za pomoca
pilota.

Ostony czesci ruchomych zostaly zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy
obstugujacym bezpieczenstwo przy zatozeniu, ze sg prawidtowo eksploatowane.

'_'J..l
PEL"T

WEW. ZEW.

Projektuje sie montaz platformy dzwigowej osobowej przystosowanej do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych w szybie zelbetowym (trzy przystanki).

Projektuje sie  urzadzenie dzwigowe z napedem hydraulicznym, stuzace do transportu
pionowego przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Wielkos¢ kabiny min 110 x140 cm

Pomieszczenie maszynowni nie jest wymagane; agregat hydrauliczny wraz z tablicg sterownicza
umieszczony w metalowej szafie obok szybu.

Udzwig: min 500 kg

llos¢ osob: 3

Montaz: w szybie 8

Predkos¢: min 0,15 m/s

llos¢ przystankéow: 3

Wysokosé podnoszenia: 7.40 m

Minimalne podszybie: 150 mm

Minimalne nadszybie: 2500 mm

Sterowanie: przyciskowe (staty nacisk lub automatyczne)

Naped: hydrauliczny, posredni 2 : 1

Zasilanie: 1 x 230 V, 50 Hz

Kabina: Sciany ze stali nierdzewnej; podtoga z wyktadziny antyposlizgowej; sufit z oSwietleniem
punktowym LED

Drzwi przystankowe: teleskopowe centralne, ze stali nierdzewnej

Kaseta dyspozycji (w kabinie): panel z przyciskami, stacyjka

Kaseta wezwan (na przystankach): przycisk wezwan, sygnalizacja swietlna obecnosci i
zajetosci, stacyjka

Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC, Swiadectwo badania typu IMQASO72DM
Wyposazenie kabiny patrz. punkt 10.0.

Projektuje sie montaz matego dzwigu towarowego / gastronomicznego (< 100kg) w szybie
zelbetowym.

Standardowa winda towarowa. Drzwi gilotynowe, maszynownia nad szybem, brak podszybia,
brak chwytacza.

Kabina o wymiarach (cm). min 50x70; wysoko$¢110 cm.

Kabina i drzwi wykonane ze stali nierdzewne;.

Udzwig < 100kg
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7.0

Projektuje sie wyposazenie kuchni zgodnie z technologig kuchni.

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB Z ROZNA
NIEPELNOSPRAWNOSCIA

Projektowany budynek i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku: chodnik i pochylnia o maksymalnym nachyleniu podtuznym 5%, préog w
drzwiach wejsciowych wysoko$ci max 2 cm.

Komunikacja pionowa w budynku odbywaé sie bedzie platformg dzwigowg osobowg
dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Na kazdej kondygnaciji WC przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W kazdej z sal jedna kabina dostosowana dla dzieci niepetnosprawnych.

W kazdym pomieszczeniu jedno okno z systemem otwierania na wysokosci nie wiekszej niz 120
cm nad podtoga.

KOMUNIKACJA

Minimalne wymiary ciggow pieszych i korytarzy

Szerokos¢ waznych przestrzeni komunikacyjnych, w ktérych konieczny jest ruch dwukierunkowy,
- zaprojektowano gtéwny korytarz w budynku przedszkola szerokosci 216 cm.

Wezsze ciggi komunikacyjne w miejscach o drugorzednym znaczeniu komunikacyjnym
zaprojektowano szerokosci 120 cm.

Schody

Szerokos¢ biegu (mierzona miedzy poreczami) 120 cm

Szerokos¢ spocznika 185 cm

Wysokos¢ stopni — 14.8 cm

Profilowanie stopni

Stopnie schoddw: w budynku projektuje sie tak wyprofilowane aby zapobiega¢ zahaczaniu o nie
tytem buta przy schodzeniu oraz potykaniu sie przy wchodzeniu.

Porecze

Zaprojektowano porecze / pochwyty po obu stronach biegéw. Odlegtos¢ pochwytu od $ciany 50
mm.

Porecz / pochwyt musi by¢ ciggta wzdtuz catego biegu schodéw, a porecz wewnetrzna réwniez
na spocznikach.

W przypadku gdy porecz nie jest kontynuowana, na poczatku i koncu kazdego biegu schodéw
porecz nalezy przedtuzy¢ o 30 cm poza bieg schodéw .

Gorna czes¢ poreczy zaprojektowana na wysokosci 110 cm od srodka stopnia.

Czes¢ chwytna poreczy srednicy 4,5 cm .

Czes¢ chwytna poreczy umieszczona w sposdb uniemozliwiajacy jej obracanie.

Oznaczenia

Kontrastowe stopnia i podstopnicy na pierwszym i ostatnim stopniu biegu schodowego.

DZWIG PLATFORMOWY

Projektuje sie montaz platformy dzwigowej dostosowanej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Wyposazenie dzwigu osobowego

Kabina

minimalny wymiar kabiny: 110x140 cm

minimalna szerokos¢ drzwi: 90 cm

oznaczenia przyciskéw jezykiem Braille’a

informacja gtosowa

Sciany boczne i tylna: stal winylowa, kolor szary,

na vz wysokosci lustro,

$ciana frontowa z drzwiami kabinowymi: stal winylowa, kolor biaty,

podtoga: wyktadzina antyposlizgowa, warto$¢ R min. =10,

panel cop: profilowany, stal winylowa, kolor biaty,

wyswietlacz kabinowy: kolor niebieski,

dostep za pomoca dzwigu na wszystkie kondygnacje uzytkowe

Przestrzeh manewrowa przed winda

Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu osobowego, a przeciwlegtg sciang lub
inng przegrodg 216 cm.

Zewnetrzny panel sterujgcy:
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Zewnetrzny panel sterujacy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8—1,2 m od posadzki.
Nie nalezy stosowac¢ paneli dotykowych.
Sygnalizacja przyjazdu windy:

- przy kazdych drzwiach do windy nalezy umiesci¢ sygnalizacje swietlng i dzwiekowg
informujaca, ktéra winda przyjechata;

- w miare mozliwosci panele sterujgce powinny by¢ rozmieszczone w jednakowy sposob w
catym budynku, np. zawsze z prawej strony wejscia do windy.

Wewnetrzny panel sterujgcy

- Wewnetrzny panel sterujgcy umieszczony na wysokosci 0,8-1,2 m, w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny.

- Obok przyciskéw Iub na przyciskach nalezy umiesci¢é oznaczenia dotykowe dla  oséb
niewidomych oraz stabo widzacych (jednocze$nie wypukte cyfry i symbole oraz oznaczenia w
alfabecie Braille’a).

- W kabinie zapewni¢ informacje gtosowa, np.: ,Parter. Wyjscie z budynku.

- Przycisk kondygnacji ,zero” powinien by¢ dodatkowo wyrézniony, np. poprzez zwiekszong
wypuktosé, szerokg ramke wokot przycisku, zmiane koloru.

- Nie nalezy stosowac¢ paneli dotykowych.

Sygnalizacja pietra:

- W kabinie powyzej tablicy przyzywowej lub nad drzwiami windy nalezy umiesci¢ wyswietlacz
pokazujacy numer pietra, na ktérym znajduje sie winda.

- Na wyswietlaczu powinna pojawia¢ sie informacja o zatrzymaniu windy na danym pietrze.

- Podczas zatrzymania powinien pojawiaé sie sygnat dzwiekowy i informacja gtosowa
informujaca o numerze pietra, na ktérym zatrzymuje sie winda.

Drzwi

- Drzwi windy otwierane i zamykane automatycznie.

- Drzwi wyposazone w system zatrzymujgcy zamykanie i otwierajacy je ponownie.

- System jw. oparty na czujnikach (np. podczerwien), zatrzymujgcych zamykanie drzwi
jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

DRZWI

Kontrast.

Projektuje sie oscieznice drzwi oraz ich powierzchnie jako skontrastowane 2z Kkolorem
Sciany, w ktorej sie znajduja.

Dostepnos¢ wejs¢ i pomieszczen

Minimalna wielko$¢ drzwi do pomieszczen 90 cm

Maksymalna wysokos$¢ progéw 0,02 m

Przezroczyste skrzydfa drzwiowe

Skrzydta drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli oznakowane w sposdb widoczny i
wykonane z materialu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane wymaga stosowania dwéch paséw, o szerokosci min. 10 cm,
umieszczonych na wysokosciach 85-105 cm oraz 150-200 cm. Norma ISO 21542:2011
wskazuje natomiast, Zze pasy powinny mie¢ szeroko$¢ min. 7,5 cm i znajdowaé sie na
wysokosci 10-30 cm, 90-100 cm oraz 130-140 cm.

Detale drzwi

Klamki i zamki. Klamki powinny mie¢ ksztatt litery ,L” lub ,,C”.

Klamka, zamek oraz dzwonek system KD muszg znajdowac¢ sie na wysokosci 80-120 cm.
Projektuje sie umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej
oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja powinna znajdowa¢ sie na $cianie, po stronie
klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (géra tabliczki), w odlegtosci 5-
10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki).

WEJSCIA
Dostepnosé budynku
Zapewnia sie dostep dla oséb niepetnosprawnych do budynku trzema wejsciami.

POMIESZCZENIA | URZADZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
TOALETY
Na kondygnacjach, projektuje sie toalety dla oséb z niepetnosprawnoscia.
W toalecie dla 0séb z niepetnosprawnoscig projektuje sie:

- miske ustepowa przystosowang dla oséb niepetnosprawnych;

- umywalke przystosowang dla 0os6b niepetnosprawnych;
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porecze, dozownik mydta, reczniki (podajniki), wieszaki - umieszczone w sposéb pozwalajgcy na
korzystanie z nich przez osoby poruszajgce sie na wozkach.

Przestrzeh manewrowa

W toalecie przystosowanej dla o0s6b niepetnosprawnych zapewnia sie¢ dojazd wbdzkiem
inwalidzkim do wszystkich urzadzen, a oprécz wymaganej dla kazdego z urzadzen przestrzeni
manewrowej - przestrzen manewrowg o wymiarach 150 x 150 cm.

WYTYCZNE DLA ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOALET OGOLNODOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (POM. 0.03, 0.19, 1.23, 1.32)

Miski ustepowe

Rodzaje transferu z woézka inwalidzkiego na muszle ustgpowa: transfer boczny, transfer
diagonalny, transfer przedni - wymaga duzej sity ramion — zaprojektowano ustepy z
transferem bocznym

przestrzen manewrowa przy misce ustgpowej - obok muszli ustepowej zapewnia sie wolng od
przeszkod przestrzen, o szerokosci min. 90 cm.

wysokos¢ zamocowania miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych - 45 cm.

odlegtos¢ WC dla niepetnosprawnych od tylnej Sciany powinna byé nie mniejsza niz 70
cm, powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie wbézka wzdtuz miski

deska przytwierdzona i osadzona solidnie, tak aby stanowita mocne siedzisko podczas
przenoszenia ciata z wézka i z powrotem,

przycisk sptukujacy na wysokosci ok 110 cm ponad poziomem posadzki.

uchwyt na papier toaletowy powinien znajdowac sie na wysokosci 110 cm ponad poziomem
posadzki,

przycisk alarmowy — powinien by¢ usytuowany w zasiegu reki osoby korzystajacej z sedesu.

Porecze uchylne (z obu stron miski).

srednica rur profilowych co najmniej 3-4cm,

wysokosé montazu w przedziale 75 - 85 cm nad poziomem posadzki,
powierzchnie chwytne zapobiegajgce slizganiu.

Sptuczki
uruchamianie sptuczki recznie.

przycisk umiesci¢ na wysokosci nieprzekraczajgcej 110 cm od posadzki.

sptuczka nie moze by¢ obstugiwana za pomoca nogi.

podajnik papieru toaletowego na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej
krawedzi miski ustepowej. (Nie moze znajdowac sie za plecami osoby korzystajgcej z muszli).

Umywalki
wysokos¢é montazu umywalki: gérna krawedz umywalki na wysokosci 80 cm od posadzki, dolna

krawedz umywalki nie nizej niz 60-70 cm od posadzki.

projektuje sie umywalki podwieszane, bez postumentdw, pét postumentéw i szafek pod nimi.
przestrzenn manewrowa przed umywalka: o wymiarach 90 x 150 cm, umozliwiajgca ustawienie
wobzka, nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka.

poditgczenie cieptej wody nalezy izolowaé termicznie lub umiescié w sposob uniemozliwiajgcy
kontakt z nim.

pod umywalkag nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie.

baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignia, przyciskiem lub automatycznie.
Lustro

dolng krawedz lustra nalezy zamontowac nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki.

lustro powinno mie¢ mozliwosé regulacji w osi poziome;.

Wymagania odnosnie wysokosci montazowej elementow wyposazenia tazienki

NAZWA WYPOSAZENIA WYSOKOSC NAD POSADZKA
miska ustepowa (géra) 45
Umywalka (géra) 80
Lustro (spod) 100
podajnik papieru toaletowego 110
sptukiwacz boczny 110
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gniazdo elektryczne z uziemieniem 120

porecz uchylna 75-85

wieszak 110
Uwaga:

Wezly w salach dzieciecych wyposazy¢ w sprzet i armature przystosowang do korzystania przez
dzieci wysokos$ci montazu przedstawiono na rysunkach A/w-30 - A/w-36.

8.0 WYPOSAZENIE MEBLOWE
Projektuje sie wyposazenie meblowe budynku przedszkola z oddziatem ztobkowym. Rys. A/WN-

01, AAWN-02.
KRZESLA DLA DZIECI Krzesta z lakierowanej sklejki bukowej i stelazu w
01 ROZMIAR ,1” 75 | kolorze jasno szarym.
Kolory zatyczek na oparciu wskazujg na jego rozmiar
zgodnie z normg i wymaganiami Sanepidu.
Woyprofilowane Siedzisko eliminujgce ucisk pod
kolanami w trakcie stosunkowo diugiego siedzenia,
delikatnie zaokrgglone oparcie zapewniajgce wygode
W oparciu.
KRZEStA DLA DZIECI Tylne nézki delikatnie odchylone do tytu, co zwigksza
02 | ROZMIAR 2" 175 | stabilnosé i zapobiega bujaniu sie przez dzieci.
NoOzki krzesetek wyposazone w stopki z tworzywa,
ktére chronig podtoge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ sztaplowania do 8 krzeset jedno na drugim.
Krzesta zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016-02 oraz
PN-EN 1729-2+A1:2016-02.
STOLIKI DLA DZIECI Stoty przeznaczone do ztobkoéw i przedszkoli.
ROZMIAR ,1” Blaty stotéw wykonane sg z ptyty laminowanej o
03 | 120 x 80 cm 14 | grubosci 18 mm z obrzezem ABS 2 mm w odcieniu:
H=46 cm klonu. Narozniki stotow proste.

Metalowa rama stelaza pod blatem wykonana z profilu
kwadratowego o przekroju 40x20mm. Nogi okragte o
Srednicy 40mm Stelaz w kolorze jasno szarym.

Nogi stotow posiadajg plastikowe zatyczki

STOLIKI DLA DZIECI

ROZMIAR ,2” chronigce podtoge przed zarysowaniem.
04 | 120 x 80 cm 35 | wymiary blatu: 120 x 80 cm
H=53 cm kolor blatu klon, kolor stelaza jasno szary
Stoty zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-
EN1729-2:2016.
SZAFKA WISZACA Wym. 85 x 30 x 30 cm z dwiema przegrédkami.
05 NAD STOLEM DO 1 Meble wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu
PRZEWIJANIA oraz biatej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte
85 x30x30cm trwatg okleing termoplastyczng.
] Wym. 85x 75 x 116 cm
06 STOL DO PRZEWIJANIA 3 Meble wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu
85x75x 116 cm oraz biatej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte

trwatg okleing termoplastyczna.
tbézeczko sosnowe 120x60 .
t6zeczko wykonane z drewna sosnowego

[ . lakierowanego, posiada :
07 LOZECZKO DO 2LOBKA 20 | -3-stopniowg regulacje wysokosci dna t6zeczka co

60x120 cm pozwala na dostosowanie tézeczka do wieku dziecka,
- dwa wyjmowane szczebelki
LEZAKI/L OZECZKA tézeczko ze stalowg konstrukcja i tkaning

przepuszczajaca powietrze, do przedszkolnego
08 DO PRZEDSZKOLA 175 | lezakowania. Narozniki z tworzywa sztucznego

132,5 X59 X 12cm T ; X
stanowig nozki tézeczka, ich konstrukcja pozwala na
uktadanie tézeczek jedno na drugim, co utatwia ich
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przechowywanie. Umieszczenie lezakéw na wézku na
t6zeczka umozliwia tatwe ich przemieszczanie. Bez
materaca
Wym. 132,5x 59 x 12 cm
maksymalne obcigzenie 60 kg
Regat na pomoce dydaktyczne do magazynkdéw w
09 REGAL METALOWY 5 salach przedszkolnych. Skrecany z pétkami
90 X 40 X 250 cm metalowymi. Max. obcigzenie 1 potki: 70 kg
90x40x250 5 potek
Regat na pomoce dydaktyczne do magazynkow w
10 REGAL METALOWY 36 salach przedszkolnych. Skrecany z pétkami
60 X 40 X 250 cm metalowymi. Max. obcigzenie 1 potki: 70 kg
60x40x250 5 potek
Eéégégngw ANIA Szafa na p(?éciel otwgrta - 30 potek. . .
11 POSCIELI 8 Wykonanie: piytg laminowana, obrzeza oklejone PCV.
140 X 40 X 200 cm Korpus wystepuje w standardowych kolorze: klon.
Wymiary (sxgxw): 140 x 40 x 200 cm.
POLKA WISZACA Z Pétka wiszgca wykonana z klonowej ptyty
12 PRZEGRODKAMI NA 15 laminowanej, o gr. 18 mm z 25 przegrédkami na
KUBECZKI kubeczki z podziatem 5x5.
70 X100 X 16 cm Wymiary pétki 70x100x16 cm
Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
BIURKO tonacji klonu, wykorczone obrzezem o gr. 2 mm z
13 100x70x76 cm 2 | prostymi lub zaokragglonymi naroznikami.
wym. 120 x 70 x 76 cm
Biurko z 3 szufladami wykonane z ptyty laminowanej o
gr. 18 mm w tonacji klonu, wykohczone obrzezem o
BIURKO gr.2 mm z prostymi lub zaoquglonymi naroznikami.
14 120x60x76 cm 8 Wyposazone w 3 szuflady, z ktérych jedna zamykana
jest na zamek.
wym. 120 x 60 x 76 cm
Biurko z 3 szufladami wykonane z ptyty laminowanej o
gr. 18 mm w tonacji klonu, wykohczone obrzezem o
BIURKO ar.2 mm z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.
15 140x70x76 cm 7 Wyposazone w 3 szuflady, z ktérych jedna zamykana
jest na zamek.
wym. 140 x 70 x 76 cm
Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonacji klonu, wykornczone obrzezem o gr. 2 mm z
prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.
16 BIURKO + kontenerek 1 wym. 160 x 70 x 76 cm
160x70x76 cm Kontener na koétkach: 43x54x63 cm
Wyposazony w 4 szuflady, z kt6rych jedna zamykana
jest na zamek.
Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonacji klonu, wykornczone obrzezem o gr. 2 mm z
BIURKO + kontenerem prostymi lub zaokragglonymi naroznikami.
17 Z PRZYSTAWKA, 1 wym. zestawu ok. 250 x 70 x 76 cm
STOLIKIEM OKRAGLYM Kontener na koétkach: 43x54x63 cm
250x165x76 cm Wyposazony w 4 szuflady, z ktérych jedna zamykana
jest na zamek.
KRZESLO
18 TAPICEROWANE 20
OBROTOWE NA
KOLKACH
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Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji
19 PRZYSTAWKA DO 5 klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
BIURKA 165x40x75 lub zaokraglonymi naroznikami.
PR2YSTANKA DO e MU CE A
20 | BIURKA LADA 1 lub za’ok)r/ lonymi naroznikami o Prosy
165x40x110 aglony '
Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji
o1 PRZYSTAWKA DO 1 klonu, wykohczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
BIURKA 140x70x75 lub zaokrgglonymi naroznikami.
Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonac;ji
29 STOLIK POD DRUKARKE 1 klonu, wykohczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
70x70x75 lub zaokrgglonymi naroznikami.
Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonac;ji
23 STOLIK 1 klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
80x80x75 lub zaokraglonymi naroznikami.
Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonac;ji
o4 STOLIK 1 klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
60x60x75 lub zaokraglonymi naroznikami.
Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji
o5 STOLIK 5 klonu, wykohczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
120x60x75 lub zaokrgglonymi naroznikami.
Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji
STOL klonu, wykohczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
26 580x80x75 1 lub zaokrgglonymi naroznikami.
Stelaz i nogi metalowe okragte w kolorze szarym.
KRZESLO
27 | TAPICEROWANE Z 24
PODLOKIETNIKAMI
KRZESLO METALOWE Z
28 | OPARCIEM BEZ 4
PODLOKIETNIKOW
REGAL Z POLKAMI Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonag;ji
29 W DOLNEJ CZESCI 33 klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
ZAMKNIETE DRZWIAMI lub zaokraglonymi naroznikami.
75x30x200 cm
Szafa aktowa zamykana z zaluzjowymi drzwiami,
przystosowana do przechowywania segregatoréw i
dokumentow firmowych.
SZAFA NA AKTA Wyposazona w 4 p6tki z mozliwoscig regulacji ich
30 | 120x43.5x199 cm 12 | wysokosci co 25 mm. (+/- 4 pozycje od srodkowego
potozenia). Zamek zatrzaskowy.
Zaluzje kolor krem RAL 1015
Korpus RAL 7035
Grubosc blachy 0.7 mm
Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonag;ji
31 SZAFA ODZIEZOWA 10 klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
60x43.5x200 cm lub zaokraglonymi naroznikami.
Szafka wykonana z ptyty wiérowej w tonacji klonu.
SZAFKI SZATNIOWE Wyposazona w péteczke, miejsce na naklejenie
32 | PRZEDSZKOLNE 32 | znaczka oraz przegrédki z haczykami na ubrania i
ZESTAW 3 MODULY worki.
Péteczka na buty azurowa.
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Szafki z drzwiczkami kolorowymi z ptyty MDF
(100052-100057, 100830 i 100955.

Kolor drzwiczek umozliwia oznaczenie miejsca w
szatni poszczegdblnych grup dzieci.

Po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm i szer.
19,5 cm.

wys. taweczki 32,5 cm (wersje wysokie) lub 26 cm
(wersje niskie) decyzja Zamawiajgcego.

3 moduty « wym. 66 x 50 x 124,5 (niska) lub 131 cm
decyzja Zamawiajacego

33

SZAFKI SZATNIOWE
PRZEDSZKOLNE
ZESTAW 5 MODULOW

16

Szafka wykonana z ptyty wiérowej w tonac;ji klonu.
Wyposazona w péteczke, miejsce na naklejenie
znaczka oraz przegrodki z haczykami na ubrania i
worki.

Péteczka na buty azurowa.

Szafki z drzwiczkami kolorowymi z ptyty MDF
(100052-100057, 100830 i 100955.

Kolor drzwiczek umozliwia oznaczenie miejsca w
szatni poszczegdblnych grup dzieci.

Po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm i szer.
19,5 cm.

wys. taweczki 32,5 cm (wersje wysokie) lub 26 cm
(wersje niskie) decyzja Zamawiajgcego.

5 modutéw « wym. 108,5 x 50 x 124,5 (niska) lub 131
cm, decyzja Zamawiajacego

33a

SZAFKI SZATNIOWE BHP
SLIM

3 MODULOWA
73,5x40x180 cm

11

Szafka 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 drzwiczki w
kolumnie)

Wymiary szafki: 1800x735x400mm (WxSxG)
Wyposazenie kazdej skrytki:

zamki na klucz (2 klucze w komplecie)

pétka gérna o gt. 37,5cm na wysokosci 25cm od goéry
2 haczyki metalowe na $ciance

drazek + 2 haczyki plastikowe

rozmiar drzwiczek: 1700x200mm (WxS)

Swiatto skrytki po otwarciu drzwiczek: 1705x170mm
(WxS)

wymiary wewnetrzne skrytki: 1735x235mm (WxS)
Wyposazenie szafki:

wieniec dolny wzmocniony blachg 2mm

szafki z otworami do skrecania ze sobg oraz do $ciany
wszystkie zamki w systemie klucza dyrektorskiego
(klucz MASTER - do kupienia osobno)

Szafki sg dostarczane w catosci, bez potrzeby
montazu.

Wszystkie meble metalowe sg malowane farbami
proszkowymi posiadajgcymi atest higieniczny wydany
przez PZH.

kolor korpusu szary RAL7035

kolor drzwiczek czerwony RAL3020

34

SZAFKI SZATNIOWE BHP
3 MODULOWA
90x50x180 cm

jw.
kolor korpusu szary RAL7035
kolor drzwiczek szary RAL7035

35

SZAFKI SZATNIOWE BHP
1 MODUL
40x50x180 cm

jw.
kolor korpusu szary RAL7035
kolor drzwiczek szary RAL7035

36

LAWKA WOLNO
STOJACA DO SZATNI

- wymiary: 41x150x35 cm (WxSxG)
- listwy drewniane lub PCV
- dodatkowe stopki poziomujgce
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Zestaw mebli sg wykonany z klonowej i biatej ptyty
laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte
trwatg okleing termoplastyczng. Drzwiczki
wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym
domykiem.
Szafki z biatymi frontami i aplikacjami nawigzujgcymi
ZESTAW MEBLOWY do tematyki bajkowo-patacowej: wieze, niewielkie
37 SALA 048 okna.
280 x41,5x217,6 cm regat XL z przegroda i 3 pétkami - klon - 1 szt.
szafka domek z 2 potkami, klon - 1 szt.
szafka z 1 pétkg na cokole - klon - 1 szt.
szafka stupek L z 2 pétkami - klon - 1 szt.
drzwi oraz skrzynie na koétkach z aplikacjami
nawigzujgcymi do tematyki bajkowo-patacowej
aplikacje architektury patacowej
wym. 280 x 41,5 x217,6 cm
Skrzynia z klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
Fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng nie wymagajg dodatkowego obrzeza.
Chowane uchwyty, bezpieczne w uzytkowaniu.
szafka stupek L z 2 pétkami, biata lub klonowa, 1 szt.
wym. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm
regat L z przegroda i 2 pétkami, biaty lub klonowy, 1
ZESTAW MEBLOWY szt. wym. 79,2x41,5x124,2cm
SALE 0.36,0.40,0.43,1.05, szafka M z 1 p6tkg na cokole, biata lub klonowa, 1 szt.
38 |1.08,1.13,1.16 wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
396 x 41,5 x 124,2 cm regat M z 2 przegrodami i pétka, biaty lub klonowy, 1
szt. wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
szafka na duzg skrzynie, biata lub klonowa, 1 szt
wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
skrzynia mata - 2 szt. Pojemne skrzynie wyposazone
w kétka wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm
szuflada, 2 szt wym. frontu 37 x 18,3 cm
drzwiczki mate 90 st. mocowane do korpusu -
ciemnorézowe, 5 szt wym. 37 x 37 cm
LAWECZKA ZE
39 ;XS%JV’\PI(TAMI NA taweczka na 3 mate skrzynie - klon - 1 szt.
116,6 x 41,5 x49,4cm
Regat z klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm z
40 | goCAL 2 TIADSTAWKA wym. 82 x 48 x 82,2 cm
) Nadstawka 82 x 48 x 35,2 cm
INDYWIDUALNA Sohi dolna Stwioeane, dhwic seuflady, szafka
ZABUDOWA MEBLOWA ’ ady, .
KUCHENNA zIewo_er]ywakovya, zabudowa lodéwki podblatowe;
41 Dt 380 szafki gérne otwierane
. cm . :
Blat kuchenny ptyta laminowana typ postforming.
Szafki ptyta meblowa okleinowana.
INDYWIDUALNA (S:Izqa?‘kringgllr?gv c}Jlt\(/j\:iue?gﬁgl CcajSV?eCs‘r,nzuflad szafka
ZABUDOWA MEBLOWA ’ acy, .
KUCHENNA zIequrr]ywakovya, zabudowa lodoéwki podblatowej
42 Dt 360 szafki gérne otwierane
. cm . .
Blat kuchenny ptyta laminowana typ postforming.
Szafki ptyta meblowa okleinowana.
INDYWIDUALNA Cigg meblowy dtugosci 190 cm
ZABUDOWA MEBLOWA Szafki dolne otwierane, szafka zlewozmywakowa,
43 | KUCHENNA szafki gérne otwierane
Dt. 190cm Blat kuchenny ptyta laminowana typ postforming.
Szafki ptyta meblowa okleinowana.
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INDYWIDUALNA . -
ZABUDOWA MEBLOWA Ciag meblowy dtugosci 60 cm ] .
44 | KUCHENNA Szafkg zIewozmywakowa,. szafka gorna otwierana
Dt 60cm Szafki ptyta meblowa okleinowana.
STOL METALOWY
45 ROBOCZY
200x80x75
Z POLKA
KOZETKA MEDYCZNA
46 | 182x50x55
WITRYNA LEKARSKA Metalowa szafka lekarska z przeszklonymi drzwiami i
47 | 60x43.5x180 pétkami. Uchwyt drzwiowy posiada zamek
’ zabezpieczajacy, ryglujacy drzwi w dwdéch punktach.
Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
BIURKO LEKARSKIE kolorze biaffym, wykoﬁc;one obrzezemo gr.2 mm, z
48 | 110 x 70 x 74 cm kolorowymi elementami z ptyty MDF. Wyposazone w
szafke na zamek i 1 szuflade.
wym. 110 x 70 x 74 cm
Krzesto wyposazone w ergonomicznie wyprofilowane
oparcie, zapewniajgce optymalne wsparcie dla
KRZESLO OBROTOWE kregostupa. Regulowana wysokosc¢. Krzesetko na
49 | DO GABINETU koétkach. Miekkie, tapicerowane oparcie i siedzisko. ¢
LEKARSKIEGO 8r. 64,5 cm + wys. 87-100 cm « wys. siedziska 45-58
cm, kolor stelazu biaty
50 FOTEL DO KARMIENIA
PRZEWIJAK WISZACY Przewijak i pétka w jednym. Wykonany z drewna,
ODKEADANY wodoodpor_ny,v\rlnechanizm pozwalajgcy naIdEIikatne
. opuszczanie. Wyposazony w materac powlekany
51 Sg )5( gtv(\:/g]rt(yz)axm;g |5$ tg,% poliuretanem, wodoodporny i tatwo zmywalny. Kolor
’ ’ bukowy. Udzwig do 15 kg.
wym. 63 x 19 cm (zamkniety), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm
Regat umozliwiajacy przechowywanie do 24 nocnikdw.
Wykonany z ptyty melaminowanej o gr. 18 mm w
52 REGAL NA NOCNIKI tonacji brzozy. Pétki i wieniec dolny wykonane z
125,4 x 40 x 168,2 cm kolorowej ptyty HPL o gr. 10 mm.
wym. przegrédki na nocnik: 29 x 38,8 x 25,3 cm.
wym. 125,4 x 40 x 168,2 cm
KANAPA 120x79x74
53 | WYS. SIEDZISKA 49 cm
GLEB. SIEDZISKA 51 cm
KANAPA 180x79x74
54 | WYS. SIEDZISKA 49 cm
GLEB. SIEDZISKA 51 cm
CZARNA TABLICA . . . . o
55 | DREWNIANA tablica drewniana, czarna powierzchnia do pisania,
60x120 przeznaczona do markeréw kredowych
Drabinka gimnastyczna wykonana w catosci z
selekcjonowanego drewna bukowego. Wszystkie
elementy Kkilkukrotnie lakierowane i szlifowane.
56 DRABINKA Drewniane powierzchnie zmatowione, nie polerowane,
GIMNASTYCZNA €O zapewnia mocny i skuteczny chwyt. Zgodne z
polskimi i europejskimi normami bezpieczenstwa.
Montowana do sciany.
Szer.: 180 cm, Wys.: 250 cm, Gteb.: 23 cm
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A Pojemniki na reczniki listkowe, lub na pojedyncze reczniki (min 500 szt)
wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym 38
B Pojemniki na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze biatym 26
C Wieszaczki metalowe fazienki 32
D Dozowniki mydta montowane do Sciany 47

Wyposazenie toalet w uchwyty dla niepetnosprawnych
10 kompletéw do ustepu

10 kompletéw umywalki

KRZESLA DLA DZIECI

Opis

Krzesetka w rozmiarach 0 — 3 dzieki czemu moga z nich korzysta¢ zaréwno dzieci w ztobku,
przedszkolu. Wykonane z lakierowanej sklejki bukowej i stelazu w kolorze jasno szarym.

Bez wzgledu na kolor stelaza krzesta, kolory zatyczek na oparciu wskazujg na jego rozmiar
zgodnie z norma i wymaganiami Sanepidu.

Krzestlo ma by¢ stabilne i wygodne podczas uzytkowania przez dzieci. Wyprofilowane
Siedzisko wyprofilowane eliminujace ucisk pod kolanami w trakcie stosunkowo diugiego
siedzenia, delikatnie zaokraglone oparcie zapewniajgce wygode w oparciu.

Tylne nézki delikatnie odchylone do tytu, co zwigksza stabilno$¢ i zapobiega bujaniu sie przez
dzieci.

NoOzki krzesetek wyposazone w stopki z tworzywa, ktdére chronig podtoge przed
zarysowaniem.

Mozliwos¢ sztaplowania do 8 krzeset jedno na drugim.

Krzesta zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

TABELA ROZMIAROW KRZESEL

Tabela rozmiaréw krzeset do przedszkola wg normy PN-EN 1729-1:2007

0

Rozmiar Woys. siedziska H Wys. do punktu S Wys. dziecka

0 21 cm 14 cm od 80 do 95 cm Ztobek

1 26 cm 15 cm od 93 do 116 cm Ztobek/Przedszkole
2 31 cm 16 cm od 108 do 121 cm Ztobek/Przedszkole
3 35cm 18 cm od 119 do 142 cm Przedszkole
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Uwaga:
llosci krzeset w poszczegbinych rozmiarach po ustaleniu grup wiekowych w przedszkolu, do
ustalenia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

STOLY DLA DZIECI

Opis

Stoly przeznaczone do ztobkdw i przedszkoli.

Blaty stotow wykonane sg z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm z obrzezem ABS 2 mm w
odcieniu: klonu. Narozniki stotow proste.

Metalowa rama stelaza pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju
40x20mm. Nogi okragte o srednicy 40mm. Stelaz w kolorze jasno szarym.

Nogi stotéw posiadajg plastikowe zatyczki chronigce podtoge przed zarysowaniem.

wymiary blatu: 120 x 80 cm

dostepne rozmiary: 1,2,3,

kolor blatu klon,

kolor stelaza jasno szary

Stoty zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016.

TABELA ROZMIAROW STOLOW
Tabela rozmiaréw stotow wg normy PN-EN 1729-1:2007

Rozmiar Wys. stotéw Wys. dziecka
0 40 cm od 80 do 95 cm Ztobek
1 46 cm od 93 do 116 cm Ztobek/Przedszkole
2 53 cm od 108 do 121 cm Ztobek/Przedszkole
3 59 cm od 119 do 142 cm Przedszkole
Uwaga:

llosci stotéw w poszczegdlnych rozmiarach po ustaleniu grup wiekowych w przedszkolu, do
ustalenia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.
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Przyktadowe rozwigzania regatéw do sal dzieciecych;
Wszystkie meble korpusy z klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty o gr. 18 mm pokryte
trwatg okleing termoplastyczna, kolory frontow odpowiadajgce wiodgcej kolorystyce Sali:
- Orange: 0.43, 1.08
- Karminowy: 0.36, 1.16
- Sloneczny zétty: 0.48,1.05
- Zielony: 0.40, 1.13
Kolory uzupetniajgce dla kazdej z sal: popielaty/szary i turkusowy

9.0 Kolorystyka wnetrz

Koloryste wnetrz przedszkola wykonano w oparciu o podstawowych szes¢ koloréw;

Kolor pomaranczowy - orange

Kolor jasno zielony

Kolor czerwony — jasny karmazynowy

Kolor z6tty

Kolor szary

Kolor turkusowy

Kolor ecru

Uzupetniajgco kolor biaty.
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Wszystkie powyzsze kolory przeplatajg sie we wnetrzach budynku.
Zastosowano cztery zestawy kolorystyczne dla sal przedszkolnych, po jednym zestawie dla

dwéch sal (kazda sala na innym pietrze).
- Orange: 0.43, 1.08
- Karminowy: 0.36, 1.16
- Stoneczny zo6tty: 0.48,1.05
- Zielony: 0.40, 1.13
Kolory uzupetniajgce dla kazdej z sal: popielaty/szary i turkusowy

Zestawienia kolorystyczne maja swoje odzwierciedlenie zarowno w salach jak i w tazienkach przy
salach i w szatni dla dzieci.

W podtodze na korytarzu przy wejsciu do poszczegolnych sal zaznaczono kolorem konkretny
zestaw kolorystyczny dla danej sali.

Szczego6towe rozwigzania kolorystyczne przedstawiono na rysunkach: A/w-28 - A/w-36.

W pozostatych pomieszczeniach nieprzedstawionych na rysunkach szczegétowych, projektuje sie
wykonczenie podidg jak zaznaczono na rysunkach ogélnych podtdég A/w-28, A/w-29, zgodnie z
zestawieniem ponizej, wykonczenie $cian zgodnie z zestawieniem ponizej, powtoki malarskie w
kolorze biatym.

ZESTAWIENIE WYKONCZENIA PARTER
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0.01 PRZEDSIONEK 47 | 300 - v - v - -
0.02 KOMUNIKACJA 1 66,6 | 300 - Y% - 52,6 1 -
0.03 | WC NIEPELNOSPRAWNY | 6,3 | 260 - v - v - v
0.04 | GABINET PIELEGNIARKI | 83 | 300 v - v - -
0.05 WOZKOWNIA 10,9 | 260 - v - Y% - -
0.06 WC 3 260 - v - v - Y%
0.07 SZATNIA DLA DZIECI 100 | 300 - v - v - -
0.08 KOMUNIKACJA 2 37,8 | 280 v - - v - -
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POMIESZCZENIE
0.09 PORZADKOWE 3,7 260 \Y} \Y} - \Y
0.10 WC 2 3,6 260 - - \% - \%
0.11 ROZDZIELNIA 5,6 260 \% - \% - -
0.12 KOMUNIKACJA 3 6,6 280 \% - \% - -
POMIESZCZENIE
0.13 SOCJALNE 7,6 260 \Y} - \Y} - \Y,
POM. BIUROWE -
0.14 SEKRETARIAT 154 | 300 \% - \% - -
POM. BIUROWE -
0.15 DYREKTOR 16,6 | 300 \% - \% - -
0.16 | POM. BIUROWE - KADRY | 27,5 | 300 \% - \% - -
0.17 MAGAZYN AKT 53 300 \% - Vv - -
SZATNIA
0.18 PRACOWNIKOW 16,9 | 300 \Y} - \% - -
LAZIENKA
0.19 PRACOWNIKOW 51 260 \Y} - \Y} - \Y,
POM. PERSONELU
0.20 SPRZAT. 4,8 260 \% - \% - -
0.21 KLATKA SCHODOWA 1 23,3 | 330 - - - -
0.22 | POM. KONSERWATORA 4,3 260 \Y} - \Y} - -
0.23 | MAGAZYN ZEWNETRZNY | 29 300 - \Y \Y} - -
KUCHNIA -
0.24 KOMUNIKAGJA 17,8 | 280 - \% \% - -
KUCHNIA POM.
0.25 PORZADKOWE 1,8 260 - \Y} \Y} - \Y,
KUCHNIA - LAZIENKA
0.26 PRACOWNIKOW 3 260 ) v v ) v
KUCHNIA - POM.
0.27 SOCJALNE 5,5 260 - Vv Vv - pas 3m2
KUCHNIA - POM. NA
0.28 WOZKI 3,9 260 - \Y} \Y} - \Y,
0.29 | KUCHNIA - MAGAZYN 1 3 260 - \% \% - \%
0.30 | KUCHNIA - MAGAZYN 2 4,9 320 - \% - - \%
KUCHNIA - INTENDENT
0.31 PRZYJECIA 5.1 280 - \Y} \Y} - -
0.32 | KUCHNIA - MAGAZYN 3 1,9 330 - \Y} \Y} - \Y
0.33 | KUCHNIA - ROZDZIELNIA | 41 330 - \% - - \%
0.34 | KUCHNIA - ZMYWALNIA | 11,7 | 330 - \% - - \%
KUCHNIA - POM. NA
0.35 ODPADKI 2,2 330 - \Y} - - \Y
2
0.36 SALA DZIECIECA | 70,5 | 300 \% - 48.5 2. -
5
0.37 LAZIENKA | 13,4 | 260 - - \% - \%
0.38 MAGAZYNEK | 6 260 \% - \% - -
0.39 KOMUNIKACJA 4 40,1 280 \% - \% - -
2
0.40 SALA DZIECIECA I 70,5 | 300 \Y} - 48.5 2. -
5
0.41 EAZIENKA |1 13,4 | 260 - - \% - \%
0.42 MAGAZYNEK Il 6 260 \Y} - \% - -
0.43 SALA DZIECIECA 1II 70,5 | 300 \% - 48.5 22 -
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ZESTAWIENIE WYKONCZENIA PIETRO

]
I
0
> | > 1 .VV.M 1
S
t
K
1 1 1 _225.... 1 1
L
>\ >| | > [eo) > (> |1 >(=>| >
<
> | > 1 S > 1 1
> > > > L R > >
oO|lOo | o | o o oo |OoO|O| ©
O | O | M| O o O |l O[O || © | !
N | N | AN ™ N N[N [N ™
4., Q..w—/., 5_.312 < -
dlelg Y B NS ¥ |78
<
N Z
Awnm = S lwlc
= > < X
=200 < Sl lZgESR
X L (@] X | = S < ©
S|Wig|2| & Wi 8|Q=a=
¥ Z|2/2| G |Zz|xX|92|2|2<
z|l=|l&lL| o |[=2(Z2/Z|2|15=2H
w| N|O|N = NlWd|l<|Z|a2
Nl <<| R N < |52 |l m
N < m) N I
<|9|g|¥ Ol<|s |32
N X | = M ALOOOKﬂ
M_ME < = a|x|a
[N n
X | <
d
< |0 | O [ce) DO~ | N | ™M
I I I ~ I s e e
o | O | O | o o ol o|o| o ©

GLAZURA

yoremAwn
a19d1g0 m Ainze|b z Ayonue4 yoAujeloos yoeluazozsaiwod
M lwejezs Azpdiw luaznsazid m Ainze|b Ased 019 1UyoNy
‘yoAmoypeziod ‘yoAulelues woluszozsaiwod m yoeuelos ey
wo 00g=Y 19s0)0sAm op ‘ww 00gx00zZ einze|n

SUFIT

MO eiftd

aizpdmery suemoleyy obauepzs euyom z uojem :AAd 1AL
"HY %00} op
walualusio pod Epom elAw 9AQ 8ZOW BIUYDIZISIMO]
V BSep - nydimzp aiueiuepyood ‘1y ualbo eu eloyeay
‘906 1M eu 9soultodpo ‘ww gg 9soqnib ‘009x009 AtelwAp
[aujesauiw Aujom [aujeys az elAld

48.5

48.5

PODLOGA

Auzoiuyoa) saib ‘auzoiwesan MiAld

Bje1sozod efoeyiunwioy v 0 1Y
yoAod1001zp [BS PusiZe} ‘Blosfom BJeais Z 1Y ‘W | X86GX86¢
aIsew m auoimieq amosalb auzolwelad MAld

e emojsAwazid eloeyiyAsey* g emopaIqo eloeyiAsey
emobojpod ‘ww g 0 [amoyiAzn Amisiem asogniy ‘ww g
BHMO)RD 9soqnuy) ‘OAd eulzpepjAm euzojuabouslaH

(Cm)

330
280
330
330

300

260
260

300

POW. | WYS.
(M2)

23,3

41,5

5

11,3

66,5

12,9

6.4

70,5

NAZWA
POMIESZCZENIA

KLATKA SCHODOWA 2

KOMUNIKACJA 6

KUCHNIA - ZMYWALNIA 2

SALA DZIECIECA V

tAZIENKA V
MAGAZYNEK V

SALA DZIECIECA VI

POM.

1.01

1.02

1.03 |KUCHNIA - ROZDZIELNIA 2

1.04

1.05

1.06
1.07

1.08
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1.09 LAZIENKA VI 133 | 260 - N - N - N
1.10 MAGAZYNEK VI 6 | 260 v A A v A A
1.1 KOMUNIKACJA 7 683 | 280 N ] ] N ] .
112 | SALAWARSZTATOW1 | 48 | 300 v - ; v - fa”“nfg 5.0
113 | SALADZIECIECA VII | 705 | 300 v . ; 485 25? -
1.14 EAZIENKA VI 133 | 260 . N . N - N
115 MAGAZYNEK VII 6 | 260 N - . N - .
116 | SALADZIECIECA VIl | 705 | 300 v . ; 485 25? -
117 LAZIENKA VI 133 | 260 N A v A N
1.18 MAGAZYNEK VIlII 6 | 260 N - . N - .
119 | SZATNIA DLA GOSCI 13 | 300 N - . N - .
120 | KLATKA SCHODOWA1 | 233 | 330 . N . - .
WC PRZEDSIONEK -
1.21  onEDSIONE 34 | 260 - v ] v ) v
122 | WC- OGOLNODOSTEPNY | 52 | 300 ] v A v A N
WC NIEPELNOSPRAWNY 2
1.23 i 65 | 300 ) v ; v - v
1.04 ZAPLECZE SALI 142 | 300 v A A N - .
1.25 | SALA WIELOFUNKCYJNA | 120 3%%/ 41y - ; v - ;
POMIESZCZENIE
1.26 2 e 108 | 260 v ) ] v ) ]
127 WARSZTAT 189 | 300 - - v v ) fa””nfg 25
1.8 MAGAZYN 85 | 260 v A A v A A
1.29 PRALNIA 174 | 300 N - - N - N
POMIESZCZENIE
1.30 e > 38 | 260 ) ) v v - v
1.31 | SALAWARSZTATOW 2 | 44,4 | 300 Vv - - Vv - fa”“n‘:g 5.0
WC NIEPELNOSPRAWNY 3
1.32 oo 44 | 260 - v ] v . v
POKOJ NAUCZYCIELT Z
133 I 379 | 300 v - ; v - | pas4.0m2
1.34 KOMUNIKACJA 8 104 | 280 v A ] v A A
135 | WC- OGOLNODOSTEPNY | 51 | 260 ] N - N - N
GABINET fartuch 2,5
1.36 TERAPEUTYCZNY 12| 300 v - - v - m2
137 | GABINET PSYCHOLOGA | 97 | 300 v ) - v - fa””nfg 25
138 |GABINET LOGOPEDYCZNY| 13 | 300 v - ; v - fa””nfg 25
1.39 MAGAZYN 103 | 280 v A A v A A
SZYB DZWIGU 3 - - ] ] - ]
947.8
10.0 UWAGI

10.1  UWAGI REALIZACYJNE

Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

10.2 UWAGI KONCOWE
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Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp i p-poz.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

» Prace wykonywac zgodnie z przepisami bhp i p-poz.

* Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.

» Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie aprobaty, swiadectwa dopuszczenia,
deklaracje zgodnosci i winny posiadac znak dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

+  Wszystkie kolizje zgtasza¢ projektantowi i inwestorowi

Opracowata:
mgr inz. arch. lwona Smyczynska
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