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Przebudowa drogi wewnetrznej w ramach zadania p.n. "Godziecin — droga dojazdowa do gruntéw rolnych"

I. OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji pn. Przebudowa drogi wewnetrznej w ramach zadania p.n. "Godziecin —
droga dojazdowa do gruntéw rolnych"

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie z Brzeg Dolny
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000.
1.3. Pomiary oraz wizja w terenie

1.1. Umowa z Gming Jemielno
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.3. Pomiary oraz wizja w terenie

1.4. Przepisy i literatura
Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2023.682)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023.977)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2023.645).

1.5. Normy
- PN-S5-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie droég.

PN-EN-1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

WT-1 2014 Kruszywa — Wymagania Techniczne

WT-2 2014 — Czesc |. Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne

WT-2 2016 — Czes$¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne

W?zorce i standardy dla drég publicznych
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Przebudowa drogi wewnetrznej w ramach zadania p.n. "Godziecin — droga dojazdowa do gruntéw rolnych"

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Godziecin
gmina Brzeg Dolny, poprzez utwardzenie jej nawierzchni wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr
1353D.

Projekt przebudowy obejmuje roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, w tym niwelacje
istniejgcej drogi, usuniecie gérnych warstw nawierzchni z kruszywa tamanego, wykonanie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, roboty wykonczeniowe.

3. Stan istniejacy.

Istniejgca droga wewnetrzna stanowi dojazd do zabudowy i jednorodzinnej lezgcej po obu
jej stronach oraz do terenéw rolnych znajdujacych sie poza zabudowaniami, na korcu
przedmiotowej drogi.

Droga ta posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego i gruntowg, miejscami utwardzong
kruszywem, gruzem budowlanym. Szerokos¢ istniejgcego sladu drogi ok 3,0m.

Wzdtuz drogi biegng pobocza porosniete trawami.

3.2 Infrastruktura podziemna

Na odcinku remontowane] drogi gminnej zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia podziemne:
- sie¢ energetyczna — naziemna, podziemna;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j;
- sie¢ gazowa.
- sie¢ telekomunikacyjna

3.3 Warunki gruntowo wodne

W ramach opracowania wykonano badania gruntowe. Z opinii geotechnicznej wykonanej przez
firme Geocentrum Rafat Ratajczak wynika, ze grunty rodzime wystepujace w podtozu sg nosne i
nadajg sie jako podtoze drogowe. W rejonie otwordow geotechnicznych wystepujg piaski Srednie.
Warunki gruntowo-wodne zakwalifikowano jako proste.

4. Stan projektowany.
Dla przebudowywanej drogi przyjeto parametry jak dla drogi wewnetrznej:
e predkosé projektowa 30 km/h, teren zabudowany;

e pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 2%,
e pochylenia niwelety zgodne z terenem istniejgcym.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w ramach zadania p.n. "Godziecin — droga dojazdowa do gruntéw rolnych"

4.1 Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek zlokalizowany na zjezdzie z drogi powiatowej nr 1353D dz. nr 316/1 AM-2. Koniec
odcinka zlokalizowany jest przy dz. nr 244/2 AM-3. Droga wewnetrzna zlokalizowana jest na
dziatce nr 366 AM-2.

Przebudowywany odcinek ma dtugosci 605m

Remont polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokos$¢ jezdni 3,75m od km 0+004 do
km 0+562. Od km 0+562 do km 0+605 jezdnia ma szerokosci 3,0m. od km 0+000do km 0+004
projektuje sie zjazd zwykty klasy D. Na zjezdzie zwyktym projektuje sie wytukowania krawedzi
jedni R=4m.

Wzdtuz przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie poboczy utwardzonych gruntowych -
wzmocnionych, stabilizowanych mechanicznie, szeroko$é 0,50m o grubosci 10cm.

Wszystkie wtazy studni, skrzynki zaséw, nawiertek nalezy wyregulowaé do poziomu nowej
nawierzchni.

Projektuje sie zjazdy i dojscia na posesje prywatne o szerokosci dostosowanej do istniejgcych
bram i szerokosci furtek.

4.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Dla przebudowywane] drogi przyjeto kategorie ruch KR1 o nastepujgcym uktadzie warstw
nawierzchni :

e Warstwa Scieralna z AC11S gr 4cm

e Skropienie miedzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,4-0,6kg/m?2

e Warstwa wigzgca ACV16W gr 5cm

e Skropienie miedzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,4-0,6kg/m?2

e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdéw zwyktych:

e Warstwa Scieralna z AC11S gr 4cm

e Skropienie miedzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,4-0,6kg/m?2

e Warstwa wigzgca ACV16W gr 5cm

e Skropienie miedzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,4-0,6kg/m?2

e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Konstrukcja dojs¢ do furtek:

e Warstwa Scieralna z AC11S gr 4cm
e Skropienie miedzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,4-0,6kg/m?2
e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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4.3 Odwodnienie

System odwodnienia drogi nie ulega zmianie, wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na pobocze i tereny zielone i zagospodarowane w pasie drogowym drogi
wewnetrzne;.

4.4 Profil podtuiny

Dla zachowania istniejgcych poziomdw i wysokosci zjazdéw zwyktych na posesje projektuje sie
profil podtuzny dostosowany do istniejgcych zjazdéw na posesje.
Projektowana niweleta zostata dopasowana do terenu istniejgcego.

5. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w projekcie remontu drogi nie zachodzi
koniecznos$¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z ocena oddziatywania na Srodowisko.
Przewidywany remont nie wptynie na otoczenia i srodowisko przylegte do drogi, a wykonane
prace wpltyng na poprawe komfortu jazdy uzytkownikdw, znaczaco wptyng na zmniejszenie
poziomu hatasu i wibracji oraz stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanych do
atmosfery. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke grogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w
najblizszym otoczeniu drogi. Droga zapewni ptynny i bezpieczny dojazd do posesji prywatnych
usytuowanych wzdtuz remontowanej drogi.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U.03.120.1126 §2)

6.1 Zamierzenie budowlane obejmuje

Przebudowa drogi wewnetrznej w ramach zadania p.n. "Godziecin — droga dojazdowa do
gruntow rolnych"

Droga gminna dz. nr 366 AM-2, 316/2 AM-2. Obreb Godziecin, gmina Brzeg Dolny

6.2. Zakres robot

Roboty ziemne i rozbiorkowe

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego
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Wykonanie konstrukcji drogi

- roboty ziemne w tym niwelacja istniejgcej drogi

- usuniecie gérnych warstw ziemi (humusu)

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
- roboty wykonczeniowe

6.3. Istniejace uzbrojenie terenu

- sie¢ energetyczna — naziemna, podziemna;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
- sie¢ gazowa.

- sie¢ telekomunikacyjna

6.4. Bezpieczenstwo pracy

Roboty ziemne w miejscach wystepowania kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
oraz sieci gazowej nalezy bezwzglednie wykonywac recznie. Dodatkowo nalezy przed
rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne celem okreslenia gtebokosci utozenia sieci.

W miejscach gdzie kabel wystepuje na zbyt matej gtebokosci tj. w warstwie projektowanej
podbudowy nalezy kabel obnizy¢ do gtebokosci minimum 70cm oraz zabezpieczyé rurg
ostonowa.

W przypadku braku zapasu kabla konieczne moze by¢ wykonanie wstawki odcinka kabla oraz
wykonanie muf (mufy nie mogg znajdowac sie pod jezdnig). Roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem przepisow okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401 (§55));

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120/2003, poz. 1126);

Ze wzgledu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej,
kierownik budowy jest zobowigzany na podstawie Art.21 Prawa Budowlanego do sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny - skala 1:25000 Rys. nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 Rys. nr 2

3. Przekroje poprzeczne, skala 1:20 Rys. nr 3
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ZALACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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