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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część 1: Dostawa urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

I. NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk  urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą ener.gii elektrycznej, zwanych dalej Urządzeniami, wraz z ukompletowaniem tj. z kartridżami do celów bojowych, bateriami kaburami. 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH:
Urządzenie przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, nie wymagające koncesji/pozwolenia tj. o wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10mA wraz z ukompletowaniem.
1) Przeznaczenie i informacje ogólne:
a) Urządzenie jest indywidualnym środkiem przymusu bezpośredniego, przeznaczonym do obezwładniania osób i zwierząt za pomocą energii elektrycznej
b)  Efekt obezwładniający musi być uzyskiwany przez Urządzenie na drodze porażenia mięśni szkieletowych osoby obezwładnianej lub zwierzęcia.
c)  Urządzenie nie może posiadać cech, które w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, będą kwalifikować to urządzenie do broni palnej, dlatego wyrzucanie elektrod dystansowych z Urządzenia nie może być następstwem zastosowania ładunku prochowego.
2) Wymagania:
a) Urządzenie nowej generacji powinno zapewniać obezwładnianie w wariancie:
· dystansowym - polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod (minimum po  2 szt. w zestawie) wystrzeliwanych z dołączanych do Urządzenia pojemników (kartridży) o zasięgu minimum 7 metrów, 
·  dotykowym (kontaktowym) - polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających bez kartridża umieszczonego w gnieździe,
·  mieszanym - polegającym na przekazaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod wystrzelonych z kartridża (dystansowym) w połączeniu z jednoczesnym wariantem dotykowym za pośrednictwem elektrod umieszczonych w gnieździe Urządzenia (z tzw. przyłożenia).
b) Urządzenie musi umożliwiać obezwładnianie osób w tym odzianych w odzież (np. kurtka puchowa, kurtka skórzana, kożuch) o grubości co najmniej obejmującej zakres 0-25 mm,
c) Urządzenie w wariancie dystansowym musi umożliwić obezwładnienie do dwóch celów jednocześnie,
d) Urządzenie musi być wyposażone w mechaniczne otwarte przyrządy celownicze oraz w minimum jeden zintegrowany laserowy wskaźnik celu wskazujący miejsce trafienia elektrody,
e) Urządzenie musi posiadać taktyczne oświetlenie celu (latarka) - wymagane jest by istniała możliwość włączania/wyłączania go niezależnie od wskaźnika laserowego,
f) Urządzenie musi być wyposażone w ergonomiczną rękojeść (chwyt) wykonaną w układzie zbliżonym do stosowanego w klasycznej broni palnej krótkiej o kształcie i gabarytach zapewniających wygodne trzymanie w dłoni przez użytkownika,
g) Konstrukcja chwytu oraz systemu wyzwalania sekwencji impulsów obezwładniających musi umożliwiać użycie Urządzenia jedną dłonią,
h) Urządzenie musi posiadać w części przedniej szkieletu co najmniej dwa inicjowane niezależnie od siebie gniazda na kartridże,
i) Urządzenie musi posiadać konstrukcję umożliwiającą zastosowanie kabury przystosowanej do mocowania na pasie głównym,
j) Urządzenie musi być wyposażone w wyświetlacz wskazujący stopień naładowania źródła zasilania,
k) Urządzenie musi być zasilane z baterii o wysokiej żywotności. Bateria stanowi kompatybilny zestaw wraz z Urządzeniem,
l) Pojemność źródła zasilania musi umożliwiać wygenerowanie nie mniej niż 500, 5-sekundowych sekwencji impulsów obezwładniających bez  konieczności jego wymiany.
3) Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania:
a) Urządzenie musi być w pełni bezpieczne dla użytkującej go osoby,
b) Urządzenie musi być wyposażone w ogranicznik długości pojedynczej sekwencji impulsów obezwładniających. Czas trwania nie może być dłuższy niż 5 sekund przy czym wymagane jest by istniała możliwość skrócenia czasu jej trwania przez użytkownika,
c) Urządzenie musi być wyposażone w zewnętrzny bezpiecznik, uniemożliwiający przypadkowe, niezamierzone przez użytkownika, wyzwolenie impulsu obezwładniającego,
d) Bezpiecznik (włącznik) Urządzenia musi być łatwo dostępny dla osób prawo
                     i leworęcznych,
e) Impulsy obezwładniające generowane przez Urządzenie nie mogą wywoływać trwałych obrażeń ciała ani rozstroju zdrowia u osoby obezwładnianej,
f) Urządzenie nie może zakłócać pracy, ani też powodować uszkodzenia elektronicznego sprzętu medycznego (rozruszniki serca itp.), w przypadku użycia Urządzenia wobec osoby posiadającej taki sprzęt.
4) Warunki eksploatacji:
a) Urządzenie musi zachować stałe parametry użytkowe w zakresie temperatur od -20 oC do +50 oC oraz być odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, zapylenie, wibracje, pot ludzki itp.),
b) Urządzenie musi być wykonane z materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością mechaniczną, które uniemożliwią jego uszkodzenie np. podczas upadku na ziemię przy użytkowaniu urządzenia zgodnym z instrukcją,
c) Urządzenie musi być odporne na oddziaływanie pola elektromagnetycznego generowanego w wyniku pracy urządzeń łącznościowych (telefon komórkowy, radiotelefon itp.).Odziaływanie pola nie może powodować negatywnych efektów zwłaszcza automatycznego wytwarzania impulsów obezwładniających bądź kasowania pamięci Urządzenia.
5) System komunikacji Urządzenia z urządzeniami zewnętrznymi i zapisu danych dotyczących jego użycia:
a) Urządzenie musi być wyposażone w cyfrowy rejestrator, zapisujący dane dotyczące jego użycia (data oraz czas i sposób użycia Urządzenia) - dla minimum 200 (5-sekundowych) impulsów obezwładniających,
b) Urządzenia musi umożliwiać transmisję danych z rejestratora do urządzeń zewnętrznych (np. komputera) bez możliwości ingerencji użytkowania w pamięć zdarzeń Urządzenia,
c) Każde urządzenie musi zapewnić zbieranie, przechowywanie minimum 1500 zdarzeń oraz możliwość przeglądania za pomocą dedykowanego oprogramowania,
d) Oprogramowanie urządzenia musi zapewniać kompatybilność z systemami Microsoft ® Windows PC (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11),
e) Urządzenie musi być wyposażone w system zabezpieczający przed zmianą danych zapisanych w wewnętrznej pamięci Urządzenia,
f) Urządzenie musi być wyposażone w system zabezpieczający przed utratą zapisanych w pamięci rejestratora danych w przypadku braku zasilania.
6) Informacje dodatkowe:
a) Każde Urządzenie musi posiadać, naniesiony w sposób trwały, indywidualny numer seryjny, który musi być dodatkowo trwale zapisany w jego pamięci,
b) Urządzenie musi być dopuszczone / do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej
c) Wyrób musi mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i staranność wykonania widocznych elementów zewnętrznych. Niedopuszczalne są pęknięcia, rozwarstwienia, odbarwienia, deformacje itp.
d) Zamówione Urządzenia winny być nowe, pozbawione wad, dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych.
7) Wymagania w zakresie ukompletowania:
a) W skład kompletu każdego Urządzenia musi wchodzić:
·  urządzenie przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym oraz zintegrowanym oświetleniem – latarką,
·  bateria,
· czarna kabura z twardego tworzywa przystosowana do mocowania na pasie głównym, uniemożliwiająca uruchomienia Urządzenia wewnątrz niej oraz zabezpieczająca Urządzenie przed wypadnięciem (Zamawiający określi liczbę kabur w wersji prawo lub lewostronnej w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy),
· pudełko transportowe z tworzywa sztucznego, które pomieści Urządzenie oraz wszystkie elementy ukompletowania i zabezpieczy je podczas ewentualnego upadku w czasie transportu,
·  instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim),
·  karta gwarancyjna (w języku polskim).
8) Wymagania w zakresie gwarancji:
Minimalny okres gwarancji udzielony na Urządzenia musi wynosić co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru- zgodnie z zapisami umowy.
9) Informacje dodatkowe:
Kartridże (w wymaganym przez Zamawiającego ukompletowaniu) winny być nowe, pozbawione wad, dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych.
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