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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna
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mgr inz. Krzysztof Tarakan Starogard Gd. 14.12.2020 r.
upr. POM/0179/PWOE/14

w specjalnosei: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Bartosz Tarakan

upr. POM/0021/PWOE/15

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Jako projektant branzy elektrycznej — instalacji elektrycznej w projektowanym
instalacji i urzadzen elektrycznych powigzania sieci lan i ppoz budynku urzedu gminy
przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdarnskim
oswiadczam, Ze projekt budowlany branzy elektrycznej zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie
® mumerze weryfiacyjmymr
POM-YUM-WIM-VTS *

Pan Krzysntof Czestew Tarakan o numenze ewidentyjnym POMAE/DDL0/15

adres zamieszkaniz ul. Gryfa Pomarskiego 65, 83-200 Starogard Gdaniski

Jjest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane slektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem siektronicenym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniy 2020-04-28 roku pries:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okrezowe] izby intyniergw Budownictwa.

(Zguanie art. 3 ust 2 umwy 2 S 18 wraeinia 2004 1. © podpizie elestronicoeym Dz U. mwmp-.u:qm-pmu
mwmmmnmw
mmwwmmmmmw
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Starogard Gdanski, 14 pazdziernik 2020r.

Strona | 4



Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spétka jawna
83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

POMORSKA OKREGOWA
ilB‘ 1»21 \.E ‘Jht h?\- LI -luz: ‘

shﬂhﬂn&zwwmi’
el bB—’Z»-bv-?" fox 5B-301:-24-53
==

sygn. akt. 201/POM/OKK/14

Gdaiisk, dnia 29 grudnia 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2013 r. poz. 932 ze 2m.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukrory i Rozwoju
z dnia {1 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, 2 2013 r.,, poz. 267 2ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan KRZYSZTOF TARAKAN
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.02.1976 r. w Starogardzie Gdanskim

olrzymuyje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjay: POM/0179/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Starogard Gdaniski, 14 paZdziernik 2020r.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spétka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.p!

Pan Krzysztof Tarakan upowsainiony jest:

I. Ne podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
2 2013 r,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
elektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzom
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Napodstawic § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainodci
niniejszych uprawnied,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zw:qzanymx
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, msmlxcje i umdzema elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjoe, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi 2asilania, w tym
kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcvine meira oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od ninitjszej decyzji shity odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Intynieréw
Budownictwe w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej Pomorskiej Okregowej Izby

Inkynieréw Budovwnictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenis.
Skiad orzekajycy Okregowe] Komisji Kwalifikneyjne):

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

dr ind. Leszek Niedostatitewiez

CZLONEK
j Koraisjii Kwalifikacyjoe

dr bab. in2. Zlemowit Suligowski

CZLONEK
Dirggowej Komisii Kwalifikacyine

ink Engenim

Orrzymuly:

1.Pan Krzysatof Terskan

80-24% Gdadsk, ul. Kossaks 63
2.0krggows Rada Izbv

3.Giowny Inspektor Nadzora Budowlsnego
EX -1
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CAM-63J-7IC *

Pan Bartosz Rafal Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0215/15 adres
zamieszkania ul.Zeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo jest czlonkiem Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnos$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-
06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego

kwalifikowanego certyfikatu sa rownowaine pod wzgledem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wlasnorgcznymi. )

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
za$wiadczenia na stronic Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwe;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl
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W s, gj;ﬁﬂ"g"aﬂl}ﬂ“’.‘g Gdaiisk, dnia 23 czerwea 2015 1.

sygn. akt. 22/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. §. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan BARTOSZ RAFAL TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Starogard Gdarniski, 14 pazdziernik 2020r.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

Pan Bartosz Rafal Tarakan upowaimiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
11. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shazy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowe] Izby
InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
-~ . Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

o T T )
/ '/ 3\
INGE - \ ] dr in2. Leszek Niedostatkiewicz
[ |
\ N .
\ L/ WICEPRZEWODNICZACY
\\\ A QOkregowej Kompsji Kwali'f_il_c_acyjnej
—— AL 1
SV
dr in2. ﬂ rek Wesblowski
CZLONEK
Okr¢gowej Konfisji Kyalifikacyjnej
mgr ind. alinowski
Otrzymujsg:
1.Pan Bartosz Rafal Tarakan
80-180 Borkowo, ul. Zeplarska 8b/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0a
2
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

3.0 Opis techniczny.
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenie inwestora
» projekt techniczny architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienie z inwestorem,
» obowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych a w
szczegoblnosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
¢ instalacji SSP,
» instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

33 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest projekt instalacji i urzadzen elektrycznych powigzania
sieci lan i ppoz budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego
7 w Starogardzie Gdanskim.

3.4 Instalacja LAN

Okablowanie poziome (do gniazd nasciennych):

Projektuje si¢ zastosowanie gniazd Ethernet kategorii 6 z modutami keystone.
Okablowanie bedzie wykonane za pomoca kabla UTP kategorii 6.
Tory kablowe beda prowadzone z zastosowaniem dzielonych kanatach
elektroinstalacyjnych PCV (100mm x 50mm) razem z instalacxjg 230 V zasilajgca
stanowiska komputerowe.

Punkty abonenckie.

Punkty abonenckie (gniazda abonenckie) skiadajg sie z dwdéch modutow
keystone - 1xRJ45 UTP kat. 6. Do puszek montazowych gniazd doprowadzone
zostang 4 parowe kable UTP kat. 6 - jeden kabel na kazdy modut - punkt
dystrybucyijny.

Elementy aktywne.
W szafie dystrybucyjnej rack 12U zastosowaé:
- 3 x switch 24 portowy 100/100 Gbit:

Starogard Gdariski, 14 paZdziernik 2020r.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

- 3 x patch panel 24 portowy
- Do potaczenia szafy z istniejgca infrastrukturg w budynku przy ul. Sikorskiego 7 nalezy
wykorzystac istniejgce kable.

Pomiary okablowania.
Sposob testowania.

Po zakoriczeniu wykonywania instalacji wykonaé pomiary statyczne
miernikiem SLT-3 oraz dynamiczne miernikiem spetniajagcym wymagania norm TIA
TSB-67 i TIATSB-95 lub rownowaznym.

Wyniki pomiaréw.
Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania dotyczgce systemu okablowania strukturalnego kategorii 6 U/UTP
PVC

1. Wszystkie urzgdzenia stanowiace przedmiot zaméwienia powinny byé fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezacej produkgc;ji.

2. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ wszystkie elementy

toru
transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gnhiazda przyigczeniowe,
panele rozdzielcze) zaréwno miedziane jak i $wiattowodowe.

3. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej
(UTP).

4. System okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi powinien

spetniaé
wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 zaréwno w odniesieniu do
zastosowanych poszczeg6inych komponentdw (kategoria 6) jak i do calosci
systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie
z definicjg ww. norm).

5. Wszystkie osiem zyt czteroparowej skretki instalacyjnej musi byé¢ zakoriczone
pojedynczym ztagczem RJ45.

6. Ztgcze powinno umozliwia¢ zakoriczenie kabla typu drut oraz typu

linka.

TABELA 1. Zalecane parametry modutu RJMS5 kategorii 6.

Modul RJ45 kﬂ .
Kategoria - ] 6 |
| Thumienno¢ wiraceniowa [dB przy 250MHz] _ 005 |
| NEXT [dB przy 250MHz] - L 52 -
| PSNEXT [dB przy 250MHz] ) 50 _
‘ FEXT [dB przy 250MHz] - 56
PSFEXT [dB przy 250MHz] - 54 ‘

Starogard Gdanski, 14 pazdziernik 2020r.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

| Thumienie odbié [dB przy 250MHz] - | 16
|
| Gruboséyly kabla ) - 0,40-0,8
! Grubos¢ izolacji yly kabla - [ 0,7-1,6
Tlo§¢ kabli tego samego typu i rozmiaru mo liwych do zarobienia w 2
kontakcie = L
Rezystancja polaczen zlgcze/wiyk B - B | <20m
| Typowa rezystancja polaczenia IDC o |  =5m
Rezystancja izolacji - - I 216
| Wtrzymalose dieelekiryczna lacze/ziacze . | avpe |
| Wytrzymalosé ztacza IDC [ilogé oykli] ] 2200
Tos¢ polgczen ztacza RI45 - L 2750
 Sita potrzebna do zarobieniakabla - | 208
Temperatura pracy -10°C..60°C

7. Gniazda przytgczeniowe nalezy wykona¢ w oparciu o moduty RJ45 w
standardzie
keystone, spetniajgce wymagania kategorii 6 de-embedded,
zamocowane za posrednictwem adaptera 22,5x45mm z przestong
przeciwkurzowag w ramkach standardu 45mm. Szeroko§¢ modutu RJ45
musi pozwala¢ na montaz kompletnych dwéch modutéw obok siebie w
ramce 45x45mm.
8. Nalezy zastosowac panele rozdzielcze o pojemnosci 24 portéw RJ45 w
standardzie 19" o wysokosci 1U o nastepujgcych wiasciwosciach:

a. w tylnej czesci panelu powinna znajdowa¢ sie zintegrowana
prowadnica kabli - pétka kablowa umozliwiajaca zamocowanie
do niej kabli instalacyjnych;

b. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat logo producenta
systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie;

c. kazdy port w panelu powinien posiadaé trwate oznaczenie

cyfrowe portu nadrukowane na panelu;

d. producent okablowania tacznie z panelem rozdzielczym, w
jednym opakowaniu, musi dostarczy¢ komplet srubzmonta owych

M6 oraz
materiat umoZzliwiajgcy montaz kabli skretkowych do prowadnicy
kabli;

e. ze wzgledu na uproszczenie wpinania i wypinania kabli
krosowych wszystkie 24-porty RJ45 panela muszg znajdowac sie w
jednej poziomej linii, dodatkowo wskazana jest taka orientacja
portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdowat sie do gory;

f. rozszycie kabli w panelu musi odbywac¢ sie na blokach LSA
zamocowanych na ptytce drukowanej, musi istnie¢ mo liwosé
potencjalnej wymiany ptytek drukowanych panela;

g. panel powinien spetnia¢ wymagania norm dotyczacych testow

zlgczy RJ45 de-embedded (tzw. ,testow piramidy™).
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TABELA 2. WartoSci parametrow kabla dla kategorii 6 normy ISO/AEC 11801 2002.

KATEGORIA 6, Kabel
Czgstotliwosé [MHz| Tumiennosé NEXT ACR NEXT ACR ELFEXT ELFEXT Thimienie
Tlumienie
wirgceniowa prpr prpr powersum powersum prpr powersum odbi¢ (Solid) odbi¢
18] — . — B 00 B B 4By 14B| |dB|
T 2w m2| my | m2 | e | es | - | -
4 3 653 | 614 | 633 | 94 | 558 | ;8 | 230 | B0
1000 | 6 | 593 | 533 | 573 | 513 478 48 | 250 | 250
16,00 L7 | 562 | 486 | 542 | 466 | 437 | 407 | 250 | 250 |
_ 2000 8 | 548 463 | 528 | 443 | 418 | 388 250 | 250
31.25 | 107 . 519 411 | 499 391 379 | 349 236 | 233
6250 | 155 474 @ 319 | 454 | 299 | 319 | 289 215 204
_ 10000 , 199 | M3 | 244 | 423 | 24 278 | 248 201 | 190
125,00 25 |48 204 | 408 | 184 259 | 29 | 194 182
15552 | 253 414 161 394 141 240 210 188 174
17500 | 271 | 407 | 136 387 116 29 | 199 | 184 | 169
200.00 l 291 398 106 378 8 | 218 188 | 180 | 164
25000 | 330 | 383 | 5 63 3 95 | 168 | 173 | 156

3.4.1 Instalacja elektryczna zasilania gniazd komputerowych

W rozdzielni gtéwnej budynku urzedu gminy nalezy zainstalowac wytgcznik glowny
FRX-125 A oraz zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe S193 B-32 A dla zasilania
rozdzielni RB-IT zasilajgcej gniazda 1-fazowe sieci LAN. Zasilanie rozdzielni RB-IT
wykonac przewodem YDY 5x4 mm2.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowac RB-IT — schemat rozdzielni
rysunek E-10. Gniazda 230 V do zasilania stanowisk komputerowych nalezy
wykonac przewodem YDY 3x2,5 mm2 i prowadzic we wspoinych korytach
instalacyjnych dzielonych z przewodami sieci LAN.

3.5 Centrala SSP.

Budynek przy ul Sikorskiego 7 wyposazony jest w centrale SAP firmy BOSH
FPA1200, ktora obstuguje dwie linie dozorowe . celem podtaczenia zaprojektowanych
czujek z budynku przy ul. Sikorskiego 9 istniejgcg centrale nalezy przebudowacé na
centrale typu BOSH FPA5000.

3.5.1 Zatozenia projektowe

Przewiduje sie, ze budynek objety bedzie ochrong catkowita. Ochrona
catkowita oznacza , Ze cata powierzchnia budynku urzedu bedzie podlegata ochronie
przez elementy techniczne instalacji sygnalizacji pozaru ( SAP ).
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3.5.2 Elementy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru
Dobér urzadzen

Projektuje sie zastosowanie adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru

z liniami dozorowymi w uktadzie petli zamknietych. Poczatek i koniec linii
petlowej powinny przebiegaé po obiekcie tak aby byty wprowadzone

i wyprowadzone do centrali jako osobne kable. Wszystkie elementy linii
dozorowej powinny by¢ wyposazone w indywidualne izolatory zwaré. Centrala
powinna posiada¢ budowe modutowg z zapewnieniem mozliwosci tatwej
rozbudowy.

Projekt przewiduje objecie ochrong pomieszczen optyczno-termicznymi
adresowalnymi wielodetektorowymi czujkami FAP OT 420 o szerokim spektrum
wykrywania pozaréw,

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu bedzie nastepowato poprzez Reczne
Ostrzegacze Pozarowe (ROP) typu FMC-210-DM-H-R.

Alarmowanie odbywaé si¢ bedzie przez uruchomienie sygnalizatora
akustycznego MSS 401 LSN-SA oraz sygnalizatoréw optycznych FNS-420-R
LSN,.

Parametry centrali

Dla budynku projektuje sie system sygnalizacji pozaru FPA- 5000

z certyfikatem CNBOP 2662/2008 FPA-5000 oraz swiadectwem dopuszczenia
NR 0400/2008

Dzieki modutowej budowie centrala sygnalizacji pozaru FPA- 5000
odznacza sie wyjatkowq elastycznoscia, pozwalajacg na petng adaptacje do
indywidualnych wymagan. W zaleznosci od petnionej funkcji w czasie
planowania wybrano nastepujace opcje:

- obudowa $cienna do instalacji na ramie

- obudowy rozszerzen

- obudowy zasilaczy i akumulatorow

- panele sterowania i wyswietlacze z kontrolerem centrali

- moduly kontrolno sterujace i sygnalizacyjne.

Parametry elektryczne projektowanej centrali

Napiecie zasilania:

- podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz

- rezerwowe 24 V +25% -10%

Zrodto zasilania rezerwowego wyznaczone dedykowanym dla centrali
oprogramowaniem konfiguracyjnym :

+ Bateria 2 akumulatoréw o pojemnosci 40 Ah

» Max pobér pragdu podczas dozorowania 0,73 A

+ Catkowity prad w alarmie 1,72A

* Liczba linii adresowalnych 2

» Catkowita termiczna uplywno$¢ zasilania 46\W

3Moduty funkcyjne centrali

Moduly funkcyjne sa autonomicznymi urzadzeniami typu ,plug-and-play”,.
ktére mozna umiescié w dowolnym slocie centrali. Oznacza to, ze zasilanie
i wymiana danych z centralg odbywa sie automatycznie, bez koniecznosci
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dodatkowych ustawien. Modut jest automatycznie identyfikowany przez centrale
i dziata w trybie domysinym. Do dofgczenia elementéw zewnetrznych do
modutéw funkcyjnych centrali stuzg kompaktowe zaciski $rubowe/ztacza. Po
wymianie modutu funkcyjnego wystarczy jedynie przetozy¢ zaciski do nowego
modutu; ponowne okablowanie nie jest wymagane.

Modutowa budowa umozliwia tatwg rozbudowe. Latwa adaptacja do
warunkow i przepiséw obowigzujgcych w danym kraju Petna konfiguracja moze
zawiera¢ do 46 moduidw.

ANI| 0016 A - Modut wskaznikéw — modut o 16

czerwonych i 16 z6ttych programowalnych wskaznikach

LED, do sygnalizacji stanéw elementéw systemu.

BCM 0000 A - Modut kontrolera akumulatoréw —

modut kontrolujgcy akumulatory i zasilacz

LSN 0300 A - Modut udoskonalonej sieci LSN 300 mA

- umozliwia dotgczenie maksymalnie 254 elementéw

udoskonalonej lub 127 elementéw klasycznej

sieci LSN, przy maksymalnym pradzie linii 300 mA

RML 0008 A - Modut zawiera osiem przekaznikéw z

zestykiem przetgcznym (typu C), ktére zapewniajg

beznapieciowe styki wyjsciowe. Kazdy z o$miu

przekaznikow posiada styk normalnie otwarty (NO) i

normalnie zamkniety (NC). Maksymalne obcigzenie styku

przekaznika wynosi 30 VDC / 1 A.

10S 0020 A - Modut komunikacyjny wyposazony w

interfejsy RS-232, S$20,S1. umozliwia dotaczenie np.

komputera przenosnego, drukarki TPH 2020 A, za

posrednictwem niezaleznych interfejséw szeregowych.

Drukarka termiczna TPH 2020A - Drukarka

termiczna THP 2020 A jest wyposazona w

obudowe do instalacji na ramie montazowej. Jest

dotgczana do interfejsu S20 modutu

komunikacyjnego 10S 0020 A

Sposéb prowadzenia okablowania i montazu urzadzen

Linie dozorowe

Rozplanowanie linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i przyciskow
przedstawiono na planach (rzutach) poszczeg6inych kondygnaciji - rys. nr 1

i nr 2. Schematy blokowe potaczen petli dozorowych zamieszczone sg na rys. 3.
Linie dozorowe czujek i przyciskow nalezy wykonac¢ przewodami typu
YnTKSYekw.1x2x1.

Wprowadzanie przewoddw do czujek i przyciskéw zostawi¢ wolne na diugosci
ok. 0,2m; do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) — ok. 0,5m; do centrali
sygnalizacji pozarowej — 0,4 — 1,0m.

Linie zasilajgce sygnalizatoréw SAL4001 prowadzi¢ przewodem HDGS PH90
2x1. Kable prowadzi¢ n/t lub p/t w rurkach RL przymocowanych. Kable lub rurki
powinny by¢ przymocowane przez metalowe obejmy i metalowe kotki
rozmieszczone co 30 cm, w ciggach komunikacyjnych przewody mocowane na
uchwytach nalezy zamaskowac listwami instalacyjnymi PCV. Kable mogg réwniez by¢
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uktadane w metalowych

korytkach siatkowych prowadzonych wydzielonymi trasami umozliwiajacymi
prace przez czas alarmu.

Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych (przepustach). Uszczelnienia przepustéw w $cianach i stropach nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow
budowlanych, przez ktére przechodzg (np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611
HILTI).

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3m od
instalacji silnopradowych 230/400V.
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3.6 UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V
oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.

690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

i faczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”,

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r

I montaZz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza”.

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalno$¢ przewodow”.

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze”.

- PN-84 E-020033 ,,O8wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym powigzaniu sieci
lan i ppoz budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w
Starogardzie Gdanskim.

mgr ini. Krzyszt/f Tarakan

A projektowania
ifo\Ndowtanymi
i instalacyine)

Uprawnienia budowl!

Proiektowai: i kierowania rot

bez ograniczen w /

w zakresie sie ; zgdzen

elekirycznych [glsfoenargatycanych.

Nr ewid. PLW0179/PWOE/M 4

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapié¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektowanym powigzaniem sieci lan i ppoz

budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie

Gdanskim.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos$¢ realizacji poszczeg6inych obiektow”

- zakres roboét opisuje dokumentacja a kolejno$¢ realizacji poszczegolnych zadai
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robét w oparciu o technologie
robét i kolejnosé dostawy materiatow i urzadzen.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,

. czynne instalacje i urzadzenia elektryczne — instalacja elektryczna (prowizorka
budowlana)

. pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajacy sie w trakcie prac
zwigzanych z rozbudowsa,

o upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokosci w istniejgcej
cze$ci budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia”,

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystagpienia
zagrozenia
1. Potracenie przez
pojazdy .
poruszajgce sig Eradnia Plac budowy Caly czas trwania
na terenie placu robot
budowy
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2. Dobudowane
Upadek k pomieszczenie oraz Caty czas trwania
Z rusztowania wysoka pomieszczenia istniejgce | robdt

budynku

3 Miejsce wykonywania Montaz nowej
Porazenie pragdem o wysoka prac instalacji, prace
napieciu do 1 kV elektroinstalacyjnych rozruchowe i

pomiarowe

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélinie niebezpiecznych”
Sposoéb instruktazu pracownikéw nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci
uwzgledniajac obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie
wykonujacym prace, zdolnosci instruowanych pracownikéw do percepcji i do
zapamietania przekazywanych informacji. Szczeg6ing uwage nalezy zwrécié na
zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym
zagrozeniu od poruszajacych sie pojazdéw, zagrozeniach przy pracach na
wysokosciach oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem elektrycznym. Poza ogéinym
szkoleniem przed rozpoczeciem robét, ktore powinno by¢ odnotowane w formie
pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac¢ wszystkim
pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania roboét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

3 pracownicy wykonujgcy prace zagrazajgce porazeniem pragdem elektrycznym
muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowaé
do istniejacego zagrozenia,

4 pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegolnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

5 pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktuainych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujgcy prace

na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokos$ci;

6 teren robét nalezy wygrodzi¢ barierami;

7 pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

8 dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié¢

pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualne;j;

Starogard Gdariski, 14 paidziernik 2020r.

Strona | 19



Firma Wielobranzowa SG Sakewicz, Tarakan spétka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

9 do wykonywania prac za pomoca narzedzi i urzadzen, w szczegdlnosci
urzadzen 0 napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko
pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié

lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ".

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé uzgodniony z Inwestorem.
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