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kostka betonowa szara - 6cm

podsypka cem-—piask. — 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej €50/30 - 15cm
podioze gruntowe E2=>50MPa

\ istniejaca jezdnia

rozbidrka i odtworzenie

istniejacej naw.bit. — A
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SKALA 1:100
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pobocze umocnione KLSM 0/31,5 €50/30

warstwa humusu 10 cm

kostka betonowa szara - 6cm

kostka betonowa szara - 6cm

podsypka cem-—piask. — 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej €50/30 - 15cm

podtoze gruntowe E2=>50MPa
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w-wa Scieralna z bet.asf. AC 8S gr. 4cm

w-wa wiqzqea z bet.asf. AC 11W gr. 8em

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 (KLMS 0/31,5) — 20cm

ulepszone podioze z gruntu (Rm=1,5MPa) lub z mieszanki

zwiqzanej cementem C1,5/2 -22cm

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa PROMAR

83—130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

podsypka cem-—piask. — 3cm

BUDOWA CHODNIKA W msc.
UL. PELPLINSKIEJ WZDLUZ DP NR 2813G

MALY GARC PRZY

podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C50/30 - 15¢m

podfoze gruntowe E2=>50MPa
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