Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa "PROMAR"

83-130 Pelplin , Rozental, ul. Bielawska 8

Bud odcinka chodnika w m. Gorzedziej przy ul. Tczewskiej wzdtuz DP nr 2810G (gm. Subkowy)

PRZEDMIAR ROBOT
Jednostka . Cena
Nr Pozycja kod CPV Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych jednostkowa Wartos¢ (zt)
nazwa ilos¢ (zh)
1 2 3 4 5 6 7 8
D-01.00.00. | 45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-00.00.00. | 45100000-8 |WYMAGANIA OGOLNE
1 Opracowanie do!(umentacji projektowej i petnienie Kkpl 1,00
nadzoru autorskieao
Organizacja zaplecza budowy i wprowadzenie czasowej
2 organizacji ruchu,ewewntualny nadzor archeologiczny kpl 1,00
D-01.01.01. | 45111200-0 |Odtworzenie trasy i p wysokosciowych
3 trasa w terenie ptaskim km 0,32
D-01.01.02. | 45111200-0 |Usuniecie drzew i krze
4 zabezpieczenie drzew na czas robdt szt 6,00
D-01.02.02. | 45112200-7 |Zdjecie warstw humusu i/lub darniny
5 zdjecie lhumusu, nasypc')\,N'n'iekonltrolowanych i gruntéw m2 600,00
wvsadzinowvch o arubosci Srednio 0.3 m
6 wywiezienie nadmiaru urobku na odktad m3 180,00
D-01.02.04. | 45111100-9 Rozblork? elementéw drdg, ogrodzen i
przepustow
7 Rozbidrka nawierzchni z bet. asf. gr. 6-10cm m2 120,00
8 Rozbidrka podbudowy z kruszywa gr. 15cm m2 120,00
9 Rozbidrka naw. zjazdéw z kostki bet, z piyt bet. m2 154,00
10 Rozbidrka przepustéw z rur betonowych m 30,00
11 Rozbidrka $cianek czotowych przepustéw m3 15,00
12 Wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg m3 74,10
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00. | 45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. | 4511200-0 (Wykonanie wykopdw w gruntach I-V | gorii
Wykonanie wykopéw w gruntach kat. III (wykonanie
13 koryta pod nawierzchnie) z wywiezieniem urobku na m’ 270,10
adkiad
D-02.03.01. | 4511200-0 |Wyl i ypo
14 Formowanie i zgeszczanie nasypdw z dowozem gruntu m? 170,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
D-03.00.00. | 45111240-2 (ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01. | 45232130-2 |Kanalizacja di
15 Budowa kanatu dn 315 z rur PCV m 17,00
16 Budowa przykanalikéw Dn200mm z rur PCV m 8,00
17 Sudowa studni betonowej Dn 0,5m z wpustem Kpl. 1,00
eszczowym
D-03.03.00. | 45232130-2 |Saczki
Drenaz francuski 0,4m x 1m z kruszywem 31,5/63 w
18 owinieciu z geowtdkniny igtowanej z rurka drenarska m 190,00
dn110
Drenaz francuski 0,4m x 1m z kruszywem 31,5/63 w
19 owinieciu z geowtdkniny igtowanej m 25,00
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-04.00.00. | 45233300-2 [PODBUDOWY
D-04.01.01. | 45233300-2 Koryt? wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza
20 wykonanie koryta mechanicznie pod nawierzchnie drog m2 120,00
KR 2 - af. 54cm
21 wykonanie koryta mechanicznie zjazdéw gt. 46cm m2 233,00
2 V\{ykor)anie koryta mechanicznie pod naw. wzmocniong m2 132,00
ziazdéw at, 51cm
23 wykonanie koryta mechanicznie pod chodniki gt. 24cm m2 525,00
D-04.04.02. | 45233300-2 Podhud?wa_z kruszywa go stabili: g
mechanicznie
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - KtSM
2 0/31.5 - dla KR 2 - gr. 20cm m2 120,00
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - KtSM
2 0/31.5 - dla zjazdéw - gr. 20cm m2 233,00
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - KLSM
26 0/31.5 - dla zjazdéw wzmocnionych - gr. 25cm m2 132,00
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - KtSM
2 0/31.5 - dla chodnikdw - gr. 15cm m2 525,00
D-04.05.01. | 45233300-2 Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem
Ulepszone podtoze, grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka
28 zwigzana cementem - C1,5/2 dla drogi KR 2- gr. 22cm m2 120,00
Ulepszone podtoze na zjazdach - grunt (Rm=1,5MPa) lub
29 mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 15cm m2 365,00

RAZEM PODBUDOWY
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D-05.00.00. | 45233220-7 [NAWIERZCHNIE
D-05.03.05. | 45233220-7 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
30 w-wa Scieralna z bet. asf. dla KR2 gr. 4cm m2 120,00
31 w-wa wigzaca z bet. asf. dla KR 2 gr. 8cm m2 120,00
D-05.03.16. | 45233220-7 Zabe_zm_eczeme nawierzchni syntetyczna siatka
zbrojeniowa
Zabezpieczenie nawierzchni siatkg zbrojeniowg z wtdkien
32 weglowych i szklanych wstepnie powlekang bitumem m2 180,00
D-05.03.23a.| 45233220-7 |N zchnia z kostki br j bet j
Nawierzchnie na zjazdach z kostki bet. grafitowej gr.
3 8cm na podsypce cem.piaskowej 3cm m2 230,00
Nawierzchnie na zjazdach o wzmocnionej podbudowie
34 (straz pozarna, baza trenasportowa) z kostki bet. m2 132,00
grafitowej gr. 8cm na podsypce cem.piaskowej 3cm
Nawierzchnie na zjazdach z kostki bet. Koloru
35 czerwonego - rozdzielenie zjazdéw gr. 8cm na podsypce m2 3,00
cem.piaskowej 3cm
RAZEM NAWIERZCHNIE
D-06.00.00. | 45233140-2 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01. | 45112730-1 |Umocnienie powierzchni skarp, rowow i $ciekéw
36 Plar}toyvanie, humusowanie skarp, trawnikéw, gr. 10cm, m2 340,00
gbsianiem trawa
37 Sciek przykraweznikowy z 2 rzeddw kostki betonowej m 40,00
38 umocnlgnlle skarp ptytami azurowyn?l t\{pu MEBA z m2 100,00
wypetnienim oczek humusem i zobsianiem trawa
39 umocnicnie poboczy kruszywem tamanym gr. 10cm m2 130,00
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-07.00.00. | 45233292-2 gﬁzaﬁOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
D-07.01.01. | 45233221-4 |0 pozi
40 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 55,00
D-07.02.01. | 45233280-5 |0 ie pi
41 Stupki stalowe szt. 5,00
42 lustro drogowe U-18a szt. 1,00
43 znaki drogowe $rednie typu D szt. 4,00
D-07.07.01. | 45233280-5 |Oswietlenie drogowe
44 Doswietenie pr;e]sc dla pieszych - zestaw solarny z szt 4,00
generatorem wiatrowym
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-08.00.00. | 45233252-0 |[ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. | 45233100-0 |Krawezniki i oporniki b
krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie z betonu
45 b 81,00
C12/15 wysokie +12cm . m '
56 krawezniki betonoyve najazdowe 15x22x100 na fawie z mb 100,00
betonu C 12 wtopione +2cm
57 oporniki betonowe 12x25x100 na fawie z betonu C12/15 mb 17200
wtopione Ocm !
D-08.02.00. | 45233253-7 |Chodniki z br j kostki j
58 t[:)r;odniki z kostkil bet. fa;o;/::?ej szarej gr. 6cm na m2 517,00
dsvpce cem.piaskowei
phytki wskaznikowe z wypustkami 40x40cm koloru
59 26ttego z polimerobetonu gr. 8cm na podsypce m2 8,00
cem.niaskowei 3cm
D-08.03.01. | 45233100-0 |B obrzeza ct
60 obrzeza betonowe 8x30x100 mb 470,00

RAZEM ELEMENTY ULIC

taczna wartosc robot netto (z})

Podatek VAT (23%)
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taczna wartosc robot brutto (zt)




