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EGZ. NR

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W CHECINACH

Adres obiektu budowlanego

0$. POENOC 10,
_26-060 CHECINY
Wo03. SWIETOKRZYSKIE

Kategoria obiektu budowlanego

XI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwe i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA CHECINY
OBREB EWIDENCYJINY 01 CHECINY
NR EWIDIDENCYJNY DZIALEK 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4

Inwestor

GMINA CHECINY
PL. 2 CZERWCA 4
26-060 CHECINY

Jednostka projektowania

Termo Projelt

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WRAZ Z INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM 3 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
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TOM 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W CHECINACH

Adres obiektu budowlanego

0S$. POLNOC 10,
26-060 CHECINY
Wo03. SWIETOKRZYSKIE

Kategoria obiektu budowlanego

XI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwe i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA CHECINY
OBREB EWIDENCYJNY 01 CHECINY
NR EWIDIDENCYJNY DZIALEK 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4

Inwestor

GMINA CHECINY
PL. 2 CZERWCA 4
26-060 CHECINY

Jednostka projektowania

Termo Projelt

Zakres opracowania

Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnosc¢ Data opracowania / | podpis
Data sprawdzenia

Architektura Projektant

FT-83861/23/84 19.12.2021
SL-0234
uprawnienia do
projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci
architektonicznej

Antoni
Czakiert
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Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu.

L.P. Strony
1. przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres
catego zamierzenia;
2. istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;
3. projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

c) uktad komunikacyjny

d) sposdb dostepu do drogi publicznej

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

f) uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu

4., zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektdéw
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku
pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony

b) powierzchni drég, parkingdw, placow i chodnikdéw

c) powierzchni biologicznie czynnej

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych

5. informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub  decyzji o warunkach  zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

b) czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji  zabytkéow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane  jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego

d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

6. dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi

7. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

8. informacja o obszarze oddziatywania obiektu

9. Czes¢ rysunkowa Z-1
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej na
termomodernizacje budynku SPZOZ w Checinach wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ew. 966/4; 967/4; 968/4;
969/4; 970/4 obreb 01 Checiny woj. Swietokrzyskie

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Teren inwestycji dziatki nr ew. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4 nie jest
ogrodzony.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej-
Samorzadowy Zaktad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Checinach przeznaczony
do termomodernizacji.

Obiekt wolnostojacy. Na obszarze dziatki znajdujg sie miejsca postojowe, dojscia i
dojazdy utwardzone.

Na dziatce wystepujg drzewa niskie i wysokie, ktére nie kolidujg z planowang
inwestycja. Jedynie drzewa od strony pétnocnej ( przy windzie ) z uwagi na bliskg
lokalizacje przy $cianach budynku powodujg trudnos$¢ wykonania prac
termomodernizacyjnych, podczas prac ociepleniowych nalezy przycig¢ gatezie aby
umozliwi¢ wykonanie ocieplenia.

Teren posiada potaczenie z drogq publiczng poprzez istniejacy zjazd publiczny.
Teren inwestycji posiada istniejgce utwardzone kostkg betonowg dojscia i dojazdy
do budynku.

Teren jest uzbrojony w niezbedne media: energia, woda, kanalizacja,
telekomunikacja.

Planowana inwestycja stanowi kontynuacje funkcji i sposobu zagospodarowania
tego terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano termomodernizacje budynku
SPZ0OZ w Checinach.

b. sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Scieki sanitarne odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej - bez zmian.
Odprowadzanie wod opadowych z dachdéw powierzchniowo na wtasny teren
nieutwardzony oraz do sieci kanalizacji deszczowej.

c. uktad komunikacyjny
Na terenie dziatki znajdujg sie utwardzone kostka betonowg dojscia i dojazdy do
budynku.
Od strony potnocnej znajduje sie zjazd publiczny. Miejsca postojowe od strony
wschodniej. Miejsca postojowe:
- od strony wschodniej dostepne dla pracownikéw placéwki;
- od pétnocy ( na sasiednich dziatkach ) dla pacjentow;
Nie projektuje sie dodatkowych dojs¢ i dojazdow oraz miejsc postojowych. Wokot
budynku zaprojektowano opaske z kostki betonowej szerokosci 50 cm.
Opaska wokot budynku
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zdemontowac istniejacg opaske betonowg wokot
budynku.


http://przychodniacheciny.pl/
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W celu wykonania ocieplenia scian fundamentowych nalezy je odkopac na gtebokos¢ ok.
190-330 cm ponizej gruntu ( do poziomu posadzki piwnicy ) oraz na gtebokos¢ 100 cm
p.p.t. ( cze$¢ budynku ze schronem ) po zakonczonych pracach ociepleniowych nalezy
utozy¢ nowg opaske zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektuje sie utozenie opaski na szerokosci 50 cm od scian budynku. Nalezy pamieta¢ o
zachowaniu spadku ok. 2 % od Scian budynku. Istniejgca opaska znajduje sie ponizej
terenu, uktadajac nowg nalezy utozy¢ jg powyzej terenu.

Konstrukcja nawierzchni - opaska

- kostka brukowa gr. 6cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie

d. sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej odbywa sie istniejacy zjazdem - bez zmian.

e. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Istniejace przytacze wodociggowe.
Zasilanie w energie elektryczna z istniejacego przytacza.

f. uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie projektuje sie dodatkowych doj$¢ i dojazdow.

Na dzialce wystepuja drzewa, nie planuje sie wycinki drzew.

4. Zestawienie:

a. powierzchni  zabudowy projektowanych i istniejgcych  obiektéow
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony

b. powierzchni drog, parkingow, placéw i chodnikow

c. powierzchni biologicznie czynnej

d. powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

BILANS TERENU:

Pow. terenu objetego wnioskiem 4268,00 m=2

Pow. zabudowy ist. budynku SPZ0OZ 752,00 m2
Pow. ist. terenéw utwardzonych 310,00 m2

Pow. ist. schodow zew. 94,00 m?2
Pow. terendw biologicznie czynnych 3112,00 m2

Powierzchnia zabudowy kubaturowej stanowi 17,62% z powierzchni terenu
objetego wnioskiem.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 72,91% powierzchni terenu objetego
whioskiem.

5. Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane
Nie dotyczy.



6.

8.
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw Iub gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskag

Nie dotyczy.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy.

d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych
hydrantéw.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasieg oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu
przeznaczonego pod inwestycje, okreslony na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadacd budynki
i ich usytuowanie,

Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o odpadach

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
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TOM 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W CHECINACH

Adres obiektu budowlanego

0$. POLNOC 10,
26-060 CHECINY
Wo03. SWIETOKRZYSKIE

Kategoria obiektu budowlanego

XI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwe i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA CHECINY
OBREB EWIDENCYJNY 01 CHECINY
NR EWIDIDENCYJNY DZIALEK 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4

Inwestor

GMINA CHECINY
PL. 2 CZERWCA 4
26-060 CHECINY

Jednostka projektowania

Termo Projelct

Zakres opracowania

Data opracowania / Podpis

Nr uprawnien i specjalnos¢ !
Data sprawdzenia

Imie i nazwisko

Architektura Projektant

Antoni FT-83861/23/84 19.11.2021

SL-0234
uprawnienia do
projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci
architektonicznej

Czakiert

Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego.

L.P.

Strony

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

2. zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego;

3. uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnegtrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy, wynikajagce w szczegdblnosci z
wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku -
z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych;

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w
szczegolnosci:

kubatura brutto,

zestawienie powierzchni,

wysokos$¢, dtugosé, szerokosé, srednice

liczbe kondygnacji,

inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

Poo oy
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przeciwpozarowej;

5. opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;

6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych;

8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow  uzytecznosci  publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0soéb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r.), w tym osoby starsze;

9. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw  obiektu budowlanego na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci,
jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz
waod opadowych,

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

d. wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a
takze  promieniowania, @w  szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikédw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - majac na
uwadze, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywaé ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

budynku - analize technicznych, $rodowiskowych i

ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte
na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie Ilub chiodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a. o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,

b. dostepne nosniki energii,

c. wybdr dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do
analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu
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alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
e. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energieg;

11. | W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych

mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147

ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.

poz. 1608);
12. |Informacje o pracach termomodernizacyjnych.
13. |Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

stosownie do zakresu projektu.
14, | RZUT PARTERU - ZAKRES PRAC A-0
15. | RZUT PIWNICY - ZAKRES PRAC A-1
16. | RZUT PIETRA - ZAKRES PRAC A-2
17. | RZUT PODDASZA - ZAKRES PRAC A-3
18. | RZUT DACHU - ZAKRES PRAC A-4
19. | ELEWACIJA POLNOCNA - ZAKRES PRAC A-5
20. | ELEWACIA ZACHODNIA - ZAKRES PRAC A-6
21. | ELEWACJA POLUDNIOWA - ZAKRES PRAC A-7
22. | ELEWACIA WSCHODNIA - ZAKRES PRAC A-8
23. | PRZEKROJ A-A - ZAKRES PRAC A-9
24. | PRZEKROJ B-B — ZAKRES PRAC A-10
25. PRZEKROJ C-C - ZAKRES PRAC A-11
26. | ZESTAWIENIE STOLARKI A-12
27. | POLAC DACHOWA OD STRONY POLUDNIOWE] A-13
28. | ELEWACIA POLNOCNA I ZACHODNIA — KOLORYSTYKA A-14
29. | ELEWACIA POLUDNIOWA I WSCHODNIA - KOLORYSTYKA A-15
30. |Informacja BIOZ
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej na
termomodernizacje budynku SPZOZ w Checinach.

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ew. 966/4; 967/4;
968/4; 969/4; 970/4 obreb 01 Checiny woj. Swietokrzyskie.

Istniejacy budynek objety opracowaniem to obiekt wolnostojacy,
trzykondygnacyjny oraz czesciowo czterokondygnacyjny, w catosci
podpiwniczony, pod czescig budynku znajduje sie schron. Przykryty dachem
wielospadowym w konstrukcji drewniano - stalowej. Dach kryty blachg
trapezowa.

Sciany zewnetrzne nosne murowane trojwarstwowe jako mur z cegty kratowki,
styropian i mur z betonu komoérkowego, obustronnie otynkowane. Sciany
wewnetrzne murowane z cegty peinej na zaprawie cem.-wap. Stropy z ptyty
zeranskiej.

Gtéwne wejscie do budynku na elewacji frontowej - od strony podtnocnej,
dodatkowe wejscie od strony potudniowej i zachodniej i wschodniej.

Kategoria obiektu budowlanego: XI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Projektowana termomodernizacja budynku ma na celu poprawe gospodarki
energetycznej oraz poprawe estetyki obiektu.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektonicznag obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy, wynikajace w szczegdlnosci z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o
ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Projektowang termomodernizacje i kolorystyke budynku wkomponowano w
istniejacq przestrzen, z poszanowaniem tadu przestrzennego, poprzez
zastosowang kolorystyke budynek bedzie pozostawaé¢ w uporzadkowanych
relacjach przestrzennych, oraz bedzie tworzyt harmonijng cato$¢ z istniejacym
otoczeniem.

Projektowane elewacje, materialy wykonczeniowe, kolorystyka.

Okladzina scian zewnetrznych:

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie w kolorze zgodnie z
wybrang kolorystykg omoéwiong w punkcie 12.1.13 niniejszego opracowania
Cokdét wokdt budynku - tynk cokotowy, mozaikowy w kolorze zgodnie z
wybrang kolorystyka omdwiong w punkcie 12.1.13 niniejszego opracowania
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Pokrycie dachu:

Blachodachdéwka stalowa, powlekana ocynkowana w kolorze RAL 7004.
Klasyczny ksztatt imitujacy tradycyjne dachdéwki ceramiczne. Grubos$¢ rdzenia
stalowego min. 0,5 mm, grubos$¢ powtoki cynkowej (naktadanej z obu
stron rdzenia) min. 275 g/m?2. Trwatos¢ - odpornos¢ na korozje RC1, RC2, RC3

Przyktadowa blachodachdéwka

Podbitka dachowa:

Podbitka dachowa z pcv w kolorze szarym RAL 7004.

Wysokos¢ profilu 12mm.

Zastosowac panel petny, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji dachu
co trzeci lub co czwarty panel zamontowac w wersji perforowanej.

\

PrzykTadowab po::IBitka N

Wymiana pokrycia dachowego:

Istniejace pokrycie dachu z blachy do demontazu.

Utozenie nowego pokrycia dachowego z blachodachdéwki. Uktadanie pokrycia
powinno sie rozpocza¢ od dokfadnego zmierzenia dachu, faktycznych dtugosci
jego podstawy i partii szczytowej, ewentualnych skoséw, tukdéw, zataman,
wysokosci, przekatnych, dtugosci krokwi.

Po demontazu pokrycia dachowego nalezy zamontowa¢ do krokwi deske
okapowg do ktorej nalezy zamocowa¢ obrobke blacharskg i haki rynnowe.
Nastepnie za pomocg wkretéw zamocowac pas nadrynnowy. Nastepnie utozy¢
izolacje z folii wiatrochronnej mocowanej na krokwiach. Folie uktadaé¢ od
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strony okapowej, za pomocg tasmy dwustronnej przyklei¢ jg do pasa
nadrynnowego i wysunac¢ ok. 25 cm z kazdego brzegu dachu. Folie przybi¢ do
krokwi zszywkami.

Przybicie kontrtat i tat, taty drewniane o wymiarach 40 x 50 mm mocowaé¢ w
odstepach zgodnie z warunkami wynikajgcymi z technologii okreslonej przez
producenta pokrycia. Kontrtaty o wymiarach 40 x 50 mm utozy¢ na krokwiach.

Montaz blachodachéwki w uktadzie réwnolegtym. Linia okapu ptaszczyzny
dachu wymusza kierunek uktadania arkuszy. Ich montaz rozpocza¢ od lewego
badz prawego rogu linii okapu.

Blache przykreca¢ wkretami samowiercacymi, wkrety ocynkowane i
lakierowane w kolorze pokrycia.

Wszystkie elementy drewniane ( istniejacq i proj. wiezbe dachowa ) nalezy
zabezpieczy¢ ppoz. oraz przed dziataniem owaddéw i grzybdw poprzez
impregnacje $rodkami chemicznymi $cis$le wg instrukcji. Zastosowac
impregnacje powierzchniowg (smarowanie) impregnatem czterofunkcyjnym do
drewna ktory spetnia nastepujgce funkcje: ogniochronny, przeciw grzybom,
przeciw plesniom, przeciw owadom. Zabezpieczanie drewna powinno odbywacd
sie metodg 2-4-krotnego smarowania pedzlem lub nanoszenia natryskiem, w
odstepach nie krétszych niz 4 h.

Wykonanie nowej podbitki dachowej z pcv w kolorze projektowanego pokrycia
dachowego.

WARSTWY PRZEKROJU:

e Proj. blachodachéwka
Proj. faty 4,0x5,0 cm
Proj.kontrtaty 4,0x5,0 cm
Proj. 1 x folia pcv wiatroizolacyjna
Ist. Krokwie 7x15 cm

Zadaszenia:

Istniejgce zadaszenia blaszane do demontazu, zamontowa¢ nowe zadaszenia z
blachy trapezowej powlekanej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego
RAL 7004.

Grubo$¢ blachy min. 0,5 mm, wysoko$¢ catkowita 14 mm. Minimalny spadek
zadaszenia 6°. Zadaszenie montowane do $cian po wykonaniu ocieplenia.

Przyktadowa blacha
trapezowa ( profil
dachowy )

Parapety zewnetrzne: blacha ocynkowana powlekana RAL 7004

Rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana powlekana RAL 7004, srednica
rur spustowych 110 mm, rynny 150 mm

Przy rurach spustowych odprowadzajacych wode na chodnik (stan istniejacy)
nalezy zamontowac¢ korytka odwadniajace odprowadzajgce wode na tereny
zielone. Zastosowac korytka betonowe ogrodowe $ciekowe 25 cm x 33 cm x 8
cm, kolor szary, dtugosc tgcznie 7.0 mb. Korytko uktada¢ na podbudowie

z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm stabilizowanej mechanicznie oraz
podsypce cementowo piaskowej 1:10 gr. 4cm. Wpusty deszczowe do
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kanalizacji deszczowej nalezy przesungé¢ z uwzglednieniem grubosci proj.
ocieplenia.

Obrobki blacharskie: w miare postepu robdt ociepleniowych nalezy
montowac obrébki blacharskie — parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,60mm RAL 7004 pozostate obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, grubos¢ powtoki 275 g/m2.

Kominy:

Istniejacq oktadzine komindéw z blachy trapezowej nalezy zdemontowac wraz z
demontazem obrébek kominow.

Kominy nad dachem wyremontowac. Powierzchnie kominéw po demontazu
blachy nalezy oczysci¢, skué gtuche tynki, uzupetni¢ ubytki i otynkowac
zgodnie z wybrang kolorystyka. Wykona¢ nowe obrébki wokdét komindw z
blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm kolor RAL 7004. Pokrycie czapek
kominowych blachg ocynkowang powlekang RAL 7004. Zastosowac kratki
wentylacyjne z siatka.

Ptotki przeciws$niegowe:

Zastosowac¢ plotki przeciwéniegowe do blachodachdowki z blachy stalowej
ocynkowanej. Wym. dtugos¢ 150 cm, wysokos¢ 15 cm, tacznie 11 szt., w
kolorze pokrycia dachowego RAL 7004 Kat nachylenia potaci dachowych ok.
19 ° zastosowac 3 uchwyty dla ptotka dtugosci 150 cm. Ptotki przeciws$niegowe
zamontowa¢ na potaci dachowej od strony poétnocnej ( wejscie gtdwne )
zgodnie z czescig rysunkowaq: rys. A-4 ,, Rzut dachu - zakres prac”.

Odstepy pomiedzy poszczegdlnym zamocowaniami nie moze przekracza¢ 100
cm. Przewidziano zamocowania co 30 cm.

tawy kominiarskie:

Zastosowac¢ fawy kominiarskie do blachodachowki z blachy stalowej
ocynkowanej. Wym. dtugos¢ 60 i 200 cm, szerokos$¢ 25 cm, 2 szt., w kolorze
pokrycia dachowego RAL 7004. Kat nachylenia potaci dachowych ok. 19 ° - na
dach o nachyleniu ponizej 20° zastosowa¢ 2 uchwyty dla taw o dtugosci do 120
cm, natomiast od 150 cm zastosowac 3 uchwyty.

Na kominie spalinowym zamontowa¢ fawe kominiarskg przyscienng
montowang bezposrednio do komina wym. dtugos¢ 60 cm, szerokos¢ 25 cm, 1
szt.

Kraty okienne:

Kraty okienne zdemontowaé¢, montaz okien antywtamaniowych w miejscu
wystepowania krat okiennych. Lokalizacja przedstawiona w czesci rysunkowej
na elewacjach rys. od A-5 do A-8, szczegéty stolarki

w zestawieniu stolarki rys nr A-12.

Renowacja krat okiennych okien piwnicznych 1 szt. - metalowe elementy,
nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym i pomalowad
zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emaliq: podktadowa i
wierzchnig). Do malowania trzeba uzy¢ preparatu do stosowania bezposrednio
na stare podtoza i rdze. Malowanie nawierzchniowe dwukrotne.

Doswietlacze okienne:

Rozbiérka betonowych $cian studzienek doswietlajacych okien piwnicznych od
strony potudniowej, istniejace okna o wym. 147x85cm, 3 szt.

Montaz systemowych doswietlaczy okien piwnicznych. Zastosowac specjalny
zestaw montazowy opracowany przez wybranego producenta.
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Zastosowaé doswietlacze wykonane z laminatu czyli zywicy poliestrowej
wzmacnianej widknem szklanym z rusztem siatkowym o wymiarach: 150 x
105 x 40 cm (szer. x wys. x gt.) 3 szt.

Montaz doswietlaczy: zaznaczy¢ na Scianie gérny poziom na jakim ma zostaé
zamontowany doswietlacz. Montaz doswietlaczy do Scian budynku zachowujac
min. 15 cm odstepu miedzy dolng krawedzig okna a spodem korpusu
doswietlacza. Przed montazem zatozyc ruszt doswietlacza na korpus.
Zaznaczy¢ miejsca wiercenia otwordw i nawierci¢, przykreci¢ doswietlacz do
$ciany. Pozostatq przestrzen nalezy zasypa¢ mieszanka piaskowo - zwirowgq
zageszczong warstwowo. Rozwigzanie projektowe pokazano na rysunku detal
nr 1.9.

Przykfadowy doswietlacz

Stolarka okienna - pcv, wszystkie okna w kolorze biaty, obustronnie, 7-mio
komorowe pakiet 3-szybowy. Wspodtczynnik przenikania ciepta catego okna nie
moze by¢ wiekszy niz 0,9 W/m2K.

Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w kazdym oknie. Nawiewniki umiesci¢
w gornej czesci okna ( Srodek skrzydta ) z dysza kierujaca strumien
naptywajacego powietrza pod sufit. Wyposazone w daszek ochronny
zewnetrzny, filtr, kratke z regulacjg wielkosci strumienia.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — montaz drzwi zew. antywtamaniowych,
stolarka aluminiowa o profilu cieptym, zamek listwowy z trzema punktami
ryglowania i wktadka antywtamaniowaq, zawiasy
puszkowe z trzema ptaszczyznami regulacji, prog z termoprzekifadka, we
wskazanych drzwiach pochwyt ( antaba ), szyba antywlamaniowa P4. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz, odbojnik podtogowy. Wspétczynnik przenikania
ciepfa drzwi nie moze by¢ wiekszy niz 1,3 W/m2K. Kolor drzwi RAL 7016

W drzwiach dwuskrzydtowych po otwarciu skrzydta ruchomego na petng
szeroko$¢ przeswit miedzy najblizej potozonymi brzegami przeciwstawnymi
pionowymi musi wynosi¢ minimum 90 cm.

Renowacja wskazanej stolarki drzwiowej - wskazane drzwi piwniczne stalowe (
2 szt.) nalezy wyregulowaé, oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ S$rodkiem
antykorozyjnym i pomalowac¢ zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np.
emaliq: podktadowg i wierzchnig). Malowanie nawierzchniowe dwukrotne.
Kolor drzwi RAL 7016

Remont wejs¢:

Wejscie gtéwne ,, W1"” - wymiana rynien i rur spustowych - blacha powlekana,
kolor RAL 7004. Wykona¢ remont konstrukcji stalowej zadaszenia oraz -
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metalowe elementy, nalezy oczysci¢é z rdzy i zabezpieczy¢ S$rodkiem
antykorozyjnym i pomalowaé zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np.
emalig: podkiadowa i wierzchnig). Malowanie nawierzchniowe dwukrotne. Do
malowania trzeba uzy¢ preparatu do stosowania bezposrednio na stare podifoza i
rdze. Wymiana pokrycia zadaszenia - blacha trapezowa w kolorze pokrycia
dachowego RAL 7004. Demontaz istniejacej zewnetrznej boazerii wokdt drzwi
zgodnie z kolorystykg rys. A-14 , A-15.

Ptytki na schodach i $ciankach do demontazu. Naprawa betonowej nawierzchni -
uzupetnienie ubytkow powierzchniowych punktowo poprzez skucie uszkodzenia,
doktadne oczyszczenie powierzchni i jej zagruntowanie. Nastepnie zastosowac
materiat naprawczy.

Nalezy zamontowac nowe ptytki na schodach,spoczniku oraz na catej powierzchni
Scianek.

Ptytki gres, na schodach i spoczniku antyposlizgowe, mrozoodporne w odcieniach
szarosci.

Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem na etapie
wykonawstwa. Ptytki uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej
powierzchni. Fugowanie ptytek fugg elastyczng, nienasigkliwg

w kolorze dobranym do ptytek. Klasa Scieralnosci ptytek IV. Twardosé
powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa. Antyposlizgowo$¢ R11-R13.

Wejscia ,, W2” i ,, W3" - wykona¢ remont $cianek oporowych, oczysci¢, skuc
gtuche tynki, uzupetni¢ ewentualne ubytki i wykonac¢ na powierzchni Scianek tynki
cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie. Nie ociepla¢. Wykona¢ remont
konstrukcji stalowej zadaszenia oraz remont balustrad - metalowe elementy,
nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ s$rodkiem antykorozyjnym i pomalowac
zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalig: podktadowg i wierzchnig).
Malowanie nawierzchniowe dwukrotne. Do malowania trzeba uzy¢ preparatu do
stosowania bezposrednio na stare podfoza i rdze. Przy schodach ,,W2"” montaz
pochwytu $ciennego od strony Scianki oporowej, przy schodach ,,W3” montaz
pochwytu $ciennego na $cianie budynku. Pochwyt ze stali nierdzewnej, $rednica
pochwytu 38 mm, odlegto$¢ montazu od sciany budynku ok. 5 cm, montaz za
pomocg metalowych kotkéow rozporowych, wysokos$¢ pochwytu 110 cm. Diugosé
pochwytu dla wejscia ,,W2” 420 cm, dla wejscia ,,W3"” 560 cm. Wymiana
pokrycia zadaszenia - blacha trapezowa w kolorze pokrycia dachowego RAL 7004.
Zadaszenie przy wejsciu ,, W3” nalezy skréci¢ o 50 cm (ze wzgleddw
bezpieczenstwa 0sob korzystajacych).

Wejscie ,, W4"” - wymiana rynien i rur spustowych - blacha powlekana, kolor RAL
7004 Wykona¢ remont konstrukcji stalowej zadaszenia oraz remont balustrad -
metalowe elementy, nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ Srodkiem
antykorozyjnym i pomalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np.
emalig: podkiadowa i wierzchnig). Malowanie nawierzchniowe dwukrotne. Do
malowania trzeba uzy¢ preparatu do stosowania bezposrednio na stare podtoza i
rdze. Wymiana pokrycia — kontynuacja pokrycia dachowego blachodachowka w
kolorze RAL 7004. Plytki na schodach i $ciankach bez zmian.

Wejscie ,, W5” - wykonac¢ remont konstrukcji stalowej zadaszenia - metalowe
elementy, nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ sSrodkiem antykorozyjnym i
pomalowac zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalig: podktadowgq i
wierzchnig). Malowanie nawierzchniowe dwukrotne. Do malowania trzeba uzy¢
preparatu do stosowania bezposrednio na stare podtoza i rdze. Wymiana pokrycia
- kontynuacja pokrycia dachowego blachodachéwka w kolorze RAL 7004

Naprawa betonowej nawierzchni przed wejsciem - uzupetnienie ubytkow
powierzchniowych punktowo poprzez skucie uszkodzenia, doktadne oczyszczenie
powierzchni i jej zagruntowanie. Nastepnie zastosowac¢ materiat naprawczy.
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e Wejscie ,, W6" - bez zmian.

e Odtworzenie prawidtowego spadku potaci dachowej od strony potudniowej wg
rysunku nr A-13 - w celu wyeliminowania zalewania pomieszczen nalezy zmienié
spadek na fragmencie dachu. Projektuje sie konstrukcje drewniang - ptatew
drewniang o wym. 10x10 cm opartgq na istniejacej konstrukcji dachu oraz
wspartej na Scianie, krokwie 5x10 cm w rozstawie co 90 cm, projektowane
krokwie nalezy potaczy¢ z istniejgcymi. Montaz obrobki blacharskiej na pionowej
écianie schodow - blacha powlekana ocynkowana. Zainstalowa¢ rynne
odprowadzajacq (odwodnienie) i rure spustowg blacha ocynkowana powlekana
RAL 7004, srednica rury spustowej 110 mm, rynny 150 mm. Wymiana pokrycia
dachowego na blachodachéwke analogicznie do pokrycia dachu gtéwnego
budynku.

Opaska wokoét budynku

Przed rozpoczeciem robot nalezy zdemontowaé istniejgcg opaske betonowg wokot
budynku.

W celu wykonania ocieplenia $cian fundamentowych nalezy je odkopac¢ na gtebokosc¢ ok.
190-330 cm ponizej gruntu ( do poziomu posadzki piwnicy ) oraz na gteboko$¢ 100 cm
p.p.t. ( cze$¢ budynku ze schronem ) po zakonczonych pracach ociepleniowych nalezy
utozy¢ nowg opaske zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektuje sie utozenie opaski na szerokosci 50 cm od Scian budynku. Nalezy pamietac o
zachowaniu spadku ok. 2 % od sScian budynku. Istniejgca opaska znajduje sie ponizej
terenu, uktadajac nowg nalezy utozyc¢ jg powyzej terenu.

Konstrukcja nawierzchni - opaska

- kostka brukowa gr. 6cm w kolorze czerwonym lub grafitowym (do wyboru przez
Inwestora)

- Obrzeza 8 x 20 cm w kolorze czerwonym lub grafitowym (do wyboru przez Inwestora)
- podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie.

Remont pomieszczenia kotlowni i przylegtego magazynu:
- kottownia (pom. oznaczone na rzucie piwnicy ,,0.2. Kottownia”): przewiduje sie remont
posadzki, Scian i sufitu.

a. Posadzka: na catej pow. podtogi nalezy sku¢ istniejace ptytki podtogowe. W celu
redukcji chtonnosci podtoza nalezy zastosowac¢ emulsje gruntujacg. Wykonac
wylewke samopoziomujgcg. Powierzchnie podfoza nalezy tak przygotowac, aby
byta czysta, mocna, zatarta na ostro, bez spekan i rys. Wykona¢ posadzke z
ptytek gres, antyposlizgowych. Kolor i wymiar po uzgodnieniu z Inwestorem.
Ptytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej
powierzchni, zakonczone cokotem szer. min.10cm z listwg wykanczajaca.
Fugowanie ptytek fugq elastyczng, nienasigkliwg
w kolorze dobranym do ptytek. Klasa Scieralnosci ptytek IV. Twardosé
powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa.

b. éciany: naprawa ubytkéw tynku by podtoze byto nosne i mocne, rGwnomiernie
chfonne i suche. Sciany wyréwnadé i zagruntowa¢ érodkiem zmniejszajacym
chtonnos¢ i zwiekszajaca przyczepnosé naktadanych powtok malarskich. Do
malowania $cian zastosowac farbe lateksowg, $ciany malowac dwukrotnie. Kolor
uzgodnic z Inwestorem.

c. Sufit: sufit zagruntowad srodkiem zmniejszajacym chtonnos¢ i zwiekszajacq
przyczepnos¢ naktadanych powtok malarskich. Do malowania sufitu zastosowacd
farbe akrylowg w kolorze biatym. Sufit malowa¢ dwukrotnie.

Wejscie do pomieszczenia 0,1 magazyn na olej opatowy jest réznie zaznaczone na
réznych rysunkach bp instalacja gazu, instalacja c.o., architektura. Brak
skoordynowania branz pod tym wzgledem. Opisa¢ wymiane drzwi i roboty
budowlane zwigzane z ww. pracami.
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d. Wymiana drzwi: drzwi wewnetrzne w kottowni 2 szt. nalezy zdemontowac,
istniejgce otwory drzwiowe czesciowo zamurowac ( ist. drzwi o szer. 133 cm i 150
cm), dodatkowo otwor drzwiowy miedzy kottownig a magazynem nalezy
powiekszy¢ od dotu ( ist. drzwi o wym. 150x128cm zamontowane na wysokosci 70
cm od podtogi ). Montaz drzwi stalowych ppoz wym. 90x205 cm, 2 szt. z
oscieznicg wewnetrzna o odpornosci ogniowej EI30

- magazyn (pom. oznaczone na rzucie piwnicy ,,0.1. Magazyn na olej opatowy"):
przewiduje sie remont posadzki, $cian i sufitu

a. Posadzka: na catej pow. podtogi nalezy skuc istniejgce ptytki podtogowe. W celu
redukcji chtonnosci podtoza nalezy zastosowac¢ emulsje gruntujaca. Wykonac
wylewke samopoziomujgcg. Powierzchnie podfoza nalezy tak przygotowac, aby
byta czysta, mocna, zatarta na ostro, bez spgkan i rys.

b. Sciany: naprawa ubytkow tynku by podioze byto nosne i mocne, rownomiernie
chfonne i suche. Sciany wyréwnacé i zagruntowa¢ érodkiem zmniejszajacym
chtonnos¢ i zwiekszajgcg przyczepnosc naktadanych powtok malarskich. Do
malowania $cian zastosowac farbe lateksowg, sciany malowa¢ dwukrotnie

c. Sufit: sufit zagruntowac srodkiem zmniejszajgcym chtonnosé i zwiekszajacya
przyczepnos¢ naktadanych powtok malarskich. Do malowania sufitu zastosowac
farbe akrylowg w kolorze biatym. Sufit malowa¢ dwukrotnie.

d. Wymiana drzwi miedzy kottownig a magazynem, zgodnie z zakresem opisanym
powyzej w pom. kottowni

Przewiduje sie takze wymiane ptytek Sciennych w pomieszczeniach w ktérych znajdujg
sie podgrzewacze wody przeznaczone do wymiany.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:

Parametry budynku:

Kubatura brutto (m3) 5343,47
Powierzchnia zabudowy budynku (m?) 752,00
Powierzchnia uzytkowa (m?) 1111,59
Wysokos¢ maksymalna budynku (m) 11,50
Liczba kondygnadji 3; 4
Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony Budynek
przeciwpozarowej ZL 111

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne, umozliwiajace bezposrednie
posadowienie budynku, warunki gruntowe i obiekt nalezy zaliczy¢ do: - proste
warunki gruntowe, druga kategoria geotechniczna.
Sposdb posadowienia budynku bezposredni na tawach fundamentowych,
zelbetowych.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

Zestawienie powierzchni :

Kondygnacija Pow. uzytkowa
PIWNICA 369,12 m2
PARTER 587,43 m2
PIETRO 416,96 m2

PODDASZE 107,20 m2
LACZNIE 1480,71 m?2
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7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdéb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0sdb starszych;
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.), w
tym osoby starsze;

Obiekt posiada dostep dla osdéb niepetnosprawnych - podjazdy od strony
potnocnej, potudniowej oraz zachodniej. Obiekt wyposazony jest w winde
(m.in. dla oséb niepetnosprawnych).

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgace wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych,
Scieki sanitarne odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej — bez zmian.
Odprowadzanie wéd opadowych z dachow powierzchniowo na wtasny teren
nieutwardzony.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Wytwarzane odpady sktadowane sg w zamykanych pojemnikach na terenie
dziatki inwestora, ustawione na utwardzonym podtozu - zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Pojemniki (kontenery) stuzg do czasowego gromadzenia odpaddéw statych,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ ich segregacje i wywo6z, miejsca do
magazynowania odpadéw, w tym odpaddéw niebezpiecznych winny
zapewniac ochrone Srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami, Inwestor jest zobowigzany do postepowania z
wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami okreSlonymi w Ustawie o
odpadach.

d. wifasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikédw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze
przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie dotyczy.
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10. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed Stan po

Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji

10.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 90,00 68,00

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu

10.2. [kW]

31,92 31,92

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
10.3. uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 381,12 146,24
ogrzewaniu) [G]/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
10.4. uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 679,89 174,65
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej

10.5. wody uzytkowej [GI/rok]

406,66 148,01

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
10.6. sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych --- ---
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
10.7. uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych --- ---
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
10.8. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 111,18 42,66
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

10.9. budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczedo i 198,34 50,95
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
10.10** | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 24,54

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 wust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
Nie dotyczy.

12.Informacje o pracach termomodernizacyjnych.

12. 1 Ocieplenie scian zewnetrznych
12.1.1 Ogoélna charakterystyka robét

Projektuje sie docieplenie $cian budynku powyzej gruntu polegajace na wykonaniu
ocieplenia z ptyt ze styropianu EPS 80-032 gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,032 W/mK wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych silikonowych
barwionych w masie.

Projektuje sie rowniez docieplenie wskazanych scian wew. budynku na pietrze polegajace
na wykonaniu ocieplenia z ptyt ze styropianu EPS 80-032 gr. 6 cm o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A= 0,032 W/mK wraz z wykonaniem warstwy wykonczeniowej z
siatki z klejem oraz powtokg malarska.

Projektuje sie docieplenie $cian fundamentowych budynku, nalezy takze dociepli¢
wszystkie cokoty. Wykonaé ocieplenie z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o

wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 W/mK gr. 10 cm wraz z wykonaniem na
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powierzchni cokotu tynkéw cienkowarstwowych silikonowych dekoracyjnych ( tynk
mozaikowy ) barwionych w masie.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS, ktory posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB.
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdlnych skifadnikéow nie
wchodzacych w sktad danego systemu ocieplenia.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt styropianowych EPS A= 0,032 W/mK

o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS A=
0,035 W/mK

o Klasa reakcji na ogien catego systemu: NRO

. Odpornosé na uderzenia kategoria II
Powyzsza klasyfikacja powinna posiada¢ mozliwo$s¢ do wykonywania ocieplen
$cian zewnetrznych budynkéw, polegajacym na umocowaniu do istniejgcych juz
ocieplonych $cian, od strony zewnetrznej warstwowego uktadu sktadajgcego sie ze
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego,
(wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie tacznikdéw ), warstwy zbrojonej
wykonanej z zaprawy klejacej i siatki z witdkna szklanego oraz wyprawy
tynkarskiej, przy zatozeniu, ze tgczna grubos$¢ ocieplenia wynosi maksymalnie 30
cm.

12.1.2 Roboty przygotowawcze:
- Demontaz z powierzchni elewacji szyldéw, okablowania i innych elementow
umieszczonych na elewacji np. kamer
- Demontaz boazerii przy wejsciu gtownym
- Demontaz blachy z fragmentu powierzchni elewacji zachodniej
- Demontaz zadaszen do wymiany
- Demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien, usuniecie parapetow
zewnetrznych
- Demontaz stolarki otworowej przewidzianej do wymiany

12.1.3 Izolacja przeciwwilgociowa $écian fundamentowych
Przygotowac Sciany ponizej gruntu do prac poprzez wykonanie wykopéw wraz z ich
zabezpieczeniem, prace prowadzi¢ etapowo, pojedynczo kazda Sciana.
Zaktada sie odkopanie Scian na gtebokos$¢ ok. 190-330 cm ponizej poziomu terenu ( do
poziomu posadzki piwnicy ).
Wykona¢ izolacje pionowq przeciwwilgociowg $cian fundamentowych poprzez
zastosowanie dwoch warstw dwusktfadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej masy
bitumicznej, nakfadanej zgodnie z zaleceniami producenta, wzmocnionej siatkg z widkna
szklanego.
Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowacd
podtoze, ktére musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Luzne czesci usunac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczyscic,
Powtoke bitumiczng w postaci dwdch warstw dwusktadnikowej masy bitumicznej nanies¢
dwuwarstwowo. Minimalna grubos$¢ pierwszej warstwy wynosi 3mm, nastepnie nalezy
wtopi¢ w nig siatke z witdkna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢
druga warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos$¢ powiloki drugiej warstwy wynosi
2mm. Minimalna grubos$¢ obu warstw powitoki wynosi ok. 5,0 mm (powitoka wilgotna) co
daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.
Po catkowitym wyschnieciu powloki po ok. 2 dniach nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w

postaci ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS A= 0,035 W/mK gr. 10 cm analogicznie
nalezy takze dociepli¢ wszystkie cokoty.
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Dodatkowo ocieplenie scian w gruncie nalezy zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie folii
ttoczonej (kubetkowej).

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wyttoczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy dokfadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé min.
15 cm zakfad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji
wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy
dodatkowe mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowac dyble montazowe.
Gérng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.

12.1.4 Przygotowanie podloza:
Podtoze powinno by¢ : czyste, suche, odpylone, odtluszczone, wolne od wykwitdw i
luznych czastek, niezmrozone.

12.1.5 Klejenie ptyt termoizolacyjnych:
Ptyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz: EPS wg EN 13163,
klasy reakcji na ogien E wg PN-EN 13501-1. Zaprawa klejowa- klejenie metoda
obwodowo-punktowg (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni ptyty izolacyjnej).
Ptyty klei¢ na zaktadke lub piéro-wpust.

12.1.6 Laczniki:
Wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie tacznikéw 6szt/m2 (eliminujgce
mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki”) - f{aczniki zamkna¢ deklem
styropianowym

Dtugos¢ tacznikdw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej
80mm.

Nalezy stosowac taczniki:

- tworzywowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi)

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig ptytki klinkierowe lub gresowe).

12.1.7 Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg alkalioodporng (masa powierzchniowa =145
-3/4+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawe szpachlowa na zaktad 10cm). Minimalna
grubos$¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm.
W strefie cokotowej, a takze w strefie wejsciowej w celu zwiekszenia odpornosci na
uderzenia nalezy wykonaé¢ podwdjng warstwe zbrojenia siatka. Minimalna grubos¢
warstwy szpachlowej 5,0mm.
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntowaé powierzchnie elewacji podktadem
gruntujgcym i wyrownujgcym chtonnos$¢ podtoza na bazie spoiw organicznych.

Minimalne parametry techniczne:

- siatka z widkna szklanego: Wymiary oczek: 4,0 x 4,6 mm (£0,5); Masa
powierzchniowa: 160 g/m2 (£10%; Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, badana na
probkach przechowywanych 28 dni w: Warunkach laboratoryjnych: = 1900 N / 50 mm
Roztworze alkalicznym: = 1000 N / 50 mm; Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku
przy zerwaniu, badane na probkach przechowywanych 28 dni w: Warunkach
laboratoryjnych: < 5,0 % Roztworze alkalicznym: < 3,8 %

- klej do przyklejania ptyt styropianowych: temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
naktadania i wigzania od +5°C do +25°C; wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie
nakfadania i wigzania do 80%

- podktad tynkarski pod tynki silikatowe: temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
nakfadania i wysychania: od +10°C do +25°C; wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie
naktadania i wysychania: do 65%; Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,42 g/cm3 (£10%)
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12.1.8 Grubosci ptyt styropianowych uzytych do ocieplenia budynku:
. éciany zewnetrzne powyzej gruntu: ptyty ze styropianu EPS 80-032 A= 0,032
W/mK gr. 15 cm
e Sciany wewnetrzne na pietrze: ptyty ze styropianu EPS 80-032 A= 0,032 W/mK
r. 6 cm
. gciany zewnetrzne ponizej gruntu, cokoty: ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS
A= 0,035 W/mK gr. 10 cm

W sktad zestawu wyrobdw systemu docieplen wchodza:
- zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych
- ptyty termoizolacyjne EPS, XPS

- lgczniki mechaniczne objete osobng aprobatg

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej

- siatka z widkna szklanego

- silikonowy podktad gruntujacy

- wyprawa tynkarska

12.1.9 Projektuje sie nastepujace typy wypraw wierzchnich:
1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor
zgodnie z wybrang kolorystyka, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane
parametry:
- tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni

2. Strefa cokotowa - tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna bedaca mieszankag
najwyzszej jakosci zywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych.
Wymagane parametry:

- ziarnisto$¢ ok. 1,8 mm

- zawartosc¢ substancji statych ok. 80 %

12.1.10 Montaz obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych:
W miare postepu robot ociepleniowych nalezy montowac obrébki blacharskie - parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm RAL 7004 pozostate obrdbki
blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, grubos$¢ powitoki 275 g/m2.
Zab okapowy powinien by¢ odsuniety od lica muru na odlegto$é nie mniejszq niz 35mm.
Zastosowac zaslepki boczne z PCV do parapetéw zewnetrznych w kolorze parapetow.
Sposdb osadzenia okna w ptaszczyznie muru przedstawia rysunek- detal 1.10.

12.1.11 Montaz rynien i rur spustowych
Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej — po istniejacych
trasach, zgodnie z czescig rysunkowa. Mocowanie rynien za pomocg rynhakow
mocowanych do deski czotowej i mocowanie rur spustowych do $cian budynku za pomocg
obejm do rur spustowych z uwzglednieniem gruboéci proj. ocieplenia. Srednica rur
spustowych 110 mm, rynny 150 mm.

taczenie rynien i naroznikéw: Do tgczenia rynien na dtugosci zastosowac ztaczke rynny
wyposazong w uszczelke - potaczenie nie wymaga klejenia ani dodatkowego
uszczelnienia.

Klamra zaktadana jest na dwie rynny, pomiedzy ktérymi musimy zachowac¢ odstep ok. 5
mm. Dylatacja pozwoli unikngé wypaczania sie rynien na skutek rozszerzalnosci
termicznej materiatu. Klamre nalezy zapigé¢, a nastepnie zagig¢ metalowy jezyczek, ktory
uniemozliwia rozpiecie potaczenia. taczenie naroznikéw z rynng odbywa sie dokfadnie tak
jak zostato to opisane powyzej.

Montaz obrébek blacharskich paséw nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekanej.
Uszczelnienie potaczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrébkami blacharskimi, parapetami, oScieznicami itp.) silikonowg masa do
uszczelniania spoin.
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Przy rurach spustowych odprowadzajacych wode na chodnik (stan istniejacy) nalezy
zamontowacd korytka odwadniajgce odprowadzajace wode na tereny zielone.
Zastosowac korytka betonowe ogrodowe s$ciekowe 25 cm x 33 cm x 8 cm, kolor szary,
dtugosc tacznie 7.0 mb. Korytko uktadaé na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm
gr. 10 cm stabilizowanej mechanicznie oraz podsypce cementowo piaskowej 1:10 gr.
4cm. Wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej nalezy przesunac¢ z uwzglednieniem
grubosci proj. ocieplenia.

12.1.12 Elementy zewnetrzne montowane na elewacji
Wszelkie elementy zewnetrzne typu napisy, tablice informacyjne, alarmy, kamery itp.
nalezy zdemontowac przed przystgpieniem do prac. Ponowny montaz po zakonczeniu
prac dociepleniowych. Podczas ponownego montazu elementéw zew. nalezy uwzglednié
grubos¢ projektowanego ocieplenia.

12.1.13 Kolorystyka elewacji
Projekt przedstawia propozycje uktadu koloréw wraz z ich doborem w systemie
klasyfikacji kolorow wg wzornika Arsanit / RAL

Przy doborze kolorow nalezy sie kierowa¢ wytgcznie podang numeracjg kolorow. W
schemacie rysunkowym wystepuja bowiem niescisto$ci w odcieniach w stosunku do
koloréw wg probnika

Projektuje sie nastepujace typy wypraw wierzchnich:

KOLORYSTYKA
1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor:
a) Arsanit 79P0
b) Arsanit 74P0
c) Arsanit 81P2

2. Strefa cokotowa - tynk mozaikowy Arsanit M201

3. Rynny, rury spustowe, parapety, balustrady, obrébki blacharskie RAL 7004

4. Zadaszenia blacha trapezowa RAL 7004

5. Pokrycie dachowe - blachodachéwka RAL 7004

6. Podbitka dachowa z pcv RAL 7004

7. Stolarka okienna kolor biaty

8. Stolarka drzwiowa RAL 7016

9. Kominy Arsanit 79P0
UWAGA:
Projekt przedstawia proponowany ukliad i dobor kolorow. Ostateczna
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem na etapie
wykonawstwa.

12. 2 Ocieplenie stropu wewnetrznego nad piwnica

12.2.1 0Ogolna charakterystyka robot
Projektuje sie docieplenie stropu wew. nad piwnicg polegajgce na wykonaniu ocieplenia
na suficie wszystkich pomieszczen piwnicznych z ptyt ze styropianu EPS 80-032 fasada
gr. 10 cm, A= 0,032 W/mK wraz z wykonaniem warstwy wykonczeniowej z siatki z
klejem oraz powtoka malarska.

12.2.2 Roboty przygotowawcze:
Demontaz lamp i wszystkich urzadzen na suficie.
Przed przystgpieniem do przyklejania izolacji na stabych podtozach, nalezy wykonac
probe przyczepnosci.

12.2.3 Montaz ptyt od spodu stropu
Ocieplenie stropu piwnicy wykonac¢ od spodu stosujgc ptyty ze styropianu gr. 10 cm. Ptyty
przykleja¢ do sufitbw nad pomieszczeniami piwnic wczesniej odpowiednio
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przygotowanych stosujac mineralng zaprawe klejaca do mocowania  ptyt
termoizolacyjnych, system klejenia na placki.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejowej ptyty termoizolacyjne przytozy¢ i docisngc
do podtoza. Ptyty nalezy montowac Scisle jedna przy drugiej w jednej ptaszczyznie z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw. Zaprawa nie moze dosta¢ sie w spoiny
miedzy ptytami.

Warstwe zbrojong wykonac¢ za pomoca zaprawy klejacej. Przygotowang zaprawe klejaca
nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciagtg warstwg o grubosci okoto 5
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

Powierzchnie stropu zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie na biato farbg akrylowg. Z
uwagi ze ocieplenie bedzie wykonywane na suficie nie ma potrzeby uzycia listew
startowych, naroznikowych, obrébek wokét otworéw okiennych i drzwiowych.

12.3 Ocieplenie stropu wewnetrznego pod poddaszem poradni dla dzieci
oraz pod poddaszem poradni dla dorostych

12.3.1 Ogolna charakterystyka robét
Projektuje sie docieplenie stropu wewnetrznego pod poddaszem poradni dla dzieci gr. 14
cm oraz pod poddaszem poradni dla dorostych gr. 20 cm polegajgce na wykonaniu

ocieplenia z mat z wetny mineralnej A= 0,035.

12.3.2 Roboty przygotowawcze:
Wykona¢ sprawdzenie stanu elementéw stropu, ktére ulegng zakryciu.
Przed przystapieniem do ocieplenia stropu nalezy oczysci¢ luzng powierzchnie stropu,
usuna¢ wszystkie zbedne rzeczy ktére mogtaby wptynaé¢ negatywnie na mozliwosé
poprawnego utozenia wetny mineralnej badz mogtyby obnizy¢ skuteczno$é warstwy
termoizolacyjnej, w szczegdlnosci sg to materiaty zawilgocone i zagrzybione

12.3.3 Ukladanie izolacji:
Przed montazem mat termoizolacyjnych nalezy utozy¢ folie paroizolacyjna.
Minimalna grubos$¢ warstwy izolacji powinna wynosi¢ 14 cm ( poradnia dla dzieci ) oraz
20 cm ( poradnia dla dorostych) ocieplenie wykonac jednowarstwowo. Na istniejacym
stropie wykonac¢ ruszt drewniany z impregnowanych (do granic trudnozapalnosci) oraz
przeciw korozji biologicznej krawedziakédw sosnowych o wymiarach 14x14cm w rozstawie
co 60-70 cm przestrzen miedzy nimi starannie wypetni¢ wetng mineralng. Na wykonanym
ruszcie drewnianym utozy¢ podtoge z ptyt OSB na catej powierzchni stropu. Uzy¢ ptyt o
grubosci minimum 22 mm.

Wymagania podstawowe dla wetny mineralnej:
- Wspétczynnik przenikania ciepta A = 0,035 [W/(mK)]
- Klasa reakcji na ogien Al - wyrdb niepalny

12.3.4 Roboty koncowe
Wszystkie elementy drewniane ( istniejgcg i projektowang wiezbe dachowg ) nalezy
zabezpieczy¢ ppoz. oraz przed dziataniem owaddéw i grzybdw poprzez impregnacje
$srodkami chemicznymi $cisle wg instrukcji. Zastosowaé impregnacje powierzchniowg
(smarowanie) impregnatem czterofunkcyjnym do drewna ktory spetnia nastepujace
funkcje: ogniochronny, przeciw grzybom, przeciw plesniom, przeciw owadom.
Zabezpieczanie drewna powinno odbywac sie metodq 2-4-krotnego smarowania pedzlem
lub nanoszenia natryskiem, w odstepach nie krétszych niz 4 h.
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12.4 Wymiana stolarki okiennej
12.4.1 Ogodlna charakterystyka robot

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

Wskazane okna nalezy wymieni¢ i zastgpi¢ je oknami PCV, wszystkie okna w kolorze
biatym obustronnie, 7-mio komorowe pakiet 3-szybowy.

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna nie moze by¢ wiekszy niz 0,9 W/m2K.
Wskazane w czesci rysunkowej: rys. A-12 ,, Zestawienie stolarki” i na elewacjach rys od
A-5 do A-8, okna wymieni¢ na okna antywtamaniowe.

Okna o klasie odpornosci na wtamanie RC2 wyposazone w klamki z kluczykiem o
wytrzymatosci 100 Nm. Zabezpieczenie antyrozwierceniowe bezpiecznej klamki. Zaczepy
antywywazeniowe ze stali. Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stalowego
zbrojenia w ramie okna. Szyba P4, wykonana ze szkta laminowanego zbudowanego z
dwéch szyb i czterech folii antywtamaniowych i zabezpieczenie jej przed wypchnieciem.

12.4.2 Zakres roboét
- Demontaz istniejacej stolarki okiennej przewidzianej do wymiany i przygotowanie
otworow do montazu
- Wyréwnanie powierzchni catych gliféow zewnetrznych tynkiem
- Montaz okien w uprzednio przygotowanych otworach: oczyszczenie powierzchni,
uzupetnienie ubytkow. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy
nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Zamocowane okno uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Osadzone okno po zmontowaniu doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonywacd
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
- Wykonanie parapetéw zewnetrznych blachg ocynkowang powlekang gr. 0,6 mm. Zab
okapowy powinien by¢ odsuniety od lica muru na odlegto$¢ nie mniejszg niz 35mm.
Zastosowac zaslepki boczne z PCV do parapetéw zewnetrznych w kolorze parapetéw
- Wykonanie obrébki obsadzenia okien i podokiennikéw
- Przewidziano réwniez roboty naprawcze po wymianie stolarki polegajace na malowaniu
osciezy wewnetrznych farbami emulsyjnymi

12.4.3 Montaz nawiewnikow higrosterowanych w kazdym oknie.
Nawiewniki umiesci¢ w gornej czesci okna ( $srodek skrzydta ) z dyszg kierujgaca strumien
naptywajacego powietrza pod sufit. Wyposazone w daszek ochronny zewnetrzny, filtr,
kratke z regulacjg wielkosci strumienia.

Montaz okien o wymiarach:

Oznaczenie Wymiar Parter Pietro Poddasze Tlos¢ Typ
[cm ] [ szt. ] [ szt. ] [ szt. ] [ szt. ]

01 175x175 5 10 / 15 RU+R
02 175x85 2 / / 2 RU+R
03 85x175 1 / / 1 RU
04 85x85 3 2 / 5 RU
05 90x115 / 2 / 2 RU
06 294x175 2 / / 2 RU+R+R
o7 75x175 2 / / 2 RU
08 75x120 / 2 / 2 RU
09 235x175 2 2 / 4 RU+R+R
010 120x85 / / 2 2 RU
011 146x85 / 1 1 2 RU+R
012 115x115 / 1 / 1 RU
013 115x50 / 1 / 1 RU
014 308x75 1 / / 1 RU+R
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015 117x175 3 / / 3 RU

016 350x175 1 1 / 2 RU+R

017 175x175 5 / / 5 RU
ANTYWEAMANIOWE

018 117x175 1 / / 1 RU
ANTYWLAMANIOWE

019 115x175 1 / / 1 RU
ANTYWLAMANIOWE

12.5 Wymiana stolarki drzwiowej
12.5.1 Ogolna charakterystyka robét

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

Wskazane drzwi zew. nalezy wymieni¢ i zastgpi¢ je drzwiami aluminiowymi o profilu
cieptym, montaz drzwi antywlamaniowych, zamek listwowy z trzema punktami
ryglowania i wktadka antywlamaniowg, zawiasy puszkowe z trzema ptaszczyznami
regulacji, prog z termoprzektadka, we wskazanych drzwiach pochwyt ( antaba ), szyba
antywtamaniowa P4.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, odbojnik podtogowy.

Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi nie moze by¢ wiekszy niz 1,3 W/m2K. Kolor drzwi
szary RAL 7016.

Renowacja wskazanej stolarki drzwiowej - wskazane drzwi piwniczne stalowe ( 2 szt.)
nalezy wyregulowaé, oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ s$rodkiem antykorozyjnym i
pomalowaé¢ zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emaliq: podktadowg i
wierzchnig). Malowanie nawierzchniowe dwukrotne.

Wskazane drzwi zew. nalezy wymieni¢ i zastgpi¢ je drzwiami stalowymi ppoz o
odpornosci ogniowej EI30 z oscieznicg wewnetrzna. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz,
odbojnik podtogowy, zamek antypaniczny,

W drzwiach dwuskrzydtowych po otwarciu skrzydta ruchomego na petng szerokosé
przeswit miedzy najblizej potozonymi brzegami przeciwstawnymi pionowymi musi
wynosi¢ minimum 90 cm.

12.5.2 Zakres robot
- Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami przewidzianej do wymiany i
przygotowanie otworéw do montazu
- Montaz drzwi w uprzednio przygotowanych otworach
- Nalezy przewidzie¢ otynkowanie $cian od wewnatrz w miejscach montazu stolarki.

Montaz drzwi o wymiarach:

Oznaczenie Wymiar w Ilos¢ Rodzaj Uwagi
Swietle [ szt.
oscieznicy [ cm ]
]
D1 164x200 (270) 1 Drzwi zew. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
aluminiowe + naswietle goérne. Drzwi przeszklone,
antywlamaniowe Szyba antywtamaniowa P4
D2 90x200 (261) 1 Drzwi zew. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
aluminiowe + naswietle gorne. Drzwi przeszklone,
antywlamaniowe Szyba antywtamaniowa P4
D3 90x200 1 Drzwi zew. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
aluminiowe Drzwi przeszklone. Szyba
antywlamaniowe antywlamaniowa P4
D4 80x200 1 Drzwi zew. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
aluminiowe Drzwi przeszklone. Szyba
antywtamaniowe antywtamaniowa P4
D5 90x200 1 Drzwi zew. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
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aluminiowe Drzwi petne
antywlamaniowe

Dwil 70x200 1 Drzwi wew. Drzwi drewniane jednoskrzydtowe
drewniane Drzwi petne

Dw2 90x200 1 Drzwi wew. Drzwi drewniane jednoskrzydtowe
drewniane Drzwi petne

Dw3 90x205 2 Drzwi wew. Drzwi wew. stalowe, petne, ppoz.

stalowe EI 30

12. 6 W przedmiotowym obiekcie projektuje sie takze:

- Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
- Modernizacja instalacji grzewczej

- Wymiana o$wietlenia na energooszczedne

- Modernizacja oswietlenia ewakuacyjnego

- Montaz instalacji fotowoltaicznej
- Wykonanie okablowania do monitoringu zew.

Projekty instalacji wewnetrznych sg przedmiotem odrebnych opracowan i zawarte sg w
projekcie technicznym, bedacym integralng czescig projektu budowalnego.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII
Obiekt o powierzchni zabudowy 752,00 m2 oraz powierzchni uzytkowej 1111,59 m2 .

Budynek objety opracowaniem to obiekt wolnostojacy, trzykondygnacyjny oraz czesciowo
czterokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, pod czescig budynku znajduje sie schron.
Przykryty dachem wielospadowym w konstrukcji drewniano - stalowej. Dach kryty
blachg trapezowa.

Sciany zewnetrzne noéne murowane tréjwarstwowe jako mur z cegty kratowki, styropian
i mur z betonu komodrkowego, obustronnie otynkowane. Sciany wewnetrzne murowane z
cegty petnej na zaprawie cem.-wap. Stropy z ptyty zeranskiej.

2.0DLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek wolnostojacy, na dziatce nie znajdujq sie inne obiekty.

3.PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie beda stosowane i przetwarzane substancje tatwopalne i pozarowo
niebezpieczne oraz tatwopalne materiaty wykonczenia wnetrz i wystroju drog
ewakuacyjnych ( obiekt ZL )

4.PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie wielkosci
gestosci odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni
przekraczajacej 200m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m2.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Istniejacy budynek zaklasyfikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.
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Budynek jako budynek niski, trzykondygnacyjny oraz czesciowo czterokondygnacyjny
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III powinien by¢ wykonany w klasie ,,C"
odpornosci pozarowej a jego poszczegdlne elementy powinny posiadac nastepujacya klase
odpornosci ogniowej:

klasa ,,C’ odpornosci pozarowej:

- gtdéwna konstrukcja nosna R 60

— konstrukcja dachu R15

- stropy REI 60

- Sciany zewnetrzne EI 30

— Sciany wewnetrzne EI 15

— przekrycie dachu RE 15

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadac
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

Rozpatrywany budynek jako ,, istniejacy " ( wybudowany przed dniem wejscia w Zycie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ) spetnia wymagania
w zakresie klasy odpornosci pozarowej.

8.WARUNKI EWAKUACII

Z budynku na zewnatrz prowadzg 4 wyjscia ewakuacyjne, drzwi otwierajg sie na
zewnatrz. Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne ( klatki schodowe i korytarze )
wyposazone sq W oswietlenie ewakuacyjne.

9.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sie na zewnatrz.

10.WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt wyposazony jest w gasnice przenosne ( A,B,C ) o ilosci srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3 ) na kazde 100m?=2.

11.ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantow.

12.DROGI POZAROWE

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej do obiektu zapewniony jest istniejacq droga.
Wyjscia z budynku potaczone sg z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o dtugosci nie
przekraczajgcej 30m i szerokosci nie mniejszej niz 1,5m.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W CHECINACH

Adres obiektu budowlanego

0$. POLNOC 10,
26-060 CHECINY
WO03. SWIETOKRZYSKIE

Kategoria obiektu budowlanego

XI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwe i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA CHECINY
OBREB EWIDENCYJNY 01 CHECINY
NR EWIDIDENCYJNY DZIALEK 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4

Inwestor

GMINA CHECINY
PL. 2 CZERWCA 4
26-060 CHECINY

Jednostka projektowania

Termo Projelct

Zakres opracowania

Data opracowania /

! Podpis
Data sprawdzenia

Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnosé¢

Architektura Projektant

Antoni 19.12.2021

Czakiert

FT-83861/23/84
SL-0234
uprawnienia do
projektowania

bez ograniczen

w specjalnosci
architektonicznej
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE INFORMACII
DOTYCZACE]J BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
(DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku SPZOZ w Checinach
Spis tresci:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robédt
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
. roboty przygotowawcze,
. roboty ziemne,
. roboty izolacyjne,
. roboty zbrojarskie i betoniarskie,
o roboty $lusarskie
. roboty montazowe
. roboty dekarskie,
. roboty montazowe i instalacyjne,
. roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Na terenie inwestycji zlokalizowane sq:
. budynek SZPOZ w Checinach objety termomodernizacja
. elementy infrastruktury podziemnej
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. wymienione w punkcie 2 obiekty budowlane

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

l.p. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. I Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnos$nikach
c. montaz stupow

2. I Zagrozenie przy pracy na ¢ jak w punkcie 1
drabinach i rusztowaniach

3. II Zawalenie sie Scian e jak w punkcie 1a-1d

4. II Upadki na powierzchniach e przemieszczanie sie pracownikow na placu

budowy

5. II Przedmioty spadajace na osoby e jak w punkcie 1i 3
znajdujace sie w strefie e przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza
niebezpiecznej (zagrozenia) placem budowy " stosowanie materiatdw na

rusztowaniach i stropach
e mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu

6. I Wytadowania atmosferyczne - ¢ jak w punkcie 1
porazenie pracujacych na



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

II

II

II

II

II
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Kontakt : jacek@agbast.pl

wysokosciach

Niezabezpieczone ruchome czesci
maszyn, urzadzen i ich
oprzyrzadowania

Ostre wystajace elementy,
krawedzie, postrzepione i
chropowate powierzchnie narzedzi i
materiatdw mogace spowodowad
urazy

Zagrozenia powodowane przez
ruchome $rodki transportu
pionowego i poziomego

Zagrozenia powodowane
sktadowaniem materiatow

Narazenie na hatas i drgania
maszyn i narzedzi (maszyny i
sprzet budowlany, narzedzia reczne
z napedem elektrycznym i
pneumatycznym)

Wystepowanie opaddw
atmosferycznych przy pracy na
otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)

Narazenie na pyty i kurz,
wystepujace w powietrzu

Zagrozenia pozarem Zagrozenia
poparzeniami

Zagrozenie porazeniem pradem
elektrycznym (instalacja
elektryczna- przewody; osprzet -
gniazda, wtyczki; maszyny i
urzadzenia zasilane energiq)
Nieprzestrzeganie zasad i
przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy

Zte postepowanie w sytuacjach
zagrozen i awaryjnych

a. mechaniczny zatadunek i wywdz gruzu

a. przemieszczanie sie pracownikdw na placu
budowy b. obrébka materiatéw i innych

a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw b.
mechaniczne wykonywanie robét budowlanych

a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu
budowa

b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko c.

zatadunek materiatéw ze sktadowiska na
$rodki transportu d. transport i sktadowanie
materiatdbw budowlanych na placu budowy

a. jak w punkcie 3, 719

¢ jak w punkcie 1

e jak w punkcie 1; 3; 6; 9

e obrébka materiatéw
¢ wykonywanie prac spawalniczych

e przebywanie w obiektach budowlanych, szatni
i biurach budowy

e uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych
energiq

¢ jak w punkcie 1-15

¢ jak w punkcie 17-18
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* - Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu zagrozenia, podczas
wykonywanych prac:

I - mate
II - $rednie
III - duze

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,p6z. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na s$rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, pdz. 401),

w szczegolnosci:

- wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych,
drog i przej$¢, doprowadzenie mediéw, odprowadzenie $ciekdéw, urzadzenie pomieszczen higieniczno -
sanitarnych i  socjalnych, zapewnienie oswietlenia, wentylacji i tacznosci telefonicznej, urzadzenie
sktadowania materiatéw i wyrobow,

- wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami przepisow p/poz.

- wyznaczenie i wyposazenie drdg i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i
p/poz.

- powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie kierownikowi
budowy, kierownikowi robot lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowigzkdw,

- zobowigzanie wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy do stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej, kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z przygotowanymi
przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii, przeciwpozarowq dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
. rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
. odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robdt
powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznos$ci powinien
by¢ odpowiednio oswietlony.

Pracownicy musza obowigzkowo korzysta¢ ze s$rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i
ochronna, okulary ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i
ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.
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TOM 3

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W CHECINACH

Adres obiektu budowlanego

0S$. POLNOC 10,
26-060 CHECINY
WO03. SWIETOKRZYSKIE

Kategoria obiektu budowlanego

XI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwe i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA CHECINY
OBREB EWIDENCYJNY 01 CHECINY
NR EWIDIDENCYINY DZIALEK 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4

Inwestor

GMINA CHECINY
PL. 2 CZERWCA 4
26-060 CHECINY

Ma S T3 Tt
Jednostka projektowania T @E m.@ PL“ @JJ@!E’E:
Zakres opracowania Imie i nazwisko Nr uprawnien i specjalnosc¢ Data opracowania / | podpis
Data sprawdzenia
Architektura Projektant Antoni FT-83861/23/84 19.12.2021
Czakiert SL-0234

uprawnienia do

projektowania

bez ograniczen

w specjalnosci

architektonicznej

Spis zawartosci.
L.P. Strony

1. |Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

2. | Kopie uprawnien i wpiséw na liste cztonkdéw izb
samorzadu zawodowego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zamierzenia
budowlanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W CHECINACH

Adres obiektu budowlanego

0S. POLNOC 10,
_26-060 CHECINY
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Kategoria obiektu
budowlanego

XI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwe i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA CHECINY
OBREB EWIDENCYJINY 01 CHECINY
NR EWIDIDENCYJINY DZIALEK 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4

Inwestor

GMINA CHECINY
PL. 2 CZERWCA 4
26-060 CHECINY

Jednostka projektowania

=

Termo Projelt

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333 ) oSwiadczam ze:

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Architektura Projektant

Antoni FT-83861/23/84 19.12.2021
Czakiert SL-0234
uprawnienia do
projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci
architektonicznej




