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Legenda.
Projektowane zasilanie instalacji c.o.
— — —— Projektowany powrét instalacji c.o.
R ULEE Projektowana woda zimna
2119 FIE Istniejgca kanalizacja sanitarna
£20 AU Projektowana kandlizacja sanitarna
2z Ae Projektowane odprowadzenie skroplin
Oznaczenia:
1. Projektowany kociof gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 38kW. -
2. Projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej Z0kW. Termo Projekt
3. Projektowane naczynie wzbiorcze do instdlacfi c.o. o pojemnosci 50 litrow. Rodzaj Termomodernizacja budynku SPZ0Z
4. Projektowane sprzegfo hydrauliczne DN40 gn=326 m?/h. inwestycji | écr":@,‘i{‘“a‘:h1 o Skala
5. Projektowany licznik ciepfa kompaktowy z przetwornikiem gwintowanym Adres zs;og’o"%ied;,y 1:50
DN20, gn=2,5 m> /b, gqmax=50 m~ /h
6. Projektowany rozdzielacz c.o. zailanie/ powrét DN65, L=0,8 m. Inwestor |Gmina Checiny Data
7. Projektowany zmiekczacz wody o przeptywie qn=1,0 m*/h, gmax=1,8 m*/h Adres zg_%g%zeéﬁ;gn? 12.2021
8. Istniejgca studzienka schfadzajgea. Przedmiot . ) ) | Nr rys.
9 /anfejgcy wpust DN100 do wyég/’ony Fysunku Rzut piwnic — technologia kottowni gazowej s—gy
10. Projektowany kanat nawiewny tyou “Z" o wymiarach 20x15¢cm Projektant |mgr inz. Adrzej Borkowski Podpis:
wlot usytuowany na wysokosci 2m powyzej poziomu terenu, upr. nr SLK/1453/PW0S/06
wylot 0,3 m nad posadzkg kotfowni.
11. Projektowany czujnik temperatury zewnetrznej Opracowaf imgr inz. Karol Rutz Fos
Montaz na wysokosci 2,7 m nad poziomem posadzki kotfowni




