przekroj A - A

ok. 16 cm ok.5cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia ptyty termoizolacyjnej
do podioza
P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej przylegajaca do Sciany

%x100%/40%

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do
zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w
przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na plyty
izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki réwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2
cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nierdwno$ciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie pyty
wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies$¢ okoto 5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielko$ci dfoni. Na réwnych podiozach mozna
naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjna catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Ptyty izolacji termiczne;

UWAGI:

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sig spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach
w $cianie oraz na przejéciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia ciany ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie. Na cianach z prefabrykatow ptyty
izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Sposab klejenia ptyt izolacji termiczne;. Detal 1.1

Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze. Detal 1.2




