
Doświetlacz piwniczny

przód

Detal 1.9
Połączenie systemu ociepleniowego ze styropianem z ościeżnicą,
okno osadzone poza płaszczyzną muru - przekrój poziomy.

taśma uszczelniająca

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

płyta termoizolacyjna
ze styropianu
eps fasada 80-032 gr. 15 cm

warstwa zbrojąca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z
zatopioną siatką z włókna
szklanego

Szczegół A

tynk wewnętrzny

łącznik izolacji termicznej

wyprawa z cienkowarstwowego
tynku silikonowego

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

pianka montażowa

Detal 1.10
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UWAGI:
Montaż systemowych doświetlaczy okien piwnicznych.
Zastosować specjalny zestaw montażowy opracowany przez wybranego producenta.
Zastosować doświetlacze wykonane z laminatu czyli żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym z rusztem siatkowym o wymiarach:
150 x 105 x 40 cm (szer. x wys. x gł.) 3 szt.  istniejące okna o wym. 147x85cm, 3 szt.

Montaż doświetlaczy: zaznaczyć na ścianie górny poziom na jakim ma zostać zamontowany doświetlacz. Montaż doświetlaczy do ścian budynku zachowując min. 15 cm odstępu między
dolną krawędzią okna a spodem korpusu doświetlacza. Przed montażem założyc ruszt doświetlacza na korpus. Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów i nawiercić, przykręcić doświetlacz do
ściany. Pozostałą przestrzeń należy zasypać mieszanką piaskowo - żwirową zagęszczoną warstwowo.

docieplenie ościeża
płyta termoizolacyjna
ze styropianu
eps fasada 80-032 gr. 2 cm


