Druga warstwa siatki
z wiokna szklanego
kfadziona na zakfad o szer. 10cm

Piewsza warstwa siatki z wtdkna
szklanego uktadana na styk
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UWAGI:

W przypadku podwojnego zbrojenia, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojacej powinna by¢ wieksza niz Smm.
taczenia siatek pierwszej i drugiej warstwy wykonac z przesunigciem o 1/2 szerokosci siatki.

Podwojne zbrojenie wykonac w strefie cokotowej a takze na $cianach zew. do wysokosci 1,5 m nad terenem.

profil dachowy wentylacyjny
tasma uszczelniajgca
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tacznik izolacji termicznej

h wyprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego

warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z
widkna szklanego

ptyta termoizolacyjna ze styropianu eps
fasada 80-032 gr. 15 cm

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;
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Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek.

Detal 1.13

Potaczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym
z zastosowaniem profilu dachowego wentylacyjnego - przekroj pionowy.

Detal 1.14




