
Połączenie systemu ociepleniowego ze styropianem z parapetem aluminiowym
lub PCW - przekrój pionowy.

min. 5%

łącznik izolacji termicznej

taśma uszczelniająca

parapet aluminiowy lub PCW, z profilem bocznym

pianka montażowa

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego
warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z
zatopioną siatką z włókna szklanego

płyta termoizolacyjna ze styropianu
eps fasada 80-032 gr. 15 cm

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

ściana zewnętrzna

Detal 1.11
Cokół zlicowany z dociepleniem piwnicy
(ściana ocieplona płytą styropianową) - przekrój pionowy. Detal 1.12
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opaska z kostki brukowej
gr. 6 cm, szer. 50 cm

2%

obrzeże betonowe
8x20cm
na ławie betonowej
C12/15 30x20cm

-ściana zew.
-warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
-płyta termoizolacyjna ze styropianu
eps fasada 80-032 gr. 15 cm
-warstwa zbrojąca - zaprawa
klejowo-szpachlowa  z zatopioną siatką z włókna
szklanego
-wyprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego

listwa startowa
-ściana fundamentowa
-wykładzina cokołu - tynk mozaikowy
-warstwa zbrojąca - zaprawa
klejowo-szpachlowa  z zatopioną siatką z włókna
szklanego
-izolacja termiczna - styropian polistyren
ekstrudowany (XPS) gr. 10 cm
-izolacja przeciwwilgociowa z zaprawą klejową:
- izolacja grubowarstwowa / klej bitumiczny
- środek gruntujący


